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GARAŻE  WYSOKIE NR 7

A10_R

Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w
Katowicach przy ul. Lompy 19
GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.1 - BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19
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wymagane: 450cm do spodu oprawy
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ściany: płyty warstwowe gr. 10cm z
wypełnieniem z wełny mineralnej- ścienne
Paneltech - PWW-S; Uc= 0,39[W/m2K]
UKŁAD PIONOWY

ściany: płyty warstwowe gr. 10cm z
wypełnieniem z wełny mineralnej- ścienne
Paneltech - PWW-S; Uc= 0,39[W/m2K]
UKŁAD PIONOWY

słupek podpierający
rygiel pośredni
RK120 x4 [zg]

ściana GK gr 15cm

wyłącznik p.poż.Główny wyłącznik prądu.
UWAGA:
 Wyłączenie ppoż będzie również
wyłączało zasilanie strzelnicy i
stacji paliw, które są zasilane z
rozdzielnicy garaży wysokich.
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posadzka przemysłowa epoksydowa
wylewka betonowa z betonu C25/30 =warstwa wykształcająca spadki posadzki
0,5-1% do wpustów podłogowych (wg rzutu posadzek)
blok fundamentowy podnośnika 150x450x40cm, żelbetowy -obciążenie
1,3kg/cm2 (wg odrębnego rysunku), dylatacja obwodowa z pianki PE gr 5mm
wokół  bloków fundamentowych, powierzchnie boczne zabezpieczyć poprzez
naniesienie dwóch warstw roztworu bitumicznego /np. Abizol R+P
2 warstwy folii PE 2x0,2mm
chudy beton 10cm
poduszka piaskowa grubości min 50cm wykonana z piasku średniogo,
zagęszczona do Is>0,98
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polach maksymalnych 600x600cm  poprzez nacięcie
płyty (po min. 6-7 tygodniach szczeliny wypełnić
materiałem trwale plastycznym
- w drzwiach i bramach osadzić kątowniki 50x50x5mm

posadzka przemysłowa epoksydowa
wylewka betonowa z betonu C25/30 =warstwa wykształcająca spadki posadzki
0,5-1% do wpustów podłogowych (wg rzutu posadzek)
płyta posadzkowa z betonu klasy C25/30 zbrojonego włóknami stalowymi
Dramix 3D 80/60 BG w ilości 10kg/m3 - grubość płyty 20cm
dylatacja obwodowa z pianki PE gr 5mm wokół ścian i bloków fundamentowych
(obciążenie równomiernie rozłożone 50kN m2)
2 warstwy folii PE 2x0,2mm
chudy beton 10cm
poduszka piaskowa grubości min 50cm wykonana z piasku średniogo,
zagęszczona do Is>0,98
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Spadki posadzki wg rysunku:
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z fundamentem, wykonana z
betonu klasy C35/45
Długość elementu: 0,8 m
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ściąg żelbetowy - podwalina 24x65
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UWAGA:
Na miejscu budowy ewentulanie
skorygować poziom ławy
fundamentowej w osi pA
dostosować do głębokości istniejącej
studzienki teletechnicznej w
uzgodnieniu z projektantem.

na długości magazynu opon
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budynku do poziomu +6,55
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podłączenie wpustu
wg projektu branży
instalacyjnej

krata WEMA
500x300cm

profil walcowany L50x50
(stal ocynkowana)

UWAGA:
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ

PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I
POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I
ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM

UWAGA:
ZMIANY W INSTALACJACH C.O.,
ELEKTRYCZNYCH I WENTYLACJI
MECHANICZNEJ WYKONAĆ ZGODNIE
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
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Rysunek zastępuje rys. 2.1 - A10 z października 2019r

Zestawienie stali dla 1 sztuki wymianu.

Zestawienie stali dla 1 sztuki wymianu.
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