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-powłoka Izolbest
-TermoPiana 12cm

23 1

2x papa termozgrzewalna
płyta dachowa betonowa
żebra betonowe 2%

PRZEKRÓJ a3-a3

ściana zewnętrzna
(warstwy istniejące):
-tynk zewnętrzny
-styropian 15 cm
-istniejąca ściana - cegła
-tynk wewnętrzny

stan istniejący

fragmenty wentylacji
mechanicznej do przerobienia
wymagane: 450cm do spodu
kanału (liczone z otuliną)

zmiana wysokości montażu lamp nad
projektowanym podnośnikiem
wymagane: 450cm do spodu oprawy
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PRZEKRÓJ B1-B1

1000/600

instalacja
c.o.

-powłoka Izolbest
-TermoPiana 12cm

2x papa termozgrzewalna
płyta dachowa betonowa

żebra betonowe

D E F

żebro żelbetowe stropużebro żelbetowe stropu

-powłoka Izolbest
-TermoPiana 12cm

2x papa termozgrzewalna
płyta dachowa betonowa

żebra betonowe
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żebro żelbetowe stropużebro żelbetowe stropu
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500/300

1100/6001000/600

uwaga:
wymiary podano do spodu

kanałów z otuliną

istniejąca ściana do
wyburzenia

fragmenty wentylacji
mechanicznej do przerobienia
wymagane: 450cm do spodu
kanału (liczone z otuliną)

zmiana wysokości montażu lamp nad
projektowanym podnośnikiem
wymagane: 450cm do spodu oprawy

fragmenty wentylacji
mechanicznej do przerobienia
wymagane: 450cm do spodu
kanału (liczone z otuliną)

zmiana wysokości montażu lamp nad
projektowanym podnośnikiem
wymagane: 450cm do spodu oprawy

istniejąca ściana do
wyburzenia

istniejąca ściana do
wyburzenia

PRZEKRÓJ B1-B1
stan istniejący
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PRZEKRÓJ B2-B2

uwaga:
dla zwiększenia czytelności na rysunku pominięto widok instalacji
nawiewnej i wywiewnej z przekroju b1-b1

instalacja nawiewna- przekrój

instalacja
c.o.

600/300

-powłoka Izolbest
-TermoPiana 12cm

2x papa termozgrzewalna
płyta dachowa betonowa

żebra betonowe

E F G

instalacja wywiewna- widok

-powłoka Izolbest
-TermoPiana 12cm

2x papa termozgrzewalna
płyta dachowa betonowa

żebra betonowe

H I JPRZEKRÓJ B2-B2
stan istniejący

1000/800

1000/800
1000/800

1000/800 1000/800

1400/400

1000/6001000/600
1000/600900/400 900/400

500/300

fragmenty wentylacji
mechanicznej do przerobienia
wymagane: 450cm do spodu
kanału (liczone z otuliną)

1000/800

fragmenty wentylacji
mechanicznej do przerobienia
wymagane: 450cm do spodu
kanału (liczone z otuliną)

istniejąca ściana do
wyburzenia

istniejąca ściana do
wyburzenia

istniejąca ściana do
wyburzenia
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