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Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w
Katowicach przy ul. Lompy 19
GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.1 - BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

D7

h-20

62 19
0

40
0

35
0

40
0

35
0

40
0

35
0

O1

hp 80

15
0

15
0

D
480

200

D3

20
0

90

SP10 SP11

SP12

1 200 100

2 500

75
2

41
11

6
12

62
0

14

350 10 40 350 50 350 143 356

83

75
58

0
75

3 75 335

11
41

38
7

12

30
0

16
0

44
9

12

96 375 417

889

34
5

16
0

52
3

16
0

35
3

52 375

112

427

250 69

75
65

0

52 75 335 75

170 125 125

160 150 160 150 160 150 160 151

15110

44
0

14
0

12 889

90
9

12

2 388

308

90
9

12
62

0-0,03

-0,03

-0,03

+-0,00

+-0,00

+-0,00

+-0,00

+-0,00 +-0,00

+-0,00

+-0,00

+-0,00

+-0,00
+-0,00

+-0,00

 A
11

 A
11

 A
12

 A
12

B2

B1

H I J

spusty rynien
o 150

napęd i łańcuch napęd i łańcuch

płytki do wys. 200

brama przeniesiona z segmentu HI

3 SZT -PODNOŚNIK 2 KOLUMNOWY 3,0 T

HE
B 

30
0 -

3 m
 po

na
d p

os
ad

zk
ę

(za
cz

ep
 do

 na
cią

ga
nia

 ka
ro

se
rii)

szlifierka tarcz
hamulcowych

urządzenie do
przetaczania tarcz

hamulcowych

sp
aw

ar
ka

Ne
om

ig

au
tom

at
sp

aw
aln

icz
y

Mi
go

ma
t

pó
łau

tom
at

sp
aw

aln
icz

y

zg
rze

wa
rka

1 SZT -PODNOŚNIK 2 KOLUMNOWY 3,0T

4.2
0

4.2
0 4.80

4.0
04.8010
00

/6
00

11
00

/7
00

podnośnik SPO-3SY

L2, H1

podnośnik SPO-3SY

STANOWISKO 11

STANOWISKO 10

L2, H1
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OGRANICZENIE WYSOKOŚCI
PODNOSZENIA H:405

L=580; H=226

istniejącą bramę przenieść do segmentu JK
otwór po bramie zamurować
warstwy zamurowania:
-tynk zewnętrzny
-styropian gr 15cm
-ściana murowana z cegły gr 38cm
-tynk wewnętrzny
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korekta położenia i wysokości montażu
oświetlenia w magazynie
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Profil poziomy spinający prowadnice
poziome bramy środkowej zastąpić ramką
z profili zimnogiętych L50x50x3
mocowanych do stropu i belek
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PRZEKRÓJ B2-B2
stan projektowany

skrzynka
sterownicza

L2, H1
L=580
H=226

STANOWISKO 10

uwaga:
w płycie posadzki wykonać dylatacje konstrukcyjne o polach maksymalnych
600x600cm  poprzez nacięcie płyty (po min. 6-7 tygodniach szczeliny wypełnić
materiałem trwale plastycznym
- w drzwiach i bramach osadzić kątowniki 50x50x5mm

posadzka przemysłowa epoksydowa
wylewka betonowa z betonu C25/30 =warstwa wykształcająca spadki posadzki
0,5-1% do wpustów podłogowych (wg rzutu posadzek)
płyta posadzkowa z betonu klasy C25/30 zbrojonego włóknami stalowymi
Dramix 3D 80/60 BG w ilości 10kg/m3 - grubość płyty 20cm
dylatacja obwodowa z pianki PE gr 5mm wokół ścian i bloków fundamentowych
(obciążenie równomiernie rozłożone 50kN m2)
2 warstwy folii PE 2x0,2mm
chudy beton 10cm
poduszka piaskowa grubości min 50cm wykonana z piasku średniogo,
zagęszczona do Is>0,98 likwidacja istniejacej posadzki betonowej

z powodu dużych ubytków i różnic poziomów

posadzka przemysłowa epoksydowa
wylewka betonowa z betonu C25/30 =warstwa wykształcająca spadki posadzki
0,5-1% do wpustów podłogowych (wg rzutu posadzek)
blok fundamentowy podnośnika 150x450x40cm, żelbetowy -obciążenie
1,3kg/cm2 (wg odrębnego rysunku), dylatacja obwodowa z pianki PE gr 5mm
wokół  bloków fundamentowych, powierzchnie boczne zabezpieczyć poprzez
naniesienie dwóch warstw roztworu bitumicznego /np. Abizol R+P
2 warstwy folii PE 2x0,2mm
chudy beton 10cm
poduszka piaskowa grubości min 50cm wykonana z piasku średniogo,
zagęszczona do Is>0,98
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1000/800

1000/800

skrzynka
sterownicza

dostosowanie istniejącej wentylacji
mechanicznej do nowego układu
pomieszczeń w segmentach GH i HI

korekta położenia i wysokości montażu
oświetlenia w magazynie
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PRZEKRÓJ a11-a11
stan projektowany
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ograniczenie
wysokości

STANOWISKO 10

uwaga:
w płycie posadzki wykonać dylatacje konstrukcyjne o polach maksymalnych
600x600cm  poprzez nacięcie płyty (po min. 6-7 tygodniach szczeliny wypełnić
materiałem trwale plastycznym
- w drzwiach i bramach osadzić kątowniki 50x50x5mm

posadzka przemysłowa epoksydowa
wylewka betonowa z betonu C25/30 =warstwa wykształcająca spadki posadzki
0,5-1% do wpustów podłogowych (wg rzutu posadzek)
płyta posadzkowa z betonu klasy C25/30 zbrojonego włóknami stalowymi
Dramix 3D 80/60 BG w ilości 10kg/m3 - grubość płyty 20cm
dylatacja obwodowa z pianki PE gr 5mm wokół ścian i bloków fundamentowych
(obciążenie równomiernie rozłożone 50kN m2)
2 warstwy folii PE 2x0,2mm
chudy beton 10cm
poduszka piaskowa grubości min 50cm wykonana z piasku średniogo,
zagęszczona do Is>0,98

likwidacja istniejacej posadzki betonowej
z powodu dużych ubytków i różnic poziomów

posadzka przemysłowa epoksydowa
wylewka betonowa z betonu C25/30 =warstwa wykształcająca spadki posadzki
0,5-1% do wpustów podłogowych (wg rzutu posadzek)
blok fundamentowy podnośnika 150x450x40cm, żelbetowy -obciążenie
1,3kg/cm2 (wg odrębnego rysunku), dylatacja obwodowa z pianki PE gr 5mm
wokół  bloków fundamentowych, powierzchnie boczne zabezpieczyć poprzez
naniesienie dwóch warstw roztworu bitumicznego /np. Abizol R+P
2 warstwy folii PE 2x0,2mm
chudy beton 10cm
poduszka piaskowa grubości min 50cm wykonana z piasku średniogo,
zagęszczona do Is>0,98
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STANOWISKO ...

skrzynka sterownicza

numer stanowiska

typ obsługiwanych
pojazdów
maksymalne wymiary
pojazdu dla danego
stanowiska

model podnośnika
producent LIFTCAR

strefa bezpieczna
podnośnika
strefy różnych
podnośników mogą się
nakładać pod warunkiem,
że odległość między
dwoma elementami
(podnośniki i samochody)
nie jest mniejsza niż 75cm

fundament podnośnika
wg odrębnego rysunku

KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO WYSOKOŚCI UZYSKANE PO
PRZEROBIENIU KANAŁÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

TYPY OBSŁUGIWANYCH POJAZDÓW
(OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ)

L- DŁUGOŚĆ
ROZSTAW OSIOWY KÓŁ DŁUGOŚĆ POJAZDUTYP

ok. 300cm ok 500-510cmL1
ok. 350cm ok.540-560cmL2
ok. 400cm ok. 630cmL3

H- WYSOKOŚĆ
WYSOKOŚĆ POJAZDUTYP

 ok 190-230cmH1
ok 250-260cmH2

UWAGA:
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ

PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I
POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I
ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM

UWAGA:
ZMIANY W INSTALACJACH C.O.,
ELEKTRYCZNYCH I WENTYLACJI
MECHANICZNEJ WYKONAĆ ZGODNIE
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
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