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A3FORMAT

Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KWP w
Katowicach przy ul. Lompy 19
GRUPA DOKUMENTACJI NR.1 - BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19
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ZAKRES ETAPU  I

ZAKRES ETAPU  I

3 SZT
PODNOŚNIK 2 KOLUMNOWY 5,5T

odwodnienie wpustów podłogowych
-wg branży instalacyjnej

1%

podnośnik SDO-2,5SY

podnośnik SDO-3,2SY

KLATKA STALOWA/3m
wypełniona cegłą
sufit na profilach stalowych
blacha łezkowa
(składowanie/obciążenie biurowe)
od spodu sufit g-k na stelarzu aluminiowym
pełny/toalety płyty wodoodporne
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segment AB
poza zakresem
opracowania -
odrębny
użytkownik

segment DE
poza zakresem
bieżącego
etapu projektu

poza zakresem
P: 179,48 m2

01 WARSZTAT
P: 187,77 m2

03 WC 2
P: 4,55 m2

04 WC 1
P: 4,87 m2
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