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FUNDAMENT POD PODNOSNIK DWUKOLUMNOWY SDE2255LIKT 5,5T
dla segmentu BC wykona¢ x 3
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6.1 WYMOGI DOTYCZACE INSTALACJI PODNOSNIKA

Minimalne wymogi dla podioza przedstawiajg sie nastepujaco:
#) Zastosowany beton: klasa R'blk 300 lub wyzsza

b) Minimalna gruboéé podiogi, bez jakichkolwiek kafli lub blokéw: 20 em
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2 31 szt dot 15 11 szt dotem co 15 cm 2 szt gorg ¢) Gome i dolne wemocnienie z wykorzystaniem spawanego elektrycznie drutu o
szt dotem co om Ay 2 szt dotem 3 Srednicy netto & 4 x 150 mm Jub podobnego, o oczku nie przekraczajacym 250 mm.
s Grubosé betonu pomiedzy przestrzenia zewngtrzng a Zeliwem nie moze byé mnigjsza
600 UWAGA: niz 25 mm.
| S B Wymiary podano w mm d) Udiwig obszaru instalacji podnosnika nie moZe byé mniejszy niz 1.3 kgfem?®.
| 5 - diugoé’c’i pretéw pgdane w mm
=~ B grUbOSC otullny min. 30mm Spefnienie niniejszych wymogdw musi zostaé zapewnione na obszarze nie mniejszym
i = § niz 4,50 x 1,50 (rys. 1), bez zlaczy kompensacyjnych lub cigé, kidre przerywalyby
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i @ Podnosnik winien zostaé zainstalowany na réwnym 1 plaskim podiodu, ktore bedzie
@ dostatecznie wytrzymale, aby uniesé LADUNEK PRZENOSZONY NA OBSZAR
I WEPARCIA, jak przedstawiono to na rys 1.
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Q T aan 4 | AN | 14 | 600 4440 600 5,640 4 2256 GRUPA DOKUMENTACJI NR.1 - BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
@ 340 340 INWESTOR| Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
@10 - siatka 5 | AN 8 340|340 1,020 84 85,68 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
31 szt gora co 150m - 014 - wieniec SUVADL ]| @g8 | % | B vz |FUNDAWENT POD PODNOSNIK 10
2 31 szt dg*er?] co 15¢cm < 2 szt gorg MASA JEDN. [kg/m] | 0329 | 0617 | 121 rysunku | DWUKOLUMNOWY SDE2255LIKT 5,5T NRRYS.
. ) ) , NR UPR. .
2 szt dofem MASA [kg] 28,19 115,35 | 40,07 PROJEKT. | mgr inz arch. Jakub Dabrowski 382/90 — SKALA 125
183,61 KG OPRAC. | mgr inz. arch. FORMAT | 594x297
SPRAW. | mgr inz. arch. Hanna Dabrowska [57/06/SLOKKIII DATA Isierpien 2019
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