PRZEKROJ a2-a2
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-powtoka Izolbest
-TermoPiana 12cm

2x papa termozgrzewalna
ptyta dachowa betonowa
zebra betonowe

Profil poziomy spinajacy prowadnice
poziome bramy $rodkowej zastapi¢ ramka,
z profili zimnogietych L50x50x3
mocowanych do stropu i belek

$ciana zewnetrzna
(warstwy istniejace):
-tynk zewnetrzny
-styropian 15 cm
-istniejaca Sciana - cegta
-tynk wewnetrzny
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likwidacja istniejacej posadzki betonowej

posadzka pzemystowa epoksydowa

z powodu duzych ubytkéw i réznic pozioméw

wylewka betonowa z betonu C25/30 =warstwa wyksztalcajaca spadki posadzki

0,5-1% do wpustéw podtogowych (wg rzutu posadzek)

ptyta posadzkowa z betonu klasy C25/30 zbrojonego wiéknami stalowymi

Dramix 3D 80/60 BG w ilo$ci 10kg/m3 - grubo$¢ ptyty 20cm

dylatacja obwodowa z pianki PE gr 5mm wokét Scian i blokéw fundamentowych

(obcigzenie réwnomiernie roztozone 50kN m2)

2 warstwy folii PE 2x0,2mm

chudy beton 10cm

poduszka piaskowa grubo$ci min 50cm wykonana z piasku $redniogo,

zageszczona do 1s>0,98

uwaga:

w plycie posadzki wykona¢ dylatacje konstrukcyjne o polach maksymalnych

600x600cm poprzez naciecie ptyty (po min. 6-7 tygodniach szczeliny wypetni¢

materiatem trwale plastycznym
- w drzwiach i bramach osadzi¢ katowniki 50x50x5mm

posadzka przemystowa epoksydowa

wylewka betonowa z betonu C25/30 =warstwa wyksztatcajaca spadki posadzki
0,5-1% do wpustéw podiogowych (wg rzutu posadzek)

blok fundamentowy podnosnika 150x450x40cm, zelbetowy -obcigzenie
1,3kg/cm2 (wg odrebnego rysunku), dylatacja obwodowa z pianki PE gr 5mm
wokét blokéw fundamentowych, powierzchnie boczne zabezpieczyé poprzez
naniesienie dwdch warstw roztworu bitumicznego /np. Abizol R+P

2 warstwy folii PE 2x0,2mm

chudy beton 10cm

poduszka piaskowa grubosci min 50cm wykonana z piasku $redniogo,

zageszczona do 1s>0,98
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) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pozn. zm.)
b iaki ! °

do obrotu bez zgody autoréw s3 zabronione.
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