02 WARSZTAT
P: 296,04 m2

Istniejaca oprawa os$wietleniowa LED, P65, nastropowa.

lzmiana wysoko$ci montazu lamp nad zmiana wysokosci montazu lamp nad X =
lprojektowanymi podnosnikami projektowanymi podnosnikami LED/ (istn.)
wymagane: 450cm do spodu oprawy wymagane: 450cm do spodu oprawy Projektowana oprawa o$wietleniowa LED, IP65 83W, 112500Im, 4000K, nastropowa dt.1590mm.
TBG-03/02 - obw.2 COSMO LED - ES-SYSTEM
00 1200 1200 1L LED/ 83W
02a NARZEDZIOWNIA ! T
B 2 Projektowana oprawa o$wietleniowa LED, IP65 47W, 7100Im, 4000K, nastropowa df.1290mm.
P: 14,07 m TBG.03/02 - obw.2 COSMO LED - ES-SYSTEM
LED/ 47W
L ] g _
RGB1/08 - obw.2 RGB1/08 - obw.2 RGB1/08 - obw.2 LED/ (istn.) e swietleni
Obw.. obw. obw. Istniejgca oprawa oswietleniowa LED, kasetonowa 600x600mm.
LED/z z LED/z z LED/z z RGH{1/08-8pw.2 —
[ ] _h=2,2m na $cianie [ ] h=2,2m na $cianie [ ] h=2,2m na $cianie
)
TBG-03/04 - obw.5 TBG-03/04 - obw.5  proj '@ oprawa o$wietleniowa LED, IP44 41W, 4100Im, 4000K, kasetonowa 600x600mm.
TBG-03/01—obw.1 SP% ED/ (istn.) Qli'a TBG-03/02 - obw.4 LED/ 41W FLAT LED - ES-SYSTEM
LEDL(istn) TBG-03/07 - obw.2 LED/ (istn.)
LED/{istnl) Wypiag z 0bw.3

iowa LED, IP44 22W, 1900Im, 4000K, downlight @240mm nastropowa.

TBG-03/01 - obw.8 Projs 1a oprawa o$wie

LED/22W PRIMA LED - ES-SYSTEM

S~ AW LEDI (istn.)
I~ AW LED/ 4xitw

=< AW LED/ 1x1W

TBG-03/03 - obw.3
LEDL(istn.)

TBGO05  —pr - TBG-03/04 - obwss
d\ AW LED/ 1W

04/obw.5

Istniejaca oprawa o$wietlena awaryjnego LED,

.
gﬁ ojtfobw.7

JIBG0305

AW LED/ W (WD)

01/:\:%

J8G-03/01.=Gbw.

podnos$nik SPO3SY podnosnik SPO-3SY

E/ AW LEDAistn.)

%r
AW LED (istn.) ﬁ

Projektowana oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, IP65, 4x1W, 430Im.
MONITOR1 IP65 LED-HO - ES-SYSTEM

AW LED/1,2W

nad dzwiamia

BG-03/04 - obw.6

ED/ (istn.) AWLED/ (istn.)

Projektowana oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, IP65, 1x1W, 150Im.
MONITOR1 IP65 LED-HO - ES-SYSTEM

LEDI22W TE{5103/02 - obw.2 s
TBGOSIZ?D’/“‘[”“: TBG{I)_sE/(I;Z/V;ITb‘fZ) LED/ (istn.) B —OSI/_OEZDr/‘ziZ\:f) TBG-03/02 -obw.4 Projektowana oprawa oswietlenia awaryjnego LED, IP65, 1x3W, 300Im.
istn., istn., . - | ¥ _EQ.
( LED/ isin,) /—IBGMMAW LED! 13W MONITOR1 IP65 LED-HO - ES-SYSTEM
Wypiaé'z obw.3
EQ1/F1 EQ1/F1
Listwy LED/4x18W Listwy LED/4x18W = Projektowana oprawa o$wi I jnego LED z piktc IP65, 4W, 430Im.
TBG-03/08 na kolumnach podnosnika na kolumnach podnosnika AW LED/1,2W MONITOR1 IP65 LED - ES-SYSTEM
a5 || Aw LED/[tw (WD) TBG-03/04 - obw. 2 piktogramem
X IBG0305 g [LED/41W(istn.) ) o v v
06 B|URO AW LED/1W A - - Projektowana oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, IP65, 1W, 180Im, do wbudowania.
L? Hz a0 o2 LZ HZ AW LED/ 1W LUMI LUD - ES-SYSTEM
Lyt P:-32,25/m y
TBG-03/01-obw.1 L=580; H= /2651 d~ (f 03/obw.4
TBGA3/05 =580 H= [265/ izl
7 04/0bw 6 Aw LH /4x1w(wn)\® L=580; H=/265i
h=4,5m Rodzaj optyki opraw o$wietlenia awaryjnego:
CR - rozsyt $wiatta korytarzowy,
= AW -LED/1 w WD - rozsyt $wiatta szeroki symetryczny,
3 3 LED/ (istn. ' < < = = ASM - rozsyt $wiatta asymetryczn
Sotiobuo AW LED/ 1W (WD) STANOWISKO 5 o) nad drzwiamia z pikiogramem STANOWIS LED/ (istn.) LED/ (stn.) Y ymetryczny
727727727 IBG-03/05 TBG-03/01 - ohw 1 % LED/ (istn.) L
AW LED/ 4x1W (WD) LED! (isin)
h=4,0m
podnosnik SPO-3SY
L3, H2 @
SP4 J,

podnosnik SPO-3SY

podnosnik SPO-3SY

AW LED/ (istn.)

podnosnik SPO-3SYac.ou0s
- AW LED/ (istn.)

L1, HZ_
L=5‘50' H= /4&?—63/01 -obw.1

TBG-03/p1 - obw1
LED/ (istnl.) LED/ (istn.)

E01/F1
Listwy LED/4x18W

na kolumnach podnosnika

AW LED/ (istn.) ‘E

TBG-03/02 - obw.2
LED/ (istn.)

F=630; H=265

L1, H2

L=530; H=2860307-otw2

LED/ (istn.)
EO1/F1
Listwy LED/4x18W

na kolumnach podnosnika

TBG-03/02 - obw.3

LED/ (istn.)
EQ1/F1
Listwy LED/4x18W

na kolumnach podnosnika

TBG-03/02 - obw.3
LED! (istn.)

TBG-03/02 ~obw.2

LED/ (istn.)
EQ1/F1
Listwy LED/4x18W

na kolumnach podnosnika

03/obw.3 ’b
02/obw.2 ’b

TBG-03/01 - obw.1 TBG-03/01 - obw.1 TBG-03/02 - obw.2 TBG-03/02 - obw.2 TBG-03/02 - obw.2 TBG-03/02 - obw.3 TBG-03/02 - obw.3

LED/ (istn.) o S : istn. - i LED/ (istn., LED/ (istn.) Przedmiotowany projekt(utwér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pdzn. zm.)
(stn.) STANOWISKO 4 LED/ (istn.) LED/ (istn.) STANOWISKO 6  LED/(istn) STANOWISKO 7 LED/ stn) (stn) STANOWISKO ﬁ Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.
TNB-0
istniejgca .
L1, H2 (istnela [ 2 ] 40-758 Katowice
L=530; H=/265/ 186.0; &S ul. Ogrodowa 24,
o otioow AW LEDI 4xtW (D). ] (istniejaca) tel. +48 32 202 20 80

L PRACOWNIA PROJEKTOWA

@IT@E E_I!

2 . &

8 318 318 3818 318 318 TEMAT Przeniesienie Wydziatu Transportu do pomieszczen w kompleksie KPW w

Katowicach przy ul. Lompy 19 .
GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.1 - BRANZA ELEKTRYCZNA

1 B
| AW LED/ 4x1W (ASM)
h=2,0m na $cianie

na wysiegniku na $cianie na wysiegniku na $cianie

INWESTOR| Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

GARAZE WYSOKIE NR 7 21
NAZWA NR RYS.
RYSUNKU E L'04
OGRANICZENIE DLUGOSCI OGRANICZENIE DLUGOSCI NR UPR. PODPIS SKALA
SAMOCHODU L=530 SAMOCHODU L=53 PROJEKT. | mgrinz . Ireneusz Piwko SLK/5094/POOE/3 1:100
OPRAC. FORMAT A3
SPRAW. | mgr inz. Tomasz Gliniecki SLK/5096/PWOE/14 DATA paigggnik




