11

WARSZTAT

P: 228,66 m?

1
P

2 LAKIERNIA
: 132,26 m?

lzmiana wysokosci montazu lamp nad
projektowanymi podno$nikami
wymagane: 450cm do spodu oprawy

1200

®

1150

L

1

13 W(RcB108- obw2

. ~ DEDY, z
[ —~ ‘|bﬁ=é,élln na $cianie

RGB1/08 - obw.2

LED/ z demontazu
h=2,2m na $cianie
© RGB1/1- obw.2

RGB1/08 - obw.2.
LED/z z

] _h=22m na $cianie

RGB1/08- obw.2 @)

LED/22W

I
AW-LED/ 1W (WD)

TBG-01/01 - obw.1
ED/ (istn.)

& TBG-0T AW LED/

(istn. do demontazu)

TBG-01/01 - obw.1 TBG01/01
LEDI (istn) LED/ (istn.)
do demontazu

4]_13@01/01 -obw.1 1B
ED/ (istn.) LED/ (istn.)
do demontazu

podno$nik’SPO-38|

TBG-0101
LED/ (isin.)

TBG:01/01
VED/ (istn.)

TBG-01/02-0bw.2
LED/ (istn.)

-obw:t

podnosnik SPO-3SY

E\ TBG-01/04

AW LED/ (istn.)

~obw.1

E01/F1
Listwy LED/4x18W

TBG-01/02 - obw.2

&TBG(H/(M 19 n
H2

AW LED/ 4x Wi (D)

LED! (istn.)

TBG-01/02 - obw.2
LEDI (istn.)

TBG-01/02 - obw.2
LEDI (isth.)

-01/03,
LED/(jstn))
do demontazu

TBG-01/03
LED/ (istn.)
do demontazu

N
=

TBG-01/03-0bw.3
LED/ (istn:z demontazu)

TBG-01/03 - obw.3
LEDY/ (istn. z demontazu)

TBG-01/03 {obw.3
LED/ (istn.)

na kolumnach podnosnika LED/ (istn.)
TBG-01/03
LED/ (istn.)
L=630; H=265 do demontazu
TBG-01/02 - obw.2
LED/ (istn.)
STANOWISKO 12
v
G-01/02 = 0bW. U/
LED/ (istn.)

drzwi

i £
J LED/ (istn. z demontazu)

fmiana lokalizacji

TBG-01/03 - obw.3
LED/ (istn.)

TBG-01/03 - obw.3
LED/ (istn.)

B@-01/04

==

LED/ (istn.)

kabina lakiernicza CONQUER POLY
wym wewn. 7,2/4,0/2,65
wym zewn. 7,40/4,10/3,40

$ciany warstwowe
blachy stalowe, profilowane,cynkowane
wypetnione poliuretagnem

Ei

na wysiegniku na cianie

OGRANICZENIE WYSOKOSCI

PODNOSZENIA H:405

h=2,2m na $cianie

OGRANICZENIE WYSOKOSCI
PODNOSZENIA H:405

na wysiggniku na $cianie

TBG01/04
podnosnik GPT-38Y LED/ (fstn; AW_LED/ 4x1W (WD)
do demontazu P 1BG-01/04 h=4,0m
X AW LEDJ4xTW (WD) TBG-01/03 - 0bw.3
TBG.01/04 h=.om LEDJ (istn.)
660102 obw2 AW LED/ 4x1W (WD) TBG-01/03 - obw.3
e/ (istn) h=4,0m LED/ (istn.)
TBG-01/01 - obw.1 TBG-01/02 - 0bw.2 TBG-01/03 - obw.3
ED/ (istn.) _ LED/ (istn.) LED/ (istn. z demontazu)
TBG-191-o0bw.1
E01/F1 -
>67 LED! (isin) EO1/F1 <
Listwy LED/4x18W -
o] Listwy LED/4x18W
na kolumnach podnosnikq i kolumnach podnosnika
TBG-01/01
LED! (istn). PQ
do demontazy L TBG-01 AW || ED/
T8c0fos H1 TBG01/03 (istnl do derfpntazu)
L2, H1 AW, LED/ 517 LED/(itn,)
N —ran L L=aé56; H=220 do derpontazs Sr@ TBG-01/03 - 0bw.3 8101/03 - obw.3
moons  -—980; H=220 LED st LED (istn)
AW LED/ (istn.) TBG-01/01 TBG-04/Q4 - obw.1 STANOWISKO 13 TBG01/01 - obw.2 -
STANOWLERISsH) LED/ (istn.) LED/ (istn.)
do demontazu TBG-01/03 - obw.3 nd-di
LED/ (istn. z demontazu) TBG0104 P TS Y
Egg{élig1)'°bw‘1 TBG-01/01 - obw.1 TBG-01/02 - 0bw.2 AW LEDI S| Lstnieidcy
- LED/ (istn.) S LED/ (istn.) h=4,0m
s 8
s 8 TBd-01
brama przeniesiona z segmentu HI ’b'b TE RBG1 03/obw.3’b jeca)
- 1 e
M | |
ols 2|2 2 ol= ols ols
S NS S S BG01/04 L
AW LED/ 4W (ASM) | AW LED/ 4W (ASM) I
h=2,2m na $cianie

na wysiegniku na $cianie

OZNACZENIA:

PUNKT POBORU SPREZONEGO
POWIETRZA
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Istniejgca oprawa oswietleniowa LED, IP65, nastropowa.

Projektowana oprawa o$wietleniowa LED, IP65 83W, 112500Im, 4000K, nastropowa dt.1590mm.
COSMO LED - ES-SYSTEM

Projektowana oprawa o$wietleniowa LED, IP65 47W, 7100Im, 4000K, nastropowa dt.1290mm.
COSMO LED - ES-SYSTEM

Istniejaca oprawa o$wietleniowa LED, kasetonowa 600x600mm.

Projektowana oprawa oswietleniowa LED, IP44 41W, 4100Im, 4000K, kasetonowa 600x600mm.
FLAT LED - ES-SYSTEM

Projektowana oprawa oswietleniowa LED, IP44 22W, 1900Im, 4000K, downlight @240mm nastropowa.
PRIMA LED - ES-SYSTEM
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Projektowana oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, I1P65, 4x1W, 430Im.
MONITOR1 IP65 LED-HO - ES-SYSTEM

Projektowana oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, I1P65, 1x1W, 150Im.
MONITOR1 IP65 LED-HO - ES-SYSTEM

Projektowana oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, IP65, 1x3W, 300Im.
MONITOR1 IP65 LED-HO - ES-SYSTEM

Projektowana oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED z piktogramem, IP65, 4W, 430Im.
MONITOR1 IP65 LED - ES-SYSTEM

Projektowana oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, P65, 1W, 180Im, do wbudowania.
LUMI LUD - ES-SYSTEM

Rodzaj optyki opraw oswietlenia awaryjnego:
CR - rozsyt $wiatta korytarzowy,

WD - rozsyt $wiatta szeroki symetryczny,
ASM - rozsyt $wiatta asymetryczny

Przedmiotowany projekt(utwér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pdzn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.
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