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Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w
Katowicach przy ul. Lompy 19
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Profil poziomy spinający prowadnice
poziome bramy środkowej zastąpić ramką
z profili zimnogiętych L50x50x3
mocowanych do stropu i belek

Profil poziomy spinający prowadnice
poziome bramy środkowej zastąpić ramką
z profili zimnogiętych L50x50x3
mocowanych do stropu i belek

h-20

62 19
0

+-0,00

+2,66

4.2
0

4.85

4.2
04.85

4.2
0 4.80

4.0
04.8010
00

/6
00

10
00

/6
00

11
00

/7
00

4,05

3,80

4,10

3,4
3

3,4
3

4,15 3,3
0

4,15

10
00

/8
00

10
00

/8
00

3,90

UWAGA:
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ

PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I
POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I
ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM

UWAGA:
ZMIANY W INSTALACJACH C.O.,
ELEKTRYCZNYCH I WENTYLACJI
MECHANICZNEJ WYKONAĆ ZGODNIE
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

antresola poziom +2,66
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