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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji stanowity nastepujace materiaty

wyjsciowe:

» Zlecenie Inwestora;
» Uzgodnienia z Inwestorem;

» Obowigzujace normy, wytyczne do projektowania, katalogi producentdw.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy zewnetrznych sieci sanitarnych
(sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej oraz przytgcza
cieplnego do budynku stacji benzynowej) uwzgledniajgcy zmiane rozktadu funkcji
wewnetrznych w budynku garazy wysokich nr 7, zabudowe powierzchni pomiedzy garazami
wysokimi nr 7 a stacjg paliw i magazynem olejéw i remont istniejacej stacji paliw i magazynu
olejow i smaréw dla Etapu 4.1 zadania: "Przeniesienie Wydziatu Transportu do pomieszczen
w kompleksie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19."

3. STAN ISTNIEJACY

Na terenie inwestycji przebiegajg w stanie istniejgcym sieci: wodociggowe,
kanalizacyjne, cieptownicze, gazowe, a takze kable elekiroenergetyczne i teletechniczne.
Istniejgcy budynek garazy posiada poditgczenie do sieci wodociggowej, sieci kanalizacji

sanitarnej i kanalizacji deszczowej, a takze sieci cieplnej i cwu.

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektowana sie¢ wodociggowa:

* Wode do projektowanego budynku magazynu opon nalezy doprowadzi¢
z istniejgcego wezta cieplnego (lokalizacja: budynek tgcznosci- ozn. na planie i profilu-
W1).

* Projektuje sie dwa hydranty nadziemne DN80, stuzgce celom zewnetrznego gaszenia
pozarow.

» Zewnetrzng sie¢ wodociggowg doprowadzajgcg wode do budynku magazynu opon
projektowanego pomiedzy istniejgcym budynkiem garazy wysokich nr 7 a bud. stacji
paliw oraz hydrantéw nalezy wykona¢ z rur PE-HD o $rednicach Dz90- 160mm
SDR11.



Projektuje sie przytacze wodociggowe do budynku stacji paliw po istniejgcej trasie,
prowadzone w kanale technologicznym oraz w gruncie. Przytagcze nalezy wykona¢ z
rur PE-HD o $rednicy Dz32 SDR11. Fragment przytacza prowadzony w kanale
technologicznym nalezy zaizolowac.

Projektowane odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych:

Projektuje sie dwa przykanaliki odptywowe z modernizowanego obiekiu garazy
wysokich nr 7 oraz jeden przykanalik z projektowanego budynku magazynu opon.
Przykanalikami bedg odprowadzane $cieki bytowo- gospodarcze z sanitariatow. Scieki
nalezy odprowadzi¢ do projektowanych studni S4, S5 i S6 (studnie projektowane na
istniejgcej sieci kanalizacyjnej- wg planu i profili).

Projektowana kanalizacja technologiczna:

W modernizowanym obiekcie garazy wysokich nr 7 oraz w projektowanym budynku
magazynu opon bedg powstawac Scieki technologiczne, pochodzgce z okresowego
zmywania posadzek pomieszczen magazynowych i technologicznych.

Scieki bedg odprowadzane z budynkéw za pomocg dwunastu przykanalikéw do
projektowanej sieci kanalizacji technologicznej.

Na ciggu kanalizacyjnym projektuje sie separator zintegrowany z osadnikiem, stuzacy
celom podczyszczania $ciekdw technologicznych z substancji ropopochodnych.
Projektowana przektadka kanalizaciji:

Projekiuje sie przektadke sieci kanalizacyjnej, ktora jest w kolizji z projektowang
rozbudowg o budynek magazynu opon.

W ramach przektadki sieci, nalezy wykona¢ odcinek od projektowanej studni S3 do
projektowanej na istniejagcym kanale studni S1, jak na planie oraz zatgczonym profilu.
Przykanalik kanalizacji deszczowej:

Dla budynku garazy wysokich zostanie zabudowana jedna rura spustowa, ktorg
nalezy podtgczy¢ do istniejgcej studni kanalizacyjnej Si.1, zgodnie z zatgczonym
planem i profilem.

Dla projektowanego budynku magazynu opon zostang zabudowane dwie rury
spustowe. Jedng z nich nalezy podtgczy¢ do studni Si.1, natomiast drugg do studni
Si.2 poprzez projektowang studnie posrednig D2.1, zgodnie z zatgczonym planem i
profilem.

Projektowane przytacze cieplne:

Projektuje sie przytacze cieplne niskoparametrowe 80/60°C prowadzone z budynku
garazy wysokich do budynku stacji paliw. Przytgcze nalezy wykonaé po trasie



istniejgcego z rur tworzywowych preizolowanych. Prowadzenie przytgcza czesciowo

w kanale technologicznym, a czesciowo w gruncie.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1. Sie¢ i przytacze wodociggowe

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie stuzy¢ zaopatrzeniu w wode na cele socjalno -
bytowe i p.poz. w budynku garazy wysokich, magazynu opon i stacji paliw. Na trasie
projektowanej zewnetrznej sieci wodociggowe] przewidziano takze dwa hydranty DN80
nadziemne z zasuwa odcinajgcg stuzgce dla celow zabezpieczenia p-poz.

Wode nalezy doprowadzi¢ =z istniejgcego wezta cieplnego znajdujgcego sie
w budynku tgcznosci. Projektuje sie wyprowadzenie wody z budynku tgcznosci rurg PE-HD
SDR11 Dz160mm. Taka S$rednicg sie¢ nalezy prowadzic az do trojnika (pkt. W2),
doprowadzajgcego wode do projektowanego hydrantu H2. Za trojnikiem $rednice
zredukowaé¢ do PE-HD SDR11 Dz125mm i zachowaé tg $rednice sieci az do tréjnika (pkt.
W4) doprowadzajgcego wode do projektowanego hydrantu H1. Za tréjnikiem sie¢ prowadzi¢
az do budynku (pkt. W6) rurg PE-HD SDR11 Dz90mm.

Przytagczenia do hydrantéw wykonac o $rednicy PE-HD SDR11 Dz90mm.

Hydranty nadziemne DN80 ustawi¢ nalezy na kolanie ze stopkg DN80. Zamontowac¢ nalezy
armature: zasuwe DNB80 odcinajgcg, ktéra powinna pozostawac stale otwarta. Pomiedzy
zasuwg hydrantowg a hydrantem nalezy zamontowac¢ kréciec dwukotnierzowy o dtugosci 1,0
m. Zamontowac¢ nalezy réwniez obudowe teleskopowg i skrzynke do zasuw. Hydranty
montowa¢ w odlegtosci min 1,0m od zasuwy odcinajgcej, po zamontowaniu hydrant nalezy
obsypac zwirem o granulacji 0,5 — 2,0 mm w celu niezawodnego odwodnienia hydrantu.

Na kazdym wezle wodociggowym planuje sie zabudowe kotnierzowych, Zzeliwnych
zasuw odcinajgcych- zgodnie z planem sytuacyjnym oraz profilami podtuznymi. Zasuwy
wodociggowe nalezy wyposazy¢ w drazek i zakonczy¢ w skrzynce ulicznej. Drgzek zasuwy
nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i osadzi¢ w ulicznej skrzynce wodociggowe;j.
Drazek zasuwy nalezy zabezpieczyC przed zsunieciem z trzpienia zasuwy za pomoca
specjalnej zawleczki. Cata zasuwa winna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie powtoka
wykonang na bazie zywic epoksydowych. Skrzynka uliczna powinna by¢ wykonana z PE-HD
z pokrywa z zeliwa szarego GG-20. Dragzek nawiertki powinien posiadaé wrzeciono
wykonane ze stali ocynkowanej, kotpak z zeliwa GG-25, i rure ostonowg z PE-HD. Skrzynke
uliczng nalezy posadowi¢ na betonowym fundamencie w postaci krgzka o grubosci 10 cm, a

na powierzchni terenu skrzynke nalezy utwardzi¢ betonem grubosci 15 cm o promieniu 0,5



m. Potozenie skrzynki ulicznej wraz z zasuwg wodociggowg nalezy oznaczy¢ w terenie
tabliczkg znakujgca wykonang zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Projektowane przytacze wodociggowe z budynku garazy wysokich bedzie stuzy¢
zaopatrzeniu w wode na cele socjalno - bytowe w budynku stacji paliw. Trasa przytacza
prowadzi czesciowo przez kanat technologiczny, a czesciowo w gruncie. Fragment przytagcza
prowadzony w kanale nalezy zaizolowac.

Rury wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce gr. 20 cm. Zastosowac
obsypke z warstwy zageszczonego piasku 30cm  ponad  wierzch  rury.
Nad rurami (okoto40cm) utozy¢é tasme ostrzegawczg PVC (spetniajgcg wymagania
normy)o trwatym i jednolitym niebieskim kolorze w catym okresie eksploatacji. Tasma ta
powinna mie¢ szerokos¢ 40 cm. Do lokalizacji przytacza z PE zaprojektowano przewdd
lokalizacyjny miedziany DY 1x2,5mm? utozony nad wodociggiem (mozna zastosowaé tasme
ostrzegawczg PVC z wkiadkg miedziang). Nie dopuszcza sie przytwierdzania przewodu
lokalizacyjnego do wodociggu.

Wodociag przed zasypaniem poddaé prébie na cisnienie 1MPa i dokona¢ namiary
geodezyjne przez uprawnionego geodete. Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji
nalezy go przeptukac i zdezynfekowac.

5.2. Sie¢ kanalizaciji technologicznej

Projektuje sie dwanascie przykanalikow kanalizacyjnych PVC-U SN8 Dz110mm,
odprowadzajacych $cieki technologiczne z budynku garazy i budynku magazynu opon.
Scieki te bedg pochodzi¢ z okresowego zmywania posadzek pomieszczen technicznych i
magazynowych.

Projektuje sie wiaczenie przykanalikow do projektowanej zewnetrznej sieci kanalizacji
technologicznej PVC-U SN8 Dz200mm.

Po zebraniu sSciekdw technologicznych trafia one do projektowanego separatora
koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem. W urzgdzeniu bedg wytapywane
substancje ropopochodne i zawiesiny mineralne. Projektowane urzgadzenie zintegrowane
posiada automatyczne zamkniecie, odcinajgce odptyw po maksymalnym wypetnieniu
substancjami ropopochodnymi.

Dobrano urzadzenie ESK-H 3/600, ktérego karte katalogowg dotgczono do
opracowania. Separator ESK-H charakteryzuja nastepujace parametry:
Qnom (NS) = 3 dm® /s - przeptyw nominalny Vos = 600 dm® — pojemnos$é czesci osadowej
Efekt oczyszczania < 2 mg/dm® substancji ropopochodnych na odptywie przy przeptywie



nominalnym. Maksymalny przeptyw sciekéw kierowany do urzadzenia nie moze przekracza¢
Qnom (NS).

Za projektowanym urzadzeniem projektuje sie studnie z obnizonym o 30cm dnem (w
stosunku do odptywu), ktéra bedzie stuzy¢ do poboru probek do badan.

Scieki technologiczne z budynku nalezy odprowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniego
spadku, okreslonego na zatgczonych profilach.
Rury nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce gr. 20 cm oraz zastosowaé obsypke
z zageszczonego piasku 30cm ponad wierzch uktadanej rury.

Jako uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji technologicznej projektuje sie studnie
betonowe DN1000 oraz tworzywowe Dz600- wg zatgczonych profili oraz rysunkow
szczegbtowych.

5.3. Przekladka istniejacej kanalizacji

W zwigzku z budowg budynku magazynu opon, zachodzi koniecznos¢ przebudowy
istniejgcej kanalizacji. Projekiuje sie przebudowe kanalizacji na odcinku od studni S3 do
studni S1, projektowanej na istniejagcym kanale.

Projektowany odcinek wykona¢ z rur PVC-U SN8 Dz315mm. Zastosowa¢ studnie
betonowe DN1000, zgodnie z zatgczonymi profilami i rysunkami szczegétowymi.

Przektadke wykona¢ z zachowaniem odpowiedniego spadku, okreslonego
w dokumentacji. Rury nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce gr. 20 cm oraz zastosowac
obsypke z zageszczonego piasku 30cm ponad wierzch uktadanej rury.

5.4. Odprowadzenie sciekow sanitarnych

Projektuje sie odprowadzenie sciekéw sanitarnych z budynku garazy wysokich i
magazynu opon trzema przykanalikami PVC-U SN8 Dz160mm. Przykanaliki wtgczy¢ do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej poprzez zabudowanie na niej dodatkowych studni betonowych
DN1000, zgodnie z zatgczong dokumentacjg rysunkowa.

Przykanaliki wykonaé z  zachowaniem odpowiedniego spadku, okreslonego
w dokumentacji. Rury nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce gr. 20 cm oraz zastosowac
obsypke z zageszczonego piasku 30cm ponad wierzch uktadanej rury.

5.5. Odprowadzenie wod deszczowych

Dla budynku garazy wysokich zostanie zamontowana jedna rura spustowa, ktorg
nalezy podtgczy¢ przykanalikiem PVC-U SN8 Dz160mm do istniejgcej sieci kanalizacyjnej,



zgodnie z zatgczong dokumentacjg rysunkowg. Dla projektowanego budynku magazynu
opon zostang zabudowane dwie rury spustowe, ktére nalezy podlgczy¢ do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej, zgodnie z zatgczonym planem i profilem.

Przykanaliki wykonaé z  zachowaniem odpowiedniego spadku, okreslonego
w dokumentacji. Rury nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce gr. 20 cm oraz zastosowac
obsypke z zageszczonego piasku 30cm ponad wierzch uktadanej rury.

5.6. Przytacze cieptownicze

Projektuje sie przytgcze cieplne niskoparametrowe 80/60°C prowadzone z budynku
garazy wysokich do budynku stacji paliw. Przytgcze nalezy wykonac po trasie istniejacego z
rur tworzywowych preizolowanych typu Ecoflex Thermo twin o $rednicy 2 x @32/ DZ175
prod. Uponor. Prowadzenie przytgcza czesciowo w kanale technologicznym, a czesciowo w

gruncie.

6. INFORMACJE KONCOWE

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,wytycznymi
fabrycznymi montazu poszczegdlnych urzgdzen oraz przepisami BHP. Cato$¢ robét
wykona¢ zgodnie z: Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych oraz z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz instrukcja montazowg uktadania
w gruncie rurociggow z PCV [ PE.
Projektowane uzbrojenie zasypywac warstwami piasku do wysokosci 30 cm nad wierzch rury

dobrze je ubijajgc. Przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie.

Wszystkie uzywane materialy i wyroby muszg posiada¢ aktualne swiadectwa ich
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie wskazane materiaty i ich

ilosci zweryfikowac przed i w trakcie prowadzenia prac montazowych.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac¢ catosciowo- dokumentacja rysunkowa jest jej
integralng czescia.



7. ZESTAWIENIE WYROBOW BUDOWLANYCH

Jedn.
Lp. Nazwa . llosé Uwagi
miary
Sie¢ wodociggowa + przytacze do stacji paliw
1. Rury PE100 SDR11 Dz160x14,6mm mb. 8,0 np. Wavin, Kaczmarek
2. | Rury PE100 SDR11 Dz125x11,4mm mb. 100 | jw.
3. Rury PE100 SDR11 Dz90x8,2mm mb. 8,0 jw.
4. Rury PE100 SDR11 Dz32x3,0mm mb. 39,3 | jw.
5. | Zasuwa kotnierzowa zeliwna DN150 kpl. 1 np. Hawle, Jafar
6. | Zasuwa kotnierzowa zeliwna DN100 kpl. 2 jw.
7. | Zasuwa kotnierzowa zeliwna DN80 kpl. 1 jw.
8. | Hydrant nadziemny DN80 kpl. 2 jw.
9. | Tasma ostrzegawcza PVC niebieskaz | mb. 150 | typowa
wktadkg miedziang
Kanalizacja technologiczna
1. | Rura PVC-U SN8 Dz200x5,9mm mb. 130 | np. Wavin, Kaczmarek
Rura PVC-U SN8 Dz110x3,2mm mb. 60 np. Wavin, Kaczmarek
Studnia kanalizacyjna DN1000 szt. 10 np. Prefabet
betonowa
4. | Studnia kanalizacyjna tworzywowa szt. 3 np. Wavin
Dz600
5. | Separator zintegrowany z osadnikiem kpl. 1 np. Ecol- Unicon
NS=3dm?®/s
Przektadka kanalizaciji
1. | Rura PVC-U SN8 Dz315x9,2mm mb. 25 np. Wavin, Kaczmarek
2. | Studnia kanalizacyjna DN1000 szt. 3 np. Prefabet
betonowa
Odprowadzenie sciekdw sanitarnych- przykanaliki
1. Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm mb. 10 np. Wavin, Kaczmarek
2 Studnia kanalizacyjna DN1000 szt. 2 np. Prefabet
betonowa
Odprowadzenie wod deszczowych- przykanaliki
1. Rura PVC-U SN8 Dz200x5,9mm mb. 10 np. Wavin, Kaczmarek
2. Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm mb. 6 np. Wavin, Kaczmarek
3. | Rura spustowa DN100 PVC szt. 25 typowa
4. | Osadnik rynnowy, deszczowy PVC szt. 3 typowy

DN100/DN160

Przytacze cieplne do bud. stacji paliw




Rurocigg preizolowany Ecoflex Thermo | mb. 40 Uponor
Twin 2x32/Dz175

Rura cemoentowo - fiorowa PWP szt. 2 Uponor
Dz175

Rekaw scienny Ecoflex PWP 175 + Kpl. 3 Uponor
dodatkowa wktadka

Koncowka gumowa Twin 2x32/Dz175 szt. 2 Uponor




