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Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41427 Uzytkownik: aj

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Demontaz
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos-|m2
d.1]0803-01 ci8cm
0803-02
250 m?2 250
RAZEM 250
2 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszy- wa kamiennego o grubosci 15 |m2
d.1]0802-07 cm
0802-08
poz.1 m2 250.000
RAZEM 250.000
3|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami skrzyniowymi na odleg-  |m3
d.1]/0109-09 tos¢ 15 km
0109-10
poz.1*0.28 m3 70.000
RAZEM 70.000
4 Utylizacja m3
d.1|kalk. wtasna
poz.3 m3 70.000
RAZEM 70.000
Sieci zewnatrze
21 Przytacze wodne
2141 Roboty ziemne
5/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |km
d.2.1|0120-03 nych w tere- nie rowninnym
A
(poz.11+poz.12+poz.13+poz.14)*0.001 km 0.155
RAZEM 0.155
6 |KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fun- damenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.1|0317-0501 |gruntach su- chych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
A nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(poz.11+p0z.12+p0z.13+p0z.14)*1.5*1 m3 232.950
RAZEM 232.950
7 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.2.1|0320-0501 gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
A
poz.6 m3 232.950
RAZEM 232.950
8 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grun- ty sypkie kat. I-111 m3
d.2.1|0236-03
A
poz.13 m3 8.000
RAZEM 8.000
21.2 Roboty montazowe
9|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.2.1|0501-05
2
(poz.11+poz.12+poz.13+poz.14)*1 m?2 155.300
RAZEM 155.300
10|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.1|0501-09
2
(poz.11+po0z.12+p0z.13+p0z.14)*1*0.15 m3 23.295
RAZEM 23.295
11|KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewa- nia o $r. zewn. 160 mm m
d.2.1|0302-04
2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
12|KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe tagczone metodg zgrzewa- nia o $r. zewn. 125 mm m
d.2.1|0302-03
2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
13 |KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe fgczone metodg zgrzewa- nia o $r. zewn. 90 mm m
d.2.1/0302-02
2
8 m 8.0
RAZEM 8.0
14 |KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewa- nia o $r. zewn. 32 mm m
d.2.1/0302-01
.2|analogia
39.3 m 39.3
RAZEM 39.3
15|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm szt.
d.2.1|0305-04
2
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5 szt. 5
RAZEM 5
16 |KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 125 mm szt.
d.2.1|0305-03
2
5 szt. 5
RAZEM 5
17 |KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm szt.
d.2.1/0305-02
2
5 szt. 5
RAZEM 5
18|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 32 mm szt.
d.2.1|0305-01
2
5 szt. 5
RAZEM 5
19| KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kielichowe z obudowg na ruro- ciggach PVC i PE o $r. nomi- |szt.
d.2.1|0308-03 nalnej 100 mm
2
3 szt. 3
RAZEM 3
20 |KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kielichowe z obudowg na rurociggach PVC i PE o $r. nominal- |szt.
d.2.1|0308-04 nej 150 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.1|0315-03
2
2 kpl. 2
RAZEM 2
22 Stopka tydrantowa hydrantu naziemnego kpl.
d.2.1|kalk. wtasna
2
2 kpl. 2
RAZEM 2
23 Krociec dwukomierzowy o dl. 1m szt
d.2.1|kalk. wtasna
2
1 szt 1
RAZEM 1
24 Skrzynka do zasow szt
d.2.1|kalk. wtasna
4 szt 4
RAZEM 4
25 Drazek do zasowy szt
d.2.1|kalk. wtasna
4 szt 4
RAZEM 4
26 Obudowa teleskopowa szt
d.2.1|kalk. wtasna
2
1 szt 1
RAZEM 1
27 |KNR 2-28 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. zewn. |prob.
d.2.1|0316-01 do 110 mm
2
(poz.11+poz.12+poz.13+poz.14) prob. 155.300
RAZEM 155.300
28 |KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2.1|0208-04 go o grubosci do 40 cm
2
4 szt. 4
RAZEM 4
29 |KNR 4-01 Zabetonowanie otwordw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy  |szt.
d.2.1|0206-02 gtebokosci po- nad 10 cm
2
4 szt. 4
RAZEM 4
30 Ruru ochronne kpl.
d.2.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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31 Uszczenienie przejsc kpl.
d.2.1|kalk. wtasna
2
4 kpl. 4
RAZEM 4
32 Badanie wody kpl.
d.2.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33 Tasmy ostrrzegawcze m
d.2.1|kalk. wtasna
2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
34 Zabezpieczanie przejs¢ instalacji przez przegrody wydzialenia pozarowego kpl.
d.2.1|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Przylacze preizolowane
2.21 Roboty ziemne
35|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowdw melioracyj- |km
d.2.2|/0120-03 nych w tere- nie rowninnym
A
0.040%1.2*1.3 km 0.062
RAZEM 0.062
36 |KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fun- damenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.2.2|0317-0501 |gruntach su- chych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
A nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
40*1.1*1.5 m3 66.000
RAZEM 66.000
37 |KNR 2-19 Oznakowanie trasy utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
d.2.2|0219-01
A
40 m 40
RAZEM 40
38 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.2.2|0320-0501 |gtebokosc¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
A
poz.36 m3 66.000
RAZEM 66.000
39|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grun- ty sypkie kat. -1l m3
d.2.2|0236-03
A
poz.36 m3 66.000
RAZEM 66.000
2.2.2 Roboty montazowe
40 |KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m?2
d.2.2|0501-05
2
40*1.0 m?2 40.000
RAZEM 40.000
41|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.2|0501-09
2
1*40*0.4 m3 16.000
RAZEM 16.000
42 | KNR-W 2-18 |Rekaw $cianny szt.
d.2.2|0528-01
2
2 szt. 2
RAZEM 2
43 |KNR-W 2-18 |Rura oslonowa szt.
d.2.2|0528-01
2
2 szt. 2
RAZEM 2
44 KNR 0-10 Rurociagi z rur preizolowanych o $r. 32 m
d.2.2|0215-04
2
39.3*2 m 78.600
RAZEM 78.600
45|KNR 0-10 Elementy rurociggoéw sieci cieplnych z rur prei- zolowanych kolana tukowe o $r. |szt.
d.2.2|0218-03 32
.2 |analogia
10 szt. 10
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RAZEM 10
46 |[KNR-W 2-20 | Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.2.2|0207-01
2
39.3*2 m 78.600
RAZEM 78.600
47 Ruru ochronne kpl.
d.2.2 |kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48 Zabezpieczanie przejsc¢ instalacji przez przegrody wydzialenia pozarowego kpl.
d.2.2|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Kanalizacja deszowa
2.31 Roboty ziemne
49/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |km
d.2.3|0120-03 nych w tere- nie rowninnym
A
238.190*0.001 km 0.238
RAZEM 0.238
50 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od- |m3
d.2.3|0217-04 ktad w gruncie kat. Il
A
(5.64+5.5+5.9+5.9+6.05+6.25+6.5+3.15+3.5+3.55+3.7)*1*1.95 m3 108.498
(2.5+4.75+2.55+3+2.85+9.05)*1*2.5 m3 61.750
(128.3+6.85)*1*2.7 m3 364.905
(22.7)*1*3.5 m3 79.450
RAZEM 614.603
51|KNR 2-01 Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod fun- damenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.3|0317-0501 |gruntach su- chych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
A nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
3*3*18 m3 162.000
RAZEM 162.000
52|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw li- niowych o gt. do 9,0 m wypras- |m?2
d.2.3|0322-06 kami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
A
(5.64+5.5+5.9+5.9+6.05+6.25+6.5+3.15+3.5+3.55+3.7)*2*1.95 m?2 216.996
(2.5+4.75+2.55+3+2.85+9.05)*2*2.5 m?2 123.500
(128.3+6.85)*2*2.7 m?2 729.810
(22.7)*2*3.5 m?2 158.900
RAZEM 1229.206
53 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z prze- mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.3|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
A
poz.50 m3 614.603
RAZEM 614.603
54 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.2.3|0320-0501 gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
A
poz.51 m3 162.000
RAZEM 162.000
55|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grun- ty sypkie kat. I-111 m3
d.2.3|0236-03
A
p0z.53+poz.54 m3 776.603
RAZEM 776.603
23.2 Roboty montazowe
56 Podlaczenie do starej studni kpl.
d.2.3 |kalk. wtasna
2
1 kpl. 1
RAZEM 1
57 Dostawa i montaz separatora kpl.
d.2.3|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1
RAZEM 1
58 |KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.2.3|0501-05
2
(5.64+5.5+5.9+5.9+6.05+6.25+6.5+3.15+3.5+ m2 zbedne ope-
ratory
55.64 <3.55+3.7)*1> m?2 55.640
(2.5+4.75+2.55+3+2.85+9.05)*1 m?2 24.700
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(128.3+6.85)*1 m?2 135.150
(22.7)1 m?2 22.700
RAZEM 238.190
59 |KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.3|0501-09
2
(5.64+5.5+5.9+5.9+6.05+6.25+6.5+3.15+3.5+ m3 zbedne ope-
ratory
8.346 <3.55+3.7)*1*0.15> m3 8.346
(2.5+4.75+2.55+3+2.85+9.05)*1*0.15 m3 3.705
(128.3+6.85)*1*0.15 m3 20.273
(22.7)*1*0.15 m3 3.405
RAZEM 35.729
60 |KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw bet.o $r.1000 mm wyk.metoda studniarska w grun- |stud.
d.2.3|0614-02 cie kat.lll
2
14 stud. 14
RAZEM 14
61 |KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 600 mm - zamkniecie rurg |szt.
d.2.3/0517-02 teleskopowa
2
4 szt. 4
RAZEM 4
62 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2.3|1308-01
2
5.64+5.5+5.9+5.9+6.05+6.25+6.5+3.15+3.5+3.55+3.7 m 55.640
RAZEM 55.640
63 |[KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.3/1308-02
2
2.5+4.75+2.55+3+2.85+9.05 m 24.700
RAZEM 24.700
64 |[KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.3|1308-03
2
128.3+6.85 m 135.150
RAZEM 135.150
65 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2.3|1308-05
2
22.7 m 22.7
RAZEM 22.7
66 |[KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc.-
d.2.3/1610-02 1préb.
2
poz.62+p0z.63+p0z.64+p0oz.65 odc.- 238.190
1préb.
RAZEM 238.190
67 |KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2.3|0208-04 go o grubosci do 40 cm
2
14 szt. 14
RAZEM 14
68 |KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy  |szt.
d.2.3/0206-02 gtebokosci po- nad 10 cm
2
14 szt. 14
RAZEM 14
69 Uszczenienie przejsc kpl.
d.2.3 |kalk. wtasna
2
14 kpl. 14
RAZEM 14
70 Ruru ochronne kpl.
d.2.3|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71 Monitoring instalacji przed odbiorem koncowym kpl.
d.2.3 |kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72 Zabezpieczanie przejs$c¢ instalacji przez przegrody wydzialenia pozarowego kpl.
d.2.3|kalk. wtasna
2
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Odtworzenia
73 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.3|0103-02 chni w gr.kat.lll- IV
poz.1 m2 250.000
RAZEM 250.000
74 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3|0114-07 niu 8 cm
poz.1 m2 250.000
RAZEM 250.000
75|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.3|0114-08 bosci po za- geszczeniu
Krotno$¢ = 12
poz.1 m2 250.000
RAZEM 250.000
76 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- nych grysowo-zwirowych - war- |m2
d.3|0311-01 stwa wigzaca as- faltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.1 m?2 250.000
RAZEM 250.000
77 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- nych grysowo-zwirowych - war- |m2
d.3|0311- stwa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
050311-06
poz.1 m2 250.000
RAZEM 250.000
4 Przektadka isteocej kanalizacji na odcinku od S3 do S1 zgodnie z projektem
78 Przektadka isteocej kanalizacji na odcinku od S3 do S1 wraz z wykonaniem  |kpl.
d.4 |kalk. wkasna |robét ziemnych zgodnie z dt
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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