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PROJEKT WYKONAWCZY | UZUPELNIAJACY

Budowa budynku administracyjno-biurowego, przebudowa istniejgcych
budynkow oraz zmiana sposobu ich uzytkowania, budowa wiaty na ok. 16
samochodow oraz budowa pomieszczenia gospodarczego, zlokalizowanych
na dziatkach nr 424/49, 471/49, 472/49, 412/46 w Raciborzu przy ul.
Bosackiej, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg

techniczng i towarzyszaca.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Racibérz, ul. Bosacka 42 i 44

opracowanie
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Il ETAPU INWESTYCJI

gt. projektant mgr inz. arch. Ewa NELIP upr. nr 601/76
upr. bez ograniczen

do petnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej

spr. mgr inz. arch. Matgorzata Gwozdziewicz upr. nr
35/03/SLOKK/II

upr. bez ograniczeh

do petnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej

inwestor
Wojewddzka Komenda Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice

Gliwice , czerwiec 2008
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(uwagal!!l: wszystkie opisy i rysunki zawarte w niniejszym opracowaniu
stanowig dane najaktualniejsze; wiekszo$¢ informaciji stanowi jedynie
uzupetnienie wytycznych z zasadniczej czesci dokumentacii
architektoniczno-budowlanej; jezeli jednak w niniejszym opracowaniu
znajdujg sie elementy opisywane juz w dokumentacji zasadniczej, a ustalenie

tego opracowania jest inne niz przyjete w zasadniczej dokumentaciji, to

informacje z niniejszego opracowania nalezy przyja¢ jako wigzace)
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1. Wykonczenie podtég i schodow:

wszystkie istniejgce podtogi nalezy zdemontowac

demontaz lastrika, wyktadzin przemystowych i innych istniejgcych nawierzchni
nalezy wykonac tak, by mozliwe byto wykonanie nowej wylewki betonowej o
grubosci 5cm, zbrojonej siatkg z pretow 6mm o okach 12x12cm,

prace rozbiérkowe posadzek nalezy wykonac tak, aby po wykonaniu wszystkich
warstw podtogowych ostateczny poziom wykonczonej posadzki nie byt wyzszy niz
obecny,

po wykonaniu demontazu na wyrownanym podtozu nalezy wykonac¢ wylewke
betonowg o grubosci 5cm, zbrojong siatkg o okach 12x12 cm z pretéw stalowych
ze stali A-0 srednicy 6mm; przy wykonywaniu wylewki nalezy zwroci¢ szczegolng
uwage na doktadnos¢ wykonania i uzyskania poziomej warstwy wierzchniej,

w pomieszczeniach, w ktérych przewidziano (wg projektu branzowego) wpusty
podtogowe, minimalna grubos¢ wylewki wynosi 4cm, a maksymalng grubos¢
nalezy potraktowac jako wynikowg dla uzyskania odpowiednich spadkéw (1%) w
kierunku wpustu podtogowego, jednak nie wiekszg niz 6¢cm,

w pomieszczeniach piwnicznych (budynek nr 1 i 2) posadzke nalezy oczyscic,
odgrzybic, a braki w wylewce betonowej uzupetni¢; nastepnie nalezy wykonac
izolacje przeciwwilgociowg w postaci 3 warstw folii w ptynie i utozy¢ ptytki
ceramiczne,

izolacje przeciwwilgociowg podang powyzej (3 x folia w ptynie) nalezy zastosowac
rowniez we wszystkich pomieszczeniach, w ktorych istnieje bezposredni kontakt z
wodg (sanitariaty, umywalnie); w przypadku pomieszczen, w ktérych wystepujg
punkty wodne jako uzupetnienie funkcji (np. umywalki w pomieszczeniach
uzytkowych) wykonczenie folig nalezy przyja¢ w strefie ok. 1,5m w kazdym
kierunku od punktu wodnego lub odbiornika wody,

w obrebie projektowanego garazu wielostanowiskowego (budynek nr 4)
przewiduje sie sie wyrdwnanie istniejgcej posadzki, a nastepnie wykonanie
posadzki zewnetrznej betonowej; zaleca sie odciecie nowej posadzki przez
zastosowanie folii PE; dla posadzki nalezy: w przypadku koniecznosci wykonaé
dylatacje techniczne, utozy¢ beton B25 (zgodnie z polskimi normami) o grubosci
od 8 do 15 cm wprowadzajac zbrojenie rozproszone w ilosci ok. 25kg wtdkien
stalowych na 1m3 betonu, a nastepnie nalezy wygtadzi¢ powierzchnie posadzki w
kilku cyklach przy zastosowaniu wygtadzarki skrzydtowej; posadzke w procesie
produkcyjnym i wykonawczym nalezy dotwardzi¢ materiatem typu NITOFLOR
HARDTOP firmy FOSROC lub innym, zapewniajgcym niegorsze parametry, a
nastepnie wykonac ciecia przeciwskurczowe; grubos¢ posadzki w poszczegdinych
miejscach nalezy dostosowaé do uzyskania spadku od 1% do 2% w kierunku
odwodnienia liniowego, przewidzianego w dokumentacji branzowej (projekt wod.-
kan.),

w pomieszczeniach myjni samochodowej i warsztatu samochodowego warstwy
posadzki nalezy wykonac tak, by uzyskaé przewidziane kierunki spadkow w
kierunku wpustéw podtogowych (wg rysunkéw branzowych); istniejgcg posadzke
betonowg nalezy wyréwnac, nastepnie utozy¢ dwie warstwy papy
termozgrzewalnej, warstwe styropianu FS30 grubosci 6cm, na ktorej nalezy utozy¢
folie PE, a nastepnie wyla¢ wylewke betonowg wyréwnawcza grubosci min. 5cm,
zbrojong siatkg stalowg o okach 120x120mm z pretow stalowych $r. 6mm;
warstwe wylewki nalezy traktowac jako warstwe spadkowa; na wylewce nalezy
utozy¢ ptytki ceramiczne na kleju o podwyzszonej wytrzymatosci,

dla pomieszczeh wykonczonych wyktadzing przemystowg oraz panelami
drewnianymi przewiduje sie wykonanie wylewki samopoziomujacej (dla
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doktadnego wyrownania posadzki) - przyjmuje sie srednio grubos$¢ warstwy 0,5cm,

- dla wszystkich podtdég wykonczonych ptytkami ceramicznymi przewiduje sie
wykonanie cokotéw w postaci ptytek ceramicznych o wysokosci 10 do 15cm; w
pomieszczeniach, w ktorych sciany wykonczone sa ptytkami ceramicznymi nie
nalezy stosowac listew podtogowych; w pozostatym przypadku nalezy zastosowac
listwy podtogowe z tworzywa sztucznego,

- jako warstwy wykonczeniowe przyjeto ptytki gresowe gat. | oraz zgrzewang
wyktadzine obiektowg syntetyczng, zabezpieczong powierzchniowo poliuretanem
(PUR), heterogeniczng, wykonang z polichlorku winylu, gr. min. 2mm

- W pomieszczeniach sportowych w budynku nr 4 przewiduje sie nastepujace
nawierzchnie:

-- nawierzchnia na hali sportowe;j - istniejgcq warstwe betonu nalezy wyréwnac
nadlewajgc warstwe z betonu o grubosci min. 4cm (max. do ok. 20cm) zbrojong
siatkg stalowg o okach 120x120mm z pretéw stalowych sr. 6mm ze stali A-lll z
cieciami przeciwskurczowymi; na wypoziomowanej wylewce nalezy utozy¢ pape
termozgrzewalng, nastepnie styropian FS 30 gr. 6cm, folie PE i wylewke
betonowg z betonu B25 gr. 5cm zbrojong siatkg stalowa j.w.; na
wypoziomowanej wylewce przewiduje sie utozenie podtogi sportowej
drewnianej na legarach krzyzowych (np. podtoga Proflex wg firmy Masters ze
Szczecina, podtoga Barkiet Sport firmy Barlinek lub inna o niegorszych
parametrach) wg wytycznych systemowych - grubosé w zaleznosci od
przyjetego systemu od 50 do 75mm,

-- nawierzchnia na sitowni - spodnie warstwy podtogi nalezy wykonac tak jak
podano powyzej; nalezy jedynie zwiekszy¢ grubos¢ wylewki betonowej na folii
PE do grubosci ok. 10cm (doktadna grubos¢ do okreslenia po wybraniu
konkretnej podtogi sportowej); na wyrownanej wylewce nalezy utozy¢ warstwe
wierzchnig sportowg jako mate elastyczng dostosowang do lokalizowania w
sitowni (np. Pur Color albo Omnisport wg firmy Masters ze Szczecina lub inna o
niegorszych parametrach)

- w obiektach nowoprojektowanych posadzki nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi na rysunkach projektowych,

2. Wykonhczenie scian i sufitow

- we wszystkich istniejgcych pomieszczeniach przed przystgpieniem do prac
wykonczeniowych dla scian i sufitdw nalezy przeprowadzi¢ kontrole tynkow - tynki
luzne lub zwietrzate nalezy zbi¢, zdemontowac¢ ptytki ceramiczne (kilka
pomieszczen), wykonac w tych miejscach nowe cementowo-wapienne, ubytki lub
braki uzupetnic,

- po wykonaniu uzupetnien sciany i sufity (poza Scianami pod ptytki ceramiczne
oraz poza sufitami podwieszonymi i sufitami wykohczonymi styropianem) nalezy
wyrownac¢ w miejscach tego wymagajgcych gtadzig gipsowa,

- przewiduje sie wykonanie lamperii z tynku mozaikowego do wysokosci 160cm cm
we wszystkich ciggach komunikacyjnych, na klatkach schodowych, w
pomieszczeniach dla zatrzymanych, w pomieszczeniach technicznych,
magazynowo-sktadowych, w garazu wielostanowiskowym; lamperie do wysokoSci
200cm przewiduje sie na scianach na sali gimnastycznej i w sitowni - zamiennie
mozna zastosowac farbe akrylowg zmywalng i szorowalna,

- we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych (toalety, zmywalnie, kuchnie,
pomieszczenia na sprzet porzadkowy, pomieszczenie do mycia psow, itp.) Sciany
do wysokosci min. 2,0m nalezy wykonczy¢ materiatami gtadkimi, nienasigkliwymi i
odpornymi na dziatanie wilgoci (np. ptytki ceramiczne); w pozostatych
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pomieszczeniach, w ktorych znajdujag sie punkty wodne, nalezy (w poblizu tych
punktéw - na odlegtos¢ minimum 100cm od osi punktu wodnego w obydwu
kierunkach) sciany do wysokosci min. 2,0m wykonczy¢é materiatami gtadkimi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci (np. ptytki ceramiczne),

- po wykonaniu prac przygotowawczych nalezy sciany wykonczy¢ tak, jak podano
powyzej; w pozostatych pomieszczeniach oraz dla pozostatych powierzchni Scian
w wyzej opisanych pomieszczeniach (powyzej nawierzchni zmywalnej), a takze
dla wszystkich sufitow przyjmuje sie malowanie dwukrotne (w razie potrzeby
trzykrotne) farbg emulsyjng lub akrylowa,

- W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci w przypadku stosowania ptyt
G-K nalezy stosowac ptyty hydrofobowe;

3. Wykonczenie zewnetrzne budynkéw

a) termorenowacja - przewiduje sie wykonanie docieplenia w technologii systemowej
jako styropian FS20 przymocowany na istniejgcg $ciane za posrednictwem warstwy
klejowej kotkami systemowymi, po uprzednim wyremontowaniu i uzupetnieniu
powierzchni scian przy wykorzystaniu tynkarskiej warstwy wyréwnawczej z tynku
cementowo-wapiennego; grubos¢ warstwy zgodnie z opisem na rysunkach; na
styropianie nalezy wykona¢ systemowe warstwy wzmacniajgce i pozwalajgce na
wykonczenie elewacji tynkiem akrylowym lub mineralnym biatym; nalezy zwrocié¢
uwage, ze na niektorych fragmentach elewacji przewiduje sie wyeksponowanie
cokotu o innym kolorze,

b) wykonczenie i kolorystyka scian - tynki (akrylowe lub mineralne na budynkach nr 1
do 5 i cementowo-wapienne na kojcach dla pséw) nalezy pomalowac farbami
silikatowymi lub innymi, odpornymi na dziatanie czynnikdw atmosferycznych i
pozwalajgcych na wiasciwg gospodarke wilgotnosciowg $ciany; kolorystyka tynkéw
zgodna z przedstawiong na rysunkach; zastrzega sie koniecznos¢ konsultaciji
ostatecznej kolorystyki dla obiektéw po wybraniu dostawcy farb do malowania
elewacji oraz po wykonaniu prébnych przemalowan ostatecznej i wyschnietej
warstwy tynku; ostateczne odcienie farb nalezy wybra¢ w porozumieniu z
projektantem i inwestorem,

c) elementy przedstawione na rysunkach elewacji jako blacha falista nalezy wykonac¢
przy uzyciu ptyt warstwowych, krytych z jednej strony blachg falistg, z drugiej blachg
ptaska, wypetnionych styropianem; ptyty o grubosci 80 do 98 mm nalezy mocowac
do sciany za posrednictwem systemowych elementéw montazowych, a w miejscach
naroznikdw Scian i otworow okiennych nalezy stosowac systemowe obrdbki
blacharskie; na budynkach istniejgcych nalezy przewidzie¢ ewentualng koniecznosc¢
wprowadzenia podktadek dystansowych dla zniwelowania istniejacych nieréwnosci
Scian; w miejscu stosowania przedmiotowych ptyt nie wykonywac izolacji termicznej -
same w sobie posiadajg wystarczajgca izolacyjnos¢ termiczng, cienkowarstwowego
na warstwach systemowych,

d) pozostate elementy wykonczenia zewnetrznego budynkéw zgodnie z opisem w
dokumentacji architektoniczno-budowlanej,

4. Sufity podwieszane - w budynku przewiduje sie wykonanie sufitow podwieszonych w
miejscach, w ktorych jest to uzasadnione ukryciem przewoddéw instalacji wewnetrznych
oraz zamknieciem sufitu pod wiezbg dachu.

a) podstawowe zatozenia wykonawcze - dla zachowania normatywnej wysokosci
pomieszczen dla stanowisk pracy w czesci pomieszczen przewidziano jedynie
lokalne obnizenia sufitu; Srednio przyjmuje sie umieszczenie sufitu podwieszonego w
odlegtosci do 30cm od isniejgcego poziomu sufitu, jednak jako wiodgaca nalezy
przyjac zasade, ze sufity lub fragmenty sufitow nalezy obniza¢ jedynie do poziomu
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niezbednego dla ukrycia projektowanych instalacji; w pomieszczeniach, w ktorych
przewiduje sie podwieszenie sufitu na catej powierzchni nalezy dgzy¢ do uzyskania
jednakowego obnizenia dla catego pomieszczenia; przy montazu sufitow w strefie
przyokiennej nalezy przewidzie¢ dodatkowy profil wzmacniajgcy dla ewentualnego
zamocowania karnisza oraz nalezy zwrdci¢ uwage, by uktad sufitu (wraz z
docelowym karniszem) nie ograniczat mozliwosci otwierania okien; sufit podwieszony
na catej powierzchni pomieszczenia nie moze powodowac ograniczenia wysokosci

b) materiat - sufity przewiduje sie jako wykonane z ptyt G-K na ruszcie stalowym; dla
zminimalizowania mozliwosci pojawiania sie rys w miejscach tgczen ptyt konstrukcje
stalowg nalezy zagesci¢ (do 30-40cm); zaleca sie réwniez takie wykonanie sufitu,
ktére pozwoli na montaz tylko do jednego elementu konstrukcyjnego budynku, np.
podwieszenie konstrukcji tylko do stropu - bez mocowania skrajnych profili
sufitowych do $cian - oraz pozostawienie dystansu ok. 5-10mm od $ciany,
wypetnionego materiatem elastycznym (np. silikonem); w pomieszczeniach
sanitarnych nalezy zastosowac ptyty G-K hydrofobowe; w pomieszczeniach, w
ktérych nie wystepujg szczegdlne uwarunkowania (wilgo¢, koniecznos¢ uzyskania
odpornosci ogniowej) oraz w ktorych sufit jest montowany na catej powierzchni w
jednej ptaszczyznie dopuszcza sie wykonanie sufitu rastrowego o podziale
zasadniczym 60x60cm, wypetnionego ptytami sufitowymi ze sprasowanej wetny
mineralnej, niepalnymi; w pomieszczeniach dla zatrzymanych przewiduje sie lokalne
obnizenie sufitu wykonane jako koryto z elementéw stalowych (wg rysunku), ktore
posiada otwory zabezpieczone siatkg stalowa, analogiczng do siatek
zabezpieczajgcych okna; mocowanie blachy nitami od wnetrza koryta - otwory
muszg by¢ Scisle dostosowane do lokalizacji modutu o$wietleniowego oraz
anemostatu uktadu wymiany powietrza.

5. Okna i drzwi

a) stolarka okienna - we wszystkich budynkach przewiduje sie wymiane stolarki
okiennej starej na wykonang z PCV, wprowadzenie kilku okien nowych oraz
powiekszenie lub zmniejszenie kilku istniejgcych; zaleca sie, aby nowe okna
posiadaty okucia umozliwiajgce tzw. ,rozszczelnienie”,

b) stolarka drzwiowa - przewiduje sie wymiane drzwi we wszystkich istniejgcych
budynkach; drzwi wewnetrzne (jezeli w opisie szczegdétowym nie podano inaczej)
nalezy wykonac jako ptytowe w oscieznicach drewnianych; w niektérych drzwiach
przewiduje sie zainstalowanie kratek nawiewnych; niektére drzwi przewiduje sie jako
antywlamaniowe, wykonane z blachy lub posiadajgce wewnetrzng wktadke z blachy
aluminiowej, wyposazone w zamki patentowe, z oscieznicami stalowymi;
szczegotowe zestawienie stolarki drzwiowej wraz ze szczegotowymi opisami
przedstawiono w oddzielnym wykazie; przy wykonywaniu drzwi nalezy zwroci¢
szczegollng uwage na koniecznos$¢ zachowania odpowiednich wysokosci w swietle
oscieznicy (minimum 200 cm wysokosci lub wiecej, wg rysunkow); bramy garazowe
przewiduje sie jako segmentowe, opisane w zestawieniu,

6. Dodatkowe informacje dotyczace projektéw branzowych:

a) w obrebie budynku nr 4 istniejg kanaty infrastruktury technicznej, prowadzone pod
posadzka; jezeli po wstepnych pracach rozbiérkowych okaze sie, ze mozna je
wykorzystac dla przeprowadzenia przewoddw instalacji wewnetrznych, wowczas, w
porozumieniu z inwestorem i inspektorem nadzoru mozna podjg¢ decyzje o
przeprowadzeniu niektorych instalacji w przedmiotowych kanatach; jednak taka
decyzja nie moze skutkowac zmiang projektowanego zasadniczego przebiegu
nowych przewodow,

b) w uktadzie centralnego ogrzewania nalezy wykorzystywac istniejgce wneki
podokienne dla lokalizowania grzejnikéw; przewody instalacyjne mozna ewentualnie
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prowadzi¢ w otulinie ochronnej w grubosci projektowanej posadzki,

c) przewody instalacyjne sanitarne w kojcach - nalezy prowadzi¢ w otulinach
ograniczajacych mozliwos¢ zamarzania wody,

d) dla wszystkich przewoddw instalacji wewnetrznych przewiduje sie prowadzenie w
bruzdach, a w przypadku braku takiej mozliwosci projektuje sie ich obudowe
elementami systemowymi Scianek G-K,

7. Elementy do demontazu - dla planowanej inwestycji przewiduje sie demontaz i
rozbiorke niektorych elementow, z ktérych jako podstawowe wymienia sie:
a) budynek 4:
- demontaz elementéw wykonczeniowych,
- wyburzenie fragmentéw Scian,
- demontaz warstw wykonczeniowych zadaszenia,
- demontaz innych elementoéw niewymienionych powyzej, a zwigzanych z
przystosowaniem budynku do uktadu projektowanego,

8. Obrobki blacharskie - projektuje sie wykonanie obrobek blacharskich we wszystkich
miejscach wymagajgcych dodatkowego zabezpieczenia przed przedostawaniem sie
wody deszczowej: potaczenia pokrycia dachu z kominami, z murkami oporowymi,
ostona wystajacych elementow budynkdw, itp. Wszystkie obrobki projektuje sie jako
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, z tym, ze blachy okapowe widoczne na
elewacjach muszag by¢ pomalowane na kolor odpowiadajacy barwie elementu
ostanianego. Ponadto ustala sie, ze wszystkie zastosowane obrobki i elementy
blacharskie nalezy potaczy¢ z ukladem odgromowym budynku.

9. Rynny i rury spustowe - przewiduje sie zainstalowanie rynien i rur spustowych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej o przekrojach okragtych lub prostokatnych
(dla rynien), o wymiarach podanych na rysunku. Na rurach spustowych nalezy
zainstalowa¢ moduty z kratkg do przechwytywania lisci i innych trwatych elementéw
(czyszczaki). Rura spustowa powinna byc¢ potgczona z uktadem studzienek kanalizacji
deszczowej za posrednictwem wpustu deszczowego zeliwnego z syfonem. W
przypadku zastosowania wpustu, ktéry posiada kratke do przechwytywania lisci, mozna
wyeliminowac z rury spustowej segment z czyszczakiem. Rynny i rury spustowe nalezy
mocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku przy zastosowaniu systemowych
elementéw montazowych. W miejscu potgczenia rynien i rur spustowych nalezy
stosowac kosze z podwodjng opaska izolacyjna, przechwytujgce wieksze nieczystosci.
Rynny nalezy malowac¢ na kolor ciemny szary. Dopuszcza sie wykonanie rur
spustowych oraz rynien widocznych na elewacji z tworzywa sztucznego w kolorze
ciemnym szarym, wg kolorystyki dostepnej na rynku.

10.Wycieraczki wejsciowe - przewiduje sie zastosowanie mat wejsciowych (wycieraczek)
przy wejsciach do wszystkich budynkow. Projektuje sie zastosowanie wycieraczek
wewnetrznych o wymiarach 150x150cm grubosci 26mm. Kazda wycieraczka bedzie
segmentowa, z tekstylnymi wktadami czyszczacymi osadzonymi w profilach
aluminiowych, mocowana we wnece wykonanej w posadzce, wykonczonej katownikiem
aluminiowym. llosciowo ksztattujg sie nastepujaco: w budynku nr 1 - 2szt., w budynku
nr 2 - 2 szt., w budynku nr 3 - 1 szt., w budynku nr 4 - 3 szt. (przy wejsciu pieszym, przy
wejsciu dla opiekunow psoéw, przy przejsciu z garazu wielostanowiskowego do
korytarza), w budynku nr 5 - 3 szt.. Dopuszcza sie nieznaczne modyfikacje podanych
wymiaréw wycieraczek - w zaleznosci od miejscowych uwarunkowan (np. przy wejsciu
do pomieszczen dla zatrzymanych nalezy zwezy¢ o ok. 30 cm)
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11.Kojce dla psow - przewiduje sie wykonanie nowych kojcoéw, dostosowanych do obecnie
obowigzujacych przepisow i warunkow lokalizacyjnych. Kojce nalezy wykona¢ w oparciu
0 opis zawarty w czesci architektonicznej dokumentacji, stosujac rozwigzania
wykonawcze zawarte na rysunkach zatgczonych do niniejszego opracowania. Zwraca
sie uwage na koniecznos¢ zabezpieczenia potgczenia bud drewnianych z murowang
czes$cig kojcow w sposdb uniemozliwiajacy swobodne ich przesuwanie.

12.Zamurowania i wyburzenia - wynikajg z ustalen zawartych w projekcie. Przy pracach
wyburzeniowych nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosc i wykonywac je w kolejnosci
zapewniajgcej zabezpieczenie fragmentow Scian i sufitbw przed niekontrolowanym
odpadaniem.
Zamurowania fragmentéw s$cian lub otworéw nalezy wykonywaé z bloczkéw
gazobetonowych lub pustakéw ceramicznych o grubosci dostosowanej do grubosci
uzupetnianej sciany. Nowe fragmenty $cian nalezy wigza¢ ze scianami istniejgcymi
przez wpuszczanie w nig co drugiej warstwy na gtebokos¢ min. 12cm. Dopuszcza sie w
usazadnionych przypadkach wigzanie nowych fragmentow z istniejgcymi kotwami
stalowymi, kotwionymi w scianach istniejgcych na gtebokos¢ 25cm, uktadanymi co
kazdg warstwe elementu muru. Nalezy zamurowac wszystkie zbedne otwory, m.in
zbedne kratki wentylacyjne.

13.Pomieszczenia sanitarne w budynkach - projektowany uktad pomieszczen sanitarnych
w budynkach zwigzany jest scisle z ich dostosowaniem do obecnie obowigzujgcych
przepisow Prawa Budowlanego oraz przepisdw szczegolnych, ze szczegdinym
uwzglednieniem standardu wykonczenia i wyposazenia oraz rozdziatu ze wzgledu na
pte¢. Przy wykonywaniu uktadu scianek dziatowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na konieczno$¢ wykonania tzw. przedsionka zapachowego, ktéry musi by¢ wydzielony
$ciang na petng wysokos¢ kondygnacji. Dodatkowo w budynkach przewidziano
pomieszczenia na sprzet porzadkowy i srodki czystosci, przeznaczone dla stuzb
porzadkowych, wyposazone w zlew zamocowany na wysokosci 50cm od poziomu
posadzki.
We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na
doktadnos¢ przy wykonywaniu warstw izolacji przeciwwilgociowej oraz wykonczenie
materiatami trwatymi, nienasigkliwymi, gtadkimi i odpornymi na dziatanie wilgoci.

14.Armatura fazienkowa - przewiduje sie zastosowanie typowej armatury tazienkowej,
biatej, ceramicznej (brodziki natryskowe metalowe, emaliowane) we wszystkich
pomieszczeniach sanitarnych w budynkach oraz w innych pomieszczeniach,
wyposazonych w elementy armatury. Przewidywane w budynkach zlewozmywaki
nalezy stosowac z blachy nierdzewnej.

15.1zolacje przeciwwilgociowe fundamentow - nalezy odkopa¢ fundamenty istniejgcych
budynkow do poziomu posadowienia taw fundamentowych, oczysci¢ je i ewentualnie
wyréwnac zaprawg cementowq. Na przygotowane podtoze nalezy natozy¢ pape
termozgrzewalng, nastepnie zamocowac do niej styropian wodoszczelny grubosci 5cm
w budynkach nr 1, 2, 3 i 4. Na styropianie nalezy utozy¢ warstwe polietylenowej
membrany izolacyjnej. Dla budynku kojcéw i wiaty dla samochodow przyjmuje sie
izolacje zgodnie z oznaczeniem na rysunkach.

16.Dodatkowe ustalenia dla poszczegdlnych budynkow:
a) budynek nr 4:
- okna pofaciowe - przewiduje sie wymiane istniejgcych okien potaciowych na nowe,
wykonane jako swietliki z tworzywa sztucznego o wymiarach 80x160cm; swietliki
bedg osadzone na izolowanych termicznie systemowych kotnierzach
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montazowych o wysokosci 35 do 50cm, zamocowanych do konstrukcji
zadaszenia; ponadto przewiduje sie zlikwidowanie kilku okien, a takze wykonanie
kilku okien nowych; ze wzgledu na znaczng wysoko$¢ pomieszczen przewiduje
sie, ze Swietliki nie beda otwieralne

- wymiana pokrycia dachowego - przewiduje sie zerwanie istniejgcych warstw papy i
oczyszczenie podtoza (blachy trapezowej); na oczyszczonym podfozu nalezy
utozy¢ paroizolacje jako samoprzylepng, elastomerobitumiczng pape BauderTEC
KSD lub inng o niegorszych parametrach, a na niej nalezy wykona¢ termoizolacje
z dwoch warstw wetny mineralnej twardej o tgcznej grubosci 20cm, fgczonej
systemowo z podkfadem blaszanym; na wierzchu nalezy utozy¢ folie PCV
dachowag hydroizolacyjng (np. THERMOFOL U firmy Bauder lub inna o
niegorszych parametrach) grubosci 1,8mm, mocowang do podtoza mechanicznie i
zgrzewang miedzy poszczegolnymi pasami krawedziowo; w miejscach likwidacji
okien potaciowych przewiduje sie zaslepienie otworow analogicznie do kontrukcji
obecnego zadaszenia (jako warstwa podktadowa - blacha trapezowa, oparta na
platwiach stalowych),

- ukfad sufitu podwieszonego - jest Scisle dostosowany do otworéw okiennych w
dachu oraz do uktadu funkcjonalnego budynku; przewiduje sie wykonanie sufitu
podwieszonego zgodnie z oznaczeniem na rysunkach na poziomie min. 300cm
nad poziomem wykonczonej posadzki i wyprowadzenie kominéw doswietlajacych,
doswietlanych oknami potaciowymi,

- wydzielenie czesci garazowej - projektuje sie sciany z pustakéw ceramicznych na
wykonanej fawie i scianie fundamentowej, ustawione do wysokos$ci posadowienia
wigzarow kratowych z pustaka gr. 29 cm, zwigzane na tej wysokosci wiencem
zelbetowym, a nastepnie wyprowadzone z pustaka ceramicznego gr. 19cm do
samej potaci dachowej; miejsca styku $ciany z potacig nalezy doktadnie
uszczelni¢ materiatami uniemozliwiajgcymi ewentualne przedostawanie sie ognia
lub dymu w trakcie pozaru do czes$ci sasiedniej,

- obudowa elementdéw stalowych - wszystkie stupy stalowe budynku nalezy
obudowaé w sposob zapewniajgcy odpowiednig odpornosé ogniowa (np. ptyty
GKF lub ptyty PROMAT odpowiedniej grubosci),

- krata pomostowa pod przewodami wentylacyjnymi - w hali sportowej na poziomie
dolnego pasa wigzarow kratowych projektowane sg przewody uktadu wentylaciji
mechanicznej - przewiduje sie ich zabezpieczenie (od dotu - przeciw
ewentualnemu uderzeniu pitka, itp.) kratg pomostowg ze stali ocynkowane;,
utozong w ramkach z katownikéw stalowych, mocowany zawiesiami do elementéw
konstrukcyjnych dachu,

gt. projektant mgr inz. arch. Ewa NELIP upr. nr 601/76
upr. bez ograniczen

do petnienia samodzielnych

funkciji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej

spr. mgr inz. arch. Matgorzata Gwozdziewicz upr. nr
35/03/SLOKK/II

upr. bez ograniczen

do petnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej
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