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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Budowa budynku administracyjno-biurowego, przebudowa istniejgcych budynkow
oraz zmiana sposobu ich uzytkowania, budowa wiaty na ok. 16 samochodow oraz
budowa pomieszczenia gospodarczego, zlokalizowanych na dziatkach nr 424/49,
471/49, 472/49, 412/46 w Raciborzu przy ul. Bosackiej, wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng i towarzyszaca.
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PODSTAWOWE DANE OGOLNE DO PROJEKTOWANIA

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie i Umowa z inwestorem — Wojewddzka Komenda Policji w Katowicach
Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna

Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem

Rozpoznanie stanu zaawansowania prac budowlanych

Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego

Przepisy odrebne, dotyczace obiektow i pomieszczen Policji

—_— e ) A
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budynku administracyjno-
biurowego, przebudowy istniejgcych budynkéw oraz zmiany sposobu ich uzytkowania,
budowy wiaty na ok. 16 samochoddéw oraz budowy pomieszczenia gospodarczego,
zlokalizowanych na dziatkach nr 424/49, 471/49, 472/49, 412/46 w Raciborzu przy ul.
Bosackiej 42 i 44.

Niniejszy tom zawiera tylko te informacje z catosciowej dokumentacji projektowej, ktére sg

niezbedne dla realizaciji Il etapu zadania.

OPIS ZAt OZEN | ROZWIAZAN PRZYJETYCH W POSZCZEGOLNYCH OBIEKTACH W TYM
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE | WYKONCZENIOWE

Budynek nr 2

W | etapie realizacji zostata wykonana wiekszo$¢ prac, objetych projektem. W drugim etapie
przewiduje sie realizacje nastepujacych elementow:

- skucie tynkéw w piwnicy ze $cian i stropow, oszyszczanie i odgrzybianie powierzchni oraz
wykonanie nowego tynku cem.-wap. kategorii lll,

- ocieplenie stropu nad piwnicg ptytami styropianowymi gr. 5cm przez klejenie do sufitu i
wzmacnianie dyblami systemowymi, nastepnie pokrycie styropianu warstwami
wykonczeniowymi, w tym tynkiem cienkowarstwowym,

- oczyszczenie i naprawa posadzki betonowej w piwnicy oraz przygotowanie jej pod utozenie
folii w ptynie,

- wykonanie warstwy przeciwwilgociowej na posadzce betonowej z folii w ptynie,

- utozenie ptytek gresowych 30x30cm w piwnicy oraz wykonanie cokotow o wysokosci 10cm z
ptytek gresowych,
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wykonanie tynku cienkowarstwowego mozaikowego jako lamperia o wys. 160cm na Scianach
w pomieszczeniach komunikacyjnych w kondygnacjach nadziemnych,

wykonanie gfadzi gipsowej jednowarstwowej na $cianach i sufitach kondygnacji nadziemnych,
wykonanie w stosownych miejscach sufitdw podwieszonych z ptyt G-K dla ukrycia instalac;ji
wewnetrznych,

malowanie scian i sufitow w catym budynku dwukrotnie farbami emulsyjnymi, w zakresie
powierzchni niepokrytej innymi materiatami wykonczeniowymi (np. ptytki ceramiczne,
lamperia),

wykonanie wykonczenia podtogi z ptytek gresowych na ciggach komunikacyjnych kondygnaciji
nadziemnych oraz wykonanie cokotéw gresowych o wys. 10cm,

wykonanie wykonczenia podtég w pomieszczeniach uzytkowych ze zgrzewanej wyktadziny
obiektowej syntetycznej, zabezpieczonej powierzchniowo poliuretanem (PUR),
heterogenicznej, wykonanej z polichlorku winylu, gr. min. 2mm, z wywinieciem na Sciany;
wyktadzina powinna by¢ uktadana na wykonanym podktadzie z warstwy samopoziomujgcej,
wykonanie dwéch wycieraczek o tgcznej powierzchni ok. 4,5 m2, przy dwdch wejsciach;
przewiduje sie montaz wycieraczek systemowych (np. Pedimat lub inna o niegorszych
parametrach) we wnece wykonczonej kagtownikiem aluminiowym,

montaz nowej stolarki wewnetrznej w budynku; zasadniczo przewiduje sie montaz drzwi
ptytowych z oscieznicami drewnianymi, zgodnie z zestawieniem; dodatkowo przewiduje sie
montaz drzwi wzmocnionych, obitych blachg od zewnatrz, mocowanych w oscieznicach
stalowych,

Budynek nr 3

W | etapie realizacji zostata wykonana wiekszosc¢ prac, objetych projektem. W drugim etapie
przewiduje sie realizacje nastepujgcych elementow:

oczyszczenie i naprawa posadzki betonowej w budynku,

w parterze wykonanie warstw podtogowych na wyréwnanej istniejgcej ptycie betonowej: papa
termozgrzewalna, styropian FS 30 (EPS 200) grubosci 6¢cm, folia PE, wylewka betonowa gr.
5cm zbrojona siatkg z pretéw stalowych sr. 6mm o okach 120x120mm,

wykonanie wykonczenia podtogi z ptytek gresowych na ciggach komunikacyjnych i w innych
pomieszczeniach oraz wykonanie cokotow gresowych o wys. 10cm,

wykonanie wykonczenia podiég w pomieszczeniach uzytkowych ze zgrzewanej wyktadziny
obiektowej syntetycznej, zabezpieczonej powierzchniowo poliuretanem (PUR),
heterogenicznej, wykonanej z polichlorku winylu, gr. min. 2mm, z wywinieciem na sciany;
wyktadzina powinna by¢ uktadana na wykonanym podktadzie z warstwy samopoziomujacej,
wykonanie tynku cienkowarstwowego mozaikowego jako lamperia o wys. 160cm na Scianach
w pomieszczeniach komunikacyjnych,

wykonanie gtadzi gipsowej jednowarstwowej na $cianach i sufitach, wykonanie w stosownych
miejscach sufitdw podwieszonych z ptyt G-K dla ukrycia instalacji wewnetrznych,

malowanie $cian i sufitbw w catym budynku dwukrotnie farbami emulsyjnymi, w zakresie
powierzchni niepokrytej innymi materiatami wykonczeniowymi (np. ptytki ceramiczne,
lamperia),

montaz nowej stolarki wewnetrznej w budynku; zasadniczo przewiduje sie montaz drzwi
ptytowych z oscieznicami drewnianymi, zgodnie z zestawieniem; dodatkowo przewiduje sie
montaz drzwi wzmocnionych, obitych blachg od zewnatrz, mocowanych w oscieznicach
stalowych,
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Budynek nr 4

W | etapie realizacji nie byly wykonywane prace budowlane w obrebie budynku nr 4. Dlatego
zamieszczono ponizej petny opis budynku.

I. Ogdélne informacje o budynku

Budynek wielkoprzestrzenny, halowy, bez podziatu na kondygnacje, o konstrukcji szkieletowej
stalowej, nie uzytkowany od kilku lat. Hala sktada sie z dwdch czesci, przekrytych dachem
dwuspadowym pokrytym blachg. W dachu wystepujg otwory okienne dachowe. W budynku
istniejg otwory okienne i drzwiowe, ktére czesciowo adaptuje sie dla nowej funkcji, po wykonaniu
niewielkich przerobek.

W obiekcie wykazano brak przewoddw kominowych wentylacyjnych.

Il. Informacje o czesciach budynku i pomieszczeniach (z podziatem na czesci
funkcjonalne)

GARAZ WIELOSTANOWISKOWY

W obrebie budynku wydziela sie czeS¢ przeznaczong na garaz wielostanowiskowy,
przeznaczony do parkowania samochodéw stuzbowych. Przewiduje sie wydzielenie stanowisk
postojowych oraz miejsca do przejazdu. Czes¢ bedzie doswietlona istniejgcymi otworami
okiennymi w dachu oraz w Scianie budynku. Dla otworéw okiennych przewiduje sie wymiane
stolarki na wykonang z tworzywa sztucznego. Czes¢ garazowa bedzie posiadata bramy
wjazdowe segmentowe, podnoszone do gory (ewentualnie rolowang); bramy o wymiarach ok.
300x260cm powinny posiadac jeden segment na wysokosci ok. 0,4m z kratkami wentylacyjnymi
nawiewnymi. Ponadto dla garazu przewiduje sie przejscie z drzwiami dwuskrzydtowymi,
prowadzace do niezaleznie funkcjonujacej czesci budynku. Garaz wyposazony bedzie w uktad
odwodnienia liniowego oraz w niezaleznie funkcjonujacy uktad wentylacyjny.

CZESC PRZEZNACZONA DLA OPIEKUNOW PSOW

W obrebie budynku wydziela sie cze$¢ przeznaczong dla obiekundw pséw. W jej obrebie

projektuje sie nastepujace pomieszczenia, dostepne z jednego korytarza:
pomieszczenie socjalne (pomieszczenie sniadaniowe) - wyposazone w szafki i zlewozmywak
jednokomorowy z ociekaczem, przeznaczone do przygotowania napojéw cieptych oraz
przygotowanie przyniesionego z zewnatrz drugiego Sniadania; w szafce pod zlewozmywakiem
nalezy umiesci¢ pojemnik na odpadki state,
szatnia - pomieszczenie do przebierania dla opiekunow pséw, wyposazone w szafki na odziez
szerokosci ok. 45cm posiadajgce zintegrowang tawke oraz wyposazone w wieszaki do
suszenia odziezy wierzchniej; w pomieszczeniu przewiduje sie szafe do przechowywania
przyrzaddéw i odziezy stuzacej do tresusy psow; z szatni projektuje sie przejscie do czesci
sanitarno-kgpielowej,
wezet sanitarny - przeznaczony dla opiekunow psow, z wydzielong kabing toaletowa, kabing
prysznicowg oraz przedsionkiem z umywalka; wezet wyposazony w typowg armature
tazienkowg, dostepny z dwdch stron - z szatni oraz z korytarza (komunikacji),
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magazyn - przeznaczony dla opiekunow psow, stuzgcy do przechowywania podstawowych
przedmiotéw zwigzanych z tresurg psow oraz z przygotowaniem dla nich positkdw,
kuchnia - stuzgca do przygotowywania positkéw dla pséw; positki bedg dostarczane z
zewnatrz, a pomieszczenie bedzie stuzyto do ich koncowej obréobki (ewentualne podgrzewanie
i porcjowanie); kuchnia wyposazona bedzie w zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem, blat
roboczy, szafki, kuchenke elektryczna,
pomieszczenie na sprzet porzadkowy i srodki czystosci - wyposazone w zlew zamocowany na
wysokosci 50 cm nad poziomem posadzki, przeznaczone dla stuzb zajmujacych sie
sprzataniem obiektu; pomieszczenie przeznaczone do obstugi czesci dla opiekunéw psow
oraz czesci sali gimnastycznej i weztow szatniowo-sanitarnych,
Wszystkie pomieszczenia tej czesci posiadajg sufit podwieszony na wysokosci 300cm, wykonany
z ptyt G-K na ruszcie stalowym, mocowanym do konstrukcji zadaszenia budynku. W kilku
pomieszczeniach (wg oznaczen na rysunku) przewiduje sie wykonanie “kominéw”
doswietlajgcych, zakonczonych oknami potaciowymi. Projektuje sie wykonanie docieplenia sufitu
oraz “kominow” doswietlajgcych przez zastosowanie wetny mineralnej gr. 12cm, mocowanej do
podwieszonej konstrukcji stalowe;j.

CZESC SPORTOWA

W obrebie budynku wydziela sie czes¢ przeznaczong na sale gimnastyczng z weztami

szatniowo-sanitarnymi, toaletami dostepnymi z korytarza oraz magazynami. Wydziela sie

pomieszczenia:

- sala gimnastyczna - dwuczesciowa, z wydzielong salg do ¢wiczen ogdlnych oraz z czescig do
¢wiczen sitowych; na fragmencie (wg rysunku) czesci oddzielone od siebie sciankg
segmentowa, ktorej poszczegdlne fragmenty przesuwane sg na prowadnicach; projektuje sie
wejscie zasadnicze do sali, zlokalizowane od strony korytarza oraz wyjscie ewakuacyjne,
Zlokalizowane w Scianie szczytowej budynku w miejscu istniejgcego otworu bramowego; sala
gimnastyczna posiada doswietlenie swiattem naturalnym przez istniejgce otwory okienne
Scienne i potaciowe, wyposazone w nowgq stolarke z tworzywa sztucznego; ponadto sala
gimnastyczna bedzie posiadata niezalezny uktad wentylacyjny; przewiduje sie korzystanie z
sali gimnastycznej tylko przez pracownikow Komendy (nie udostepniana dla oséb z zewnatrz);
nie przewiduje sie koniecznosci zatrudniania osoby odpowiedzialnej tylko za sale
gimnastyczna,
magazyny - pomieszczenia organizacyjne dla sali gimnastycznej, przeznaczone gtownie do
skltadowania sprzetu sportowego oraz wyposazenia sali gimnastycznej,
toaleta - trzystopniowa, przeznacznona dla mezczyzn, wyposazona w typowg armature
ceramiczng wtasciwg dla toalety meskiej (miska ustepowa w kabinie ustepowej, pisuar w
drugim stopniu, umywalka w przedsionku); za przedsionkiem $ciana na petng wysokos¢
kondygnaciji, pomiedzy kabing i drugim stopniem $ciana do wysokosci 225cm; wszystkie drzwi
przejsciowe petne, koniecznie wyposazone w kratke pozwalajgcg na przeptyw powietrza w
celu uzyskania odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniach,
toaleta - dwustopniowa, przeznacznona dla kobiet, wyposazona w typowg armature
ceramiczng (miska ustepowa w kabinie ustepowej oraz umywalka w przedsionku); pomiedzy
kabing i przedsionkiem $ciana musi by¢ wykonana na petng wysokosé kondygnaciji; wszystkie
drzwi przejsciowe muszg by¢ wyposazone w kratke pozwalajacg na przeptyw powietrza w celu
uzyskania odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniach,
szatnia z umywalnig meska - pomieszczenie przeznaczone dla pracownikow policiji
korzystajgcych z sali gimnastycznej, wyposazone w szafki na odziez szerokosci ok. 45cm
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posiadajgce zintegrowang tawke; z szatni projektuje sie przejscie do czesci kapielowej z
czterema kabinami prysznicowymi, dwoma umywalkami oraz wydzielong toaleta,

szatnia z umywalnig damska - pomieszczenie przeznaczone dla pracownikéw policji
korzystajgcych z sali gimnastycznej, wyposazone w szafki na odziez szerokosci ok. 45cm
posiadajgce zintegrowana tawke; z szatni projektuje sie przejscie do czesci kapielowej z
dwoma kabinami prysznicowymi, umywalkg oraz wydzielong toaleta,

komunikacja - wydziela sie korytarz, z ktorego mozliwy jest dostep do wszystkich wydzielonych
czesci adaptowanego budynku; przy wejsciu do sali gimnastycznej przewiduje sie
przedsionek,

Budynek nr 5

W | etapie realizacji zostata wykonana wiekszo$¢ prac, objetych projektem. W drugim etapie
przewiduje sie realizacje nastepujgcych elementow:

- wykonanie wykonczenia podtég w pomieszczeniach uzytkowych ze zgrzewanej wyktadziny
obiektowej syntetycznej, zabezpieczonej powierzchniowo poliuretanem (PUR),
heterogenicznej, wykonanej z polichlorku winylu, gr. min. 2mm, z wywinieciem na Sciany;
wyktadzina powinna by¢ uktadana na wykonanym podktadzie z warstwy samopoziomujacej,

- wykonanie dwoch wycieraczek o tacznej powierzchni ok. 4,5 m2, przy dwoch wejsciach;
przewiduje sie montaz wycieraczek systemowych (np. Pedimat lub inna o niegorszych
parametrach) we wnece wykonczonej kagtownikiem aluminiowym,

- wykonanie tynku cienkowarstwowego mozaikowego jako lamperia o wys. 160cm na Scianach
w pomieszczeniach komunikacyjnych,

- wykonanie gtadzi gipsowej jednowarstwowej na scianach i sufitach,

- malowanie Scian i sufitdw w catym budynku trzykrotnie farbami emulsyjnymi, w zakresie
powierzchni niepokrytej innymi materiatami wykonczeniowymi (np. ptytki ceramiczne,
lamperia),

- wykonanie nawierzchni utwardzonej na polu spacerowym; nawierzchnia wykonczona
powierzchniowo kostkg brukowg gr. 6cm kolorowg (antracyt), prostokatng, utozong na
warstwach podbudowy: 20cm kruszywo naturalne frakcji 0-63mm, 3cm zageszczona
podsypka piaskowa,

Kojce dla psow

W | etapie realizacji nie bylty wykonywane prace budowlane w obrebie budynku kojcow dla pséw.
Dlatego zamieszczono ponizej petny opis budynku.

I. Ogélne informacje o budynku

Kojce planuje sie wykonaé zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunkow utrzymywania poszczegolnych gatunkow
zwierzat wykorzystywanych do celow rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i
specjalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 166) oraz w oparciu o projekt typowy W-I-1/76-"Kojce
dla psow stuzbowych” z niewielkimi modyfikacjami, zwigzanymi z przyjetym uktadem
konstrukcyjnym obiektu oraz z przeprowadzonymi konsultacjami z opiekunami pséw. Przewiduje
sie wykonanie uktadu szesciu kojcow wraz z budami drewnianymi oraz pomieszczenie do mycia
pSOW.
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Il. Rozwigzania techniczne

Kojce posadowione sg na tawach fundamentowych Zzelbetowych, zbrojonych podtuznie oSmioma
pretami sr. 12mm ze stali A-Il, powigzanymi strzemionami sr. 8mm ze stali A-l rozstawionymi co
30cm. tawy z betonu min. B-25 utozone na fawie piaskowej lub z chudego betonu. Na tawach
ustawione sg sciany fundamentowe z bloczkow betonowych gr. 25cm zaizolowane dwoma
warstwami papy na lepiku. Na scianach fundamentowych ustawione sg sciany naziemne,
wykonane z pustakéw ceramicznych gr. 25cm oraz gr. 19cm zgodnie z rysunkiem. Na $cianach
poprzecznych utozone sg podciggi dla oparcia podtuznego stropu gestozebrowego stalowo-
ceramicznego, utozonego w spadku. Na stropie nalezy wyla¢ wyréwnawczg warstwe betonu i
pokry¢ dwoma warstwami papy termozgrzewalnej na osnowie z welonu z widkna szlanego. Strop
jako zadaszenie kojcoéw posiada odwodnienie w postaci rynny sr. 150mm utozonej w spadku, z
ktdrej woda deszczowa odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej za posrednictwem rury
spustowej sr. 125mm. Posadzka kojcéw wykonana jest z betonu wzmocnionego
przeciwwilgociowo domieszkami uszlachetniajgcymi. Posadzka utozona jest w spadku w
kierunku koryta odwadniajacego, z ktérego woda deszczowa i ewentualne odchody
odprowadzane sg do kanalizacji sanitarnej za posrednictwem osadnika, ktdrego zadaniem jest
przechwytywanie nieczystosci satych, zwigzanych z utrzymaniem psow. Kojce dla psow
wyposazone sg w budy drewniane. Frontowa czes$¢ kojcdw wykonana jest z pretow stalowych sr.
8mm, spawanych w formie siatki o okach 50x150mm zamocowanej do muru za posrednictwem
katownikow 45x45x5mm - w taki sam sposob nalezy wykonaé drzwi wejsciowe do kojcéw. Siatke
takg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac na kolor ciemny szary.

Pozostate elementy kojcdw nalezy wykonac zgodnie z rysunkami.

Ogrodzenie

W | etapie realizacji nie byty wykonywane prace budowlane w obrebie budynku kojcéw dla psow.
Dlatego zamieszczono ponizej petny opis budynku.

Przewiduje sie zaadaptowanie istniejgcego uktadu ogrodzenia i wjazdu na przedmiotowy teren.
Ogrodzenie zasadniczo wykonane jest w trzech systemach (od strony ul. Bosackiej murowane,
od strony przedszkola z prefabrykowanych elementéw betonowych, na pozostatym fragmencie
jako ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych), z czego do celéw projektu pozostawia sie dwa.
Ogrodzenie na catej dtugosci przyjmuje sie o wysokosci min. 200cm.

- Od strony ul. Bosackiej adaptuje sie istniejgce fragmenty ogrodzenia murowanego.
Przewiduje sie ich domurowanie i nadmurowanie tak, aby uzyskac proste bryty o wysokosci
min. 200cm, a nastepnie ich wykonczenie i wyremontowanie (zbicie tynkéw luznych i
zwietrzonych, uzupetnienie tynkéw). Mury ogrodzeniowe nalezy wykonac¢ tak, aby pozostawic
wiasciwej szerokosci przejazdy bramowe, wyposazone w bramy przesuwne uruchamiane
automatycznie. Zastosowano bramy siatkowe, wg systemu przyjetego dla ogrodzenia
siatkowego, zgodnie z rysunkami. Na fragmencie wyburzanego budynku przewiduje sie
wykonanie uzupetnienia ogrodzenia zgodnie z dalszym opisem z paneli siatkowych.

- Od strony przedszkola przewiduje sie zdemontowanie istniejgcego ogrodzenia z elementéw
betonowych i wykonanie ogrodzenia siatkowego na stupkach stalowych, rozstawionych
zgodnie z rysunkami. Ogrodzenie wykonane na podmurdéwce betonowej zgodnie z dalszym
opisem.
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Pozostata cze$¢ ogrodzenia istniejacego projektowana jest jako wykonana z siatki (wymiana
siatki na nowq). Przewiduje sie adaptacje podmurowek, ktére sg w dobrym stanie
technicznym. Dla zamocowania nowych stupkdéw ogrodzenia, w miejscach ich osadzania,
nalezy wycig¢ istniejace fragmenty podmuréwki, wykona¢ wykop na gtebokos¢ ok. 1,1m i
wylac trzpienie betonowe na 10 cm warstwie piasku, ktore beda powigzane pretami z
istniejacymi fragmentami podmuréwki i w ktérych bedg zamocowane stupki ogrodzenia.
Wyglad oraz rozmieszczenie orientacyjne stupkow i siatki zgodnie z rysunkami ogrodzenia.
Wylewane trzpienie betonowe powinny mie¢ te samag szerokos¢ co istniejace fragmenty
podmurowki. Na fragmencie istniejgcego ogrodzenia (gtownie od strony wschodniej), gdzie
siatka osadzona jest w murze o wysokosci ok. 120cm nalezy stupki projektowanego
ogrodzenia siatkowego zakotwic¢ w istniejgcej podmuréwce na gtebokosc¢ ok. 50cm. Cate
ogrodzenie powinno mie¢ wysokosc¢ nie mniejszg niz 200cm, natomiast nadziemna czesc¢
podmurdwki ogrodzeniowej zasadniczej czesci ogrodzenia powinna wystawaé ponad
przylegty teren tak jak podmurdéwka istniejgca (ok. 20 do 50cm - w zaleznosci od spadku
terenu). Siatke ogrodzeniowg przyjmuje sie jako panele z drutu stalowego ocynkowanego.
Podmurdowke nalezy wykonczy¢ tynkiem tak, by nie pozostawié¢ sladow tgczenia nowych
elementow ogrodzenia z istniejgcymi oraz tak, by uzyskac efekt podmuréwki betonowe;.
Wierzchnia ptaszczyzna podmuréwki powinna by¢ wykonana w niewielkim spadku (ok. 3-5%)
w kierunku dziafki, dla odprowadzenia wody deszczowej do gruntu. Ponadto zaprawa
tynkarska dla wykonczenia podmuréwki powinna by¢ uszlachetniona dodatkami
uodparniajgcymi tynk na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych, w szczegdlnosci wody i
mrozu.

Ogrodzenie nowoprojektowane - po wschodniej stronie sciany hali (budynku nr 4). Wykonane
z siatki na podmuréwce betonowej, wykonczonej oraz wystajgcej nad poziom terenu tak jak
podmuréwka opisana wczesniej. Catg podmuréwke nalezy wykonac¢ jako betonowa,
zagtebiong w gruncie na min. 100cm, wylang na 10 cm warstwie wibroutwardzonego piachu.
Wszystkie parametry oraz sposéb montazu ogrodzenia zgodnie z wytycznymi zawartymi na
rysunkach ogrodzenia.

Ogrodzenie nowoprojektowane, ustawione dookota wybiegu dla pséw stuzbowych. Powinno
mie¢ wysokos¢ nie mniejszg niz 250cm. Ogrodzenie powinno by¢ wykonane w uktadzie
przedstawionym na wtasciwym rysunku.

ELEMENTY WYSTROJU ELEWACJI | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W zakresie objetym niniejszym opracowaniem zastosowanie bedg miaty nastepujgce ustalenia,
dotyczace wystroju zewnetrznego budynkow:

tynk mineralny lub akrylowy na warstwie docieplenia, biaty, malowany farbami silikatowymi
lub innymi, odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i pozwalajgcych na wiasciwg
gospodarke wilgotnosciowg sciany - przewiduje sie wprowadzenie kolorystyki w odcieniach
szarosci; jako zasadniczy przyjmuje sie kolor jasno-szary wg oznaczenia na rysunku,
dodatkowo wprowadza sie kolor antracytowy, dla wyeksponowania charakterystycznych
czesci i elementéw budynkodw,

oktadzina z ptyt warstwowych - przewiduje sie obtozenie fragmentow budynkéw (zgodnie z
rysunkami) ptytami warstwowymi z wypetnieniem styropianowym, malowanymi na Kkolor
aluminiowy (RAL 9006),

otwory okienne - przewiduje sie okna z profili z tworzywa sztucznego w kolorze biatym,

otwory drzwiowe i bramowe - wykonane z elementéw z tworzywa sztucznego; drzwi
przewiduje sie z typowych profili drzwiowych, oszklone, z mozliwoscig wypetnienia
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elementami nieprzezroczystymi; bramy garazowe podnoszone segmentowe lub rolowane;
drzwi i bramy w kolorze antracytowym,

rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego w kolorze szarym (zgodnie z kolorystykg
dostepng na rynku),

obrébki blacharskie i parapety w kolorze szarym (zgodnie z kolorystykg dostepng na rynku),
zastrzega sie koniecznos$¢ konsultacji ostatecznej kolorystyki dla wszystkich elementéw
obiektow po wybraniu dostawcy farb do malowania elewacji oraz po wykonaniu prébnych
przemalowan ostatecznej i wyschnietej warstwy tynku; ostateczne odcienie farb nalezy
wybra¢ w porozumieniu z projektantem i inwestorem,

PODSTAWOWE ROZWIAZANIA WYKONCZENIOWE

W zakresie objetym niniejszym opracowaniem zastosowanie bedg miaty nastepujgce ustalenia,
dotyczace podstawowych rozwigzan wykonczeniowych:

1.

Kondygnacje naziemne - w budynkach istniejgcych przewiduje sie wyremontowanie
istniejacych tynkow wewnetrznych, tzn. zbicie tynkdéw luznych i zwietrzatych, uzupetnienie ich
zaprawg tynkarskg cementowo-wapienng, wyréwnanie gtadzig gipsowa i pomalowanie farbg
emulsyjng, natomiast zewnetrznych jako akrylowe lub mineralne na warstwie termoizolacyjne;.
Podtogi we wszystkich pomieszczeniach budynku oraz stopnie schoddéw
miedzykondygnacyjnych nalezy wytozy¢ materiatami antyposlizgowymi, nienasigkliwymi i
odpornymi na dziatanie wilgoci (ptytki ceramiczne, wyktadziny przemystowe, itp.). W
pomieszczeniach, w ktorych bedg sie znajdowaty urzadzenia pod napieciem elektrycznym
nalezy zastosowac wykonczenie posadzki materiatami nie wywotujgcymi wytadowan
elektrostatycznych. W pomieszczeniach sanitarnych (wezty sanitarne, pomieszczenia na
sprzet porzadkowy i srodki czystosci) sSciany do wysokosci min. 2,0m nalezy wykonczy¢
materiatami gtadkimi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci (np. ptytki ceramiczne).
W pozostatych pomieszczeniach, w ktorych znajdujg sie punkty wodne, nalezy (w poblizu tych
punktéw) Sciany do wysokosci min. 2,0m wykonczy¢ materiatami gtadkimi, nienasigkliwymi i
odpornymi na dziatanie wilgoci (np. ptytki ceramiczne).

. Sciany zewnetrzne - dla $cian zewnetrznych kondygnacji naziemnych we wszystkich

budynkach przyjmuje sie docieplenie ze styropianu grubosci 10 cm wg technologii
systemowej, pozwalajacej na utozenie wierzchniego tynku cienkowarstwowego (akrylowego
lub mineralnego). Nalezy stosowaé materiaty, ktére zachowujg odpowiednig trwatos¢ i
odpornos¢ na dziatanie czynnikow zewnetrznych. Ponadto nalezy stosowaé materiaty
uniemozliwiajgce odparzania sie i zaparowywania elewac;ji.

. Sciany cokotu i fundamentowe - nalezy docieplié 5 cm warstwa styropianu wodoszczelnego.

Warstwe podziemng nalezy dodatkowo zaizolowaé przeciwwilgociowo papami
termozgrzewalnymi oraz polietylenowg membrang izolacyjna, a takze wykonac¢ drenaz
opaskowy dla odprowadzenia wody deszczowej do kanalizacji deszczowe;.

. Poddasze i dach - na stropodachach przewiduje sie wykonanie izolacji termicznej jako 16cm

warstwy styropianu laminowanego FS 30. Na dachu budynku nr 4 przewiduje sie wykonanie
pokrycia z folii hydroizolacyjnej, mocowanej tgcznikami systemowymi do podtoza, na ktére
skfada sie: istniejgca blacha trapezowa, paroizolacja samoprzylepna, wetna mineralna twarda
(dwie warstwy po 10cm kazda),

. Stolarka okienna i drzwiowa - nalezy dostosowac do opiséw podanych na rysunkach i w

opisach poszczegolnych pomieszczen.

opracowanie; ------------------ An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl




POLICJA Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu Racibdrz, ul. Bosacka 42 i 44 Strona 11

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ INNE ELEMENTY BUDYNKOW

W zakresie objetym niniejszym opracowaniem zastosowanie bedg miaty nastepujgce ustalenia,
dotyczace infrastruktury technicznej:

Dla projektowanego kompleksu budynkow przewiduje sie zapewnienie wszystkich niezbednych

mediow. Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych przytaczy i zaprojektowanie nowych,

zapewniajgcych pokrycie zapotrzebowania.

Informacje dodatkowe dla infrastruktury technicznej:

— pozyskanie cieptej wody - z miejskiej sieci cieptowniczej,

instalacja elektryczna posiada awaryjne zasilanie, zapewnione przez Rejon Energetyczny,

— monitoring - przewiduje sie na terenie inwestowanej parceli zainstalowanie systemu kamer,

pozwalajgcych na ciggte kontrolowanie sytuacji na zewnatrz oraz wewnatrz obiektu przez

stuzby dyzurne,

oswietlenie terenu - zapewnione przez lampy zainstalowane w obrebie inwestowanego terenu

jako nascienne oraz wolnostojgce,

wentylacja w budynkach - w celu zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w obiektach

przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych przewodoéw wentylacyjnych i dymowych oraz

wprowadzenie nowych, grawitacyjnych oraz wspomaganych mechanicznie. Zgodnie z opinig

kominiarska istnieje mozliwos¢ wykorzystania do celéw wentylacji istniejgcych przewoddéw

wentylacyjnych i dymowych (kilka przewodow nalezy udroznic).

Dla ogolnych pomieszczen pracy przyjmuje sie koniecznos¢ zachowania wymiany powietrza

zwigzanej z liczbag pracujgcych osob (30m3/h/osoba), jednak nie mniejszg niz 1-krotng catej

objetosci pomieszczen w ciggu godziny. Dla pomieszczen sanitarnych (toalety) przyjmuje sie

wymiane powietrza w ilosci 50m3/h, dla kuchni do przygotowania positkéw dla pséw 70m3/h,

dla szatni 4-krotng wymiane powietrza na godzine, dla pomieszczen posiadajgcych

urzadzenia wydzielajgce znaczng ilos¢ ciepta 50m3/h, dla palarni minimum 10-krotng wymiane

powietrza, dla pomieszczen nie wymienionych wyzej a narazonych na dziatanie wilgoci 2-

krothg wymiane powietrza na godzine, a dla pozostatych pomieszczen niewymienionych

powyzej 0,5-krotng wymiane powietrza na godzine. W pomieszczeniach piwnicznych

przewiduje sie 1-krotng wymiane powietrza na godzine. Dla niektérych pomieszczen podano

wytyczne zwigzane z wentylacjg w ich szczegétowym opisie,

Dla prowadzenia przewoddw wentylacyjnych na kondygnacjach naziemnych przewiduje sie

lokalne obnizenia sufitéw - obudowy z ptyt G-K na ruszcie stalowym.

Przy urzgadzeniach wentylacyjnych nalezy stosowac¢ srodki zmniejszajgce natezenie i

rozprzestrzenianie sie hatasu i drgan powodowanych pracg tych urzadzen.

— $cianki dziatowe - wykonane z pustakéw ceramicznych gr. 8 cm lub 11,5 cm ustawionych na
belce rozdzielczej powigzanej z konstrukcjg stropu lub jako wykonane z ptyt G-K na ruszcie
stalowym,

Uwagi

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem
(obowigzuje forma pisemna).
Rozwigzania budowlane oraz detali potagczeniowych i technicznych nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, wytycznymi producentéw, witasnosciami
technicznymi stosowanych materiatow oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace
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wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow oraz technologii zamiennych gwarantujgce zatozone
w projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodnic¢ z projektantem
i nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdujgcym sie
na budowie.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy
przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.09.2003 roku (Dz.U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650) w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

W obiekcie nalezy stosowaé wyiacznie materiaty posiadajace atesty, aprobaty techniczne,

certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie i w obiektach policji, ze szczegdlnym

uwzglednieniem materiatdw stuzacych ochronie przeciwpozarowe;.

—————————————————————————————————————————————————————————————— opracowanie: czerwiec 2008 rok

gt. projektant mgr inz. arch. Ewa NELIP upr. nr 601/76
upr. bez ograniczenh

do petnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej

spr. mgr inz. arch. Matgorzata Gwozdziewicz upr. nr 35/03/SLOKK/II
upr. bez ograniczen

do petnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej
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