ZESPOL SANITARIATOW | PODRECZNA KUCHNIA BEZ ZMIAN

WENTYLACJA MECHANICZNA NOWA
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NR POM. P.uz. Istn. wykoficzenie podtogi | Istn. wylfoﬁczgme $cian i sufitow LEGENDA. 1) 100% TYNKGW SCIAN | SUFITOW DO SKUCIA,
K1.1 | 20,43 | Piytki terakota Malowanie olejne do wys. 1,5m, _ OPR6CZ POMIESZCZEN JUZ WYREMONTOWANYCH
/stopnice drewniane powyzej malowanie emulsyjne | ! T.J. 110, 1.1
K1.2 9,62 Piytki terakota Malowanie olejne do wys. 1,5m, 2) INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ BEZ ZMIAN,
% powyze] mdodmme emﬁsyjne [ EORE , , : ~ SCIANY MUROWANE ZABEZPIECZYC PODCZAS DEMONTAZY TYNKOW
K1.3 | 23,81 Piytki terakota Malowanie olejne do wys. 1,5m, ' '
powyzej malowanie emulsyjne ! :
1.1 19,43 | Wyktadzina PCV Malowanie wapienne /kredowe | ! p
pienne/ | | — SCIANY GIPSOWO-KARTONOWE INWesToR: - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH, UL.LOMPY 19, 40-038 KATOWICE
1.2 13,12 Wykfadzina PCV Malowanie wapienne /kredowe 7
3T o387 Wikdaddna POV e e Ao owe | , ok BUDYNEK KOMISARIATU Il POLICJI W ZABRZU, ULWOLNOSCI 438, 41-800 7ABRZE
1.4 | 40,93 | Wykfadzina PCV Malowanie wapienne/kredowe )
15 | 27,95 | Wykfadzina PCV Malowanie wapienne /kredowe ’3‘3‘3‘3‘3‘3‘3%‘3‘3‘3‘3‘3‘3‘3‘3‘.‘%‘3‘3‘ T P.B. ADAPTACJI STRYCHU NA POM. BIUROWE, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE
RIRERELLLLLRLLRLLLRLRLLL ~ SCIANY LUB FRAGMENTY SCIAN DO WYBURZENIA ORAZ REMONT POMIESZCZEN StUZBOWYCH WRAZ Z WYMIANA INST. ELEKTRYCZNE
1.6 | 27,31 | Wykfadzina PCV Malowanie wapienne/kredowe I I CZESC: ARCHITEKTONICZNO—-BUDOWLANA
1.7 | 16,21 Wyktadzina PCV Malowanie wapienne/kredowe
| | RZUT | PIETRA — WYBURZENIA | ROZBIORKI
é_ MABUD” BIURO USLUG DLA BUDOWNICTWA, SPOtKA CYWILNA
19| 2785 | Wykiodzina PCV Malowanie wapienne,/kredowe MABUD T paNuTA | MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44121 GLIWICE
110 | 447 Ptytki gres Piytki scienne do wys. 2m, PROJEKTANT: INZ. DANUTA MAZGA/ NR UPR, 163/80 05-2006
powyzej malowanie_emulsyjne — ISTNIEJACE OKNA | DRZWI DO DEMONTAZU :
111 | 27,47 | Piytki gres Ptytki scienne do wys. 2m, WYKONAL: MGR INZ. ARCH JOANNA MAZGAJ | NR UPR. - 05-2006
powyzej malowanie emulsyjne : NR UPR. 360/85 2008
112 | 1,68 Posadzka betonowa Malowanie wapienne /kredowe WYKONAL: INZ. MARIAN MAZGAJ < 360/ -
| sprafozkcY: | MOR INZ. ZBIGNIEW WOZNIK ~ |WR upR. 2448/64|  o5-2006
SKALA RYSUNKU: 1:50 NR PROJEKTU: 200605 / PB | NR RYSUNKU: PB /5




