STROP MIEDZYPIETROWY—STAN ISTNIEJACY

——DESKI PODLOGOWE 2,5cm — DO DEMONTAZU

~SLEPY PULAP WYPEENIONY ZASYPKA ZUZLOWO-PIASKOWA —DO DEMONTAZU
—KONSTRUKCJA NOSNA STROPU-BELKI DREWNIANE 30x30cm
—PODSUFITKA Z TYNKIEM NA TRZCINIE DO DEMONTAZU

| STROP _MIEDZYPIETROWY—STAN PROJEKTOWANY

——WYKLADZINA PCV
—2x PLYTA PROMATETECT-H -20mm
—PLYTA OSB TYP 4 - 18mm

~SLEPY PULAP WYPEENIONY IZOLACJA AKUSTYCZNA Z WELNY
MINERALNEJ GR.6cm

UWAGA:
1. STROP ISTNIEJACY: ZDEMONTOWAC WYKLADZINE, PLYTE WIOROWA, DESKI PODLOGOWE
WYCZYSCIC PRZESTRZEN MIEDZY BELKOWA Z ZASYPKI, ZDJAC PODSUFITKE, WRAZ Z TYNKIEM

|
| —KONSTRUKCJA STROPU-BELKI DREWNIANE ISTNIEJACE 30x30cm
|
|

=1xPLYTA PROMATECT-H —10mm |
—1xPLYTA PROMATECT-H —6mm

|
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2. KONSTRUKCJE, NOSNA STROPU 0CZYSCIC, DOKONAC SZCZEGOLOWEJ OCENY STANU TECHNICZNEGO,

WYTYPOWANE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU BELKI WYMIENIC NA NOWE Z DREWNA KONSTRUKCYINEGO C27.
3. IMPREGNOWAC CAtA KONSTRUKCJE NOSNA STROPU PREPARATEM FOBOS M-2 WG OPISU TECHNICZNEGO

4, PLYTY PROMATECT-H FIRMY "PROMAT" MONTOWAC MIJANKOWO (DWUWARSTWOWO)

|
KONSTRUKCJA POSADZKI — TYP IV |

NWesToR: - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH, UL.LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

opext:  BUDYNEK KOMISARIATU Il POLICUI W ZABRZU, ULWOLNOSCI 438, 41-800 ZABRZE

T ADAPTACJA  STRYCHU NA POM. BIUROWE, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE
ORAZ REMONT POMIESZCZEN SLUZBOWYCH WRAZ Z WYMIANA INST. ELEKTRYCZNE
CZESC: ARCHIEKTONICZNO-BUDOWLANA

STROP MIEDZYPIETROWY — | PIETRO—PODDASZE-TYP IV

i‘ "NABUD” BIURO USLUG DLA BUDOWNICTIA, SPGLKA CYWILNA
MABUDT" paNuTA | MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE

PROJEKTANT: |NZ DANUTA MAZGAJ NR UPR, 163/80 05-2006
reome: MGR INZ. SEBASTIAN MAZGAJ MR UPR - | 052008
rcom: INZ. MARIAN MAZGAJ NR PR, 180/85 | 05-2006
SKALA RYSUNKL: 150 | weeromau: 200605 / PB | W ruwe:  PB/29




