PLASKOWNIK 50x5
L=47cm, RAZEM 80szt

SPAWAC NA MONTAZU

X=X ISTNIEJACY POCHWYT DREWNIANY
WYCZYSCIC MALOWAC JAK SZCZEBLE 4#3

SZCZEBLE BALUSTRADY SPAWAC DO
ELEMENTU SPOINA PACHWINOWA OBWODOWA

min.110 ecm !

IPE160
PARTER-1 PIETRO — L=4x3,8m

| PIETRO-II PIETRO - L=4x3,9m A_ A
—— PLYTKI GRES L N a X
— KLEJ DYSPERSYINY ATLAS BIS 120

- PLYTA 0SB 22mm TYP 4

— PUSTKA POWETRZNA

— WEENA MINERALNA 10cm

— IxPLYTA PROMATECT-H —10mm

— 1xPLYTA PROMATECT-H —6mm
t—— COKOLIK PRZY STOPNICACH MIN.15¢m

I [160x5 | [1box5

DODATKOWA BELKA PODPIERAJACA IPEN60,
PODPORY STOPNGI(()J PEASKOWNIK 50x5 ‘ 55

#

- X ‘

=

. "
‘r
b
‘.
b

<

WYTLUMIENIE WEENA MINERALNA

NWesToR: - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH, UL.LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

opext:  BUDYNEK KOMISARIATU Il POLICUI W ZABRZU, ULWOLNOSCI 438, 41-800 ZABRZE

NADSTAWKA BALUSTRADY
ELEMENT TOCZONY

T ADAPTACJA  STRYCHU NA POM. BIUROWE, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE
ORAZ REMONT POMIESZCZEN SLUZBOWYCH WRAZ Z WYMIANA INST. ELEKTRYCZNE
CZESC: ARCHIEKTONICZNO-BUDOWLANA

SZCZEGOL WYKONCZENIA STALOWYCH BIEGOW SCHODOWYCH

i‘ "NABUD” BIURO USLUG DLA BUDOWNICTIA, SPGLKA CYWILNA
MABUDT" nanuTA | MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE

W CELU WZMOCNIENIA ISTNIEJACYCH BIEGGW KLATKI ZE WZGLEDU NA DODATKOWE OBCIAZENIE WYMAGANYM WYKOKCZENIEM P.POZ.,
POMIEDZY DWIE BELKI NOSCNE BIEGU WSTAWIONO 2 BELKI STALOWE Z IPE 160,

KOKCE BELEK NALEZY WSPAWAE DO ISTNIEJACYCH ZABETONOWANYCH POPRZECZNYCH BELEK STALOWYCH PO ICH ODKRYCIU.
DOPASOWANIE DEUGOSCI WYKONAG NA BUDOWE, W PRZYPADKU WYSTAPIENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIERZNOSE STANU FAKTYCZNEGO

Z PRIYJETYM \ PROJEKCIE WEZWAG PROJEKTANTA.

PROJEKTANT: |NZ DANUTA MAZGAJ NR UPR, 163/80 05-2006
reome: MGR INZ. SEBASTIAN MAZGAJ MR UPR - | 052008
rcom: INZ. MARIAN MAZGAJ NR PR, 180/85 | 05-2006
SKALA RYSUNKL: 110 | weeroma: 200605 / PB | W o PB/23




