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1 WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy wewngtrznej instalacji
wod-kan w zakresie instalacji wodociagowej p.poz oraz instalacji wod-kan wytacznie w
zakresie modernizowanych pomieszczen piwnicznych P.10; P.09; P.06. dla budynku
Komisariatu III Policji zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Wolnosci 438.

Inwestor: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH, UL.LOMPY 19,
40-038 KATOWICE

1.2 Podstawa opracowania

Zalozenia stanowia:

» Zlecenie i umowa,

Projekt architektoniczno — budowlany,
Uzgodnienia migdzybranzowe,

Projekt techniczny instalacji wod-kan. autorstwa mgr inz. R. Radzieckiego z czerwca 2004r

vV V V VY

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

\4

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

» Warunki techniczne, normy i przepisy szczegdtowe dotyczace instalacji sanitarnych.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- wewngtrzng instalacje wodociagowa przeciwpozarowa,

- wewngtrzna instalacje wod-kan wylacznie w zakresie trzech zaadaptowanych
pomieszczen piwnicznych tj. P.10; P.09; P.06.

Opracowanie nie zawiera:

- projektu wewngtrznej instalacji wod-kan dla catego budynku,
- projektu przytacza wody zimnej,
- projektu przytacza kanalizacji sanitarnej,

- projektu konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i przewody instalacyjne.
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2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Opis stanu istniejgcego

Przewody rurowe instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji catkowicie jako nowe
wykonane sa z PP w systemie BOR Plus 1 przeznaczone do dalszej eksploatacji. Woda ciepta
przygotowywana jest centralnie w stacji wymiennikowej ciepta i magazynowa w zasobniku o
poj. 600 1. Instalacja kanalizacyjna wykonana catkowicie jako nowa z rur PCV.

W budynku brak jest instalacji wodociagowej przeciwpozarowej.

2.2 Opis projektowanych rozwigzan

W budynku projektuje si¢ instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarowa do wewngtrznego
gaszenia pozaru. Instalacje wodociagowa przeciwpozarowa wiaczy¢ nalezy do istniejacej
instalacji wody zimnej DN40. W miejscu wilaczenia tuz za nowoprojektowanym zestawem
wodomierza gtéwnego typu DUET I WS/JS — 32/15 o przeptywie nominalnym 6/1,5 m’/h, na
oddzielnej instalacji p.poz. zabudowaé¢ zawodr antyskazeniowy. Przewody zasilajace hydranty
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 taczonych na gwint. Z uwagi na
rézne zapotrzebowanie wody na cele wewngtrznej instalacji ppoz i na potrzeby bytowo-
gospodarcze przewidziano do dalszej eksploatacji nowy w/w zestaw wodomierzy 6/1,5 m’/h.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa sktadaé si¢ bedzie z hydrantéw 25 zlokalizowanych
na kazdej kondygnacji. W piwnicy , parterze, pigtrze i poddaszu projektuje si¢ po jednym
hydrancie wewngtrznym 25 z wezem poOtsztywnym typu HW-25W-30 prod. GRAS.
Maksymalny zasigg w poziomie jednego hydrantu bgdzie wynosi¢ 33m. Szafki hydrantowe
umieszczaé tak, aby zawory odcinajace hydrantéw znajdowaty si¢ na wysokosci 1,35+0,1 m od
poziomu podtogi. W celu ochrony instalacji wody zimnej przed zagniwaniem, za zaworem
odcinajacym i wodomierzem zamontowac¢ zawor antyskazeniowy typu EA251 DN40 produkcji
Danfoss. W najwyzszym punkcie instalacji zabudowac¢ zawor odpowietrzajacy do wody pitnej
typu VEI120 17 produkcji Danfoss. Instalacje wodociagowa przeciwpozarowa zaizolowac
przeciwroszeniowo izolacja z pianki poliuretanowej np. Thermaflex FRZ o grubosci 9 mm.

Zapotrzebowanie wody na cele wewnetrznej instalacji wodociagowej przeciwpozarowej przy
zalozeniu jednoczesnosci dziatania dwoch hydrantow 25 wynosi qppoz. = 2,0 I/s

Dodatkowo ze wzgledu na nowoprojektowane przybory sanitarne w piwnicy nalezy
przewidzie¢ ich podlaczenie do istniejacej instalacji wodociagowej na cele bytowo —
gospodarcze (rury PP). Rozprowadzenie wody zimnej, cieplej 1 cyrkulacji do
nowoprojektowanych przyborow sanitarnych w piwnicy wykona¢ z rur PP w systemie BOR
Plus. Przewody zaizolowa¢ otuling izolacyjna z pianki polietylenowej np. Thermaflex FRZ o
grubosci: 20 mm.

Scieki z przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w czesci podpiwniczonej
nowoprojektowanych pomieszczen zostana odprowadzone do istniejacego przewodu
odptywowego 160 PCV prowadzonego w korytarzu.

Instalacj¢ wewngtrzna kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur i ksztattek PVC. Podejécia

odptywowe z urzadzen sanitarnych prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min. i=2,5 %. Wszystkie
przybory i urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne-syfony.

Zapotrzebowanie wody zimnej
Obliczeniowy przeptyw wody zgodnie z norma PN-92/B-01706 wg wzoru:
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q=0,682 ( Xqn) " - 0,14

Nazwa przyboru Ilos¢ On Suma w [1/s]
Bateria umywalkowa 3 0,07 0,21
Bateria zlewozmywakowa 3 0,07 0,21

> 0,42

q= 0,682 (0,42) ®* — 0,14 = 0,32 dm’/s = dla projektowanych punkéw czerpalnych

Obliczeniowy przeptyw wody dla catego budynku zgodnie z w/w projektem technicznym
instalacji wod-kan = 1,57 dm’/s

q=0,32+ 1,57 =1,89 dm’/s = 6,8 m’/h
Zapotrzebowanie wody na cele wewngtrznej instalacji wodociagowej przeciwpozarowej:
Przyjeto jednoczesno$¢ dziatania 2 hydrantow 25

Jp.poz. = 2x1,0=2,0 I/s

Calkowite sekundowe zapotrzebowanie wody dla budynku wyniesie:
qs = qp.poz T 0,15 X qgosp = 2,0 + 0,15 x 1,89 = 2,28 I/s = 8,2 m’/h

Dobor wodomierza

Przeplyw maksymalny wodomierza: Gmas wod =12 m’/h
Gort =8,2 m°/h < 0,7 X G woa = 0,7 x 12 =8,4 m’/h
DN <D 32<40 warunek spetniony

DN - $rednica nominalna wodomierza,

D — $rednica nominalna przewodu, na ktorym wodomierz bedzie ustawiony

Dobrano zestaw wodomierzy DUET I WS/JS — 32/15 prod. Fila o przeptywie nominalnym 6/1,5
3
m’/h

DUET -1
Nazwa
Gtowny Boczny

mm 32 15
Wielkosc¢

cal 11/4" 1/2"
Dlugo$¢ wodomierza mm 300
Wymiar przytaczeniowy mm G-2"
Wysokos$¢é wodomierza mm 120
Szerokos¢ wodomierza mm 180
Masa wodomierza kg 7,1
Ciénienie nominalne bar 16
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MPa 1,6

Maksymalna temperatura o C 30°
pracy

Przeptyw minimalny m3/h 15

Przeptyw posredni m3/h 22,5
Przeptyw nominalny m3/h 6/1,5
Przeptyw maksymalny m3/h 12

Prég rozruchu m3/h 4-5

2.3 Materiaty, wytyczne montazu i eksploataciji

Przewody poziome instalacji wodnej prowadzone przy $cianach lub pod stropami,
powinny spoczywaé¢ na podporach stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to
wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

Przewody podejs¢ wody zimnej i1 cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody. Konstrukcja 1 rozmieszczenie podpdr powinny umozliwiaé tatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne,
poosiowe przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewnic¢ tatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hatasow w przewodach 1 przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem o obejma uchwytu
lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do
mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sig rur.

Do mocowania przewodoéw stalowych nalezy stosowac typowe zawieszenia HILTI wraz z
konstrukcja wsporcza. Rurociagi wodne mocowa¢ na niezaleznych zawieszeniach i
wspornikach. Rozstaw uchwytéw podano w tabeli.

Maksymalne odlegtosci miedzy podporami przewodow stalowych

$rednica | piony [m] | pozostate [m]
DN10+20 2,0 1,5
DN25 2,9 2,2
DN32 3,4 2,6
DN40 3,9 3,0

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle w sposdb umozliwiajacy
wykonanie izolacji cieplnej Przewody wodociagowe prowadzone przez pomieszczenia nie
ogrzewane lub o znacznej zawarto$ci pary wodnej, nalezy izolowaé przed zamarznigciem i
wykraplaniem pary na zewngtrznej powierzchni przewodow.

Przewody instalacji wodociagowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢
prowadzone w odleglosci wigkszej niz 0,1 m od rurociagéw cieplnych mierzac od powierzchni
rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowaé izolacjg cieplna. Ponadto przewody
instalacji wodociagowej nalezy izolowa¢ gdy dziatanie dowolnego zrodia ciepta mogloby
spowodowac¢ podwyzszenie temperatury $cianki rurociagu powyzej +30°C.

Odlegtos¢ zewngtrznej powierzchni przewodu wodociagowego lub jej izolacji cieplnej od
Sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:
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- dla przewodoéw $rednicy 25 mm — 3 cm
- dla przewodéw $rednicy 32+50 mm — 5 cm

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji
wody cieptej, c.0. Bezwzglednie nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociagowych powyzej
przewodow elektrycznych. Minimalna odlegto$¢ przewoddéw wodociagowych od przewodow
elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Przejscia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym
nie powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie
przewodéw. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwié fatwy i trwaty montaz
przewodu. Tuleja ochronna powinna by¢ rura o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy
zewngtrznej rury przewodu: co najmniej o 2 cm przy przej$ciu przez przegrod¢ pionowa oraz
co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty
osadzona w przegrodzie budowlane;j.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewe;j
strony.

Wykonanie izolacji termicznej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych
robot protokétem odbioru. Powierzchnia na ktorej wykonywana izolacja termiczna powinna
by¢ czysta i sucha. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Warunki montazu przybordéw i urzadzen sanitarnych:

- zlewozmywaki nalezy umieszcza¢ na wysokos$ci 0,80+0,90 m gdy sa przeznaczone
do pracy stojacej oraz na wysokosci 0,60 m, przeznaczone do pracy siedzacej,

- przybory 1 urzadzenia laczone z instalacja kanalizacyjna nalezy wyposazy¢ w
zamknigcia wodne (syfony) o wysokosci min 50 mm, dostgpne w celu ich
czyszczenia,

- umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75+0,80 m nad podtoga, liczac od
gornej krawedzi przyboru,

- przelewy z umywalki 1 zbiornikéw sptukujacych itp. nalezy taczy¢ z podejsciem
kanalizacyjnym powyzej zamknigcia wodnego,

- przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki) nalezy ustawia¢ na elastycznych
podktadkach w celu zmniejszenia hatasu i drgan,

Potaczenia kielichowe z rur PVC nalezy wykona¢ przy uzyciu pierScienia gumowego o
srednicy dostosowanej do zewngtrznej Srednicy rury.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelnionych materialem plastycznym nie dziatajacym agresywnie na materiat rury. Tuleje
ochronne o $rednicach wigkszych o ok. 5 cm od $rednicy pionu powinny wystawa¢ ok. 3 cm
powyzej poziomu posadzki.

2.4 Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane:

Nalezy wykonac¢:
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— bruzdy w $cianach i mocowanie przewodéw wodnych i kanalizacyjnych,
— przebicia w $cianach pod rury wodne i kanalizacyjne,
— obudowg pionéw wodnych i kanalizacyjnych,

Wytyczne instalacyjne:

Nalezy sprawdzi¢ czy ci$nienie wody w instalacji wodociagowej przed kazdym punktem
czerpalnym wynosi co najmniej 0,05 MPa lecz nie wigcej niz 0,6 MPa. Jezeli minimalne
cisnienie 0,05 MPa przed punktem czerpalnym nie jest zapewnione nalezy zastosowac
odpowiednie urzadzenia do podnoszenia ci$nienia wody.

2.5 Wytyczne BHP i Ppoz.

Zgodnie z §3 ust.1 Rozporzadzenia MSWiA z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 80, poz.
563) urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klasg
odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow.

Wydajnos$¢ poboru wody mierzona na pradownicy, powinna wynosi¢: dla hydrantu 25 - 1,0
dm’/s.

Cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewngtrznego powinno zapewnia¢ wydajnosé
okreslona powyzej dla danego rodzaju hydrantu wewngtrznego, zuwzglednieniem
zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na budowie sprawuje kierownik
robot budowlanych. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych
jest obowiazany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nia
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Podczas wykonywania stosowaé si¢ do ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych” (zesz. nr 7), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz do planu BIOZ sporzadzonego przez kierownika
budowy.

Kierownik budowy jest zobowiazany podczas wykonywanych rob6t budowlanych
wprowadzanie niezb¢dnych zmian w informacji dotyczacej BiOZ oraz w planie BiOZ
wynikajacych z zawansowania budowy. Fakt ten wymaga zamieszczenia adnotacji okreslajacej
przyczyny wprowadzenia zmian.

2.6 Uwagi koincowe

Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie $wiadectw wprowadzenia
wyroboéw budowlanych do obrotu.

Wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych jezeli jest:

- oznakowany CE lub,
- oznakowany znakiem budowlanym lub,

- umieszczony w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.
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Producent wyrobow (urzadzen) ma obowiazek przedstawi¢ nabywcy w/w $wiadectwa
wprowadzenia wyrobow budowlanych do obrotu.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA
AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM
ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I
REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA
WYKONAWCE.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.
nr 24 z dn.23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne
wprowadzenie do obrotu bez zgody autorow jest zabronione.

- niniejszy opis techniczny naleiy rozpatrywaé lgcznie 7 rysunkami, oraz projektami
budowlano-wykonawczymi pozostalych branz
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3 ZESTAWIENIE MATERIALOW
Instalacja wodociagowa p.poz, w.z., cieplej i cyr.
Lp. Wyszczegblnienie I\J/Ieii% Tlos¢ Producent
1. 2. 4. 5. 6.
" prveplywie nominamym 6Ls i A | 1| A
2. |Zawor antyskazeniowy EA251 174" szt. 1 Socla
3. | Kurek kulowy do wody 1 '%” szt. 2 Ravani
4. Hydrant uniwersalny HW-25W-30 szt. 4 Gras
5. | Zawor odpowietrzajacy do wody pitnej VE120 17 szt. 1 Danfoss
6. |Kurek kulowy do wody %4” szt. 2 Ravani
7. | Kurek kulowy do wody 2" szt. 1 Ravani
8. |Rury PP PN 20 (SDR6) systemu BOR Plus| mb.
(+izolacja term. 20 mm):
@ 16x2,7 mm 50 Wavin
0 20x3,4 mm 20
0 25x4,2 mm 15
9. | Rury stalowe ocynkowane (+izolacja term. 9mm): mb. PN/H-74200
DN25 (933,7x3,25)
DN32 (042,4x3,25)
DN40 (048,3x3,25) 20
10 |Bateria umywalkowa szt. np KFA
11. |Bateria zlewozmywakowa szt. np KFA
Kanalizacja sanitarna
Lp. Wyszczegblnienie g/filrly Ilos¢ Producent
1. 2. 4. 5. 6.
I. |Rury 1 ksztaltki kanalizacji wewngtrznej | m.
PVC-U Wavin-Buk
0 50 22
2. iilgrv(vi;)ez$z§e;ksyfo ri\:glkomorowy z blachy | szt. 1 np. Franke
3. fileerv(vi(z):\l:ggiksyfo il ee(jlrllokomorowy z  blachy |szt. 1 np. Franke
4. |Zlew z syfonem szt. 1 np. Franke
5 Umywalka z syfonem szt. 3 np. Koto
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Uwaga Wszystkie materiaty powinny mie¢ aktualne dopuszczenia PZH oraz posiadaé
Swiadectwa wprowadzenia wyrobdw budowlanych do obrotu.

Producenci i dostawcy urzadzen:

Producent Dostawca Adres Urzadzenia i produkty
64-320 BUK
Wavin Metalplast-Buk ul. Dobiezynska 43
WAVIN Rury PVC, PP
Sp. z 0.0. Tel. (+61) 891 10 00

Fax. (+61) 891 10 11

GRODZISK MAZOWIECKI
ul. Chrzanowska 5 i
DANFOSS Danfoss Sp. z 0.0. Izolator przeptywow zwrotnych
Tel. (+22) 755 07 00

Fax (+22) 755 07 01

82-400 SZTUM,
ul. Zeromskiego 30

vcgijsgr?wiﬁg ryr|=(i€|ia FILA Wodomierz

y tel. (+55) 277 22 00

fax (+55) 277 77 18

77-231 KORZYBIE
GRAS PPHU GRAS ul. Stawienska Hydranty wewnetrzne 25
Tel.: (+91) 857 73 02




