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1 WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji centralnego
ogrzewania adaptowanego poddasza budynku Komisariatu III Policji zlokalizowanego w
Zabrzu przy ul. Wolnosci 438.

Inwestor: KOMENDA WOJEWODZKA POLICII W KATOWICACH, UL.LOMPY 19,
40-038 KATOWICE

1.2 Podstawa opracowania

Zalozenia stanowia:

» Zlecenie i umowa,

Projekt architektoniczno — budowlany,
Uzgodnienia migdzybranzowe,

Projekt techniczny instalacji c.o. autorstwa mgr inz. R. Radzieckiego z czerwca 2004 r,

YV V V V

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

A\

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

» Warunki techniczne, normy i przepisy szczegdtowe dotyczace instalacji grzewczych.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- instalacje C.O. grzejnikowa adaptowanego poddasza.

Opracowanie nie zawiera:

- projektu instalacji c.o0. dla calego budynku,
- projektu konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i przewody instalacyjne.
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2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Opis stanu istniejagcego

Zrédtem ciepta w przedmiotowym budynku Komisariatu III Policji w Zabrzu jest wezel
cieplny o catkowitej mocy cieplnej 160 kW zlokalizowany w piwnicy. Instalacja c.o. z
rozdziatem dolnym dwururowa z obiegiem wymuszonym o parametrach czynnika grzewczego
90/70°C i mocy cieplnej na cele c.o. 120 kW. Zgodnie z zalozeniami projektu instalacji c.o. z
2004 r przewidziano dodatkowa moc cieplna na potrzeby adaptowanego poddasza. Instalacja
grzewcza zostala wykonana z rur wielowarstwowych w systemie UNIPIPE prod. Uponor i
wyposazona zostata w grzejniki pltytowe stalowe boczno zasilane prod. VNH.

2.2 Opis projektowanych rozwigzan

Ze wzgledu na poprawna prace catej instalacji c.o. przewiduje si¢ jej dalsza eksploatacje

wraz z doprowadzeniem czynnika grzewczego na poddasze (wcze$niej nie ogrzewane).
Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto dla poddasza wynosi 20 kW 1 bedzie zapatrywane w
no$nik ciepla z istniejacych piondw instalacji c.o. nie powodujac zaktécen w pracy instalacji
grzewczej na pozostalych kondygnacjach. Przewiduje si¢ zatem wyprowadzenie istniejacych
pionéw instalacji c.0. na poddasze wraz z montazem automatycznych odpowietrznikéw
(istniejacych).
W celu pokrycia zapotrzebowania na cieplo na poddaszu dobrano grzejniki ptytowe stalowe
typu VK prod. VNH. Wszystkie grzejniki wyposazone beda w zawory termostatyczne stuzace
do regulacji wydajno$ci cieplnej grzejnikdw c.o. przez zmiang nat¢zenia przeptywu nosnika
ciepla. Piony instalacji c.0. oraz podejScia pod grzejniki wykona¢ z identycznie z rur
wielowarstwowych w systemie UNIPIPE prod. Uponor. Prowadzenie instalacji c.o.
przewidzie¢ w bruzdach §ciennych. Wszystkie przewody PE nalezy izolowa¢ termicznie pianka
polietylenowa LDPE.

2.3 Materiaty, wytyczne montazu i eksploataciji

2.3.1 Montaz instalacji

Do montazu zastosowa¢ materialty podane w wykazie materialowym. Podczas
wykonawstwa nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen zawartych w instrukcji wykonania instalacji,
wydanych przez dostawce, badz producenta materiatow.

Przewody zamocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca typowych uchwytow lub
wspornikdw Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika zastosowaé przektadki
elastyczne. Sposéb prowadzenia przewodéw powinien zapewni¢ samokompensacj¢ wydluzen
cieplnych. W najwyzszych punktach przewidziano odpowietrzenie za pomoca automatycznych
odpowietrznikow.

Przejscia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypeknionych materiatem plastycznym
nie powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie
przewoddéw. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwié tatwy i trwaty montaz
przewodu.

Maksymalne odlegtosci miedzy podporami przewodow z rur wielowarstwowych PE

$rednica piony [m] | pozostate [m]
216 1,5 1,2
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#18-20 1,7 1,3
@25 1,9 1,5
@32 2,1 1,6

Wykonanie izolacji termicznej nalezy rozpoczac po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelno$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych
rob6t protokdtem odbioru.

Tuleja ochronna powinna by¢ rura o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej
rury przewodu: co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrodg pionowa oraz co najmniej o
1 cm przy przej$ciu przez strop.

2.3.2 Proéby cisnieniowe i uruchomienie uktadu grzewczego

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci, instalacje nalezy wyptuka¢ woda, przy
otwartych zaworach termostatycznych oraz odcinajacych. Przed napetnieniem woda instalacji
wyposazone] w automatyczne odpowietrzniki nalezy zamontowac¢ jedynie ich zawory stopowe,
1 odpowietrza¢ r¢cznie do czasu skutecznego wyptukania instalacji. Po wyplukaniu instalacji
nalezy zawory stopowe wyposazy¢ w automatyczne odpowietrzniki.

Po napehieniu instalacji woda zimna i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy przy ci$nieniu
statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji w celu sprawdzenia czy nie
wystepuja przecieki lub roszenie.

Proby cisnieniowe przeprowadzi¢ na zimno (uktad zalany zimna woda) wykonujac probeg
szczelnos$ci instalacji na ci$nienie 0,6 MPa.

Instalacjg¢ nalezy uzna¢ za szczelng przy utrzymaniu ci$nienia 0,6 MPa przez okoto 30 min. na
jednakowym poziomie. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow instalacje¢ podda¢ probom na
goraco przy normalnych parametrach pracy. W czasie proby szczelno$ci instalacji polaczonej z
ptukaniem ztadu wszystkie zawory grzejnikowe musza znajdowac si¢ w stanie catkowitego
otwarcia. Z przeprowadzonych prob szczelno$ci instalacji wykonawca zobowiazany jest
sporzadzi¢ protokol. Przed rozpoczeciem rozruchu i podjgciem proby dzialania instalacji w
stanie goracym nalezy we wszystkich zaworach grzejnikowych z wstgpna regulacja ustawic
elementy dlawiace w potozeniach okreslonych w projekcie w sposob podany przez producenta.
Po wykonaniu wstepnej regulacji, zamontowaé glowice termostatyczne na zaworach
grzejnikowych.

Odbidr instalacji grzewczej powinien by¢ poprzedzony rozruchem probnym, potwierdzonym
protokétem i wpisem do dziennika budowy. Czas trwania ruchu prébnego powinien wynosi¢ co
najmniej 72h.

2.3.3 Wytyczne eksploatacji

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowaé i1 eksploatowac¢ zgodnie z instrukcjami
obstlugi dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Nalezy przestrzegaé czystosci wody grzewczej.
Pod wzgledem wiasnosci fizyko-chemicznych woda grzewcza powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Nie oproznia¢ instalacji z wody na czas dluzszy niz to konieczne.

Do wusuwania sygnalizowanych niesprawnos$ci oraz do przeprowadzenia okresowych
przegladow i remontdéw biezacych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.
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2.3.4 Wytyczne wykonania termoizolacji

Przewody instalacji grzewczej prowadzone w przestrzeniach nieogrzewanych na
poddaszu nalezy izolowac termicznie otuling izolacyjna Thermacompact gr. 13 mm. Warunki
odbioru i wykonania termoizolacji wg. PN-77/M-34030 i PN-B-02421:2000.

Do izolacji termicznej mozna zastosowa¢ inng otuling o podobnych wlasciwosciach
1 przeznaczeniu, stosujac si¢ do normy PN-B-02421:2000.

2.4 Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane

Nalezy wykonac¢:
- Przebicia i bruzdy w przegrodach budowlanych,
- Podwieszenie przewodow instalacji grzewczej,

- Podwieszenia grzejnikow (zgodnie z instrukcja producenta grzejnikow).

2.5 Wytyczne BHP i Ppoz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na budowie sprawuje kierownik
robot budowlanych. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych
jest obowiazany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nia
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Podczas wykonywania stosowa¢ si¢ do ,,Warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru
instalacji ogrzewczych” (zesz. nr 6), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470) oraz do
planu BIOZ sporzadzonego przez kierownika budowy.

Kierownik budowy jest zobowiazany podczas wykonywanych rob6t budowlanych
wprowadzanie niezb¢dnych zmian w informacji dotyczacej BiOZ oraz w planie BiOZ
wynikajacych z zawansowania budowy. Fakt ten wymaga zamieszczenia adnotacji okreslajacej
przyczyny wprowadzenia zmian.

Prace bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot instalacyjno — montazowych, jak réwniez
montazowych AKPiA, powinny by¢ dozorowane i wykonywane przez osoby posiadajace
kwalifikacje zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 28.04.2003r w sprawie szczegdlowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

2.6 Uwagi koncowe

Obowiazkiem wykonawcoéw instalacji jest dostarczenie $wiadectw wprowadzenia wyrobow
budowlanych do obrotu.

Wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych jezeli jest:

- oznakowany CE lub,

- oznakowany znakiem budowlanym lub,
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- umieszczony w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

Producent wyrobow (urzadzen) ma obowiazek przedstawi¢ nabywcy w/w $wiadectwa
wprowadzenia wyrobow budowlanych do obrotu.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA
AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM
ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I
REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA
WYKONAWCE.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.
nr 24 z dn.23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne
wprowadzenie do obrotu bez zgody autorow jest zabronione.

- niniejszy opis techniczny naleiy rozpatrywac lqgcznie 7 rysunkami, oraz projektami
budowlano-wykonawczymi pozostalych branz
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3 OBLICZENIA

3.1 Obliczenia zapotrzebowania na ciepto

Obliczenia strat ciepta, wykonano pakietem programow Instal Soft, zgodnie z norma PN-
ISO 6946 oraz PN-94/B-03406. Wydruki wynikow obliczen zataczono w projekcie
archiwalnym.

Obiekt znajduje si¢ w Zabrzu, a wigc w III strefie klimatycznej, gdzie obliczeniowa
temperatura na zewnatrz budynku wynosi —20°C.

Zestawienie wspolczyvnnikow przenikania ciepta U [W/m2K].

1) Sciana zewnetrzna
2) Dach
3) Okna

3.2 Bilans ciepta i dobér grzejnikéw

U = 1,450 W/m’K
U =0,270 W/m’K
U = 1,600 W/m’K

. t; Q ..
Lp. Wyszczegolnienie v pom. Typ grzejnika Tlos¢
p y g [°C] [W] yp grzej
PODDASZE
201 Pom. magazynowe 16 620 21KV-600-520 1
202 Pokoj biurowy 20 800 21KV-600-720 1
203 Pokoj biurowy 20 810 21KV-600-720 1
204 Pokoj biurowy 20 820 21KV-600-720 1
. 21KV-600-1000 1
205 Pokoj biurowy 20 2350
22KV-500-920 1
. 21KV-600-1200 1
206 Pokdj biurowy 20 2230
21KV-500-920 1
207 Pokoj biurowy 20 1470 21KV-600-600 2
208 Pom. magazynowe 16 450 21KV-600-400 1
209 Pokoj biurowy 20 1050 21KV-600-920 1
o 11KV-600-1200 2
210 Pokoj biurowy 20 2570
21KV-500-720 1
211 WwC 20 810 istniejace grzejniki
. 11KV-600-920 2
212 Pokdj biurowy 20 2230
21KV-500-720 1
K2.1 Klatka schodowa 16 2790 22KV-900-1200 1
K2.2 Korytarz 20 1080 21KV-600-920 1
> 20 080

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta dla poddasza na pokrycie strat przez przenikanie ciepta przez
przegrody budowlane: Qozc = 20 080 W
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4 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | Tlo$¢ Katalog — norma
miary Producent
2 3 4 5
Grzejniki VNH
1 21KV-600-520 (P) Szt. 1 VNH /BIMs Plus/
2 |21KV-600-720 (P) szt. 3 VNH /BIMs Plus/
3 |21KV-600-1000 (P) szt. 1 VNH /BIMs Plus/
4 |22KV-500-920 (P) szt. 1 VNH /BIMs Plus/
5 [21KV-600-1200 (P) szt. 1 VNH /BIMs Plus/
6 |21KV-500-920 (P) szt. 1 VNH /BIMs Plus/
7 |21KV-600-600 (P) szt. 2 VNH /BIMs Plus/
8 |21KV-600-400 (P) szt. 1 VNH /BIMs Plus/
9 [21KV-600-920 (P) szt. 2 VNH /BIMs Plus/
10 | 11KV-600-1200 (P) szt. 2 VNH /BIMs Plus/
11 |21KV-500-720 (P) szt. 2 VNH /BIMs Plus/
12 | 11KV-600-920 (P) szt. 2 VNH /BIMs Plus/
13 |22KV-900-1200 (P) Szt. 1 VNH /BIMs Plus/
Rury wielowarstwowe PE systemu UNIPIPE
1. |J16x2 mb 146 UPONOR
2. |D18x2 mb 22 UPONOR
3 J20x2,3 mb 60 UPONOR
Armatura
1 Element przytacz. HERZ-3000, prosty (1 3466 01) szt. 20 HERZ
2 | Glowica termostatyczna typu Herz ,,D” (1 7260 99) | szt. 20 HERZ
Izolacje
Izolacja dla rur PE 16 s=13 mm mb. 73 Thermacompact
2 |Izolacja dla rur PE @18 s=13 mm mb. 11 Thermacompact
Izolacja dla rur PE &20 s=13 mm mb. 30 Thermacompact
Producenci i dostawcy urzadzen:
Producent Dostawca Adres Urzadzenia i produkty
Oddziat MYSLOWICE
ul. Mikotowska 31
Tel. (+32) 731 41 00
BIMs Plus BIMs Plus Fax. (+32) 222 25 21 Grzejniki, rury, armatura, izolacje

Hurtownia GLIWICE
ul. Chorzowska 44B
Tel. (+32) 301 98 96
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