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Czesé: Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania

Czesé: Instalacja wodociagowa p.poz. oraz instalacja wod.-kan. w zakresie modernizowanych pomieszczen
piwnicznych

CcPV:

Dzial:
45000000-7 Roboty budowlane

Grupa objeta zamowieniem:
45216111-5 Posterunki policyjne

Klasa i kategoria robot:

45300000-0 Budowlane prace instalacyjne

45320000-6 Prace izolacyjne

45321000-3 Prace dotyczace wykonywania izolacji termiczne;j

45300000-0 Budowlane prace instalacyjne

45330000-9 Prace hydrauliczne i sanitarne

45331000-6 Prace dotyczace wykonywania izolacji grzewczej, wentylacyjnej oraz
konfekcjonowania powietrza

45331100-7 Prace dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
45332200-5 Prace dotyczace wykonywania instalacji hydraulicznej

45332400-7 Prace dotyczace wykonywania instalacji urzadzen sanitarnych
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa opracowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot do projektu budowlano - wykonawczego
instalacji c.o. 1 wod-kan dla budynku Komisariatu III Policji zlokalizowanego w Zabrzu przy ul.
Wolnosci 438.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem instalacji c.o0., sanitarnych wodno-kanalizacyjnych.

Warunki Techniczne stanowia dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
w ramach przebudowy budynku koszarowego nr 1 dla potrzeb szeregowych zawodowych.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i montazu:

¢ instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego dla adaptowanego poddasza,

¢ instalacji wodociagowej przeciwpozarowej w catym budynku,

e instalacji wody zimnej w zakresie modernizowanych pomieszczen piwnicznych P.10; P.09;
P.06

e instalacji c.w.u. wraz z cyrkulacja w zakresie modernizowanych pomieszczen piwnicznych
P.10; P.09; P.06

e instalacji kanalizacji sanitarnej w zakresie modernizowanych pomieszczen piwnicznych P.10;
P.09; P.06

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot
tymczasowych

Zalicza si¢ roboty, ktére naleza do $wiadczen umownych, a nie sa wymienione w umowie, w

szczegolnosci:

utrzymanie i likwidacja placu budowy,

utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

oswietlenie 1 ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania,

dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

e przewdz materiatow do miejsc ich wykorzystania,

e usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawcg,

e usuwanie odpadéw do 1 m’, nie zawierajacych substancji szkodliwych.

1.4 Informacja o placu budowy

Przekazanie placu budowy i dokumentacji

Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w calosci lub w takich fragmentach, ktore sa
niezbgdne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji. Inwestor przekazuje
Wykonawcy w dwoch egzemplarzach dokumentacje projektowa.

Wykonawca zabezpiecza caty obiekt zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz wymogami BHP,
plac budowy — tzn. ogrodzony teren wraz z zapleczem budowy. Teren budowy powinien by¢
zabezpieczony prowizorycznym ogrodzeniem, a w nocy o$wietlony.
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Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osob trzecich przez odpowiednie oznakowanie tablicami
,Nieupowaznionym wstep wzbroniony”. W terenie nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania
poszczegdlnych materiatéw oraz drogi dowozu do strefy montazowe;.

Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych,
magazynowych i biurowych dla oséb bioracych udzial w realizacji zadania.

Pomieszczenia socjalne powinny odpowiada¢ ogdlnym warunkom BHP, a w szczegodlnosci
powinno przewidywac:

e pomieszczenie na szatnig,

e urzadzenia do mycia ciata,

e ustepy.

1.5 Informacje o wykonaniu robot
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja, poleceniami
nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 1 28 ustawy Prawo Budowlane.

1.6 Dokumenty odniesienia

Dokumenty stanowiace podstawg do wykonania robot:

PN-81/B-10700/00 ,,Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i1 badania
przy odbiorze”.

PN-81/B-10700/01 ,Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze” . Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700/02 , Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjne;.

PN-90/B-14501 »Zaprawy budowlane zwykte”

PN80/H-74219 »Rury stalowe przewodowe bez szwu”

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych instalacji
ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne badania i wymagania.
PN-90/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania.

PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢$¢ 1.Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999  Grzejniki.Wymagania 1 warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999A 1:2002.Grzejniki.Moc cieplna i metody badan. Zmiana Al.

PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-93/C-046074. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.

PN-70/N-01270.01. Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogolne.

PN-70/N-01270.03. Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla

przemystowych czynnikow.

PN-70/N-01270.03. Wytyczne znakowania rurociagdéw. Podstawowe wymagania.

PN-EN 1506 :2001 Wentylacja budynkow. - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o

przekroju kotowym. Wymiary.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — tom II — Instalacje
sanitarne i przemystowe.

e Instrukcja projektowania wykonania i1 odbioru rurociagow kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych.

e Warunki zgodnosci wykonania robot
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1.7 Warunki zgodnosci wykonania robot
Roboty nalezy wykonywa¢ w oparciu o ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t

budowlano-montazowych” — tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z polskimi

normami i przepisami.

1.8 Odpowiedzialnos¢ wykonawcy

e Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja i1 specyfikacjami

technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.

e Wykonawca opracowuje 1 przedklada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program

realizacji robot.

e Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy w zadowalajacym
stanie i porzadku od momentu przejecia do czasu odbioru koncowego. W miarg postgpu robot,
plac budowy i jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatdéw, konstrukcji,

zbednego sprzetu 1 zanieczyszczen.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robot. Przed przystapieniem do robot

Wykonawca:

» umieszcza tablice zawierajace podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji i
lokalizacjg tablic Wykonawca ustala wedtug zarzadzenia,

» przedstawia Inwestorowi projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony $rodowiska na placu budowy ipoza
jego obrebem. W szczegdlnosci Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie s$rodki
zabezpieczajace przed:

» zanieczyszczeniem $ciekéw wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

» zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,

» przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

» mozliwo$cia powstawania pozaru,

» niewlasciwym skuwaniem i przebiciami $cian oraz stropow

» Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca ma obowiazek podja¢ niezbedne kroki
w celu zabezpieczenia istniejacych instalacji i urzadzen w szczegdlnosci elektrycznych.
» Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za opiekg¢ nad wykonanymi robotami,
przygotowanymi do budowy materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy
sprzetem w okresie od przyjecia placu budowy do odbioru koncowego robot.

» Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub
zanieczyszczeniem wlasnos$ci publiczne;.

» W przypadku natrafienia na przedmioty niezidentyfikowane lub majace wartos¢
archeologiczna, Wykonawca ma obowiazek powiadomi¢ Inwestora 1 wladze
konserwatorskie i przerwac roboty do czasu dalszych decyzji.

» Podczas realizacji zadania budowlanego, Wykonawca powinien zapewnic
zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i
nie dopuszczac¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i1 szkodliwych dla zdrowia.

1.9 Okreslenia podstawowe

Zgodne 1 zawarte w obowiazujacych PN, przepisach prawa budowlanego, atestach, $wiadectwach
dopuszczenia, wytycznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych, literaturze
techniczne;j.

2 Sprzet i materialy
Instalacja wod.-kan.:

Hydrant p.poz HP25 — 4 szt.
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Armatury czerpalnej (baterie umywalkowe, zlewozmywakowe)— tacznie 6 szt.

Sanitariatow (umywalek, zlewozmywakow) — tacznie 6 szt.

Zestawu wodomierzy o przeptywie nominalnym 6/1,5m’/h

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa z rur stalowych ocynkowanych, o $rednicach Dn25-

Dn40 -33 mb

Izolacja z pianki polietylenowej dla rur p.poz gr.=9mm

e Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur PP PN 20 (SDR6), o $rednicach ©16-025 —
85 mb

e Izolacja z pianki polietylenowej dla rur wody zimnej, cieptej i cyrkulacji gr.=20mm

¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U, taczonych na uszczelki gumowe $50 — 22 mb

Instalacja c.o.:

e QGrzejnikow stalowych z podej$ciem dolnym (20 szt.)
Glowica termostatyczna (20 szt.)

Podejscie dolne (20 szt.)

Rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX ©16-020 — 228 mb
Izolacja z pianki polietylenowej 13 mm

Sprzet
Montaz rur PEX — za pomoca narzedzi zaciskowych
Wiertarka elektryczna do mocowania podpor.
Montaz rur ocynkowanych na gwint — przy uzyciu gwintownicy
Zageszczanie gruntu dla podtoza kanalizacji sanitarnej uktadanej w wykopie wewnatrz budynku
— ubijakami wibracyjnymi lub wibratorem ptaszczowym.

Skladowanie

Urzadzenia i materiaty nalezy skladowa tak aby nie ulegaty zniszczeniu mechanicznemu ani
spowodowanemu warunkami atmosferycznymi. Kanaly wentylacyjne i rury nalezy przechowywac
zgodnie z instrukcja producenta, w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do
poszczego6lnych stosow lub pojedynczych elementow. Materiaty nalezy sktadowa¢ na odpowiedni
gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nierownosci, tak aby nie uszkodzi¢
powierzchni. W wypadku dhuzszego sktadowania nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych, deszczu.
Kartony z ksztattkami nalezy w czasie transportu i sktadowania chroni¢ od wilgoci.

Transport

Urzadzenia nalezy przewozi tak aby nie doszto do ich uszkodzenia.

Kanaty wentylacyjne i rury przewozi¢ w krytych $rodkach transportu w sposob zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie przewozu. Rury powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
1 przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnos$ci, wystepujacych w czasie ruchu pojazdu zgodnie z
instrukcja producenta. Transport powinien si¢ odbywac zgodnie z instrukcja producenta.. Materialy
nie moga by¢ zrzucane i1 przeciagane po podiozu, lecz musza by¢ przenoszone.

o o o (L

4 Wykonanie robot
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu
robot, uwzgledniajac wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane instalacje sanitarne.

Montaz urzadzen i armatury wg wytycznych producenta.
Rury nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Mocowania wykona¢ przy uzyciu typowych
uchwytéw rozmieszczonych w odpowiednich odleglo$ciach zaleznych od $rednic.
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5 Kontrola jakosci robot

Kontrola zwiazana z wykonywaniem instalacji sanitarnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robdt. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie

wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktdres z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dana faz¢ robot uznaé¢ na niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ ponowne badania.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujace badania:

e Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa materiatdéw, utozenia przewodow, szczelnos¢ instalacji.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa polega na porownaniu wykonywanych badz
wykonanych robot z dokumentacja projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

e Badanie materiatéw uzytych do wykonania instalacji nast¢puje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowe; 1 WTWiO, w tym na podstawie
dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw 1 poréwnanie ich z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

e Badanie prob szczelnos$ci dla poszczegdlnych instalacji.

6 Obmiar robot

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatow. Jednostka obmiarowa jest:

e metr rur,

e metr dla izolacji rur

e sztuka dla urzadzen, i armatury,

7 Odbior robot

Odbidr robot jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce, przeprowadzone przez Inwestora.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Jest to finalna ocena ilo$ci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja
lub ulegaja zakryciu.

Dokumenty i dane:

Podstawa dokonania oceny ilosci i jako$ci robot ulegajacych zakryciu sa nastgpujace dane i
dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie realizacji
(obejmujaca dodatkowo rysunki oraz szkice zdawczo-odbiorcze),

dowody uzasadniajace zmiany i uzupeinienia dokonane w trakcie budowy,

dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

operat kalkulacyjny,

sprawozdanie techniczne.

Zakres odbioru robot zanikowych obejmuje sprawdzenie:

e sposobu wykonania robot,

e szczelnosci instalacji,

e jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji oraz
atestami, producentdw i normami przedmiotowymi,

e dlugosci 1 srednice przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT  Str. nr 9
200605/PB-1CO/IWK-ST

Odbior koncowy

Jest to ocena iloSci 1 jakoSci caloSci wykonanych robdt, wchodzacych w zakres zadania
budowlanego wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastgpujace dokumenty:

e wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw 1 badan,

e protokoty wszystkich odbiorow robdt zanikajacych,

Odbidr koncowy polega na sprawdzeniu w/w dokumentow. Materialy uzyte do montazu powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
szczegdtowych, a w przypadku braku norm, powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom.

Odbior ostateczny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac
zwiazanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. Odbior ostateczny powinien by¢
dokonany po rocznej eksploatacji.



