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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
Komisariat Policji IV w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34 — WEZEtL CIEPLA. CZ. TECHNOLOGICZNA

SPIS TRESCI

WSTEP - czes¢ ogdlna

MATERIALY — wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci stosowanych wyrobéw budowlanych
SPRZET — wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn

TRANSPORT - wymagania dotycz ace srodkow transportu

WYKONANIE ROBOT — wymagania dotycz gce wykonania robot

KONTROLA JAKO SCI ROBOT - kontrola, badani oraz odbiér wyrobéw i r  obot
budowlanych

OBMIAR ROBOT — wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robét

ODBIOR ROBOT - opis sposobu i zakresu odbioru ro b6t budowlanych

ROZLICZANIE ROBOT - roboty tymczasowe i prace to  warzysz gce

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
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1. WSTEP - czesé ogolna

a) nazwa zamowienia:
Przebudowa wezia cieplnego (czes¢ technologiczna) w budynku Komisariatu
Policji IV w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34

b) przedmiot i zakres robot budowlanych:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
sq wymagania dotyczace odbioru i wykonania przebudowy wezta cieplnego
w budynku Komisariatu Policji IV w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34

Zakres robot :

- demontaz istniejgcej instalacji w wezle cieplnym,

- dostawa materialdbw, wyposazenia |1 urzadzeh ujetych w projekcie
budowlanym i przedmiarze robét,

- wykonanie instalacji wezta cieplnego,

- montaz wyposazenia i urzadzen,

- préby, badania i odbiory robot.

C) prace towarzysz ace i roboty tymczasowe:
Nie wystepuja. Wszystkie roboty sg ujete w projekcie budowlanym
i przedmiarze robot.

d) informacje o terenie budowy:
Roboty bedg wykonywane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego
(remontowego) polegajagcego na przebudowie pomieszczeh w budynku
Komisariatu. Wszystkie informacje o terenie budowy zawarto w o0golnej
specyfikacji wykonania i odbioru robot.

e) nazwa i kod CPV:
45232140-5 Lokalne wezty grzewcze

f) okre slenia podstawowe wymagaj 3gce dodatkowego zdefiniowania:
Nie wystepuja.

2. MATERIALY — wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci stosowanych
wyrobow budowlanych

2.1 Wymagania ogolne

Koszty zwigzane z zakupem, transportem i skladowanie materialtdw sg
kosztami Wykonawcy Rob6t do czasu odbioru zadania bedacego
przedmiotem zamowienia.

Materialy stosowane do wykonania instalacji musza by¢ zgodne z Polskimi
Normami lub posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Przechowywanie sktadowania i materiatéw :
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
beda potrzebne na budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
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zachowaly swojgq jakos¢ i wkasciwos¢ do robét oraz byty dostepne do kontroli
Inwestora.

Wariantowe stosowanie materiatw :

Wszelkie materialy i urzgdzenia zastosowane w projekcie budowlanym mozna
zastgpi¢ rébwnowaznymi - stosujgc te same lub lepsze parametry techniczne
i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich
przepisow prawa.

Warunki ogélne wymagane od materialdbw przeznaczonych do wbudowania
w obiekcie bedacym przedmiotem zamowienia :

Wyréb budowlany nadaje sie do obrotu i stosowania w budownictwie, jezeli
jest zgodny z Polskg Norma lub posiada Aprobate Techniczng .

Aprobate Techniczna udziela sie dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie
ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktorego
whasciwosci uzytkowe, odnoszace sie do wymagan podstawowych, réznig sie
istotnie od wtasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu.

Zastosowane wyroby budowlane powinny posiada¢ cechy okreslone
w Polskiej Normie lub Aprobacie Techniczne;.

Wyr6éb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu roboét
budowlanych, jezeli jest oznaczony:

1) Znakiem budowlanym okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) ,,0 wyrobach budowlanych”.

2) Znakiem CE, oznaczajgcym, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Dopuszcza sie takze do stosowania materiaty i wyroby :

1) Umieszczone w okres$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.

2) Wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentaciji
technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,
dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosc¢
wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Wykaz jednostek aprobujgcych i dopuszczajgcych materiaty do stosowania
w budownictwie:
1) Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie - w odniesieniu do wyrobdéw
budowlanych nie wymienionych ponizej ;
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
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2) Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal”
w Warszawie - w odniesieniu do wyrobow budowlanych z zakresu
Inzynierii sanitarnej;

3) Instytut Nafty i Gazu w Krakowie - w odniesieniu do wyrobow budowlanych
stosowanych w sieciach i instalacjach paliw gazowych;

4) Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Elementéw
Wyposazenia Budownictwa "Metalplast” w Poznaniu - w odniesieniu do
okué¢, metalowych i tworzywowych wyrobow wykonczeniowych
I pomocniczych oraz slusarki budowlanej;

5) Instytut Energetyki w Warszawie - w odniesieniu do wyrobow budowlanych
stosowanych w inzynierii elektrycznej w zakresie napiecia powyzej 24 kV;

6) Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie - w odniesieniu do wyrobow
budowlanych stosowanych wylacznie do oczyszczania sciekow i przerobu
osadow;

7) Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu lzolacji Budowlanej
"lzolacja" w Katowicach - w odniesieniu do wyrobow budowlanych termo-
i hydroizolacyjnych oraz wiokno-cementowych.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow
Opis podstawowych materiatow do zastosowania przy realizacji zamowienia

2.2.1. Rury stalowe czarne (ze szwem)
Rury stalowe czarne ze szwem podiuznym zgrzewanym o przekroju okrggtym
produkowane wg PN-78/H-74244.
Normy gatunkowe:
. PN-89/H-84023/07
. ZN-96/0632-08/03
. PN-88/H-84020
. PN-88/H-84017
. PN-88/H-84018

Gatunki stali:
. 12X
. 12Al

. St3S, St3SX
Wymiary typowe: 3/8” — 6” cali (17,2x2,3-2,6 - 159x4,0-5,0 mm)
Dlugosci typowe dla poszczegdlnych srednic produkowanych rur :
. Srednica rury od %" do 1” - dlugo$¢ 6000 mm
. Srednica rury od 1 ¥4" do 6” - dlugo$¢ 6000 i 7000 mm
. Srednica rury od 3" do 6” - dlugos$¢ 9000 - 12000 mm

2.2.2. Rury stalowe czarne (bez szwu)

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania
wg PN-80/H-742109.

Wymiary typowe produkowanych rur:

» Srednice zewnetrzna od 26,9 mm do 146,0 mm

e grubos¢ scianki rury od 2,9 mm do 10,0 mm

Rury dostarcza sie w diugosciach:

» fabrykacyjnych 4,0 - 8,0 m

» doktadnych do 7,0 m z dopuszczalng odchyikg dtugosci:
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+10 mm dla dlugosci do 6,0 m
+15 mm dla diugosci powyzej 6,0 m

2.2.3. Plytowy wymiennik ciepta

Materiat: ptyty ze stali nierdzewnej, lutowane miedzig
Cisnienie robocze: min. 16 bar

Temperatura robocza: min. 150 [C]

Izolacja: pianka poliuretanowa w ostonie z blachy

2.2.4. Requlator pogodowy

Regulator stosowany do regulacji jednego obiegu (c.0. lub c.w.u.).
Posiadajacy wyswietlacz ciektokrystaliczny oraz cyfrowe nastawy parametrow
regulacyjnych.

Na regulatorze mozna odczytywac i/lub ustawia¢ nastepujgce parametry:

» wartosci z czujnikow,

 wartosci obliczone i wartosci wymagane,

* stan wyjscia,

» wskazniki trybu i stanu pracy,

* krzywa grzania i przesuniecie rownolegte,

* ograniczenia temperatury zasilania i powrotu,

* harmonogramy.

Zmiana typu zaprojektowanego regulatora: mozna dobraé¢ inny regulator
o parametrach rownowaznych (lub lepszych) do regulatora przyjetego
w projekcie budowlanym.

2.2.5. Naczynie wzbiorcze przeponowe

Stuzy do statycznej stabilizacji cisnienia, wykorzystujagc podusze gazowa.
Przestrzen gazowa od wodnej jest rozdzielona membrana.

Podstawowe parametry:

» Temperatura robocza: min. 70C

* cisnienie wstepne: 1,5 bar

» cisnienie robocze: do 3,0 bar

» powloka zewnetrzna: lakierowana

2.2.6. Pompy obiegowe i cyrkulacyjne

Doboru pompy nalezy dokona¢ wg projektu budowlanego. Zmiana producenta

dobranej przez projektanta pompy musi uwzglednia¢ nastepujacych dane:

» Obszar zastosowania: instalacja c.o./instalacja wody uzytkowej

* Typ pompy: obroty state/ptynna regulacja

* Przeptyw: dane jak dla pompy dobranej w projekcie budowlanym

 Wysokos¢ podnoszenia: dane jak dla pompy dobranej w projekcie
budowlanym

* Rodzaj ptynu: wg obszaru zastosowania w projekcie budowlanym

* Temperatura i ci$nienie pracy: dane jak dla pompy dobranej w projekcie
budowlanym

2.2.7. Zawory o pot aczeniach gwintowanych
Wykonanie i materiat: mosigdz

Temperatura robocza: min 100°C

Cisnienie robocze: min. 0,6 MPa
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2.2.8. Zawory o pot gczeniach kotnierzowych
Wykonanie i materiat: zeliwo/staliwo
Temperatura robocza: 150°C

Cisnienie robocze: 1,6 MPa

2.2.9. Requlator r6 znicy ci $nieh

Regulator bezposredniego dziatania z ograniczeniem przeptywu do
stosowania w uktadach cieptowniczych.

Dziatanie zaworu:

Zamyka sie przy wzroscie réznicy cisnien lub, gdy zadany maksymalny
przeptyw zostanie przekroczony.

Dobor zaworu:

Srednica: wg projektu budowlanego

Przeptyw: wg projektu budowlanego

2.2.10. Zawoér bezpiecze nstwa

Zastosowano membranowe zawory bezpieczenstwa  stuzace do
zabezpieczania cisnieniowych systemoéw, wypetnionych cieczg lub gazem
obojetnym, przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia.

Dobor zaworu i typ: wg projektu budowlanego

Uwaga: zmiana producenta zastosowanych w projekcie budowlanym zaworu
bezpieczenstwa jest zwigzana z dostarczeniem Zamawiajgcemu obliczen
doboru dla zmienionego zaworu. Obliczenia muszg by¢é wykonane zgodnie
z wymaganiami Urzedu Dozoru Technicznego, przez uprawnionego
projektanta instalacji grzewczych.

2.2.11. Zawdér requlacyjny z sitownikiem

Zawor regulacyjny z sitownikiem tworzacy kompaktowg catos¢ sklada sie
z zaworu i sitownika. Urzgdzenia sg potaczone sg za pomoca sprzegta. Zawor
wspoOtpracuje z elektronicznym regulatorem pogodowym.

Sitownik:

Napiecie zasilania: 230 V ~ 50 Hz

Stopien ochrony: IP 41

Klasa Ochrony: 1

Zawor requlacyjny:

Cidnienie robocze: min. 6 bar

Temperatura pracy: min. 100°C

2.2.12. Magnetofiltr

Filtry magnetyczne spelniajg role filtra siatkowego, a ponadto dzieki
zastosowaniu wkiadu magnetycznego, usuwajg z wody bardzo drobne
zanieczyszczenia o wkasnosciach magnetycznych.

Filtry magnetyczne o przytaczu kotnierzowym wykonane sg z zeliwa szarego,
a o0 przylaczu gwintowym z mosigdzu. W korpusie umieszczona jest siatka
filtracyjna, wykonana z fosforo-brgzu lub blachy nierdzewnej oraz wkiad
magnetyczny. Woda przeptywajac przez filtr pozostawia zanieczyszczenia
state na siatce, a szlam magnetyczny bedacy produktem korozji zelaza
w sieciach cieplnych wytapuje silne pole magnetyczne z magnesow statych.
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2.2.13. Zawory odpowietrzaj ace automatyczne

Zaworu dzialajgcy automatycznie (samoczynnie) , wyposazona w otwor,
odpowietrza system w czasie napetniania i napowietrza go w czasie
oprézniania instalacji. Predko$¢ wypuszczanego powietrza ogranicza ptywak ,
ktéry podnoszony przez wode zamyka otwor odpowietrzajgcy. Jezeli w czasie
pracy systemu ciSnienie  wewnetrzne spada  ponizej  ciSnienia
atmosferycznego, powietrze zostaje wpuszczone do wewnatrz instalacji.
Dane techniczne:

* minimalne cisnienie robocze: 6 bar,

* minimalna temperatura pracy: 100°C,

» Srednica przytacza: ¥2"

2.2.14. Armatura pomiarowa

Termometr:

Zakres pomiarowy: 0...100°C lub 0...150°C (przyja¢ z projektu budowlanego)
Cisnienie robocze: 0...6 bar lub 0...16 bar (przyja¢ z projektu budowlanego)
Manometr:

Zakres pomiarowy: 0...0,6 bar lub 0...16 bar (przyjac z projektu budowlanego)
Hydrometr:

Zakres pomiarowy: przyja¢ z projektu budowlanego

2.2.15. Wodomierz

Przeptyw nominalny: wg projektu budowlanego

Obszar zastosowania: woda zimna/woda ciepta (przyja¢ z projektu
budowlanego)

2.2.16. Uklad pomiarowy zu 2zycia ciepta

Zasada dziatania:

Pomiar ilosci energii sprowadza sie do pomiaru objetosci przeptywajgcego
czynnika grzewczego i réznicy temperatur czynnika grzewczego mierzonej na
przewodzie zasilajgcym i powrotnym

W skiad uktadu pomiarowego zuzycia ciepta wchodzi:

* Licznik ciepta,

* Przetwornik przeptywu (przeptywomierz),

* Czujniki temperatury czynnika grzewczego zasilania i powrotu.

Pomiar przeptywu czynnika grzewczego: ultradzwiekowy

Przeptyw nominalny czynnika grzewczeqo: wg projektu budowlanego

2.2.17. Rozdzielacze z rur stalowych do instalacji __ c.o.

Rozdzielacze stuzg do rozdziatu czynnika grzejnego na poszczegolne obwody
grzewcze . Zamontowane sg w nich zawory odcinajgce doptyw czynnika
grzejnego, zawory spustowe do napetniania i oprozniania instalacji oraz
ewentualnie zawory regulujgce przeptyw czynnika grzewczego. Rozdzielacze
do instalacji centralnego ogrzewania stanowig element tgczacy (wezel)
pomiedzy zrédtem ciepta a instalacjg grzewcza.

Materiat:
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Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania
wg PN-80/H-74219.
Budowa:

» belka pionowa z rury stalowej zaslepionej na koncach o $rednicy
i dtugosci wg. projektu budowlanego,

» podejscie doptywowe i odptywowe — kréciec stalowy o diugosci od
10 do 30 cm zakonczony gwintem lub potaczeniem kotnierzowym (wg
projektu budowlanego),

» podejscie spustowe — krdciec stalowy o dilugosci 10 cm zakonczony
gwintem.

Izolacja ruroci_agow
Otulina wykonana z welny mineralnej otrzymanej z witokien szklanych, pokryta
zbrojonym ptaszczem z folii aluminiowej lub z tworzywa sztucznego.

« Gestosci: 10-25 kg/m?®..

* Wspoitczynnik przewodnosci cieplnej A = 0,032-0,062 W/mK

» Temperatura robocza: min. 150 €

* Grubos¢: wg projektu budowlanego

3. SPRZET - wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonanie robot. Sprzet, bedacy
whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi ich uzytkowania.

4. TRANSPORT — wymagania dotycz gce srodkow transportu

Transport materiatéw, ludzi i sprzetu jest kosztem Wykonawcy Robdét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania
dotyczace przepisbw ruchu drogowego, szczegOllnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajagce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu
budowy/remontu na polecenie zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz drogach dojazdowych na terenu budowy/remontu.

5. WYKONANIE ROBOT — wymagania dotycz ace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa,
projektem budowlanym oraz za jakos¢ stosowanych materiatdw
i wykonywanych robat.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu w robotach spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wihasny koszt.
Polecenia przedstawiciel inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania prowadzonych robat.
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Wymagania dotycz gce wykonania robot obj etych Specyfikacj g
Techniczn g Wykonania i Odbioru Robot

5.1. Monta z przewoddéw rurowych — wymagania ogoélne

1.

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukfadania nalezy
wewnatrz i na stykach starannie oczyscic; rur peknietych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolno uzywac.
Izolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu
wstepnego nalezy przed uzyciem rur do montazu naprawié¢ przez staranne
usuniecie uszkodzen i wykonanie nowej izolacji, siegajgcej co najmniej
5 cm poza miejsca uszkodzone.
Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢ wieksza od $rednicy
zewnetrznej rury przewodowej 1,5%,
Dla przewod6w z izolacjg antykorozyjng lub cieplng jako $rednice
zewnetrzng rury przewodowej nalezy przyjmowaé zewnetrzng Srednice
ptaszcza ochronnego izolacji.
Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki
przewodow, szczegblnie rur uktadanych w wykopach, przed zamuleniem
wodg gruntowg, deszczowg lub innymi zanieczyszczeniami, stosujgc
zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu.
Przed zasypaniem przewodu utozonego w ziemi lub przygotowanego do
zakrycia nalezy sprawdzi¢ osiowo$¢ przewodu, zgodnos¢ spadkéw
z projektem i przeprowadzi¢ proby szczelnosSci.
Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodow
naziemnych lub podziemnych, uktadanych na podporach, stupach, lub
estakadach, nalezy wykonywa¢ w sposéb umozliwiajacy regulacje poziomg
I pionowg potozenia przewodu.
W miejscach przejs¢ przewodow przez, Sciany i stropy nie wolno
wykonywac¢ zadnych potaczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone
tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy catkowicie wypetni¢ materiatem elastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego
wydtuzeniami termicznymi. Diugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm
od grubosci sciany lub stropu.
W przypadku prowadzenia kilku przewodéw, jeden nad drugim, nalezy
zachowac nastepujaca kolejnosc¢, od najwyzej potozonych:

* przewody gazowe,

* przewody c.o0.,

* przewody c.w.,

» przewody wodociggowe,

* przewody kanalizacyjne.
Przewody po $cianach i stropach budynku nalezy mocowac¢ za pomocg
hakoéw lub uchwytéw zgodnie z wymaganiami normowymi lub wytycznymi
ich producenta.

10.Przewdd spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy ukilada¢ tak, aby

szew byt widoczny na calej diugosci przewodu, przy czym szwy dwu
taczonych rur muszg by¢ wzajemnie przesuniete na 1/5 obwodu rury.
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11.Przy réwnolegtym potozeniu obok siebie kilku przewodow, taczonych za

pomocg kotnierzy lub kielichow, potgczenia nalezy rozmieszczac
Z przesunieciem.

12.Rury kielichowe nalezy uktadac kielichami w strone przeciwng niz kierunek

przeptywu czynnika.

5.2. Potaczenia gwintowane

1.

Potaczenia gwintowane mozna stosowaé¢ do przewodow instalacyjnych
o ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa
i temperaturze do 115 (nie dotyczy potgczen gwintowanych przyrzadow
pomiarowych).

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiadaé
wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadno$¢ naciecia gwintu sprawdza
sie przez nakrecenie oryginalnej fabrycznej zigczki gwintowanej
(mosieznej lub zeliwnej) odpowiadajgcej swoim wymiarem sprawdzanemu
gwintowi.

Polaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, pakut
uszczelniajgcych Inianych lub past uszczelniajacych.

5.3. Montaz armatury

1.

Armaturg w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach
dostepnych, umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstuge
i konserwacije.

Przed montazem nalezy z armatury usung zanieczyszczenia oraz
ewentualne zaslepienia fabryczne.

Armature zaporowg i zwrotng nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na
korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

. Zawory bezpieczenstwa nalezy ustawia¢ tak, aby trzpienie (osie) grzybkéw

znajdowaly sie w potozeniu pionowym.
Przy montazu zawordéw redukcyjnych nalezy sprawdzi¢, czy grzybki siedzg
szczelnie w otworach gniazd - przy nie naprezonych sprezynach.

5.4. Montaz urzadzen i wyposa zenia

1.

3.

Zbiorniki cisnieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Urzedu
Dozoru Technicznego przez jednostke posiadajgcg uprawnienia do
produkcji zbiornikdbw cisnieniowych lub posiadaé wymagane prawem
oznaczenia dopuszczajgce do stosowania ich na terenie kraju lub Unii
Europejskiej . Kazdy zbiornik cisnieniowy powinien by¢ dostarczony wraz
z dokumentacjg gwarancyjng wystawiong przez producenta.

Zbiorniki i urzadzenia przeznaczone do stosowania w instalacjach wody
pitnej i uzytkowej powinien posiadac atest i dopuszczenie higieniczne do
tego typu instalaciji.

Wentylatory, pompy, sprezarki, chtodnice, nagrzewnice, zbiorniki
ciSnieniowe i bezcisnieniowe, silniki elektryczne oraz inne tego typu
urzadzenia powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowg
z blachy, podajaca:

* nazwe producenta,
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b)

c)

d)

» charakterystyke techniczng urzadzenia,
» date produkcji i numer kolejny wyrobu,
Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a przy ich braku warunkom
technicznym lub przepisom prawa.
Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.
Aparatury kontrolno-pomiarowej (termometry, manometry, poziomowskazy
itp.) powinna odpowiada¢ wymagane] dokladnosci odczytu, a jej zakres
powinien przekraczac¢ wartos¢ roboczg mierzonego parametru.
Termometry w przewodach, w ktorych ma by¢ mierzona temperatura
przeptywajgcego czynnika, nalezy montowa¢ w tulejach siegajgcych
najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wiecej niz na gtebokosé rowng 2/3
jego srednicy wewnetrznej. Przy $rednicy nominalnej przewodu ponizej 80
mm tuleje te powinny by¢ montowane ukosnie lub na zatamaniach
przewodu, w plaszczyznie przechodzacej przez jego o0s. Tuleja dla
termometru nie moze by¢ zanurzona na gtebokos¢ mniejszg niz 5 cm.
Manometry tarczowe nalezy montowa¢ na rurce syfonowej; na kroccu
laczacym rurke syfonowg z przewodem lub aparatem albo urzadzeniem,
bezposrednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany kurek
dwudrogowy, tzw. kurek manometryczny.
Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze
dopuszczalne cisnienie robocze urzadzenia, do ktérego manometr jest
przytaczony.
Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy montowac:
* po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania,
* w miejscach fatwo dostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych,
przynajmniej Swiattem sztucznym,
* W sSposOb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumysinym jej
uszkodzeniem.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

1.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu  proby szczelnosci iwykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robo6t protokotem
odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny Sscisle

przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdluzne elementéw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykdéw elementow warstwy
dolne,;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq by¢ prowadzone
przy uzyciu narzedzi zalecanych przez producenta izolaciji.

Nalezy zastosowac izolacje o grubosci i parametrach technicznych
przewidzianych w projekcie budowlanym.
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5.6. Roboty instalacyjno-monta zowe w ezta cieplnego

1. Przewody doprowadzajgce i powrotne czynnika grzejnego do wezia
cieplnego nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce. Rowniez przewody
doprowadzajgce czynnik grzejny z wezta do instalacji cieplnych oraz
przewody powrotne powinny by¢ odciete zaworami.

2. Kazde odgatezienie na rurociggu zasilajgcym i powrotnym, w obrebie
wezta cieplnego nalezy wyposazy¢ w zawor odcinajacy.

3. W weztach centralnego ogrzewania wodnego na rurociggu zasilajgcym
z sieci cieplnej, przed urzadzeniem redukcji parametréw czynnika
grzejnego, oraz na przewodzie powrotnym, przed zaworem odcinajgcym
wezet cieplny od sieci cieplnej, nalezy ustawi¢ odmulacze lub filtry.

4. W kazdym najnizszym punkcie wezta cieplnego, na rurociggach,
wymiennikach i zasobnikach nalezy zainstalowaé zawory umozliwiajgce
spust wody. W kazdym najwyzszym punkcie wezta cieplnego nalezy
zainstalowa¢ zawory umozliwiajgce odpowietrzenie lub odpowietrzniki
automatyczne.

5. Rurociggi spustowe od zaworOw bezpieczenstwa i od zaworéw
spustowych nalezy wyprowadzi¢c nad kratke podiogowa, specjalng
studzienke lub nad zlew, jezeli jest on umieszczony ponizej poziomu
najnizej potozonego rurociggu.

6. W pomieszczeniu wezta cieplnego powinno znajdowac sie doprowadzenie

wody z wodociggu zakonczone zaworem czerpalnym ze ztgczkg do weza.

Pod wylotem =zaworu powinien znajdowa¢ sie zlew, nad ktory

wyprowadzone sg przewody od zbiornikbw odpowietrzajacych, zakon-

czone zaworami odcinajgcymi.

W weztach cieplnych nalezy stosowacé rury stalowe bez szwu.

Wymienniki i zasobniki powinny miec¢ trwale przymocowang tabliczke

znamionowg z podstawowymi danymi.

9. Wymienniki pojemnosciowe oraz zasobniki powinny by¢é wewnatrz
i na zewnatrz zabezpieczone przed korozjg oraz mie¢ izolacje
cieptochronng

10.Wymienniki przeptywowe, o ile nie sg wykonane z materiatdw odpornych
na korozje powinny by¢ od zewnatrz oraz od wewnatrz zabezpieczone
przed korozjg oraz miec¢ izolacje cieptochronna.

11.Rurociagi wezta cieplnego ogrzewania wodnego ze strumienicg nalezy
prowadzi¢ na $cianie wewnetrznej na wspornikach umieszczonych
w Scianie.

12.W przypadku gdy konstrukcja Sciany nie pozwala na jej obcigzenie,
rurociggi wezta cieplnego nalezy mocowac na konstrukcji ze stali profilowej
osadzonej w posadzce pomieszczenia wezta (konstrukcja powinna
zapewni¢ stato$¢ potozenia rurociggdéw wezia)

13. Odlegtos¢ miedzy przewodem zasilajgcym i powrotnym nie moze byc¢
mniejsza niz 60 cm. Odlegtos¢ osi przewodéw od $ciany nie moze byc¢
mniejsza niz 50 cm.

o~

5.7. Monta z wymiennikOw ciepta i zasobnikéw

1. Wymienniki ciepta i zasobniki mogg by¢ ustawione na wspornikach
osadzonych w S$cianie, jezeli jej konstrukcja na to zezwala, lub na
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konstrukcjach wsporczych, osadzonych trwale w podiodze betonowej.
Konstrukcja wsporcza powinna by¢ wykonana ze stali profilowej.

2. Wymienniki ciepta i zasobniki powinny by¢ ustawione w potozeniu
wymaganym przez producenta.

3. Odlegtos¢ miedzy zewnetrzng powierzchnig izolacji cieplnej wymiennika
lub zasobnika, a s$ciang budynku nie moze by¢ mniejsza niz 30 cm.
Odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi powierzchniami izolacji roéwnolegle
ustawionych wymiennikow lub zasobnikéw nie moze by¢é mniejsza niz 50
cm. Wymaganie to nie dotyczy wymiennikdéw z prefabrykowang izolacjg
tupinowa.

4. Na doprowadzeniu wody pitnej do wymiennika centralnej cieptej wody
nalezy wustawi¢ zawdr zwrotny antyskazeniowy (zwrotny izolator
przeptywu).

5. Na rurociggu wodociggowym miedzy zaworem zwrotnym
a wymiennikiem ciepta nalezy ustawi¢ zawdr bezpieczenstwa
wyregulowany na maksymalne cisnienie wodociggowe w miejscu
przytaczenia.

6. Na urzadzeniu przygotowania cieptej wody, przed i za kazdym
wymiennikiem ciepta, nalezy ustawi¢ termometry. Wymaganie to odnosi sie
zarowno do wody grzejnej, jak i ogrzewanej. Na zasobnikach wody cieptej
powinny by¢ osadzone termometry.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT - kontrola, badani oraz odbior
wyrobdw i robot budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci :

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia oraz przyrzady niezbedne do pobierania prébek
badan i pomiaréw materiatdw oraz robo6t. Inspektor Nadzoru moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami.

6.2. Badania i pomiary :

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej nalezy stosowac¢ wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca
przedstawi na pismie w formie protokotu do akceptacji Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT — wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odbywat sie na zasadach okreslonych na etapie
przetargu oraz zapisanych w umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg
Robét. Zakres robot zostat opracowany na podstawie projektu budowlanego
i zawarty w opracowanym ,Przedmiarze Robo6t”. Przedmiar Rob6t i Projekt
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Budowlany jest podstawa do wyceny i rozliczenia realizacji rob6t budowlanych
oraz dostaw materiatow i urzadzen objetych przedmiotem zamowienia. Zakres
robét nie ujetych w wyzej wymienionych opracowaniach, a bedacy konieczny
do wykonania podlega negocjacjag pomiedzy Wykonawcg Robot
a Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT - opis sposobu i zakresu odbioru ro b6t budowlanych

8.1. Odbidr robot zanikowych :

Odbidr robot zanikowych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét,
ktére w dalszym etapie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten musi byé
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy.

8.2. Odbidr czesciowy :
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.3. Odbidér koncowy :

Odbiodr kohcowy polega na finalnej ocenie wykonania robét w odniesieniu do
ich jakosci, ilosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego stwierdza Wykonawca przez pisemne powiadomienie
Zamawiajgcego. Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym
w umowie. Odbioru kohcowego robot dokona komisja zlozona
z przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z projektem budowlanym i Specyfikacjg Techniczng. W trakcie odbioru
koncowego komisja zapozna sie z protokotami robot zanikowych i ulegajacych
zakryciu oraz rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych.

W  przypadku niewykonania  wyznaczonych rob6ét  poprawkowych
I uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

8.4.Dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego :
Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robdt jest ,Protokét odbioru
koncowego i przekazania do uzytkowania obiektu/robot” sporzadzony wg
wzoru ustalonego lub zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje powykonawcza,

» protokoty odbioru czesciowego (jezeli zostaty sporzadzone),

» protokot odbioru proby szczelnosci wezta cieplnego,

» protokot z regulacji wezta cieplnego,

» protokdt odbioru izolacji cieplnej instalacii,

e protokdt z rozruch wezta cieplnego,

» protokot odbioru przez Urzad Dozoru Technicznego,
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* atesty i dopuszczenia zastosowanych materiatéw i urzadzen.

Instalacja powinna by¢ wykonywana i odbierana przez osoby majace
odpowiednie kwalifikacje wynikajgce z przepiséw prawa budowlanego oraz
innych przepiséw branzowych.

Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét” oraz Specyfikacjg Techniczna Wykonania
i Odbioru Robot.

8.5. Odbior ostateczny pogwarancyjny :

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie obiektu (robét) po uptywie
okresu gwarancyjnego, okreslonego w umowie, wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. W trakcie trwania
okresu gwarancyjnego Zamawiajacy bedzie wykonywat okresowo przeglady
gwarancyjne obiektu. Jezeli o przegladzie zostanie powiadomiony Wykonawca
Robét, to do jego obowigzkow bedzie nalezalo uczestniczenie w takim
przegladzie.

8.6. Zasady przeprowadzania prob i badan kontrolnych :

Badania urzadzen wezta cieplnego polegajg na:

e sprawdzeniu zgodnosci wykonania i zastosowania materialdw
z dokumentacjg techniczna,

» sprawdzeniu szczelnosci urzadzen wezia,

e sprawdzeniu czy wymienniki, zasobniki, inne zbiorniki, zawory
redukcyjne, armatura automatycznej regulacji lub automatycznego
sterowania oraz aparatura automatycznej ciggle] rejestracji sg
wyposazone w tabliczki znamionowe,

e sprawdzeniu zgodnosci przeptywu strumienia czynnika grzejnego
z wymaganiami dokumentacji technicznej,

e sprawdzeniu czy zawory bezpieczenstwa reagujg prawidiowo na
przekroczenie ustalonego cisnienia,

e sprawdzeniu czy armatura automatycznej regulacji spetnia swoje
zadanie.

8.6.1. Badanie szczelnosci wezta cieplnego (préba ,na zimno”):

1. Sprawdzenie szczelnosci urzadzenia wezta cieplnego  nalezy
przeprowadzi¢ przy zamknietych i zaslepionych gtéwnych zaworach
odcinajacych wezet od sieci cieplnej i od instalacji centralnego ogrzewania.
Badania nalezy przeprowadzi¢ przez napetnienie instalacji wodg zimng
I podniesienie cisnienia do wartosci minimum 50% wiekszej od wartosci
przewidywanego cisnienia roboczego.

2. Dal zaprojektowanej instalacji cisnienie probne wynosi:

« wysokie parametry (od strony sieci) - ciSnienie 2,4 MPa,
* niskie parametry (od strony instalacji) - cisnienie 0,9 MPa.

Uwagi:

» zabudowane urzgdzenia (np. naczynie wzbiorcze, wodomierz) mogq
by¢ poddawane prébie tylko na cisnienie okreslone przez ich
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producenta. Jezeli cisnienie prébne tych urzadzen jest nizsze od
ci$nienia probnego instalacji urzadzenia te musza zosta¢ odigczone na
czas trwania proby instalacji.
* na czas trwania préby nalezy zaslepi¢ lub odigczyé zawor(zawory)
bezpieczenstwa
3. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu
20 minut :
a. manometr nie wykaze spadku ci$nienia,
b. nie stwierdzono przeciekéw i roszenia, szczegllnie na potaczeniach,
szwach i dlawicach zaworow i armatury.
4. Sprawdzenie wyregulowania zaworéw bezpieczehstwa:
sprawdzenie wyregulowania zaworOw bezpieczenstwa polega na
powodowaniu wzrostu cisnienia przeptywajgcego czynnika grzejnego lub
wody ponad ustalone dla kazdego zaworu cisnienie i obserwacje
manometrow zwigzanych z odnosnym zaworem bezpieczenstwa. Zawor
bezpieczenstwa  powinien zadziata¢ z  chwilg  przekroczenia
dopuszczalnego cisnienia o 10%.

8.6.2. Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym:

1. Badanie szczelnosci i dziatania wezla cieplnego na gorgco nalezy
przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na
zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikow badanh zabezpieczenia instalacji.

2. Prébe szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢é po uruchomieniu
zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych.

3. Przed przystgpieniem do proby dzialania instalacji w stanie gorgcym
budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

4. Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokonaé:

* Ogledziny wszystkich potgczen, uszczelnien, dlawic itp. oraz
skontrolowaé¢ zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wynik préby uwaza
sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen.

e Sprawdzenie  prawidiowosci  przeptywu  strumienia  czynnika
grzewczego.

e Sprawdzenie zaworéw automatycznej regulacji temperatury czynnika
grzewczego. Nalezy sprawdzi¢ czy z chwilg osiggniecia granicznej
temperatury  czynnika  grzewczego nastepuje  automatyczne
ograniczenie lub zamkniecie jego przeptywu.

* Sprawdzenie prawidtowosci dziatania urzgdzen automatycznej regulacji
wezta.

Uwaga: rozruch i sprawdzenie dziatania automatycznej regulacji nalezy
przeprowadzi¢ w okresie grzewczym.

5. W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po
prébie szczelnosci na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddac
instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozna uzna¢ za
spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie
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3-dobowej (72 godziny) obserwacji niezbedne uzupetnienie wody
nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu grzewczego.

8.7. Zakres przeprowadzania odbioréw :

8.7.1. Odbidr czesciowy
a. Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalaciji,
ktore zanikajg w wyniku postepu robat, jak np. wykonanie bruzd, przebic,
wykopdw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione
w fazie odbioru koncowego.
b. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byc
sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.7.2. Odbiér koncowy
a. Przy odbiorze koncowym wezta cieplnego nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosé
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw), oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkow technicznych.
b. Przy odbiorze urzadzen nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow
czesciowych i prob szczelnosci.
c. W szczegolnosci bedzie kontrolowane:

* uzycie wkasciwych materiatow i elementow urzadzenia,

prawidtowosé wykonania potgczen,

» jakosc¢ zastosowania materiatdw uszczelniajgcych,

» wielkos¢ spadkow przewodow,

» odlegtosci przewodbéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

* prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,

» prawidtowos$¢ wykonania podp6r przewoddéw oraz odlegtosci miedzy
podporami,

» prawidtowo$¢ ustawienia armatury,

e prawidtowosc¢ przeprowadzenia regulacji,

» jakosc wykonania izolacji antykorozyjne i cieplnej,

* zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

9. ROZLICZANIE ROBOT - roboty tymczasowe i prace t owarzysz ace

Nie przewiduje sie wykonania robot tymczasowych i prac towarzyszacych nie
ujetych w ,Projekcie Budowlanym” i opracowanym na jego podstawie
.Przedmiarze Robo6t”. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem roboét
nalezy wyceni¢ i ujg¢ w koszcie rob6t budowlano-montazowych, w tym takie
koszty jak: media, zaplecze, zabezpieczenia, nadzor, transport,
magazynowanie materiatéw, koszty BHP, itp..

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Projekt budowlany

10.2. Przedmiar Robot

10.3. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robot — czes¢ ogolna
10.4. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy
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10.5.

Obowigzujgce w Polsce przepisy prawne, w tym szczegolnie:

Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane z pOzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy
i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
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