SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST -01.00 - ROBOTY PRZYGOTOWWCZE

Rozbudowa budynku i przebudowa pomiesacze
Komisariatu iepllVv

w Sosnowcu przy ul.Wojska Padgka 34



1. Wsgp
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej speeygik technicznej $ wymagania
dotycace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jestatvana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjio@ wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty ,ktérych dotyczy specyfikacja obejanwpzystkie czynnai umazliwiajace

i magce na celu wykonanie rozbiérek wystijacych w obiekcie.

Do rozbidrki i demonta przewidziano:

-schody zewgirzne i spoczniki,

-daszki z ptytelbetowych,

-studzienki zewgirzne przy okienkach piwnicznych,

-bieg schodowy do piwnicy,

$ciany néne i dzialowe wedtug rysunkéw wyburze

-istniejica stolarle drzwiowa | okienm wedtug rysunkéw,

-przebudow istniepcych otworéw drzwiowych do wymagane] szer&hoi

wysokasci wg

rysunkow,

-wszystkie elementy wypaosmia wretrz: i ptytki scienne,okfadzinyscienne

drewniane,

-balustragl na klatce schodowej,

-istniegce podtogi drewniane,posadzki z PCV,lastriko,ptytekamicznych,

-tynki z siatk spekan i nie wykazugce przyczepniei do podiaa,

-instalacje c.o.,wod.-kan.,

-kratki wentylacyjne metalowe osadzone w tynk

-piec grzewczy licowany kaflami,

-elementy wypogania pomieszcze przeznaczonych na cele dla zatrzymanych

‘prycze,

obudowy grzejnikow.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okrdlenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowzujacymi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakerykonania robét ,ich zgod&o z
dokumentagjprojektows,SST, i poleceniami liyniera.

2. Materiaty
Dla robot wg SST -01.00 materiaty nie veystja.



3. Sprzet
Do rozbiérek meze by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport
Transport materiatow z rozbiortodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1.Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robét rozbiérkowych naie
- teren ogrodzii oznakowaé zgodnie z wymogami BHP
-zdemontowaistniepce zasilanie w energielektryczm,instalacg teletechnicza i
wodno -
kanalizacyjm oraz wszelkie istniege uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpiectea i higieny pracy podczas
wykonywania
rob6t budowlanych.
Pokrycie dachowe rozbiéregcznie.
Daszki i sciany rozebr& recznie lub mechaniczniggznie ze scianami
fundamentowymi.
Elementy stolarkidlusarki wykw otworow.
Konstrukai wejs¢ do budynku i schodow wewtrznych i wewrtrznych do piwnicy
piwnicy rozebrado poziomu -1,00 m poigj poziomu terenu.
Sciany Studzienek flwietlajacych piwnie rozebré do poziomu -1.00 pomngj
poziomu
terenu.Powstaty po rozbiérkach wykop zagygraintem piaszczystym zgggczonym
warstwami.Wierzchaiwarst grubgci 0,2m zasypagruntem rodzimym.
Elementy stalowe zdemontaiyaoprzez cicie palnikiem .
Ptytkiscienne i tynki skd recznie lub mechanicznie.
Posadzki PCV, podtogi drewniane rozébrgznie.
Posadzki lastrikowe i z ptytek ceramicznyohabrg mechanicznie.
Wszystkie materiaty segregafvaodnies¢ lub odwieZ na miejsce sktadowania.
Materiat ktére zostanprzez Inspektora i wiaciciela obiektu zakwalifikame do
odzysku
oczycic , i sktadowa.
Teren splantowa oczysci¢ z resztek materiatow.
Gruz odwig¢ na wskazane przez inspektora miejsce na ogtedym 10 km.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne wymagania dotygz kontoli jakéci robot podano w ST.



7. Obmiar robo6t
Ogolne wymagania dotygz obmiaru robét podano ST.
Jednostkami obmiarowymni:s
- szt , mb, m2, m3.

8. Odbidr robat.
Wszystkie roboty obje SST-01.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanynpunkcie 5 i
odebrane
przez Inspektroa nadzoru mierzone w jednostkacanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegdtowe.
Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego adwania zakwalifikuje laynier.
llosci robot rozbidérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
Nadzoru.



SST -02.00 - ROBOTY ZIEMNE

Rozbudowa budynku i przebudowa pomiesacze

Komisariatu Policji IV

w Sosnowcu przy ul.Wojska Polskiego 34



1. Wsgp
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej speeygik technicznej $ wymagania
dotycace
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jestatvana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjio@ wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty ,ktérych dotyczy specyfikacja obejanwpzystkie czynnai umazliwiajace
i magce na celu wykonanie robot ziemnych vepstiacych w obiekcie olgtym
kontraktraktem.
W zakres tych prac wchagz

-wykopy,

-zasypki,
-transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okrglenia podane w niniejszej] SSh ggodne z obowzujacymi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakerykonania robét ,ich zgoddo z
dokumentagjprojektows,SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Dla robo6t wg SST -02.00 materiaty nie wysija.
Do zasypania wykopow me by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzgty, i bez zanieczyszcadakich jak ziemia rdinna ,odpadki materiatow
budowlanych itp.

3. Sprzt.
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mma wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Nalery je umigci¢ réwnomierni na catej powierzchni tadunkowej i zatieczy
przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
Ogolne wymagania dotygz wykonania robot podano w ST.
Wykonawca ponosi odpowiedzia#doza dokladne wytyczenie w planie i



wyznaczenie
wysokdci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiaramrzgdnymi
okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymipismie przez Inspektora Nadzoru
Kontury robo6t ziemnych pod fundamenty lub wplt ulegajce pdzniejszemu
zasypaniu
naley wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinnodoyykonane z doktadrcia do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zafam
Wykopy powinny b§ prowadzone bez naruszenia naturalnej struktungtgru
Wykopy wprowadzone w bezpednim gasiedztwiescian winny by wykonane w
sposo6b
nie powoducy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej i izojatermiczne;j.
Technologia wykonania wykopu musi uttiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym
okresie trwania robo6t ziemnych.
Wykonawca mie przysipi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru co powinncoélotwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Zasypanie wykopow powinno dywykonane bezpmednio po zakfczeniu
przewidzianych
w nim robot.
Przed rozpogeziem zasypywania dno wykopu powinno ¢ébwczyszczone z
odpadkow
materiatdw budowlanychsimieci.
Ukfadanie i zaggzczanie gruntdw powinno &yvykonane warstwami o grubo:
-0,25 m -przy stosowaniu ubijakéecenych,
-0,50-1,00 m przy ubijaniu ubijakami obrotowdarowymi gabami) lub aizkimi
tarczami,
-0,40m -przy zagzczaniu urgdzeniami wibracyjnymi.
Wskanik zag;szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmniejszy ni
Js=0,95 wg préby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pobli scian powinno b§ wykonane w
Sposob
nie powoducy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne wymagania dotygze kontoli jakéci robot podano w ST.
Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powingy twykonane zgodnie z normami
wyszczegoélnionymi w p.10.

7. Obmiar robo6t
Ogolne wymagania dotygz obmiaru robét podano ST.
Jednostkami obmiarowymi jest :m3.

8. Odbidr robot.
Ogolne wymagania dotygze odbioru robét podano w ST.



Wszystkie roboty obje SST-02.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanynpunkcie 5 i
odebrane

przez Inspektroa nadzoru mierzone w jednostkacanych w punkcie 7.
Wykopy ptaci s za m3 gruntu w stanie rodzimym.

10. Przepisy zwazane
PN-B-06050:1999  Geotechnika.Roboty zieMhegnagania ogodlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane,Okesfid. Symbole.Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika.Terminolqedstawowa,symbole literowe

i jedrkisimiary.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskka zagszczenia gruntéw,

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne,Rphmmne



SST - 03.00 - ZBROJENIE BETONU

Rozbudowa budynku i przebudowa pomiesacze

Komisariatu Policji IV

w Sosnowcu przy ul.Wojska Polskiego 34



1. Wsgp
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej speeygik technicznej $ wymagania
dotycace
zbrojenia betonu w konstrukcjactelbetowych wykonywanych mokro
wystepujacych na
obiekcie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jestatvana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjio@ wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty ,ktérych dotyczy specyfikacja obejanwgzystkie czynnai umazliwiajace
i magce na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych rob6t wehagz
-przygotowanie i montabrojenia prami okagtymi gtadkimi ze stali A-O i A-l,
-przygotowanie i montabrojenia pgtami okagtymi zebrowanymi ze stali A-11i A-
M.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okrdlenia podane w niniejszej SS# ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakerykonania robét ,ich zgoddo z
dokumentagjprojektows,SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotygze materiatdw podania w ST.
Do zbrojenia konstrukciielbetowej pgtami wiotkimi w obiekcie olgjtym zakresem
kontraktu stosujesstal klas i gatunkdéw wg dokumentacji projektoweg ,normy
PN-H-84023/6.
W technologicznej probie zginania powierzehmirobek nie powinna wykazywa
peknieé,naderwa,rozwarstwié.
Powierzchnia walcéwki i ptdw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa
Do montau pretow zbrojenia naley uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wiazatkowego.

3. Sprzt.
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu -takiego jak
gktarki,prasciarki,zgrzewarki, spawarki..Sgitzpowinien spetni@wymagania BHP
Osoby obstuguage sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone



4. Transport
Ogolne przepisy dotygeze transportu podanoi w ST.
Stal zbrojeniowa powinna dprzewaona odpowiednimérodkami transportaeby
unikraé¢ trwatych odksztatagoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
Ogolne wymagania dotygz wykonania rob6t podano w ST.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzorwalloeptaciji projekt organizacji
i harmonogram rob6t  uwzgdhiajacy wszystkie warunki w jakich dola
wykonywane
roboty zbrojarskie.
Czysté¢ powierzchni zbrojenia :
-pety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji naleoczycic¢ z zendry, lanych
ptatkow rdzy,kurzu i btota,
-pkty zbrojenia zanieczyszczone tluszczem lubdfalejrna nalezy opal& az do
catkowitego usugcia zanieczyszcze
-czyszczenie ptdw powinno by dokonane metodami nie powodcymi zmian we
wiaciwociach technicznych stali ani pdzniejszej icihdaji.
Przygotowanie zbrojenia:
-pety stalowe uyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny¢by
wyprostowane,
-haki,odgicia i rozmieszczenie zbrojenia najewykonywa& wg projektu z
rownoczesnym
zachowaniem postanowirormy PN-B-03263:2002,
-hczenie petow naley wykona zgodnie z postanowieniami normy PN-
B-03264:2002,
-skrzyowania prow natey wiazat drutem miekkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi
zaciskami.
Monta zbrojenia:
-zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
-nie naley podwieszéai mocowa do zbrojenia deskowiapomostéw transportowych

urazdzer wytworczych i montaowych,
-monta zbrojenia z pojedyczych petdw powinien by dokonywany bezpwoednio
w deskowaniu,
-monta zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecagsivykonywa przed
ustawieniem
szalowania bocznego,
-zbrojenie piyt pgtami pojedyiczymi powinno by uktadane wedtug rozstawienia
pretow
oznaczonego w projekcie,
-dla zachowania wsaiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podptera
podkiadkami betonowymi lub z tworzyw sztuczimyo grubéci rownej grubéci
otulenia.



6. Kontrola jakosci robot
Ogolne wymagania dotygze kontoli jakéci robét podano w ST.
Kontrola jakéci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgécrmoprojektem
oraz z podanymi wgj wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowamnie

7. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotygz obmiaru robét podano ST.
Jednostkobmiarow jest 1 kg lub 1 tona.
Do obliczenia naimosci przyjmuje s¢ teoretycza ilos¢ (kg) zmontowanego
zbrojenia
tj.laczm dilugas¢ poszczegdlnychrednic pomneong odpowiednio przez ich mas
jednostkow (kg/m).
Nie dolicza i stali wytej na zaktady przyatzeniu petow, przektadek montawych
ani
drutu wazatkowego.
Nie uwzgtdnia st tez zwigkszonej ilgci materiatu w wyniku zastosowania przez
Wykonawe pretow o srednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robat.

Ogolne wymagania dotygze odbioru robét podano w ST.

Wszystkie roboty obje SST-03.00 podlegagasadom odbioru robot zanieych

i ulegajcych zakryciu oraz odbioru koowego.

Odbiér zbrojenia przed przygieniem do betonowania powinienéobgokonany przez

Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennikaotayd

Odbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodéwm zbrojenia z rysunkami roboczymi,

konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacigodndci z

rysunkami

liczby prtdw w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemwaykonania hakow,
ztacz,
I dlugcéci zakotwier pretow oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanynpunkcie 5 i
odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkacanych w punkcie 7.
Wykopy ptaci s za m3 gruntu w stanie rodzimym.e oczyszczenienterebot z
odpadow
zbrojenia i usugcie ich poza teren robat.

10. Przepisy zwazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia baton
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonastetowe i spyzone.Projektowanie



SST-04.00 - BETON

Rozbudowa budynku i przebudowa pomiesacze

Komisariatu Policji IV

w Sosnowcu przy ul.Wojska Polskiego 34



1. Wsgp
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej speeygik technicznej $ wymagania
dotycace
wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jestatvana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjio@ wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejawpzystkie czynnai umazliwiajace
i magce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elemarikanstrukcyjnych
objych kontraktem.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okrdlenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowzujacymi normami .

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakerykonania robét ,ich zgodio z
dokumentagjprojektows,SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru..

2. Materialy
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan
ST.
Wymagania dotyeze jaka@ci mieszanki betonowej regutupdpowiednie polskie
normy.
Beton konstrukcyjny - B20
Podbeton - B 12,5
Sktadniki mieszanki betonowej :
- cement portlandzki czysty, tj.bez zadngomieszek mineralnych wg normy
PN-B-30000:1990 marki '25" do betonu kl&2,5 i 20,
-kruszywo mineralne odpowiadeg¢ wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997,
z tymze marka kruszywa nie powinnadwizsza ni klasa betonu.
Beton do konstrukcji musi spet@inastpujace wymagania:
-nasikliwos¢ - do 5%, badanie wg normy PN-B-06250,
-mrozoodporng-ubytek masy nie wkszy od 5%,spadek wytrzymato nasciskanie
nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zan#ania i odmraania (F150),badanie wg normy
PN-B-06250,
-wodoszczelng wicksza od 0,8 MPa (W8),
-wskanik wodno-cementowy (w/c)-ma bynniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinierthystalony zgodnie z nomrPN-B-06250 tak,
aby przy najmniejszej $oi wody zapewrdi szczelne utzenie mieszanki w wyniku
zagszczania przez wibrowanie.Sktad mieszanki betonowstpla laboratorium
Wykonawcy



lub wytwdrni betondw i wymaga on zatwierdzepiaez Inspektora nadzoru.

3. Sprzt.
Ogodlne wymagania spitzi podano w ST.
Roboty mana wykona& przy wyciu owolnego typu sprzu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.Mieszanie sktadnikbw powinno
sig
odbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalarak stosowania
mieszanek wolnospodowych).
Do podawania mieszanek nglestosowa pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plstycznych.Do ¢gagzania mieszanki betonowej nale
stosowa
wibratory z butawamia érednicy nie wekszej od 0,65 odlegéoi migdzy prtami
zbrojenia
lezacymi w ptaszczynie poziomej ,0 agtotliwasci 6000 drga/min i taty wibracyjne
charakteryzuge s¢ jednakowymi drganiami na catej diuga

4. Transport

Ogolne wymagania dotygze srodkow transportu podano w ST.

Mieszanki betonowe medpy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi

tzw.gruszkami.

llos¢ gruszek naley dobra tak aby zapewniwymagam szybkaé¢ betonowania z

uwzgednieniem odlegieci dowozu ,czasu twardnienia betonuoraz koniecznej

rezerwy

w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nieip@n by dtuzszy ni:

-90 minut- przy temperaturze + 15 stopni C,

-70 minut - przy temperaturze + 20 stopni C,

-30 minut -przy temperaturze +30 stopni C.

5.Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w St.
Roboty betoniarskie musgzby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-
EN-206-1:2003
i PN-63?B-06251.
Betonowanie mma rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odb§wasic wyacznie w
wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu ,ktory sezapewnd zadane w ST wymagania.
Mieszanki betonowej nie nale zrzucd z wysokoci wgkszej nz 0,75 m od
powierzchni na
ktora spada.W przypadku gddy wysakda jest weksza naley mieszank podawé za
pomoa@ rynny zsypowej (do wysokoi 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do



wysokdaci 8,0m)

Przy wykonywaniu ptyt mieszanketonows nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika
lub

rurochgu pompy.W plytach o gruboi wickszej od 12 cm zbrojonych gor dotem
nalezy

stosowa belki wibracyjne.
Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub hkelkibracyjma w jednym
miejscu

powinien wynosi od 30 do 60 sekund.
W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu egsarzonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinnag; sidby pdzniej nz w ciagu 3 godzin lub po
catkowitym

stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20 stopni C to czas trwania przerwy nie
powinien

przekracza 2 godzin. Po wznowieniu betonowania riglenikat dotykania wibratorem
deskowania,zbrojenia i poprzednio tdoego betonu.
Na wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia baalaboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie ,przechowywanieokazywanie
Inspektorowi
Nadzoru wszystkich wynikow bafladotycacych jakdci betonu i stosowanych
materiatow.
Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca §irzykrycie powierzchni betonowej
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobieggjmi odparowaniu widy z betonu i
chronacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze wigzej ni +5 stopni C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od
zakaczenia betonowania rozpagzpielegnacg wilgotnociows betonu i prowadZija co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigg8/ na dog).
Przy temperaturze otoczenia + 15 stopni C izsggj beton nalg polewa w ciagu
pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 ranecy , a nagpne dni co najmniej 3
razy na dob.
Woda stosowana do polewania betonu powinna sgetyeagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinnyg biironione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przeego wytrzymaitéci nasciskanie co
najmniej 15 MPa.
Dla powierzchni betonu w konstrukcji érej obowizuja nastpujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie maidz gtadkie i rowne ,bez zagdien medzy
ziarnami

kruszywa,przetomami i wybrzuszeniami ponad poxdglenk,
-peknigcia i rysy g niedopuszczalne.

Wykonanie podbetonu

Przed przysipieniem do uktadania podbetonu riglesprawdzé podiaze pod wzgidem
nasnosci zatazonej w projekcie technicznym.

Poditae winne by rowne,czyste i odwodnione.

Beton winien by rozktadany w miar moliwosci w sposéb ciglty z zachowaniem



kontroli grubdci oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne wymagania dotygze kontoli jakéci rob6t podano w ST.
Kontrola jakéci wykonania betonow polega nas sprawdzeniu zgamilizoprojektem
oraz
podanymi wyej wymaganiami.
Roboty podlegajodbiorowi.

7. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotygz obmiaru robét podano ST.
Jednostkami obmiarowymi jest 1 m3 wykondmejstrukcji i 1 m3 wykonanego
podbetonu.

8. Odbior robot.
Ogolne wymagania dotygze odbioru robét podano w ST.
Wszystkie roboty obje SST-04.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych
wg zasad podanych #gj.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanynpunkcie 5 i
odebrane
przez Inspektroa nadzoru mierzone w jednostkacanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwazane
PN-EN-206-1:2003 Beton
PN-EN 196-1:1996 Cement.Metody ha@anaczenie wytrzymadoi
PN-EN 196-3:1996 Cement.Metody hia@anaczanie czaséwazania i statéci

otsci
PN-EN 196-6:12997  Cement.Metody la@anaczenie stopnia zmielenie.
PN-B-30000:1900 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandziiodatkami

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe bregone.Projektowanie i
obliczanie.
PN-EN 10008:2004 Woda zarobowa doret®pecyfikacja pobierania probek



SST 05.00 - IZOLACJE

Rozbudowa budynku i przebudowa pomiesacze

Komisariatu Policji IV

w Sosnowcu przy ul.Wojska Polskiego 34



1. Wsgp
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej speeygik technicznej $ wymagania
dotycace
wykonania i odbioru izolacji

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jestatvana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjio@ wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja ,obejainwszystkie czynnai umazliwiajace
[

magce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowejzgciwwodnej i termicznej
w

obiekcie.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okrdlenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowzujacymi normami .

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakerykonania robét ,ich zgoddo z
dokumentagjprojektows,SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Materiaty

Ogolne wymagania materiatow podano w ST.

Zastosowane materiaty:

-. Abizol DM-Tixo lub Dysperbit lub materiat rownainy

-. Papa asfaltowa izolacyjna

- papa termozgrzewalna podktadowa gr, 3,6 mm

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr, 5,2mm

-preparaty gruntage Deiterman Eurolan TG 2

- preparat Superflex 10

-wetna mineralna,

- styropian odmiany G-T samogasy

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przecilgoxiowych i cieplnych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normachngéwowych lubswiadectwach ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania wvonidtwie.

Lepiki i Kkleje nie powinny dziala destrukcyjnie naftczone materialy i powinny
wykazywa& dostateczsm odporndé¢ w srodowisku ,w ktérym zostajuzyte oraz naleyta
przyczepn& do sklejanych materiatdow ,oltena wg metod bada podanych w
normach pastwowych iswiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny iypakowane ,przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach pstwocyh i swiadectwach ITB.



3.Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST.
Roboty mana wykorzysta recznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyseze transportu podano w ST.

5.Wykonanie robot
Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST
Podkiad pod izolagj powinien by trwaty,nieodksztatcony i przendswszystkie
dziatapce
na oobchzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinné dwna,czysta i odplamiona.
Warstwy izolacyjne winny kiyuktadane szczegdlnie starannie.

6.Kontrola jakosci

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w ST.

Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna éyotwierdzona przez producenta
przez

zawiadczenia o jakei lub znakiem jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.

Nie dopuscza sido stosowania rob6t materiatdw izolacyjnych ,kbbryviasciwosci nie
odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie naley réwniez stosowa materialow przeterminowanych ( po okresie
gwarancyjnym).

7. Obmiar robo6t

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST.

Jednostl obmiarows robot jest m2 powierzchni zaizolowane).

ilos¢ rob6t okrela sia podstawie projektu z uveiglieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8.0dbior robot

Oglne wymagania dotygze odbioru robt podano w ST.

Odbior robt izolacyjnych powinien odbysie przed wykonaniem tynkow i innych roboét
wykonczeniowych.

Roboty podlegaj zasadom odbioru robot zanikeych.

9.Podstawa ptatndci

Ogolne wymagania dotygze patnéci podano w ST .

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej,ktéra obejmuje:
-dostarczenie materiatow,

-przygotowanie i oczysczenie podé

-zagruntowanie podi@,

-wykonanie izolacji wraz z ochran

-uporzdkowanie stanowiska pracy.



10.Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.Wymagainbadania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998  Lepiki,masy i roztwory asfaleostosowane na zimno
PN-B-27617:1997  Papa asfsaltowa na tekturdewlanej
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieqginev budownictwie.Piyty
styropianowe



SST 06.00 -MURY

Rozbudowa budynku i przebudowa pomieszczeKomisariatu Policji IV

Sosnowiec ul.Wojska Polskiego 34



1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru muréw, oraz uzupemimuréw z cegiet, bloczkéw
PGS ,Ytong oraz scianek kartonowo-gipsowych.

1.2. Zakres zastosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowakaokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynni umazliwiajace
i majace na celu wykonanie murow wegtrenych dziatowych, uzupetnienie muréw
cegtami,bloczkami PGS Ilub Ytong, przymurowanie atvo drzwiowych, utagenie
nadpray prefabrykowanych zelbetowych typowych L19 oraz nadpeo z belek
stalowych HEA 120 wg przedmiaru.
Opis robot:
* wyznaczenie poleeniascianek;
* reczne wykucie strgi;
* murowaniescianek;
e o0sadzanie nadpig

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjia szgodne z obowaizujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania robt podano w ST.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgods® z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoivanozna kada wode zdatra do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jestzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3.2 Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 1210535
e wymiary I=250 mm, s=120 mm, h=65 mm



e masa 3,3-4,0 kg

* cegla budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pestwowej

» dopuszczalna liczba cegiet potéwkowychekpictych catkowicie lub z jednym
peknicciem przechodgym przez caf grubc¢ cegly o diugéci powyzej 6 mm nie
moze przekraczadla cegly — 10% cegiet badanych

* nasakliwos¢ nie powinna by wyzsza nk 24%

e wytrzymalta¢ nasciskanie 10,0 MPa

e gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/d?n

e wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK

e odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasamaia do -15C i odmraania —
brak uszkodz&po badaniu

» odpornd¢ na uderzenie powinna dyaka, aby cegta puszczona z wysakd ,5 m na
inne cegty nie rozpadtacsi

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12185

e wymiary jak poz. 2.2.1.

* masa4,0-4,5 kg

» dopuszczalna ike cegiet potdbwkowych, gknietych do 10% iléci cegiet badanych

* nasakliwos¢ nie powinna by wigksza nk 16%

* wytrzymalc¢ nasciskanie 15 MPa

» odporng¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa

e odpornd¢ na uderzenie powinna dyaka, aby cegta upuszczona z wyswkd,5 m
na inne cegly nie rozpadtagana kawaitki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie
lub jej pknigcie. llos¢ cegiet nie spetniagych powyszego wymagania nie powinna
by¢ wicksza ni:

e 2 na 15 sprawdzanych cegiet,

e 3 na 25 sprawdzanych cegiet

* 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegta dziurawka klasy 50
e wymiary I=250 mm, s=120 mm, h=65 mm
* masa 2,15-2,8 kg
* nasakliwos¢ nie powinna by wyzsza nk 22%
* wytrzymaita¢ nasciskanie 5,0 MPa
« gestai¢ pozorna 1,3 kg/dm
* wspotczynnik przewodriai cieplnej 0,55 W/mK
* odporng¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zawamaia do -15C i odmraania —
brak uszkodz&po badaniu.
2.2.4.Bloczki z betonu komérkowe -PGS i Ytong
Wymiary 59*24*24 cm lub 59*24*12 cm
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PRAB-06258.
Bloczki nalery chront przed zawilgoceniem.



2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Orientacyjny stosunek adipsciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciastapienne: piasek:
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: ciasto wapienne hydratyaosv piasek:
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: ciasto wapienne hydratyzowane: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

» przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie,

» zapraw nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana midiwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo — wapiennych aglstosowd cement portlandzki z dodatkiem

zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgic25 pod warunkiemze

temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie dlzie nizsza nk

+55C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna sEegago, ktore powinno tworzy

jednolita i jednobarwia mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszaizeych.

Sktad obgtosciowy zapraw natey dobierd doswiadczalnie, w zatenosci od wymagane]

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST.
Roboty mana wykona& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiasty i elementy konstrydaiyvinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstateczngci.

5. Wykonanie robot
Wymagania ogolne:



€) Mury naley wykonywa& warstwami, z zachowaniem prawidtowegoaxania i
grubaci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédna rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow i otworow.

@ Mury naley wznosé mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu
pofaczenia murdw istniggych z murami wznoszonymi nalestosowa strzpia.

y) Cegly ukladane na zaprawie powinnylpzyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegh suchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegty przed ulgeniem w murze
polewa lub moczy w wodzie.

n) Wneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem
murow.

1) Mury grubcci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej GsC.

5.1. Mury z cegty petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

e 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnab@c¢ nie powinna
przekracza 17 mm, a minimalna 10 mm,

« 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gruo
maksymalna nie powinna przekraéza5 mm, a minimalna 5 mm,

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do

tynkowania nie naley wypetnia zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci

5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych
Liczba cegiet uytych w potéwkach do murow goych nie powinna hywicksza nk

15% catkowitej liczby cegiet.

¢) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegéava i rozbiérkowa), naky
przestrzega zasady,ze kada sciana powinna by wykonana z cegly jednego
wymiaru.

K) Polczenie muréw stykagych sé pod ktem i wykonanych z cegiet o grudm
rézniacej sk wiecej niz 0 5 mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

5.2. Mury z cegty dziurawki

Mury z cegty dziurawki naley wykonywa wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty
petnej. W narénikach, przy otworach, zakozeniach murow naky stosowdé normalm
cegk petm.

W przypadku opierania belek stropowych na murachegty dziurawki ostatnie 3
warstwy powinny by wykonane z cegty petnej.

6. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania dotyaze kontroli jakdéciu podano w ST.

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty natg przeprowadzi na budowie

* sprawdzenie zgoddoi klasy znaczonej na cegtach z zamowieniem i wyanagni



stawianymi w dokumentacji technicznej,
* proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i gknig¢,

- odporndci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zZaséamargla.
W przypadku niemmnosci okreslenia jakdci cegly przez prébdorana nalezy ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasgpornaci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaiowy, naley kontrolow& jej
marke i konsysteng w sposéb podany w oboaujacej normie. Wyniki odbiorow
materiatéw i wyrobow powinny ldykazdorazowo wpisywane do zeszytu budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przgywa¢ wg poniszej tabeli

Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury
niespoinowe
1 2 3 4
1. | Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1l metrze diugai 3 6
- na catej powierzchni 10 20
1 2 3 4
2. | Odchylenia od pionu:
- nawysokdéci 1 m 3 6
- na wysokdci kondygnaciji 6 10
- na calej wysokéri 20 30
3. | Odchylenia kadej warstwy od poziomu
- na 1l m dhugéci 1 2
- na catej diugéci 10 20
4. | Odchylenia gornej warstwy od poziomu:
- na 1l m dlugéci 1 2
- na catej dluggci 10 20
5. | Odchylenia wymiarow otworow Ww
swietle o wymiarach:
-do 100 cm szercko +6, -6 +6, -3
wysako +15, -1 +15, -10
- ponad 100 cm szergko +10, -5 +10, -5
WYSaio +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarow robot jest — A muru o odpowiedniej grul3oi.
llo$¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych



przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robdét murowych powiniengsodby przed wykonaniem tynkdw i innych
robot wykaiczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty

A) dokumentacja techniczna

M) zeszyt budowy

v) zawiadczenia o jakai materiatow i wyrobow dostarczonych na budow

0) protokdty odbioru poszczegdinych etapdw robét zajpdych

1) protokdty odbioru materiatow i wyrobéw

8) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez budew

p) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem robét

8.2. Wszystkie roboty obie niniejsa specyfikacy podlegag zasadom odbioru robét
zanikapcych.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuije:

» dostarczenie materiatow i sgta na stanowisko pracy

* wykonaniescian, naray,

* ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

» uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resniaeriatow

10. Przepisy zwgzane

*  PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddmaa przy odbiorze.

*  PN-B-12050:1996 Wyroby budowlany ceramiczne.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krgtezgodnéci dotyczce
cementu powszechnegaytku.

*  PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

* PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krgtezgodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

* PN-97/B-30003 Cement murarski 15

« PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

* PN-86/B-30020 Wapno.

*  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

» PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

» ,Dokumentacja i specyfikacje techniczne w zaméwaehi publicznych”,
Wydawnictwo IPB Warszawa 2005.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce montau i odbioru stolarki aluminiowej okiennej wewtrenej ,stolarki
drzwiowej drewnianej i stalowej szklone] szkiem jpiezznym , daszki nad wéejami
szklon szkiem hartowanym.oraz balustrady schodowe.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoviakm dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST 01.02

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajace
i majace na celu wykonanie momtastolarki drzwiowej i okiennej,szklenie okien skt
bezpiecznym ,montaz dazskow nad wejsciami.
Zakres prac:
Demonta i monta stolarki drzwiowej
* wykucie z muru écieznic drewnianych wraz z oczyszczeniem i celoiem w
wyznaczonym miejscu,
» obsadzenie@ieznic drzwiowych wscianach z cegiet,
* dwukrotne malowaniesgieznic drzwiowych farh olejm,
* zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet icpku
monta balustrad schodowych
monta daszkow nad weégiami

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjia szgodne 2z obowzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgods® z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotygze wykonania robt podano w ST.

2. Materiaty

Wbudowa nalezy stolarke i slusarke kompletnie wykaczoma wraz z okuciami i
powtokami malarskimi. Gg¢ drzwi o klasie odporrimi 0 klasie odporriei ogniowej
El 30

I El 60- wg projektu



2.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna dystosowana tarcica iglasta oraz
poffabrykaty odpowiadage normom pastwowym.
Wilgotnos¢ bezwzgédna drewna w stolarce drzwiowe] powinna zawdersie w
granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki diawej nie powinny by wigksze
niz podano poriej.
Rd&znice wymiarow w mm okien i drzwi

- wymiary zewn. éciezy do 1 m 5 5
- powyzej 1 m 5 5
- rOznica dtugdci przeciwlegtych elementéw dolm 1 1
- oscieznicy mierzona wwietle powyzej 1 m 2 2
- skrzydto we wgbie szeroké¢ do 1 m 1 -
powyzej 1 m 2 -
wysokas¢ powyzej 1 m 2 -
- roznica dtugdci przekatnych dolm 2 -
- przekatnych skrzydet we wibie l1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
- przekroje szerokd do 50 mm 1 -
powyzej 50 mm 2 -
- elementéw grubiei do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
- gruba¢ skrzydta - 1
2.2. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje siyroby wal@ne ze stali klasy | wg PN-
EN-10025:2002

2.3. Okucia budowlane
2.3.1. Kady wyrob stolarki islusarki budowlanej powinien bywyposaony w okucia
zamykajce,hczace, zabezpieczge i uchwytowo-ostonowe.

2..3.2. Okucia powinny odpowiaélavymaganiom norm gatwowych, a w przypadku
braku takich norm - wymaganiom okienym w s$wiadectwie ITB
dopuszczajcym do stosowania wyroby stolarki budowlane] wypose w
okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.,3,3. Okucia stalowe powinny dyzabezpieczone fabrycznie trwatymi powiokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone mgleprzed ich zamocowaniem,
pokry¢2.2.7. mina otowiam lub farky ftalowa, chromianow przeciwrdzewa.

2.4.Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.

2.4.1. Elementy stolarki budowlanej powinny ¢byabezpieczone przed korazj
biologiczra. Nalezy impregnowa



- elementy drzwi,
- powierzchnie stykagre s¢ zescianami gcieznic.

2.4.2. Doboru srodkéw impregnacyjnych natg dokon& zgodnie z wytycznymi
stosowanigrodkéw ochrony drewna — decyzja 2/ITB-ITD./87 z@H1989 r.

o) srodki do ochrony przed grzybami i owadami

1) srodki do zabezpieczenia przed siniZmplesnieniem

L) srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia

2.4.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce bualoejl nie mog zawie
sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny niiepozytywrs opinig
Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.4.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpig@zg@owierzchni
zewretrznych elementéw stolarki budowlanej naraych na bezpoednie
dziatanie czynnikbw atmosferycznych — nie nglestosowédo zabezpieczenia
powierzchni elementow od strony pomieszczenia.

2.5.Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.5.1. Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanelenn stosowa pokost naturalny
lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowani

2.5.2. Jeeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, najoda rodzaj
srodka wytego do gruntowania.

2.6. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlang

Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nglestosowa:

* do elementéw konfekcjonowanych nalestosowa zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschacych wg BN-71/6113-46

* do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowg RN-C-81901/2002, oraz
farby stalowe ogolnego stosowania wg BN-79/6113udemalie olejnazywiczne i
ftalowe ogolnego stosowania wg BN-76/6115-38

2.7. Szklo

Do szklenia nalkey stosowa szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050 bezpieczn
oraz szkto hartowane gr, 10 cm.

2.8. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamkstych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmazieymi.
Poditogi w pomieszczeniu magazynowym powinny lywardzone, poziome i réwne.
Wyroby naley uktad& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m
od czynnych urgdzen grzejnych i zabezpiecéyrzed uszkodzeniem.



3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST.
Do wykonaniu i montau sluarki i stolarki moe b§ uzyty dowolny sprzt.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST.

Elementy do transportu nale zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczenie przed uszkodzeniem elementy przéwezimiar mazliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone prgekbdzeniami, przeswmiem lub
utrat statecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowaniesiezy
Przed osadzeniem stolarki natesprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, do
ktorego ma przylegaoscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniusgieza
lub zabrudzenia powierzchni@eza, Gcieze naley naprawé i 0czyscic.
5.2. Osadzenie i uszczelnianie stolarki drzwiowajiennej
* Doktadn@g¢ wykonania éciezy powinna odpowiada wymogom dla robot
murowych
» Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakow osadzonych wsotezu.
Oscieznice naley zabezpieczy przed koroz biologiczry od strony muru.
* Szczeliny mgdzy acieznica a murem wypetdi materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celwiadectwem ITB.
* Przed trwalym zamocowaniem nafesprawdz¢ ustawienie gcieznic w pionie i
poziomie.
5.3. Powitoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodze.
Barwa powtoki powinna hyjednolita, bez widocznych poprawe#adow gdzla, rys i
odpryskow.
Wykonane powioki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiéra
substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakgi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla

stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rolsaklarskich.

6.2. Ocena jakai powinna obejmowa

* sprawdzenie zgodioi wymiarow;

» sprawdzenie zgoddoi elementéw odtwarzanych z elementami dostarczorgon
odwzorowania;

» sprawdzenie jakei materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka;

» sprawdzenie prawidlowei wykonania z  uwzgdnieniem  szczegotow



konstrukcyjnych;

e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchdmyokw oraz ich
funkcjonowania;

» sprawdzenie prawidtowai zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarows robot jest — szt. wbudowanej stolarkiswietle ccieznic lub
ilos¢
m2 elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w SST  podlegagasadom odbioru robot
zanikapcych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w puekc®, oraz czynrigi
wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatndci

Ptatngc.

Ptaci st za ustaloa ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkci€ena

obejmuije:

» dostarczenie gotowej stolarki ldlusarki,

» osadzenie stolarki i slusarki w przygotowanych aach z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami;

« dopasowanie i wyregulowanie;

* ewentualg napraw powstatych uszkodse

10. Przepisy zwazane

* PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvdgania i badania.

* PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badae@hniczne przy odbiorze.

* PN-78/B-13050 Szkfo ptaskie walcowane.

* PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

* PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

* BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

* BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

*  PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania og@rs&gsowania.

* PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzciw@mgolnego stosowania.

* BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelékdowlan.

« PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

 ,Dokumentacja i specyfikacje techniczne w zamoéwaehi publicznych”,

Wydawnictwo IPB Warszawa 2005.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i pgémia.Wartdci.

PN -87/B06200 Konstrukcje stalowe budowlane Widkr wykonania i odbioru



PN-EN 1--23:2002 Wyoby walcowane na gorco z n@stoych stali
konstrukcyjnych

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawani@pawania.

PN-75/M -69430 Spawalnictwo.Wady ztaczy spawanyelawy i okrélenia.



SST-08.0 TYNKI

Rozbudowa budynku i przebudowa pomieszczeKomisariatu Policji IV
Sosnowiec ul.Wojska Polskiego 34



1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru tynkéw wewtnznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoviakma dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajace
I majace na celu wykonanie tynkow wewtrenych i zewrtrznych obiektu.
Opis robot:
* przygotowanie powierzchni do tynkowania,
* wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych.
» dokladne pajczenie nowych tynkéw z istnigjymi.
* wykonanie gtadzi gipsowych na starych i nowych gtk

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjia szgodne 2z obowzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST.

2. Materiatly
2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinnypogviada& wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprtara technicznym

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw | skrapiania po@to stosow& maozna wod
odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowdarwoda do
betonéw i zapraw”. Bez bafldaboratoryjnych mzna stosowa wodochgowa wode
pitna.
Niedozwolone jest zycie waod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spetaias.2. wymagania normy  PN-79/B-06711
.Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanyehly szczegolnii:
* nie zawieréa domieszek organicznych;
» mie¢ frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni8{25-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisy2,0 mm.



2.4.3. Do spodnich warstw tynku nzjestosowé?.4.4. piasek gruboziarnisty
odmiany 1, do warstw wierzchnichsrednioziarnisty odmiany 2.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami normy fswowej.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
Czas zuycia zaprawy od chwili jej wymieszania nie powmiprzekracz& 8 godzin.
Przy przygotowaniu zaprawy z wapna zwykiego mieneénusi by ona zuyta w
przechgu 30 min. Przy temperaturach powy 25 stopni C wymienione okresy powinny
by¢ skrocone o potow
Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Stosunek oltosciowy sktadnikow dla zaprawy wapiennej:
wapno (ciasto) piasek
X 15
: 2
3
3,5
: 4,5
hydratyzowane) :  piasek
: 1
2
2,5
3
4

wapno

RPRRPRRRER _RPRRRP

2.6. Zaprawy budowlane cementowe

Marka i sktad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami normyqswowe).
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinn@ lyykonywane mechanicznie.
Czas zuycia zaprawy cementowej od chwili zarobienia nievipien przekracza 2
godzin. Do zapraw nie wolno zywaé cementu zwietrzatego, skawalonego lub
zamoczonego. Do zapraw tynkarskich pglstosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Tynki cementowe nadapic do muréw pozostagych w statym otoczeniu wilgoci.

Stosunek olgtosciowy sktadnikéw dla zaprawy cementoweyj: ea35
piasek
1 2
1 3
1 4
1 : 5
cement 45 : piasek
1 : 3
1 X 4
1 : 5

2.7.Materiaty do suchych tynkow.



Ptyty gipsowo kartonowe wg PN-B-79406:19%N-B-79405: 1997
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
Laty drewniane i faczniki wg instrukcji pnecenta.

3. Sprzet
3.1.0gdblne wymagania dotygee sprztu podane w ST 00.00

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu podane w ST 00.00

* Transport wapna hydratyzowanego powinien odldywsk zgodnie z norm
BN-88/6731-08. Wapno hydratyzowane luzem mal@rzewozé cementowozem,
natomiast workowane mna przewozi dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem

. Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem aninagortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoien.

* Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu

* Podczas transportu materialty i elementy muday¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami i utratstateczngci.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

w) Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinnyébgakaiczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaesypodtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzonéoteznice drzwiowe.

w) Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥8zej ni +5sC pod warunkiemze w
ciagu doby nie nagpi spadek porej C. W nizszych temperaturach rama
wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednichsrodkéw
zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-
montaowych w okresie obronych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podtay
5.2.1. Podtea tynkoéw zwyklych powinny odpowiada wymaganiom normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.2.3. Spoiny w murach ceglanych

* w scianach do tynkowania nie nalewypetnia& zaprav spoin przy zewgtrznych
licach na gtbokasci 5-10 mm

* bezpdrednio przed tynkowaniem pod® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz
usury¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z subsfiattustych mana usun¢
10-proc. roztworem szarego mydta lub wypadge lamp benzynowy

e nadmiernie suchpowierzchng¢ poditaza naley zwilzy¢ woda

5.3. Wykonanie tynkow zwyktych
5.3.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nale przestrzega zasad podanych w



normie PN-70/B-10100 p.3.3.1.
5.3.3. Sposoby wykonywania tynkow zwyklych jedno iewarstwowych powinny
byc¢5.3.4. zgodne z danymi oktenymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
5.3.5. Grubéci tynkow zwyktych w zalénosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogio
lub podktadu powinny hyb.3.6. zgodne z norrPN-70/B-10100.
5.3.7. Tynki zwykie kategorii Il i lll nalza do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy.
5.4.Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z ptyt gipsowo kartonowychina uktada:
-bezpérednio na podizu-na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na koiksji
stalowej ,lub aluminiowej.
-na podktadzie z plackdw zaczynu gipsowedpria podkfadzie z listew lub fat
drewnianych umocowanych do podio
Mocowanie ptyt gipsowo kartonowych do ruszaAtosuje s specjalnymi
blachowketami
przystosowanych daywania wketarek.
Mocuac ptyty do rusztu nale zwrac& uwag;, aby ptyty nie spoczywaly
bezpdrednio na
poditodzeale powinny bypodniesione i doénicte do sufitu (dystans wruzy
podiogs a
kravwedzia ptyty powinien wynosi ok.10 mm)zicza ptyt naley okleic tasma
papierovg
lub z wtdkna szklanego.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jaém rob6t podano w ST .

6.2. Badania przed przygieniem do rob6t tynkowych

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdnabadania
wapna,cementu,gipsu oraz kruszyw przeznaczonycWwyttonania robot i przedstasvi
wyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

W przypadku gdy zaprawa wykonywana jest na plaapiuy, naley kontrolowa
jej marle i konsysteng w sposéb podany w oboaviujacej normie.

Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do
zeszytu budowy i akceptowane przez Inspektora madzo

6.3. Badania w czasie odbioru robo6t

6.3.1. Badania tynkéw zwykitych powinny ¢6,3.2. przeprowadzane w sposob
podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny afwva ¢6.3.3. ocen
wszystkich wymaga a w szczegolniei:

zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej;

jakaosci zastosowanych materiatow i wyrobow;

prawidtowaci przygotowania podtey;

przyczepnéci tynkdéw do podiaa;



e grubdci tynku;

* wygladu powierzchni tynku;

» prawidtowaci wykonania powierzchni i kragdzi tynku;
* wykonczeniu tynku w nargach, stykach.

7. Obmiar rob6t

Jednostk obmiarow robot jest . 1l0$¢ robot okréla sk na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora aradz sprawdzonych w
naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST .

8.2. Odbidr podiva naley przeprowadz bezpdrednio przed przyspieniem do robot
tynkowych. Jéli odbiér podiaza odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtaze oczyci¢ i umy¢ wodh.

8.6. Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, SST-01.03 i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt.déaty

wyniki pozytywne.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk p@winien by

odebrany. W takim przypadku najeprzyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

* tynk poprawt i przedstawd do ponownego odbioru;

« jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdci
tynku, zaliczy tynk do niszej kategorii;

* w przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwigzania, usu#é tynk i ponownie
wykona roboty tynkowe.

8.7. Odbior tynkow

8.7.1. Uksztattowanie powierzchni, kresizie, przegjcia powierzchni oraz dty
dwuscienne powinny by zgodne z dokumentacprojektows.

8.7.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku pldszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie magby¢ wigksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej
niz 3 na catej diugei kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie powidnnc i
krawedzi od kierunku:
e pionowego — nie magby¢ wicksze nk 2 mm na 1 mb i ogotem nie ggej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
e poziomego — nie magby¢ wieksze nk 3 mm na 1 mb i ogdtem nie ggej niz 6 mm
na catej powierzchni mdzy przegrodami pionowymsg¢ianami, belkami, itp.)

8.7.5. Niedopuszczalng sastpujace wady:
* wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystatiwanych na powierzchni



tynkow przenikajcych z podtaa, pikni itp.,
» trwale slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odpaezergcherze wskutek
niedostatecznej przyczepiod tynku do podiaa.

8.7.6. Odbidér gotowych tynkow powinien dypotwierdzony protokotem, Kktory
powinien zawier&

e ocere wynikow bada;

* wykaz wad i usterek ze wskazaniemzneosci ich usungcia,

» stwierdzenia zgodrici lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawa ptatndci
9.1 Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST .

9.2. Placi st za wykonan i odebrag ilos¢ m2 powierzchni tynku wedlug ceny
jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego;
- przygotowanie zaprawy;
- dostarczenie materiatoéw i spta;
- obstug sprztu, ktéry nie posiada etatowej obstugi;
- ustawienie i rozbiork rusztowa przendnych umaliwiajacych wykonanie robot
na
wysokaGci 4 m;
- przygotowanie podia;
- umocowanie i zdgie listew tynkarskich;
- osiatkowanie bruzd,;
- wykonanie tynkéw;
- reperacja tynkow po dziurach i hakach;
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw;
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fmych i
wytrzymatagciowych.

* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy
odbiorze.

* PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

*  PN-B-30020:1999 Wapno

 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

*  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9002, 9003, 9004) Normtyamce systemow zapewnienia
jakaosci i zaradzanie systemami zapewnienia j&kio

* PN-B-79406:97,PN-B-79405:99 {yty kartonowo-gipsow



10.2. Inne dokumenty i instrukcje

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budanyich, czs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

» Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdddwlanych, wydawnictwo
OWEOB PROMOCJA, Warszawa 2005.
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe) specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyamionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i

majce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetaygow

a) posadzki cementowe ze spadkiem, zatarte na gtadkim 2,5 cm;

b) warstwa wyrownawcza grubd 3 i 4 cm, wykonana z zaprawy cementowej
marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem padimlekiem wapienno-
cementowym, utgeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadkazwz
utozemiem maty zbragrej posadzé

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjpa zgodne z obowzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za ja&kich wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST.

2. Materialy
2.1. Woda(PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw moa stosowa kazda wodg zdata do picia, z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jestycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. PiasekPN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetriavymagania obovazujacej normy, a w szczegolia:
* nie zawiera domieszek organicznych,
» miet frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni8i25-0,5mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnis2,0mm.

2.2. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

a) rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu pozlkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-20000:1990.

b) wymagania dotyege sktadu cementu



Wg ustalé@ normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z azimemiem Ministra
Komunikacji wymaga s, aby cementy te charakteryzowaty sastpujacym sktadem:

- zawartd¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%;

- zawartad¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A)<7%;

- zawartgd¢ alkaliow do 0,6%;

- zawartad¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtigakego do 0,9%;

- zawartd¢ C4AF+2C3A (zalecane)<20%

c) opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien¢byakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wyo$0,2 kg. Na workach powinien &y
umieszczony trwaly, wyday napis zawieragy nas¢pujace dane:

'] oznaczenie

] nazwa wytworni i miejsScowAei

'] masa worka z cementem

[ data wysyiki

[l termin trwaldci cementu
Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosamochody wyposa
we wsypy umaliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikbw i giizenie do
wytadowania cementu, oraz powinny¢ébgrzystosowane do plombowania i wsypow i
WYySypow.

d) swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysytlanego cementu powinna lmaopatrzona w sygnaturodbiorcz
kontroli jakasci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeiem do zaprawy musi uzyskakceptagj Inspektora
nadzoru.

f) biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

1 Cement pochodzy z kadej dostawy musi by poddany badaniom wg normy PN-
EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:199yniki ocenione wg
normy PN-B-30000:1990.

Zakres bada cementu pochodzego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikami

bada cementowni mgzna wykona tylko badania podstawowe.

[J Ponadto przed ayciem cementu do wykonania zaprawy zaleca Si
przeprowadzenie kontroli obejnaggj:
- 0zhaczenie czasu sania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- 0znaczenie zmiany afipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawado grudek (zbrylé) nie dagcych st zgnie&¢ w palcach i
nie rozpadajcych s¢ w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me



by¢ uzyty do zaprawy.

g) magazynowanie i okres sktadowania

[l Miejsca przechowywania cementu:

- dla cementu pakowanego (workowanego): sktady mév@vydzielone miejsca

zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bpkaad opadami) lub magazyny

zamkngte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuiainach)

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiostdiowe zelbetowe lub betonowe

przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wwtadia cementu luzem,

zaopatrzone w usglzenia do przeprowadzenia kontroli ¢bgci cementu
znajdupcego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarpaziomu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na z&amychscianach).

1 Podtoa sktadow otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczafe cement przed sciekaniem wody deszczowe] i
zanieczyszczeniem.

[l Podtogi magazynéw zamkiych powinny by suche i czyste, zabezpiecaag
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

') Dopuszczalny okres przechowywania cementu zpngle jest od miejsca
przechowywania.

Cement mee by uzyty do zapraw po okresie:

3

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszoskéidach otwartych,

po uptywie okresu trwakmi podanego przez wytwdc w przypadku
przechowywania w sktadach zaméych

kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinna by
przechowywana w sposob ustiazviajacy jej tatwe rozranienie.

Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgee spratu podano w ST .

Roboty mana wykonywé przy wyciu dowolnego spkgu.

4.

Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu podano w ST .

4.2. Transport materiatéw

5

kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem aninagortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoien.

transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z norm BN-88/6731-08.

Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Wymagania podstawowe:



* podkiad cementowy powinien &yvykonany zgodnie z projektem,

* wytrzymata¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 oveinma by
mniejsza ni: nasciskania — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

» podiaze na ktérym wykonuje sipodkiad z warstwy wyroéwnawczej powinno ¢by
wolne od kurzu i zanieczyszazeraz nasycone wad

» podkiad cementowy powinien byoddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy

* temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwertowych oraz w ggu co
najmniej 3 dni nie powinna bynizsza ni 55C

e zapraw cementow nalezy przygotowywa& mechanicznie; zaprawa powinna tie
konsystengj gesta — 5-7 cm zanurzeni stka pomiarowego

e ilos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinnat bygraniczona do ikxi
niezkzdnej, ilas¢ cementu nie powinna bywicksza ni 400 kg/rT"l3

» zapraw cementow nalery uktad& niezwlocznie po przygotowaniu gaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci réwnej podkiadu z zastosowaniemgcznego Iub
mechanicznego zagzczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

» podkiad powinien mie powierzchng rowna, stanowaca ptaszczyza lub pochylon,
zgodnie z ustalonym spadkiem; Powierzchnia podkkmawdzana dwumetrawata
przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazydvavickszych przéwitow
niz 5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszcyygoziomej lub pochyie))
nie powinny przekracza 2mm/m i 5mm na calej dilugo lub szerokéci
pomieszczenia

e W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinienduytrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie fadi polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wad

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakdéé materiatow powinna by potwierdzona przez producenta przez
z&wiadczenie o jakai zamieszczonych na opakowaniu lub innym rowednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza ei stosowania do robot materiatow, ktorych $eiavosci nie
odpowiadaiy wymaganiom technicznym. Nie naje rOwniez stosowa materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzat kontrol ¢ dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnéciowych). Sprawd prawidtowa¢ wykonania podktadu posadzki.

7. Obmiar rob6t

Jednostlk obmiarowa roboét jest M. llosé robét okrela sk na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora aradz sprawdzonych w
naturze.



8. Odbidr robot
8.1 Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST.

8.2. Odbior materiatébw i robét powinien obejmowé& zgodndci z dokumentagj
projektowg oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastreé co do zgodnéci materialu z
zawiadczeniem o jak@i wystawionym przez producenta — powinien ort padany
laboratoryjnie.

8.3. Nie dopuszcza i stosowania do robot materiatow, ktorych $eiavosci nie
odpowiadai wymaganiom technicznym. Nie naje rOwniez stosowa materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.4. Wyniki odbioréw materiatébw i wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

8.5. Odbior powinien obejmowd:

e sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nale¢ wykona& przez ocea
wzrokowa;

* sprawdzenie prawidtowai uksztattowania powierzchni posadzki; badanieeiyal
wykona przez oce@wzrokow;

e sprawdzenie gruldci posadzki cementowej nale przeprowadzi na podstawie
wynikéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywaniagueki

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci podano w ST .

9.2. Placi s¢ za wykonan i odebrag ilos¢ m2 powierzchni utaonej posadzki wedtug
ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanietpzal dostarczenie materiatow i
Sprztu, oczyszczenie stanowiska pracy.

11. Przepisy zwgzane

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek

* PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i krgtezgodnéci dotyczce
cementéw powszechnegaytku

*  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

* PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalRwdziat, nazwy i okedenia.

* Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publcin Wydawnictwo IPB,
Warszawa 2005.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe) specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczice wykonania oraz odbioru robot wyktadzinowych itamizinowych z plytek
ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei mapce na
celu wykonanie:
* wykonanie izolacji przeciwwodnej;
» pokrycie podtog ptytkami, wyktadzinami, ktore stavi@ wierzchni element warstw
podtogowych,
» pokryciescian ptytkami (oktadziny), ktore stanaywvarstwe ochronn i ksztattupca
forme architektonicza oktadanych elementow,
» ulozenie wyktadziny tekstylnej dywanopodobnej z listwanmzysciennymi.
Zakres opracowania obejmuje oiemie wymaga odncnie wlasndci materiatow,
wymaga i sposobéw oceny podtg, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewtrznych,
oraz ich odbiory.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i okiadzprzy wyciu kompozycji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjia szgodne 2z obowzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgodito
z dokumentagj projektows, i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST.

2. Materiatly
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w
ST
Ponadto materialy stosowane do wykonywania robotktagdzinowych i
oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny tie
e Aprobaty Techniczne lub byprodukowane zgodnie z oba@ujacymi normami,
» Certyfikat, lub Deklaragj Zgodndgci z Aprobas Techniczia lub z PN,
» Certyfikat na znak bezpiearsgtwa,
« Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon do zbioru
norm polskich,
* na opakowaniach powinien znajdawsie termin przydatnéci do stosowania



 Wyktadzina dywanowa musi posiada aktualne swiadectwo ITB i atest
Paxstwowego Zaktadu Higieny.
Sposob transportu i skiadowania powinien¢ bygodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczca
sktadowanych na budowie materiatdbw przeznaczonych wykonania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin ktamlzin powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normach polskich lub apratfateechnicznych ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania \wvnidtwie.

2.2.2.Plytki ceramiczne, wyktadziny tekstylne
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wyboru ksztattu, kolomktury ptytek

ceramicznych oraz wyktadziny tekstylnej.

a) ptytki ceramiczne

Piytki na posadzk czsciowo musz by¢ antypdlizgowe R10 (schody O i

mrozoodporne(zewttrzne) Plytki nasciarg-preferowane &da plytki o rozmiarach

20*20 cm — wzor do uzgodnienia.

Ptytki powinny odpowiad@nastpujacym normom:

- PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasm@ na sucho o matej ngdiwosci

wodnej E3%. Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 - Piytki i ptyty ceramiczne prasm®& na sucho o matej ngdiwosci

wodnej 3%<E6%. Grupa B lla.

- PN-EN 178:1998 - Piytki i ptyty ceramiczne prasm®& na sucho o matej ngdiwosci

wodnej 6%<E10%. Grupa B IIb.

- PN-EN 159:1996 - Piytki i ptyty ceramiczne prasm®& na sucho o matej ngdiwosci

wodnej E>10%. Grupa B lll.

b) wyktadzina dywanowa

2.2.3. Kompozycje klage i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klegce do mocowania piytek ceramicznych musgpetnia
wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprdbahnicznych. Zaprawy do
spoinowania muszspetné wymagania odpowiednich aprobat technicznych lubhmo
zaprawy do ptytek zewgtrznych musz by¢ mrozoodporne.

W miejscach nateonych na kontakt z wag na posadzkach oraz Keianie, naley
zastosowa zaprawe klejowa Plastikol KM Flex firmy Deitermann (patrz pkt 242.
W przypadku zastosowania rownowagch materiatow Zamawiagy wymaga zieenia
kart technologicznych proponowanych materiatow.

2.2.4. 1zolacje przeciwwodne
W przypadku zastosowania rownowagch materiatdow Zamawiagy wymaga zieenia
kart technologicznych proponowanych materiatow.
a) gruntowanie preparatem Eurolan TG2 firmy Dreitnn
Eurolan TG2 to przezroczysta, odporna na alkaliatgka gruntujca, stosowana w



pomieszczeniach wewtiznych. Obrébka: Ewentualnie nanog&ilkakrotnie, ale nie

w postaci cigtej btony. Zuycie: ok. 150 do 250 ml/f w zalenosci od chtonnéci
podiaza.
b) uszczelnienie preparatem Superflex 1 firmyt@aiann

Superflex 1 firmy Deitermann to elastyczna, gotae@aobrobki, nanoszona watkiem
ptynna folia uszczelniaga na bazie dyspersji; wodoszczelna, pokryeajrysy,
odporna na ciepto i mréz. Superflex 1 jest przezamag do uszczelnie
powierzchniowych bez szwéw bezpednio pod ceramicznymi oktadzinami
wewmtrz i na zewatrz W pomieszczeniach

mokrych i wilgotnych. Zuaycie ok. 1,6 kg/rﬁ.
c) ta&ma uszczelniara Superflex — wysokoelastyczna, na bazie laminepi&aniny,
do
ruchomych szczelin,adzy podtdg iscian oraz obszaréw wigdtych.
Materiat wodoszczelny, odporny na starzemie czynniki atmosferyczne.
d) Zaprawa klejowa Plastikol KM Flex
Elastyczna, ulepszona wysokiej jakb tworzywem sztucznym, hydraulicznie
wiazaca zaprawa klejowa do wykonywania cienkichrednich podtay. Materiat
odporny na woe, czynniki atmosferyczne, ciepto i mréz. Zastosowanewrytrz i
na zewatrz, w obszarach mokrych i przy diugotrwatym zamumiz, np. fazienki,
tarasy, balkony, itp. Szczeg6lnie nadaje sio podtay, w ktérych wys¢puja
niewielkie drgania lub mate nagenia. Do ptytek, mozaiki, kamionki, fajansu, ptyt
lupanych, mozaiki szklanej, ptyt klinkierowych igtanych, ksztattek formowanych
recznie, ptyt z kamienia naturalnego, jak teolacyjnych i lekkich ptyt budowlanych
oraz elementéw ptytowych Montapaneel.
Klejem KM Flex mana wyréwnywa nierownagci podiaza do 10 mm. Klei rownie
ptytke na ptytce. Zuaycie ok. 1,5 kg /Ai 1 mm grubéci warstwy.
Zabkowanie [mm] 4 6 8 srednia warstwa
Zuzycie [kg/né] 1,5 1,9 2,2 4,5
Jeden 25-kg worek wystarcza przy 4 mgbkowaniu na ok. 17 2
W miejscach paiczenia posadzki zéciam naley wykona& na scianie izolacg
przeciwwodi na wysokeéci 20cm, wg powyej podanej technologii.
W miejscach nateonych na bezpwmednie dziatanie wody, czyli nécianie przy
umywalkach, nasciankach kabiny prysznicowej, przy pisuarze itplena wykona
izolac przeciwwodi, wg wyzej podanej technologii.

2.2.5. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonania wyktadzin i oktadi oktadzin to:

» listwy wykonczeniowe;

» $rodki ochrony ptytek, spoin, wyktadzin;

» $rodki do usuwania zanieczyszaze

» $rodki do konserwacji oktadzin.

Wszystkie w/w materiaty mugzmie¢ wiasndci techniczne okridone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.6. Woda



Do przygotowania kompozycji klggych (zapraw) klejowych i mas do spoinowania
stosowé nalezy wodg odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania proba#lanie i ocena przydatwoo wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préaggrodukcji betonu”.

Bez bada laboratoryjnych maze by¢ stosowana wodoggowa woda pitna.

3. Sprzt i narzedzia

3.1. Ogllne wymagania dotycgce spratu podano w ST.

3.2. Sprat i narzedzia do wykonywania izolacji, wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych i okladzinowyoalery stosowa:

e szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia pagto

» szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych;

* narzdzia lub uradzenia mechaniczne dcgcia ptytek;

» pace stalowegbkowane lub z tworzyw sztucznych o wysékiozabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji kigjych;

» laty do sprawdzania réwici powierzchni;

* poziomnice;

« mieszadla koszyczkowe ngjzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klegych;

e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania

e gabki do mycia i czyszczenia;

o wkiadki (krzyzyki) dystansowe;

» walki ,gabka”

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycegce transportu podano w ST.

4.2. Transport i sktadowanie materiatow
Transport materiatbw do wykonania wyktadzin i oktad nie wymaga

specjalnych srodkow i uradzen. Zaleca si uzywac do transportu samochodéw
pokrytych plandekami lub zamkitych. W czasie transportu nale zabezpieczy
przewazone materialy w sposob wykluczay ich uszkodzenia. W przypadku zgach
ilosci materiatdw zalecane jest przexenmie ich na paletach izycie do zatadunku i
roztadunku tadunku ugzlzer mechanicznych.
Sktadowanie materiatdbw podtogowych na budowie mhg w pomieszczeniach
zamkngtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowympteraturami.

Preparat gruntagy Eurolan TG2, ptynna folia uszczelrieg Superflex 1 firmy
Deitermann oraz klej Plastikol KM Flex powinienc¢byabezpieczony przed wilgaci
przemarzaniem w oryginalnie zamétyich pojemnikach.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST .

5.2. Warunki przystapienia do robot.
Przed przysipieniem do wykonywania wyktadzin powinnydygakaczone:
* wszystkie roboty zwazane z wykonaniem podtp, warstw konstrukcyjnych i izolacji



przeciwwodnej podtog;

* roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzeaarlektrycznych i innych np.
technologicznych;

» wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawianeyk@hczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

* Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nale wykonywa w temperaturach nie
nizszych nk +5 stopni C i temperatura ta powinna @i utrzymywa& w ciagu catej
doby.

* Wykonane wyktadziny i oktadziny nalg w ciagu pierwszych dwaéch dni chrani
przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wyktadzin

5.3.1. Podtea pod posadzki z ptytek ceramicznych i wyktadzidywanowej

a) posadzki cementowe ze spadkiem, zatarte naaigdiio 2,5 cm;

b) warstwa wyroGwnawcza grufm ok. 2 cm, wykonana z zaprawy cementowej.
Poditaza pod wyktadziny mze stanowd beton lub zaprawa cementowa.

Podkiady z zaprawy cementowej powinny éweytrzymaita¢ nasciskanie min. 12 MPa,

a na zginanie min. 3 MPa.

Powierzchnia podktadu powinnadbpez rakow, pknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona

resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszuzalky zabrudzenia bitumami,

farbami isrodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu pod welkiay dywanowe

od ptaszczyzny poziomej nie o przekracza5 mm na catej diugai faty kontrolnej o

dhugasci 2 m.

Roboty okfadzinowe mana rozpoczé po osagnieciu wiasciwych parametrow podia

(czas dojrzewania, wilgotse).

5.3.2. Wykonanie wyktadzin
a) ptytki ceramiczne o wymiarach 30x30 cm

Przed przysipieniem do zasadniczych rob6t wykladzinowych male
przygotowd& wszystkie niezédne materiaty, natzlzia, spreat, posegregow@ptytki wg
wymiarow, gatunku i odcieni, rozplanowaposob uktadania ptytek. Paemie plytek
naleey rozplanowd uwzgkdniapc ich wielka¢ i szeroké¢ spoin. Na jednej
ptaszczynie ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnyémie
jednakow szerok&¢ wigksz niz potowa ptytki.

Kompozycja (zaprawa) klgga musi by przygotowana zgodnie z instrukcj
producenta.

Ukladanie piytek zaczyna ¢siod najbardziej eksponowanego nama w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycy klejaca naktada si na podige gtadk krawedzia pacy a nagpnie
.przeczesuje” @i zcbat krawedzia ustawion pod ktem ok. 59. Kompozycja klejca
powinna by natazona réwnomiernie i pokrywacakh powierzchng podiaza. Wielkasé
zcbow pacy zaley od wielkaci ptytek. Prawidtowo dobrane wielka zcbow i
konsystencja kompozycji klggej sprawiaj, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa min. 65% powierzchni ptytki.



Zaleca s} stosowa nastpujace wielkaci zgbow pacy w zalenosci od wielkaci
ptytek: - 300x300 mm — 10 mm.

Powierzchnia z nalmna warstwa kompozycji klejowej powinna wynasiok. 1 n? lub
pozwolic ha wykonanie wyktadziny w ggu ok. 10-15 minut.
Gruba¢ zaprawy klejowej zaley od rodzaju i rowngci podiaza oraz rodzaju i wielkii
ptytek i wynosisrednio ok. 6-8 mm.
Po natgeniu zaprawy klejowej uktadaesptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naraznika. Nakfadajc pierwsza plytk nalery ja lekko przesus po podiau (ok. 1 cm),
ustawt w zadanej pozycji i docisgt w celu uzyskania przyczepsw kleju do piytki.
Nastpne piytki naley dotazy¢ do sisiednich, docissg mikroruchami odsuwg na
szerokad¢ spoiny. Dz¢ki duzej przyczepnsci swiezej zaprawy klejowej po do@iigciu
ptytki uzyskuje st efekt ,przyssania”. Wiksze pitytki zaleca si dobijad@ mtotkiem
gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielka spoin stosuje si wkiadki (krzyzyki)
dystansowe.
Zaleca st nastpujace szerokéci spoin przy ptytkach o dtugoi boku:
- od 200 do 600 mm — ok. 4 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pginay pitytkami naley
usura¢ jego nadmiar, co najmniej na gréboptytki, mazna te usumé wkiadki
dystansowe. W trakcie uktadania pytealery mocowd listwy
wykonczeniowe.

Do spoinowania ptytek nmima przysipi¢ nie wczéniej niz okresla to producent
w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy kragdzie ptytek g nasiakliwe przed spoinowaniem nale zwilzy¢ je
woda mokrym gdzlem.
Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania (zapranwugowa)
po powierzchni wyktadziny pacgumows. Zapraw haleey dokfadnie wcisac w
przestrzenie mdzy ptytkami ruchami prostopadle | ukoe do krawdzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera ¢siz powierzchni piytek wilgotp gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzizaokgglonym narzdziem i uzyska wklgsty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje¢spoprzez przetarcie zaprawy pac naklejom mokr gabka.
Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgotgowietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poptekkie zwikzanie ich wilgota
gabka.
Przed przysipieniem do spoinowania zaleca sprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy tgtgk nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jé&iowykitadziny i zwkkszenia odporriei na
czynniki zewrtrzne po stwardnieniu spoiny mogbyé powleczone specjalnymi
preparatami impregnagymi. Impregnowane magdoy¢ takze ptytki.

b) wyktadzina dywanowa

Przed przysipieniem do zasadniczych rob6t wykladzinowych male
przygotow& wszystkie niezé&dne materialy, naezizia, sprzt.
Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktagizitalh powierzchm do podkfadu
za pomog kleju. Podktad powinien Iy monolityczny betonowy lub z zaprawy



cementowej. Stare istnige posadzki z materiatdbw pochodzenia mineralneggarbgt
wykorzystane jako podkiady, eli wykazup dostateczne zwianie z podigem oraz
spetniaj inne wymagania stawiane podktadom.

Podkfady, na ktérych ma byutozona posadzka powinny &ymocne, réwne, bez rys i
spekan, suche. Podkitad na ktérym mdjy¢ klejone wyktadziny z tworzyw sztucznych
powinien mi€ wytrzymala¢ nasciskanie’ co najmniej 8 MPa. Badanie podkiadu éat
diugcéci 2 m nie powinno wykazywaprzewitow wickszych nk 2 mm. Doktadné&t
wykonania podktadu powinna bytaka, aby odchylenie posadzki od ptaszczyzny
poziomej nie przekroczyto 5 mm na calej diégjolub szerokéci pomieszczenia.
Podktad powinien by suchy. Dopuszczalna wilgotftowynosi (wagowo) dla podktadu
betonowego 3%.

Do przyklejania wyktadziny mana przysipic po catkowitym wyschrciu
warstwy wygtadzajcej, jej przeszlifowaniu i odkurzeniu powierzchrodktadu. Na 24
godziny przed przyspieniem do przyklejania nalg wyktadzirg rozwina¢ z rulonow,
pocia¢ na arkusze o dlugoi pomieszczenia z zapasem ok. 5 cm oramnduutazy¢ na
podkfadzie. Brzegi arkuszy powinny zachd@daa siebie, tworx zaktady szerokwi 2-3
cm. Arkusze powinny hy uktadane w takim kierunku, aby spoiny ¢olzy nimi
przebiegaty prostopadle deiany okiennej oraz nie wypadaty w miejscach inygmse
uzytkowanych (np. przy drzwiach) lub nacamych na tatwe zawilgocenie. Posadzka we
wnekach powinna by wykonywana przez odpowiednie wgcia w arkuszu, nie Za
przez sztukowanie kawatkiem wyktadziny.

Przyklejanie wykiadzin dywanowych mama wykong za pomog Klejow
dyspersyjnych (np. osakrylowego) lub klejow kontakych (tzw. rozpuszczalnikowych).
Wyktadzirg nalery zakaczy¢ cokolikim.

Klej nalezy nanost cienky warstwa rownomiernej grubgei za pomog gtadkiej packi.
taczenia nalegy wykona na styk.

54. Wykonanie okladzin

5.4.1. Podtaa pod oktadzia

Podiazem pod oktadziny ceramiczne mocowane na zaprawlaghwg/ch mog byc:

» otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

Przed przysipieniem do robo6t oktadzinowych nale sprawdzé prawidtowaé

przygotowania podia.

Tynk powinien by dwuwarstwowy (obrzutka+narzut) zatarty na ostrgkenany z

zaprawy cementowej.

W zakresie wykonania powierzchni i kreazi podiaze powinno spetnia nastpujace

wymagania:

e powierzchnia czysta nie pya, bez ubytkow, tlustych plam, oczyszczona ze/car
powtok malarskich,

e odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny orazhytenie krawdzi od linii
prostej,

e mierzone tat kontrolm o diugaci 2 m, nie mae przekracza3 mm przy liczbie
odchytek nie wgkszej nz 3 na diugéci taty,

» odchylenie powierzchni od kierunku pionowego niezenby¢ wigcksze nk 4 mm na
wysokasci kondygnacii,

» odchylenie powierzchni od kierunku poziomego niezenby wigksze nk 2 mm na 1



m.

Nie dopuszcza ei wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na
kompozycjach klejcych na podigach pokrytych starymi powtokami malarskimi,
tynkami z zaprawy cementowej, cementowo-wapienngpiennej i gipsowej marki
nizszej nz. M4.

5.4.2. Wykonanie okfadzin

Wykonanie oktadzin jest nitiwe po 28 dniach od wykonania tynkow.

W miejscach natanych na bezpwoednie dziatanie wody, czyli ngianie przy
umywalkach, nasciankach kabiny prysznicowej, przy pisuarze itplena wykona
izolacje przeciwwodia — technologia patrz pkt. 2.2.4.

W miejscach paiczenia posadzki zéciam nalezy wykon& nascianie izolacg
przeciwwodi na wysokeéci 20cm — technologia patrz pkt. 2.2.4.

Przed przysipieniem do zasadniczych robdét wykladzinowych male
przygotow& wszystkie niezédne materiaty, naezlzia, sprzt, posegregow@ptytki wg
wymiardéw, gatunku i odcieni, rozplanovaposdb uktadania ptytek. Paemie piytek
naleey rozplanowd uwzgkdniajpc ich wielka¢ i szerokaé¢ spoin. Na jednefcianie
ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny¢neeinakovy
szerokad¢, wigksz niz potowa plytki.

Przed uktadaniem ptytek rfgianie naley zamocowa prost, gtadlq tate drewnian lub
aluminiowa. Do usytuowania taty natg uzy¢ poziomicy. ta¢ mocuje st na wysokeci
cokotu lub drugiego rdu ptytek.

Nastpnie przygotowuje gi(zgodnie z instrukajproducenta) kompozygeklejowa.

Kompozycy klejaca naktada si na podige gtadla krawedzia pacy a nagpnie
.przeczesuje” s zcbat krawedzia ustawion pod kitem ok. 5. Kompozycja klejca
powinna by natazona réwnomiernie i pokrywacah powierzchng¢ podiaza. Wielkasé
z¢bow pacy zaley od wielkaci pitytek. Prawidiowo dobrane wielka zcbow i
konsystencja kompozycji klggej sprawiaj, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa min. 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkéci zebow w pacy w zabtenosci od wymiaréw plytek podano w pkt.
5.3.2.

Powierzchnia z nalmna warstwa kompozycji klejowej powinna wynasiok. 1 N lub
pozwolic ha wykonanie wyktadziny w ggu ok. 10-15 minut.

Gruba¢ zaprawy klejowej zaley od rodzaju i rowngci podiaza oraz rodzaju i wielkii
ptytek i wynosisrednio ok. 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczynagsod dotu w dowolnym natmiku, jezeli wynika z
rozplanowaniaze powinna s tam znale¢ cata pitytka. Jdi pierwsza pltytka ma ky
docinana, uktadanie nale zaca¢ od przyklejenie drugiej catej ptytki w odpowiednim
dla niej miejscu.

Ukladanie plytek polega na ueniu piytki na scianie, dodinicciu i
~-mikroruchami” ustawieniu na wkgiwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkosci spoiny.

Dzigki duzej przyczepngxi swiezej zaprawy klejowej po do@iieciu ptytki uzyskuje si
efekt ,przyssania”. Wiksze ptytki zaleca sidobija¢ miotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielka spoin stosuje siwkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerolkoi spoin w zalenosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.



Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin malesura¢ jego nadmiar, moa te
usura¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalg takze mocowa listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachow instgjnych.

Do spoinowania mma przysipi¢ nie wczéniej niz okresla to producent w instrukcji
stosowania zaprawy klejowe;j.

Spoinowanie nalg/ wykona tak jak podano w pkt. 5.3.2.

7. Kontrola jakosci
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST.

6.2. Badania przed przys4pieniem do robot
Przed przysipieniem do robot zwzanych z wykonaniem wyktadzin i oktadzin
badaniom powinny podlegamaterialy, ktore &da, ktére keda wykorzystane do
wykonania roboét oraz podia.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje kleg, wykiadziny dywanowe, kleje, jak
rowniez materiaty pomocnicze muszspetnid wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiad@arametrom ok&onym w dokumentacji
projektowe.
Kazda partia materiatdw dostarczona na bugonusi posiadacertyfikat lub deklaraegj
zgodndci stwierdzajca zgodnd¢ whasndgci technicznych z okéonymi w normach i
aprobatach.
Badanie podktadu powinno &ywykonane bezpwmednio przed przyspieniem do
wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowychakies czynnégci kontrolnych
powinien obejmowéa
* sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podkiadu pod wzglem wymaganej
szorstkdci, wyskpowania ubytkow i porowasoi, czystdci i zawilgocenia,
e sprawdzenie czy czas jaki upiynod utazenia podkiadu nie jest krotszy zni
wymagany,
» sprawdzenie rowrigi podkiladu, ktére przeprowadza; sirzyktadagc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metravate,
» sprawdzenie spadkéw pod wyktadziny z ptytek ceraenpomog 2-metrowej taty
I poziomnicy; pomiary rowngei i spadkow naley wykona z doktadnécia do 1 mm,
* sprawdzenie prawidtowdoi wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych
I przeciwskurczowych dokonag pomiaréw szerokiei i prostoliniowdci,
» sprawdzenie wytrzymasoi podktadu metodami nieniszgz/mi
Wyniki bada powinny by wpisywane do zeszytu budowy akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajna sprawdzeniu zgodéfm wykonywania
wyktadzin i oktadzin z dokumentacjprojektows i ST w zakresie pewnego fragmentu
prac. Prawidiowé¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidiowwd dalszych prac.
Badania te szczego6lnie powinny dotyézsprawdzenie technologii wykonywanych robot,
rodzaju i grubéci kompozycji klegcej oraz innych robot ,zanikaggych”.



6.4. Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich
wymaga dotyczicych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegébio

e zgodndci z dokumentagj projektows i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej;

» jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow;

» prawidtowdci przygotowania podigy i czasu ich dojrzewania;

e jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin;

» prawidtowaci wykonania krawdzi, naray, stykow z innymi materiatami;

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocneanigg wyniki bada dokonanych

przed przysipieniem robot i w trakcie ich wykonania.

Zakres czynngri kontrolnych dotycgcy wyktadzin podtdég i oktadzirscian powinien

obejmowsé:

» sprawdzenie prawidtovéoi utozenia ptytek; utaenie ptytek oraz ich bamwvi odcien
nalezy sprawdzé wizualnie i poréwné& z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem piytek;

» sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzayppmog taty kontrolnej
diugcéci 2 m przyktadanej w tych kierunkach, w dowolnym miejscu; péwnet
pomigdzy tat a badan powierzchm nalezy mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm;

e sprawdzenie prostoliniowoi spoin za pomaccienkiego drutu naggnictego wzdhi
spoin na catej ich diugoi (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych aékin
scian) i dokonanie pomiaru odchyle doktadnécia do 1 mm;

* sprawdzenie zwiania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiveatiiewnianym
miotkiem (lub innym podobnym nagdziem); charakterystyczny gtuchywligk jest
dowodem nie zwizania ptytek z podktadem;

» sprawdzenie szeroka i grubgci spoin i ich wypelnienia za pom®agledzin
zewretrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchnelkosci 1 m2 nalezy
zmierzyt szerok&¢ spoin suwmiark z doktadnécia do 0,5 mm

e gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubi@ okreslona na podstawie zyicia kompozycji klejcej

e sprawdzenie przyczepém wyktadziny dywanowej do podia.

Wyniki kontroli powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.
niniejszego opracowania i opisane w zeszycie budNvyprotokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawgaggo) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycgce wyktadzin i oktadzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna sggtmastpujace wymagania:

» cafa powierzchnia wyktadziny powinna raigednakovs barwe zgodm z wzorcem
(nie dotyczy wyktadzin dla ktérych xdorodnad¢ barw jest zamierzona);

» cafa powierzchnia pod ptytkami powinnachyypetniona klejem (warunek wdaiwej



przyczepnéci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny ydawa gtuchego
odgtosu;

e gruba¢ warstwy klejcej powinna b§y zgodna z dokumentagcjlub instrukcy
producenta,

* dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny  pthszczyzny poziome;j
(mierzono tag diugasci 2 m) nie powinno by wicksze nk 3 mm na dtugéci taty i
nie wigksze nk 5 mm na catej diugai lub szerokéci posadzki;

e spoiny na catej diugai i szerokéci musz by¢ wypetnione zaprawdo spoinowania
0 odpowiedniej grubiei;

» dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpoginno wynost wigcej niz 2 mm
na diugdci 1 m i 3 mm na catej dlugoi lub szerokéci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytekugddu drugiego i trzeciego;

» cafa powierzchnia wyktadziny dywanowe] powinn& lpyzyklejona do podim, nie
powinny by widocznezadne uwypuklenia, wybrzuszenia, itp.

6.5.2. Prawidlowo wykonana okiladzinacienna powinna spetnia nastpujace

wymagania:

» cafa powierzchnia oktadziny powinna rigdnakow barwe zgodra z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktorych gdorodna¢ barw jest zamierzona);

» cafa powierzchnia pod ptytkami powinnacbyypetniona klejem (warunek wdaiwej
przyczepnéci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny ydawa gtuchego
odgtosu;

e gruba¢ warstwy klejcej powinna by zgodna z dokumentagcjlub instrukcy
producenta,

* dopuszczalne odchylenie kregizi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekraczd 2 mm na dtug€ci 2 m;

* spoiny na catej dtugai i szerokdci powinny by wypetnione magdo spoinowania;

» dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpogvinno wynost wigcej niz 2 mm
na dtugdci 1 m i 3 mm na diugei catej oktadziny;

« elementy wykaczeniowe oktadzin powinny kbyosadzone zgodnie z dokumengacj
I instrukcjp producenta.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin obliczagsiv m2 na podstawie dokumentacji
projektowej przyjmuic wymiary w $wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej
powierzchni odlicza si powierzchnie stupow, pilastrow i innych elementaiekszych

od 0,25 .

W przypadku rozbinosci pomkdzy dokumentagj a stanem faktycznym
powierzchnie oblicza siwedtug stanu faktycznego.
Powierzchnie oktadzin oké sk na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.



8. Odbiodr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach zwizanych z wykonywaniem wyktadzin i okladzin elemente
ulegajcym zakryciu g podtaza. Odbior podtd musi by dokonany przed rozpogziem
robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru naley przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badanalezy porowng& z wymaganiami dotyezymi podi@ i
okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i wipk.4. dla okfadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmaozna uzné podiaza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumengadjzezwolt do przysipienia do robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny paétopowinno by
odebrane.

Wykonawca zobowdzany jest do dokonania naprawy pa@tgooprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbidku.sytuacji gdy naprawa jest
niemaliwa (szczegdlnie w przypadku zaaonej wytrzymatdci) podtaze musi by skute

i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zazane =z dokonanym odbiorem robo6t ulegggh
zakryciu(podt@) oraz materialbw naky zapisé z zeszycie budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inspeknadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje gidla zakresu ok&onego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru ogciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustensk
realizowanych robotach i ich usgoie przed odbiorem Kxowym.

Odbior czsciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora nadzer obecnéci
Kierownika budowy.

Protokot odbioru ogciowego jest podstaywdo dokonania egciowego rozliczenia robot
jezeli umowa tak forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (k@cowy)

Odbior ostateczny stanowi ostategzocerg rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (fla), jakasci i zgodndci z dokumentaaj projektows.
Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przemawiajcego na podstawie
przedizonych dokumentow, wynikéw baflai pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas (giatalngci powinna okréla¢



umowa.
Wykonawca robot obowzany jest przedio/¢ komisji nasg¢pujace dokumenty:

projekt budowlany;

projekty wykonawcze;

dokumentag powykonawci;

szczegotowe specyfikacje techniczne;

dziennik budowy z zapisami dotygz/mi toku prowadzonych robot;

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgmdn dla zastosowanych
materiatdw i wyrobow;

protokoty odbioru podtza;

protokoty odbiorow cgiciowych;

instrukcje producentow dotygze zastosowanych materiatow;

wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbiory komisja obowkana jest zapozta si z przedtgonymi
dokumentami, przeprowadzbadania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji, porowige z wymaganiami i wielkaiami podanymi w pkt.
6.5. oraz dokortaoceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny dydebrane, jeeli wszystkie
wyniki bada i pomiaréw g pozytywne i dostarczone przez wykonawdokumenty
sa kompletne i prawidtowe pod wzaglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik bada byt negatywny wyktadzina lub okladzina nie
powinna by przyjgta. W takim przypadku natg przyja¢ jedno z nasgpujacych
rozwigzan:

jezeli to maliwe, naley poprawé wyktadzirg lub oktadzig i przedstawd ja
ponownie do odbioru;

jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwatgci
wyktadziny lub okladziny zamawigty maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia w stosunku ustale
umownych;

w przypadku, gdy nie as mazliwe podane wyej rozwihzania wykonawca
zobowhzany jest do usuetia wadliwie wykonanych wykfadzin lub okfladzin,
wykon& je ponownie i powtornie zgtasdo odbioru;

w przypadku nie kompletdoi dokumentoéw odbiér mi@ by dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynndéci odbioru sporzdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiagcego i wykonawcy. Protokét powinien zawiéra

ustalenia podge w trakcie prac komisiji;

ocere wynikéw bada;

wykaz wad i usterek ze wskakiem maliwosci ich usungcia;

stwierdzenie zgodréci lub niezgodnéci wykonania wykladzin i okladzin z
zamowieniem.

Protokot odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego

pomicdzy zamawiajcym a wykonawg.



8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sipo uptywie okresu gwarancji, ktérego
diugci¢ jest okrélona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jestna stanu
wyktadzin i oktadzin po zytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywamw
tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych saanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbioér pogwarancyjny jest dokonywany na podstavaieny wizualnej wyktadzin i
oktadzin z uwzgidnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostatg robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatado zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania pogh wynikajacych obnkonej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawigpowinien zgtosi wykonawcy
wszystkie wady w wykonanych wyktadzinach i oktagzh.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci podano w ST.

Ostateczne rozliczenie umowy pa@aizy zamawigicym a wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadaieabejmuy:

* robocizre bezpdredna wraz z narzutami;

o wartaé¢ zwytych materiatbw podstawowych i pomocniczych wrazulzytkami
wynikajacymi z technologii robot z kosztami zakupu;

e wartas¢ pracy sprztu z narzutami;

» koszty posrednie (ogdélne) i zysk kalkulacyjny;

» podatki zgodnie z obowzujacymi przepisami (bez podatku VAT).

Ceny jednostkowe uwzglniajp rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezldnych rob6t pomocniczych i towarzysych takich jak np.
osadzenie elementéw wykezeniowych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpigce,
oswietlenie tymczasowe, piginacja wykonanych wyktadzin i okladzin, wykonanie
zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, oczzsmie i likwidacja stanowisk
roboczych.

W przypadku przycia innych zasad okikenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomkdzy zamawiajcym a wykonawg sprawy te musgzost& szczegotowo
ustalone w umowie.

10. Przepisy zwgzane
10.1. Normy

*  PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Detjei, klasyfikacja, wiéciwosci i
znakowanie.

e PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczndcienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, widciwosci i znakowanie.

* PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowame sucho o nagkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B 1l



PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowame sucho o nagkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B |

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowame sucho o nagkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowamee sucho o nagkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczneaghione o niskiej nagkliwosci wodnej
E<3%. Grupa A I

PN-EN 186-1:1998 Piytki i ptyty ceramiczneagnione o nagkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz.1.

PN-EN 186-2:1998 Piytki i ptyty ceramiczneagnione o nagkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz.2.

PN-EN 187-1:1998 Pilytki i ptyty ceramiczneaghione o nagkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz.1.

PN-EN 187-2:1998 Pilytki i ptyty ceramiczneaghione o nagkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz.2.

PN-EN 188:1998 Piytki i ptyty ceramiczneagnione o nagkliwosci wodnej
E<10%. Grupa A lll.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagani badania przy
odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramiczneobieranie prébek i warunki
odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramicznezr@czanie wymiarOw i
sprawdzanie jakai powierzchni.

PN-EN I1SO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramicznezraczanie naskliwosci
wodnej, porowatéci otwartej, gstasci wzglednej pozornej orazegtasci catkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramicznezraczanie wytrzymakgi na
zginanie i sity famicej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramicznezn@czenie odporsoi na
uderzenie metadpomiaru wspoétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramicznezn@czenie odporsoi na
wgtebnescieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramicznezr@czenie odporsoi na
scieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN I1SO 10545-8:1998 Piytki i piyty ceramiczne.zr@czenie cieplnej
rozszerzalngxi liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Piytki i ptyty ceramicznezrmaczenie odporsoi na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Piytki i ptyty ceramiczr@znaczenie rozszerzakud
wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczr@znaczenie odpordo na
pekniccia witoskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie mrozoodpor§w.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Piytki i ptyty ceramiczn®znaczenie odpordoi
chemicznej.



PN-EN ISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramiczr@znaczenie odpordo na
plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie uwalniania otowiu
i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczr@znaczenie matych #aic
barw.

PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaceemwarddci wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynaama techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksenie poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. imdge i wymagania
techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowanigitgk. Oznaczenie
odporngci chemicznej zapraw na bazigwic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptyt€kz. 2.: oznaczenie
odporndci nascieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptyt€kz. 3.: oznaczenie
wytrzymaitaci na zginanie $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. 4. oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania piyt€kz. 5: Oznaczenie
naskkliwosci wodne;.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetalkwvych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkiady podiogowe oraz materiddy ich wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-EN 685:2002 Elastyczne i laminowane pokrycialpgowe. Klasyfikacja.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hoemicgne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku-winylu. Wymagania.

PN-EN 434:1999 Elastyczne pokrycia podiogowe. Wygzaaie stabilngi
wymiarow i zwijania s} po dziataniu ciepta.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaiddwlanych — Wymagania
0golne, wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budanyich tom | cgs¢ 4 , wydanie
Arkady — 1990 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamyich czs¢ B zeszyt 5
.Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wyaa ITB — 2004 r.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydantag— 2001 rok

Atlas Budowlany, miegcznik wydanie specjalne 1998 rok.

Uktadanie i spoinowanie ptytek materialami Ceresitdanie Ceresit — 1999 rok
Program produkcji Deitermann,

Poradnik majstra budowlanego, wydawnictwo Arkady



SST-11.00
ROBOTY MALARSKIE

Rozbudowa ibudynku i przebudowa pomieszczenia Komasiatu Policji
\Y,

Sosnowiec ul. Wojska Polskiego 34



1.Wstep
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe) specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczice wykonania oraz odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyamionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuwyszystkie czynn&i mapce na celu
wykonanie:

« zeskrobanie i zmycie starej farby,

* lugowanie farby olejnej,

* reperacja podim,

* malowanie farbami akrylowymi starych i nowych tgmk

« malowanie farb oleglamperii na klatce schodowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjia szgodne z obowaizujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentagj projektows, i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycge materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w
ST.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskictvipny miet:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza dokonano oceny ich zgodwo ze
zharmonizowas nornma europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z
europejsk aprobai techniczim lub krajows specyfikacg techniczm paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiegobszaru Gospodarczego,
uznan, przez Komist Europejsk z zgoda z wymaganiami, albo

* deklaragg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamprzez
producenta, peeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie oy
majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea okrélonym przez
Komisje¢ Europejsk;, albo

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznagzeas to wyroby nie podlegage
obowizkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano ocagndndci z Polslg
Normg lub aprobat techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,



termin przydatnéci do wycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materialy do malowania winz obiektéw budowlanych

« S$rodki gruntupce, ktére powinny odpowiada wymaganiom normy PN-
C-81802:2002;

» farby akrylowe

» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftale kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajce wymaganiom normy PN-C-81901:2002

* emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowanej ftalowe lapneryzowane
styrenowe odpowiad@e wymaganiom normy PN-C-81607:1998;

2.2.2. Materiatly pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarkkia:

» rozcienczalniki, w tym woda, terpentyna, benzyna do lakieri emalii, spirytus
denaturowany, inne rozciezalniki przygotowane fabrycznie;

e $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszpodiaza;

» s$rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow;

» Kkity i masy szpachlowe do naprawy padio

Wszystkie w/w materiaty mugzmie¢ wiasndci techniczne okridone przez producenta

lub odpowiadajce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznygiz PN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wostosowéd nalezy wode odpowiadajca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa bidonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydainwody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.
Bez bada laboratoryjnych mze by¢ stosowana wodoggowa woda pitna.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu podano w ST.

3.2. Sprat i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonania rob6t malarskich nalestosowa:

* szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czysniagodiaa,

» szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych;

e pedzle, walki;

* mieszadla namzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikow farb;

e agregaty malarskie ze gparkami

« drabiny, rusztowania

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu podano w ST.



4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Farby pakowane natg transportow& zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

4. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST.

5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robo6t malarskich rawa przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu
poprzedzajcych rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kolntpodtazy pod
malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywa po:

» catkowitym ukaczeniu robot instalacyjnych, tj. wodagobwych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych, zatkiem zat@enia uradzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznyblaty monta) oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wykzniki itp.),

* wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mma wykona po:
* wykonaniu tzw. biatego moniag;
» utozeniu posadzek (z watkiem wyktadzin dywanowych)

Temperatura otoczenia nie powinnacbgizsza nk +8C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewg. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do
temperatury co najmniej +8 stopni C. Po zakeniu malowania nmma dopgci¢ do
stopniowego obrania temperatury, jednak przez 3 dni niezenepdé ponizej +1sC.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezanalowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnychzagizen ogrzewczych.

5.3. Przygotowanie podtay

5.3.1. Zeskrobanie i zmycie starej farby. Drobnekadzenia, gknigcia, rysy powinny
by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawapienm. Powierzchnia tynku
powinna by wygtadzona.

Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu, wystajch drutdow, naciekow
zaprawy itp. Odstage tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetn
Zapraw wapienn.

5.3.2. tugowanie farby olejnej poprzez nanie mieszaniny sody kaustycznej i ciasta
wapiennego na powigkolejm

5.3.3. Powierzchnie metalowe powinny ¢byczyszczone, odttuszczone godnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danega farby podkiadowe;j.



5.4. Gruntowanie

5.4.1. Przy malowaniu fagbakrylona wymalowania trzeb wykonywa gruntowania,
dodatkowo podiza gipsowe zagruntowadJnigruntem
5.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchgrantowa. pokostem

5.5. Wykonywania powtok malarskich

5.5.1. Powtoki akrylowe powinny réwnomiernie pokndvpodiaze, bez przewitow,
plam i odpryskéw.

5.5.2. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetytych powinny mié barwe jednolita
zgodry ze wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkadzamarszcze pecherzy,
plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny niigednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalgy na poszczegoélne warstwy stoséwa farby w
réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogdlna zasady kontroli jakéci podano w ST.

6.2. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna
obejmowsé:

* sprawdzenie wygbu powierzchni;

* sprawdzenie wskliwosci;

e sprawdzenie wyschetia podiaa;

e sprawdzenie podia.

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny
zewretrzne. Sprawdzenie wgiliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. e@iniejsza plama zwibne]
powierzchni powinna nagti¢ nie wczeéniej niz po 3 s.

6.4. Roboty malarskie

6.4.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglgrzeprowadz po zakaczeniu ich
wykonania:
- dla wszystkich farb oprocz emulsyjnych nie wareej niz po 14 dniach.

6.4.2. Badanie przeprowadza sv temperaturze powietrza niezgzej nz od +5stopni
C przy wilgotndci powietrza mniejszej od 65%.

6.4.3. Badania powinny obejmowa
- sprawdzenie wygHu zewrtrznego
- sprawdzenie zgod&oi barwy ze wzorem
- dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie {obiv na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycama twarddci oraz przyczeprigi zgodnie z
odpowiednimi normami getwowymi.
Jeili badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za



wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z baddato wynik ujemny, nale
usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarove, rob6t m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemsztowa lub
drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorobét okréla sk na
podstawie projektu z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradz
sprawdzonych w naturze.

8.  Odbidr robot
Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pani

8.1. Odbidr podtaza

Zastosowane do przygotowania podto materialy powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normach agéwowych lubswiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podk posiadajce drobne uszkodzenia powinnocéby
naprawione przez wypetnienie ubytkow zapgado rob6t tynkowych. Podie powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.

8.2. Odbidér robo6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygdu zewrtrznego powilok malarskich polegag na
stwierdzeniu réwnomiernego rozknia farby, jednolitego natenia barwy i
zgodndci ze wzorcem producenta, braku pgrziu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, bragtam smug, zaciekow,
pecherzy odstacych ptatow powtoki, widocznych okiegladow gdzla, itp., w
stopniu kwalifikupcym powierzchrg malowan do powiok o dobrej jakwi
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporw powiloki na wycieranie poleggje na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni rgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporstd powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepeopowtoki do podiaa polegajce na prébie oderwania
ostrym nargzdziem powtoki od podiza.

Wyniki odbiorow materiatdw i robot powinny bykazdorazowo wpisywane do zeszytu

budowy, ladz dokumentowane protokotami odbiorow.

9. Podstawa pfatndci

Placi sk za ustalog ilog¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej
wraz z przygotowaniem do malowania pogtp przygotowaniem farb, ustawieniem i



rozebraniem rusztowialub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy.
llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwjzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie prébek
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagani badania przy
odbiorze.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

Poradnik majstra budowlanego. Wydawnictwo Arkad30a.r.

.Dokumentacja i specyfikacje techniczne w zamowaehi publicznych”, Wydawnictwo

IPB Warszawa 2005
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST 02.01

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot w zakresie wymianytatecji wodocagowej i
kanalizacyjnej.

1.2. Zakres stosowania SST 02.01

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoviakma dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST 02.01

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajace
I majace na celu wykonanie nowej instalacji wodgiwo-kanalizacyjnej na poziomie
piwnic oddz. IX . Specyfikacja techniczna zwana jest z wykonaniem g
wymienionych robot:

- monta rurochgow,

- monta armatury i osprgu np. monta pojemnikow na mydto, montdustra, itp.

- monta urzadzen,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjia szgodne z obowaizujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjobot zgodnie z dokumentacj
projektows, specyfikacj techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy ,Prawddwlane”, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t sieci wodagowych” i "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-momavych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, kdstpienia zaprojektowanych
materiatbw — w przypadku niemovosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblonych charakterystykach i trwatm. Wszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogowodowa obnizenia wartdci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zmiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji na inne, nie mogowodowa trwatcsci eksploatacyjnej.
Wszystkie zmiany i odgpstwa winny by pisemnie uzgodnione z przedstawicielem



inwestora (inspektor nadzoru). Roboty maotae naley realizow# zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Nomma oraz innymi przepisami
dotyczicymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

Do wykonania instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych;

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowigd&olskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyroby akceptadnspektora nadzoru. Odbior techniczny materiatow
powinien by dokonywany wg wymagai w sposéb okrdony normami.

2.1. Przewody

* Instalacja wodoagowa ma by wykonana z rur wodoggowych, z polipropylenu
(PP) kczonych na zgrzewanie,

* Instalacja kanalizacyjna ma bywykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z
PCV, uszczelnionych w kielichach gumowymi g@eniami,

e Dostarczone na budawury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmntrz, bez
widocznych weréw i ubytkbw spowodowanych dolami produkcyjnymi lub
uszkodzeniami mechanicznymi.

2.2. Armatura

Instalacja ma hy wyposaona w typow armatu¢ odcinaaca i wyptywowa.
Pozostaty ospet, czyli: lustra, uchwyty na papier toaletowy, poj@ki na mydio w
ptynie, pojemniki na mydio w kostce, pojemniki neczniki papierowe, podwojne
wieszaki na odziei reczniki, drazki z kotag prysznicovd powinny by typowe.

2.3. Izolacja termiczna

Izolaci cieptochrona rurocagdéw naley wykona z otulin termoizolacyjnych z
pianki polietylenowej grub. 17 mm.

Otuliny musa posiadéd aproba¢ techniczm o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydana przez Centralnysr@dek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spg, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakavykonywanych robét, zarbwno w miejscu



tych robdt, jak te przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatdw.

Uzywany sprzt winien by sprawny, posiadawymagane atesty eksploatacji i
bezpieczastwa.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycrece transportu podano w ST - 00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Rury

Rury w wigzkach musgz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugasci. Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek malkenikac ich zanieczyszczenia.

4.3. Elementy wyposaenia

Transport elementow wypasznia do ,biatego monta” powinien odbywa si¢
krytymi srodkami. Zaleca sitransportowanie w oryginalnych opakowaniach predts.
Elementy wyposgnia naley przechowywa w magazynach lub w pomieszczeniach
zamkngtych w pojemnikach.

4.4, Armatura

Dostarczon na budow armatu¢ nalezy uprzednio sprawdzi na szczeln&.
Armatur nalezy sktadowa w magazynach zamkstych.

4.5. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone
krytymi $srodkami transportu w sposob zabezpieganj je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolaogiplnych naley przechowywé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Naleunikat diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewanateriat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mie
ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stdai do
nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny zawigrsic w granicach toleranciji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.



5. Wykonanie robot
5.2. Montaz ruroci agow

Rurochgi taczone lda przez zgrzewanie. Wymagania ogélne dla agod
spawanych okigone & w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odhi robot
budowlano-montaowych. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Przed ukladaniem przewodow naje sprawdzé trag oraz usus¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mage powodowéa uszkodzenie przewodow (np.epr,
wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed ukladaniem przewoddw najesprawdzt, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajiszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszcze (ziemia, papiery i inne elementy). Ruekpictych lub w inny sposoéb
uszkodzonych nie wolnazywa.

Kolejnas¢ wykonywa robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd, bruzd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatazenie tulei ochronnych przy przejach prostopadtych przez przegrody budowlane
(sciany),

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paicze.

W miejscach przé¢ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywa
zadnych paiczer. Przejcia przez przegrody budowlane wykonav tunelach
ochronnych. Wola przestrzé migdzy zewrtrzng sciam rury i wewretrzng tulei naley
wypeinic elementami izolacji. Wypetnienie powinno zapewnigdynie maliwosé
osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by taka, aby maiwa byta wymiana
danego odcinka rury po rozkuciu bruzdy. Psaiey przez przegrody okilene jako
granica oddzielenie parowego nalkey wykona za pomog odpowiednich tulei
zabezpieczagych.

Przewody pionowe i poziome naje prowadzé¢ podtynkowo w ostonie z elementow
izolacyjnych.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami@iowykona rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprdu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wyk@manizolacji termicznej
przewodow musi bypoddana prébie szczekub.
Instalacje natey doktadnie odpowietrzy
Z proby szczelngi nalezy sporadzi¢ protokot.
Préke nalery wykona zgodnie z obowazujacymi przepisami.



5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej i przeciwwilgpciowej

Roboty izolacyjne nalg rozpoca¢ po zak@éczeniu montau rurochgow
i przeprowadzeniu préby oraz po potwierdzeniu pdéoviosci wykonania powgszych
robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny IBynat@zone na styk i powinny przylegado
powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjjak np. przycinanie, magbyc¢
prowadzone przyayciu konwencjonalnych nagdzi.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakaci rob6t zwiazanych z wykonaniem instalacji wodnych i
kanalizacyjnych powinna IByprzeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, agod
wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialtbw powinnat maopatrzona wswiadectwo
kontroli jakdsci producenta.

Wyniki przeprowadzonych bafdanalezy uzn& za pozytywne, jeeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spetniomsli &térekolwiek z wymaga nie
zostato spetnione, natg dary faze rob6t uzna za niezgodsn z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowaélbadania ponownie.

7. Odbior robot
7.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00Vymagania ogdélne” pkt. 8.

7.2. Odbioru rob6t polegagych na wykonaniu instalacji nale wykona zgodnie z

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych. Tom |l

Instalacje sanitarne i przemystowe”.

W stosunku do odpowiednich robét naleorzeprowadzi odbiory miedzy nastpujacymi

pracami:

» przefcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

* bruzdy wsécianach — wymiary, czys¢é bruzd, zgodn& z pionem i z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z wiw odbioréw naley sporadzi¢ protokoty stwierdzaice jakédé wykonania oraz

przydatndé¢ robot i elementéw do prawidiowego maohia

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danegizaju robot naley dokona

koncowego odbioru technicznego instalacji wodnej idtemacyjne;.

Przy odbiorze kcowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot;

e zeszyt budowy;

» dokumenty dotyczee jakaci wbudowanych materiatdvwéWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatow);

» protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych;

* protokét przeprowadzenia proby szczdkiacatej instalacii.



Przy odbiorze kcowym naley sprawdzt:

zgodnad¢ wykonania z DokumentagjProjektows oraz ewentualnymi zapisami w
Zeszycie budowy dotygzymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektoweyj;
protokoty z odbioréw cgciowych i realizacji postanowhedotyczcych usungcia
usterek;

protokoty z bada szczelnéci instalacji.

Obmiar robot

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robdét podano w specyfikacji technicznej

ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatndci

Ogollne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ST-00.00

~Wymagania ogolne” pkt. 9.

10. Przepisy zwazane

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady. Warsa&988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych”. COBRI INSTAL,
Warszawa 2001,

.Dokumentacja i specyfikacje techniczne w zamodwaehi publicznych”,
Wydawnictwo IPB Warszawa 2005.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST 02.02

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t w zakresie wymiany tatecji centralnego
ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania SST 02.02

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjakm dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST 02.02

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajace
I majace na celu wykonanie nowej instalacji c.0. na pozéopiwnic oddz. IX.
Specyfikacja techniczna zaana jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:

- monta rurochgow,

- monta armatury,

- monta urzadzen grzejnych,

- badania instalaciji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalaciji.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjia szgodne z obowaizujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagobot zgodnie z dokumentacj
projektows, specyfikacj techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy ,Prawddwlane”, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowano-maomavych” Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, kastpienia zaprojektowanych
materialtbw — w przypadku niemlovosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblionych charakterystykach i trwatn. Wszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogowodowad obnizenia wartdci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zmiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji na inne, nie mogowodowa trwatcsci eksploatacyjne.
Wszystkie zmiany i odgpstwa winny by pisemnie uzgodnione z przedstawicielem
inwestora (inspektora nadzoru). Roboty maotee naley realizowd zgodnie z



~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Nommga oraz innymi przepisami
dotyczicymi przedmiotowej instalaciji.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania idxyy¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych;

Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowigd#olskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyroby akceptadnspektora nadzoru. Odbidér techniczny materiatdw
powinien by dokonywany wg wymagai w sposéb okrdony normami.

2.1.Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania ma byykonana z rur stalowych czarnych bez
SzZwu.
Dostarczone na bud@wury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewntrz, bez
widocznych werdw i ubytkdw spowodowanych kor@djb uszkodzeniem.

2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nglezastosowa grzejniki stalowe ptytowe PURMO
V22 h=600mm, [=1000mm z pagizeniem zasilania goérnym przez zawor
termostatyczny a powrotem dolnym z zaworem odgayay.
2.3.Armatura

Zawory termostatyczne na zasilaniu i odcicajna powrocie.
2.4. Izolacja termiczna

Nie przewiduje si izolacji termicznej rur zasilagych grzejniki.
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robét, zarbwno w miejscu
tych robdt, jak te przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycrece transportu podano w ST - 00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 4



4.2. Rury

Rury musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stuggsztattki
nalezy przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportzetpdunku i
magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia.

4.3. Grzejniki

Transport grzejnikbw powinien odby#asie krytymi srodkami. Zaleca si
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanyo ich wymiaru. Na kalej
palecie powinny by pakowane grzejniki jednego typu i wiellcd. Palety z grzejnikami
powinny by ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruglmdka transportu nie
nastpito ich przemieszczanie i uszkodzenie. Dopuszozéransport grzejnikow luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszezai uszkodzeniem.

4.4, Armatura

Dostarczon na budow armatu¢ nalezy uprzednio sprawdézi na szczeln&.
Armatur nalezy skladow& w magazynach zamlgtych. Armatura specjalna, jak
zawory,, termostatyczne, powinny dydostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armatgr faczniki i materialy pomocnicze nalg przechowywa w
magazynach lub pomieszczeniach zanggeh w pojemnikach.

5. Wykonanie robot
5.1. Montaz rurociaggow

Rurochgi taczone lgda poprzez spawanie.

Przed ukitadaniem przewoddéw nalesprawdzt trag oraz usus¢ mazliwe do
wyeliminowania przeszkody, mage powodowa uszkodzenie przewoddw (np.cpr,
wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed uktadaniem przewodow najesprawdzt, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajiszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszcze (ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpictych lub w inny sposoéb
uszkodzonych nie wolnazywac.

Kolejnos¢ wykonywa robot:

- Wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.

5.2. Montaz grzejnikbw
Grzejniki montowane przycianie naley ustawt w ptaszczynie réwnolegtej do

powierzchnisciany lub wreki. Odlegta¢ grzejnika od podiogi i od parapetu powinna
wynosk co najmniej 110 mm.



Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

-podiczenie grzejnika z rurami przgznymi.

Grzejniki naley montow& w opakowaniu fabrycznym. 2ei instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogzelbudynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osuszagrzejnik powinien by zapakowany. Jeli
opakowanie zostatlo zniszczone, grzejnik malev inny sposob zabezpieczyprzed
zabrudzeniem. Zalecagsiaby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po #zekeniu
wszystkich prac wykiczeniowych.

Galazki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i
skreceniu zhczek w grzejniku nie nagtowaty zadne napgzenia. Niedopuszczalney s
dziatania mogce deformagj grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurochgi taczone leda z armatug osprztem za pomag polaczer gwintowanych z
zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tychaqueh wykona za pomog np. konopi
oraz pasty miniowej.

Kolejnas¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kacéwek,

- wkrecenie polrubunkéw w zawor i na rgr z uszczelnieniem gwintow materialem
uszczelnigcym,

- skrecenie podczenia.

Zawory na pionach i gatkach oraz odpowietrzniki nag umieszczé& w miejscach
widocznych oraz tatwo doginych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed pomalowaniem mustpoddana probie szczeku.
Przed przysipieniem do badania szczefeonalery instalacg podlegagca probie (lub jej
czese) kilkakrotnie skutecznie przeptukavoda. Niezwtocznie po zakizeniu ptukania
nalezy instalacg napeiné woda uzdatnion o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania datgcakdci wody”, lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji np. firmy COBRINSTAL.
Instalacje natey doktadnie odpowietrzy
Badania szczeldoi instalacji na zimno nabky przeprowadza przy temperaturze
zewretrznej powyej GC.
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez predta przy anieniu probnym
13 barow. Ginienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgdav nie powinno
przekracza 10 baréw. Préb szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rigle
przeprowadz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i ami robot
budowlano-montaowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystow&n. cgnienie



robocze powikszone o 2 bary, lecz nie mniejsze di bary. Cénienie podczas proby
szczelnéci nalery dokiadnie kontrolow@ i nie dopuszcza do przekroczenia jego
maksymalnej wartei 12 bardéw.

Do pomiaru dinien probnych nalgy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na begiy
odczyt zmiany dinienia o 0,1 bara. Powinien on dymieszczony w mdiwie
najnzszym punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczeldoi naleey uzna& za pozytywne, jeeli w ciagu 20 min. Nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Z préby cinieniowej naley sporadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczedoionalezy przeprowadi proke na gosco, przy
najwyzszych, w mia¢ mozliwosci, parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajcych parametrow obliczeniowych.

Préba szczelrioi na gosco winna by poprzedzona co nhajmniej 72-godzinprac
instalaciji.

Z wiw proby szczelnai nalery sporadzi¢ protokot.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakaci robot zwhzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesvan
powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, agod wymaganiami
Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonaniaodbioru robo6t budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdw powinna tgaopatrzona wswiadectwo
kontroli jakdéci producent.

Wyniki przeprowadzonych baflanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spetniomsli Btérekolwiek z wymaga nie
zostato spetnione, natg dary fazg robot uzna za niezgods z wymaganiami hormy i po
dokonaniu poprawek przeprowaélbiadania ponownie.

7. Odbior robot
7.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.Q@/ymagania ogolne” pkt. 8.

Odbioru roboét polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewarabey
wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aatoi rob6t budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowaaz norna PN-64/B-10400.

Z w/w odbioréw naley sporadzi¢ protokoty stwierdzaice jak@dé wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementéw do prawidtowego moiia
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danegizaju rob6t naley dokona
koncowego odbioru technicznego instalaciji c.o.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejazrami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot;

- zeszyt budowy;

- dokumenty dotycce jakdci wbudowanych materiatéwéWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatow);

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych;



- protokot przeprowadzenia proby szczdkiaate] instalacii.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdz:

- zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Zeszycie budowy dotyazymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw cgciowych i realizacji postanowie dotyczcych usungcia
usterek;

- protokoty z bada szczelnéci instalacii.

8. Obmiar robo6t

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robdét podano w specyfikacji technicznej
ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatndci

Ogo6lne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ST-00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 9.

10. Przepisy zwazane

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady. Warsa&988.

e PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w  budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne prbyoozk”.

* PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapeczenie instalacji
ogrzewa wodnych systemu zamkieégo z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania”.

* PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabemrenie wodnych
zamkngtych systemdéw cieptowniczych. Wymagania”.

* PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego awania. Ogolne wymagania i
badania”.

* PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego aania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

e PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejniko€zs¢ 1. Wymagania |
badania”.

* PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunkchaiczne”.

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnenetody badéa (zmiana Al)”.

*  PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lagja cieplna przewodéw,
armatury i uradzer. Wymagania i badania odbiorcze”.

* PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wyamsa i badania dotygee
jakosci wody”.

» ,Dokumentacja i specyfikacje techniczne w zaméwaehi publicznych”,
Wydawnictwo IPB Warszawa 2005.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST 02.03

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét w zakresie wymianyakecji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania SST 02.03

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosovjekm dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST 02.03

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynni umazliwiajace
I majace na celu wykonanie nowej instalacji elektrycznej.
Specyfikacja techniczna zgwana jest z wykonaniem robot:
e wewrgtrzna linia zasilajca,
* instalacja éwietlenia i gniazd wtyczkowych,
* ochrona przeciwpot@niowa,
* monta wentylatorow w skrzydtach okiennych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjia szgodne 2z obowzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagiob6t zgodnie z dokumentacj
projektowa, specyfikacj techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 UstaglRsawo budowlane”,

Odstpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji elektrycznej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, kdstpienia zaprojektowanych
materiatbw — w przypadku niemovosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblonych charakterystykach i trwatm. Wszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogowodowa obnizenia wartdci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zmiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentaciji na inne, nie mggowodowa trwatosci eksploatacyjne;.

2. Materialy

Do wykonania instalacji elektrycznej mopdy¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych;

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowigd&olskim Normom. Wykonawca uzyska przed



zastosowaniem wyroby akceptadnpspektora nadzoru. Odbior techniczny materiatdw
powinien by dokonywany wg wymagai w sposéb okrdony normami.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spg, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robét, zarbwno w miejscu
tych robdt, jak te przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport
4.2. Ogolne wymagania dotycrece transportu podano w ST - 00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 4

5.Wykonanie robot
5.1. Wewrgtrzna linia zasilajaca-WLZ

Wewretrzng linig zasilajca w relacji od istnigjcej rozdzielnicy na parterze do
rozdzielnicy RS wykona przewodem YDY 5x6. w istniegej rozdzielnicy w celu
zabezpieczenia przewodu WLZ nalezabudowa rozlacznik bezpiecznikowy np. (Tytan
3x25A).

Wyposaenia rozdzielnicy RS wykoia zgodnie z zestawieniem podanym w
przedmiarach robét w obudowie drugiej klasie izplaktora zabudowa w korytarzu
zgodnie z projektem.

5.2. Instalacja Gwietlenia i gniazd wtyczkowych

Instalacg oswietlenia wykona c¢ przewodem YDY 3x1,5 i YDY 4x1fod

tynkiem i zasilé z rozdzielnicy RS. Stosowawytaczniki p/t o stopniu bezpiecastwa
IP-44, ktore naley montow& na 1,3 m wysokai od podiogi. Montowa oprawy
sufitowe o stopniu bezpieazstwa IP-65 o barwigwiatta 830 z kompensacjmocy
biernej np. (OPK-236, 136, 218 nowa). Do opraw nagwc komunikacyjnym
oznaczonych liter A w projekcie dodatkowo zabudowenoduty gwietlenia awaryjnego
dwufunkcyjne o czasie 3 g.
Instalacg gniazd wtyczkowych wykorgaprzewodem YDY 3x2,5 pod tynkiem i zasik
rozdzielnicy RS. Stosowagniazda wtyczkowe 2P+Z p/t o stopniu bezpiéshsa IP-44,
ktore naley montowd na 1,3 m wysok&i od podtogi. Rozmieszczenie osgtzi opraw
wykona zgodnie z projektem.

5.3. Ochrona przeciwporaeniowa

Zastosowa srodek ochrony przeciwpataniowej za pomacsamoczynnego wytzenia
zasilania odbiornika zrealizowane przez gomaknia wyréwnawcze, instalacyjne
wytaczniki nadmiarowo-prdowe i wyhczniki raznicowopradowe w uktadzie sieci TN-
C-S. dostpne przewodze elementy instalacji nag polaczy¢ do przewodu PE, ktory



nie mae przechodZi przez wyhcznik r@nicowopadowy. Przewdd naturalny N w
chronionej instalacji nie i@ mie uszkodzonej izolacji lub jakiegokolwiek pokenia z
przewodem PE za wydznikiem r@nicowopndowym i ziemi. Instalacg wykona
zgodnie z obowizujaca normy PN-IEC 60364-4-41 — PN-IEC 60364-5-54.

5.4. Pomiary i proby techniczne

Po wykonaniu robot naty wykona nastpujace pomiary i préby techniczne wraz z
protokotami:

- sprawdzenie i pomiar rezystanciji izolacji poszEdeych obwoddw N/N,

- sprawdzenie i pomiar impedanciith zwarcia,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- pomiar natzenia dwietlenia ewakuacyjnego.

5.5. Wymagania szczegbtowe

a) Wymiana opraw

- rozkrecenie elementow opraw,

- odlaczenie przewodow,

- demonta opraw z podiea,

- Ztozenie opraw,

- usungcie elementéw zamocowania opraw,
- roztazenie i zataenie oprawy,

- sprawdzenie dziatania oprawy,

- zamocowanie oprawy,

- podhczenie przewodow,

- wyposaenie przewodow w klosze, siatki, odfrki, itp.

b)Wymiana wycznikow

- odlgczenie przewodow,

- demonta tacznika z podiea,

- oczyszczenie przewodéw,

- czgéciowe rozebranieatznika zamiennego,
- przymocowaniegcznika do podtoa,

- podhczenie przewodow,

- ztozenie hcznika,

- sprawdzenie prawidiowoi pofaczen.

c)Wymiana gniazd wtyczkowych

- odlgczenie przewodow,

- demonta gniazda,

- czeéciowe rozebranie gniazda,

- przymocowanie gniazda,

- podhczenie przewodow,

- Ztozenie gniazda,

- sprawdzenie prawidiovéoi polaczen.



d)Wymiana puszek kmowych

- odlaczenie przewodow od zaciskow,

- zdemontowanie puszki,

- umocowanie puszki,

- podhczenie i sprawdzenie (przedzwonienie) przewodow,
- 0znaczenie przewodow.

e)Wymiana puszek rozgghych z zhczami

- odlgczenie przewoddw od zaciskow,

- zdemontowanie puszki lub odgahika z podiaa

- umocowanie puszki,

- podhczenie i sprawdzenie (przedzwonienie) przewodow,
- 0znaczenie przewodow

f\Wymiana przewodéw uktadanych p/t

- wykucie bruzd,

- demonta przewodow z podtia,

- zwiniecie przewoddéw w kizki,

- wykonanie przepustow rurowych przezany i stropy,
- rozwinigcie, sprawdzenie i odmierzenie przewodéw,
- utozenie i umocowanie przewodéw do pagio

- zatynkowanie bruzd.

g)Wymiana rozdzielnicy — RS

- odlaczenie przewodow

- demonta obudowy,

- wykucie wreki,

- umocowanie tablicy lub jej elementow,
- podhczenie i oznaczenie przewodow,
- opisanie tablicy,

- umocowanie obudowy,

- haprawa miejsc zamocowania,

- 0znaczenie obudowy,

- wyposaenie rozdzielnicy zgodnie z zestawieniem w przedreiaobot

h)Wykonanie uziomu wyrGwnawczego i szyny wyrownagjcz
- kucie bruzd,

- odmierzenie i ugcie przewodu

- utozenie i umocowanie przewodéw do pagio

- zaprawienie bruzdy,

- pofaczenie przewodow

- monta uchwytow uziemiajcych i mostkow bocznikggych.

i)Sprawdzenie i pomiar rezystanciji izolacji posagzaych obwoddw N/N
- okreslenie obwodu,
- ogledziny instalacji,



- sprawdzenie stanu poizer w puszkach idcznikach,
- odfaczenie odbiornikow,

- pomiar rezystanciji izolacji i ggtosci obwodu,

- podhczenie odbiornikéw,

- sporadzenie protokotu.

j)Sprawdzenie i pomiar instalacji ochrony przecivgaeniowej

- ogledziny dostpnych czsci instalacji ochrony przeciwparaniowej,

- pomiar impedancji ¢li zwarcia,

- pomiar padu i czasu zadziatania oraz sprawdzenie dziatamgcisku test wydcznika
réznicowoprdowego,

- sporadzenie protokotu.

k)Pomiar natzenia gwietlenia ewakuacyjnego

- wyznaczenie rownomiernie rozianych punktéw pomiarowych (siatka o boku 1 m),
- pomiar natzenie gwietlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych,

- sporadzenie protokotu.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci robot zwihzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej powitogéa
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t, zgodrvymaganiami Polskich Norm.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna tgaopatrzona wswiadectwo
kontroli jakdéci producent.

Wyniki przeprowadzonych badai pomiarow naley uzn& za dodatnie, jeeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robo6t zostabghspne. Jéi ktérekolwiek z
wymaga nie zostato spetnione, nale dam faz rob6t uzna za niezgoda z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przepdexabadania ponownie.

7. Odbidr robot
7.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00A)ymagania ogolne”
pkt. 8.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot;

e zeszyt budowy;

» dokumenty dotyczee jakaci wbudowanych materiatéwéWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatow);

» protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych;

» protokot z przeprowadzonych badigpomiaréw instalaciji.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdz:

* zgodnd¢ wykonania z DokumentacjProjektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Zeszycie budowy dotygzymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektoweyj;

» protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowhedotyczcych usungcia
usterek;



protokoty z przeprowadzonych badigpomiaréw instalacji.

8. Obmiar robot
8.1. Ogolne wymagania dotycgce obmiaru robot podano w specyfikaciji

technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne wymagania dotycgce ptatnaici podano w specyfikacji technicznej

ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.

10. Przepisy zwazane

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w ktaieh budowlanych. Ochrona
zapewnigjca bezpieczestwo. Doborsrodkow ochrony w zalaosci od wpltywow
zewrgtrznych. Wybor srodkdéw ochrony przeciwporzaniowej w zalenosci od
wptywow zewretrznych.

PN-IEC 60050-826:2000 Mdidzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w ol@ekt budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w oldekt budowlanych. Ustalanie
ogolnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przeciwpomniowa

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przed gmem przegzeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przed olieniem napicia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamtwa. Odiczanie izolacyjne iaczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001Instalacje elektryczne w kiaieh budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamtwa. Stosowanigrodkow ochrony dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Postanowienia ogéin8rodki ochrony przed pofaniem padem
elektrycznym

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogoélne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steionan

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigsteia

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Dobor i



monta wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegami
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i stefoxan Uradzenia
do odhczania izolacyjnego htzenia

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Dobdr i
monta wyposaenia elektrycznego. Inne wypasmie. Oprawy wietleniowe i
instalacje éwietleniowe

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze



