
Przedmiar CO3 PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Razem

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1 ROBOTY DEMONTA�OWE I TOWARZYSZ�CE
1

d.1
KNR 2-16 0609-
01

Demonta� płaszcza ochronnego gipsowo-klejowe  na izolacji ruroci�gów
Krotno�� = 0,3

m2

0,518*38,2 m2

19,788

2
d.1

KNR 2-16 0313-
02

Demonta� izolacja z wełny mineralnej
Krotno�� = 0,3

m2

0,455*38,2 m2

17,381

3
d.1

KNR 4-01 0108-
09

Wywiezienie zdemontowanej izolacji samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km (w pozycji nale�y uwzgl�dni� koszt utylizacji lub składowania odpadów)

m3

19,788*0,06 m3

1,187

4
d.1

KNR 4-01 0108-
10

Wywiezienie zdemontowanej izolacji samochodami  skrzyniowymi - dodatek
za ka�dy nast. 1 km
Krotno�� = 15

m3

19,788*0,06 m3

1,187

5
d.1

KNNR 8 0410-01 Demonta� ruroci�gu stalowego o poł�czeniach spawanych o �r.10-15 mm m

294 m

294,000

6
d.1

KNNR 8 0410-02 Demonta� ruroci�gu stalowego o poł�czeniach spawanych o �r.20 mm m

32 m

32,000

7
d.1

KNNR 8 0410-03 Demonta� ruroci�gu stalowego o poł�czeniach spawanych o �r.25 mm m

48 m

48,000

8
d.1

KNNR 8 0410-03 Demonta� ruroci�gu stalowego o poł�czeniach spawanych o �r.32 mm m

24 m

24,000

9
d.1

KNNR 8 0425-01 Demonta� zbiornika odpowietrzaj�cego o poj. do 10 dm3 szt

1 szt

1,000

10
d.1

KNNR 8 0412-01 Demonta� zaworu przelotowego o �r.15-20 mm szt.

12 szt.

12,000

11
d.1

KNNR 8 0412-02 Demonta� zaworu o �r.25-32 mm szt

2 szt

2,000

12
d.1

KNNR 8 0412-05 Demonta� zaworu grzejnikowego o �r.15-20mm szt

42 szt

42,000

13
d.1

KNNR 8 0412-05 Demonta� dwuzł�czki o �r.15-20mm szt

42 szt

42,000

14
d.1

KNNR 8 0422-01 Demonta� grzejnika �eliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.

24 kpl.

24,000

15
d.1

KNNR 8 0422-02 Demonta� grzejnika �eliwnego członowego o pow. ogrzewalnej 7.5 m2 kpl.

18 kpl.

18,000

16
d.1

KNR 4-01 0354-
15

Wykucie z muru ka�dej wmurowanej ko�cówki wspornika stalowego (wspor-
niki grzejnikowe)

szt.

42*2 szt.

84,000

17
d.1

KNR 4-01 0706-
01

Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach o pow. 1 miejs-
ca do 0.10 m2 na �cianach (po wykutych wspornikach)

szt.

42*2 szt.

84,000

18
d.1

KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków (�ciany za zdemontowanymi grzejnikami)

m2

42*0,9*1,8 m2

68,040

19
d.1

KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn�trznych
�cian (�ciany za zdemontowanymi grzejnikami)

m2

42*0,9*1,8 m2
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68,040

20
d.1 kalk. własna

Wywiezienie zdemontowanego złomu stalowego i �eliwnego z terenu budo-
wy na złomowisko (rur,grzejniki,zawory)

kpl.

1 kpl.

1,000

21
d.1

KNR 4-01 0208-
03

Przebicie otworów w stropach o pow.do 0.05 m2  o grub.do 30 cm - STRO-
PY

szt.

19 szt.

19,000

22
d.1

KNR 4-01 0206-
01

Zabetonowanie otworów w stropach o pow.do 0.05 m2 przy gł�bok. 30 cm
(po wykonaniu robót monta�owych)

szt.

19 szt.

19,000

23
d.1

KNR 4-01 0709-
08

Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cement. o powierzchni do
0.5 m2 na podło�ach z cegły,pustaków ceram.,betonu na stropach (po prze-
biciach)

szt.

19 szt.

19,000

24
d.1

KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn�trznych
sufitów (po przebiciach)

m2

0,7*0,7*19 m2

9,310

25
d.1

KNR 4-01 0333-
08

Przebicie otworów w �cianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

11 szt.

11,000

26
d.1

KNR 4-01 0333-
09

Przebicie otworów w �cianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

2 szt.

2,000

27
d.1

KNR 4-01 0333-
10

Przebicie otworów w �cianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

5 szt.

5,000

28
d.1

KNR 4-01 0333-
11

Przebicie otworów w �cianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

2 szt.

2,000

29
d.1

KNR 4-01 0323-
02

Zamurowanie przebi� w �cianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. (po wykonaniu ro-
bót monta�owych)

szt.

11 szt.

11,000

30
d.1

KNR 4-01 0323-
03

Zamurowanie przebi� w �cianach z cegieł o grub. 1 ceg. (po wykonaniu ro-
bót monta�owych)

szt.

2 szt.

2,000

31
d.1

KNR 4-01 0323-
04

Zamurowanie przebi� w �cianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. (po wykona-
niu robót monta�owych)

szt.

7 szt.

7,000

32
d.1

KNNR 3 0605-05 Dwukrotne malowanie tynków wewn�trznych �cian i sufitów farb� emulsyjn�
z przetarciem tynków (po przebiciach + poprawki malarskie po robotach
monta�owych i demonta�owych)

m2

20*0,5+64 m2

74,000

33
d.1

KNR 4-01 0106-
04

Usuni�cie z budynku gruzu m3

0,05*0,3*19+11*0,1*0,2*0,14+2*0,1*0,3*0,28+5*0,1*0,3*0,42+2*0,2*0,3*0,52 m3

0,458

34
d.1

KNR 4-01 0108-
09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

0,05*0,3*19+11*0,1*0,2*0,14+2*0,1*0,3*0,28+5*0,1*0,3*0,42+2*0,2*0,3*0,52 m3

0,458

35
d.1

KNR 4-01 0108-
10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za ka�dy
nast. 1 km
Krotno�� = 15

m3

0,05*0,3*19+11*0,1*0,2*0,14+2*0,1*0,3*0,28+5*0,1*0,3*0,42+2*0,2*0,3*0,52 m3

0,458

2 ROBOTY MOMTA�OWE
36
d.2

KNNR 4 0405-03 Ruroci�gi w instalacjach c.o. miedziane o �r. zewn�trznej 15 mm o poł�cze-
niach lutowanych

m

317 m

317,000

37
d.2

KNNR 4 0405-04 Ruroci�gi w instalacjach c.o. miedziane o �r. zewn�trznej 18 mm o poł�cze-
niach lutowanych

m

30 m

30,000
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38
d.2

KNNR 4 0405-05 Ruroci�gi w instalacjach c.o. miedziane o �r. zewn�trznej 22 mm o poł�cze-
niach lutowanych

m

77 m

77,000

39
d.2

KNNR 4 0405-06 Ruroci�gi w instalacjach c.o. miedziane o �r. zewn�trznej 28 mm o poł�cze-
niach lutowanych

m

22 m

22,000

40
d.2

KNNR 4 0409-04 Punkty stałe na ruroci�gach miedzianych o �r. zewn. 22 mm szt.

6 szt.

6,000

41
d.2 kalk. własna

Dostawa i monta� listew maskuj�cych z tworzywa sztucznego dla rur mie-
dzianych prowadzonych na �cianie, nad posadzk�. Listwy maskuj�ce prod.
HERZ typu PVC 40x88 pokryte foli� drewnopodobn� wraz z osprz�tem i
ł�cznikami instalacyjnymi - lub równowa�ny system maskuj�cy.

m

88+5+24+1,5 m

118,500

42
d.2

KNNR 4 0411-02 Zawory przelotowe kulowe o poł�czeniach gwintowanych o �r. nominalnej 20
mm

szt.

5 szt.

5,000

43
d.2

KNNR 4 0411-02 Zawory zwrotne o poł�czeniach gwintowanych o �r. nominalnej 20 mm szt.

1 szt.

1,000

44
d.2

KNNR 4 0411-01 Zawory regulacyjne o poł�czeniach gwintowanych o �r. nominalnej 15 mm
(wg projektu bud. zawory typu MSV-C prod. Danfoss) - lub równowa�ny in-
nego producenta

szt.

2 szt.

2,000

45
d.2

KNNR 4 0411-02 Zawory regulacyjne o poł�czeniach gwintowanych o �r. nominalnej 20 mm
(wg projektu bud. zawory typu MSV-C prod. Danfoss) - lub równowa�ny in-
nego producenta

szt.

1 szt.

1,000

46
d.2

KNNR 4 0430-01 Dwuzł�czki (�rubunki) mosi��ne �r. nominalnej 15 mm szt.

1 szt.

1,000

47
d.2

KNNR 4 0430-02 Dwuzł�czki (�rubunki) mosi��ne �r. nominalnej 20 mm szt.

3 szt.

3,000

48
d.2

KNNR 4 0430-03 Dwuzł�czki (�rubunki) mosi��ne �r. nominalnej 25 mm szt.

2 szt.

2,000

49
d.2

KNNR 4 0135-01 Zawory spustowe o �r. nominalnej 15 mm ze zł�czk� do w��a szt.

4 szt.

4,000

50
d.2 kalk. własna

DOSTAWA: Pompa obiegowa WILO STAR -RS25/2 - lub pompa równowa�-
na

kpl.

1 kpl.

1,000

51
d.2

KNR 7-07 0101-
01

MONTA�: Pompa obiegowa WILO STAR -RS25/2 - lub pompa równowa�na kpl.

1 kpl.

1,000

52
d.2

KNNR 4 0418-01 Grzejnik stalowy jednopłytowe o wysoko�ci  500 mm i długo�ci 400 mm o
podł�czeniu od dołu, z wkładk� zaworow� i kompletem zawiesze� (wg pro-
jektu grzejnik  typ 11KV/500/400) - grzejniki z elementami konwekcyjnymi,
powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta
osłon� typu grill.

szt.

2 szt.

2,000

53
d.2

KNNR 4 0418-01 Grzejnik stalowy jednopłytowe o wysoko�ci  500 mm i długo�ci 520 mm o
podł�czeniu od dołu, z wkładk� zaworow� i kompletem zawiesze� (wg pro-
jektu grzejnik  typ 11KV/500/520) - grzejniki z elementami konwekcyjnymi,
powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta
osłon� typu grill.

szt.

1 szt.

1,000
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54
d.2

KNNR 4 0418-01 Grzejnik stalowy jednopłytowe o wysoko�ci  500 mm i długo�ci 600 mm o
podł�czeniu od dołu, z wkładk� zaworow� i kompletem zawiesze� (wg pro-
jektu grzejnik  typ 11KV/500/600) - grzejniki z elementami konwekcyjnymi,
powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta
osłon� typu grill.

szt.

1 szt.

1,000

55
d.2

KNNR 4 0418-01 Grzejnik stalowy jednopłytowe o wysoko�ci  500 mm i długo�ci 1400 mm o
podł�czeniu od dołu, z wkładk� zaworow� i kompletem zawiesze� (wg pro-
jektu grzejnik  typ 11KV/500/1400) - grzejniki z elementami konwekcyjnymi,
powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta
osłon� typu grill.

szt.

1 szt.

1,000

56
d.2

KNNR 4 0418-05 Grzejnik stalowy dwupłytowe o wysoko�ci  500 mm i długo�ci 520 mm o pod-
ł�czeniu od dołu, z wkładk� zaworow� i kompletem zawiesze� (wg projektu
grzejnik typ 21KV/500/520) - grzejniki z elementami konwekcyjnymi, po-
wierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osło-
n� typu grill.

szt.

3 szt.

3,000

57
d.2

KNNR 4 0418-05 Grzejnik stalowy dwupłytowe o wysoko�ci  500 mm i długo�ci 600 mm o pod-
ł�czeniu od dołu, z wkładk� zaworow� i kompletem zawiesze� (wg projektu
grzejnik typ 21KV/500/600) - grzejniki z elementami konwekcyjnymi, po-
wierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osło-
n� typu grill.

szt.

12 szt.

12,000

58
d.2

KNNR 4 0418-05 Grzejnik stalowy dwupłytowe o wysoko�ci  500 mm i długo�ci 920 mm o pod-
ł�czeniu od dołu, z wkładk� zaworow� i kompletem zawiesze� (wg projektu
grzejnik typ 21KV/500/920) - grzejniki z elementami konwekcyjnymi, po-
wierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osło-
n� typu grill.

szt.

1 szt.

1,000

59
d.2

KNNR 4 0418-05 Grzejnik stalowy dwupłytowe o wysoko�ci  500 mm i długo�ci 600 mm o pod-
ł�czeniu od dołu, z wkładk� zaworow� i kompletem zawiesze� (wg projektu
grzejnik  typ 22KV/500/600) - grzejniki z elementami konwekcyjnymi, po-
wierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osło-
n� typu grill.

szt.

12 szt.

12,000

60
d.2

KNNR 4 0418-09 Grzejnik stalowy trzypłytowe o wysoko�ci  500 mm i długo�ci 520 mm o pod-
ł�czeniu od dołu, z wkładk� zaworow� i kompletem zawiesze� (wg projektu
grzejnik typ 33KV/500/520) - grzejniki z elementami konwekcyjnymi, po-
wierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osło-
n� typu grill.

szt.

2 szt.

2,000

61
d.2

KNNR 4 0418-09 Grzejnik stalowy trzypłytowe o wysoko�ci  500 mm i długo�ci 600 mm o pod-
ł�czeniu od dołu, z wkładk� zaworow� i kompletem zawiesze� (wg projektu
grzejnik typ 33KV/500/600) - grzejniki z elementami konwekcyjnymi, po-
wierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osło-
n� typu grill.

szt.

5 szt.

5,000

62
d.2

KNNR 4 0418-09 Grzejnik stalowy trzypłytowe o wysoko�ci  500 mm i długo�ci 800 mm o pod-
ł�czeniu od dołu, z wkładk� zaworow� i kompletem zawiesze� (wg projektu
grzejnik typ 33KV/500/800) - grzejniki z elementami konwekcyjnymi, po-
wierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osło-
n� typu grill.

szt.

1 szt.

1,000

63
d.2

KNNR 4 0418-05 Grzejnik stalowy dwupłytowe OCYNKOWANY (do pomieszcze� wilgotnych)
o wysoko�ci  500 mm i długo�ci 1000 mm o podł�czeniu z boku i kompletem
zawiesze� (wg projektu grzejnik typ 21K/500/1000oc.) - grzejniki z elementa-
mi konwekcyjnymi, powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia
górna przykryta osłon� typu grill.

szt.

1 szt.

1,000

64
d.2

KNNR 4 0418-05 Grzejnik stalowy dwupłytowe OCYNKOWANY (do pomieszcze� wilgotnych)
o wysoko�ci  500 mm i długo�ci 600 mm o podł�czeniu z boku i kompletem
zawiesze� (wg projektu grzejnik typ 22K/500/600oc.) - grzejniki z elementa-
mi konwekcyjnymi, powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia
górna przykryta osłon� typu grill.

szt.

1 szt.

1,000
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65
d.2

KNNR 4 0418-05 Grzejnik stalowy dwupłytowe OCYNKOWANY (do pomieszcze� wilgotnych)
o wysoko�ci  500 mm i długo�ci 1000 mm o podł�czeniu z boku i kompletem
zawiesze� (wg projektu grzejnik typ 22K/500/1000oc.) - grzejniki z elementa-
mi konwekcyjnymi, powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia
górna przykryta osłon� typu grill.

szt.

1 szt.

1,000

66
d.2

KNNR 4 0418-09 Grzejnik stalowy trzypłytowe OCYNKOWANY (do pomieszcze� wilgotnych)
o wysoko�ci  500 mm i długo�ci 520 mm o podł�czeniu z boku i kompletem
zawiesze� (wg projektu grzejnik typ 33K/500/520oc.) - grzejniki z elementa-
mi konwekcyjnymi, powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia
górna przykryta osłon� typu grill.

szt.

1 szt.

1,000

67
d.2

KNNR 4 0418-09 Grzejnik stalowy trzypłytowe OCYNKOWANY (do pomieszcze� wilgotnych)
o wysoko�ci  500 mm i długo�ci 600 mm o podł�czeniu z boku i kompletem
zawiesze� (wg projektu grzejnik typ 33K/500/600oc.) - grzejniki z elementa-
mi konwekcyjnymi, powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia
górna przykryta osłon� typu grill.

szt.

1 szt.

1,000

68
d.2

KNNR 4 0429-04 Rury przył�czne miedziane o �r. zewn. 15 mm do grzejników stalowych pły-
towych

kpl.

46 kpl.

46,000

69
d.2

KNNR 4 0412-01 Zawory grzejnikowe termostatyczne o �r. nominalnej 15 mm (wg projektu
bud. typ RTD-N15 prod. DANFOSS - lub równowa�ny innego producenta)

szt.

5 szt.

5,000

70
d.2

KNNR 4 0412-01 Zawory odcinaj�ce grzejnikowe DO MONTA�U NA GAŁ�ZCE POWROT-
NEJ GRZEJNIKA o �r. nominalnej 15 mm (wg projektu bud. typ RLV15 prod.
DANFOSS - lub równowa�ny innego producenta)

szt.

5 szt.

5,000

71
d.2

KNNR 4 0412-01 Zestawy odcinaj�ce grzejnikowe DO MONTA�U PRZED GRZEJNIKIEM Ł�-
CZONYM OD DOŁU o �r. nominalnej  2 x 15 mm (wg projektu bud. typ RLV-
KD15 prod. DANFOSS - lub równowa�ny innego producenta)

szt.

41 szt.

41,000

72
d.2

kal. ind. Dostawa i monta� głowic termostatycznych ( wg projektu typ RTD-R Inova
prod. DANFOSS - lub równowa�ne innego producenta dla grzejników typu "
K")

szt.

5 szt.

5,000

73
d.2

kal. ind. Dostawa i monta� głowic termostatycznych ( wg projektu typ RTD Inova
prod. DANFOSS - lub równowa�ne innego producenta dla grzejników typu "
KV")

szt.

41 szt.

41,000

74
d.2

KNNR 4 0412-06 Zawory odpowietrzaj�ce automatyczne o �r. 15 mm. Odpowietrznik automa-
tyczny z zaworem stopowym 1/2"

szt.

9 szt.

9,000

75
d.2

KNNR 4 0411-01 Zawory odcinaj�co-spustowe o poł�czeniach gwintowanych o �r. nominalnej
15 mm (zabudowane przed odpowietrznikami automatycznymi)

szt.

9 szt.

9,000

76
d.2

KNNR 4 0406-02 Próby szczelno�ci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych

m

310+30+57+22 m

419,000

77
d.2

KNR 0-34 0101-
10

Izolacja ruroci�gów �r.18 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm m

30 m

30,000

78
d.2

KNR 0-34 0101-
10

Izolacja ruroci�gów �r.22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm m

77 m

77,000

79
d.2

KNR 0-34 0101-
11

Izolacja ruroci�gów �r.28 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm m

22 m

22,000

80
d.2

KNR 2-02 1512-
01

Dwukrotne malowanie  farb� olejn� rur miedzianych o �r. 15 mm (w tym
przygotowanie powierzchni rury do malowania)

m

310 m

310,000

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.20a



Przedmiar CO3 PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Razem

81
d.2

KNNR 4 0436-01 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gor�co) urz.

46 urz.

46,000
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