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PRZEDMIAR ROBOT

Remont zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
11 ROBOTY ROZBIORKOWE PARTER
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
1
5.59 m?2 5.590
RAZEM 5.590
3|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1.|0348-03 nej
1
7.680+14.186 m?2 21.866
RAZEM 21.866
4/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02
1
2.079 m3 2.079
RAZEM 2.079
5/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1.|0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
0.891 m3 0.891
RAZEM 0.891
6/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.1.|0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
2.079 m?2 2.079
RAZEM 2.079
7|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.1.|0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - powiekszenie
1 otworéw na drzwi
0.858 m?2 0.858
RAZEM 0.858
8/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki balustrad szt.
d.1.|0354-14
1
53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
9/KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.1.|0807-04
1
43.5 m?2 43.500
RAZEM 43.500
10|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.|0818-05
1
76.27 m?2 76.270
RAZEM 76.270
11|/KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na pétwpust m2
d.1.|0428-02
1
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
12|KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.1.|0428-04
1
120 m 120.000
RAZEM 120.000
13/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.|0811-07
1
3.13 m?2 3.130
RAZEM 3.130
14/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.1.|0819-15
1
11.506 m?2 11.506
RAZEM 11.506
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.|0354-13
1
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
16 Demontaz prycz w pokoju zatrzyman - konstrukcja drewniana obita blachg szt.
d.1.|analiza indy-
1|widualna
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
17/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1.|0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
1 nad 5 m2
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
18/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1.|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
19/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.|0336-07 wo-wapiennej
1
0.9 m 0.900
RAZEM 0.900
20|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m2
d.1.|0330-07 towo-wapiennej
1
1.62 m2 1.620
RAZEM 1.620
21|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.|0212-01 cm
1
0.072 m3 0.072
RAZEM 0.072
22|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.1.|0310-05
1
497.2 m 497.200
RAZEM 497.200
23|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.1.|0310-06
1
99.44 m 99.440
RAZEM 99.440
24|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw, kratki wentylacyj- |szt.
d.1.|0310-03 ne
1
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
25|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legto$¢ do 1 km
1
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.|0108-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 9
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
27 Utylizacja gruzu m3
d.1.|analiza indy-
1|widualna
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
1.2 SCIANY WEWNETRZNE ORAZ ZAMUROWANIA
28|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie sciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- m
d.1./0332-05 mentowo-wapiennej
2
30.25 m 30.250
RAZEM 30.250
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1.|0702-04 rokosci do 15 cm
2
10.52 m 10.520
RAZEM 10.520
30|KNNR 2 Scianki z bloczkéw YTONG o grubosci 11,5 cm, wys. bloczka 40 cm m3
d.1.|0306-05
2
3.284 m3 3.284
RAZEM 3.284
31|KNNR 2 Sciany z bloczkéw YTONG o grubosci 20-24 cm m3
d.1.|0306-02
2
0.498 m3 0.498
RAZEM 0.498
32|KNNR 2 Sciany i $cianki z bloczkéw YTONG - utozenie nadprozy prefabrykowanych N |m
d.1.|0306-06 1 o wym. 125x11x6
2
21.25 m 21.250
RAZEM 21.250
33/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych N2, m
d.1.|0126-05 L19
2
11.8 m 11.800
RAZEM 11.800
34|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.|0703-03
2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
35/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.1.|0704-03 mentowa,
2
1.8 m2 1.800
] RAZEM 1.800
1.3 SCIANY | SUFITY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
36|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach ~ |m2
d.1.|2011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 - przewody instala-
3 cji kanalizacyjnej i wentylacyjnej - ptyty GKBI
3.54 m2 3.540
RAZEM 3.540
37|/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m?2
d.1.|2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD, plyty GKB
3
16 m2 16.000
RAZEM 16.000
38|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m?2
d.1.|2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD, pltyty GKBI - tazienki
3
5.13 m2 5.130
RAZEM 5.130
1.4 TYNKI WEWNETRZNE
39|KNR 4-01 Odgrzybianie stropéw o powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek |m2
d.1.|0619-09 stalowych
4
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
40|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m2
d.1./0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
4
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
41|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwu-  |m?2
d.1./2611-03 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT na stropach i $cianach
4
290 m2 290.000
RAZEM 290.000
42|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, biegach |m2
d.1.|0703-02 i spocznikach schodowych
4
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
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43|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.1.|0704-03 mentowa,
4
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
44|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podfozu z betonéw | m2
d.1.|0716-09 zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wirowo-cementowych na stropach o
4 powierzchni podtogi ponad 5 m2
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
45|/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podtozu z cegly i pus-|m2
d.1.|0716-02 takéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
4
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
46|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
4
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
47|/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach - na pozostatej czesci istniejacych tynkow
4
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
48/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na nowych $cianach i m?2
d.1./0803-03 zamurowaniach
4
83 m?2 83.000
RAZEM 83.000
49 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na stropach m?2
d.1.|0803-06
4
3.774 m?2 3.774
RAZEM 3.774
50|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na scianach z elementéw prefa-|mz2
d.1.|0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych
4
478 m?2 478.000
RAZEM 478.000
51|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |mz2
d.1.|0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych
4
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
52|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
4
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
15 STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA
53|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych do drzwi D1,D4 m2
d.1.|1104-02
5
10.8 m?2 10.800
RAZEM 10.800
54|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m2
d.1./1103-01 z okienng debowa petne D1
5
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
55/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m2
d.1./1103-01 z okleing debowa z kratkg wentylacyjna D4
5
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
56| KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych EI 30 D1 m2
d.1.|1104-02
5
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
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57|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |mz2
d.1./1103-01 El 30 D1
5
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
58/KNNR 2 Drzwi stalowe D6 - kat otwierania 180 stopni m2
d.1.|1302-03
5
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
59|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie, D5 - |m2
d.1.|1024-06 szkto bezpieczne P4
5
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
60|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie D7 i D8 -|m?2
d.1./1024-08 szkto bezpieczne P4
5
11.413 m?2 11.413
RAZEM 11.413
61|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie, zamy- |m?2
d.1./1024-03 kany podajnik w blacie - szkto bezpieczne P4
5
1.65 m?2 1.650
RAZEM 1.650
62|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie, za- |m?2
d.1./1024-05 mykany podajnik w blacie - szkto bezpieczne P4
5
4.662 m?2 4.662
RAZEM 4.662
63|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie, O3 - m?2
d.1./1024-02 szkio bezpieczne P4
5
1.48 m?2 1.480
RAZEM 1.480
1.6 POSADZKI
64| KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych na m2
d.1.|0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo gr 7 cm
6
107 m?2 107.000
RAZEM 107.000
65|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm  |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
6
107 m?2 107.000
RAZEM 107.000
66|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
6 Krotnos¢ = 2
107 m?2 107.000
RAZEM 107.000
67|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1.|1106-07
6
107 m?2 107.000
RAZEM 107.000
68|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU- m2
d.1.|0635-04 PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 recznie
6
5.88 m?2 5.880
RAZEM 5.880
69|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg SU- |m2
d.1.|0640-01 PERFLEX-10
6
5.88 m?2 5.880
RAZEM 5.880
70|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 m
d.1.|0638-01
6
53.1 m 53.100
RAZEM 53.100
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71/KNR 0-1211  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.1./1118-09 toda kombinowang
6
107 m?2 107.000
RAZEM 107.000
72|KNR 0-1211  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.1.|1120-06 ne na klej z przecinaniem plytek metoda kombinowang
6
116.16 m 116.160
RAZEM 116.160
73|KNR 4-01 Nacigcie podifoza betonowego przecinakiem - przygotowanie oktadzin lastryko- |m2
d.1.|0804-06 wych na schodach
6
17.299+47.728+11.215 m?2 76.242
RAZEM 76.242
74/KNR 0-1211  |Okfadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.1./1121-05 na - ptytki na schodach
6
65.027 m?2 65.027
RAZEM 65.027
75/KNR 0-1211  |Okfadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.1./1121-05 ng - podstopnice
6
11.25 m?2 11.250
RAZEM 11.250
76/KNR 0-1211  |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg m
d.1.|1122-07 kombinowang z przecinaniem ptytek
6
47.29 m 47.290
RAZEM 47.290
1.7 OKLADZINY SCIENNE
77|KNR 0-12II  |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang |m?2
d.1.|0829-07 - na kleju PLASTIKOL KM FLEX FIRMY DEITERMAN
7
20.372 m?2 20.372
RAZEM 20.372
78|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1./2614-10 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
7 elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.8 ROBOTY MALARSKIE
79|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwu-  |m2
d.1./2611-03 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT piyty G-K
8 Krotnos¢ = 2
26.55 m?2 26.550
RAZEM 26.550
80/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - sufity
8
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
81 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.1.|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity podwiesza-
8 ne
26.55 m?2 26.550
RAZEM 26.550
82/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - $ciany
8
408 m?2 408.000
RAZEM 408.000
83/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - $ciany klatki schodowej
8
134.65 m?2 134.650
RAZEM 134.650
84 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farba olejng lub ftalowg podiozy gipsowych z |m2
d.1./1504-05 dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia klatki schodowej
8
50.04 m?2 50.040
RAZEM 50.040
1.9 ROBOTY SLUSARSKIE
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85/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.1./1207-02 cim stopniu 0 masie do 10 kg
9
25.8 m 25.800
RAZEM 25.800
86 Montaz oston grzejnikowych z blachy nierdzewnej perforowanej szt.
d.1.|analiza indy-
9|widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
87 Ostona na oswietlenie z blachy nierdzewnej perforowanej szt.
d.1.|analiza indy-
9|widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88 Wykonanie i montaz pryczy dla zatrzymanych - drewniane z obudowg z blachy |szt.
d.1.|analiza indy- |nierdzewnej
9|widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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