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POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA Warszawa, dn. e . . 196...... 7.

Komitet Budownictwea Urbanistykl | Architektury’

3807/61

Nr ewid. UPrawn. .

UPRAWNIENIA

z art, 362 prawa budowlanego

Ob. - NOWAEK Henryk Antoni

magister inzyni ei- budowni ctwa przemy s.lowego

vrodz. dnia

5 lipea 1931 r, w Lublifocu

po wykazaniv sie posiadaniem kwalifikacji okreélonych art. 362 rozporzqdzenia Prez.
z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu - osiedli (Dz. Ustaw
z 1939 r. Nr 34, poz. 216) oraz po zlozeniu egzaminu przewidzianego w art. 361 lit. c)
tego rozporzgdzenio, o b r z y m v j e no podstawie art, 367 wymienionego
prawa uprawnienic do: ;

1. kierowania robotami budowlanymi z wyjatkiem architekionicznego kierowanis.
robolami, dolyczgcymi budynkéw zabytkowych, pomnikéw, budynkéw monumen-
talnych i budynkéw okreslonych arl. 358 ust (2) powolanego rozporzgdzenia,

2. sporzqdzenia projektéw (planow robét konsirukeyinych i instalacyjnych, i
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ZAWARTOSC PROJEKTU

. Strona tytulowa
. Opis techniczny

. Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

. Oswiadczenie

. Spis rysunkéw

. Instrukcje techniczne
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT
Budynek Komisariatu II Policji w Chorzowie, przy ul. Moniuszki 11.

INWESTOR
Wojewo6dzka Komenda Policji w Katowicach.
40-038 Katowice, ul. Lompy 19.

PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiotem projektu sa zabezpieczenia wodochronne muréw fundamentowych budynku
Komisariatu IT Policji w Chorzowie, przy ul. Moniuszki 11.

PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Przedmiot projektu jest budynkiem administracyjnym, uzytkowanym jako Komisariat II

Policji w Chorzowie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy: 758 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1.187 m*
Kubatura: okoto 3.500 m®

Glebokosé posadowienia budynku ok. 2,40 m ppt.
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6. IZOLACJA WODOCHRONNA MUROW FUNDAMENTOWYCH

Izolacja pionowa

Zakres robot zwiazanych z wykonaniem izolacji pionowej obejmujé
nastgpujace czynnosci:

Wykonanie wykopu zabezpieczonego deskowaniem

Czyszczenie powierzchni murowej z kamienia naturalnego

Usunigcie zaprawy ze spoin na gigbokos¢ do 2cm

Uzupehienie ubytkéw kamienia w murach (do 5% powierzchni)

Natozenie tynku cementowego jednowarstwowego

Uszczelnienie powierzchni murowej w obrgbie styku sciany i tawy

fundamentowej preparatem krzemianowo-silikonowym Aida Kiesol

7. Wpyoblenie styku $ciany z lawa fundamentows zaprawg wodoszczelng Aida
Sperrmbrtel

8. Uszczelnienie powierzchni muru od krawedzi dolnej lawy fundamentowej do
poziomu ok. 20 cm nad gérng krawedzia lawy fundamentowej preparatem
Aida Kiesol (zuzycie 0,2 kg/m2)

9. Nalozenie elastycznej grubowarstwowej dwuskiadnikowej powloki bitumiczno-
polimerowej SULFITON K2 Dickbeschichtung (Remmers) w dwdch warstwach
o sumarycznej grubodci 5 mm/m2 (zuzyvcie 5 I/m2)

10. Powloke izolacyjna ostoni¢ nalezy przed uszkodzeniami mechanicznymi matg
ochronno-drenujaca Sulfiton DS Systemschutz nakladang po catkowitym
wyschnigciu powloki.

11. Zasypanie wykopdw.

12. Ponowne wloZenie bruku na podsypce piaskowej i rekultywacja trawnikow.

S

7. IZZOLACJA WODOCHRONNA SCIAN ZEWNETRZNYCH
PIWNICY

Izolacja pozioma

Wykonanie blokady hydrofobowej w istniejacym murze wykonaé nalezy metoda

iniekcji cisnieniowej. Dotyczy to jedynie $cian zewnetrzmych piwnicy. Iniekcje nalezy
wykona¢ przez nawiercenie w murze otwordw o S$rednicy 10— 20 mm na gleboko$é
réowng 2/3 grubosci muru. Odstep migdzy $rodkami otworéw wynosi 10—12,5 cm.
Do iniekcji stosowaé nalezy preparat krzemionkowy Aida Kiesol. Otwory iniekcyjne
wierci¢ nalezy zaréwno od strony zewnetrznej jak i od strony wnetrza (rys.4). . Do
zamykania wywierconych otworéw po iniekcji stosowaé nalezy zaprawe wypelniajgca
Aida Bohrlochsuspension.
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Blokade hydrofobowa metoda iniekcji ciénieniowej wykona¢ nalezy przed
nafozeniem tynku cementowego na powierzchni zewngtrznej muru fundamentowego.

Do wykonania blokady hydrofobowej $cian piwnicy mozna takze zastosowaé
metode termoiniekcji (Politechnika Warszawska).

Wykonanie izolacji poziome] metoda iniekcji moZzna powierzy¢ jedynie
wyspecjalizowanej autoryzowanej firmiec wykonawczej.

8. IZOLACJA TERMICZNA SCIAN ZEWNETRZNYCH PIWNIC

Na zewngtrznych murach fundamentowych stanowiacych $ciany zewngtrzne
piwnicy — oprocz izolacji wodochronnej opisanej w p. 6 - natozyé nalezy warstwe
styropianu o grubosci 8§ cm na calej wysokosci muru fundamentowego (rys. 4). Plyty
styropianowe nalezy przyklejaé do catkowicie wyschnigtej elastycznej powloki
izolacyjnej  bitumiczno-polimerowej przez nakladanie plackéw z masy Sulfiton K2
Dickbeschichtung.

Zewngtrzna powierzchnig plyt styropianowych ponizej styku z istniejacymi
plytami styropianowymi na cokole nalezy ostoni¢ z zewnatrz tkaning z widkna
szklanego i tynkiem pocienionym stosowanym wedlug zalecei systemu BSO
(Bezspoinowy System Ociepleniowy) i wedlug rys. 4.

Po wykonaniu izolacji termicznej wykopy nalezy zasypaé, uzupeli¢ chodniki
z bruku betonowego oraz rekultywowaé trawniki.

9. ROBOTY WYKONCZENIOWE

W piwnicy nalezy wymieni¢ fragmenty tynkéw $cian nad posadzka, gdzie
wykonano iniekcje. Ponownie nalezy pomalowaé¢ fragmenty $cian, na ktorych
wykonywano roboty tynkarskie i na ktorych wystepuja przebarwienia wilgociowe.

Uszkodzone podczas nawiercania otworéw iniekcyjnych cokoliki posadzkowe
nalezy wymieni¢ na nowe.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budynek Komisariatu IT Policji w Chorzowie, przy ul. Moniuszki 11.

Inwestor
Wojewodzka Komenda Policji w Katowicach.
40-038 Katowice, ul. Lompy 19.

Jednostka projektowa
Przedsigbiorstwo Doradztwa i Projektowania ,,CONSULTEX” Dr inz. Henryk Nowak,
44-100 Gliwice, ul. Stowackiego 48/3.
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CZESC OPISOWA

Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow

Przewidywany zakres robdt budowlanych zawiera opis techniczny projektu wykonawczego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

1. Budynek Komisariatu II Policji w Chorzowie.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na podstawie §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) okre$lajacego szczegélowy
zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo Budowlane, w przypadku niniejszej inwestycji - nie wystgpujg elementy
zagospodarowania dziatki i1 terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozemia wystgpujace podezas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

Nie przewiduje si¢ wystapienia ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

wskutek prowadzenia rob6t budowlanych wymienionych w §6 wyzej cytowanego

Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

Przy realizacji robot objetych projektem przewiduje si¢ wystapienie nastgpujacych

zagrozen:

- zagrozenie pracownikéw wynikajace z korzystania z urzadzen technicznych
i narzedzi,

- zagrozenie osob trzecich przebywajacych w strefie budowy w trakcie prowadzenia

prac,
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- zagrozenie pracownikow zwigzane z robotami ziemnymi w szczeg6lnosci podczas

wykop6w w miejscu przylacza elekirycznego i przebiegu kabli energetycznych,

Przed przystapieniem do prac przygotowaé zaplecze socjalne dla pracownikéw w migjscu

wskazanym przez Inwestora. Teren placu budowy na kazdym etapie powinien zostaé

zabezpieczony w niezbednym zakresie ogrodzeniem przed dostgpem oséb trzecich

i oznaczony zgodnie z przepisami. Barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia rob6t od stref

ruchu pieszego. Zapewni¢ nalezy wykonanie rob6t specjalistycznych przez uprawionych

wykonawcéw posiadajacych specjalistyczny sprzet. Materialy zabudowywane powinny

odpowiadaé normom i posiadaé certyfikat ,,.B”.

Podczas wykopow nalezy zwroci¢ uwage na istniejace przylacza wodociggowe

i kanalizacyjne oraz uziomy elektryczne oraz chronié¢ je przed uszkodzeniem.

Kierownik budowy winien zapewnic:

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnié przestrzeganie przepiséw BHP i ochrony

srodowiska: .

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000r.
w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000r.),

2 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzeénia 1997r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844, 1977r.),

= Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U.. nr 13, poz. 93, 1972r.),

4. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz.
627).
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Inwestor w porozumieniu z Wykonawcg winien zapewni¢ w trakcie realizacji inwestycji

stosowanie materiatow i urzadzen technicznych speliajacych wymagania:

1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrob6w budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, 1998r.),

2. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego
wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych
i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637,
1998r.),

3. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosdci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrob6w budowlanych dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728, 1998r.),

4, Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2000r. w sprawie trybu
certyfikacji wyrobéw (Dz. U. Nr 17, poz. 219, 2000r.).

Prace wykonywaé w sposéb speiniajacy wymagania norm obowigzujacych zgodnie z:

1. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia
2001r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektdrych Polskich Norm
dla budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456, 2001r.),

2. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia
2001r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania
niektoérych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 101, poz. 1104, 2001r.).

Normy
Prace wykonywaé w spos6b spelniajacy wymagania obowiazujacych norm.
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Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych. :

Sposob prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t

szczegllnie niebezpiecznych powinien okreslaé i uwzgledniaé m. in.:

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw S$rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby i by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegélowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz.
285).

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacy z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpicczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sqsiedztwie, w tym w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen wynikajg
z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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Z przepiséw tego rozporzadzenia wynikajg postanowienia ogélne:

1.

Inwestor jest zobowigzany zawiadomié¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych
wlasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczgciem budowy lub rozbidrki, na
ktérej przewiduje si¢ wykonywanie rob6t budowlanych trwajacych diuzej niz 30 dni
roboczych i jednocze$nie zatrudnienie co najmniej 20 os6b albo na ktérej planowany
zakres rob6t 500 osobodni.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoldzialaja ze soba w zakresie bezpieczeristwa
i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja  odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowiazkow.

Zalecenia szczegdlowe rozporzadzenia jw. okreslaja warunki jakie musza by¢ spelnione

przy prowadzeniu rob6t branzowych o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 a kiére beda

realizowane przy budowie przedmiotowej inwestyc;ji.

e i
GUNB.Nr 716/96/R
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W zwiazku z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (J.t.: Dz. U. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.) OSWIADCZA SIE, ZE PROJEKT BUDOWLANY ZOSTAL SPORZADZONY
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY

TECHNICZNEJ.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (J.t.: Dz. U. Nr 207 z 2003
r. poz. 2016 z pozn. zm. Dz. U. Nr 93 poz. 888 z 2004 1) OSWIADCZA SIE, ZE PROJEKT
BUDOWLANY NIE KWALIFIKUJE SIE DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA.

GLIWICE -1-2009
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SPIS RYSUNKOW
Nr rysunku Nazwa Skala | Format
1 Plan sytuacyjny 1:500 A4
Rzut piwnicy 1:100 A3

Przekr6j muru fundamentowego 1-1 1:20 A4

Bl W

Przekrdj Sciany piwnicy 2-2 1:20 A4
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INSTRUKCJE TECHNICZNE






Instrukcja Techniczna

“i escl SYStem Renowacja starych budowli -

a) metoda wierconych otworéw
numer artykutu: 1810

Produkt:

System renowacji starych budowli, szczegdlnie ochrony przed wilgocia podciagang
kapilarnie, zgodny z wytycznymi WTA (4-4-96) "Iniekcja w murach przeciw wilgoci
podcigganej kapilarnie™.

Badania:
Liczne ekspertyzy, $wiadectwa badan i raporty badawcze.

Sktad produktow:

Sktadniki systemu:

a) Aida Kiesol - zloZzony produkt oparty na hydrofobowych zwigzkach kwaslu krzemowego
(preparat wodny, ubogi w alkalia, bogaty w krzemionke).

b) Aida Bohrlochsuspension, nr art. 0312, odporna na siarczany zaprawa drobnoziamista, o
bardzo dobrej plynnosci, porowatosci i zdolno§ci pgcznienia.

c) produkty uzupetniajgce:

Aida Sulfatex fllissig, nr art.: 0663
Aida Sulfatexschldmme, nr art.: 0430
Aida Sperrmértel, nrart.: 0311
Alsit Grundputz, nr art.: 1078

Alsit Spezial-Vorspritzmériel, nrart.: 1044
Alsit Sanierputz Spezial WTA, nr art.: 1059 i/lub

Aisit Universalputz, nr art.: 1053
Wiasciwosci produktu w momencie dostawy:
Aida Kiesol
Gestos¢ wg DIN 51757: ok. 1,15 glcm®
Wartos¢ pH: ok. 11,5 )
Rodzaj opakowania: 'kanisterz blachy ocynkowanej 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg
Wiasciwosci produktu po utwardzeniu:
Aida Kiesol
Przepuszczalno$¢ pary wodnej: > 90%
Stopien hydrofoblzacp w<05 kg‘!.t’m2 At
Wzmochnienie: - 2-5 N/mm (MPa)

Uwagi wstepne:

Zawilgocenie muru starej substancji budowlanej, moze mie¢ rézne przyczyny:

1. Wilgoé podciggana kapilarnie w murze w wyniku braku izolacji poziomej (zmurszata,
zniszczona).

2. Wilgoé gruntowa przedostajqca sn@ z gruntu do wewnagtrz (piwnica, suterena).

3. Oddzialujgca z zewngtrz wilgoé deszczowa w przypadku muru petnego wzglgdnie muru z
mostkami z zaprawy (mur dwupowlokowy), zwlaszcza od strony zachodniej
(poludniowo-zachodniej do pétnocno- zachodniej) jak réwniez w strefie wody rozbryzgowej.

4. Wilgo¢ higroskopijna:

W starej substancji budowlanej, zwtaszcza w murze, dochodzi wraz z uplywem czasu do
wzrostu zawartosci rozpuszczalnych soli. Im wigksza jest rozpuszczalnosé tych soli, tym
wigksza jest ilo$é soli pozostajgcej przy powierzchni muru po odparowaniu wody. Te fatwo
rozpuszczalne sole wykazujg wlasciwosci higroskopijnego "pochianiania wilgoci* z
atmosfery zewnetrznej wzglednie z powietrza w pomieszczeniach.
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5. Wilgoéw tynkach od strony pomieszczen: -
Stare tynki sa najczesciej zaprawami waplennyml glpsowyml wzglednie
wapienno-gipsowymi. Tynki tego rodzaju maja wprawdzie wystarczajgca "zdolnosc do
oddychania” zwigzang z dyfuzjg pary wodnej, ale takze szybko chiong i kumulujg duze iloSci
wody. Szczegdlnie w starych murach, przy najczescie] nie wystarczajgcej izolacji cieplnej,
dochodzi do kumulacji wilgoci - narastania ilosci wilgoci w war_stwie tynku.

Opis ogolny: :

Ochrona przed wﬂgoc:q podciggang (osuszanie muréw). Dzieki stabilizaciji, mozllwe jest .
stosowanie w materiatach budowlanych wilgotnych do mokrych (nie mozna stosowac w murach
nasyconych wodg). Na suchym podiozu nastepuje natychmiastowa reakcja z niewielkim
dzialaniem wglebnym - "samoimpregnacja". Dzigkl wysokiej zawartosci kwasu krzemowego
zapewnione jest wzmocnienie podioza i tylko nieznaczne tworzenie produktéw ubocznych.
Szczegdinie w wilgothym murze, wglebne dzialanie Aida Kiesol powoduje powstanie
uszczelnionej | wzmocnionej strefy, dzieki czemu obcigzenie wilgocig i rozpuszczonymi solami
nie przenoszone jest bezposrednio do powierzchni styku warstwy szlamu lub tynku z podlozem.
Dzieki hydrofobizacji zwigkszona jest trwatosé.

Wycigg z opublikewanego Swiadectwa badani 2/17995-2 BAM.

(Federalny Instytut Badan Materiatowych Berlin).

Wykres: Rozkfad wilgoci

-§clana prébna 1 " §clanaprébna2 .
warstwa Inlekcja Aida Klesal . bez nleke]l : Wykres rozkladu
“9"'1 o wilgoci pochodzi

3 : Z przytoczonego
1.8 ' przez nas
31 Swiadectwa badan
a1 wykonanych przez
67 federalny instytut
i badawczy.

4 Na $cianie prébnej 1
13.8 mozna zauwaizys
173 warszlwy
19,6 inleke]q

wyrazne dzialanie
osuszajace
preparatu Alda

Kiesol.

W @ N Mmoo hWN
7

Wllgﬁlnoéé w odnieslenlu do % masy

Obszary stosowania:

Do wykonama iniekc]i w systemie Aida Kiesol przeciw wilgoci podcigganej kapllarnle najbardziej
nadajg sie porowate materiaty budowlane o stopniu zawilgocenia 50 + 15%. Przed stosowaniem
w szczelnych materiatach budowlanych (bazalt, granit) nalezy sprawdzi¢ skuteczno$é (prébne
odwierty) i nasgczaé sie¢ spoin. W przypadku gdy stopleri zawilgocenia jest wyzszy od 70%,
nalezy albo rzad otwordw wierci¢ wyzej albo wstepnie osuszyé mur metodg termiczng
konwekcyjng {(metoda opatentowana w Niemczech). Mury silnie obcigzone solami
higroskopijnymi (chlorki, azotany >3%) wymagajq specjalnych zabiegow.

Iniekcje wykonuje sig bezciSnieniowo przez wlewanie ze stosownych zasobnikéw lub metodg
niskociénieniowg przez nlskomsnlenlowe pakery lub iniektory plastykowe wzglednie pakery
wbijane SBV.

Przyktady rozmieszczenia wierconych otwordw ukazuja nastepujace przekroje:

Pravklad 2
Zasada wykonanla Mur dwupowioko N dpiwnl ! d wewnalrz
m?éﬁq%"«?w&?e"mne otwory {(bezciénianiowa) zgrubyrrf zvnram“\‘nyrdzenlu iepodptwnlczane Pen_'l MRS
h} dwustrennie w murze o grubosci d>60 cm Tk ranowscyiy
{gtebokost otwordw 213 d} neutralieacis sol
B wypelnienle pustek o e
J ﬁ 25 e uspens|q inlakcyjng wyciots szczsling (v tynkt
] 12,42 12 12 17 12 s
T B e Rt i Rl i . azerebepeia potactl
b):__L,za) Q000000 /? fw razia potrzelay}
: | "o ]
1 -
i 3
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Przyklad 4 S 5 Proykiad §
Cokél z uszezalnieniem ; : Fiwnica z uszezelnieniem

ictany
mala Suitten D8

Piwnl:a z
wewuguznym

iy Coworte
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. .
' . T u::/ﬁzmwﬂﬁ

Sposéb stosowania: -
Usuna¢ tynk iflub powloke malarskg na wysokosé co najmniej 80 cm powyzZej krawedzi
zawnlgocenla Pobraé¢ prébki muru i tynku do badan na obecnosé szkodliwych soli, zawartosc
wﬂgom i porowatosé (resztkowa nama_khwoéé)
W razie potrzeby wykonaé prébne wiercenie w celu okreSlenia struktury muru. Uszkodzone
spoiny wydlutowad na glebokosé co najmniej 2 cm, suche powierzchnie wstepnie zmoczyé
i wykonaé krzemionkowanie gruntujgce polegajgce na spryskaniu preparatem Aida Kiesol
i pokryciu szlamem uszczelniajgcym Aida Sulfatexschldmme. Nastepnie nalezy zamkngé
otwarte spoiny zaprawg przygotowang z Aida Sulfatexschidmme i piasku wymleszanych w
stosunku 1:1 lub zaprawg tynkarskg Aisit Grundputz.
Do wykonania w murze iniekgji przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie nalezy wywierci¢ otwory
 w odstepach 10-12,5 cm. Kat nachylenia ok. 256°. W przypadku $cian o wiekszej grubosci
nalezy wierci¢ bardziej plasko, przy mniejszych grubosciach bardziej stromo. Suche otwory
nalezy wstepnie zmoczy¢ (lekko przemyc), jednak nie nasgczaé woda.
- Srednica otworu zalezy od stosowane] metody i wynosi 10-30 mm. Podczas wiercenia nalezy
- przebié co najmniej jedna spoine wsporng i, o ile to jest mozliwie, zakoriczy¢ wiercenie na

- jakiej$ spoinie ok. 5 cm przed koricem muru, Mur zawierajgcy pustki, np. mur dwupowlokowy z
sypkim wypenieniem rdzenia, waskimi rysami itp., nalezy najpierw wypetni¢ suspensjg Aida
Bohrloch- suspension. Najwczesniej po 7 dniach od wypelnienia otwordw suspensjg (suspensja
Aida Bohrlochsuspension musi by¢é calkowicie stwardniata) nalezy na nowo wywierci¢ otwory.

w przypadku murow ze szczegolnie duzg iloscig pustek mozna najpierw wypetni¢ rzad otwordw -

suspensjg Aida Bohr!ochsuspensmn a potem ok. 5 cm wyZej wykonaé iniekcje preparatem Aida
Kiesol.

Iniekcje wykonuje sie bezci$nieniowo z zastosowaniem odpowiednich zasobnikéw, np. w

:~ przypadku cienkich $cian o grubosci do 24 cm mozna stosowaé mate pojemniki dozujgce

(Doslerkartusche}, w innych przypadkach zestaw do napetniania (Flleinrichtung). Otwory
nalezy wypetni¢ dwu- lub trzykrotnie preparatem Aida Kiesol -Swieze na swieze-, az do
nasgczenia obszaréw otaczajgcych otwor. W metodzie niskocisnieniowej (ok. 4-8 bar)
stosowane sg niskocisnieniowe pakery iniekcyjne, iniektory plastykowe lub pakery wbijane SBV.
... Jako urzadzen iniekcyjnych uzywa sie opryskiwacza (Aida Kiesol Fidchenspritze) ze tgcznikiem
- sprzegajacym, pompy Hibner Airless 1301 VP wzglednie pompy iniekcyjnej Desoi DEMbO3.

. Orientacyjne warto$ci w zaleznosci od czasu nasycania preparatem Aida Kiesal:
30 sek. odpowiada  ok. 0,25 kg

1 min. ok.0,5kg

2 min. ok.1,0kg

Dalsze szczegoly wedlug wskazéwek producenta urzadzenia.

Zabiegi uzupeiniajgce po zakonczeniu iniekcji w murze:

- Cykl krzemionkowania preparatem Aida Kiesol i szlamem Aida Sulfatexschi&mme jako
pionowe uszczelnienie $ciany do ok. 20 cm powyzej pfaszczyzny wierconych otworow) oraz
obrzutka Aisit Spezial-Vorspritzmdrtel.

- Tynk magazynujgcy sole Aisit Porengrundputz.

- Tynk renowacyjny Aisit Sanierputz Spezial -WTA-

Wszystkie prace zgodnie z wytycznymi wykonawczymi.

Panizej przepony poziomej, przy styku z posadzka, nalezy oddzieli¢ ten tynk od podlogl
szczeling a powierzchnie posadzki uszezelnié odpownedmo do potrzeb.

IT1810/1.99 -3-
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Wskazdwki:
Szklo nalezy przykryé w celu ochrony przed opryskaniem a okulary odpowiednio chronic.
Nie stosowac na murze licowym (klinkier/cegta) ani na plytkach.

Urzadzenia i czyszczenie:

a) Urzagdzenia do wiercenia, np. wiertarka udarowa, wiertarka SDS Plus lub SDS Max.

b) Do nasgczania bezcisnieniowego - pojemniki dozujgce z nachylong koricoéwkg nr art. 4173
wzglednie zestaw do napetniania Aida Kiesol Fulleinrichtung nr art. 4174

c) Do metody iniekcji niskocisnieniowej - opryskiwacz Aida Kiesol Flachenspritze z lacznikiem
sprzegajacym (waz cisnieniowy z korfcowkg chwytakowg) lub pompa iniekcyjna Desoi
DEMb03 (firma Desoi GmbH, Gewerbestralle 10, 36148 Kalbach) wzglednie pompa
Hibner Airless 1301 VP (Hiibner GmbH & Co., Ziegeleistrale 32, 88697 Wermatingen).

d) Pakery wbijane SBV-Schlagpaker, firma Niehaus & Partner, Gildenstrafle 2, 48157
Minster lub metalowe pakery iniekcyjne nr 4201 z zaworem niskocisnieniowym lub
iniektory plastykowe Aida Plastikinjektor, nr art. 4109, z nasadka do wbijania duzg, nr art.
4104.

e) Do nanoszenia preparatu Aida Kiesol na powierzchnie - na malych powierzchniach
opryskiwacz z tworzywa sztucznego, w przeciwnym wypadku urzgdzenie natryskowe MV2,

Urzadzenia nalezy czysci¢ czystg woda, zaraz po zakoriczeniu pracy.

Zuzycie:

Grubosé sciany Glgbokos¢ otworu  Srednie ‘ ilo&¢ materiatu
(rzeczywista) zZuzycie nam

wom ok. cm na otwor (8 otworow)

25 22 0,4 35kg

38 34 0.6 5,0kg

51 50 0.9 7,0kg

64 64 1,2 10,0 kg

77 _ 78 1.4 11,0kg

90 94 1.6 13,0 kg

103 107 2,0 16,0 kg

120 125 2,2 18,0 kg

Stabo nasigkliwe kamienie: do 20% mniej, mur bardzo porowaty do 30% wigcej.
Krzemionkowanie gruntujgce [ pionowe pasmowe uszczelnienie ok. 0,4 kg/m? Aida Kiesol
i ok. 4,0 kg/m? Aida Sulfatexschlamme.

Trwalo$¢ podczas skladowania:
W zamknietych pojemnikach co najmniej 3 lata.

Bezpieczeristwo, ochrona Srodowiska i usuwanie:

Blizsze informacje na temat bezpieczenstwa podczas transportu, sk#adowanla i stosowania oraz
na temat usuwania i ochrony $rodowiska znajduja sie w aktualnej karcie danych
bezpieczenstwa.

Powyzsze wskazéwki zostaly zestawione w naszym dziale produkcji wedlug najnowszego stanu
wiedzy i techniki stosowania. Poniewaz rodzaje zastosowari i sposéb uzycia sg poza naszg
kontrolg, z tresci _tej instrukcji nie wynika zadna odpowiedzialnoéé producenta.

Wskazowki wykraczajgce poza zawarto$¢ tej instrukeiji lub wskazowki roznigce sie od tresci
instrukcji wymagajg pisemnego potwierdzenia przez zaktad macierzysty.

W kazdym przypadku obowigzujg nasze ogdine warunki handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie traca swojg waznosé.
IT 1810/1.99 -4-
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Instrukcja
Techniczna

Aida°

Bohrlochsuspensmn

nr art. 0312

Rodzaj produktu:

Wiasciwosci produktu
w momencie dostawy:

Wiasciwosci produktu
po utwardzeniu:

Opis ogolny:

Obszary stosowania:

Sposaob stosowania:

IT 0312/5.92

Zaprawa wypetniajaca i iniekcyjna przeznaczona do zamykania
wywierconych otwordw, jak rowniez do wypeiniania pustek i spoin

W murze.

Sucha zaprawa wymieszana fabrycznie, ziozona ze specjalnego cementu,

trasu i mineralnych kruszyw.

Gestosé nasypowa wg DIN 1080:
Gestost swieze] zaprawy:
Czas stosowania po wymieszaniu:

Czas wigzania przy 20°C wg DIN 1164
_ Poczqtek w1qzama

Koniec wigzania:

Zawartos¢ porow powietrznych:
Zawartosc alkaliow:

Zawartosé fazy C,A

Kolor:

Rodzaj opakowania:

Trwatosé padczas sktadowania;

Gestosc objetosciowa:

Porowatosc:

Wytrzymatosci

Whytrzymalosé na zginanie 7 dni:
28 dni:

Whytrzymatosé na Sciskanie - 7 dni:

28 dni:

ok. 0,7 kg/dm?
ok. 1,6 kg/dm?®
ok. 5 godz. przy +20°C

> 10 godz.

> 12 godz.

> 10% obj.

< 0,5%

< 0,1%

szary

worki papierowe 20 kg

W zamknietych opakowaniach
w suchym migjscu,

¢o najmniej 1 rok

ok. 1,4 kg/dm®
> 20% wag.

ok. 0,5.N/mm?
ok. 1,0 N/mm?™
ok. 3,0 Nfmm?’
ok. 4,0 Nfmm?

Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka charakteryzujaca sie po dodaniu
wody wysokg plynnoscig | zdolnoscig bezskurczowego wypetniania prze-
strzeni; bez znacznego nadmiaru wody. Dzieki wzglednie niskiej wytrzyma-
losci nadaje sig do stosowania w starych murach i daje sig tatwo nawiercac.
Po zwiazaniu charakteryzuje sig dobrg przyczepnoscia, porowatoscig i prze-
puszczalnoéc:a piynéw mlekcyjnych Wysoka odpornosé na rozpuszczalne
w wodzie i migrujgce w murze siarczany.

Do wypeiniania metodg grawitacyjng lub cisnieniowa spoin, niewielkich
pustek i luznych wypetnien wykonanych z zaprawy, w murze i pomiedzy
murami, oraz przede wszystkim do wypetniania wywierconych otwordw
podczas wykonywania barier przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie metodg,
nasaczania [ub iniekcji w systemie Aida Kiesol.

Przed zastosowaniem dodac do proszku 35-40% wody, a wiec 7-8 | na
kazde 20 kg proszku (zawartos¢ jednego opakowania), starannie wymieszad
i po jakim$é czasie ponownie zamieszac. Zbyt mata ilos¢ wody powoduje
niewystarczajgca plynnosé, zbyt duza ilos¢ wody prowadzi do oddzielania
wody, nieréwnomiernego twardnienia wzglednie wydiuzenia czasu wigzania.
Przyspieszenie czasu wigzania, zwtaszcza przy niskich temperturach

i mokrym murze, uzyskuje si¢ przez dodanie 5-10% srodka Alda Rapidharter
wzglgdme Aida Schnellzement. “& St
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Wskazdwki:

Zuzycie:
Narzedzia:

Czyszczenie narzedzi:

Dane dotyczace bezpieczeristwa:

Usuwanie:

Ochrona srodowiska:
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Przy bezcisnieniowym wype!manlu pustek materiat Aida Bohrlochsuspensmn
wlewany jest przez le}ek _
Do wttaczania pod cisnieniem nalezy stosowa¢ urzgdzenia wysokocisnie-
niowe np. pompy $limakowe. '
Najwczesniej po 3 dniach od wprowadzenia Aida Bohrlochsuspension otwory
iniekcyjne nalezy ponownie rozwierci¢ wierttem o $rednicy wigkszej o ok. 4
mm i wykona¢ hydrofobowg barierg przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie
stosujac plyn Aida Kiesol.

Po wsiaknieciu preparatu Aida Kiesol, zamkng¢ otwory suspensjg A[da
Bohrlochsuspension.

Nie stosowaé na zamarznietym podiozu ani w temperaturach powyzej
+30°C. Problemy szczeg6ine mozna wyjasnié kierujac zapytanie do naszego
zakiadu.

Ok. 1,1 kg/l pustej przestrzeni
Reczna wiertarka z mieszadlem.
Wodg zaraz po zakoniczeniu pracy.

Aida Bohrlochsuspension zawiera cement.

Preparat reaguje z wilgocig/wodg_silnie alkalicznie.

S 24/25 Unikac kontaktu z oczami i ze skéra.

S 26 W razie kontaktu z aczami doktadnie przemy¢ je wodg i zasuggnap
porady lekarza.

Dalsze informacje nt. stosowania i transportu zawiera najnowsza karta
danych bezpieczenstwa.

Stwardniate resztki Aida Bohrlochsuspension usunag jako odpady z placu
budowy. Opakowania catkowicie oprézni¢ i oddac na makulature.

Nie dopusci¢ aby preparat dostal sig do wdd powierzchniowych.
WGK = 1 (stan $wiezy), WGK =0 (po stwardnieniu).

Powyzsze wskazowki zostaly zestawione w naszym dziale produkcji wediug
najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Poniewaz rodzaje
zastosowan i sposéb uzycia sg poza naszg kontrola, z tresci tej instrukcji nie
wynika zadna odpowiedzialnos¢ producenta.

Wskazéwki wykraczajgce poza zawartos¢ tej instrukcji lub wskazowki
rdznigce sie od tresci instrukcji wymagaja_ pisemnego potwierdzenia przez
zaklad macierzysty.

W kazdym przypadku obowigzujg nasze ogblne warunki handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie tracg swojg
waznosg.



P - -
Instrukcja Alda® .
sty Sperrmortel
nr art. 0311
Zaprawa uszczelniajgca odporna na siarczany
Rodzaj produktu: Sucha zaprawa przygotowywana fabrycznie, modyﬁkowana tworzywami

Wiasciwosci produktu

w momencie dostawy:

Wiasciwosci produktu
po utwardzeniu:

Opis ogdlny:

Obszary stosowania:

Sposdb stosowania:

IT 0311/12.94

sztucznymi, zawlerajgca cement portlandzki PZ 45 F HS (DIN 1164)
i naturalne, mineralne kruszywa (DIN 4228).

System zapewnienia Jakosci
DIN ISO 9001/EN 28001

Gestosé nasypowa (DIN 1060): ok. 1,7 kg/l
Gestosc swiezej zaprawy: ok. 2,0 kg/l
Zawartos¢ poréw powietrznych: ok. 12% obj.
Czas wigzania: przy +20°C, ok. 40 min.
Czas stosowania po wymieszaniu: ~ przy +20°C, oK. 20 min.
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C
Whplyw na korozje stali zbrojeniowej:- nie przyczynia sig do korozji
Rodzaj opakowania: worki papierowe 30 kg

- Trwatos¢ podczas skladowania: Na drewnianych rusztach,

w suchym migjscu,

chronione przed wilgocia.

W zamknietych opakowaniach

co najmnigj 12 miesigcy.
Nadzdr jakosciowy: sktad i jakosé

Szczelnosé w stosunku do wody pod

cisnieniem przy grubosci warstwy 1cm:  do 5 bar
Nasigkliwosé powierzchniowa po 24 h: w,, < 0,3 kg/m?
Wspolezynnik dyfuzji pary wodnej m: <100 °~

Wytrzymalosé na sciskanie 7 dni: > 20 N/fmm?
28 dni: > 25 N/mm?

Wytrzymatlos¢ na zginanie: 7 dni > 4 N/mm?
28dni > 5Nmm?

Do uszczelniania z zapewniong wysoka przyczepnoscig. Szczelny

w stosunku do wody i wilgoci, zachowujacy w znacznym stopniu
przepuszczalno$é pary wodnej. Przyspieszony czas wigzania, przez co
mozliwe jest szybkie wykonywanie kolejnych prac.

Wykonywanie wyobler uszczelniajacych, uszczelnianie szczelin roboczych,
spoin z zaprawy oraz rys statycznych (nie pracujacych), w starym i nowym
budownictwie.

Przez dodanie okolo 10% wody do suchej zaprawy (ok. 3 | wody na 30 kg)

uzyskuje sig konsystencje gestoplastyczng. Aby otrzymaé zaprawe

o konsystenciji wilgotnej nalezy uzyé mniejszej ilosci wody, aby uzyskaé

konsystencje ciekig nalezy zwigkszy¢ ilos¢ wody. Podioze oczyscié

i zmoczy¢. Pozwoli¢ aby woda wsigkneta.

Wyoblenie uszczelniajace:

a) Nowe budownictwo
Wystajaca pozioma czesc oraz strone czotowq fundamentu, acznie
z obszarem $ciany zewnetrznej do wysokosci ok, 20 cm {(min. 5 cm
powyze] drugiej spoiny wspornej) nalezy uszczelni¢ preparatem Aida
Kiesaol i szlamem uszczelniajacym Aida ADS Spezialschlidmme
-gruntowanie- i na $wiezo utozy¢ wyoblenie uszczelniajgce z zaprawy
Aida Sperrmériel {promien 5 cm).
Jeszcze raz nalozyd szlam i spryskac Aida Kiesol,

Py Bemmers
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Wskazéwki wykonawcze:

Zuzycie:

Narzedzia:

Czyszczenle narzedzi:

Dane dotyczace bezpieczeristwa:

Usuwanie:

Ochrona $rodowiska:
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b) Stare budownictwo )
Podczas uszczelniania piwnic w istniejacych budynkach najpierw
uszczelnié miejsca wycieku wody (spoiny, rysy) stosujac wielokrotnie
preparaty Aida Kiesol i Aida Rapiharter. Nastgpnie natrysna¢ Aida Kiesol,
nalozyé szlam Aida Sulfatexschlamme - gruntowanie- i utozyé wyoblenie
uszczelniajace. Powierzchnie samego wyoblenia nalezy zatrzed, ale nie
wygtadzac. : ;

Wykonanie prac powinno przebiega¢ wedlug ogéinych regut rzemiosta

i norm odnoszagcych sie do mieszanek cementowych (zgodnie z DIN 1045,
DIN 1053 i DIN 18 550), w szczegdlnosci ulozong zaprawe nalezy
przykrywaé w razie deszczu i chroni¢ przed mrozem.

Ok. 2,0 kgfl pustej przestrzeni

Wyoblenie uszczelniajace

a) Nowe budownictwo: '

2 kg/m Aida Sperrmarte! (0,2 kg/m Aida Kiesol i 1,5 kg/m Aida ADS
Spezialschlamme). :

b) Stare budownictwo:

Aida Sperrmértel jak wyzej, 0,1 kg/m Aida Kiesol i 1,0 kg/m Aida
Sulfatexschlamme.

Do mieszania mieszarka elekiryczna. Do ulozenia wyoblenia odpowiednie
kielnie i rura PCV 100 mm.

Wodg zaraz po zakonczeniu pracy.

Xi (draznigcy)

Preparat reaguje z wilgocig/wodag silnie alkalicznie (zgodnie z TRGS 613
ubogi w chromiany).

Wskazdwki nt. zagrozen: -

R 36/38 Dziata draznigco na oczy i skore.

R 43 Mozliwe uczulenie przy kontakcie ze skora,

Wskazowki dot. bezpieczenistwa:

S 24/25 Unikaé kontaktu z oczami i ze skora,

S 26 W razie kontaktu z oczami dokladnie przemy¢ je woda i zasiggnge
porady lekarza.

S 37 Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne.

Kod odpadu wg TA-Abfall: 31 409. Gruz budowlany a nie odpady z placu
budowy. Resztki produktu i catkowicie oproznione opakowania nalezy
usuna¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

WGK 1 (zaszeregowanie wiasne) sucha zaprawa
Nie dopusci¢ aby preparat dostat si¢ do wéd, Sciekdw lub do gleby.
WGK 0 (zaszeregowanie wiasne) po stwardnieniu.

Powyzsze wskazowki zostaly zestawione w naszym dziale produkcji wedtug
najnowszego stanu wiedzy | techniki stosowania. Poniewaz rodzaje ;
zastosowan | sposéb uzycia sg poza.naszg kontrolg, z tresci tej instrukeji nie i
wynika zadna odpowiedzialno$é producenta. ’

Wskazéwki wykraczajgce poza zawartosé tej instrukeji lub wskazowki
réznigce sie od tresci instrukcji wymagaja pisemnego potwierdzenia przez
zakltad macierzysty. X

W kazdym przypadku obowigzujg nasze ogoine warunki handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji techhicznej poprzednie traca swojg,
wazno$é.



Instrukcja Techniczna

sSulfiton” K2
Dickbeschichtung

numer artykutu: 0888

Przekrywajace rysy, dwusktadnikowe uszczelnienie budowlane.
- Modyfikowana tworzywami sztucznymi powloka grubowarstwowa.

Rodzaj produktu:

. Skiadnik A: Emulsja bitumiczno-polimerowa.

Skiadnik B: Proszek reakcyjny.

Opis ogdiny:

Powloka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczeira w stosunku do wody pod cignieniem,
przekrywajgca rysy, bezszwowa. Sulfiton K2 Dickbeschichiung jest fatwy w nakladaniu | staje sie
w krotkim czasie odporny na deszez na wszystkich podtczach. Nawet przy niekorzystnych
warunkach pogodowych Sulfiton K2 Dickbeschichtung wizze w ciggu 48 godzin niezaleznie od
grubosci warstwy. Sulfiton K2 Dickbeschichtung nalezy rczciagnac w dwadch warstwach na
nieotynkowany ale wymurowany z petng spoing mur lub teton i tworzy on bezszwowe
uszczelnienie, ktdrego wiasciwosci odpowiadajg wymagzniom technicznym normy DiN 18195,
czgscei 4, 51 6. Zwigzane uszczelnienie jest odporne na giony, gnicie, sél rozmrazajacy i wode
agresywng w stosunku do betonu zgodnie z DIN 4030. Pcwioka Sulfiton K2 Dickbeschichtung

. nie stwarza zagrozenia na wéd gruntowych.

Obszary stosowania:

Jako stykajace sie z gruntem, pionowe uszczelnienie zewnetrzne przeciw wilgoci gruntowsj,
wodzie nie napierajgce] i wodzie pod cisnieniem.

- w piwnicach, w budownictwie prefabrykowanym i prze mystowym

- w budowlach inzynierskich przy spetnieniu edpowiednich warunkdw

- had szczelinami zigczy (z tkaning zbrojacg Solutan Armierungsgewebe)

- do przejs¢ rur przeciw wilgoci gruntowej | wodzie nie nspierajgcej

Jako uszczelnienie poziome przeciw wilgoci gruntowej i ‘wodzie nie napierajacej

- pod warstwe plyt tlozonych na zaprawie wzglednie pcd jastrych w piwnicach,

nie podpiwniczonych fragmentach budowli | pomieszczeniach mokrych,

- Jako uszczelnienie poziome przeciw wilgoci gruntowej i wodzie napierajgcej

- pod plytg fundamentows

Podtoze:

Podioze musi by¢ czyste, mocne jak réwniez wolne od olziow, smardw i érodkow antyadhe-
zyjnych do szalunkow. Dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych
powierzchniach. Wymaga sig aby podioze bylo wyspoincwane na peing spoine i rowne.
Wystajgce wypetnienia spoin i resztki zapraw nalezy usunz¢&. Naroza i krawedzie, szczegolnie na
plytach fundamentowych i wspornikowych, nalezy zalame< wzglednie sfazowag.

Uszczelnienia zewnetrzne:

Wyoblenie uszczelniajgce: W obszarze styku Sciany z ciyig fundamentowa, po dokiadnym
oczyszczeniu, wykonuje sie cykl krzemionkowania preparstem Aida Kiesol i szlamem
uszczelniajgcym Aida ADS Spezialschlémme. Swieze na $wieze, wykonuje sie wyoblenie
uszczelniajgce o promieniu ok. 5 cm.

Gruntowanie: W przypadku wilgoci gruntowej i wody nie napierajgcej nalezy wykonaé cyki
krzemionkowania od dolnej krawedzi fundamentu piwnicy do wysokosci 5 em powyzej drugiej
spoiny wspornej (co najmniej na wysoko$¢ 20 cm), w przeciwnym wypadku nalezy zagruntowad
preparatem Aida Kiesol stosowanym w ilosci 0,2 kg/m*. VW przypadku wody napierajgcej nalezy
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wykonaé cykl krzemionkowania na calej powierzchni od doinej krawedzi plyty fundamentowej do

wysokosci 30 cm powyzej poziomu terenu.

Wyjatki:

1. Beton komarkowy nalezy wstepnie zmoczy€ i zagruntowac nie rozciericzonym preparatem
Aida Kiesol.

2. Mur z porowatej cegly nalezy bez gruntowania wyszpachlowa¢ (szpachiowka drapana).
Wymagane zuzycia zwiekszajg sie wtedy o 1,0 /m?,

Powtoka: Materiat Sulfiton K2 Dickbeschichtung naktadany jest w dwéch warstwach na

zagruntowane podioze po wechionigciu | wyschnieciu preparatu gruntujgcego.

W przypadku wilgoci gruntowej wymagane zuzycie wynosi 4 I/m?, wody nie napierajacej 5 I/'m?,

w przypadku wody napierajacej 6 I/m> W celu unikniecia powstania pgcherzy z powietrza

zamknietego w porach/usterek nalezy pierwszg warstwe natozy¢ szpachlujac powierzchnie na

ostro materiatem Sulfiton K2 Dickbeschichtung. Po wyschnieciu warstwy szpachlowej nakiadana

jest druga warstwa materiatu Sulfiton K2 Dickbeschichtung. Nalezy dodatkowo zadbac o to aby

pod powtoke z materiatu Sulfiton K2 Dickbeschichtung nie mogta podchodzi¢ woda!

W strefie wyoblenia uszczelniajacego, w celu zapewnienia wyschnigcia, nalezy nakiadac

material Sulfiton K2 Dickbeschichtung jedynie w zalecanej grubosci warstwy, do dolngj

krawedzi piyty fundamentowej. ,

Uszczelnianie z zewnatrz w istniejacych budynkach:

W przypadku remontowania nieszczelnej piwnicy nalezy dokfadnie oczy$ci¢ stare, bitumiczne
uszczelnienie {o ile to mozliwe urzadzeniem do strumieniowania parg wodng), przy czym
wszystkie [uzne czastki nalezy usunaé. Odspojone tynki nalezy naprawic. Po wyschnigciu
oczyszczonych powierzchni wykonuje sie warstwe sczepng jednokrotnie nakiadajac
rozcienczony materiat Aida liack ST. Powierzchnie obsypuje sig na $wiezo suchym piaskiem
kwarcowym. Po catkowitym ulotnieniu sig rozpuszczalnika (48 godzin) naklada sig¢ w dwoch
warstwach Sulfiton K2 Dickbeschichtung. Wykop mozna z reguly zasypywac najwczesniej po 48
godzinach. ,
Przejscia:

W przypadku wilgoci gruntowej i wody nie napierajacej po osadzeniu rury na zaprawe nalezy
u nasady nadac jej szorstkos¢ papierem sciernym (lepsza przyczepnosc) i uszczelnic styk ze
éciang na szerokosci ok. 2-3 cm materiatem Sulfiton K2 Dickbeschichtung ("wyoblenie
lyzkowe"),

Rury metalowe zagruntowac preparatem Aida llack ST, obsypac piaskiem kwarcowym

i uszczelni¢ tak jak wyzej opisane..

Przed naniesieniem warstwy ochrony na czas zasypywania wykopu wzglednie przed zasypaniem
nalezy koniecznie sprawdzi¢ czy materiat Sulfiton K2 Dickbeschichtung catkowicie stwardniat
zgodnie z DIN 18185, czesé 10. Nasycone bitumami papy tekturowe, faliste plyty cementowo-
wiokniste i wyttaczane folie/plyty nie sg dopuszczone do stosowania jako ochrona w trakcie
zasypywania., Mozna stosowaé wszystkie przylegajace caig powierzchnig materialy ochronne
przy przestrzeganiu zasad okreslonych w normie DIN 18185, czgs¢ 10.

Szczegdinie godna polecenia jest mata ochronno-drenujgca jako warstwa ochronna spetniajgca
wymagania DIN 18195 czes¢ 10 i element drenazu odpowiadajgcy DIN 4095 (warstwa !
drenujaca). Przy stosowaniu maty Sulfiton DS Systemschutz mozna wypetnia¢ wykop ‘
migjscowym gruntem o wielkosci ziarna do 100 mm. Grunt stosowany do wypetniania nie moze
zawierac elementow o ostrych krawedziach.

Prace poprzedzajgce:

Przed natozeniem powioki nalezy zagruntowac podioze preparatem Aida Kiesol rozciericzonym
wodg w stosunku 1:1, natryskiwanym lub nakltadanym pedzlem, przy tym nalezy zwrdci¢ uwage
na bardzo dokfadne oczyszczenie. W pomieszczeniach mokrych warstwe uszczelnienia nalezy
wyciggaé do wysokosci 150 mm powyzej gornej krawedzi gotowej posadzki.

Sposoéb stosowania:

Materiat Sulfiton K2 Dickbeschichtung nalezy wymieszaé uzywajgc mieszadia kotwicowego (nr 5
art. 4248 lub 4249) przy szybkosci obrotowe] 500-700 obrotéw/ min. przez 2-3 minuty, dodajgc i
sktadnik proszkowy az do uzyskania wolnej od gruzetek konsystencji. Wymieszany materiat ;
Sulfiton K2 Dickbeschichtung jest przydatny do stosowania przez ok. 1 godzine. Materiaf nalezy |
koniecznie wykorzystac¢ w ciggu tego czasu, gdyz pézniej nie uda sie juz stworzyé |
wodoszczelne] warstwy. Zaleznie od temperatur powietrza i podioza czas przydatnosci do
stosowania po wymigszaniu | czas wigzania mogg sie wydituzy¢ lub skrécic.

Sulfiton K2 Dickbeschichtung nie moze by stosowany przy temperaturze powietrza i podioza i
nizszej od +5° C i nalezy go chroni¢ przed bezposrednim promieniowaniem sionecznym! Nalezy i
przestrzegad jednolite] grubosci warstwy (musi wynosié 5 £ 1 mmy)

Sulfiton K2 Dickbeschichtung w stanie Swiezym jest wrazliwy na mréz. Nalozong na budowlg,
zwigzana powloke Sulfiton K2 Dickbeschichtung nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi zgodnie z zasadami technicznymi (DIN 18185, czes¢ 10).
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Wskazdwka:

Sulfiton K2 Dickbeschichtung nie nadaje sie do wykonywania uszczelnien pod tozyskami
ruchomymi jak réwniez pod plytkami uktadanymi na cienkiej warstwie zaprawy klejowej.

Zuzycie:
Cykl krzemionkowania:

oI
1
Wyoblenie uszczelnigjace: 2,
0

0,1 kgfm
Wilgo¢ gruntowa

Woda nie hapierajgca
Woda pod cisnieniem

Gruntowanie:
Powloka:

2 kg/m? Aida Kiesol lub Aida Kiesol czerwony

.5 kg/m? Aida ADS Spezialschldmme

0 kg/m Aida Sperrmdrtel

k. 0,8 kg/m Aida ADS Spezialschlamme

ok. 0,1 kglm Aida Kiesol lub Alda Kieso! czerwony
Aida Kiesol lub Aida Kiesol czerwony

4 IYm? Sulfiton K2 Dickbeschichtung
5 ¥m? Sulfiton K2 Dickbeschichtung
6 I/m? Sulfiton K2 Dickbeschichtung

W przypadku szorstkich podiozy ilosci zuzywanego materialu zwiekszaja sie o ok. 0,5 I/m?.

Narzedzia:

Kielnia do gladzenia, packa stalowa, szpachla, kielnia strzalkowa, mieszadio kotwicowe
z wiertarkg o regulowanej szybkosci obrotowe] (1000 Watt) lub mieszarka o predkosci ok.

500-700 obr./min.

Trwalosé podczas skladowania:

W oryginalnych, zamknietych pojemnikach przechowywanych w miejscu zabezpieczonym przed
mrozem, suchym oraz chronionym przed wilgocig i silnym nagrzaniem co najmniej 6 miesiecy.

' Czyszczenie narzedzi:

Narzedzia nalezy przed praca i podczas stosowania materiatu Sulfiton K2 Dickbeschichtung
czyscié od czasu do czasu wodg. Stwardnialy materiat usuwa sig rozpuszczalnikiem V 100.

Bezpieczeristwo, ochrona srodowiska i usuwanie:

Blizsze informacje na temat bezpieczenstwa podczas transportu, skiadowania i stosowania oraz
na temat usuwania i ochrony $rodowiska mozna znalez¢ w aktualnej karcie danych

bezpieczenstwa.

Wiasciwosci produktu w momencie dostawy:
Skiadnik A {emulsja):
Gestosé:

Zawartosc¢ ciat stalych:
Konsystencja:

Kalor:

Zapach:

Sktadnik B (proszek):
Gestosé po ubiciu:
Kolor:

Rodzaj opakowania:

Wiasciwosci produktu po utwardzeniu:
Wodoszczelnosc wg DIN 1048 przy cisnieniu 7 bar:
Przekrywanie rys z przesunieciem krawedzi o 2 mm:
Odpornosé wg DIN 4030 do stopnia

“silnie agresywne":

Stabilnosé przy podgrzewaniu wg AlB:

Odpornosé na niskie temperatury wg AlB:

Grubo$é mokrej warstwy przy zuzyciu 6 I/m?:

ok. 0,7 glem?®
ok. 64 % wag.
gestoplynna
czarncbrgzowy
tagodny

ok. 1,9 glcm?®

szary

skladnik A nr art. 088826

pojemnik z ocynkowanej blachy ok. 26 |
skiadnik B nr art. 088802

worek ok. 2 |

sktadniki A + B wymieszane; 28 |

spelnia

co najmniej 5 mm

spetnia

spetnia przy + 140°C

spetnia przy +2°C

6 mm = 4,6 mm grubosci suche] warstwy

Powyzsze wskazowki zostaly zestawione w naszym dziale produkcji wedtug najnowszego stanu
wiedzy i techniki stosowania. Poniewaz rodzaje zastosowalr’ | sposob uzycia $a poza naszg
kontrolg, z treéci te] instrukgji nie wynika zadna odpowiedzialnosé producenta.

Wskazowki wykraczajgce poza zawartos¢ te] instrukciji lub wskazéwki réznigce sie od tresci
instrukcji wymagajg pisemnego potwierdzenia przez zaktad macierzysty.

W kazdym przypadku chowigzuja nasze ogbine warunki handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie tracg swojg, wa.Znoéé.
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Instrukcja
Techniczna

Sulfiton” DS

nr art. 0823

Witasciwosci produkfu:

Forma dostawy:

Opis ogdiny:

Obszary stosowania:

Sposdb stosowania/podtoze:

IT 0823/8.91

Ochrona na czas zasypywania i element drenazu do uszczelnieni
budowlanych Sulfiton
Swiadectwo badan nr A 2300/1-3 TH Aachen

Materiat folii wyttaczanej; polietylen o wysokiej gestosci

Kolor: niebieski
Materiat widkniny filtrujacej: polipropylen
Wysokosc¢ wyrostkow: ok. 9 mm

- Wytrzymatosé na sciskanie: ok. 350 kN/m?
Zdolnos¢ drenowania; ok. 2,4 lfs m
Objetos¢ powietrza miedzy
wyrostkami: ok. 7,9 /m?
Wspblczynnik przepuszczania
wody przez widknine: ok. 10 x 10*1 m/s™

Permitywnosé widkniny: ok.2,0s
Efektywna szerokos¢ porow

widkniny: 0gs = 180my

Odpornosé na temperature: -30°C do +80°C

Wiasciwosci chemiczne: odporny chemicznie, odporny na korzenie,
odporny na gnicie, nie stanowi zagrozenia
dla wody pitnej

Wytrzymatos€ faczenia przy
taczniku/gwozdziu w murze: ok. 420 N/zlacze

Relki o szerokosci 2,00 m i diugosci 20,00 m.,

Mata Sulfiton DS Systemschutz jest wyttaczang folig polietylenowg

(z wytloczonymi wyrostkami) z folig poslizgowsg i naklejong widkning
polipropylenowa. Zapewnia ona optymalng ochrone uszczelnien Sulfiton.
Sama zapewnia ochrong bitumicznych uszczelnien przy niezgodnym

Z norma, zasypaniu wykopu gling lub item. Sulfiton DS Systemschutz spetnia
wymagania normy DIN 18 185, czes¢ 10, odnoszgce sie do ochrony na czas
zasypywania. Poza tym zapewnia drenowanie chroniace styki budowlane
zgodnie z DIN 4095.

1. Ochrona elementéw budowli stykajgcych sig z gruntem, ktare
uszczelniono produktami z grupy Sulfiton, zgodnie z wymaganiami
normy DIN 18 195, czesé 10.

2. Jako element drenujgcy (warstwa odsaczajgca i filtrujgca) drenazu
utozonego zgodnie z DIN 4095, tabela 11, elementy zespolone.

W spoinie powyzej zaplanowanego uszczelnienia nalezy wmurowaé dwa
tgczniki na kazdym metrze. Po wyschnigciu uszczelnienia naktada sie mate
Sulfiton DS Systemschutz na tgczniki i rozwija do dotu. Przy giebokosciach
whudowania wynoszacych powyzej 3 m nalezy stosowac 3 tgczniki .

W przypadku elementow betonowych wierci sig pézniej dodatkowo otwory

o Srednicy 6 mm, wkiada w nie dyble, w ktore wbija sie gwozdzie z duzymi
glowkami. Zamiast fgcznikéw murowych mozna do poZzniejszego mocowania
stosowac stalowe gwozdzie z duzymi giéwkami.

W bocznych obszarach faczenia matg Sulfiton DS Systemschutz ukiada sie
z zakladka 10 cm. Gorng krawedz nalezy odchyli¢ do przodu. Odchylong
czgse przybija sig gwozdziami. Stuzy to ochronie elementu drenujgcego
przed zaszlamowaniem.

, Remmers
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Dane dotyczace bezpieczenstwa:

IT 0823/8.91

Najwigksze ziarno gruntu uzywanego do zasypania wykopu niie powinno
mie¢ srednicy wigkszej niz 100 mm. Grunt do wypetnienia nie moze poza
tym zawiera¢ zadnych elementéw o ostrych krawedziach, mogacych
przecig¢ mate. s

Mata Sulfiton DS Systemschutz nie jest szkodliwa dla zdrowia.

Powyzsze wskazowki zostaly zestawione w naszym dziale produkcji wedtug
najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Poniewaz rodzaje
zastosowan i sposob uzycia sg poza nasza kontrolg, z tresci te] instrukcji nie
wynika zadna odpowiedzialno$¢ producenta.

Wskazowki wykraczajace poza zawartosé tej instrukcji lub wskazowki
réznigce sie od tresci instrukcji wymagajg pisemnego potwierdzenia przez
zakiad macierzysty.

W kazdym przypadku obowigzujg nasze ogdine warunki handlowe.

Z wydaniem niniejsze] instrukgciji technicznej poprzednie tracg swojg
waznosdé.



