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1.

1.1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa formalna

Podstawa formalng ekspertyzy jest umowa zawarta w dniu 29.12.2008r. pomi¢dzy Komendg
Wojewodzka, Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul. Lompy 19 a Przedsigbiorstwem
Doradztwa i Projektowania ,,CONSULTEX” — Dr inz. Henryk Nowak, 44-100 Gliwice,
ul. Stowackiego 48/3

1.2. Podstawa merytoryczna
Podstawe merytoryczna opracowafﬁa ekspertyzy stanowia nastgpujace zrddia informaciji
IZeCZOwWej :

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Projekt budowlany ,,Przebudowa budynkéw i placu parkingowego na potrzeby Komisariatu
II Policji w Chorzowie, opracowany przez Biuro Obslugi Budownictwa ,Nowo-Tech”
- Krakéw, z wrzesnia 2004r. |

Ogledziny obiektu i inwentaryzacja uszkodzen piwnicy przeprowadzone w grudniu 2008r.
Odkrywka fundamentowa wykonana w dniu 18.12.2008r.

Opinia geotechniczna nr U-1621/08 dotyczaca miejsca projektowanych garazy przy
ul. Moniuszki w Chorzowie, opracowana przez GEO-BUD — Katowice (autor: mgr Adam
Kopanski), z marca 2008r.

Rozpoznanie geotechniczne podloza gruntowego nr E-33408/G, dotyczace budynku przy
ul. Moniuszki 11 w Chorzowie, opracowane przez GEOKOM — Mikoléw (autor: dr inz.
J. Kawalec), ze stycznia 2009r.

Informacje uzyskane od zleceniodawcy i uzytkownika.

Normy i opracowania naukowo - techniczne.

Materialy i opracowania wlasne.




2. CEL I ZAKRES EKSPERTYZY

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek Komisariatu II Policji w Chorzowie, polozony przy

ul. Moniuszki 11, w srodmies$ciu Chorzowa.

W okresie od listopada 2006r. do wrzesnia 2007r. trwala przebudowa budynku przy
ul. Moniuszki 11 [5]. Po zakonczeniu rob6t wykoficzeniowych i instalacyjnych w piwnicy,
uzytkownik stwierdzit w lipcu 2007r. pojawienie si¢ na $cianach zewngtrznych i wewngtrznych

piwnicy plam wilgociowych na calej wysokosci Scian.

Celem ekspertyzy jest zbadanie stanu zawilgocenia piwnicy, okreslenie przyczyn

zawilgocenia scian i podanie sposobu naprawy.

Zakres ekspertyzy obejmuje okreslenie zaistniatych uszkodzen, zbadanie stanu zabezpieczen
wodochronnych, zbadanie podloza gruntowego, ocen¢ stanu technicznego $cian piwnic oraz

opracowanie wytycznych naprawy.



3. OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

3.1. Opis ogblny

Budynek stanowiacy przedmiot ekspertyzy, zlokalizowany w $rédmiesciu Chorzowa przy
ul. Moniuszki 11, jest budynkiem wolnostojacym, czesciowo podpiwniczonym (okolo 43%). Bryla
budynku jest rozcztonkowana, w rzucie zblizona ksztatiem do litery U (rys. 1). Wejscie gléwne do
budynku zlokalizowane jest w elewacji péinocnej. Budynek jest trzykondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym. Obiekt ma charakter administracyjny i jest wyposazony w nastgpujace instalacje:
wodociagowa, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z kotlownia na olej opalowy w piwnicy,

~ elektryczna i teletechniczna oraz odgromowa.

Budynek jest zrealizowany w technologii tradycyjnej murowej. Fundamenty sa murowane
z kamienia naturalnego. Sciany nosne sa wykonane z cegly ceramicznej pelnej. Stropy nad piwnica
sa sklepione ceglane. Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi sg drewniane z zamontowanymi od
spodu plytami ogniochronnymi PROMATECT — H [1]. Schody wewnetrzne i zewngtrzne sg
zelbetowe. Konstrukcja dachu jest drewniana. Pokrycie dachowe wykonane jest z papy
modyfikowanej zgrzewalnej, na deskowaniu

Elewacje sa ocieplone w systemie lekkim mokrym za pomoca styropianu. Sufity sa
podwieszone — wykonane z plyt z welny mineralne;j.

Posadzki wykonano z paneli podlogowych na plytach OSB, w wezlach sanitarnych,
korytarzach, kotlowni i piwnicy posadzki z plytek ceramicznych. Okna z profili PCV, drzwi

aluminiowe 1 drewniane.

Powierzchnia zabudowy wynosi 758 m’. Powierzchnia uzytkowa wynosi 1187 m?
a kubatura okoto 3500 m>. Wiek budynku ocenia si¢ na okoto 100 lat.

3.2. Piwnica

W piwnicy, ktora znajduje si¢ pod czescia budynku, sa pomieszczenia magazynowe,

archiwum, kotlownia dost¢pna z zewnatrz oraz pomieszczenie z wodomierzem.



Posadzki wykonane s z plytek ceramicznych. Pomieszczenia piwnicy maja zapewniong
wentylacje grawitacyjna — nawiew kanalami zetowymi, wywiew nowymi przewodami z pustakéw
wielootworowych firmy Schiedel.

Stropy piwnicy stanowia sklepienia murowane z cegly. W kottowni &ciany i posadzki

wykonczone sa ptytkami ceramicznymi.

Pomieszczenia piwnicy sg ogrzewane. Grzejniki centrainego ogrzewania zawieszone sg na

$cianach zewnetrznych i wewnetrznych [1].



4. USZKODZENIA OBIEKTU

Ogledziny piwnicy pozwolity stwierdzi¢ szereg plam na tynkach zlokalizowanych przy
grzejnikach centralnego ogrzewania. Umiejscowienie przebarwien tynk6éw $cian przedstawiono na

rysunku inwentaryzacyjnym (rys. 2).

Nie stwierdzono ani odspojenia tynkéw ani odspojenia powlok malarskich. Przebarwienia
tynk6w przy grzejnikach przedstawiono takze na zdjgciach fotograficznych (zal. 1).

Nie stwierdzono podwyzszonego stopnia wilgotnosci wzglednej powietrza. Nie wystepuja
w piwnicy widoczne oznaki wilgoci $cian. Nie stwierdzono takze zadnych utworéw grzybow

plesniowych. Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach piwnicy dziata sprawnie.




5. BADANIA

5.1. Badania geotechniczne

W ramach badan podloza gruntowego rozpoznanie geotechniczne wykonala firma
GEOKOM - Mikoléw. Sprawozdanie z tych badan przedstawiono jako zatacznik 2.

Miejsce badan znajduje si¢ w obrgbie dziedzifica wewngtrznego budynku Komisariatu II
Policji przy ul. Moniuszki 11 w Chorzowie, w odleglosci ok. 7,00 m od elewacji potudniowe;.
Wrykonano sondowanie penetracyjne w jednym punkcie badawczym do glgbokosci 5,00 m. W
podiozu gruntowym wyrézniono parti¢ przypowierzchniowa nasypéw niebudowlanych
o miazszos$ci 1,1 m zlozong z piaskéw Srednich, kamieni i gruzu betonowego (pakiet I). Ponizej
zalegaja $redniozaggszczone piaski Srednie o .migzszosci 0,8 m (pakiet II). Pakiet III tworza
twardoplastyczne pyly, ponizej kiérych zalegaja twardoplastyczne gliny i gliny pylaste (pakiet IV).

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym stwierdzona zostala na gl¢bokosci 4,40 m 4.

Znacznie ponizej poziomu posadzki piwnicy (-1,87 m ppt).

5.2. Odkrywka fundamentowa

Odkrywke fundamentowa wykonano przy poludniowej Scianie zewngtrzne) czesci
podpiwniczonej budynku. Umiejscowienie odkrywki fundamentowej pokazano na rys. 1.

Badania odstonigtej Sciany piwnicy wykazaty, ze Sciana fundamentowa do poziomu -0,20 m
ppt jest murowana z cegly ceramicznej pelnej a poniZzej Sciana wykonana jest z kamienia
naturalnego — wapiennego — na zaprawie wapiennej. Powierzchnia zewngtrzna muru
fundamentowego z kamienia nie jest otynkowana i nie ma izolacji wodochronnej pionowej (fot. 3
i 4). Ponadto stwierdzono, ze ocieplenie styropianem o grubosci 8 cm si¢ga poziomu -0,20 m ppt.
Ocieplenie jest z zewnatrz oslonigte warstwa plytek cokolowych klinkierowych do poziomu
-0,12 m ppt.

Przekrdj muru fundamentowego w miejscu wykonanej odkrywki przedstawiono na rys. 3.




6. ANALIZA I OCENA ZAWILGOCENIA MUROW
FUNDAMENTOWYCH

W ramach przebudowy budynku tynki $cian piwnicy zostaly naprawione i czesciowo
wymienione na nowe a nastepnie pomalowane. Wedtug informacji uzytkownika — w lipcu 2007
roku wyraznie zauwazalna byta wilgo¢ na nowych tynkach $cian na calej wysokosci od posadzki do
stropu [5]. Podczas ogledzin przeprowadzonych w ramach niniejszej ekspertyzy — w grudniu 2008
roku — nie stwierdzono ani mokrych $cian, ani rozkladu tynkéw czy powlok malarskich, ani tez
grzybow plesniowych. Stwierdzono jedynie plamy o charakterze przebarwiefi, skoncentrowane przy
grzejnikach centralnego ogrzewania. Sprawdzono w tym czasie sprawno$¢ wentylacji grawitacyjne;j
w piwnicy. Dobrze funkcjonuje zaréwno nawiew jak i wywiew. Dziala takze ogrzewanie

W piwnicy.
Jak wynika z projektu, pod posadzkami wykonano izolacj¢ wodochronng [1].

Sprawnie funkcjonujaca wentylacja grawitacyjna w piwnicy oraz ogrzewanie pozwolily na
wyprowadzenie czesci wilgoci z muréw piwnicy i dlatego obecnie wilgo¢ we wngtrzach piwnicy
nie jest wyczuwalna. Przebarwienia na tynkach S$cian sa $wiadectwem wystgpowania tam
zawilgocenia pochodzacego od muréw fundamentowych, ktére oddaja wilgoé poprzez tynki do
wnetrza piwnic. Dzigki wentylacji i ogrzewaniu piwnicy istnieja warunki zapewniajace
sysiematyczne osuszanie murow bez negatywnych skutkéw dla uzytkowania piwnic. Jedynym
warunkiem koniecznym do zachowania jest minimalne odstonigcie powierzchni Scian w celu
zapewnienia swobodnej cyrkulacji powietrza. Oznacza to, ze meble i sprzety powinny by¢ stale

odsunigte od scian na odleglo$é co najmniej 5 cm.

W wyniku wykonanej odkrywki fundamentowej Stwierdzono, ze mury fundamentowe
z kamienia nie sg osloniete izolacja wodochronng pionowa. Goérne warstwy podloza, utworzone
przez nasypy niebudowlane — piasek $redni, kamienie i gruz betonowy a ponizej piaski $rednie,
majg bezposrednia styczno$¢ z niezabezpieczona powierzchnia muréw fundamentowych,
stanowiacych w podpiwniczonej czgsci budynku Sciany zewngtrzne piwnic.

W ciagu calego okresu eksploatacji budynku, $ciany zewnetrzne piwnic byly narazone na
migracj¢ wilgoci z gruntu, giéwnie pochodzacej z przesaczania si¢ wod opadowych przez gore



przepuszczalne warstiwy gruntu do muréw $cian zewnetrznych piwnic. Zawilgocenie muréw
piwnicy nie powstalo wskutek parcia wody gruntowej na mury, gdyz poziom zwierciadia wody
znajduje si¢ na glebokosci ok. 4,00 m ppt 1j. znacznie poniZzej poziomu posadzki piwnicy (1,87 m
ppt).

Rowniez badania geotechniczne dotyczace garazy [4] (odleglo$é okolo 30 m od budynku)
potwierdzity niski poziom wody gruntowej (3,00 m ppt).

Aby zabezpieczy¢é piwnice budynku przed wilgocia, konieczne jest wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej pionowej na zewngtrznej powierzchni muréw fundamentowych budynku.

Z uwagi na to, ze piwnice sq ogrzewane, powierzchnie zewnetrzne Scian zewngtrznych
piwnic nalezy izolowaé takze termicznie. Izolacja termiczna Scian zewngtrznych piwnic przyczyni
sic do zmniejszenia strat ciepla w budynku i tym samym do oszczgdnosci energii potrzebnej do

ogrzewania.




7.

WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badan i analizy sformulowano nastgpujace
wnioski:

Przyczyna zawilgocenia muréw piwnicy jest brak izolacji wodochronnej
pionowej na zewnetrznych $cianach piwnicy. Wskutek braku izolacji
pionowej, woda z opadoéw atmosferycznych, przesaczajaca si¢ przez grunt
ma mozliwoé¢ wnikania w nasigkliwe niezabezpieczone mury $cian
zewnetrznych ponizej poziomu terenu.

W piwnicy nie stwierdzono wystgpowania grzybéw plesniowych.
W celu zabezpieczenia piwnic przed zawilgoceniem konieczne jest

wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej  pionowej na  murach
fundamentowych.

. Jako zabezpieczenie przed ewentualnym podciaganiem wilgoci, zaleca si¢

wykonanie izolacji wodochronnej poziomej w czgsci  podpiwniczonej
budynku z zastosowaniem metody iniekcji ci$nieniowe;.

Poniewaz piwnice sa ogrzewane, w celu zapewnienia wlasciwej ochrony
cieplnej budynku, konieczne jest wykonanie izolacji termicznej na
zewnetrznych $cianach piwnic.



8.1.

8.2.

SPOSOB NAPRAWY

Zabezpieczenia wodochronne

W ramach zabezpieczen przeciwwilgociowych powinny by¢ wykonane
nastgpujace prace:

Nalozenie na zewnetrznych powierzchniach muréw fundamentowych budynku
warstwy tynku cementowego jednowarstwowego, po uprzednim dokladnym
oczyszczeniu powierzchni muru i usunigciu zaprawy ze spoin na glgbokos¢
okoto 2cm.

Nalozenie izolacji przeciwwilgociowej pionowej na zewngtrznych
powierzchniach otynkowanych muréw fundamentowych z zastosowaniem
elastycznej grubowarstwowej powloki bitumiczno-polimerowej (rys. 4).

W celu zapewnienia wigkszego zabezpieczenia wodochronnego budynku,
zaleca si¢ wykonanie w czgsci podpiwniczonej budynku izolacji
wodochronnej poziomej metoda iniekcji cisnieniowe;j.

Pomalowanie $cian piwnic farba emulsyjna - we fragmentach, w ktorych
wystepuja przebarwienia.

Izolacja termiczna $cian piwnic

Na zewnetrznych $cianach piwnic, uprzednio zabezpieczonych izolacja
przeciwwilgociowa wedlug p. 8.1., przyklei¢ plyty styropianowe o grubosci
8 cm, oslonigte z zewnatrz mata ochronna.
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E-33408

Fot. 2

Przebarwienia od wilgoci
w piwnicy na tynku Sciany
zewngtrznej poludniowej




E-33408

Fot. 3

Cokél budynku w elewacji
poludniowej z widocznym
murem fundamentowym

! z kamienia

Fot. 4 — Gérny fragment muru furidamentowego w miejscu odkrywki.
Brak tynku i izolacji wodochronnej pionowej.
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Rys. 1 - Profil geotechniczny punktu badawczego nr 1
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1.Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Przedsigbiorstwa Doradztwa i
Projektowania CONSULTEX — dr inz. Henryk Nowak, 44-100 Gliwice, ul. Stowackiego 48/3
(zlecenie z dnia 16 grudnia 2008).

Przedmiotem opracowania jest rozpoznanie geotechniczne podioza gruntowego na
potrzeby ekspertyzy technicznej pt. ,,Ocena stanu zawilgocenia piwnic budynku Komisariatu Il w
Chorzowie przy ul. Moniuszki 11”. Niniejsze opracowanie stanowi zalacznik 2 do w/w
ekspertyzy.

Merytoryczng podstawe opracowania stanowia:
[1] wizja lokalna dokonana przez autora niniejszego opracowania w dniu 18.12.2008 r,
[2] informacje uzyskane od Zleceniodawcy dr inz. Henryka Nowaka,
[3] badania podioza gruntowego wykonane pod nadzorem autora niniejszego opracowania w
dniu 18.12.2008 r,
[4] badania makroskopowe probek gruntow pobrénych w wykonanych punktach badawczych,

[5] materiaty wlasne i zwigzane normy gruntowe,

2. Krotki opis terenu

Teren bedacy przedmiotem rozpoznania geotechnicznego stanowi wewngtrzny
dziedziniec budynku Komisariatu Policji I w Chorzowie. Budynek Komisariatu zlokalizowany
jest przy ulicy Moniuszki 11, od strony ktérej znajduje sie glowne wejscie do obiektu. Z tytu
budynku zlokalizowane sa parkingi dla pojazdéw Policji. Catos$¢ dziatki jest ogrodzona. Wigksza
czgsc terenu jest pokryta nawierzchnig parkingdéw oraz chodnikami.

W piwnicach stwierdzono zawilgocenie. Z tego powodu zaszta konieczno$¢ wykonania

rozpoznania geotechnicznego celem ustalenia warunkow gruntowych oraz wodnych w podtozu.

Rozpoznanie geotechniczne padioza gruntowego na potrzeby ekspertyzy technicznef pt. ,, Ocena stani
zawilgocenia piwnic budynku Komisariatu Il w Chorzowie przy ul. Moniuszki 11"
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3. Badania podtoza gruntowego

3.1. Zakres wykonanych prac

Podloze dokumentowanego terenu zlecono rozpoznaé 1 - ym punktem badawczym o
glebokosci 5,0 m. Lokalizacja miejsca badan (sondowania penetracyjnego) wskazana przez
Zleceniodawce [2], przedstawiona zostala na rys.1 ekspertyzy.

W czasie prowadzenia badan pobrano facznie 10 probek gruntéw. Na wszystkich
wymienionych probkach wykonano badania makroskopowe.

Réwnolegle z pracami polowymi prowadzono obserwacje stosunkéw wodnych. Woda

gruntowa wystapita na giebokosci 4,4 m ppt. Do momentu zakonczenia prac jej poziom pozostat

niezmieniony. Jest to zaskérna woda gruntowa o zwierciadle swobodnym, zwigzana z
przewarstwieniami piaszczystymi w gruntach spoistych.

Na podstawie wynikéw badan terenowych, obserwacji stosunkéw wodnych i wykonanych badan
makroskopowych opracowano:

- 1 profil geotechniczny punktu badawczego nr 1 (rys. 1),

3.2. Warunki geotechniczne

_ Podtoze dokumentowanego terenu W miejscu rozpoznania buduja w partii

przypowierzchniowej o miazszosci 1,1 m ppt nasypy niebudowlane. W skiadzie nasypow

wyr6zniono piaski $rednie, kamienie oraz gruz betonowy. Pod warstwa nasypowa wystepuja

grunty rodzime mineralne, czwartorzgdowe.

Generalnie, w podfozu wyrozniono 4 pakiety gruntéw rézniacych si¢ rodzajem.

P akietl— to nicbudowlane nasypy sktadajace si¢ piasku sredniego, kamieni oraz gruzu

betonowego. Warstwa ta powstata prawdopodobnie w trakcie prowadzenia prac

ziemnych w tym rejonie oraz makroniwelacji terenu.

Rozpoznanie geotechniczne podloZa gruntowego na potrzeby ekspertyzy technicznej pt. ,, Ocena stanu
zawilgocenia piwnic budynku Komisariatu Il w Chorzowie przy ul. Moniuszki 11"
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P akietIl -to $redniozageszczone piaski $rednie, dla ktérych na podstawie wykonanych badan
oraz normy PN-81/B-03020 wyznaczono nastgpujace wartosci charakterystyczne

cech fizyko-mechanicznych:

Ip®™ =0,50

p(n). =1,70 g/cm3
(M) =330

cy(M =0kPa
My = 100 000 kPa

M) =111 000 kPa
Eo(M) = 83 000 kPa

E(M) =92 000 kPa

P akietlll - to twardoplastyczne pyly, dla ktorych na podstawie wykonanych badan oraz normy
PN-81/B-03020 wyznaczono nastgpujace wartosci charakterystyczne cech

fizyko-mechanicznych:
1 (M) =0,20
p(M) =205 g/em3
oy M = 150
¢y = 18 kPa
Mo = 29 000 kPa
M(n) =48 000 kPa
Eo(M =20 300 kPa

E(M) =33 800 kPa

Rozpoznanie geotechniczne podloZa gruntowego na potrzeby eksperiyzy technicznej pt. ,, Ocena stanu
zawilgocenia piwnic budynku Komisariatu I w Chorzowie przy ul. Moniuszki 117
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PakietlIV - to twardoplastyczne gliny i gliny pylaste, lokalnie z przewarstwieniami piasku
grubego, dla ktérych na podstawie wykonanych badan oraz normy PN-81/B-
03020 wyznaczono nastgpujace wartosci charakterystyczne cech fizyko-

mechanicznych:
1. (M) =0,20
p(n) =215 g/em?3
¢y = 150
¢y =18 kPa
M) = 29 000 kPa
M(1) =48 000 kPa
Eo (") =20 300 kPa

E(n) =33 800 kPa

4. Wnioski koncowe

1. Podloze gruntowe w rejonie prowadzonego rozpoznania buduja grunty nosne i matoscisliwe.
W przypowierzchniowej partii zalegaja nasypy niebudowlane (pakiet I) o migzszosci 1,1 m,
w skladzie ktorych stwierdzono piasek $redni, kamienie oraz gruz betonowy. Opisang
warstwe nasypoéw podscielaja $redniozageszczone piaski $rednie (pakiet II). Glebiej
stwierdzono wystgpowanie twardoplastycznych pytéw (pakiet III) oraz twardoplastycznych
glin i glin pylastych lokalnie przewarstwionych piaskiem grubym (pakiet IV). Profil
wykonanego sondowania penetracyjnego zawierajacy szczegdtowy uklad warstw gruntow
rozpoznanego podloza przedstawia rys. 1.

2. Woda gruntowa zaskérna o zwierciadle swobodnym wystapita na glebokosci 4,4 m. Poziom

wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu posadowienia fundamentow obiektu.

Rozpoznanie geotechniczne podloza gruntowego na potrzeby ekspertyzy technicznej pt. ,, Ocena stan

zawilgocenia piwnic budynku Komisariatu I w Chorzowie przy ul. Moniuszki 11 tr. 6
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PROFIL GEOTECHNICZNY PUNKTU BADAWCZEGO NR 1

Temat: Ocena stanu zawilgocenia piwnic budynku Komisariatu [l
w Chorzowie przy ul. Moniuszki 11

Miejscowosc:

Wojewoddztwo:

Chorzow
slaskie

Giebokosé: 5,0 m

Opis warstw wykonat: drinz. Jacek Kawalec

Data: 18.12.2008
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Nasyp niebudowlany (piasek nN mw| - szg
sredni), Zolty
0,8 |Piasek $redni, zotty Ps mw| - szg
Pyt, szary n mw | 1/1 tpl
Pyl, szary T mw | 1/1 tpl
1,5
Pyt, szary m mw | 1/1 tpl
Glina, zielono-brazowa G mw | 2/2 tpl
Glina pylasta, szara Gn mw{ 1/2 tpl
Glina pylasta przewarstwiona GnflPg | w | 11 tpl
piaskiem grubym, szaro-brgzowa
Glina, szaro-brazowa G mw | 1/2 fpl

Rys. 1




S LASKRA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pani/Pan Jacek Kawalec
ul. ptk. Kietbasy 62
43-190 Mikolow

ZASWIADCZENIE .

Pani/Pan Kawalec Jacek

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby I[nZynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0096/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2009 r.

{ OKREGOWA Katowice, 21 stycznia 2008 r.

2, 032 GORD7T22 www.oiib.katowice.pl
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40-026 KATOWICE ul. Podgoma 4 tel./fux 032 255435
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pani/Pan Jacek Kawalec
ul. ptk. Kielbasy 62
43-190 Mikotow

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Kawalec Jacek

iest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0096/03
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2010 .
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