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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZABEZPIECZENIA WODOCHRONNE MUROW FUNDAMENTOWYCH

1.1.

1.2.

1.3,

BUDYNKU KOMISARIATU IT POLICJI
W CHORZOWIE PRZY UL. MONIUSZKI 11

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I OGOLNE WYMAGANIA

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych zwiazanych z wykonaniem izolacji wodochronnej murow

fundamentowych budynku.

Zakres Stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna

Niniejsza Specyfikacja-Techniczna dotyczaca prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
zabezpieczen wodochronnych muréw fundamentowych budynku Komisariatu I Policji

w Chorzowie, przy ul. Moniuszki 11.
W szczegolnoscei zakres rob6t budowlano — montazowych jest nastgpujacy:
Izolacja wodochronna muréw i termiczna Scian zewnetrzmych piwnicy (rys.21i4)

Rozbiérka chodnika z kostki brukowej betonowej

Wykonanie reczne wykopu przy $cianach zewngtrznych, zabezpieczonego
deskowaniem, do glebokosci 2,40 m

Czyszczenie powierzchni murowej z kamienia naturalnego

Usunigcie zaprawy ze spoin na gleboko$é do 2 cm

Uzupelnienie ubytkéw kamienia w murach (do 5% powierzchni)
Wykonanie blokady hydrofobowej w istniejacym murze metoda iniekcji
ci$nieniowej { nawiercenie w murze otworéw o Srednicy 10—20 mm na

|

S

gleboko$é réwna 2/3 grubosci muru, w odstgpie miedzy sSrodkami otwordéw
10-12,5 ¢cm - preparatem krzemionkowym Aida Kiesol). Otwory
iniekcyjne wiercié nalezy zaréwno od strony zewnetrznej jak i od strony
wnetrza ( 1ys. 4 ). Do zamykania wywierconych otwordéw po iniekcji
stosowaé nalezy zaprawe wypelniajaca Aida Bohrlochsuspension.
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Nalozenie tynku cementowego jednowarstwowego na calej wysokosci
oczyszczonej Sciany fundamentowej

Uszczelnienie powierzchni murowej w obrebie styku Sciany i lawy
fundamentowej preparatem krzemianowo-silikonowym Aida Kiesol
Wyablenie styku $ciany z lawa fundamentowa zaprawa wodoszczelna Aida
Sperrmortel

Uszczelnienie powierzchni muru od krawedzi dolnej lawy fundamentowej
do poziomu ok. 20 cm nad gérna krawedzig lawy fundamentowej
preparatem Aida Kiesol (zuzycie 0,2 kg/m2)

Nalozenie elastycznej grubowarstwowej dwuskladnikowej powloki
bitumiczno-polimerowej SULFITON K2 Dickbeschichtung (Remmers)

w dwoch warstwach o sumarycznej grubosci 5 mm/m2 (zuzycie 5 1/m2)
Przyklejenie do zaizolowanej powierzchni Sciany zewnetrznej piwnic - po
calkowitym wyschnigcin powloki - plyt styropianowych odm. FS20

o grubosci 80 mm z obrzezem ,na zaklad”, np. typu EPS 100-038
Nalozenie na powierzchnie plyt styropianowych warstwy kleju
cementowego wedlug zasad systemu SBO i wtopienie w t¢ warstwe
tkaniny z widkna szklanego

Zasypanie r¢czne wykopu z zaggszezeniem gruntu.

Ulozenie ponowne kostki brukowej wibroprasowanej, pochodzacej z rozbi6rki,

na podbudowie z piasku gr. 10 cm, podbudowie z kruszywa lamanego 0-31,5
mm stabilizowanego mechanicznie grub.10 cm, na i)odsypce cementowo —
piaskowej grub. 4 cm, z zalozeniem krawgznikéw drogowych z rozbiorki
Rekultywacja trawnikéw

B. Izolacja wodochronna muréw fundamentowyeh (rys. 2 i 3)

B =

o o ok kR

10.

Rozbiorka chodnika z kostki brukowej betonowej

Wykonanie reczne wykopu przy $cianach zewnetrznych, zabezpieczonego
deskowaniem, do glebokosci 2,40 m

Czyszczenie powierzchni murowej z kamienia naturalnego

Usunigcie zaprawy ze spoin na glgbokoéé do 2em

Uzupeinienie ubytkéw kamienia w murach (do 5% powierzchni)
Natozenie tynku cementowego jednowarstwowego na calej wysokosci
oczyszczonej Sciany fundamentowej

Uszczelnienie powierzchni murowej w obregbie styku Sciany i tawy
fundamentowej preparatem krzemianowo-silikonowym Aida Kiesol
Wyoblenie styku sciany z lawa fundamentowa zaprawa wodoszczelng Aida
Sperrmdortel

Uszczelnienie powierzchni muru od krawedzi dolnej fawy fundamentowej
do poziomu ok. 20 cm nad gérng krawedzia tawy fundamentowej
preparatem Aida Kiesol (zuzycie 0,2 kg/m?2)

Nalozenie elastycznej grubowarstwowej dwuskladnikowej powloki
bitumiczno-polimerowej SULFITON K2 Dickbeschichtung (Remmers)

w dwoch warstwach o sumarycznej grubosci 5 mm/m2 (zuzycie 5 1/m2)
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11. Osloniecie powloki izolacyjnej mata ochronno-drenujacq Sulfiton DS
Systemschutz — po catkowitym wyschnigeiu powloki

12. Zasypanie reczne wykopéw z zaggszczeniem gruntu

13. Ulozenie ponowne kostki brukowej wibroprasowanej, pochodzacej z rozbiorki,

na podbudowie z piasku gr. 10 cm, podbudowie z kruszywa tamanego

0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub.10 cm, na podsypce
cementowo — piaskowej grub. 4 cm, z zalozeniem kraweznikéw drogowych
z rozbiorki

14. Rekultywacja trawnikéw

C. Reoboty wykoiiczeniowe w piwnicy

1.4,

L.5.

1. Uzupehienie fragmentéw tynkéw wewnetrznych na $cianach nad posadzka,
w miejscach wykonania iniekcji
2. Wymiana cokolikow posadzkowych nad posadzka, uszkodzonych podczas
iniekcji
3. Malowanie farba emulsyjng fragmentéw $cian po robotach tynkarskich
oraz w miejscach wystgpowania przebarwien wilgociowych.
Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe stosowane w ST sa zgodne z obowigzujgcymi warunkami

przepisami prawa budowlanego oraz terminologia budownictwa.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania obejmuja zapewnienie skutecznodci dzialania wykonanych
zabezpieczen. Standard wykonanych rob6t powinien byé zgodny z wymaganiami
wynikajgcymi z warunk6w producentéw materialdw oraz warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki.

MATERIALY

Zaleca sig stosowaé nastepujace materialy:

AIDA KIESOL - preparat wodny krzemionkowy uszczelniajacy
Producent: REMMERS

AIDA BOHRLOCHSUSPENSION - zaprawa wypelniajaca do zamykania
wywierconych otworéw

Producent: REMMERS

AIDA SPERRMORTEL - zaprawa uszczelniajaca

Producent: REMMERS
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SULFITON K2 DICKBESCHICHTUNG - dwuskiadnikowa grubowarstwowa
powloka bitumiczno-polimerowa

Producent: REMMERS

SULFITON DS SYSYTEMSCHUTZ - mata ochronna z folii polietylenowej

i widkniny

Producent: REMMERS

PLYTY STYROPIANOWE =z obrzezem ,na zaklad” grubosci 80 mm,

np. typu EPS 100-038 odm. FS20 (producent: AUSTROTHERM)

Moina takze stosowacé plyty styropianowe innych producentéw pod warunkiem, ze plyty

cechowagé sie beda tymi samymi parametrami co w/w.

SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow

i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci , lub projekeie
organizacji robé6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Sprzet do ukladania bruku z kostki betonowej wibroprasowanej — wibrator powierzchniowy.
Do wywozu ziemi i gruzu - samochéd samowyladowezy 5 t.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
dorob6t. Do realizacji rob4t Wykonawca zobowiazany jest do korzystania

Z ogdlnodostepnego  sprz¢tu mechanicznego , sprawnego technicznie.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych rob6t i whasciwosci przewozonych
materialow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
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WYKONANIE ROBOT

Przy wykonaniu rob6t budowlano — montazowych obowigzuja warunki wykonywania
podane przez producentéw materialéw izolacyjnych oraz warunki ukladania bruku z kostki

betonowej.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci

Poszczeg6lne procesy budowlano — montazowe podlegajg nadzorowi wlasnemu i nadzorowi
inwestora. Kontrola sprawowana w ramach nadzoru inwestorskiego obejmuje odbiory
czastkowe poszczegblnych elementéw robdt, w tym tzw. Robot zakrytych. Odbiory
czastkowe muszg byé potwierdzone w dziennikach budowy przez inspektora nadzoru.

Kontrola przed wykonaniem robdt

Materialy przeznaczone do wbudowania musza mieé atest fabryczny wydany przez

producenta, $wiadectwo dopuszczenia do stosowania lub aprobatg techniczng.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robét budowlano — montazowych odbywa sie wedtug ogdlnych i szczegblowych
zasad obmiaru poszczegdlnych rodzajéw robot przedstawionych w Katalogach Norm
bedacych podstawowa wycena kosztow. |

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego stanu, zakresu robét oraz okresleniu
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatéw.

Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych
potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie rob6t pomigdzy Wykonawcea a Inwestorem.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposob uzgodniony w umowie. Sporzadzony obmiar
wykonawca uzgadnia z przedstawiciclem Inwestora w trybie ustalonyrﬁ w umowie. Wyniki
obmiaréw nalezy poréwnaé z dokumentacjg kosztorysowo — techniczng w celu okre$lenia

r6znic w ilosci robot.
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Jednostkami obmiarowymi sg :
1 m2 rozbidrki nawierzchni
1 mb rozbidrki kraweznikéw
1 m3 wykopu i zasypu
1 m2 powierzchni izolacji , tynkow
1 m2 wykonania nawierzchni
1 mb utozenia krawegznikow

ODBIOR ROBOT

Odbi6r rob6t powinien byé przeprowadzony wedhug warunkéw specyficznych dla kaZdegb
rodzaju robét, wynikajacych z warunkéw podanych przez producenta materialow.

PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$é za wykonane roboty, zgodne z dokonanym obmiarem robét i odbiorem, nastgpuje
po sprawdzeniu jakodci rob6t wedlug warunkéw okreslonych w umowie pomigdzy

Inwestorem a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

Informacje ogélne

Specyfikacja Techniczna w roznych miejscach powoluje si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowad jako integralng cz¢s¢ i nalezy je czytaé
lacznie zrysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg
skiadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
spos6b, cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i obowiazujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja
w zwiazku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowieri na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych .

Zaklada sie¢ , iz Wykonawca doglebnie zaznajomit sig z trescia i wymaganiami tych norm .



P —33408/ST

str. 7/7
102 Normy
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie — Zwiazki pomigdzy réznymi
rodzajami odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze '
PN-57/8-06100 Drogi.Nawierzchnie z kostki betonowej
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne, Wymagania i badania przy odbiorze oraz
wytyczne 1 instrukcje
103 Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Tom I
Rozporzadzanie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz. 1126 z 2003 r. BIOZ plan oraz

Rozporzadzanie MBiPMB z 28.03.1972 r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych. ‘
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