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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna

SST — Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jako

bhp — bezpieczestwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budaych

Niniejsz; informacg sporzidzono na podstawi®ozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzaia 2004 r.w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specgfikachnicznych wykonania i odbioru rob6t budawleh oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (DZ. U. z dn. 16 werga 2004r. Nr 202 poz. 2072)
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawigjego:
.Przeprowadzenie prac remontowych w budynku Komeng Miejskiej Policji w Zabrzu”

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacihtécznej § wymagania dotyege wykonania i

odbioru rob6t zwjzanych z poteeniem wykladziny z pcv, terakoty i glazury w bu#ly Komendy

Miejskiej Policji w Zabrzu.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t wymiemygh w punkcie 1.1. Odgistwa od wymagapodanych

w niniejszej specyfikacji mag mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych rob&bnstrukcji

drugorzdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigjewnd¢, ze podstawowe wymaganisgda

spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpeds déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyvszystkie czynnéei podstawowe wyspujace przy

pracach wyktadzinowych i oktadzinowych, a zakniezledne dla wkaciwego wykonania tych prac roboty

tymczasowe oraz prace towarzysz. Zakres robdt opisany jest szczegétowo w Opisahnicznym
zamierzenia budowlanego. Celem robét jest poprateamu sanitarnego i estetycznego wybranych
pomieszczeé w budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z okrdeniami zawartymi w Prawie budowlanym, rozpgtzeniach

wykonawczych normach braowych. Pozostale okékenia w przedmiotowej specyfikacjia zgodne z

obowigzujacymi w tym zakresie normami i ol§leniami stosowanymi w budownictwie, tak z

okresleniami podanymi w OST.

1.6. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za jakavykonania robot oraz za ich zgodda dokumentagj

projektowa, poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukdowlan. Ogolne wymagania dotysze

robo6t podano w ST Kod CPY 45000000 ,Wymagania ogliblokt 1.5. Ogolne warunki realizacji rob6t
powinny spetnia wymagania okrdone w prawie budowlanym. W szczeg&obnalery zwrdcik uwag: ha
wiasciwa koordynaa robot :

1) Koordynacja wykonywania robo6t poszczegoélnych rodwapowinna by dokonywana we wszystkich
fazach procesu budowlanego. Koordynacja rob6t poavimé uwzgkdniona w projektach organizacii
budowy i robét ogblnych oraz w harmonogramach reali rob6t oraz w poszczegoélnych fazach
wykonywania robot.

2) Niezalenie od przygtych ustalé koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordyves prace
Zwigzane z bigacym przebiegiem roboét, przy wspoétudziale przedstala wykonawcy, inwestora oraz
kierownikdw innych rodzajéw robdét.

3) Ogolny harmonogram budowy/remontu powinien zawietarminy rozpocgcia i zakaczenia
poszczegdllnych rodzajéw robédt lub ich etapdéw, tky zapewrd prawidtowy i rytmiczny przebieg
wykonywania robét ogélnobudowlanych, a jedndaee umaliwi ¢ wykonanie rob6t specjalistycznych
w odpowiednich terminach. Ogoélny harmonogram bud@ewinien by uzgodniony ze wszystkimi
podwykonawcami oraz powinien stanéwgodstaw do opracowania harmonogramow szczegoétowych
dla poszczegdlnych rodzajow robat.

1.7. Dokumentacja robot tynkarskich

Dokumentagj t¢ stanows :

1) zawarte w SIWZ :

v opis techniczny zamierzenia budowlanego,

v rysunki.

2) dziennik robot zalzony i prowadzony przez kierownika robo6t , udpsiany inspektorowi nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWO SCI MATERIALOW

2.1.0g06Ine wymagania
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2.1.1. Ogolne wymagania dotyce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST Kod CPV
2.1.2. Materiaty stosowane do robot wyktadzinowyoktadzinowych powinny mig

- oznakowanie znakiem CE co oznacza,dokonano oceny ich zgoditd ze zharmonizowannormg
europejsk wprowadzoa do zbioru Polskich Norm, z europejslkaprobaq technicza lub krajows
specyfikacy techniczm panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komis¢ Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub
-deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydammzez producenta, 4eli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow aegch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea
okreslonym przez Komisj Europejsk, lub

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznac¢eas to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédnp Polslkk Norma lub aprobat techniczm, badz
uznano za "regionalny wyrdb budowlany".

Wymagana jak& materialdbw powinna kiypotwierdzona przez producentaéwadczeniem o jaki lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadrm dokumentem. Nie
dopuszcza si stosowania do robot materiatow, ktorych $eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie naly stosowd rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancji

2.1.3. Dane dotyare materiatow powinny zawier@ane producenta :

 zastosowanie

« dane techniczne materiatu (sktad materiakgasi, wymiary, obtosé itp.)

* sposéb transportu

* sposOb sktadowania

* Spos6b magazynowania

* wydajnagé

* czas przydatrigi do wycia

* przeciwwskazania

2.2. Rodzaje materiatow

Do wykonania robét  okladzinowych nalery zastosowa zgodnie z zastosowantechnologi
odpowiadagce wymaganionmswiadectw ITB materialy przeznaczonych do tego detlopuszczone do
stosowania w budownictwie aprobatami technicznyiB.l Masy klejowe do wykladzin i oktadzin
przygotowa i stosowa scisle wg wymaga producenta zwracg uwag na terminy przydatrici danych
materiatdbw. Wymagania i badania przy odbiorze evgmaganiom zawartym w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano — margaych” .

Materiaty pomocnicze

Srodki do mycia i usuwania zanieczyszepodiaza, srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow, kity i mas
szpachlowe do naprawy pod& musz mie¢ wiasciwosci techniczne okidone przez producenta lub
odpowiadaice wymaganiom odpowiednich aprobat technicznygdz B’N. Woda do przygotowania masy
tynkarskiej musi odpowiadavymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotygee sprztu i maszyn podane zostalty w ST Kod CPV 45000000¢ymagania
ogolne" pkt 3.

Do wykonania rob6t wyktadzinowych i okladzinowyclalezy stosowa jedynie taki sprat, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakaobdt, zarébwno w miejscach ich wykonania, jak pezy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkwtadunku materiatow.
Sprzt uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacji roboét, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalev takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawieggo. Wykonawca powinien dostarézy kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spim do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Transport materiatdw do robét wyktadzinowych i aktmowych nie wymaga specjalnych anlzen i
srodkow transportu. W czasie transportu mplezabezpieczy przewaone materiatly w sposob
wykluczapcy uszkodzenie opakowa Do transportu kleju do okladzin i innych matebiat w postaci
suchych mieszanek w opakowaniach papierowych zasicawzywaé samochoddéw zamkgtych. Do
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przewozu farb w innych opakowaniach ina wykorzystywa samochody pokryte plandekami lub
zamknite. Materialy do robdt wykladzinowych i okladzinosty naley skladow#& na budowie w
pomieszczeniach zamkitych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymptraturami.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT WYKLADZINOWYCH |
OKLADZINOWYCH

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CP¥5000000 "Wymagania ogolne" pkt 5

Podtoza pod wyktadziny.

Podiaze pod wykladziny mee stanowd beton lub zaprawa cementowa. Podktad z zaprawyectwe]

powinien mi€ wytrzymatad¢ na sciskanie minimum 12MPa, a na zginanie 3MPa. Podkiatbnowy

powinien by wykonany z betonu co najmniej B 15. Grébpodktadow cementowych powinna wyngosi

- 25mm dla podkiadu zwzanego z podiem,

- 35mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowe;.

Grubas¢ podkiadu betonowego powinna wynosninimum 50mm. Powierzchnia podkiadu powinn& by

zatarta na gtadko, bez rakowekpiec i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych agtkin i odpylona.

Niedopuszczalne as zabrudzenia bitumami isrodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie

powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym jege nie mae przekracza5mm na catej diugmi

taty kontrolnej o dtugéci 2m. W podkiadzie naky wykona zgodnie z projektem, spadki i szczeliny

dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe. Weirn budynkédw pola dylatacyjne powinny rdie

wymiary nie weksze nk 5*6 m. Dylatacje powinny kiyywykonane w miejscach dylatacji budynku, stupow

konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajamikiaglzin. Szczegdtowe informacje o ukladzie warstw

podtogowych, wielkéci i kierunku spadkéw, miejsc osadzenia wpustédwzomaiejscach wykonania

dylatacji powinny by podane w projekcie.

Wykonanie okladziny z ptytek ceramicznych

Plytki ceramiczne przed przyklejaniem nalgosegregowawedtug wymiardw, gatunkoéw i odcieni oraz

wyznaczy linie, od ktérej uktadanedola ptytki. Nastpnie przygotowuje sikompozycg klejaca zgodnie z

instrukcp producenta. Nafg rozprowadzé ja po podidu pack zabkowary. Kompozycja powinna ldy

natazona réwnomiernie i pokrywa cah powierzchn¢ podiaza. Powierzchnia z natona warstwg

kompozycji klejcej powinna pozwoli ha wykonanie wykladzin w g@gju 10 minut. Po naf@niu

kompozyciji klepcej ptytki uktada si od wyznaczonej linii. Naktadag ptytke nalezy ja lekko przesugt po

podtazu (ok.1 2cm), ustawiw zadanej pozycji i docisg tak, aby warstwa kleju pod phytkmiata grubéc

6-8mm. Przesuntie nie mae powodowda zgarniania kompozycji klegej. W celu dokladnego

umocowania piytki i utrzymania oczekiwanej gretiospoiny naley stosowa wktadki dystansowe. Po

wykonaniu fragmentu wyktadziny nale usura¢ nadmiar kompozycji klerej ze spoin midzy ptytkami.

Zaleca si aby szeroké& spoin wynosita przy ptytkach o diugm boku: do 100mm okoto 2mm, od 100m

do 200mm okoto 3mm, od 200mm do 600mm okoto 4mrRo zwhzaniu kompozycji klgjcej naley

usura¢ wkiadki dystansowe i wypeléispoiny zapraw do fugowania na menisk widty. W wyktadzinie

naleey wykona dylatacg w miejscach dylatacji podkiadu, a szczeliny dydgiae wypeiné mas

dylatacyjry lub zastosowa specjalne wktadki. Masa dylatacyjna i wktadki dglgyjine powinny mié

aktualry aprobat technicza.

Warunki przyst gpienia do rob6t oktadzinowych

Przed przysipieniem do robét okladzinowych powinnydgakaczone:

=wszystkie roboty budowlane z wagkiem malowanigcian,

=podtogi z materiatdbw mineralnychdznie z cokolikiem,

=roboty instalacyjne, wodno kanalizacyjne, centrgtn®@grzewania z przeprowadzeniendn@niowych
préb wodnych, instalacje elektryczne bez mantasprztu.

Podtoze pod oktadziny

Podtazem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozydisgjowych mog by¢ sciany betonowe,

otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych I&dypgipsowo kartonowe. Przed przygieniem

do robot oktadzinowych natg sprawdzt przygotowanie podi@. Podtae betonowe powinno Byczyste,

odpylone, pozbawione resztéodkow antykohezyjnych i starych powtok, bez rak@aknigé i ubytkow.

W przypadkuscian z elementow drobnowymiarowych tynk powiniert byvuwarstwowy zatarty na ostro,

wykonany z zaprawy cementowo wapiennej lub cemeeitawarki M4 M7. W przypadku okladzin

wewrktrznych sciana z elementow drobnowymiarowych zaomi€ tynk gipsowy zatarty na ostro marki

M4 M7. W czasie wykonywania krazi i powierzchni powinien on spetimastpujace wymagania :

- powierzchnia czysta, nie pya, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona zeyskapowtok malarskich,
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- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny ocalchylenie krawdzi od linii prostej, mierzone iat
kontrolmg o diugaci 2m nie mae przekracza3 mm przy liczbie odchytek nie wkszej ni 3 na dtugéci
laty,

- odchylenie powierzchni tynku do kierunku pionowegie mae by wigksze nz 4mm na wysokri
kondygnacji,

- odchylenie powierzchni do kierunku poziomegomigze by wieksze nk 2mm na 1m.

Ewentualne ubytki nierowsoi naley naprawé zapraws cementow lup specjalnymi masami
naprawczymi. Nie dopuszczagsiwykonania okfadzin ceramicznych na kompozycjachjaklch, na
podtazach pokrytych starymi powtokami malarskimi, z zapyacementowej i cementowo wapiennej marki
nizszej nk. M4, z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziactich wykonanych.

Wykonanie oktadzin

Plytki ceramiczne przed przyklejaniem nalgosegregowawedtug wymiardw, gatunkoéw i odcieni oraz
wyznaczy nascianie line poziom, od ktorej uktadaneclla ptytki oraz przygotowakompozycg klejaca
zgodnie z instrukgj producenta. Kompozygijklejaca trzeba rozprowadzipack zabkowara. Kompozycja
powinna by natazona réwnomiernie i pokrywacak powierzchng sciany. Powierzchnia z natona
warstwy kompozycji klejcej powinna pozwoli na wykonanie oktadziny w gju 15minut. Po nafeniu
kompozycji klepcej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, pagzszy od wyznaczonej ngianie linii.
Naktadaac ptytke, trzeba 3 lekko przesusge po scianie (1-2cm) ustawiw zadane] pozycji i docisg tak,
aby warstwa kompozycji klggej pod piytls miata grubé¢ 4-6mm. Przesuntie nie mae powodowa
zagarniania kompozycji klggej. W celu dokladnego umocowania ptytki i utrzyisanczekiwanej grubi
spoiny naley stosowa wkiadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktaglzialey usuraé¢ nadmiar
kompozycji kleacej ze spoi nedzy ptytkami. Po zwgzaniu zaprawy naiy usura¢ wkiadki dystansowe i
wypeini¢ spoiny zaprawdo fugowania.

Roboty pomocnicze

Wykonawca zobowdzany jest przed rozpogaem prac zabezpiecy ostonit te elementy, ktdre w czasie
robét mog ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jak@ci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagagiane" p.

6. Kontrola wykonanej oktadziny i wyktadziny pawia obejmowé&

1) zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektowa lub umowy (poprzez ogidziny i pomiar),

2) stan podtay na podstawie protokotéw batlaniedzy operacyjnych,

3) jakos¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgogtridub certyfikatow zgodniei przediaonych przez
dostawcow, prawidtowdd wykonania oktadzin i wyktadzin przez sprawdzenie

a) a)przyczepnéri okltadzin i wyktadzin,

b) b)odchylenia krawdzi do kierunku poziomego i pionowego, przyciu taty o dt. 2m,

c) c)odchylenia powierzchni do ptaszczyzny mierzopegy wyciu faty o dt.2m,

d) d)prawidtowdci przebiegu i wypetnienia spoin poziormicpionem z dokladniia do 1mm, grubi
warstwy kompozycji Klejcej pod piytls , ktéra nie powinna przekragzavartasci okreslonej przez
producenta w instrukcji Ziycia kompozyciji klejcej.

W czacie kontroli szczegolna uwagadbie zwracana na sprawdzenie zgagnprowadzenia robot zgodnie

Z projektem i przepisami BIOZ.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaruobdét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000 "Wymigagolne" pkt 7.
Jednostk obmiarow rob6ét wyktadzinowych i oktadzinowych jest 1 ‘mprzy ustalonych wczaie]
wzorach i wymiarach kladzionej wyktadziny i ptytek.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT (wyktadziny i oktadzity)

Ogodlne zasady odbioru robétpodano w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania ogoélne'8pk

Odbidr czsciowy przeprowadza sipo zakéczeniu nasipujacych etapOw: przygotowaniu podin
zamocowaniu oktadzin i wyktadzin. Odbiérdawy powinien by przeprowadzony po zakozeniu robot
wyktadzinowych i okladzinowych na podstawie protidke z odbioréw czsciowych i oceny aktualnego
stanu robd6t. Z odbioru koowego nalgy sporadzi¢c protokot, w ktéorym powinna kiy zawarta ocena

Szczego6towapecyfikacja technicznaykonania i odbioru r@&h budowlanych
Wyktadzina z pcv Okfadzina podiogowa fcienna -terakota i glazura
Strona5z6



Specyfikacje techniczne wykonania i aatbi robét budowlanych
Nazwa i adres obiektu budowlanegdomenda Miejska Policji w Zabrzu
Zamierzenie budowlanBrzeprowadzenie prac remontowych w budynku Koméstidjskiej Policji w Zabrzu”
Sierpier 2009 r.

ostateczna robot i stwierdzenie ich pezyg. Fakt dokonania odbioru kcowego powinien bywpisany do
Dziennika Budowy (robét).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT (PODSTAWA PLATNOSC 1)

Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci podano w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania

ogolne” pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatnaci

Rozliczenie robét okladzinowych i wyktadzinowych imsoby dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu roboét i ich koowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu

odbiorow czsciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pgimay zamawigicym a wykonawg

nastpuje po dokonaniu odbioru koowego. Podstagwozliczenia oraz ptatrei wykonanego i odebranego

zakresu robo6t stanowi wastotych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedsmsych i ilosci rob6t potwierdzonych przez
zamawiajcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olmy zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczakoobejmujce roboty wyktadzinowe i oktadzinowe

uwzgkdniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

- obstug sprzitu nie posiadacego etatowej obstugi,

- przenoszenie poetznych uradzen i sprztu w miak postpu robét,

- wykonanie rob6t pomocniczych okkenych w pkt. 5.2.,

- usunkcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaaolzot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWI AZANE)

Polskie normy

PN 65/B 14503 Zaprawy budowlane cementowo wapienne

PN EN 12004 2002 Kleje do ptytek

PN ISO 13006 2001 Ptytki i ptytki ceramiczne

PN EN 87 1994 Piytki i ptytki ceramiczrieienne i podtogowe

PN EN 176 1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o matej nagiiwosci wodnej E<3% Gr.BL
PN EN 178 1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o matej nagiiwosci wodnej E<3%Gr. BHa
PN 72/B 10122 Roboty oktadzinowe Suche tynki Wynm@abadania przy odbiorze

PN B 79405 Wymagania dla ptyt gipsowo kartonowych

PN 93/B 02862 Odporrié ogniowa

PN 85/B 04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizyci i wytrzymatdéciowych

PN 70/B 10100 Roboty tynkowe Tynki zwykie Wymagantimdania przy odbierze

PN 88/B 32250 Materiaty budowlane Woda do betonaapiraw

PN B 30020 1999 Wapno

PN 79/B 06711 Kruszywa budowlane Piaski do zapraw

PN 90/B 14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN B 19701 1997 Cementy powszechnegyghku

Ustawy i Rozporzdzenia

Podano w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania ogolne'kpurd
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