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SZCZEGOLOWA SPECYRACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBT BUDOWLANYCH
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna

SST — Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jako

bhp — bezpieczestwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budaych

Niniejsz; informacg sporzidzono na podstawi®ozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wraeia 2004 r.w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specgfikachnicznych wykonania i odbioru rob6t budawleh oraz programu funkcjonalno -

uzytkowego (DZ. U. z dn. 16 wenga 2004r. Nr 202 poz. 2072)
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawigjego:
.Przeprowadzenie prac remontowych w budynku Komeng Miejskiej Policji w Zabrzu”

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru

robét malarskich w budynku Komendy MiejskiejliBjp w Zabrzu.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t wymienionyeh punkcie 1.1. Odspstwa od wymaga podanych w

niniejszej specyfikacji mag mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych rolbdtonstrukcji

drugorzdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istniggewnd¢, ze podstawowe wymaganiagda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpatis dédwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.4. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnei podstawowe wygpujace przy pracach

tynkarskich, a take niezlkdne dla wlaciwego wykonania tych prac roboty tymczasowe oraace

towarzyszce. Zakres ten opisany jest szczegdtowo w Opésierticznym zamierzenia budowlanego. Celem
robot jest poprawa stanu sanitarnego i estetyczngtpoanych pomieszcaen budynku Komendy Miejskiej

Policji w Zabrzu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z okrdeniami zawartymi w Prawie budowlanym, rozpgmizeniach

wykonawczych normach braowych. Pozostate okékenia w przedmiotowej specyfikacjia szgodne z

obowigzujacymi w tym zakresie normami i oldleniami stosowanymi w budownictwie, takz okréleniami

podanymi w OST.

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robot oraz za ich zgodthoz dokumentagj

projektows, poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze szhidowlan. Ogdlne wymagania dotyaze robét

podano w ST Kod CPY 45000000 ,Wymagania ogolne" hkt Ogolne warunki realizacji rob6t powinny
spelnig wymagania okrdone w prawie budowlanym. W szczeg@obnalery zwrdck uwag; na wigciwa
koordynacg robot :

1) Koordynacja wykonywania rob6t poszczegdlnych rodwapowinna by dokonywana we wszystkich
fazach procesu budowlanego. Koordynacja rob6t peavinye uwzgkdniona w projektach organizacji
budowy i robdt ogdlnych oraz w harmonogramach rea)i rob6t oraz w poszczegolnych fazach
wykonywania robot.

2) Niezalenie od przygtych ustalé koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordyveg prace
Zwigzane z bigacym przebiegiem robét, przy wspétudziale przedstabla wykonawcy, inwestora oraz
kierownikéw innych rodzajow robét.

3) Ogolny harmonogram budowy/remontu powinien zawdier@rminy rozpocgcia i zakdiczenia
poszczegoblnych rodzajéw robot lub ich etapow, taly zapewrd prawidtowy i rytmiczny przebieg
wykonywania rob6t ogélnobudowlanych, a jedndgoe umaliwi ¢ wykonanie roboét specjalistycznych w
odpowiednich terminach. Ogélny harmonogram budovowipien by uzgodniony ze wszystkimi
podwykonawcami oraz powinien stanévgiodstaw do opracowania harmonogramow szczegotowych dla
poszczegdlnych rodzajow robot.

4) Pozostate uwagi podano w OST.

1.7. Dokumentacja rob6t malarskich

Dokumentagj te stanow :

1) zawarte w SIWZ :

v opis techniczny zamierzenia budowlanego,

v rysunki.

2) dziennik robot zalzony i prowadzony przez kierownika rob6t , udpsiany inspektorowi nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWO SCI MATERIALOW

2.1.0g06Ine wymagania

Szczego6towapecyfikacja techniczmnaykonania i odbioru r@®h budowlanych
Roboty malarskie z patgpwaniem tynkéw
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2.1.1. Ogdlne wymagania dotyce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST Kod CPV
45000000 "Wymagania ogolne" pkt 2

2.1.2. Materialy stosowane do tynkowania powinngém

- oznakowanie znakiem CE co oznaczae, dokonano oceny ich zgodwo ze zharmonizowan normg
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczi lub krajowg specyfikacy
techniczm paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru Gospodarczego, uznan
przez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub

-deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgirzez producenta, 3eli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow atgch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea
okreslonym przez Komisj Europejsk, lub

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacea @ to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgécine Polsly Norma lub aprobat techniczm, badz
uznano za "regionalny wyrdb budowlany".

Wymagana jak& materiatbw powinna ky potwierdzona przez producentaswadczeniem o jakai lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwradrm dokumentem. Nie
dopuszcza si stosowania do robot materialdw, ktorych $gisvosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nafey stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancji

2.1.3. Dane dotyare materiatow powinny zawieraane producenta :

* zastosowanie

« dane techniczne materiatu (sktad materiakgasi, wymiary, obtosé itp.)

* SposOb transportu

* sposOb sktadowania

* sposOb magazynowania

* wydajnai¢

* czas przydatrigi do wycia

* przeciwwskazania

2.2. Rodzaje materiatow

Roboty malarskie

Do wykonaniarobét malarskich nalezy zastosowa zgodnie z zastosowartechnologi odpowiadaice
wymaganiomgwiadectw ITB farby przeznaczone do tego celu i dapaone do stosowania w budownictwie
aprobatami technicznymi ITB. Farby przygot@watosowa scisle wg wymaga producenta zwracg uwag
na terminy przydatriei danych materiatow. Zastosowangl$p: farba akrylowa w odpowiednim kolorze na
sciany z wyptkiem lamperii, farba olejna na lamperie, stopsiboddw i balustrag rozpuszczalniksrodki
gruntupce.

Materiaty pomocnicze

Srodki do mycia i usuwania zanieczysztz@dtaza, srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitéw, kity i mas
szpachlowe do naprawy pod musz mie¢ wihasciwosci techniczne okrdone przez producenta lub
odpowiadaice wymaganiom odpowiednich aprobat technicznyatlz i°PN. Woda do przygotowania masy
tynkarskiej musi odpowiadavymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogdllne wymagania dotygee sprztu i maszyn podane zostaly w ST Kod CPV 45000008Vymagania

ogolne" pkt 3.

Do wykonania robot malarskich najle stosowd jedynie taki sprg, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jaké¢ robot, zarébwno w miejscach ich wykonania, jak fgrzy wykonywaniu czynrigi

pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkuyladunku materiatow. Spek uzywany do robot

powinien by zgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i ilgci wskazaniom

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rolzéiakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku

ustalés w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Zamaudgeafo.

Wykonawca powinien dostarazkopie dokumentéw potwierdzgych dopuszczenie spte do wytkowania,

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Do wykomyjaaobot malarskich nalery stosowa :

- pedzle,

- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czysrida podiaa

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- mieszadla nagglzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skiddni mas
farby,
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- drabiny i rusztowania
- elektronarzdzia mechaniczne,
- agregaty malarskie

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Transport materiatbw do robot malarskich w opakaaeim nie wymaga specjalnych adzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu mglezabezpieczy przewaone materialy w sposoéb wykluczay
uszkodzenie opakowiaDo transportu farb i innych materiatow w postawwthych mieszanek w opakowaniach
papierowych zalecagsuzywat samochodow zamkgtych. Do przewozu farb w innych opakowaniachzma
wykorzystywa& samochody pokryte plandekami lub zamngkmi Materiaty do robd6t malarskich naje
skladow& na budowie w pomieszczeniach zangkytih, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CP¥5000000 "Wymagania ogolne" pkt 5

Warunki przyst gpienia do rob6t malarskich :

Zakres robot uity jest w opisie technicznym. Rodzaje robét i teslbgia:

- zeskrobanie wszystkich warstw farby i przetatgnkow,

- miejscowe naprawy tynku w odparzonych miejscach,

- zagruntowanie ptynem wzmacrgaym,

- malowaniescian farly akrylowa z wyjatkiem lamperii w kolorze uzgodnionym z Zamaw@jm,

- malowanie farb olejma stolarki poddanej renowaciji, elementéw metalowystopni schodow,

- rozpuszczalnik,

- srodki gruntupce

Przygotowanie podtaa:

- tynki malowane uprzednio farbami powinny by o@mone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone, umyte wad zagruntowane ptynem wzmacnieym podiae,

- po umyciu powierzchnie tynkéw naleprzetrzeé i zagruntowa,

- uszkodzenia tynkow nalg napraw¢ odpowiedmi zaprawd, a elementy metalowe zabezpieczy
antykorozyjnie,

- elementy metalowe powinny by oczyszczone z patasi zaprawy, rdzy i plam tluszczu.

Kontrola podtozy pod malowanie:

Rowna¢ powierzchni tynkdw naley sprawdz metodami opisanymi w normie PN-B-10100/1970. Vysigl

powierzchni podtay nalezy ocené wizualnie z odlegici okolo 1 m w rozproszonyrwietle dziennym lub

sztucznym.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich:

Farby isrodki gruntupce wyte do malowania powinny odpowiada normom. Béppanio przed gyciem

nalez y sprawdzt, czy Wykonawca dostarczyt deklaraggodndci lub certyfikaty zgodnéci wyrobow z

odpowiedna, normy lub aprobag techniczm, termin przydatn€ci do wycia podany na opakowaniu, wyd|

zewrgtrzny farby w kadym opakowaniu. Ocenwygladu zewrtrznego nalgy przeprowadz wizualnie.

Farba powinna stanowjednorodia w kolorze i konsystencji mieszarinPrace malarskie nalg prowadzé

zgodnie z instrukaj producenta farb. Elementy, ktére w czasie robdarskich mog ulec uszkodzeniu lub

zabrudzeniu, naly odpowiednio zabezpiecgyi ostont. Malowanie poszczegélnych pomieszczelery

wykonywa: kolejno. Przed przygpieniem do wykonania robét malarskich rgl@dpowiednio przygotowa

powierzchn¢ malowanych elementéw poprzez wykonanie ¢g@agicych prac:

v'usungcie z tynku warstw malarskich przez tugowanie faolgjnej,

v'usunkcie z tynku warstw malarskich przez zeskrobanikyf@mulsyjnej,

v'wykonanie reparacjigkniec, rys i uszkodze

Sciany i sufity wewatrz budynku malowé& dwukrotnie farbami akrylowymi w kolorach uzgodmjch z

Zamawiajcym. Sciany z piyt gipsowo kartonowych w miejscach wskazh przez inspektora nadzoru do

wysokaci 2.0m malowa dwukrotnie farh ftalowa. Stolarke drzwiowa po wykonanej renowacji malowa

dwukrotnie farly ftalowa w kolorach uzgodnionych z Zamawieym. Balustrady okienne malowa

dwukrotnie farly ftalowa w kolorach uzgodnionych z Zamawjeym. Dwukrotna impregnacja wiby

dachowej chromcymi przed korozj biologiczry srodkami, n/p preparatem FOBOS 4 M. Dwukrotna
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impregnacja wizby dachowej preparatem do granicy NRO. Kolejne tardarby nanosi po catkowitym
wyschngciu warstw nkszych i przestrzegavytycznych zawartych w instrukcji producenta farb.

Roboty pomocnicze

Wykonawca zobowdzany jest przed rozpogaiem prac zabezpieczy ostoni te elementy, ktére w czasie
rob6t mog ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jak@ci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagagiane" p. 6.

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwagtvicznych powinny by :

a) odporne na zmywanie wpgrzy zastosowanigrodkow mypcych, tarcia na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodze, smug, plam, przavitéw i sladow rdzla ; nie dopuszczaesspekan, tuszczenia gipowtoki

i odstawania od podia ; dopuszcza sinatomiast chropowaté powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury

podiaza ,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i projektem teezhgio w zakresie barwy i potysku..

6.1. Roboty malarskie

Kontrola jakdci wykonanych robét ddzie dokonywana poprzez poroéwnanie wykonanych robot

dokumentagj przetargow oraz ich zgodn&@ z warunkami technicznymi.

Kontrola przygotowania podioza - obejmuje wykonanie napraw i uzupelfieczyst@¢ i réwnasé

powierzchni, wilgotné¢ podtazy, likwidacja zagrzybienia,

- przy lakierowaniu podiey z drewna kontrola obejmuje wykonanie napraw ipetniea, wilgotnas¢, stan
podtaza, wyghd i czystad¢ powierzchni.

Kontrola wykonania nawierzchni - powtok obejmuje: sprawdzenie wydu zewrtrznego, zgodniei barw

i struktury ze wzorcem uzgodnionym z Zamawigm, przyczepn& do podiaa, rownomiern& pokrycia,

odporndci powtok na zarysowania.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaruobdét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000 "Wymigagolne" pkt 7.
Jednostl obmiarow rob6t malarskich jest 1 mprzy ustalonym wczaiej rodzaju farby (olejna, akrylowa,
ITP).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robotpodano w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania ogoline'8pk

Roboty podlegaj warunkom odbioru wedlug napujacych zasad : Badania techniczne male
przeprowadz w temperaturze powietrza niezekej ni +5 °C i przy wilgotngci wzglednej powietrza nie
wyzszej nz 65 %. Odbidr robot malarskich obejmuje:

- sprawdzanie wygbtu zewrtrznego,

- sprawdzanie zgodtoi barwy i potysku,

- sprawdzanie odpor§o na wycieranie,

- sprawdzanie przyczep$m powtoki,

- sprawdzanie odpor§a na zmywanie.

Wyniki kontroli i bad@ powtok powinny by odnotowane w formie protokotiantroli i bada. Jezeli badania
wymienione wyej dadza wynik pozytywny, to powtoki malarskie naleuzn& za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagatawianym nie jest spetnione, nalg uzna&, ze powtoki nie
zostaly wykonane prawidtowo i nalewykona dziatania korygujce, magce na celu usuetie niezgodngci.
W tym celu w protokole kontroli i badanalery okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby
doprowadzenia do zgodfm powitoki z wymaganiami. Po uswgiu niezgodnéci naley ponownie
skontrolowa wykonane powtoki, a wynik odnotowav formie protokoétu kontroli i bada

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT (PODSTAWA PLATNOSC 1)

Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci podano w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania
ogolne” pkt 9
Zasady rozliczenia i ptatngci
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Rozliczenie robét malarskich ro® byt dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakrebat i ich

koncowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu odbioréw eéziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawigcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru

koncowego. Podstagwozliczenia oraz ptatroi wykonanego i odebranego zakresu robot stanowtiogéatych

robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedtmsych i ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiajcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olomy zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczakoobejmujce roboty malarskie uwzglniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

- obstug sprztu nie posiadajcego etatowej obstugi,

- przenoszenie poetznych uradzen i sprztu w miak postpu robét,

- wykonanie rob6t pomocniczych oklenych w pkt. 5.2.,

- usunkcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaaolzot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWI AZANE)

Polskie normy

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgwudynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnn

PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty meler budowlane farbami wodnymi i
wodorozci@czalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.

PN-ISO 10005 Zarglzanie jakécia - Wytyczne plandw jalsi

oraz inne obowizujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Rob6t Budova-Montaowych, Wydawnictwo
Arkady, wydanie aktualne,

Ustawy i Rozporzadzenia
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