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WYKONANIA | ODBIORU ROBT BUDOWLANYCH
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna

SST — Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jako

BHP — bezpieczestwo i higiena pracy podczas wykonywania robot bvdaych

Niniejsz; informacg sporzidzono na podstawi®ozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wraeia 2004 r.w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specgfikachnicznych wykonania i odbioru rob6t budawleh oraz programu funkcjonalno -

uzytkowego (DZ. U. z dn. 16 wenga 2004r. Nr 202 poz. 2072)
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawigjego:
.Przeprowadzenie prac remontowych w budynku Komeng Miejskiej Policji w Zabrzu”

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru

robét zwihzanych z monteem nowej iflub wymiaai/lub renowacj istniepcej stolarki w budynku Komendy

Miejskiej Policji w Zabrzu.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t wymienionyashpunkcie 1.1. Odspstwa od wymaga podanych w

niniejszej specyfikacji mag mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych rolbdkonstrukcji

drugorzdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istniggewndé, ze podstawowe wymaganiagda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpeds déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.4. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynnéei podstawowe wysgpujace przy pracach

stolarskich, a tale niezledne dla wiéciwego wykonania tych prac roboty tymczasowe oraace

towarzyszce. Zakres rob6t opisany jest szczegétowo w Opis@hnicznym zamierzenia budowlanego.

Celem robdt jest poprawa stanu sanitarnego i egtie®go wybranych pomieszézey budynku Komendy

Miejskiej Policji w Zabrzu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z okrdeniami zawartymi w Prawie budowlanym, rozpgmizeniach

wykonawczych normach braowych. Pozostate okékenia w przedmiotowej specyfikacjia szgodne z

obowigzujacymi w tym zakresie normami i oldleniami stosowanymi w budownictwie, takz okréleniami

podanymi w OST.

1.6. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robot oraz za ich zgodthoz dokumentagj

projektowa, poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze szhudowlan. Ogolne wymagania dotygze robo6t

podano w ST Kod CPY 45000000 ,Wymagania ogolne" hkt Ogo6lne warunki realizacji rob6t powinny
spetnid& wymagania okrdone w prawie budowlanym. W szczeg&obnalery zwrdcié uwag: na widciwa
koordynacg robot :

1) Koordynacja wykonywania rob6t poszczegodlnych rodwapowinna by dokonywana we wszystkich
fazach procesu budowlanego. Koordynacja rob6t poaviny uwzgkdniona w projektach organizacji
budowy i robdt ogdlnych oraz w harmonogramach reali rob6t oraz w poszczeg6lnych fazach
wykonywania robot.

2) Niezalenie od przygtych ustalé koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordyveg prace
zZwigzane z bigacym przebiegiem robét, przy wspétudziale przedstala wykonawcy, inwestora oraz
kierownikdw innych rodzajéw robdét.

3) Ogolny harmonogram budowy/remontu powinien zawdier@rminy rozpocgcia i zakdiczenia
poszczegoélnych rodzajow robdét lub ich etapéw, @y zapewrd prawidiowy i rytmiczny przebieg
wykonywania robét ogéinobudowlanych, a jedndaie umaliwi ¢ wykonanie robot specjalistycznych w
odpowiednich terminach. Ogélny harmonogram budovowipien by uzgodniony ze wszystkimi
podwykonawcami oraz powinien stanéwiodstaw do opracowania harmonograméw szczego6towych dla
poszczegdlnych rodzajow robot.

1.7. Dokumentacja robot tynkarskich

Dokumentagj te stanow :

1) zawarte w SIWZ :

v opis techniczny zamierzenia budowlanego,

v rysunki.

2) dziennik robot zalzony i prowadzony przez kierownika robo6t , udpsiany inspektorowi nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWO SCI MATERIALOW

2.1.0g06lne wymagania
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2.1.1. Ogdlne wymagania dotyce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST Kod CPV
45000000 "Wymagania ogolne" pkt 2

2.1.2. Materialy stosowane do robot stolarskiclwipay miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacze, dokonano oceny ich zgodwo ze zharmonizowan normg
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczi lub krajowg specyfikacy
techniczm paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru Gospodarczego, uznan
przez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub

-deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgirzez producenta, 3eli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow atgch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea
okreslonym przez Komisj Europejsk, lub

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacea @ to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgécine Polsly Norma lub aprobat techniczr, badz
uznano za "regionalny wyrdb budowlany".

Wymagana jak@& materiatbw powinna ky potwierdzona przez producentaswedczeniem o jakai lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwradrm dokumentem. Nie
dopuszcza si stosowania do robot materialdw, ktorych $gisvosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nafey stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancji

2.1.3. Dane dotyare materiatow powinny zawieraane producenta :

* zastosowanie

« dane techniczne materiatu (sktad materiakgasi, wymiary, obtosé itp.)

* SposOb transportu

* sposOb sktadowania

* spos6b magazynowania

* wydajnai¢

* czas przydatri@i do wycia

* przeciwwskazania

2.2. Rodzaje materiatow

Nowe okno w pomieszczeniu sanitarnym + parapet zemtrzny

Przed zamdwieniem okna u producenta naleykona pomiary otworéw okiennych. Okno z tworzywa PCV,
w gatunku pierwszym, posiadap atesty ITB dopuszczage do stosowania w budownictwie, certyfikat
zgodndci lub deklaragj zgodndci z Polslky Normg lub aprobat technicza. Profil w kolorze biatym —
naturalnym od zewgtrz i zielonym od zewirz, niefoliowane, szeroké profilu powyzej 70 mm.
Izolacyjna¢ cieplna kombinacji profili w oknie @oieznica + skrzydio + listwa przyszybowa wraz ze
wzmocnieniem) mniejsza niU=1,7 W (m2*K). Rama ze wzmocnieniem stalowymt&iawniki stalowe
zabezpieczone przed korgzjpowitoka cynkows co najmniej 275 g/m2. Okucia obwiedniowe z
mikrowentylacy i blokadi blednego potaenia klamki. Zawiasy z mitiwoscia regulacji. Izolacyjnéé
akustyczna —$rednie ttumienie, co najmniej Rw = 32dB. Szyby pmene jednokomorowe ze szkia
niskoemisyjnego konstrukcji 4/16/4 o wspotczynniprzenikania ciepta U-W 1,1 W/m2 K z tzw. cigpt
ramlka. Podzial okna i sposdb otwierania - jak dotyesteve. Wymienian stolarle okienry nalery
dostosowa do istniejcych okien. Wymagany okres gwarancj¢kajmi na dostarczone i zamontowane okna
nie krétszy nt 5 lat. Wymienione wiej parametry okien winny wynikaz aprobaty technicznej lub
niezalenych bada laboratoryjnych (natey dolaczy¢ ich wyniki do oferty oraz zaznaozgtrony, na ktorych
wystepuja w/w parametry). Blacha ocynkowana powlekana mapet zewatrzny.

Stolarka drzwiowa drewniana

Skrzydta drzwiowe plytowe drewniane wegtnzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykmone o
odporndci ogniowej ElI 30. Skrzydia drzwiowe piytowe dreané wewnrtrzne petne jednoskrzydiowe
fabrycznie wykaczone o odporrigi ogniowej ElI 30. Skrzydta drzwiowe plytowe zestmzne petne
dwuskrzydiowe antywlamaniowe zsmeznica fabrycznie wykaczone. Skrzydta drzwiowe drewniane
jednoskrzydiowe peine z kratknawiewrs. Skrzydia drzwiowe drewniane jednoskrzydiowe. DOrzw
wewretrzne przesuwne petne fabrycznie wykpone. Prowadnice do drzwi przesuwnych.

Oscieznice drewniane EI 30 fabrycznie wylazone. Wszystkiesgieznice do drzwi drewnianych drewniane.
Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej wedtug rysunit - zahczonym do projektu.

Lustro weneckie

Materiaty pomocnicze

Srodki do mycia i usuwania zanieczysztzeodiaza, srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow, kity i mas
szpachlowe do naprawy pod musz mie¢ wihasciwosci techniczne okrdone przez producenta lub
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odpowiadaice wymaganiom odpowiednich aprobat technicznyatlz i°PN. Woda do przygotowania masy
tynkarskiej musi odpowiadavymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogdllne wymagania dotygee sprztu i maszyn podane zostaly w ST Kod CPV 45000008vVymagania

ogolne" pkt 3.

Do wykonania robot stolarskich naje stosowa jedynie taki spra, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jaké¢ robot, zarébwno w miejscach ich wykonania, jak fgzy wykonywaniu czynrigi

pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkuyladunku materiatow. Spek uzywany do robot

powinien by zgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i ilgci wskazaniom

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rolzéakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku

ustales w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Zamaudgeafo.

Wykonawca powinien dostarazkopie dokumentéw potwierdzgych dopuszczenie spta do wytkowania,

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Do wykomyavaiobot stolarskich nalezy stosowa :

- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czysrda podiaa

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- mieszadta naglzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktdam mas
tynkarskich

- drabiny i rusztowania

- elektronarzdzia mechaniczne

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Transport zwlaszcza stolarki okiennej wymaga speegp zabezpieczenia przeiemych okien.
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT STOLARSKICH

Przygotowanie dciezy.

Stolarka okienna nmi® by osadzona w s&iezach z wegarkami lub éciezach bez wgarkéw. Gcieza z
wegarkami w nadprau, wzdhw: stojakdéw écieznicy oraz dodatkowym progiem betonowym, drewniadyin
drewnopodobnym przytwierdzonym do dolnegse oscieza, powinny zapewniéaprawidtowe osadzenie i
uszczelnienie stolarki okiennej. W miejscach wskgzh w dokumentacji projektowej wykanhkonserwagj
stolarki drzwiowej po obu stronach.

Roboty pomocnicze

Wykonawca zobowizany jest przed rozpogziem prac zabezpiecyi ostoni te elementy, ktére w czasie
robét mog ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakdci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagagiane" p. 6.

Kontrola obejmuje:

v'ustawienie okna sprawdziw pionie i w poziomie oraz dokofi@omiaru przeitnych. Po ustawieniu okna
nalezy sprawdzt sprawnéc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniur&kita powinny rozwier&
si¢ swobodnie, a okucia dzigtdez zahamowa i przy zamykaniu dociskaskrzydta do écieznicy,

v'sprawdzenie zgoddoi wykonania wedtug wymiaréw okslvnych w projekcie,

v prawidtowa¢ wykonania wazah, spoin i rowné¢é powierzchniscian,

v'odchytek wymiarowych,

v'sprawdzenie zastosowania materialdbw oraz wyrobéwdmmgch z projektem i okéonymi w nim
parametrami,

v'sprawdzenie dokumentéw materiatow oraz wyrobéw dapregcych je do zastosowania.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaruob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000 "Wymégagolne" pkt 7.
Jednostk obmiarova robo6t stolarskich jest 1 m bigy osciezy.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robotpodano w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania ogolné'8pk

Je&li kontrola jakaci robot potwierdzi ich prawidtowe wykonanie robgtpdlegad odbiorowi. Z odbioru
robét powinien by sporadzony protokédt stwierdzagy poprawnéé ich wykonania oraz zastosowania
wiasciwych materiatow. Czynrigi odbioru naley potwierdzé wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT (PODSTAWA PLATNOSC I)

Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci podano w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania

ogolne" pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatndci

Rozliczenie robét stolarskich m® by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakrebat i ich

koncowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu odbioréw eéziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawigcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru

koncowego. Podstagwozliczenia oraz ptatroi wykonanego i odebranego zakresu robot stanowtiogéatych

robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedtmsych i ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiajcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olomy zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczakoobejmujce roboty stolarskie uwzglniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

- obstug sprztu nie posiadajcego etatowej obstugi,

- przenoszenie poetznych uradzen i spraztu w miak postpu robét,

- wykonanie rob6t pomocniczych oklenych w pkt. 5.2.,

- usungcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaolzot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWI AZANE)

Polskie normy

PN 61/B10245 Roboty blacharskie z blachy staloveghkowanej lub cynkowej. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN B 91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Tedbgia

PN 90/B 91002 Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalarymiaréw skoordynowanych

PN 89/B 91003 Drzwi Zasady ustalania wymiaréw skgoowanych modularnie

PN B 94025 Okucia budowlane Zakd . Zakretki wierzchnie z klameczk

PN B 94423 Okucia budowlane. Klamki, Klameczki,kijat

Opracowat:  Franciszek Budny

Projektowat : Franciszek Budny

Sprawdzit
Wydziat Inwestycji i Remontow
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
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