
                                                                                                                       Katowice – Zabrze, 19 sierpień 2009 r. 

                
                                                  Zamierzenie  budowlane : 
 
                                         „Przeprowadzenie prac remontowych  
                          w budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu – I  etap” 
 
                                    Wzór  Ŝaluzji  okiennych  
 
Cechy uŜytkowe Ŝaluzji: 
 
� Ŝaluzje pionowe 
� wymiar : szerokość 2m, wysokość – ok. 1,5 m, 
� tkaniny pasów Ŝaluzji  przezroczyste - przepuszczają światło do wnętrza pomieszczenia, 
� tkanina lameli trudnopalna zgodnie z normą DIN 4102/B 1 względnie N F P92-507/M1. 
� materiał lameli  nadaje się do prania, 
� lamele moŜna łatwo wyczyścić letnią wodą. 
� pasy materiałowe Ŝaluzji (lamele)  szyte nićmi w odpowiednio dobranej kolorystyce, 
� pasy Ŝaluzji - standardowo szerokość od 65 do 130 mm. 
� pasy w jednym kolorze zbliŜonym do farby ścian, 
� typ rozsuwania: pasy zsuwają się równomiernie na oba końce Ŝaluzji : 

   

                  

1. Pakiet z lewej 
2. Pakiet z prawej 
3. Zasłona dzielona na środku 

 
� mocowanie : 

Aluminiowa szyna Ŝaluzji pionowej mocowana do sufitu. 

W pierwszej kolejności mocuje się zatrzaski (klipy). 

 
 

Następnie w zatrzaskach umieszcza się szynę.  

 
 
  
  

 


