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ZAMAWIAJACY: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

NAZWA INWESTYCJI: “Remont elewacji budynkéw Nr 1,4, 5,9, 16, 17, 18 nalezacych do kompleksu
Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy ul. Koszarowa 17.”
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3 200816-VPB.02 | OPIS TECHNICZNY
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6 S/1 SYTUACJA
7 PB/1 ELEWACIE - STAN ISTNIEJACY, STAN PROJEKOTWANY.
8 PB/2 PRZEKROJ PRZEZ SCIANE Z OCIEPLENIEM.

METODA LEKKA-MOKRA — DETALE TECHNOLOGICZNE,
9 PB/3.1 ARK. 1

METODA LEKKA-MOKRA — DETALE TECHNOLOGICZNE,
10 PB/3.2 ARK. 2

METODA LEKKA-MOKRA — DETALE TECHNOLOGICZNE,
11 PB/3.3 ARK. 3
12 PB/4 CHODNIK OPASKOWY — PRZEKROJ POPRZECZNY
13 PB/5 RZUT — CHODNIKI OPASKOWE
12 PB/6 OBROBKI BLACHARSKIE I PARAPETY

Gliwice, sierpien 2008 r.
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Oswiadczenie

projektantow i sprawdzajacych projekt budowlany Nr 200816-V/PB
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1984awo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. @216
Z paz. zm.)oswiadczamy,ze projekt budowlany:

TYTUL: PB.,Remont elewacji budynku Nr 16"
OBIEKT: Budynek Nr 16, ul. Koszarowa 17, 40-068 Katowice

NAZWA INWESTYCJI: : "Remont elewacji budynkow Nr 1, 4, 5, 9, 16, 18,rfaleacych do kompleksuy
Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy Woszarowa 17.”

Zamawiajacy: Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul. Lompy, 40-038 Katowice

Opracowany: Sierpig 2008 r.

sporzadzony zostat zgodnie z obowrujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, czym
zgodnie dwiadczaja:

BRANZA/CZESC NR UPRAWNIEN
PROJEKTANT NR PROJEKTU NR. EWID. OlIB DATA PODPIS
Projektant: Cze$¢ architektoniczno- 689/01
dr inz. arch. Szymon Opanig budowlana SL-0566
08.2008r.

Projektant: 163/80
inz. Danuta Mazgaj SLK/BO/2381/01
Sprawdzajacy: 136/02
mgr inz. arch. SL-1245
Magdalena Kujawska
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ZAMAWIAJACY: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

NAZWA INWESTYCJI: “Remont elewacji budynkéw Nr 1, 4, 5,9, 16, 17, 18 nalezacych do kompleksu
Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy ul. Koszarowa 17.”

OBIEKT: Budynek Nr 16, ul. Koszarowa 17, 40-068 Katowice

TYTUL: PB.,Remont elewacji budynku Nr 16”

OPIS TECHNICZNY

Gliwice, sierpien 2008 r.
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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem catego zamierzenia inwestycyjnegogesgekt ocieplenia, istniggego budynku
nr 16 Komendy Wojewoddzkiej Policji w Katowicach pral. Koszarowej 17.

2. LOKALIZACJA
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na tererk@mendy Wojewddzkiej Policji
w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

3. UZYTKOWNIK | ZARZ ADZAJACY
Uzytkownikiem kompleksu jest Komenda Wojewodzka €jplul. Lompy 19, 40-038 Katowice.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA:

» Umowa o wykonanie prac projektowych.

» Inwentaryzacja budowlana dla celéw projektowycler@techniczna obiektu i jego elementéw
dla potrzeb typowania robot naprawczych — wykonarzakresie nn opracowania.

» Audyt energetyczny ,Obliczenia efektywdtd docieplenia i bilans mocy, Dyspozytorni
Transportu (32) O.P.P. w Katowicach, ul. Koszarolwd wykonany przez in Bogumita
Konopko w roku 2006, dla zadania ,Remont elewaggymku nr 1, ul. Koszarowa 17,

40-068 Katowice .

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 w sprawsizczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133).

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 21.04.2006 w sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i tere/

(Dz.U. nr 80, poz. 563).

» Prawo budowlane z 7.07.1994 (Dz.U. z 2000r. nr, po&. 1126, z pdiejszymi zmianami)

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w apie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 620p&niejszymi
zmianami (z 7.04.2004r. Dz.U. nr 109, poz. 1157).

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. nr 169, po&5Q).

» PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elememiydynku. Opor cieplny
I wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczani

» PN-87/B-02151/03: Izolacyjrsé akustyczna przegréd w budynkach oraz izolaggno
elementow budowlanych.

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budino — montaowych”:

- Tom |- Budownictwo ogolne —e& 1 do 4
- Tom Il — Instalacje sanitarne i technologiczne

- Tom V - Instalacje elektryczne.
» Materiaty techniczne do projektowania i foldery sré&téw budowlanych i instalacyjnych,
swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty.

5. OCENA AKTUALNYCH WARUNKOW GEOLOGICZNO-IN  ZYNIERSKICH
Warunki geologiczno-izynierskie pozostajniezmienne. Stan techniczny budynku pod wdem
konstrukcyjnym nie wykazuje negatywnych wplywOw amkinia, przegcia, w rejonie
posadowienia nie stwierdzonadnych zapadlisk.

6. OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJ ACEGO, KLASYFIKACJA OBIEKTU
Budynek nr 16 pochodzi w wlszasci z roku 1931. Obiekt obiy jest ochron konserwatorski nie
jest wpisany do rejestru zabytkow. Jest to budymgkonany w technologii tradycyjnej Zeianami
zewretrznymi z cegtly petnej gr. 38cm wgxi nadziemne.
Przeznaczeniem budynku jest funkcja biurowo-adrirayjna.
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Budynek parterowy, niepodpiwniczony.

Zgodnie z ,Audytem Energetycznym”, strukt@an przedstawia snasgpujaco:

- tynk grub. 1,5¢cm;

- §ciana z cegty petnej grub. 38cm;

- tynk grub. 1,5cm.

Tynk zewrgtrzny wtérny, cem.-wap. kat. lll, z warsiwmarzutow o fakturze ,baranek” grub. 3mm.

Na tynku wys¢puje wtdrna obrzutka cementowa. WyBija miejscowe odspojenia, zwietrzenia i ubytki
na znacznych powierzchniach, lokalnie tynk odpayz&nnieczne skucie. Zostaty wykonane odkrywki
w celu uzgodnienia z konserwatorem faktury i kosbyki tynku.

Parametry techniczne budynku

TABELA NR1
Budynek Powierzchnia zabudowy [M] Kubatura [m 7]
Budynek nr 16 119 417

7. OCENA STANU TECHNICZNEGO POD WZGL EDEM OCHRONY CIEPLNEJ
BUDYNKU, GLOWNE ZALO ZENIA TECHNICZNO-MATERIALOWE
OCIEPLENIA, PARAMETRY ENERGETYCZNE OBIEKTU

7.1.Stan istniejacy przegrod zewrtrznych
Powyzsze dane gie @1 w ,Audycie energetycznym”.

7.2.0chrona cieplna przegrod zewgtrznych — scian zewrgtrznych.
Izolacyjna¢ cieplna przegrod jest niewystarcaag. Analiza izolacyjnéei przegrod zewgtrznych
oraz ostateczne wastt wspoétczynnikdédw U po ociepleniugip jest w ,Audycie Energetycznym?”.

Zatozono ocieplenie budynku:
» §ciany budynkow idcznika — styropian EPS 70-040 o gr&diol2 cm i gstosci min. 15
kg/m3,A< 0,040W/mK, zalecany 0,037W/mK.
> drzwi zewrtrzne — stalowe o wspoétczynniku U=1,4 WHn

7.3.Uwarunkowania prawne wykonania ocieplenia pod wzglddem ochrony p.pa.
Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn2D02 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jaki powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 31.06.2004 r. bugkyjest kwalifikowany jako:
» zgodnie z par. 8) — budynek niski;
» zgodnie z par. 3, pkt. 6) — budynekyteczndgci publicznej.

W zwiazku z powyszym: w budynku, na wysoka ponizej 25 m od poziomu terenu, i pasj
11 kondygnacji, dopuszczagsncieplenie za pomacsamogasatego polistyrenu spienionego
(styropianu).

8. DEMONTA ZE, ROZBIORKI, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SzczegOlowy zakres robdt podano na rysunkach ejewstan istniegcy. Na rysunkach tych
wytypowano wszystkie roboty remontowe i budowlane zakresie stanu istnigjego, oraz
przygotowanie do wykonania petnego zakresu termamuozacji, w tym:

» Skucie wszystkich tynkow.

» Demonta istniepcych drzwi zewntrznych wegciowych.

» Demonta obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych, wiwsdachowych, instalaciji

istniejacej piorunochronnej (w czasie trwania robot budowyddn).
» Demonta istniepcych parapetow zewtrznych z blachy.
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Uwagi:
1. Instalacg odgromow w zakresie zwodOw pionowych, unietioviajacych ocieplenie,
zdemontowa na czas wykonywania ocieplenia. Po wykonaniu dergp zamontowa
z powrotem zwody pionowe z drutu FegB.

9. SZCZEGOLOWY OPIS ZAKRESU PROJEKTOW ANEGO
Projektowany zakres robot @by opracowaniem

» Wymiana drzwi zewgtrznych

» Wykonanie ocieplenigcian metod BSO

» Montaz oswietlenia

10. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWN ETRZNEJ
Projektowane drzwi zewitrzne zestawiono w zgtzonych zastawieniach.
Dla stolarki drzwiowej w zestawieniu @ip szczegétowe wymagania techniczne i parametry
izolacyjne.
Drzwi zewrgtrzne stalowe firmy "Porta”, ocieplone, w kolorz& R7047 obustronnie.

11.OCIEPLENIE ELEWACJI, KOLORYSTYKA
Zakres ocieplenia, uktad warstw , szczeg6ty datgezprzygotowania podia i samego ocieplenia
pokazano na rysunkach elewacji i detali.
Przed wykonaniem ocieplenia najesku tynki zewrgtrzne. Nasipnie ptaszczyzny skute nale
oczyci¢ wodh za pomog cisnieniowego urzdzenia typu Karcher. Zakres roboét przygotowawczych
demontaowych, tynkarskich i murarskich pokazano na rysehkstanu istniecego
| projektowanego.

Zatozono ocieplenie budynku:
» s$ciany zewntrzne — styropian EPS 70-040 o gredidl2 cm
Przed rozpocgiem ocieplenigcian naley:
» wykona skucie wszystkich tynkow, osadzairzwi zakwalifikowane do wymiany
i renowacji, zdemontowainstalacg odgromow, obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe
I parapety.
» Szczegotowy opis techniczny oparto o zasady tecigioCaparol Capatect, z zakniem
cienkowarstwowego tynku silikatowego.

11.1. Opis przygtego systemu ociepke

Ocieplenia zewgtrznescian zaprojektowano z zastosowaniem systemu €epatSl Silikat
z wykonczeniem tynkiem silikatowym Capatect Sl 128 Schapogz o fakturze ,baranek”,
bedacego firmows odmiara metody obgtej instrukcy ITB nr 334/2002 ,Bezspoinowy system
ociepleniascian zewwtrznych budynkow” (skrét BSO). System polega na owgmniu izolacji
termicznej z ptyt styropianowych do zegirznej powierzchnician budynku i wykonaniu na niej
warstwy zbragcej oraz wyprawy tynkarskiej.

System Capatect Sl Silikat z ptytami styropianowyonigrubdci nie przekraczapej 250 mm
sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzea@j ognia (NRO).
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Dla celow kosztorysowych i ustalenia ogdlnych zasadymogow projektowanego ociepler
przyjto system Capatect Sl Silikat z wykezeniemscian zewrtrznych tynkiem silikatowyn
Capatect Sl 128 Scheibenputz.

—

Dopuszcza gi zastosowanie technologii i materiatdw w petni nd@wainych, pod warunkiem,
ze Wykonawca, biagycy udziat w pogfpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, zayoz
Sig:

a) ze szczegOtay charakterystyly systemu przgfego w niniejszym projekcie oraz
parametrami technicznymi zastosowanych materiatéw okreslonymi w kartach
technologicznych i Specyfikacji technicznej wykama i odbioru robot budowlanych

b) z parametrami technicznymi pozostatych material@astosowanych w projekcie

przedstawi Inwestorowi do akceptacji, przed zeloiem oferty przetargowej, oferowan

technologe/system/materiaty zamienne, z okieniem typu zastosowanych materiatdw, oraz
przedigy materialy dokumentujce parametry techniczne i anafizporéwnawcg, z ktérych
jednoznacznie wynikato dulzie, ze s one w petni rownowgne do projektowanych. Analiza
porownawcza powinna uwzgdnia¢ rownie; strukture ikolorystyle warstwy fakturowej
elewacji. Zaproponowane systemy i materiaty zamiemowinny posiadawymagane prawem
swiadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowamiaudownictwie, oraz spetnéapozostate
wymagania okr€lone w niniejszej dokumentacji.

Od poziomu +0,00 do gérnej powierzchni gzymsu:

» ocieplenie scian zewstrznych budynku: styropianem elewacyjnym EPS 70-04

0 zasadniczej gruoi 12cm

a

» ocieplenie éciezy okiennych i drzwiowych zewtrznych styropianem elewacyjnym

EPS 70-040 ogruBoi srednio 3 cm (z uwagi na wygtujace: nierOwneci,
nieprostopadici, niesymetryczne usytuowanie okien w otworze)itdopuszcza 8i
minimalm gruba¢ styropianu 2 cm. Nahy zachowdé symetre widocznej czsci
oscieznicy okna.

Do przyktej technologii ocieplenia materialy izolacyjne win posiada parametry okrdone
w ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru aitbudowlanych”.

Zakres ociephe, szczegdly, miejsca szczegllne oznaczono na rgshnkelewacji oraz
na rysunkach odwotanych na elewacjach.

Przed rozpoczciem robét ociepleniowych nalgy:
» Zdemontowd istniepce zwody instalacji odgromowe] odagky dachowych do ztza
kontrolno-pomiarowego.
UWAGA: istnigjca instalacja podlega petnemu odtworzeniu.
» Zdemontowa istniepce szyldy, ewentualne oznaczenia podziemnych aggtal

i ich uzbrojenia (w przypadku zauwenia naciennych reperéw geodezyjnych nie wolno ich

demontowda izakryw&). Po zakaczeniu robot elementy te nale zamontowa
w miejscach pierwotnego padenia.

Ustawic rusztowania wraz z zabezpieczeniem terenu i jegakowaniem

(przed rozpooziem robot, rusztowania powinno dgdebrane zgodnie z wymogami DT
rusztowania — odbior potwierdzzapisem w dzienniku budowy).

Zdemontowa i wymieni¢c drzwi , wskazane w projekcie.

Zdemontowa istniepce obrobki blacharskie, parapety i kraty okienne skazane
w projekcie.

Tynki nalezy usurag.

Cah elewacg nalezy oczyci¢ z kurzu i wolnych czstek — zastosowaczyszczenie
aparatem énieniowym Karcher.

Cah powierzchng przeznaczando ocieplenia zagruntowa

A\

YV VV VYV

R
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Oscieza naley ociepl¢ pasmami styropianu o grwmd min. 3 cm. z zachowaniem symetrii
widocznej czsci oscieznicy okna.

Narazniki pionowescian, wszystkich otworow drzwiowych i okiennych roaiki budynku naley
wzmocnt listwa narona z siatl, zatopiom  w warstwach Klejcych.
Ocieplenie naley prowadzt od poziomu cokotowego, ograniczonego tzw. lisstartova (poziom
utozenia listwy startowej pokazano na rysunkach).

11.2. Wymagania dotycgce projektowanej technologii i zastosowanych mateatow

Wymagania podstawowe
» Materialy zastosowane w metodzie dobrang pod wzgédem cech fizycznych,
elastycznéci warstw, a take wiaciwosci mechanicznych. Z tego wzglu wszystkie
materiaty uyte do ocieplenia powinny pochodz jednego systemu. Dotyczy to gtdwnie
mas klejcych i mas tynkarskich, a taé& wymogu zastosowania siatki z wibkna szklanego
o parametrach okémnych w projekcie.
» Roboty ocieplajce naley wykona tylko przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura

powietrza jest wiksza od +f'=C, ani wyzsza od 2%8, naley unika silnego bezpaedniego
dziatania promieni stonecznych i bardzo wysokie|gaincici powietrza, chrori przed
bezpdrednim wptywem opaddw atmosferycznych.

Wymagania jakosciowe dotyczce zastosowanych materiatdw podstawowych

1. Piyty styropianowe
Do wykonania warstwy izolacyjnej nalestosowa ptyty styropianowe rodzaju EPS 70-040
wg PN-EN 13163:2004 o grubdach okrélonych w projekcie.

2. Siatka z widkna szklanego

Nalezy stosowa siatke szklam ST 112-110/7 (siatkzbropca) z widkna szklanego impregnowsgan
polipropylenem, o gramaturze 160, o oczkach wynsladx4mm, nie przesuwagych se.
Dodatkowo nalgy stosowé siatke Capatect 651/00 Diagonalamierung do zbrojenia ayaro
okiennych i drzwiowych.

Niedopuszczalne jest stosowanie tkaniny poliprowgjo

3. taczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropianovwh

Zaleca st taczniki dopuszczone do stosowania w budownictwiepiZ B.

Do mocowania ptyt styropianowych najestosowa taczniki KI-200 i dtugdci 20cm, osadzone
na gkbokasci min. 50mm, co zapewni ich frmos¢ w podiazu.

4. Katowniki tynkarskie

Nalezy stosow& systemowe #owniki ochronne z siatk Capatect 656 Gewebe-Eckschutz
do wzmocnienia naty pionowychscian oraz nargy wypuktych Ggciezy okiennych i wejciowych

do budynku. Kgtowniki wykonane z tworzywa sztucznego z wklejamtlka.

5. Kit silikonowy - powinien spetni@ wymagania BN-85/675302 /5/. Prztg kit silikonowy,
bezoctanowy, budowlany ,Bddporny na UV

6. Listwy cokotowe - zaleca si stosowanie listew cokotowych (tzw. startowych) @et 6700
Sockelschienen z tworzywa sztucznego, spelciajyymagania warunkéw technicznych prgych
dla rozwhazaan systemowych, o szerod® zgodnej z przyjta grubdcia styropianu.

7. Blacha do obrobek blacharskich-przyjeto black stalowa powlekana o grub. min. 0,55 mm
w kolorze grafitowym RAL 7005.
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Informacje i wytyczne dotyeze zastosowanych mas systemowych, ichseideosci, sposobu
przygotowania podia, przygotowania zapraw, sposob#yaia, wymagane okresy schkoia,
potrzebnych narxzi, sposobu przechowywania i transportu, wymagaodki ostra@znosci oraz
dane techniczne zawiegdfarty katalogowe produktéw wg systemu petggo do wykonania.

11.3. Sposob ocieplenia i wykaczenia scian w miejscach szczegdlnych, roboty zwaane
z ociepleniem

1) Ociepleniescian w nargnikach
Narazniki budynku naley oklei¢ doktadnie ptytami styropianowymi, zwragajuwag nasciste
przyleganie i wiéciwe przyklejenie ich przy kragdziach narénikow.
Do zabezpieczenia namikéw wypuktych naley stosowa katowniki systemowe z tworzywa
sztucznego.
Katowniki nalezy przykleja& mas klejaca do styropianu i dopiero wowczas naktejsiatlke
z witokna szklanego z wywigtiem jej co najmniej 20 cm z jedng&giany na drug, zgodnie
Z rysunkami szczegotow systemu.

2) Ocieplenie gciezy okiennych i drzwiowych
Do ocieplenia éciezy okiennych i drzwiowych naky stosowa ptyty styropianowe o grul3oi
nie mniejszej i 2 cm (zaleca 8i3 cm).
Szczegoty ociepleniasoiezy gornej, dolnej (podokiennej)sciezy pionowych,
oraz pozostatych elementéw wystroju elewacji pakazna rysunkach.
Na calej powierzchni&iezy gérnych i pionowych naky przykleic ptyty styropianowe, ktére powinny
by¢ tak przycete, aby plyty przyklejone na ptaszéme $ciany przylegaly doktadnie do piyt
styropianowych ocieplagych ccieze.
Z kolei naley wywina¢ i naklet na styropianie odcinek tkaniny, przyklejonej n&iezy,
a nastpnie nakle¢ przedhienie tkaniny z powierzchniciany. W naraach gornych nakléi
wzmacniagcy pasek siatki diagonalnej.
Na styku ocieplenia zsoieznica okna lub drzwi naley natazy¢ kit elastyczny, np. silikonowy
bezbarwny nadiezach pionowych.

11.4. Wytyczne mocowania styropianu

Przyklejenie ptyt styropianowych - obejmuje rgstace czynnéci:

> Ciecie piyt styropianowych na potrzebne wymiary pilsb nazem.

> Przyklejenie ptyt styropianowych najerozpocaé¢ od dotu sciany budynku od listwy
startowej i posuwasie do gory. Piyty styropianowe przykl€jazegdowo z mijankowym
utozeniem piyt.

> Wymieszan mag klejaca nalery nakladé@ na ptyty styropianowe (w formie brzegowego
¢wiercwatka) po obrzegach pasmami o0 szerod@ 3-4cm, a na pozostatej
powierzchni (wsrodku) punktowo - plackami grednicy 12 cm.
Gdy piyta ma wymiar 500x1000 mm pasma malenakladé na obwodzie piyty
w odlegtaci ok. 3 cm od krawdzi. Nasrodkowej czsci ptyty nalezry natazy¢ 3-5 plackow.
Na ptytkach o mniejszych wymiarach natenatazy¢ odpowiednio mniej plackow.
Nalezy uwaza¢, aby nie zabrudziklejem bocznych kragdzi ptyt (stykow).

> Piyty styropianowe z nabona mas klejaca nalezy doktadnie docisg¢ do powierzchni
sciany, przez uderzenie paclirewnian az do uzyskania rowngjtaszczyzny z gsiednimi
ptytami, co sprawdza siprzez przytaenie taty drewnianej. 2eli masa klgjca wycknie
Si¢ poza obrys piyty, trzeba psurag.

> W wypadku niewtéciwego przyklejenia plyty styropianowej (niedopuzsaice jest
ponowne dociskanie, poruszariiezo przyklejonych pityt) - naley ja oderw#, zebra
mag klejaca ze $ciany, po czym nalg/¢ ponownie mas klejaca na plyt styropianovy
I docisry¢ ja do powierzchngciany.
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> Piyty naley przyklejg& w ukladzie poziomym diszych krawdzi z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin, na powierzckaan i przy nareniku.

> Piyty styropianowe naky ukfada& na styk. Szczeliny wksze nk 2 mm naley wypetnic
paskami styropianu lub piamk montaowa stabo rozpgzna. Niedopuszczalne jest
wypetnianie szczelin mdzy ptytkami styropianowymi masklejaca.

> Niedopuszczalne jest wygtowanie wgkszych nk 3 mm nieréwnéci na powierzchni
styropianu- nalgy je zeszlifowa styro-heblem. Zcza plyt styropianowych natg
doktadnie zeszlifowaw celu uzyskania rownej powierzchni bez uskokow.

> Zuzycie masy klejcej do przyklejania ptyt styropianowych wynosi dkO kg/mi.

11.5. Mechaniczne mocowanie ptyt styropianowych do podia

Ptyty styropianowe po naklejeniu najedodatkowo mocowamechanicznie do podia za pomog
tacznikdw o parametrach technicznych ckoaych w Instrukcji ITB idtugéci dostosowanej
do grubdci zaktadanego ocieplenia.

Liczbe tacznikéw przygto w ilosci 4szt/1m (dopuszczalne min. konstrukcyjne) rozmieszgzaj

je w odsgpach co 0,5 m.

Minimalna gtbokas¢ zakotwienia 4cznikow w podiau betonowym powinna wyndsi50 mm,
a w podtau z PGS 90 mm.

11.6. Projektowany uktad warstw ocieplenia na zewstrznych powierzchniach scian
nadziemnych

Sciany zewretrzne:

» Oczyszczonaciana ze skutym tynkiem.

» Zaprawa klejca do przyklejenia ptyt styropianowych CapatethEBO grubé¢ warstwy
2-5 mm. Zuycie do klejenia ptyt styropianowych wynosi 4-4dg'm.

» Piyty styropianu o grub. 12 cm: Piyty ze styropidePS70-040, odpowiad@ego normie
PN-EN 13163:2004.

» Tkanina zbrajca: siatka z widkna szklanego: o oczkach nie pgma'ﬂuych se
[ Wytrzyma’roéczzi nazl rozciaganie 1500 N (pasek 5 cm). Granulacja min. 160g/m
Zuzycie: 1,1m/ m.

» Zaprawa szpachlowa do przyklejania i zatopieraéksz wtokna szklanego: Capatect 190.
Grubas¢ warstwy 2-? mm. Ziycie do wykonania warstwy szpachlowej
wynosi 4,0-4,5 kg/m.

» Podktad tynkarski: silikatowa masa podktadowa @aga 610 Putzgrund. Podkiad
pigmentowany na biato, polepszey przyczepn&t i zmniejszajcy zwycie jednostkowe
wypraw tynkarskich. Zaycie podktadu wynosi ok. 250gfm

» Tynk: cienkowarstwowy tynk silikatowy Capatect 138 Scheibenputz o fakturze typu
.pbaranek”, o uziarnieniu 2.0mm. Kolor tynku wediygunkow technicznych. Projektuje: si
kolorystyke utrzymam w kolorze szarym, projektowane kolory to CapatBelazzo 20
i Capatect Caramel 20.

Wykonanie nowego cokotu z ptytek elewacyjnych kigrkwych:
Cokot naley wykona wedtug technologii:
» Oczyszczonaciana ze skutym tynkiem.
Zaprawa klejca do przyklejenia ptyt styropianowych Capatect2 B0grubec¢ warstwy

2-5 mm. Zuycie do klejenia ptyt styropianowych wynosi 4-4dg'm.
» Piyty styropianu o grub. 12 cm: Piyty ze styropidePS70-040, odpowiad@ego normie
PN-EN 13163:2004.
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» Tkanina zbrajca: Podwdjna siatka z wibkna szklanego: o oczkaerprzeiuwajcych st
[ Wytrzyma’roéczzi nazl rozciganie 1500 N (pasek 5 cm). Granulacja min. 160g/m
Zuzycie: 1,1m/ m

» Zaprawa szpachlowa do przyklejania i zatopieraéksz wtokna szklanego: Capatect 190.
Gruba¢ Warstwy 2-5 mm. Zzycie do wykonania warstwy szpachlowej wyn05|

4,0-4,5 kg/m Zuzycie do wykonania warstwy szpachlowej wynosi kg(m
» Plytki klinkierowe Weinerberger Terca Silesia najul
> Impregnacja preparatem Funcosil AS ayaiu $rednio 0,5 I/m.

11.7. Kolorystyka elewacji

1. Sciany budynku naley pokryé tynkami silikatowymi Capatect 128 Sl-Scheibenputz o
fakturze ,kornik” w kolorach:
- kolor gtébwny — Caparol Palazzo 20
- kolor gzymsow i kolor 2 - Caparol Caramel 20.

2. Obrdbki blacharskie, parapety, kraty okienne wykon&olorze RAL 7005 (grafit).

3. Rynny, rury spustowe —pozosta@wstniepce ze wzgldu na dobry stan techniczny.

11.8. Chodniki opaskowe, dofcia do budynku
Chodniki opaskowe zaprojektowano o sze&wko0,50m, o pochyleniu 2% od budynku.
Nawierzchng chodnikow opaskowych zaprojektowano o rgmtjgcej konstrukciji:

> ptytka betonowa szara 50x50x7 cm

» podsypka piaskowo-cementowa 10 cm

» obrzeze chodnikowe wzdiuchodnika.
Wszystkie elementy komunikacji pieszej dostosoda wysokdci wejs¢ (schodow) zewgtrznych
do budynku oraz do otacaaggo terenu i drog dojazdowych wesnznych w obe¢bie budynku.
Na rysunku szczegotowym pokazano zakres chodnikpaskowych nowoprojektowanych oraz
chodnikéw do przektadki. Wytypowane chodniki do gktadki charakteryzygj sic ztym stanem
technicznym i znaczinnierowndcia ptaszczyzny.
Wszystkie elementy dostosoévalo wysokdci wejs¢ (schodow) zewgtrznych do budynku oraz
do otaczajcego terenu i drog dojazdowych wesnznych w obgbie budynku.

11.9. Projektowane aGwietlenie
W ramach remontu elewacji projektuje sowe gdwietlenie w miejscu istniagego.
W projekcie przyjto nad wejciem gtownym lamp Energy Group Wall (125W).

UWAGA:
1. Doboru kolorow dokonano na podstawie kolornika Gabgkolornik do wghdu
u dystrybutora systemu lub projektanta) oraz kuola RAL.
2. Dyspozycje dotyczre warunkow prowadzenia robot awanych z ociepleniem obiektu
oraz wykonaniem warstw fakturowych oki@o w projekcie budowlanym.
3. Wszelkie odsfipstwa od zaprojektowanych materiatdw i rozxen projektowych,

wynikajace z procedury przetargowej lub przyczyn technichnynaley uzgodné
z projektantem.

4, Przed zamoOwieniem partii mas tynkarskich, od predtae/dystrybutora, zalecagsi
pobranie prébek o wymiarach 0,5 x 0,5 m. celem waahia ich z wzornikiem Caparol
W razie zauwzenia rozbienosci nalezy skontaktowa si¢ z projektantem.
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DRZWI D1 WYKONA C: 1 szt. (1P)
UWAGA: Vyyrplary podane na sc.hgmame dotycs WYMIARY ZEWN ETRZNE CSCIEZNICY
wymiaréw zewgtrznych gcieznicy
9 O S, X H,= 90x200cm
A A S
A\ Wsp. przenikania ciepta Umax=1,4W/m2K
* DRZWI JEDOSKRZYDLOWE STALOWI
"PORTA" W KOLORZE RAL 7047 OD
ZEWNATRZ, OD WEWMNATRZ BIALE
D)
)
O~ :a ¢ PLYCINA OCIEPLONA
¢ KLAMKA METALOWA
N
N
* UWAGA: WIDOK OD ZEWNATRZ

* UWAGA: WYKONAWCA MA OBOWI AZEK SPRAWDZENIA RZECZYWISTYCH WYMIAROW
DRZWI PRZED ICH ZAMOWIENIEM
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BUDYNEK NR 16 — STAN ISTNIEJACY
ELEWACJE

DEMONTAZ LATARNI

DEMONTAZ OBRGBKI BLACHARSKIE.
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BUDYNEK NR 16 — STAN PROJEKTOWANY
ELEWACJE

OBRGBKA BLACHARSKA OBR3

+WYKONANIE PASA Z PAPY
TERMOZGRZEWALNEJ SZER. 50cm

2

OBRGBKA BLACHARSKA OBR1

KLEJ DO STYROPIANU CAPATECT 190S

STYROPIAN EPS70-040, GR. 12cm

KOtKI DO STYROPIANU KI-200

— WARSTWA SZPACHLOWA Z SIATKA ZBROJACA
ST 112-110/7 ZATOPINA W MASIE KLEJOWO
SZPACHLOWEJ CAPATECT 190

— PODKtAD TYNKARSKI — CAPATECT PUTZGRUND 610

— TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY —

CAPATECT 128 SI-STUKTURPUTZ

OBROBKA BLACHARSKA 0b3

+WYKONANIE PASA Z PAPY
TERMOZGRZEWALNEJ SZER. 50cm

MONTAZ INSTALACUI
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WYKONANIE COKOLU Z PLYTEK KLINKIEROWYCH

OBROBKI BLACHARSKIE DASZKU WRAZ
Z POKRYCIEM ORAZ WARSTWA SPADKOWA

DEMONTAZ OBROBKI BLACHARSKIEJ SR. GR. 4cm DO DEMONTAZU
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KLEJ DO STYROPIANU CAPATECT 190S
STYROPIAN EPS70-040, GR. 12cm
KOLKI DO STYROPIANU KI-200
— WARSTWA SZPACHLOWA Z SIATKA ZBROJACA
ST 112-110/7 ZATOPINA W MASIE KLEJOWO
SZPACHLOWEJ CAPATECT 190
— PODKLAD TYNKARSKI — CAPATECT PUTZGRUND 610
— TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY —
CAPATECT 128 SI-STUKTURPUTZ

DASZEK POKRYC PAPA

— TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA, ZDUNBIT WF—250,/4000
— TERMOZGRZEWALNA PODKtADOWA ZDUNBIT PF-180/3000

@D

OBROBKA BLACHARSKA OBR1

GROUP

124

WYKONANIE COKOtU Z PELYTEK KLINKIEROWYCH
WEINERBERGER TERCA STRATUS NA WARSTWIE OCIEPLENIA

DRZW D1

WYKONANIE CHODNIKA OPASKOWEGO

[6]

ULOZENIE NA NOWO CHODNIKA OPASKOWEGO . WEINERBERGER TERCA STRATUS NA WARSTWIE OCIEPLENIA L ULOZENIE NA NOWO CHODNIKA OPASKOWEGO L Z PLYT BETONOWYCH 50x50x7cm
C2YSICZENEE | MALOWANEE 7 PEYT BETONOWYCH 50K50x7cm 4 , — 1 Z PLYT BETONOWYCH 50x50x7cm 1 7" NA PODSYPCE ~
KONSTRUKCJI WIATY PARAPET P1 NA PODSYPCE PIASKOWO~CEMENTOVE (1c:4P) - ULOLENENIA NOWD SHODNIKA OPASKOWECO NA PODSYPCE PIASKOWO-CEMENTONE (1c:4P) PIASKOVO-CEMENTONE (1c:4P)
(PODKLAD+WARSTWA WIERZCHNIA) .00m 8 ! . ‘
NA PODSYPCE PIASKONO-GEMENTONEY (1C: 47) — KLEJ DO STYROPIANU CAPATECT 190S
— KLEJ DO STYROPIANU CAPATECT 190S — STYROPIAN EPS70-040, GR. 12cm
— STYROPIAN EPS70-040, GR. 12cm — KOLKI DO STYROPIANU KI-200
— KOtKI DO STYROPIANU KI-200 — WARSTWA SZPACHLOWA Z POWGOJINA SIATKA
— WARSTWA SZPACHLOWA Z POWOUNA SIATKA ZBROJACA ZBROJACA
ST 112-110/7 ZATOPIONA W MASIE KLEJOWO — KLEJ DO STYROPIANU CAPATECT 190S ST 112-110/7 ZATOPIONA W MASIE KLEJOWO
SZPACHLOWEJ CAPATECT 190 — STYROPIAN EPS70-040, GR. 12cm SZPACHLOWEJ CAPATECT 190
—OKLADZINA Z PLYTEK ELEWACYJINYCH KLINKIEROWYCH WEINERBERGER TERCA — KOtKI DO STYROPIANU KI-200 —OKLADZINA Z PLYTEK ELEWACYJUNYCH KLINKIEROWYCH
SILESIA. — WARSTWA SZPACHLOWA Z SIATKA ZBROJACA WEINERBERGER TERCA SILESIA.
ST 112—-110/7 ZATOPINA W MASIE KLEJOWO
SZPACHLOWEJ CAPATECT 190 6 !
DEMONTAZ ISTALAGU — PODKLAD TYNKARSKI — CAPATECT PUTZGRUND 610 MONTAZ INSTALACJI @
ODGROMOWEJ NA CZAS ROBGT — TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY — CAPATECT 128 SI-STUKTURPUTZ ODGROMOWEJ PO KOLOR ~ CAPAROL PALAZZO 20
DEMONTAZ LATARNI WYKONANIU® OCIEPLENIA OPRAWA ULICZNA D oy
DEMONTAZ ISTALACUI D_»cﬁmm%__‘._&o?s MR 16
DEMONTAZ OBRGBKI BLACHARSKIES ODGROMOWEJ NA CZAS ROBOT KRATKA WENTYLACYJNA 15x20cm Wi2~76-5-1500
DI - - 1339 - - - @ @ @ KOLOR CAPAROL CARAMEL 20
7 P2k 2k 2k RWMMW,N;LAMHJWWOL_ OBROBKA BLACHARSKA (OBR1 CZYSZCZENIE | MALOWANIE 5 4
WYKONANIU OCIEPLENIA KONSTRUKCJI WIATY
=t 0 N _ - (PODKEAD-+WARSTWA WIERZCHNIA)
[<21) [=2]
N
64 p———
g % /
Lpl = =
[{=]
o
i ZAMLROUANIE. OTWOROM 1z - zaumwiastcy: - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJ W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE
M ~ M
- \ \ \ \ \ \ - \ \ \ X \ \ NAZWA INWESTYCJ: REMONT m_._ms>2\_ BuDYNKOW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEZACYCH DO KOMPLEKSU
N 7 7 7 o a 7 KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJ W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17
N L OBIEKT: BUDYNEK NR 16, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE
N oF PARAPET P2 =) T PARAPET P4 » "
5 3 , T — e ™ PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 16
DEMONTAZ PARAPETON WKONANE COKOLU Z PLYTEK_ KLNKEROWYCH ELEWACJE — STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY
(6] [5] WEINERBERGER TERCA STRATUS NA WARSTWIE OCIEPLENIA [5] VABUD” BIURO USLUG DLA BUDOWNICTWA. SPBLKA CYHILNA
"5 106 269 " .89 . 16 318 1M 88 ¥ WYKONANIE CHODNIKA OPASKOWEGO Z PEYT BETONOWYCH 50x50x7cm ¥ U URO UStU U , PO L
1Sy 0B A8y M8 oty By NA PODSYPOE PASKONO-CEMENTOVE (1) MABLD DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLWICE
I 2 .
1 "~ KLEJ DO STYROPIANU CAPATECT 1905 PROJEKTAT: | dr inz, arch. SZYMON OPANIA s 8-2008
— STYROPIAN EPS70-040, GR. 12cm
~ KOLKI DO STYROPIANU KI~200 PRVEKIA:  |inz. DANUTA MAZGA/ L 52008
~ WARSTWA SZPACHLOWA Z Ssoﬁwxwﬂ% PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT — o arch. MACDALENA KUJAWSKA| 1o
ST 112-110/7 ZATOPIONA W MASIE KLEJOWO OCIEPLNIOWYCH NALEZY SKUC 100% TYNKU | mar inz. aret. S-1245 2008
SZPACHLOWEJ CAPATECT 190 WM |inz MR R, - -
—OKLADZINA Z PLYTEK ELEWACYJUNYCH KLINKIEROWYCH Inz. Z_O_._Zw Ommc> 8-2008
WEINERBERGER TERCA SILESIA. SKALA RYSUNKL: 1:100 w ekt 200816-V/PB AR RYSUNKU: PB \ 1




GZYMS Z CEGLY PEELNEJ
NA RAB

N

OBRS

OBR6

20

130

250

SZCZEGOr B
ISTNIEJACA SCIANA

L8 — WARSTWA SZPACHLOWA Z SIATKA ZBROJACA
ST 112-110/7 ZATOPINA W MASIE KLEJOWO
SZPACHLOWEJ CAPATECT 190
— PODKLAD TYNKARSKI — CAPATECT PUTZGRUND 610
— TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY -

W

— ISTNIEJACA SCIANA

- — KLEJ DO STYROPIANU CAPATECT 190S

— STYROPIAN EPS70-040, GR. 12cm

— KOtKI DO STYROPIANU KI-160

— WARSTWA SZPACHLOWA Z SIATKA ZBROJACA
ST 112-110/7 ZATOPINA W MASIE KLEJOWO
SZPACHLOWEJ CAPATECT 190

— PODKLAD TYNKARSKI — CAPATECT PUTZGRUND 610

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY —

STYROPIAN EPS70-040, GR. 3cm
(OSCIEZA)

STYROPIAN EPS70-040, GR. 12cm
(PASY MIEDZYOKIENNE)

PARAPET Z BLACHY POWLEKANEJ

ZAMAWIAJACY:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

SZCZEGOL A

NAZWA INWESTYCJ: REMONT ELEWACJ BUDYNKOW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEZACYCH DO KOMPLEKSU

KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICS W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

OBIEKT:

BUDYNEK NR 16, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE

TYTue:

OKLADZINA Z PEYTEK ELEWACYINYCH KLINKIEROWYCH

WEINERBERGER TERCA STRATUS.

PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 16"
PRZEKROJ PRZEZ SCIANE, | OCIEPLENIE

"MABUD" BIURO USLUG DLA BUDOWNICTWA, SPOLKA CYWILNA

MABUD DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE
STREFA OKIENNA PROJEKTANT: .% inz. arch. SZYMON OPANIA %_m@@ 8-2008

RO | inz, DANUTA MAZGAJ Ly 5200

sRW0ZACE | mar inz. arch. MAGDALENA KUJAWSKA & 8-2008

wiove: | inz. MICHAL GREDA NR UPR. - 8-2008
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/BROJENIE NAROZY

Przyktad zbrojenia kantu siatkg
z widkna szklanego

w_.j_:. 10 em ya siatka z widkna szklanego
, min. 20 cm ,
|
£
(&)
o
N
=
S
|
Przyktad zbrojenia kantu profilem
naroznikowym oraz siatkg z widkna
szklanego
profil naroznikowy
aluminiowy perforowany
.min. 10 cm . siatka z wiokna szklanego
o
min. 20 cm
|
Przyktad zbrojenia kantu
naroznikowym profilem aluminiowy,
z przyklejong (badz profilem PCW
z wtopiong) siatkg z widkna szklanego
10 x 15 cm oraz siatkg
naroznikowy profil aluminiowy z przyklejong
siatkg z wiékna szklanego 10 x 15 cm
lub naroznikowy profil z PCW z wtopiong .
siatkq z wiokna szklanego 10 x 15 cm. siatka z widkna szklanego
15 cm ,
I
o
o

UKKAD PrYT W NAROZU ZEWNETRZNYM

\
M
L

Piyty izolacji termicznej

Ptyty izolacji termicznej przyklejo sie pasami od dofu do géry, po uprzednim przymocowaniu listwy
startowej. Ptyty nalezy mocowat do podioza poziomo (wzdtuz dfuzszej krawedzi) z zachowaniem

mijankowego ukfadu spoin pionowych.

Nie mogq tworzy¢ sie spoiny krzyzowe.

Spoiny pfyt nie mogq przebiega¢ w narozach otwordw (np. okien), ani na rysach i pek

w $cianie oraz na przejsciach miedzy r6znymi materiatami

nieciach

§ciennymi. Na cafej powierzchni

ocieplenia sciany pfyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Na scianach z prefabrykatdw,

ptyty izolacji termicznej nalezy tak przykleja¢, aby styki

miedzy nimi nie pokrywaty sie ze zfqczami
$cian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach.
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Sciana zewnetrzna

x_m_.aomv\mﬁmB@sono_maoE\%uo%Emgéom
Ptyta termoizolacyjna

Klej do systemdw ociepleniowych—CAPATECT 190 z zatopiong
siatkq zbrojgcq z widkna szklanego

Tynk cienkowarstwowy—CAPATECT SI 127

Kgtownik ochronny do narozy

zavawiasCY: - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

NAZWA INWESTYCJL:

REMONT ELEWACJI BUDYNKOW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEZACYCH DO KOMPLEKSU
KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICS W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

OBIEKT: BUDYNEK NR 16, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE
YL PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 16
METODA LEKKA MOKRA — DETALE TECHNOLOGICZNE, ARK. 1
"MABUD" BIURO USLUG DLA BUDOWNICTWA, SPOLKA CYWILNA
MABUD DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE
PROSKINT: | dr inz. arch. SZYMON OPANIA S5 8-2008
RO inz, DANUTA MAZGAJ Ly B-2008
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wiome: —|inz. MICHAL GREDA NR UPR. - 8-2008
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[

KRAWEDZIE PEYT NIE MOGA
| POKRYWAG SIE, Z KRAWEDZIEMI OTWOROW

T\_.’_u_\.ﬁ« TERNOIZOLACYJINE ZE STYROPIANU
|

I

—PARAPET

|
|
|
|
|
|
|
'_
[E—

10

Na naroznikach otwordw w elewacji (np: okien i drzwi) nalezy umiescié ukosne

(pod kqtem 45 stopni) dodatkowe kawatki siatki o wym. co najmniej 20 x 50 cm.
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukosnych rys zaczynajgcych sie

w narozach otwordw.

Wzmacniajgcq siatke diagonalng wklei¢ w naroza nadprozowe

i w naroza parapetowe.

Kolejnos¢ ukfadania siatek z wtdkna szklanego:

@ — siatka diagonalna ukfadana przy narozach otwordw
(pod kqtem 45) o wymiarach min. 20 x 30 cm

@ — siatka ukfadana wzdfuz krawedzi otwordéw

@ — siatka ukfadana w narozach otwordw

zavawiasCY: - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

NAZWA INWESTYCJ: REMONT ELEWACJ BUDYNKOW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEZACYCH DO KOMPLEKSU

KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICS W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

OBIEKT: BUDYNEK NR 16, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE
YL PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 16
METODA LEKKA MOKRA — DETALE TECHNOLOGICZNE, ARK. 2
"MABUD" BIURO USLUG DLA BUDOWNICTWA, SPOLKA CYWILNA
MABUD DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE
PROSKINT: | dr inz. arch. SZYMON OPANIA S5 8-2008
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wiome: —|inz. MICHAL GREDA NR UPR. - 8-2008
SKALA RYSUNKU: 1:100 w prose:— 200816-V/PB MR RYSUNKU: PB \ 3.2




DASZEK POKRYC PAPA
— TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA, ZDUNBIT WF—250,/4000 e | Hi e n_
— TERMOZGRZEWALNA PODKtADOWA ZDUNBIT PF—180/3000

Eommwz

"0BR4"
uuowmmuu

SZCZEGOr OCIEPLENIA W OBREBIE
POtACZENIA 7 KRATKA WENTYLACYJNA

1 Sciana zewnetrzna

2 Klej do systemdw ociepleniowych ATLAS STOPTER K-20

3 Ptyta termoizolacyjna 110
4 Klej do systemdw ociepleniowych ATLAS STOPTER K-20
z zatopiong tkaning zbrojgcq z widkna szklanego

5 Tynk cienkowarstwowy ATLAS CERMIT N-150

6 Elastyczny kit uszczelniajgcy

7 Tasma uszczelniajgca

8 Kratka wentylacyjna do ociepled ¢ z siatkq

SZCZEGOr OCIEPLENIA W OBREBIE
POLACZENIA 7 ZAKOTWION YM
ELEMENTEM BUDOWLANYM

1 Sciana zewnetrzna
2 Klej do systemdw ociepleniowych ATLAS STOPTER K-20

3 Ptyta termoizolacyjna

4 Klej do systemdw ociepleniowych ATLAS STOPTER K—20 zavawiadacY: - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE
z zatopiong tkaning zbrojgeq z witkna szklanego NAZWA INWESTYCJ: REMONT ELEWACJ BUDYNKOW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEZACYCH DO KOMPLEKSU
: ﬁ_”:m_m:mﬁ“_m_%& ATLAS CERMIT N-150 KOMENDY WOJEWGDZKIE POLICJ W KATOWCACH PRZY UL KOSZAROWEJ 17

0BEKT: BUDYNEK NR 16, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE

7 Elastyczny kit uszczelniajgey lub tasma natynkowa

8 Wspornik poreczy YL PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 16
METODA LEKKA MOKRA — DETALE TECHNOLOGICZNE, ARK. 3

"MABUD" BIURO USLUG DLA BUDOWNICTWA, SPOLKA CYWILNA

MABUD DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE
PO | 4r inz. arch. SZYMON OPANIA bkl B-208
RN inz. DANUTA MAZGAJ Ly 82008
R |mar inz. arch. MAGDALENA KUJAWSKA| 2 8208
wiow: | inz. MICHAL GREDA R UBR. - 5208
SKALA RISUNKL 1:100 | wesomu 200816-V/PB R RISUNKU: PB/3.3




OKELADZINA Z PLYTEK ELEWACYJINYCH

KLINKIEROWYCH WEINERBERGER TERCA STRATUS.

WARSTWA SZPACHLOWA Z PODWOUNA SIATKA ZBROJACA ST 112-110/7

ZATOPINA W MASIE KLEJOWO SZPACHLOWEJ CAPATECT 190

OBRZEZE TRAWNIKOWE 25x8

ISTNIEJACY TEREN

KLEJ DO STYROPIANU CAPATECT 190S
STYROPIAN EPS70-040, GR. 12cm

PLYTA BETONOWA 50x50x7
2%—5%

—_—en ==

STARTOWA

CAPATEC 6700

PIASEK STABILIZOWANY
CEMENTEM — MIN. 10cm

LISTWA

zawawiasACY: - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

NAZWA INWESTYCJ: REMONT ELEWACJ BUDYNKOW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEZACYCH DO KOMPLEKSU

KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICS W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

OBIEKT:

BUDYNEK NR 16, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE

M8

PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 16

CHODNIK OPASKOWY — PRZEKROJ POPRZECZNY
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STAN ISTNIEJACY

253 1144

8, 1339

B I‘STN‘IEJA‘CY‘CH(‘)DNI‘K“‘ [T ]
I I I

58

ISTNIEJACY CHODNIK |1

41?*
| 734

1339
13137]
}7

HHATR—.

BUDYNEK NR 1

L ISTNIEJACY CHODNIK [ ]
e OPASKOWY ‘ ‘ ‘
WYBRAC 20cm ZIEMI RODNEJ POD = B WYBRAG 20cm ISTNIEJACEY e
PROJEKTOWANY CHODNIK OPASKOWY 0] o : PODBUDOWY [ 11
F=7,80m2 E F=6,03m2 A ‘ ‘ ‘ ‘

387 g 920
387 i 978
1365

N

STAN PROJEKTOWANY

CHODNIK DO DEMONTAZU | WYKONANIE NOWYGH
NA PODBUDOWE Z PIASKU STABILIZOWANEGO
CEMENTEM GR. 10cm

253 1144 POW.: 17,55m2
8, 1339
4 | HTLV_LV_L’JT
[ [ [
[ |
[ 1]
ol PROJEKTOWANY CHODNIK
] WG OPRACOWANIA
P DO BUDYNKU NR 1
—PROJEKTOWANY CHODNIK R /
OPASKOWY BRI
WG RYSUNKU =7
- SZCZEGGLOWEGO [ | . z%
3 F=6,03m2 | Blsr
= 27
h Y SR . X - |l [ [ [ j7 D/
PROJEKTOWANY CHODNIK OPASKOWY ' ‘ LT EAE 27
- [ LT 1]
WG RYSUNKU SZCZEGLOWEGO ~ :
F=7,80m2 [ L[] g ]
| | |
, ¥ PROJEKTOWANE OBRZEZE | [ [ |1 [ 1]
PROJEKTOWANE OBRZEZE 25x8cm ‘l B e 6am [T 1]
DL.: 16,24m ~ : T T L
e S— 7
1365 %

zavawinsncy: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJ W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE
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RZUT - CHODNIKI OPASKOWE
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PRUEKINE | dr iz, arch. SZYMON OPANIA S th 8-2008
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’ ROZWINIECIE DtUGOSC DLA CALEGO
: e E— NR RODZAJ PRZEKROJ i COSC Lh CA
NR RODZAJ PRZEKROJ [mim] o] CALEGO %_%rmxmc 280
o Emﬁmw OKNA | o 350 - . 7 05m OBR1 OBROBKA ATTYKI nAw_»o mm_m 600 31.80mb
WYMIENIONEGO D (3s2t) 480
S Emﬁmw OKNA 1 o 350 - 106 1.10mb 0BR?) | OBROBKA BOCZNEJ ATTYKI m_@ mm_m 600 7.20mb
WYMIENIONE GO M (1st.)
PARAPET OKNA
(P3) Juz 320 o | 450 | 1200 W@% B3 | OBROBKA OKAPU DASZKU R 400 3,00mb
WYMIENIONEGO D . D
o Eiﬂmm OKNA™ | o 350 - s 200 1,40mb \
= OBROBKA DASZKU
NS (1szt.) ’
WYMIENIONEGO D 0BRE (PRZYSCENNA) = 570 1.60mb
) 350
0BR5 OBROBKA NAD RYNNA = 410 17.30mb
| DASZKIEM )
f@]
R6) | OBRGBKA POD RYNNA L2 o 375 15.70mb
N2

UWAGA: OBROBKI BLACHARSKIE WYKONAC Z BLACHY POWLEKANEJ 0,55mm,
KOLOR WG KOLORYSTYKI (RAL 3009).

PARAPETY WYKONAC Z BLACHY POWLEKANEJ GR.0,55mm W KOLORZE
ODPOWIEDNIM, OPISANYM W KOLORYSTYCE ELEWACJL.
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