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Oswiadczenie

projektantow i sprawdzajacych projekt budowlany Nr 200816-VI/PB
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1984awo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. @216
Z paz. zm.)oswiadczamy,ze projekt budowlany:

TYTUL: PB. ,Remont elewacji budynku Nr 17~
OBIEKT: Budynek Nr 17, ul. Koszarowa 17, 40-068 Katowice

NAZWA INWESTYCJI: : "Remont elewacji budynkow Nr 1, 4, 5, 9, 16, 18,rfaleacych do kompleksuy
Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy Woszarowa 17.”

Zamawiajacy: Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul. Lompy, 40-038 Katowice

Opracowany: Sierpig 2008 r.
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PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem catego zamierzenia inwestycyjnegogesgekt ocieplenia, istniggego budynku
nr 17 Komendy Wojewoddzkiej Policji w Katowicach pral. Koszarowej 17.

2. LOKALIZACJA
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na teremiemendy Wojewddzkiej Policji w
Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

3. UZYTKOWNIK | ZARZ ADZAJACY
Uzytkownikiem kompleksu jest Komenda Wojewodzka €jplul. Lompy 19, 40-038 Katowice.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Umowa o wykonanie prac projektowych

» Inwentaryzacja budowlana dla celéw projektowycter@techniczna obiektu i jego elementéw
dla potrzeb typowania robot naprawczych — wykonarzakresie nn opracowania

» Audyt energetyczny ,Obliczenia efektywsod docieplenia i bilans mocy, Dyrka Transportu
(38) O.P.P. w Katowicach, ul. Koszarowa 17” wykopanzez irk. Bogumita Konopko
w roku 2006, dla zadania ,Remont elewacji budynkd,
ul. Koszarowa 17, 40-068 Katowice .

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 w sprawizczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133)

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 21.04.2006 w sprawie
ochrony przeciwpgarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terey
(Dz.U. nr 80, poz. 563)

» Prawo budowlane z 7.07.1994 (Dz.U. z 2000r. nr, p0&. 1126, z pdiejszymi zmianami)

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w apre warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 620p&niejszymi
zmianami (z 7.04.2004r. Dz.U. nr 109, poz. 1157)

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. nr 169, poz5Q)

» PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elemeiydynku. Opor ciepiny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczani

» PN-87/B-02151/03: Izolacyjrsé akustyczna przegréd w budynkach oraz izolagygno
elementow budowlanych.

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budlano — montaowych”:

- Tom |- Budownictwo ogdlne — ¢ 1 do 4
- Tom Il — Instalacje sanitarne i technologiczne

- Tom V - Instalacje elektryczne
» Materialy techniczne do projektowania i foldery srétéw budowlanych i instalacyjnych,
swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty.

5. OCENA AKTUALNYCH WARUNKOW GEOLOGICZNO-IN ZYNIERSKICH
Warunki geologiczno-izynierskie pozostajniezmienne. Stan techniczny budynku pod wdem
konstrukcyjnym nie wykazuje negatywnych wplywéw amknia, przegcia, w rejonie
posadowienia nie stwierdzornadnych zapadlisk.

6. OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJ ACEGO, KLASYFIKACJA OBIEKTU
Budynek nr 17 wybudowany zostat w roku 1976.
Jest to budynek wykonany w technologii tradycypejcianami zewgtrznymi z cegty petnej
gr. 38cm. Przeznaczeniem budynku jest funkcja kwaro
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Budynek parterowy, nie podpiwniczony.

Zgodnie z ‘Audytem Energetycznym”, strukté@an przedstawia sinastpujaco:
- tynk gr. 1.5¢cm;

- §ciana z cegty petnej gr. 38cm,;

- tynk gr. 1.5cm.

Parametry techniczne budynku

TABELA NR1
Budynek Powierzchnia zabudowy [ Kubatura [m ]
Budynek nr 17 62 224

7. OCENA STANU TECHNICZNEGO POD WZGL EDEM OCHRONY CIEPLNEJ
BUDYNKU, GLOWNE ZALO ZENIA TECHNICZNO-MATERIALOWE
OCIEPLENIA, PARAMETRY ENERGETYCZNE OBIEKTU

7.1.Stan istniejacy przegrod zewrtrznych
Powyzsze dane gie @1 w ,Audycie energetycznym”.

7.2.0chrona cieplna przegrod zewgtrznych — scian zewrgtrznych.
Izolacyjna¢ cieplna przegrod jest niewystarcaag. Analiza izolacyjnéei przegrod zewgtrznych
oraz ostateczne wastt wspoétczynnikdédw U po ociepleniugip jest w ,Audycie Energetycznym?”.

Zatozono ocieplenie budynku:
» §ciany budynkow idcznika — styropian EPS 70-040 o gr&diol2 cm i gstosci min. 15
kg/m3,A< 0,040W/mK, zalecany 0,037W/mK
> drzwi zewrtrzne — stalowe o wspdtczynniku U=1,4 Wkn

7.3.Uwarunkowania prawne wykonania ocieplenia pod wzgldem ochrony p.pa.
Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddabudynki i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 31.06.2004 r. bugkyjest kwalifikowany jako:
» zgodnie z par. 8) — budynek niski;
» zgodnie z par. 3, pkt. 6) — budynekyteczngci publicznej.

W zwiazku z powyszym: w budynku, na wysoka ponizej 25 m od poziomu terenu, i pasj
11 kondygnacji, dopuszczagsbcieplenie za pomacsamogasitego polistyrenu spienionego
(styropianu).

8. DEMONTA ZE, ROZBIORKI, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Szczegotowy zakres roboOt podano na rysunkach ejewstan istniegcy. Na rysunkach tych
wytypowano wszystkie roboty remontowe i budowlane zakresie stanu istniggego, oraz
przygotowanie do wykonania petnego zakresu termamuoziacji, w tym:

» Skucie wszystkich tynkow;

» Demonta istniepcych drzwi zewatrznych wegciowych

» Demonta obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, (®asie trwania roboét

budowlanych)
» Demonta istniepcych parapetow zewtrznych z blachy.
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9. SZCZEGOLOWY OPIS ZAKRESU PROJEKTOWNEGO
Projektowany zakres rob6t @by opracowaniem

» Wymiana drzwi zewgtrznych

» Wykonanie ocieplenigcian metod BSO

» Montaz nowego éwietlenia.

10. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWN ETRZNEJ
Projektowane drzwi zewitrzne zestawiono w zgizonych zastawieniach.
Dla stolarki drzwiowej w zestawieniu ¢ip szczegOlowe wymagania techniczne i parametry
izolacyjne.
Drzwi wejsciowe stalowe, firmy ,Porta” w kolorze szarym RAD#7.

11.OCIEPLENIE ELEWACJI, KOLORYSTYKA
Zakres ocieplenia, uktad warstw , szczegoty datgezprzygotowania podia i samego ocieplenia
pokazano na rysunkach elewacji i detali.
Przed wykonaniem ocieplenia nafeskut tynki zewretrzne. Nasfpnie tynki ptaszczyzny skute
nalezy oczycic woda za pomog cisnieniowego urzdzenia typu Karcher. Zakres roboét
przygotowawczych demomtawych, tynkarskich i murarskich pokazano na rysehkatanu
istniejacego i projektowanego.
UWAGA: Skucie tynku i czyszczenie tynkow wykanedwniez na kominie. Kominy tynkowa
tynkiec c-w. Ill kategorii
Zatozono ocieplenie budynku:

» s$ciany zewntrzne — styropian EPS 70-040 o gredidl2 cm
Przed rozpocgiem ocieplenigcian naley:

» wykona skucie wszystkich tynkow, osadzairzwi zakwalifikowane do wymiany

i renowacji, obrobki blacharskie, rynny, rury spwge i parapety.

Szczegbtowy opis techniczny oparto o zasady tedgiolCaparol Capatect, z zakniem
cienkowarstwowego tynku silikatowego.

11.1 Opis przyjetego systemu ocieplke
Ocieplenia zewgtrznescian zaprojektowano z zastosowaniem systemu €eipatSI  Silikat
z wykonczeniem tynkiem silikatowym Capatect Sl 128 Schapogz o fakturze ,baranek”,
bedacego firmowa odmiara metody obgte] instrukcp ITB nr 334/2002 ,Bezspoinowy system
ociepleniascian zewstrznych budynkow” (skrét BSO). System polega na owsmniu izolacji
termicznej z ptyt styropianowych do zegtrznej powierzchngcian budynku i wykonaniu na niej
warstwy zbragcej oraz wyprawy tynkarskiej.
System Capatect Sl Silikat z ptytami styropianowyonigrubdci nie przekraczapej 250 mm
sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzea@j ognia (NRO).

Dla celow kosztorysowych i ustalenia ogdlnych zasadymogow projektowanego ociepler
przyjto system Capatect Sl Silikat z wykazeniemscian zewrtrznych tynkiem silikatowyn
Capatect Sl 128 Scheibenputz.

a

—

Dopuszcza gi zastosowanie technologii i materiatdéw w petni nd@waznych, pod warunkiem,
ze Wykonawca, biagycy udziat w pogfpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, zay@oz
Sig:

a) ze szczegOtay charakterystyly systemu przgfego w niniejszym projekcie oraz
parametrami technicznymi zastosowanych materiatow okreslonymi w kartach
technologicznych i Specyfikacji technicznej wykana i odbioru robét budowlanych

b) z parametrami technicznymi pozostatych material@astosowanych w projekcie
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przedstawi Inwestorowi do akceptacji, przed zeloiem oferty przetargowej, oferowan
technologe/system/materiaty zamienne, z okleniem typu zastosowanych materiatéw, oraz
przedigy materialy dokumentujce parametry techniczne i anafizporéwnawcg, z ktérych
jednoznacznie wynikato dulzie, ze s one w petni rownowgne do projektowanych. Analiza
porownawcza powinna uwzgdnia¢ rownie; strukture ikolorystyle warstwy fakturowej
elewacji. Zaproponowane systemy i materiaty zamiemowinny posiadawymagane prawem
swiadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowamiaudownictwie, oraz spetnéapozostate
wymagania okrglone w niniejszej dokumentacji.

Od poziomu +0,00 do gérnej powierzchni gzymsu:

» ocieplenie scian zewstrznych budynku: styropianem elewacyjnym EPS 70-04
0 zasadniczej gruoi 12cm, z wykonaniem cokotu z ptytek klinkierowych

» ocieplenie éciezy okiennych i drzwiowych zewtrznych styropianem elewacyjnym
EPS 70-040 ogruBoi srednio 3cm (z uwagi na wyglujace: nierowneci,
nieprostopadkci, niesymetryczne usytuowanie okien w otworze)itdopuszcza 8i
minimalm gruba¢ styropianu 2cm. Naly zachowa symetrg widocznej czsci oscieznicy
okna.

Do przygtej technologii ocieplenia materialy izolacyjne wjn posiada parametry okrdone
w ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru ditbudowlanych”.

Zakres ocieple, szczegoly, miejsca szczegolne oznaczono na rgshnédewaciji oraz

na rysunkach odwotanych na elewacjach.

Przed rozpoczciem robét ociepleniowych nalgy:

» zdemontowaistniepce szyldy, ewentualne oznaczenia podziemnych axgtal
i ich uzbrojenia (w przypadku zauwenia naciennych reperéw geodezyjnych nie wolno ich
demontowda izakryw&). Po zakaczeniu robot elementy te nale zamontowa
w miejscach pierwotnego paenia.
ustawt rusztowania wraz z zabezpieczeniem terenu i jggakpwaniem
(przed rozpoaoziem robot, rusztowania powinno dgdebrane zgodnie z wymogami DTR
rusztowania — odbior potwierdzzapisem w dzienniku budowy).
Zdemontowa i wymieni¢ drzwi , wskazane w projekcie;
Zdemontowa istniepce obrobki blacharskie i parapety wskazane w poigek
Tynki nalezy usurag;
Cah elewacg nalezy oczyci¢ z kurzu i wolnych czstek — zastosowaczyszczenie
aparatem énieniowym Karcher;

» Cah powierzchng¢ przeznaczando ocieplenia zagruntowa
Oscieza naley ociepl¢ pasmami styropianu o grudmd min. 3cm. z zachowaniem symetrii
widocznej czsci oscieznicy okna.
Narazniki pionowescian, wszystkich otworéw drzwiowych i okiennych roaniki budynku naley
wzmocht listwa narona V4 siathk, zatopiom w warstwach Klejcych.
Ocieplenie naley prowadz¢é od poziomu cokotowego, ograniczonego tzw. alunwgidistwa
startow (poziom utaenia listwy startowej pokazano na rysunkach).

A\

YV YVYY

11.2 Wymagania dotyczce projektowanej technologii i zastosowanych mateatow

Wymagania podstawowe
» Materialy zastosowane w metodzie dobrang pod wzgédem cech fizycznych,
elastycznéci warstw, a take wiaciwosci mechanicznych. Z tego wzglu wszystkie
materialy uyte do ocieplenia powinny pochodz jednego systemu. Dotyczy to gtéwnie
mas klegcych i mas tynkarskich, a ta&k wymogu zastosowania siatki z wkokna szklanego
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o parametrach okémnych w projekcie.
» Roboty ocieplajce naley wykona tylko przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura

powietrza jest wiksza od +0$, ani wy:sza od 2%3, naley unika silnego bezpoedniego
dziatania promieni stonecznych i bardzo wysokiejgaincgsci powietrza, chrori przed
bezpdrednim wptywem opadow atmosferycznych.

Wymagania jakosciowe dotyczace zastosowanych materialdw podstawowych

1. Piyty styropianowe
Do wykonania warstwy izolacyjnej nalestosowa ptyty styropianowe rodzaju EPS 70-040
wg PN-EN 13163:2004 o grubdach okrélonych w projekcie.

2. Siatka z wiékna szklanego

Nalezy stosowa siatke szklara ST 112-110/7 (siatkzbropca) z widkna szklanego impregnowan
polipropylenem, o gramaturze 160, o oczkach wyrnstakx4mm, nie przesuwgjych se.
Dodatkowo nalgy stosowa siatke Capatect 651/00 Diagonalamierung do zbrojenia ayaro
okiennych i drzwiowych

Niedopuszczalne jest stosowanie tkaniny polipropgio

3. taczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropianovwoh

Zaleca st taczniki dopuszczone do stosowania w budownictwiepiZ B.

Do mocowania ptyt styropianowych najestosowa taczniki KI-200 i dtugdci 20cm, osadzone na
gtebokasci min. 50mm, co zapewni ich froos¢ w podiazu.

4. Katowniki tynkarskie - Nalezy stosowé systemowe &owniki ochronne z siatkCapatect 656
Gewebe-Eckschutz do wzmocnienia mgrgionowych écian oraz nargy wypuklych dciezy
okiennych i wejciowych do budynku. Ktowniki wykonane z tworzywa sztucznego z wklejon
siatka.

5.Kit silikonowy - powinien spetnia wymagania BN-85/675302 /5/. Przig kit silikonowy,
bezoctanowy, budowlany ,Bddporny na UV

6. Listwy cokotowe - zaleca si stosowanie listew cokotowych (tzw. startowych) &gt 6700
Sockelschienen z tworzywa sztucznego, spelciajyymagania warunkow technicznych prgych
dla rozwhazaa systemowych, o szerod® zgodnej z przyjta grubdcia styropianu.

7. Blacha do obrobek blacharskichjprzyjeto blacke stalows powlekana o grub. min. 0,55 mm w
kolorze grafitowym RAL 7005.

8. Profil do szczelin dylatacyjnych— przygto profil Capatect 6660 Dehnfugenprofil ,Plus”, z
naraznikami, t@&ma ochronm elastycza oraz obustronnymi pasami siatki zhiagj. Naley
zastosowatasme typu ‘E’ — do powierzchni ptaskich.

Informacje i wytyczne dotyere zastosowanych mas systemowych, ichseiheosci, sposobu
przygotowania podia, przygotowania zapraw, sposobuyeia, wymagane okresy schkaia,
potrzebnych narxzi, sposobu przechowywania i transportu, wymagaodki ostra@znosci oraz
dane techniczne zawiegdfarty katalogowe produktéw wg systemu pezggo do wykonania.
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11.3 Sposob ocieplenia i wykaczenia scian w miejscach szczegoélnych, roboty zeazane
Z ociepleniem

1) Ociepleniescian w nargnikach
Narazniki budynku naley okleic doktadnie ptytami styropianowymi, zwragajuwag; nasciste
przyleganie i wtéciwe przyklejenie ich przy kragdziach narenikow.
Do zabezpieczenia namkéw wypuktych naley stosowa katowniki systemowe z tworzywa
sztucznego.
Katowniki nalezy przyklej& mas klejaca do styropianu i dopiero wowczas naktejsiatke
z wtokna szklanego z wywigtiem jej co najmniej 20 cm z jedng&iany na drug, zgodnie
Z rysunkami szczegotow systemu.

2) Ocieplenie gciezy okiennych i drzwiowych
Do ocieplenia éciezy okiennych i drzwiowych naky stosowa ptyty styropianowe o grul3oi
nie mniejszej i 2 cm (zaleca 8i3 cm).
SzczegOty ociepleniasoiezy gornej, dolnej (podokiennej)sciezy pionowych,
oraz pozostatych elementéw wystroju elewacji pakazna rysunkach.
Na calej powierzchnigiezy gérnych i pionowych naky przykleic ptyty styropianowe, ktére powinny
by¢ tak przycgte, aby piyty przyklejone na plaszémye sciany przylegaty doktadnie do piyt
styropianowych ocieplagych ccieze.
W narazach gornych nakléiwzmacniagcy pasek siatki w uktadzie diagonalne;.
Na styku ocieplenia zsoieznica okna lub drzwi naley natazy¢ kit elastyczny, np. silikonowy
bezbarwny nadiezach pionowych.

11.4 Wytyczne mocowania styropianu

Przyklejenie ptyt styropianowych - obejmuje rgstjace czynnéci:

> Cigcie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary pilsb nazem.

> Przyklejenie ptyt styropianowych najerozpoca¢ od dotu sciany budynku od listwy
startowej i posuwasic do gory. Piyty styropianowe przykl€jazedowo z mijankowym
utozeniem piyt.

> Wymieszan masg klejaca nalezy naktad& na ptyty styropianowe (w formie brzegowego
¢wiercwatka) po obrzeach pasmami o szerdd@ 3-4 cm, a na pozostatej
powierzchni (wsrodku) punktowo - plackami gednicy 12 cm.
Gdy piyta ma wymiar 500x1000 mm pasma mnglenakiadé na obwodzie ptyty
w odlegtaci ok. 3 cm od krawdzi. Nasrodkowej czsci ptyty nalezy natazy¢ 3-5 plackow.
Na ptytkach o mniejszych wymiarach natenatazy¢ odpowiednio mniej plackow.
Nalezy uwaza¢, aby nie zabrudziklejem bocznych kragdzi ptyt (stykow).

> Piyty styropianowe z nakona mas klejaca nalezy doktadnie docisst¢ do powierzchni
sciany, przez uderzenie paclirewnian az do uzyskania rowngjtaszczyzny z gsiednimi
ptytami, co sprawdza siprzez przytaenie taty drewnianej. 2eli masa klgjca wycknie
Si¢ poza obrys piyty, trzeba psurag.

> W wypadku niewtéciwego przyklejenia ptyty styropianowej
(niedopuszczalne jest ponowne dociskanie, poruszanezo przyklejonych piyt) - naley
ja oderwd, zebra mas, klejaca zesciany, po czym nato/¢ ponownie masklejaca na ptyt
styropianowy i docisr¢ ja do powierzchngciany.

> Piyty naley przykleja@& w ukladzie poziomym ditszych krawdzi z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin, na powierzckaan i przy nareniku.

> Piyty styropianowe naky uktad& na styk. Szczeliny wksze nk 2 mm naley wypeini
paskami styropianu lub piamk montaowa stabo rozpgzna. Niedopuszczalne jest
wypetnianie szczelin mdzy ptytkami styropianowymi masklejaca.

> Niedopuszczalne jest wygtowanie wgkszych nk 3 mm nierbwnéci na powierzchni
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>

styropianu- nalgy je zeszlifowa styro-heblem. Zcza plyt styropianowych naig
doktadnie zeszlifowaw celu uzyskania rownej powierzchni bez uskokow.
Zuzycie masy klejcej do przyklejania ptyt styropianowych wynosi @k kg/ni.

11.5 Mechaniczne mocowanie ptyt styropianowych do podia
Piyty styropianowe po naklejeniu najedodatkowo mocowamechanicznie do podia za pomog
tacznikbw o parametrach technicznych ckoaych w Instrukcji ITB i dlugéci dostosowanej do
grubaici zaktadanego ocieplenia.
Liczbe tacznikéw przygto w ilosci 4szt/1m (dopuszczalne min. konstrukcyjne) rozmieszgzaj
je w odsg¢pach co 0,5 m.
Minimalna gtbokas¢ zakotwienia 4cznikbw w poditagu betonowym powinna wyndsi50 mm,
aw podtau z PGS 90 mm.

11.6 Projektowany ukiad warstw ocieplenia na zewstrznych powierzchniach scian

nadziemnych

Scianv zewretrzne:

>
>

>

Oczyszczonaciana ze skutym tynkiem

Zaprawa klejca do przyklejenia ptyt styropianowych Capatect $90 ,
grubd¢ warstwy 2-5 mm. Ziycie do klejenia ptyt styropianowych wynosi 4-&&m
Piyty styropianu o grub. 12 cm: Piyty ze styropdePS70-040, odpowiad@ego normie
PN-EN 13163:2004.

Tkanina zbrajca: siatka z widkna szklanego: o oczkach nie pmzapoych sé

2
[ Wytrzyma’roéczzi nazl rozciganie 1500 N (pasek 5 cm). Granulacja min. 160g/m
Zuzycie: 1,1m/ m.
Zaprawa szpachlowa do przyklejania i zatopieragksz wiokna szklanego: Capatect 190.
Gruba¢ warstwy 2-5 mm. Ziycie do wykonania warstwy szpachlowej

wynosi 4.0-4.5 kg/rzﬁ.

Podktad tynkarski: silikatowa masa podktadowa @egia 610 Putzgrund. Podkiad
pigmentowany na biato, polepszey przyczepn&t i zmniejszajcy zwycie jednostkowe
wypraw tynkarskich. Zaycie podktadu wynosi ok. 250gfm

Tynk: cienkowarstwowy tynk silikatowy Capatect 138 Scheibenputz o fakturze typu
.pbaranek”, o uziarnieniu 2.0mm. Kolor tynku wedlygunkow technicznych. Projektuje: si
kolorystyke utrzymara w kolorze szarym, projektowane kolory to Capateatazzo 20 i
Capatect Caramel 20.

Cokot:

Wykonanie cokotu na catym obwodzie budynku:

>
>

>

Cokot naley wykona wedtug technologii:

Oczyszczondciana ze skutym tynkiem

Zaprawa klejca do przyklejenia ptyt styropianowych Capatect $90 ,
grubd¢ warstwy 2-5 mm. Zizycie do klejenia ptyt styropianowych wynosi 4-&dg/m
Piyty styropianu o grub. 12 cm: Piyty ze styropidaPS70-040, odpowiad@ego normie
PN-EN 13163:2004.
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» Tkanina zbragjca: Podwdjna siatka z widkna szklanego: o oczkael"przeguwajcych st
[ wytrzymak)é(z:i n621 rozcaganie 1500 N (pasek 5 cm). Granulacja min. 160g/m

Zuzycie: 1,1m/ m.
» Zaprawa szpachlowa do przyklejania i zatopieraéksz wtokna szklanego: Capatect 190.
Gruba¢ Warzstwy 2-5 mm. Zzycie do wykonania warstwy szpachlowej vvzynosi

4.0-4.5 kg/m. Zuzycie do wykonania warstwy szpachlowej wynosi kKgim .
» Plytki klinkierowe Weinerberger Terca Silesia naejul
> Impregnacja preparatem Funcosil AS aymiu srednio 0,5 I/m.

11.7 Chodniki opaskowe, dogcia do budynku
Chodniki opaskowe zaprojektowano o sze&mko0,50m, o pochyleniu 2% od budynku.
Nawierzchng chodnikow opaskowych zaprojektowano o rgmtjgcej konstrukciji:

> ptytka betonowa szara 50x50x7

» podsypka piaskowo-cementowa 10 cm.

» obrzeze chodnikowe wzdiuchodnika
Wszystkie elementy komunikacji pieszej dostosoda wysokdci wejs¢ (schodow) zewgtrznych
do budynku oraz do otacaaggo terenu i drog dojazdowych wesnznych w obebie budynku.
Na rysunku szczegOtowym pokazano zakres chodnikpaskowych nowoprojektowanych oraz
chodnikéw do przektadki. Wytypowane chodniki do gktadki charakteryzygj sic ztym stanem
technicznym i znaczinnierowndcia ptaszczyzny.
Wszystkie elementy dostosotvdo wysokdci wejs¢ (schoddw) zewgtrznych do budynku oraz do
otaczagcego terenu i drog dojazdowych westnznych w obgbie budynku.

11.8 Kolorystyka elewacji

1. Sciany budynku nats/ pokry¢ tynkami silikatowymiCapatect 128 SI-Scheibenputz o fakturze
.baranek” w kolorach :

- kolor gtowny — Caparol Palazzo 20

- kolor gzymsow i kolor 2 - Caparol Caramel 20

2. Obrobki blacharskie, parapety, kraty okienne ang w kolorze RAL 7005 (grafit).
3. Rynny, rury spustowe — wykoharynnowanie systemowe Lindab Rainline w kolorzelRi®11

11.8. Projektowane éwietlenie
W ramach remontu elewacji projektuje sowe dwietlenie w miejscu istniegego.
W projekcie przyjto:
1. Nad wejciem gtownym dwie lampy Ghidini Diamont 1700 o m@xy40W kada.
2. Istniepca lampe nalezy zdemontowéa na czas rob6t i zamocowm w tym samym miejscu po
wykonaniu ocieplenia.

UWAGA:

1. Doboru kolorow dokonano na podstawie kolornikep&ol (kolornik do wgidu u dystrybutora
systemu lub projektanta) oraz kolornika RAL.

2. Dyspozycje dotyere warunkow prowadzenia robot aga@nych z ociepleniem obiektu oraz
wykonaniem warstw fakturowych okgteno w projekcie budowlanym.

3. Wszelkie odgpstwa od zaprojektowanych materiatow i rogzeh projektowych, wynikajce

Z procedury przetargowej lub przyczyn technicznyeiery uzgodné z projektantem.
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4. Przed zamoéwieniem partii mas tynkarskich, oddpoenta/dystrybutora, zaleca gobranie
probek o wymiarach 0,5 x 0,5 m. celem poréwnanid iz wzornikiem Caparol
W razie zauwzenia rozbienosci nalezy skontaktowa si¢ z projektantem.

Rynny @150 i oraz rury spustowglO00 wraz ze wszystkimi akcesoriamiacznikami zastosowa
zgonie z systemem firmy ,Lindab”, seria ,Rainline”
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ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ BUD. NR17 Str. 1

DRZWI D1 WYKONA C: 1 szt. (1L)

UWAGA: Wymiary podane na schemacie dotyc3

2 L WYMIARY ZEWNETRZNE CSCIEZNICY
wymiaréw zewmtrznych gcieznicy

S, X H,= 95x210cm

L Y90 )

A A Wsp. przenikania ciepta Umax=1,4W/m2K

* DRZWI JEDOSKRZYDLOWE STALOW
"PORTA" W KOLORZE RAL 7047 OD
ZEWNATRZ, OD WEWNATRZ BIALE

& i + PLYCINA OCIEPLONA

* KLAMKA METALOWA

« UWAGA: WIDOK OD ZEWNATRZ

* UWAGA: WYKONAWCA MA OBOWI AZEK SPRAWDZENIA RZECZYWISTYCH WYMIAROW
DRZWI PRZED ICH ZAMOWIENIEM
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KLEJ DO STYROPIANU CAPATECT 190S
STYROPIAN EPS70-040, GR. 12cm
KOLKI DO STYROPIANU KI-200
WARSTWA SZPACHLOWA Z SIATKA ZBROJACA
ST 112-110/7 ZATOPINA W MASIE KLEJOWO
SZPACHLOWEJ CAPATECT 190

ELEWACJE POLNOCNA — STAN PROJEKTOWANY

— PODKtAD TYNKARSKI — CAPATECT PUTZGRUND 610

BLACHARSKA Ob4+WYKONANIE_PASA Z PAPY

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY —
CAPATECT 128 SI-STUKTURPUTZ

0BROBKA OBR1

N

OBROBKA OBR2

@ OBROBKA OBR1

D

0BROBKA OBR1

~

—

RYNNA LINDAB RAINLINE #125

,_m”

TERMOZGRZEWALNEJ SZER. 50cm

— KLEJ DO STYROPIANU CAPATECT 190S

— STYROPIAN EPS70-040, GR. 12cm
— KOtKI DO STYROPIANU KI-200
— WARSTWA SZPACHLOWA Z POWOJUNA SIATKA

— KLEJ DO STYROPIANU CAPATECT 190S
— STYROPIAN EPS70-040, GR. 12cm
— KOtKI DO STYROPIANU KI—200—- WARSTWA
SZPACHLOWA Z SIATKA ZBROJACA
ST 112-110/7 ZATOPINA W MASIE KLEJOWO
SZPACHLOWEJ CAPATECT 190
T — PODKEAD TYNKARSKI — CAPATECT PUTZGRUND 610
— TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY —
CAPATECT 128 SI-STUKTURPUTZ

RYNNA LINDAB_RAINLINE ¢125 H

RURA SPUSTOWA
LINDAB_SROR ¢87

OBR4

. 0BR4

PARAPET P6

%I

ZAMUROWAC OTWGOR ¢160

—

RURA SPUSTOWA
LINDAB SROR ¢87

ZBROJACA

@

2

UWAGA:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT RENOWACYJINYCH
NALEZY SKUC TYNKI (ZAKLADA SIE 100% TYNKU DO SKUCIA).

PROFIL DYLATACYINY
CAPATECT 6660

WYKONANIE COKOEU Z PEYTEK KLINKIEROWYCH
WEINERBERGER TERCA STRATUS NA WARSTWE OCIEPLENIA

KOLOR CAPAROL PALAZZO 20

KOLOR CAPAROL CARAMEL 20

zavawiasacY: - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE
NAZWA INWESYCJ: REMONT EELWACJ BDYNKOW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 z>_._mN>o<_u_._ DO KOMPLEKSU
KOMENDY WOJEWGDZKIEJ POLICJ W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17
OBIEKT: BUDYNEK NR 17, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE
TYIUL: PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 17"
ELEWACJE — STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY
"MABUD" BIURO USLUG DLA BUDOWNICTWA, SPOLKA CYWILNA

MABUD DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE
PRVEKIW: | dr inz. arch. SZYMON OPANIA b 8-2008

PROEKTANT:  |inz, DANUTA MAZGAJ ﬁ\r@ﬁ_\g 8-2008

sRmoznne: | mar inz. arch. MAGDALENA KUJAWSKA| %% 8-2008
wiowe: iz, MICHAL GREDA NR UPR. - 8-2008

SKALA RYSUNKU: 1:100 w okt 200816-V1/PB AR RYSUNKL: PB \ 1




OBR4

DREWNIANY
RYNNA 6125

ISTNIEJACA SCIANA

KLEJ DO STYROPIANU CAPATECT 190S
STYROPIAN EPS70-040, GR. 12cm

KOLKI DO STYROPIANU KI-160

WARSTWA SZPACHLOWA Z SIATKA ZBROJACA
ST 112-110/7 ZATOPINA W MASIE KLEJOWO
SZPACHLOWEJ CAPATECT 190

W

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY —

| STYROPIAN EPS70-040, GR. 3cm
(OSCIEZA)

; STYROPIAN EPS70-040, GR. 12cm
| (PASY MIEDZYOKIENNE)

PARAPET Z BLACHY POWLEKANEJ

SZCZEGOL A

OKLADZINA Z PEYTEK ELEWACYINYCH KLINKIEROWYCH
WEINERBERGER TERCA STRATUS.

SIREFA OKIENNA

OBR4

: DREWNIANY RYNNA 9125

MOCOWANA NA HAKU
DOKROKWIOWYM
LINDAB SKL

120 BELKA DREWNIANA 12x12cm

PODKLAD TYNKARSKI — CAPATECT PUTZGRUND 610

zavawiasCY: - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

NAZWA INWESTYCJ: REMONT EELWACJI BDYNKOW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEZACYCH DO KOMPLEKSU
KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICS W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

OBIEKT: BUDYNEK NR 17, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE

YU PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 17
PRZEKROJ PRZEZ SCIANE, Z OCIEPLENIEM

"MABUD" BIURO USLUG DLA BUDOWNICTWA, SPOLKA CYWILNA

MABUD DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE
PROEKINE: | dr inz. arch. SZYMON OPANIA feelo 8-2008
PROJEKTANT: iz, DANUTA MAZGAJ . 8-2008
sRW0ZACE | mar inz. arch. MAGDALENA KUJAWSKA & 8-2008
wiome: —|inz. MICHAL GREDA NR UPR. - 8-2008
SKALA RYSUNKU: 1110 w proseiu:— 200816-VI/PB NR RYSUNKL: PB \ 2




/BROJENIE NAROZY

Przyktad zbrojenia kantu siatkg
z widkna szklanego

w_.j_:. 10 em ya siatka z widkna szklanego
, min. 20 cm ,
|
£
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S
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Przyktad zbrojenia kantu profilem
naroznikowym oraz siatkg z widkna
szklanego
profil naroznikowy
aluminiowy perforowany
.min. 10 cm . siatka z wiokna szklanego
o
min. 20 cm
|
Przyktad zbrojenia kantu
naroznikowym profilem aluminiowy,
z przyklejong (badz profilem PCW
z wtopiong) siatkg z widkna szklanego
10 x 15 cm oraz siatkg
naroznikowy profil aluminiowy z przyklejong
siatkg z wiékna szklanego 10 x 15 cm
lub naroznikowy profil z PCW z wtopiong .
siatkq z wiokna szklanego 10 x 15 cm. siatka z widkna szklanego
15 cm ,
I
o
o

UKKAD PrYT W NAROZU ZEWNETRZNYM
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Ptyty izolacji termicznej przyklejo sie pasami od dofu do géry, po uprzednim przymocowaniu listwy

startowej. Ptyty nalezy mocowat do podioza poziomo (wzdtuz dfuzszej krawedzi) z zachowaniem

mijankowego ukfadu spoin pionowych. Nie mogq tworzyé sie spoiny krzyzowe.
Spoiny pfyt nie mogq przebiega¢ w narozach otwordw (np. okien), ani na rysach i pek

w Scianie oraz na przejsciach miedzy r6znymi materiatami Sciennymi. Na catej powierzchni
ocieplenia sciany pfyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Na scianach z prefabrykatdw,
ptyty izolacji termicznej nalezy tak przyklejag, aby styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze zfqczami

$cian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach.

Sciana zewnetrzna

tyta termoizolacyjna

1

2

- 3
h

nieciac 4

siatkq zbrojgcq z widkna szklanego

5 Tynk cienkowarstwowy—CAPATECT SI 127
6 Kgtownik ochronny do narozy

Klej do systemdw ociepleniowych—CAPATECT 190S
P

Klej do systemdw ociepleniowych—CAPATECT 190 z zatopiong

zavawiasCY: - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

NAZWA INWESTYCJL:

REMONT EELWACJI BDYNKOW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEZACYCH DO KOMPLEKSU
KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICS W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

OBIEKT: BUDYNEK NR 17, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE
YL PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 17

METODA LEKKA MOKRA — DETALE TECHNOLOGICZNE

"MABUD" BIURO USLUG DLA BUDOWNICTWA, SPOLKA CYWILNA

MABUD DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE
PROSKINT: | dr inz. arch. SZYMON OPANIA S5 8-2008
RO inz, DANUTA MAZGAJ Ly B-2008
sRW0ZACE | mar inz. arch. MAGDALENA KUJAWSKA & 8-2008
wiome: —|inz. MICHAL GREDA NR UPR. - 8-2008
SKALA RYSUNKU: 1:10 w proseiu:— 200816-VI/PB MR RYSUNKU: PB \ 3.1
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KRAWEDZIE PEYT NIE MOGA
| POKRYWAG SIE, Z KRAWEDZIEMI OTWOROW
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Na naroznikach otwordw w elewacji (np: okien i drzwi) nalezy umiescié ukosne

(pod kqtem 45 stopni) dodatkowe kawatki siatki o wym. co najmniej 20 x 50 cm.
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukosnych rys zaczynajgcych sie

w narozach otwordw.

Wzmacniajgcq siatke diagonalng wklei¢ w naroza nadprozowe

i w naroza parapetowe.

Kolejnos¢ ukfadania siatek z wtdkna szklanego:

@ — siatka diagonalna ukfadana przy narozach otwordw
(pod kqtem 45) o wymiarach min. 20 x 30 cm

@ — siatka ukfadana wzdfuz krawedzi otwordéw

@ — siatka ukfadana w narozach otwordw

zavawiasaCy: - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

NAZWA INWESTYCJ: REMONT EELWACJ BDYNKOW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEZACYCH DO KOMPLEKSU

KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJ W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

OBIEKT: BUDYNEK NR 1, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE
v PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 1
OCIEPLENIE METODA LEKKA MOKRA — DETALE TECHNOLOGICZNE
"MABUD" BIURO USLUG DLA BUDOWNICTWA, SPOLKA CYWILNA
MABUD DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE
PROJEKIE: ' dr inz. arch. SZYMON OPANIA o 8-2008
RO inz, DANUTA MAZGAJ Ly B-2008
sRWZACE | mar inz. arch. MAGDALENA KUJAWSKA &5 8-2008
wiove: | inz. MICHAL GREDA NR UPR. - 8-2008
SKALA RYSUNKU: 1:100 w prose: — 200816-1/PB NR RYSUNKL: PB \ 3.2




SZCZEGOr OCIEPLENIA W OBREBIE
POtACZENIA 7 KRATKA WENTYLACYJNA

1 Sciana zewnetrzna

2 Klej do systemdw ociepleniowych ATLAS STOPTER K-20
3 Ptyta termoizolacyjna

4 Klej do systemdw ociepleniowych ATLAS STOPTER K-20
z zatopiong tkaning zbrojgcq z widkna szklanego

5 Tynk cienkowarstwowy ATLAS CERMIT N-150

6 Elastyczny kit uszczelniajgcy

7 Tasma uszczelniajgca

8 Kratka wentylacyjna do ocieplefi 8 z siatkq

SZCZEGOr OCIEPLENIA W OBREBIE
POLACZENIA 7 ZAKOTWIONYM
ELEMENTEM BUDOWLANYM

1 Sciana zewnetrzna

2 Klej do systemdw ociepleniowych ATLAS STOPTER K-20
3 Ptyta termoizolacyjna

4 Klej do systemdw ociepleniowych ATLAS STOPTER K-20

z zatopiong tkaning zbrojgcq z widkna szklanego

w %V\M_A o_%xoso_a.g.oé\ ATLAS CERMIT N-150 zavawiasAcY: - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE
7 Elastyczny kit uszczelniajgcy lub tasma natynkowo waw wiesics REVONT EELWAC BOYNKOW NR 1, 4,5, 9, 16, 17, 18 NALEZACYCH DO KONPLEKSU
8 Wspornik poreczy KOMENDY WOJEWGDZKIE) POLICJ W KATOWCACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

OBEC: BUDYNEK NR 1, UL KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE

e PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 1

OCIEPLENIE METODA LEKKA MOKRA — DETALE TECHNOLOGICZNE

"MABUD" BIURO USLUG DLA BUDOWNICTWA, SPOLKA CYWILNA

MABUD DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE
PO | 4r inz. arch. SZYMON OPANIA bkl B-208
RN inz. DANUTA MAZGAJ Ly 82008
R |mar inz. arch. MAGDALENA KUJAWSKA| 2 8208
wiow: | inz. MICHAL GREDA R UBR. - 5208
SKALA RISUNKL 1:100 | wesomu  200816-1/PB R RISUNKU: PB/3.3




WARSTWA SZPACHLOWA Z PODWOJUNA SIATKA ZBROJACA ST 112-110/7
ZATOPINA W MASIE KLEJOWO SZPACHLOWEJ CAPATECT 190

OBRZEZE TRAWNIKOWE 25x8

ISTNIEJACY TEREN

OKLADZINA Z PLYTEK ELEWACYJINYCH
KLINKIEROWYCH WEINERBERGER TERCA STRATUS.

KLEJ DO STYROPIANU CAPATECT 190S
STYROPIAN EPS70-040, GR. 12cm

LISTWA
STARTOWA

CAPATEC 6700

PIASEK STABILIZOWANY
CEMENTEM — MIN. 10cm -

ZAMAWAJACY: - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

NAZWA INWESTYCJ: REMONT EELWACJI BDYNKOW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEZACYCH DO KOMPLEKSU
KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICS W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

OBIEKT: BUDYNEK NR 16, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE
YIUL: PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 16

CHODNIK OPASKOWY - PRZEKROJ POPRZECZNY
i‘ "MABUD" BIURO USLUG DLA BUDOWNICTWA, SPOLKA CYWILNA
MABLUID DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE
PRUEAIAE | dr inz. arch. SZYMON OPANIA Jpo B-2008
PROEAVE iz, DANUTA MAZGAJ S o 0 B-2008
ozt | mar inz. arch. MAGDALENA KUJAWSKA| &% B-2008
weone: | inz. MICHAL GREDA NR UPR. - 8-2008
SKALA RYSUNKU: 110 w prosecu: — 200816-V/PB NR RYSUNKU: PB / 4




NAROZNIK SCIANY
LUB KRAWED?
OKNA/DRZWI

~ WARSTWA GLOWKOWA PIONOWA
|

| WARSTWA GLOWKOWA POZIOMA
|

- WARSTWA WOZOWKOWA
|

zavawiRgACY: - KOMENDA WOJEWODZKA POLIC W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

NAZWA INWESTYCJ: REMONT ELEWACJI BUDYNKOW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEZACYCH DO KOMPLEKSU
KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJ W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

OBIEKT: BUDYNEK NR 1, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWCE

i PB. "REMONT ELEWACJ BUDYNKU NR 17
SZCEGOt COKOLU Z PLYTEK KLINKIEROWYCH

"MABUD" BIURO USEUG DLA BUDOWNICTWA, SPOLKA CYWILNA

MABUD DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE
PRVEKM: | dr inz. arch. SZYMON OPANIA St B-2008
PROEKIAT: |inz. DANUTA MAZGAJ A, B-2008
szt | mar inz. arch. MAGDALENA KUJAWSKA| /2 B-2008
wome: — [inz. MICHAL GREDA \R UPR. - 8-2008
SKALA RYSUNKU: 1:20 W Proseki: 200816-VI \ PB NR RYSUNKU: PB \ 41




RZUT DACHU

1016
8 411 56 150 343 8|
OBRGBKA BLACHARSKA Ob4
+WYKONANIE PASA Z PAPY
TERMOZGRZEWALNEJ SZER. 50cm
[*e]
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 OBROBKA Obt - =2
) [ce]
-
[Te]
° |
”‘\" = =] v’<\7
[oe] g g o]
OBRGBKA Ob1—fe
vl Q p4
s N 0BROBKA Ob2——e
— RYNNA 6140
- . 1 — — T <)
OBROBKA Obl——te
)
J: RYNNA $140
” = - - -

OBROBKA BLACHARSKA 0b3

+WYKONANIE PASA 7 PAPY
TERMOZGRZEWALNEJ SZER. 50cm

zavawiascy:  KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE
NAZWA INWESTYCJ: REMONT EELWACJT BOYNKOW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEZACYCH DO KOMPLEKSU
KOMENDY WOJEWCDZKIEJ POLICJ W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17
OBIEKT: BUDYNEK NR 17, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE
UL PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 17
RZUT DACHU

é_ "MABUD" BIURO UStUG DLA BUDOWNICTWA, SPOLKA CYWILNA
MABID DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLWICE
PROKINT: 1 dr inz, arch. SZYMON OPANIA b 8-2008

PROJEKIANT:—{in7. DANUTA MAZGAJ . 8-2008

SRMOZAACY: | mgr inz. arch. MAGDALENA KUJAWSKA i 8-2008

wvone:  |inz. MICHAL GREDA NR UPR. - 8-2008

SKALA RYSUNKL: 1:100 W proeki:  200816-V] / PB AR RYSUNKL: PB / 5




NR RODZA PRZEKROJ FOHINECE | OLUO0SC | cuo oo NR RODZAJ PRZEKROJ ROZWNIECIE | DLUCOSC DLA CALEGO
PARAPET OKNA of 350 500
. 4.00 )
Cr) Ju7 " o | 450 | 2000 Gmugv OBR1 OBROBKA ATTYKI o o 640 25.20mb
WYMIENIONEGO DY . O SO
D) TR I R 450 | 1750 Jome \ -
WYMIENIONEGO M%mm (2szt.) 0BR?2 OBROBKA ATTYKI %%W 4\%,% 740 4 60mb
(7)) Emﬁmw AR I - 450 | 1350 1,3omb
= 1szt. <
WYMIENIONEGO P2 (1szt.) T owwmwﬂo_mumwwc 3| 300 570 7.30mb
PARAPET OKNA ol 350 0.6
CP4) U7 o | 450 620 (1s2t) T
WYMIENIONEGO 7 ‘ 13
) 4
PARAPET OKNA™ | o 359 0.33mb 0BR4 OBROBKA NAD RYNNA 0 20 5.20mb
WYMIENIONEGO S 7 .
zawawinCY: KOMENDA WOJEWODZKA POLICH W KATOWICACH, UL LOMPY 19, 40-038 KATOWICE
NAZWA INWESTYCJ: REMONT EELWACJ BDYNKOW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEZACYCH DO KOMPLEKSU
KOMENDY WOJEWODZKIE) POLICJ W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17
OBIEKT: BUDYNEK NR 17, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE
UL PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 17
UWAGA: OBRGOBKI BLACHARSKIE WYKONAG Z BLACHY POWLEKANEJ 0,55mm, OBROBKI BLACHARSKIE | PARAPETY
KOLOR WG KOLORYSTYKI (RAL 3009). "MABUD™ BIURO USLUG DLA BUDOWNICTWA, SPOLKA CYWILNA
PARAPETY WYKONAC 7 BLACHY POWLEKANEJ GR.0,55mm W KOLORZE MABUD DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE
O_HV_UO<<__.H_HVZ__/\_w O_U_m>Z/;\_ << XO_IO_MKM._.KQM _m_l_m<<>o,.= PROJEKTANT: Q_\ _DN Q_,Oj. mN/ZSOZ O_U>Z_> mmmﬂ%w 8-2008
ROV |inz. DANUTA MAZGAJ S 32008
sraiozaer: | marinz. arch. MAGDALENA  KUJAWSKA i 8-2008
WYKONAL: inz. MICHAL. GREDA NR UPR. - 8-2008
SKALA RYSUNKU: W PRovekt: 200816-V] \ww AR RYSUNKU: PB \ o)




NR NAZWA ELEMENTU SREDNICA S LOSL LA
I |RYNNA "R” 9125 9,7mb

2 [HAK RYNNOWY DOCZOLOWY KFK 9125 20szt.

3 [ZAMKNIECIE RYNNY RGT 6125 4571,

4 |RURA SPUSTOWA SROR 087 Bmb

5 |RURHAK SSVH 087 Bszt.

6 |WPUST Z KLAMRA ZATRZASKOWA SOK | ¢125/87 2szt.

7 |[KOLANKO BK 087 4s7t.

8 [WYLEWKA UTK 087 Dszt.

PRZYJETO SYSTEM LINDAB RAINLINE.

KOLOR — GRAFIT, RAL 7011 (NUMER LINDAB 087)

POSZCZEGOLNE ELEMENTY SYSTEMU WYKONANE SA Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ OBUSTRONNIE HBP.

ZAMAWIAJACY: - KOMENDA WOJEWODZKA POLICII W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

NAZWA INWESTYCJE REMONT ELEWACJI BUDYNKOW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEZACYCH DO KOMPLEKSU
KOMENDY WOJEWODZKIES POLICJI W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWE 17

OBIEKT:

BUDYNEK NR 1, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE

TYTUL:

PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 9°

ODWODNIENIE DACHU — ZESTAWIENIE ELEMENTOW

ibdz&]3IJI)!'

"MABUD" BIURO USLUG DLA BUDOWNICTWA, SPOLKA CYWILNA
DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE

PROJEKTANT:

DR INZ. ARCH. SZYMON OPANIA

689,01
SL-0566

8-2008

PROJEKTANT:

inz. DANUTA MAZGAJ

163/80

SLK /B0/2381/01

8-2008

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. MAGDALENA KUJAWSKA

136,02
SL-1245

8-2008

WYKONAL:

inz. MICHAL GREDA

NR UPR. -

8-2008

SKALA RYSUNKU:

1:100

NR PROJEKTU:

200816-VI/PB

NR RYSUNKU:

PB/7




