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ZAMAWIAJACY: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

NAZWA INWESTYCJI: “Remont elewacji budynkéw Nr 1,4, 5,9, 16, 17, 18 nalezacych do kompleksu
Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy ul. Koszarowa 17.

OBIEKT: Budynek Nr 1, ul. Koszarowa 17, 40-068 Katowice

TYTUL: PB.,,Remont elewacji budynku Nr 1”

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI

L.p. Numer Tytul Uwagi

1 200816-I/PB.01 |ZESTAWIENIE DOKUMENTACII

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH
PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z KSEROKOPIAMI
UPRAWNIEN I ZASWIADCZENIAMI O PRZYNALEZNOSCI
DO 1ZBY

2 | ZALCZNIK NR 1

3 200816-/PB.02 | OPIS TECHNICZNY
4 200816-1/PB.03 | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
5 200816-1/PB.04 | KOLORYSTYKA ELEWACIJI-PLANSZE KOLORYSTYCZNE
6 S/1 SYTUACJA
ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA, ELEWACJA
7 PB/1 POLUDNIOWO-WSCHODNIA. STAN ISTNIEJACY
I STAN PROJEKTOWANY
ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA,
8 PB/2 ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA 1.
STAN ISTNIEJACY I STAN PROJEKTOWANY
9 PB/3 ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA 2

STAN ISTNIEJACY I STAN PROJEKTOWANY.

10 PB/4 PRZEKROJ PRZEZ SCIANE, SZCZEGOL ‘A’, SZCZEGOL ‘B’

OCIEPLENIE METODA LEKKA-MOKRA — DETALE

1 PB/5.1 TECHNOLOGICZNE, ark. 1

12 PB/5.2 OCIEPLENIE METODA LEKKA-MOKRA — DETALE
' TECHNOLOGICZNE, ark. 2

13 PB/5.3 OCIEPLENIE METODA LEKKA-MOKRA — DETALE
' TECHNOLOGICZNE, ark. 3

14 PB/6 PRZEKROJ AKSONOMETRYCZNY PRZEZ STREFE

PRZYOKIENNA

15 PB/7 CHODNIK OPASKOWY — PRZEKROJ POPRZECZNY

16 PB/7.1 CHODNIKI PRZY BUDYNKU NR1

17 PB/8 OBROBKI BLACHARSKIE I PARAPETY

18 PB/9 ODWODNIENIE DACHU — ZESTAWIENIE ELEMENTOW

19 PB/10 DRABINA STALOWA DR

Gliwice, sierpien 2008 r.
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Oswiadczenie

projektantow i sprawdzajacych projekt budowlany Nr 200816-1/PB
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1984awo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. @216
Z paz. zm.)oswiadczamy,ze projekt budowlany:

TYTUL: PB. ,Remont elewacji budynku Nr 1”
OBIEKT: Budynek Nr 1, ul. Koszarowa 17, 40-068 Katowice

NAZWA INWESTYCJI: : "Remont elewacji budynkow Nr 1, 4, 5, 9, 16, 18,rfaleacych do kompleksuy
Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy Woszarowa 17.”

Zamawiajacy: Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul. Lompy, 40-038 Katowice

Opracowany: Sierpig 2008 r.

sporzadzony zostat zgodnie z obowrujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, czym
zgodnie dwiadczaja:

BRANZA/CZESC NR UPRAWNIEN
PROJEKTANT NR PROJEKTU NR. EWID. OlIB DATA PODPIS
Projektant: Cze$¢ architektoniczno- 689/01
dr inz. arch. Szymon Opanig budowlana SL-0566
08.2008r.

Projektant: 163/80
inz. Danuta Mazgaj SLK/BO/2381/01
Sprawdzajacy: 136/02
mgr inz. arch. SL-1245
Magdalena Kujawska
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ZAMAWIAJACY: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

NAZWA INWESTYCJI: “Remont elewacji budynkéw Nr 1, 4, 5,9, 16, 17, 18 nalezacych do kompleksu
Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy ul. Koszarowa 17.”

OBIEKT: Budynek Nr 1, ul. Koszarowa 17, 40-068 Katowice

TYTUL: PB.,Remont elewacji budynku Nr 1”

OPIS TECHNICZNY

Gliwice, sierpien 2008 r.
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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem catego zamierzenia inwestycyjnegogegekt ocieplenia, istniegego budynku nr 1
Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy #loszarowej 17.

2. LOKALIZACJA
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na tererk@mendy Wojewddzkiej Policji
w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

3. UZYTKOWNIK | ZARZ ADZAJACY
Uzytkownikiem kompleksu jest Komenda Wojewodzka €jplul. Lompy 19, 40-038 Katowice.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA:

» Umowa o wykonanie prac projektowych

» Inwentaryzacja budowlana dla celéw projektowycter@techniczna obiektu i jego elementéw
dla potrzeb typowania robot naprawczych — wykonarzakresie nn opracowania.

» Audyt energetyczny ,Obliczenia efektywdod docieplenia i bilans mocy, Budynek Dziatu
Zaopatrzenia (1) O.P.P. w Katowicach, ul. Koszardwa wykonany przez in Bogumita
Konopko w roku 2006, dla zadania ,Remont elewag@ymku nr 1, ul. Koszarowa 17,

40-068 Katowice.

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 w sprawizczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133).

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 21.04.2006 w sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terey
(Dz.U. nr 80, poz. 563).

» Prawo budowlane z 7.07.1994 (Dz.U. z 2000r. nr, p0&. 1126, z piiejszymi zmianami).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w apre warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 620p&niejszymi
zmianami (z 7.04.2004r. Dz.U. nr 109, poz. 1157).

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. nr 169, pog5Q).

» PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elemeiydynku. Opor ciepiny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczani

» PN-87/B-02151/03: Izolacyjrsé akustyczna przegréd w budynkach oraz izolagygno
elementow budowlanych.

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budlano — montaowych”:

- Tom |- Budownictwo ogdlne — ¢ 1 do 4
- Tom Il — Instalacje sanitarne i technologiczne

- Tom V - Instalacje elektryczne.
» Materialy techniczne do projektowania i foldery srétéw budowlanych i instalacyjnych,
swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty.

5. OCENA AKTUALNYCH WARUNKOW GEOLOGICZNO-IN ZYNIERSKICH
Warunki geologiczno-izynierskie pozostajniezmienne. Stan techniczny budynku pod wdem
konstrukcyjnym nie wykazuje negatywnych wplywéw amknia, przegcia, w rejonie
posadowienia nie stwierdzornadnych zapadlisk.

6. OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJ ACEGO, KLASYFIKACJA OBIEKTU
Budynek nr 1 pochodzi w wkszasci z roku 1931, dobudoéwka zostata wykonana w ro8u8Lr.
Obiekt obgty jest ochron konserwatorski nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Jest to budynek wykonany w technologii tradycyjmaejscianami zewetrznymi z cegly peinej
grub. 38cm w cgci nadziemnej oragcianami grub. 51cm dla piwnic.
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Przeznaczeniem budynku jest funkcja biurowa.

Budynek jest gtéwnie dwukondygnacyjny, zeéza $rodkowy — tréjkondygnacyjm, czsciowo
podpiwniczony. Zgodnie z ,Audytem Energetycznyntfukturascian przedstawia sinastpujaco:

- tynk grub. 1,5¢cm;

- Sciana z cegty petnej grub . 38cm;

- tynk grub. 1,5cm.

Tynk zewretrzny pierwotny, cementowo-wapienny kat. lll, o tialze ,baranek” gr.3mm w kolorze
szarym. Wys{puja miejscowe odspojenia i ubytki na znacznych povaenzach, lokalnie tynk
odparzony, konieczne skucie.

Parametry techniczne budynku

TABELA NR1
Budynek Powierzchnia zabudowy [ Kubatura [m ]
Budynek nr 1 414 4141

7. OCENA STANU TECHNICZNEGO POD WZGL EDEM OCHRONY CIEPLNEJ BUDYNKU,
GLOWNE ZALO ZENIA TECHNICZNO-MATERIALOWE OCIEPLENIA, PARAMETRY
ENERGETYCZNE OBIEKTU

7.1.Stan istniejacy przegrod zewrtrznych
Powyzsze dane gie @1 w ,Audycie energetycznym”.

7.2.0chrona cieplna przegrod zewgtrznych — scian zewrgtrznych.
Izolacyjna¢ cieplna przegrod jest niewystarcaag. Analiza izolacyjnéei przegrod zewgtrznych
oraz ostateczne wastt wspoétczynnikdédw U po ociepleniugip jest w ,Audycie Energetycznym?”.
Zatozono ocieplenie budynku:
» sciany budynkéw idcznika — styropian EPS 70-040 o grédidl2 cm i gStasci
min. 15 kg/m3A< 0,040W/mK, zalecany 0,037W/mK
> drzwi zewrtrzne — aluminiowe o wspétczynniku U=1,4 Wkn

7.3.Uwarunkowania prawne wykonania ocieplenia pod wzglddem ochrony p.pa.
Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn2D02 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowig&da budynki i ich usytuowanie

Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 31.06.2004 r. bugkyjest kwalifikowany jako:

» zgodnie z par. 8) — budynek niski;

» zgodnie z par. 3, pkt. 6) — budynekyteczndgci publicznej.
W zwiazku z powyszym: w budynku, na wysoka ponizej 25 m od poziomu terenu i pasj
11 kondygnacji, dopuszczagsbcieplenie za pomacsamogasitego polistyrenu spienionego
(styropianu).

8. DEMONTA ZE, ROZBIORKI, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Szczegotowy zakres roboét rozbidérkowych podano samigach elewacii, stan istraejy.
Na rysunkach tych wytypowano wszystkie roboty retoae i budowlane w zakresie stanu
istniejacego, oraz przygotowanie do wykonania petnego sakiermomodernizacji, w tym:
Typowanie tynkdéw i oblicowazewretrznych do skucia (i odtworzenia).
Skucia gzymsow podparapetowych.
Demonta istniepcych drzwi zewntrznych wegciowych.
Demonta krat okiennych (w czasie trwania robot budowlanych
Demonta obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, wgusdachowych, instalacji
istniejacej piorunochronnej (w czasie trwania robot budowytdn).
Demonta istniegcych parapetéw zewtrznych z blachy.

YV VYVVVY
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Uwagi:

1. Instalacg odgromow w zakresie zwodOw pionowych, unietioviajacych ocieplenie,
zdemontowa na czas wykonywania ocieplenia. Po wykonaniu der@p zamontowa
nowe zwody pionowe z drutu FeZg8. Wykon& proby skuteczriwi uziemienia
po odtworzeniu. Zwody prowadzna nowych wspornikacftiennych.

9. SZCZEGOLOWY OPIS ZAKRESU PROJEKTOW ANEGO
Projektowany zakres robot @by opracowaniem

» Wymiana drzwi zewgtrznych.

» Wykonanie ocieplenigcian metod BSO.

» Montaz oswietlenia zewrtrznego néciennego.

10. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWN ETRZNEJ
Projektowane drzwi zewitrzne zestawiono w zgtzonych zestawieniach.
Dla stolarki drzwiowej w zestawieniu @ip szczegétowe wymagania techniczne i parametry
izolacyjne.
Drzwi zewrgtrzne masywne drewniane, wykonane jako odtworzetieejacych, z zastosowanie
oku¢ istniepcych posiadacych cechy historyczne (zastos@wav przypadku dobrego stanu
technicznego). Drzwi wykoraz drewna gdbowego lub bukowego. Drzwi malowafarbami
odpornym na UV, bezbarwnymi, celem zachowania afiych waloréw drewna.

11.OCIEPLENIE ELEWACJI, KOLORYSTYKA
Zakres ocieplenia, uktad warstw, szczegoty datgezprzygotowania podda i samego ocieplenia
pokazano na rysunkach elewacji i detali.
Przed wykonaniem ocieplenia naje sk wytypowane tynki zewgtrzne. Nasipnie tynki
istniejace i ptaszczyzny skute nale oczyécic woda za pomog cisnieniowego urzdzenia typu
Karcher. Tynki skute odtworzydo ptaszczyzny tynkéw otaczajch.
Zakres robot przygotowawczych demamaych, tynkarskich i murarskich pokazano na ryseghka
stanu istnigjcego i projektowanego.

Zatozono ocieplenie budynku:
» S$ciany zewntrzne — styropian EPS 70-040 o grédidl2 cm
Przed rozpocgiem ocieplenigcian naley:
» uzupeiné tynki, pierwotnie skute. Wykomatynki c-w wyréwnane do ptaszczyzny tynkow
zakwalifikowanych jako dobre, oraz osadprojektowane okna i drzwi.
Szczegotowy opis techniczny oparto o zasady tedgiolCaparol Capatect, z zakniem
cienkowarstwowego tynku silikatowego.

11.1. Opis przyjetego systemu ocieple
Ocieplenia zewgtrznescian zaprojektowano z zastosowaniem systemu €eipatSI  Silikat
z wykonczeniem tynkiem silikatowym Capatect Sl 128 baranejdacego firmows odmiarny
metody obgte] instrukcp ITB nr 334/2002 ,Bezspoinowy system ociepled@@an zewrtrznych
budynkow” (skrét BSO). System polega na mocowamalaicji termicznej z piyt styropianowych
do zewrtrznej powierzchnician budynku i wykonaniu na niej warstwy zl®j oraz wyprawy
tynkarskiej.
System Capatect Sl Silikat z ptytami styropianowyonigrubdci nie przekraczarej 250 mm
sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzea@j ognia (NRO).
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Dla celow kosztorysowych i ustalenia ogdlnych zasadymogow projektowanego ociepler
przyjto system Capatect Sl Silikat z wykezeniemscian zewrtrznych tynkiem silikatowym
Capatect S| 128.

a

Dopuszcza gi zastosowanie technologii i materiatdbw w petni nd@waznych, pod warunkiem,
ze Wykonawca, biagycy udziat w pogfpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, zayoz
Sig:

a) ze szczegOtay charakterystyly systemu przgfego w niniejszym projekcie oraz
parametrami technicznymi zastosowanych materiatéw okreslonymi w kartach
technologicznych i Specyfikacji technicznej wykamna i odbioru robot budowlanych

b) z parametrami technicznymi pozostatych material@astosowanych w projekcie

przedstawi Inwestorowi do akceptacji, przed zeloiem oferty przetargowej, oferowan

technologe/system/materiaty zamienne, z okieniem typu zastosowanych materiatéw, oraz
przedigy materialy dokumentujce parametry techniczne i anafizporéwnawcg, z ktérych
jednoznacznie wynikato dulzie, ze s one w petni rownowgne do projektowanych. Analiza
poréwnawcza powinna uwzgdnia¢ rownie; strukture ikolorystylke warstwy fakturowej
elewacji. Zaproponowane systemy i materiaty zamiemowinny posiadawymagane prawem
swiadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowamibudownictwie, oraz spetnéapozostate
wymagania okr€lone w niniejszej dokumentacji.

Od poziomu +0,00 (dla cesci z roku 1978) do gornej powierzchni gzymsu orazagory cokotu
(dla czesci z roku 1938) do gornej powierzchni gzymsu:
» ocieplenie scian zewstrznych budynku: styropianem elewacyjnym EPS 70-04
0 zasadniczej gruoi 12cm
» ocieplenie éciezy okiennych i drzwiowych zewtrznych styropianem elewacyjnym
EPS 70-040 ogruBoi srednio 3cm (z uwagi na wyglujace: nieréwnéci,
nieprostopadici, niesymetryczne usytuowanie okien w otworze)itdopuszcza 8i
minimalm grub&¢ styropianu 2 cm. Naky zachowdé symetre widocznej czsci
oscieznicy okna.

Do przygtej technologii ocieplenia materialy izolacyjne wjn posiada parametry okrdone
w ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru ditbudowlanych”.

Zakres ociephe, szczegolty, miejsca szczegOllne oznaczono na rgshnkelewacji oraz
na rysunkach odwotanych na elewacjach.

Przed rozpoczciem robét ociepleniowych naley:

» Zdemontowa istniegce zwody instalacji odgromowej odagky dachowych do z¢za
kontrolno-pomiarowego.
UWAGA: istnigjca instalacja podlega petnemu odtworzeniu.

» Zdemontowa istniepce szyldy, ewentualne oznaczenia podziemnych aggtal
i ich uzbrojenia (w przypadku zauwenia naciennych reperéw geodezyjnych nie wolno ich
demontowd izakryw&). Po zakaczeniu robdét elementy te nale zamontowé
w miejscach pierwotnego padenia.

» Ustawi rusztowania wraz z zabezpieczeniem terenu i jegalowaniem
(przed rozpooziem robaot, rusztowania powinno dgdebrane zgodnie z wymogami DTR
rusztowania — odbior potwierdzzapisem w dzienniku budowy).

» Zdemontowa i wymieni¢c drzwi , wskazane w projekcie.

» Zdemontowa istniegce obrobki blacharskie, parapety i kraty okienne skazane
w projekcie.

» Dokona kontroli tynkow istniegcych pod wzgidem przyczepriei do podiaa.
Tynki gluche, odparzone naleusuragé.
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» Wykona nowe tynki uzupetniage na elewacji, po skuciach starych tynkow.
» Calp elewacg nalezy oczyci¢ z kurzu i wolnych cgstek — zastosowaczyszczenie
aparatem énieniowym Karcher.

» Calg powierzchng przeznaczando ocieplenia zagruntowa
Oscieza naley ociepl¢ pasmami styropianu o grwm min. 3 cm z zachowaniem symetrii
widocznej czsci oscieznicy okna.
Narazniki pionowescian, wszystkich otworow drzwiowych i okiennych roaiki budynku naley
wzmocnt aluminiowg listwa narana z siatk, zatopiom w warstwach klejcych.
Ocieplenie nalgy prowadzé od poziomu cokotowego, ograniczonego tzw. alummmidistwa
startova (poziom utaenia listwy startowej pokazano na rysunkach).

11.2. Wymagania dotyczce projektowanej technologii i zastosowanych mateatéw

Wymagania podstawowe
» Materialy zastosowane w metodzie dobrang pod wzgédem cech fizycznych,
elastycznéci warstw, a take wiaciwosci mechanicznych. Z tego wzglu wszystkie
materiaty uyte do ocieplenia powinny pochodzz jednego systemu. Dotyczy to gtdwnie
mas klejcych i mas tynkarskich, a taé& wymogu zastosowania siatki z wibkna szklanego
o parametrach okémnych w projekcie.
» Roboty ocieplajce naley wykona tylko przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura

powietrza jest wiksza od +0$, ani wy:sza od 2%3, naley unika silnego bezpoedniego
dziatania promieni stonecznych i bardzo wysokiejgaincgsci powietrza, chrori przed
bezpdrednim wptywem opadow atmosferycznych.

Wymagania jakosciowe dotyczace zastosowanych materialdéw podstawowych

1. Piyty styropianowe
Do wykonania warstwy izolacyjnej nalestosowa ptyty styropianowe rodzaju EPS 70-040
wg PN-EN 13163:2004 o grubdach okrélonych w projekcie.

2. Siatka z wiékna szklanego

Nalezy stosowa siatke szklara ST 112-110/7 (siatkzbropca) z widkna szklanego impregnowan
polipropylenem, o gramaturze 160, o oczkach wyrnstakx4mm, nie przesuwgjych st.
Dodatkowo nalgy stosowa siatke Capatect 651/00 Diagonalamierung do zbrojenia ayaro
okiennych i drzwiowych

Niedopuszczalne jest stosowanie tkaniny polipropgio

3. taczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropianovwoh

Zaleca st taczniki dopuszczone do stosowania w budownictwiepiZ B.

Do mocowania ptyt styropianowych najestosowa taczniki KI-200 i dtugdci 20cm, osadzone
na gkbokasci min. 50mm, co zapewni ich froos¢ w podiazu.

4. Katowniki tynkarskie

Nalezy stosowaé systemowe #owniki ochronne z siatk Capatect 656 Gewebe-Eckschutz
do wzmocnienia naty pionowychscian oraz naroy wypuktych Ggciezy okiennych i wejciowych

do budynku. Ktowniki wykonane z tworzywa sztucznego z wklejamatk.

5. Kit silikonowy - powinien spetni@ wymagania BN-85/675302 /5/. Przig kit silikonowy,
bezoctanowy, budowlany ,Bddporny na UV
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6. Listwy cokotowe - zaleca si stosowanie listew cokotowych (tzw. startowych) @et 6700
Sockelschienen z tworzywa sztucznego, spelciajyymagania warunkéw technicznych prgych
dla rozwhazaa systemowych, o szerod® zgodnej z przyjta grubdcia styropianu.

7. Blacha do obrobek blacharskich fprzyjeto blacke stalowa powlekana o grub. min. 0,55 mm
w kolorze grafitowym RAL 7005.

Informacje 1 wytyczne dotyere zastosowanych mas systemowych, ichseiheosci, sposobu
przygotowania podiea, przygotowania zapraw, sposobuyeia, wymagane okresy schkaia,
potrzebnych narkdzi, sposobu przechowywania i transportu, wymagandki ostranosci oraz
dane techniczne zawiegdfarty katalogowe produktow wg systemu pezggo do wykonania.

11.3. Sposdb ocieplenia i wykaczeniascian w miejscach szczegoélnych, roboty
zZwigzane z ociepleniem

1) Ociepleniescian w nargnikach
Narazniki budynku naley okleic doktadnie ptytami styropianowymi, zwragajuwag; nasciste
przyleganie i wtéciwe przyklejenie ich przy kragdziach narénikow.
Do zabezpieczenia namikow wypuktych naley stosowa katowniki z blachy aluminiowe;j
perforowane;.
Katowniki nalezy przykleja& mas klejaca do styropianu i dopiero wowczas naklejsiatke
z witokna szklanego z wywiggiem jej co najmniej 20 cm z jedn&giany na drug, zgodnie
Z rysunkami szczego6tow systemu.

2) Ocieplenie sciezy okiennych i drzwiowych
Do ocieplenia éciezy okiennych i drzwiowych naky stosowa piyty styropianowe o grub3oi
nie mniejszej m 2 cm (zaleca 8i3 cm).
Szczegoty ociepleniasoiezy gornej, dolnej (podokiennej)saezy pionowych,
oraz pozostatych elementow wystroju elewacji pakazna rysunkach.
Na catej powierzchnidiezy gornych i pionowych naky przyklei ptyty styropianowe, ktore
powinny by tak przycete, aby ptyty przyklejone na ptaszémye sciany przylegaty doktadnie
do ptyt styropianowych ociepkgych Gcieze.
Siatke nalezy klei¢ do cGgciezy przed wykaczeniem powierzchriician, siatk z céciezy nalezy
wywina¢ nasciarg, nastpnie klet katowniki.
W narazach gornych nakléiwzmacniagcy pasek siatki w uktadzie diagonalnym.
Na styku ocieplenia zsoieznica okna lub drzwi naley natazy¢ kit elastyczny, np. silikonowy
bezbarwny nadeiezach pionowych i poziomych.

11.4. Wytyczne mocowania styropianu

Przyklejenie ptyt styropianowych - obejmuje rasijace czynnéci:

> Cigcie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary pilsb nazem.

> Przyklejenie ptyt styropianowych najerozpocaé¢ od dotu sciany budynku od listwy
startowej i posuwasic do gory. Piyty styropianowe przykl€jazedowo z mijankowym
utozeniem piyt.

> Wymieszan masg, klejaca nalezy naktad& na ptyty styropianowe (w formie brzegowego
¢wiercwatka) po obrzeach pasmami o0 szerod@ 3-4cm, a na pozostalej
powierzchni (wsrodku) punktowo - plackami gednicy 12 cm.
Gdy ptyta ma wymiar 500x1000mm pasma taleaktadé na obwodzie ptyty w odlegioi
ok. 3 cm od krawdzi. Nasrodkowej czsci ptyty nalezy natazy¢ 3-5 plackow.
Na ptytkach o mniejszych wymiarach natenatazy¢ odpowiednio mniej plackdw.
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Nalezy uwaza¢, aby nie zabrudziklejem bocznych kragdzi ptyt (stykéw).

> Piyty styropianowe z nakona mas klejaca nalery doktadnie dociss¢ do powierzchni
sciany, przez uderzenie packrewnian az do uzyskania rowngpaszczyzny z gsiednimi
ptytami, co sprawdza @iprzez przytaenie taty drewnianej. 2eli masa klejca wycknie
Si¢ poza obrys ptyty, trzeba psuraé.

> W wypadku niewtéciwego przyklejenia ptyty styropianowej
(niedopuszczalne jest ponowne dociskanie, poruszanezo przyklejonych ptyt) - naley
ja oderwd, zebr& mag klejaca zesciany, po czym nalgy/¢ ponownie masklejaca na ptyt
styropianowy i docisra¢ ja do powierzchngciany.

> Piyty naley przyklejg& w ukiladzie poziomym ditszych krawdzi z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin, na powierzckaan i przy nareniku.

> Piyty styropianowe naky uktad& na styk. Szczeliny wksze nk 2 mm naley wypeini
paskami styropianu lub piagk montaowa stabo rozpgzna. Niedopuszczalne jest
wypetnianie szczelin mdzy ptytkami styropianowymi maklejaca.

> Niedopuszczalne jest wygtowanie wekszych nk 3 mm nierdwnéci na powierzchni
styropianu - naley je zeszlifowé styro-heblem. Zcza ptyt styropianowych nalg
doktadnie zeszlifomaw celu uzyskania rownej powierzchni bez uskokéw.

> Zuzycie masy klejcej do przyklejania ptyt styropianowych wynosi dk0 kg/mi.

11.5. Mechaniczne mocowanie ptyt styropianowych do podia
Piyty styropianowe i z welny mineralnej po naklejenalezy dodatkowo mocowamechanicznie
do podida za pomog tacznikbw o parametrach technicznych dkweych w Instrukcji ITB
I dlugaosci dostosowanej do gruba zaktadanego ocieplenia.
Liczbe tacznikdw przygto w ilosci 4szt/Im (dopuszczalne min. konstrukcyjne) rozmieszaz g
w odstpach co 0,5 m.
Minimalna gtbokas¢ zakotwienia 4cznikbw w poditau betonowym powinna wyndsi50 mm,
a w poditau z PGS 90 mm.

11.6. Projektowany uktad warstw ocieplenia na zewstrznych powierzchniachscian
nadziemnych

Sciany zewretrzne:
» Oczyszczonaciana (ubytki tynkéw i tynki skute nalg uzupeiné tynkiem cementowo-
wapiennym Il kat).
Zaprawa klejca do przyklejenia ptyt styropianowych: Capated $9

>

2
> Gruba¢ warstwy 2-5 mm. Ziycie do klejenia ptyt styropianowych wynosi 4@/ .
>
>

Piyty styropianu o grub. 12 cm: Piyty ze styropid@PS70-040, odpowiad@ego normie
PN-EN 13163:2004.
Tkanina zbrajca: siatka z widkna szklanego: o oczkach nie pmzapoych sé

2
[ Wytrzyma’roéczzi nazl rozciganie 1500 N (pasek 5 cm). Granulacja 160 g kg/m

Zuzycie: 1,1m/ m.
» Zaprawa szpachlowa do przyklejania i zatopierséksz widkna szklanego: Capatect 190.
Gruba¢ warstwy 2-5 mm.

2
Zwycie do wykonania warstwy szpachlowej wynosi Kgim .
» Podktad tynkarski: silikatowa masa podktadowa ®@age610 Putzgrund

, 2
Srednie zaycie wynosi 0,25 kg/m

» Tynk: cienkowarstwowy tynk silikatowy Capatect 130-Rauhputz lub Capatect 127 Sl
-Scheibenputz (kornik lub baranek).
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Cokot:
Czyszczenie istniejceqo cokotu z ceqgly klinkierowej:

Cegly 0 zniszczonym czerepie natevykué, bez naruszenia cegialssednich zdrowych.

Ze wzgkdu na specyfik konserwacji obiektow zabytkowych, konieczne jesistasowanie
technologii i materiatdw specjalistycznych, o ydavosciach odpowiednich do materiatéw,
z ktorych wzniesiono budynek.

Proponuje si petrg technologg i materiaty firmy Remmers.

Dopuszcza si zastosowanie innej technologii czyszczenia elewacjcegly klinkierowej
0 wiaciwosciach i parametrach wskazanych w niniejszym progekc

Nalezy stosowdé materialy posiadage stosowne atesty i dopuszczone do stosowaniarecieb
publicznym na terenie Polski.

Sciany przeznaczone do czyszczenia halemarowa pash Alkutex Fassadenreiniger Paste,
0 zuzyciu ok. 0,3kg/m.

Past nanost pedzlem tawkowcem (na suche pogi) i pozostawiamy na 10-15 min.

Przed samym czyszczeniem pasalery elewacg zmy goraca woda pod cénieniem z dodatkiem
srodka zme¢kczapcego powtoki z farb emulsyjnych.zy¢ urzadzenia-wytwornicy Kercher.

Po czyszczeniu émieniowym ponownie sprawdzcegty i ewentualnie wykicegty uszkodzone.
Usuraé spoiny na gibokas¢ min. 1,5 cm. Usurte powierzchniowo spoiny uzupetniuga trasova
Funcosil Fugenmoértel szamo zwyciu 4-6,0 kg/m.

Ubytki cegiet wypeini cegh klinkierowa o dobranym kolorze do cegty istniegj. Drobne ubytki

I wyszczerbienia mima kitowa& zapraw Funcosil Restauriermortel Spezial K w dobranym
kolorze. Dla scalenia kolorystycznego ina wykona lazuk mieszanin produktow:

Funcosil LA Siliconfarbe farblos (bezbarwna) 50%DFuncosil WS —50%.

Lazur zaimpigmentowaw odpowiednim kolorze.

Po zakaczonym czyszczeniu i wykonaniu uzupetniespoinowaniu naley zatazy¢ impregnacg
hydrofobizupca dla catejsciany obgtej remontem.

Impregnac} wykona: preparatem Funcosil AS ozeiu srednio 0,5 I/m.

Impregnat dodatkowo daje efekt pggknia koloru, barwy i faktury.

Wykonanie nowego cokolu w pozostatej @&ci budynku:
Dla zachowania gptosci elewacji projektuje siwykonanie cokotu w egci budynku z roku 1978
— obecnie bez cokotu.

Cokot naley wykona wedtug technologii:

» Oczyszczonaciana (ubytki tynkéw i tynki skute nate uzupeinté tynkiem cementowo
-wapiennym |l kat).

» Zaprawa klejca do przyklejenia ptyt styropianowych: Capatedd £ , Grub& warstwy
2-5 mm. Zuycie do klejenia ptyt styropianowych wynosi 4-4&&m . Piyty styropianu
ogrub. 12 cm: Piyty ze styropianu EPS70-040, odadapcego normie PN-EN
13163:2004.

» Tkanina zbrajca: Podwdjna siatka z widékna szklanego: o oczkaelprzesuwaicych sé

2
[ Wytrzyma’roézci na rgzc:'ncganie 1500 N (pasek 5 cm). Granulacja 160 g kg/m

Zwycie nam=1,1m.
» Zaprawa szpachlowa do przyklejania i zatopierséksz widkna szklanego: Capatect 190.
Gruba¢ warstwy 2-5 mm.

2
Zwycie do wykonania warstwy szpachlowej wynosi Kgim .

» Plytki klinkierowe Weinerberger Terca Silesia najul
> Impregnacja preparatem Funcosil AS ayaiu srednio 0,5 I/m.
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11.7. Chodniki opaskowe, dogcia do budynku
Chodniki opaskowe zaprojektowano o sze&wko0,50m, o pochyleniu 2% od budynku.
Nawierzchng chodnikow opaskowych zaprojektowano o rgmtjgcej konstrukciji:

> ptytka betonowa szara 50x50x7 cm

» podsypka piaskowo-cementowa 10 cm.

» obrzeze chodnikowe wzdituchodnika.
Wszystkie elementy komunikacji pieszej dostosoda wysokdci wejs¢ (schodow) zewgtrznych
do budynku oraz do otacaaggo terenu i drog dojazdowych wesnznych w obebie budynku.
Na rysunku szczegotowym pokazano zakres chodnikpaskowych nowoprojektowanych oraz
chodnikéw do przektadki. Wytypowane chodniki do gktadki charakteryzygj sic ztym stanem
technicznym i znaczinnierowndcia ptaszczyzny.
Wszystkie elementy dostosoévalo wysokaéci wejs¢ (schodow) zewgtrznych do budynku oraz
do otaczajcego terenu i drog dojazdowych wesnznych w obgbie budynku.

11.8. Kolorystyka elewacji

1 Sciany budynku naley pokrye tynkami silikatowymi Capatect 128 Sl-Scheibenputz
(baranek) w kolorach :
- kolor gtébwny — Caparol Palazzo 20
- kolor gzymséw i wypetni@w pasach midzyokiennych — Caparol Caramel 20.

2 Obroébki blacharskie, parapety, kraty okienne wykon&olorze RAL 7011.
3 Rynny, rury spustowe — system Lindab Rainline wokoé grafit RAL 7011.
UWAGA:

1 Doboru kolorow dokonano na podstawie kolornika Gabgolornik do wghdu u dystrybutora
systemu lub projektanta) oraz kolornika RAL.

2 Dyspozycje dotycze warunkow prowadzenia robot aw@nych z ociepleniem obiektu oraz
wykonaniem warstw fakturowych oléteno w projekcie budowlanym.

3 Wszelkie odsipstwa od zaprojektowanych materiatdow i rogzeh projektowych, wynikajce
Z procedury przetargowej lub przyczyn technicznyeiery uzgodné z projektantem.

4 Przed zamoOwieniem partii mas tynkarskich, od predta/dystrybutora, zalecagcgpobranie
probek o wymiarach 0,5x0,5m celem poréwnania igh wzornikiem Caparol
W razie zauwzenia rozbienosci nalezy skontaktowa sig z projektantem.

Rynny @150 i oraz rury spustowgl00 wraz ze wszystkimi akcesoriamiacznikami zastosowa
zgonie z systemem firmy ,Lindab”, seria ,Rainline”
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ZAMAWIAJACY: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

NAZWA INWESTYCJI: “Remont elewacji budynkéw Nr 1, 4, 5,9, 16, 17, 18 nalezacych do kompleksu
Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy ul. Koszarowa 17.”

OBIEKT: Budynek Nr 1, ul. Koszarowa 17, 40-068 Katowice

TYTUL: PB.,Remont elewacji budynku Nr 1”

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
ZEWNETRZNEJ

Gliwice, sierpien 2008 r.



ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ BUD.

NR1 Str. 1

DRZWI DR-1

WYKONA C: 1szt. (1P)

UWAGA: Wymiary podane na schemacie dotyc3
wymiaréw zewgtrznych gcieznicy

WYMIARY ZEWNETRZNE OSCIEZNICY

S, x H,= 141X213m ( WYMIAR OTWORU
W SWIETLE 159X223cm)

* DRZWI DWUSKRZYDtOWE
DREWNIANE (DAB LUB BUK), BEZ

St UPKA SRODKOWEGO, MALOWANE
FARBAMI ODPORNYMI NA UV,
BEZBARWNYMI

L 147 L
| 7
D)
= i

NASWIETLE ZE SZKtA BEZPIECZNEGO
P3

-KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ

OBA SKRZYDtA TAKIEJ SAMEJ
SZEROKGSCI (70.5¢cm)

DRZWI WYPOSAZY C WE WZMOCNIONY]
ZAMEK ZATRZASKOWY Z DWOMA
WKEADKAMI PATENTOWYMI |
SAMOZAMYKACZEM NA SKRZYDLE
GLOWNYM (PRAWYM)

« PRZED WYKONANIEM DRZWI
UZGODNIC FORME Z MIEJSKIM
KONSERWATOREM ZABYTKOW

- UWAGA: WIDOK OD ZEWNATRZ

DRZWI PRZED ICH ZAMOWIENIEM

® UWAGA: WYKONAWCA MA OBOWI AZEK SPRAWDZENIA RZECZYWISTYCH WYMIAROW

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ BUD.

NR1 Str. 1

DRZW!I DR-2

WYKONA C: 1szt. (1L)

UWAGA: Wymiary podane na schemacie dotyc}
wymiarow zewrtrznych gcieznicy

WYMIARY ZEWN ETRZNE CSCIEZNICY

S, x H,= 120x205m ( WYMIAR OTWORU
W SWIETLE 122X205cm)

DRZWI DWUSKRZYDLOWE
DREWNIANE (DAB LUB BUK), BEZ
StUPKA SRODKOWEGO, MALOWANE
FARBAMI ODPORNYMI NA UV,
BEZBARWNYMI

-KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ

SKRZYDLA SZEROKCSCI 90 + 30 cm

L 154 L
g 120 i
90 L350
S —
i===ar
| |
| |
| |
[N g}
| |
lho 70 oooo}
| ol
| = |

DRZWI WYPOSAZY ¢ WE WZMOCNIONY]
ZAMEK ZATRZASKOWY Z DWOMA
WKELADKAMI PATENTOWYMI |
SAMOZAMYKACZEM NA SKRZYDLE
GLOWNYM (LEWYM)

* PRZED WYKONANIEM DRZWI
UZGODNIC FORME Z MIEJSKIM
KONSERWATOREM ZABYTKOW

- UWAGA: WIDOK OD ZEWNATRZ

OTWOROW | DRZWI PRZED ICH ZAMOWIENIEM

® UWAGA: WYKONAWCA MA OBOWI AZEK SPRAWDZENIA RZECZYWISTYCH WYMIAROW
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ZAMAWIAJACY: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

NAZWA INWESTYCJI: “Remont elewacji budynkéw Nr 1,4, 5,9, 16, 17, 18 nalezacych do kompleksu
Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy ul. Koszarowa 17.”

OBIEKT: Budynek Nr 1, ul. Koszarowa 17, 40-068 Katowice

TYTUL: PB.,Remont elewacji budynku Nr 1”

KOLORYSTYKA ELEWACJI
-PLANSZE KOLORYSTYCZNE

Gliwice, sierpien 2008 r.
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LEGENDA:

UDYNKI OBJETE ZAKRESEM OPRACOWANIA

I 500 NEK OBJETY NINIESSZYM: OPRACOWANIEM
P WUAZD NA TEREN INWESTYCUI

ZAMAWIAJACY: - KOMENDA WOJEWODZKA POLICII W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE
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DEMONTAZ RYNNY
| OBROBEK BLACHARSKICH

1098
535 78 45, 78 45, 78 239
INSTALACJA ODGROMOWA - L
DEMONTAZ NA CZAS ROBOT , =
7
7 5
434 — 1, 106 434
. R o
& EMONTAZ RYNNY ~ &
DEMONTAZ LATARNI | 0BROBHK BLACHARSKICH = | 8
7 a2
V
7 5
m
x (=1 [=]
7 = =
7 1
7 119)
7
Z 8 5
7
7
7
7 DEMONTAZ PARAPETOW
7 o ~
7 & 5
7 N
Z S
M = M
Z E & i g
7 - f R
Z b =
7
7
w WYBURZENIE SCHODOW
Z 9 = ZELBETOWYCH
N ] han Vb=1,40m3
Z
o I
V/ 5| 5|
o
305 80 80 147050 75 |48] 75 |48
17 1098
L DEMONTAZ CHODNIKA OPASKOWEGO — 5.0mX11m .
o (9] ’ ’
(8]

190S
2cm

1

— KOEKI DO STYROPIANU KI-200
ST 112-110/7 ZATOPINA W MASIE KLEJOWO

SZPACHLOWEJ CAPATECT 190
— PODKLAD TYNKARSKI — CAPATECT PUTZGRUND 610

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY —

— WARSTWA SZPACHLOWA Z SIATKA ZBROJACA
CAPATECT 128 SI-STUKTURPUTZ

— KLEJ DO STYROPIANU CAPATECT
— STYROPIAN EPS70-040, GR.

RYNNA #150
LINDAB RAINLINE

0b4+0b5+PAS PAPY SZER. 0.5m

INSTALACJA ODGROMOWA| SZCZEGOEL "N
— PONOWNY MONTAZ
PO ZAKONCZENIU ROBOT
|
\ ! |
\ I Il
7 @ ; | NOWA RURA
V | RYNNA ¢150 | SPUSTOWA LINDAB
7 | LINDAB RAINLINE | RANLINE SROR 8100
7 [ ) szezecor *A |
7 2 |
7 |
Z 4
Z
\ = | |
OPRAWA ULICZNA i i
ALUMAST SL-]00-70 | |
NA WYSIEGNIK
\ WJ2-76-5-1500 ” w\\\\\\ ”
Z | 7 |
@ ! v/ |
I I
" NOWA RURA , PARAPET P4
7 , SPUSTOWA LINDAB ,
, RANLINE SROR 9100 ,
I I
@ ” | NOWA RURA
7 | T i T | SPUSTOWA LINDAB
7 , e i i , RANLINE SROR 8100
” A / ”
7 ! ! KRATA OKIENNA STALOWA | SZAFKI SCIENNE.
Z i . CZYSCIC MECHANICZNIE | MALOWAC W KOLORZE
| | OBROBEK BLACHARSKICH
7 S
PARAPET P10
— KLEJ DO STYROPIANU CAPATECT 190S NOWA RURA & SZCZEGOL 'C'
— STYROPIAN EPS70-040, GR. 12cm
— KOLKI DO STYROPIANU KI-200 RAINLINE SROR 9100
~ WARSTWA SZPACHLOWA Z POWOUNA SIATKA 8]
fo | (9] ZBROJACA L WYKONAG CHODNIK Z PLYT BETONOWYCH 50x50xm .
ST 112-110/7 ZATOPIONA W MASIE KLEJOWO A = 5.0mX11m t
SZPACHLOWEJ CAPATECT 190
WYKONAC CHODNIK OPASKOWY Z PLYT BETONOWYCH 50x50x7cm —OKLADZINA Z PLYTEK ELEWACYINYCH KLINKIEROWYCH
NA PODSYPCE PIASKOWO—CEMENTOWEJ (1C:4P) WEINERBERGER TERCA SILESIA W/G RYS.
1.30mb SZCZEGOLOWEGO.
7 3
zAMAWAJACY:  KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE
6 NAZWA INWESTYCJI: s H 9y 9, 10, 1,
REMONT ELEWACJI BUDYNKOW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEZACYCH DO KOMPLEKSU
KOMENDY WOJEWGDZKIES POLICJ W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17
UWACA: OBIEKT: mcE___‘m_A NR 1, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE
PRZED vaxmi/Emz,mi DO ROBOT TERMORENOWACYJNYCH @ KOLOR CAPAROL PALAZZO 20 L PB. "RENONT %Vmﬁu—ﬂzxﬁc%cvz_osOIN>gocz_> N.
NALEZY SKUC ODSPOJONE TYNKI (ZAKLADA SIE 50% TYNKU DO SKUCIA). 9
o STAN ISTNIEJACY | STAN PROJEKTOWANY
@ ‘ w MABUD™ BIURO USLUG DLA BUDOWNICTWA, SPOtKA CYWILNA
UWAGA: , U
1. COKOL Z CEGLY KLINKIEROWEY CZYSCIC CHEMICZNIE | MECHANICZNIE. DOKLADNY SPOSOB CZYSZCZENIA | KOLOR CAPAROL CARAMEL 20 1 12 MABUD DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE
ORAZ ZASTOSOWANE SRODKI CZYSZCZACE OPISANO W OPISEE TECHNICZNYM PROVEKTANT: : 689/01
2. CEGLY ROZMROZONE, KTORE PRODCZAS CZYSZCZENIA ULEGNA USZKODZENIU NALEZY WYKUC | N>m;na Qﬂ nz. D«Oj MN/«—SOZ OT>7:> SL-0568 8-
NOWYMI W KOLORZE DOSTOWANYM DO POZOSTALYCH, PRZYJETO 10% POWERZCHNI - 163/80
3. PO OCZYSZCZENU WSZYSTKIE SPOINY NALEZY USUNAC NA GEAEBOKOSC 1,5cm. DO UZUPEENIENIA 5 7 I PRUEKRY: inz. DANUTA MAZGAJ SK/B0/2381/01 8-2008
I UJEDNOLICENIA SPOIN NALEZY ZASTOSOWAG SPOINE, MINERALNA FUNCOSIL FUGENMORTEL . . 1%/02
4. WSZYSTKIE PRZEWODY INSTALACMI ELEKTRYCZNEJ UMESCIC W FUGACH SPRDZAAEE: | marinz. arch. MAGDALENA KUJAWSKA S-12k5 8-200
WHKONAL: inz. MICHAL GREDA MR UPR, - 8-2008
. A ALK RIS 1100 | wemes  200816-|/PB | e msow PB/3




Ob.4 0b.5

[
/ SZCZEGOL A
N
W — ISTNIEJACA SCIANA
— WARSTWA SZPACHLOWA Z SIATKA ZBROJACA STYROPIAN EPS70-040, GR. 10cm
ST 112-110/7 ZATOPINA W MASIE KLEJOWO (PASY MIEDZYOKIENNE)

SZPACHLOWEJ CAPATECT 190 -
PODKEAD TYNKARSKI — CAPATECT PUTZGRUND 610
TYNK CIENKOWARSTWOWY  SILIKATOWY —
CAPATECT 127 SI-STUKTURPUTZ

LISTWA STARTOWA
CAPATEC 6700

— ISTNIEJACA SCIANA

— KLEJ DO STYROPIANU CAPATECT 190S PARAPET Z BLACHY
— STYROPIAN EPS70-040, GR. 12cm o| POWLEKANEJ
% — KOLKI DO STYROPIANU KI-160 o | ©
| — WARSTWA SZPACHLOWA Z SIATKA ZBROJACA SKUCIE GZYMSU 12x18cm

ST 112—110/7 ZATOPINA W MASIE KLEJOWO
SZPACHLOWEJ CAPATECT 190
PODKEAD TYNKARSKI — CAPATECT PUTZGRUND 610
TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY —
CAPATECT 127 SI-STUKTURPUTZ

120 ] 120

STYROPIAN EPS70-040, GR. 12cm
(PASY MIEDZYOKIENNE)

STYROPIAN EPS70-040, GR. 3cm
| (0SCIEZA)

N\

STYROPIAN EPS70—040, GR. 12cm STREFA MIED/ZYOKIENNA

(PASY MIEDZYOKIENNE)

—t. PARAPET Z BLACHY POWLEKANEJ

zavawiasaCy: - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

ik WWESYCO: REWONT ELEWACJ BUDYNKGW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEZACYCH DO KOWPLEKSU
SKUCIE GZYMSU PODPARAPETOWEGO 12x18cm KOMENDY WOJEWODZKIES POLICAL W KATOWCACH PRZY UL, KOSZAROWEJ 17

OBIEKT: BUDYNEK NR 1, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE

TYIuL: PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU AR 1

S7ZCZEGOL B PRZEKROJ PRZEZ SCIANE, SZCZEGOL A, SZCZEGGt B

w "MABUD" BIURO USLUG DLA BUDOWNICTWA, SPOLKA CYWILNA
MABUD DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE

STREFA OKIENNA PROEKTANT: | 4 inz. arch. SZYMON OPANIA Jn 8-2008

PROEKAT  |inz. DANUTA MAZGAJ S B 8-2008

SRUOAKC: | mar inz. arch. MAGDALENA KUJAWSKA| 0% 8-2008

wvon: | inz. MICHAL GREDA NR UPR. - 8-2008

SKALA RYSUNKU: 1:100 w prose: — 200816-1/PB NR RYSUNKL: PB \ 4




/BROJENIE NAROZY

Przyktad zbrojenia kantu siatkg
z widkna szklanego

w_.j_:. 10 em ya siatka z widkna szklanego
, min. 20 cm ,
|
€
(&)
o
N
=
S
|
Przyktad zbrojenia kantu profilem
naroznikowym oraz siatkg z widkna
szklanego
profil naroznikowy
aluminiowy perforowany
.min. 10 cm . siatka z wiokna szklanego
o
min. 20 cm
|
Przyktad zbrojenia kantu
naroznikowym profilem aluminiowy,
z przyklejong (badz profilem PCW
z wtopiong) siatkg z widkna szklanego
10 x 15 cm oraz siatkg
naroznikowy profil aluminiowy z przyklejong
siatkg z wiékna szklanego 10 x 15 cm
lub naroznikowy profil z PCW z wtopiong .
siatkq z wiokna szklanego 10 x 15 cm. siatka z widkna szklanego
15 cm ,
I
o
o

UKKAD PYT W NAROZU ZEWNETRZNYM

\
M
L

Piyty izolacji termicznej

o a0 o o o a0 A

o o o a0 a0 o o o v

77

P 0 0 A 0 0 2 2 A
0 2 0 o A 0 2 0

Ptyty izolacji termicznej przyklejo sie pasami od dofu do gbry, po uprzednim przymocowaniu listwy

startowej. Ptyty nalezy mocowa¢ do podioza poziomo (wzdtuz dfuzszej krawedzi) z zachowaniem

mijankowego ukfadu spoin pionowych. Nie mogq tworzyé sie spoiny krzyzowe.
Spoiny pfyt nie mogq przebiega¢ w narozach otwordw (np. okien), ani na rysach i pek

w Scianie oraz na przejsciach miedzy r6znymi materiatami

§ciennymi. Na cafej powierzchni
ocieplenia sciany pfyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Na scianach z prefabrykatow,

ptyty izolacji termicznej nalezy tak przyklejag, aby styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze zfgczami
$cian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach.

Sciana zewnetrzna

tyta termoizolacyjna

1

2

- 3
h

nieciac 4

6 Kqtownik ochronny do narozy

TrrERLLRRRRRRRRR R Ry

X

NYYYYNY

\ ARRRRRAY
e

\
ST nrECLTLRRLR LR R LR RRRR R

=

AL,

mnwwn

Ty

Klej do systemdw ociepleniowych—CAPATECT 190S
P

Klej do systemdw ociepleniowych—CAPATECT 190 z zatopiong
siatkq zbrojgcq z widkna szklanego
5 Tynk cienkowarstwowy—CAPATECT SI 127

zavawiasaCy: - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

NAZWA INWESTYCJL:

REMONT ELEWACJ BUDYNKOW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEZACYCH DO KOMPLEKSU

KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJ W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

OBIEKT: BUDYNEK NR 1, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE
v PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 1
OCIEPLENIE METODA LEKKA MOKRA — DETALE TECHNOLOGICZNE
"MABUD" BIURO USLUG DLA BUDOWNICTWA, SPOLKA CYWILNA
MABUD DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE
PROJEKIT: 1 dr inz. arch. SZYMON OPANIA o o 8-2008
RO inz, DANUTA MAZGAJ Ly B-2008
sRW0ACE | mar inz. arch. MAGDALENA KUJAWSKA &5 8-2008
wiov: | inz. MICHAL GREDA NR UPR. - 8-2008
SKALA RYSUNKU: 1:100 w prose: — 200816-1/PB AR RYSUNKL: PB \ 51




[

KRAWEDZIE PEYT NIE MOGA
| POKRYWAG SIE, Z KRAWEDZIEMI OTWOROW

T\_.’_u_\.ﬁ« TERNOIZOLACYJINE ZE STYROPIANU
|

I

—PARAPET

|
|
|
|
|
|
|
'_
[E—

10

Na naroznikach otwordw w elewacji (np: okien i drzwi) nalezy umiescié ukosne

(pod kqtem 45 stopni) dodatkowe kawatki siatki o wym. co najmniej 20 x 50 cm.
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukosnych rys zaczynajgcych sie

w narozach otwordw.

Wzmacniajgcq siatke diagonalng wklei¢ w naroza nadprozowe

i w naroza parapetowe.

Kolejnos¢ uktadania siatek z wtdkna szklanego:

@ — siatka diagonalna ukfadana przy narozach otwordw
(pod kqtem 45) o wymiarach min. 20 x 30 cm

@ — siatka ukfadana wzdfuz krawedzi otwordéw

@ — siatka ukfadana w narozach otwordw

zavawiasaCy: - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

NAZWA INWESTYC:: REMONT ELEWACJ BUDYNKOW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEZACYCH DO KOMPLEKSU

KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJ W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

OBIEKT:

BUDYNEK NR 1, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWCE

TYTue:

PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU R |
OCIEPLENIE METODA LEKKA MOKRA — DETALE TECHNOLOGICZNE, ark. 2

"MABUD" BIURO USLUG DLA BUDOWNICTWA, SPOLKA CYWILNA

MABUD DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE
PROEKNE | 4 inz. arch. SZYMON OPANIA bkl B-208
RN inz. DANUTA MAZGAJ Ly 82008
R |mar inz. arch. MAGDALENA KUJAWSKA| 2 8208
wiow: | inz. MICHAL GREDA R UBR. - 8208
SKALA RISUNKL 1:100 | wesomau  200816-1/PB R RISUNKL: PB/5.2




SZCZEGOr OCIEPLENIA W OBREBIE
POtACZENIA 7 KRATKA WENTYLACYJNA

1 Sciana zewnetrzna

2 Klej do systemdw ociepleniowych ATLAS STOPTER K-20
3 Ptyta termoizolacyjna

4 Klej do systemdw ociepleniowych ATLAS STOPTER K-20
z zatopiong tkaning zbrojgcq z widkna szklanego

5 Tynk cienkowarstwowy ATLAS CERMIT N-150

6 Elastyczny kit uszczelniajgcy

7 Tasma uszczelniajgca

8 Kratka wentylacyjna do ocieplefi 8 z siatkq

SZCZEGOL OCIEPLENIA W OBREBIE
POLACZENIA 7 ZAKOTWIONYM
ELEMENTEM BUDOWLANYM

1 Sciana zewnetrzna

2 Klej do systemdw ociepleniowych ATLAS STOPTER K-20
3 Ptyta termoizolacyjna

4 Klej do systemdw ociepleniowych ATLAS STOPTER K-20

z zatopiong tkaning zbrojgcq z widkna szklanego

w %V\M_A o_%xoso_a.g.oé\ ATLAS CERMIT N-150 zavawiasAcY: - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE
7 Elastyczny kit uszczeniajgcy lub tasma natynkowo NZWA WWESYCa: REMONT ELEWACU BUDYNKOW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEZACYCH DO KOMPLEKSU
8 Wspornik poreczy KOMENDY WOJEWGDZKIE) POLICS W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

OBEC BUDYNEK NR 1, UL KOSZAROWA 17, 40068 KATOWICE

e PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 1

OCIEPLENIE METODA LEKKA MOKRA — DETALE TECHNOLOGICZNE, ark. 3

"MABUD" BIURO USLUG DLA BUDOWNICTWA, SPOLKA CYWILNA

MABUD DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE
PROEKNE | 4 inz. arch. SZYMON OPANIA bkl B-208
RN inz. DANUTA MAZGAJ Ly 82008
R |mar inz. arch. MAGDALENA KUJAWSKA| 2 8208
wiow: | inz. MICHAL GREDA R UBR. - 8208
SKALA RISUNKL 1:100 | wesomau  200816-1/PB R RISUNKL: PB/5.3
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1 Sciana zewnetrzna

2 Qscieznica

3 Klej do systemdw ociepleniowych — CAPATECT 190S

4 Styropian EPS EPS70-040, GR. 10/12cm

5 Kqtownik ochronny

6 Silikon bezbarwny odporny na UV

7 Klej do systemdw ociepleniowych CAPATECT 190 z zatopiong
tkaning zbrojgcq z widkna szklanego ST 112-110/7

8 Tynk cienkowarstwowy CAPATECT 127 SI-STUKTURPUTZ

9 Pianka montazowa

10 Istniejgca $ciana

11 Gzyms tynkowany na gfadko z ryfami

zavawiasaCy: - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

NAZWA INWESTYCJ: REMONT ELEWACJI BUDYNKOW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEZACYCH DO KOMPLEKSU
KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJ W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

OBIEKT: BUDYNEK NR 1, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE

e PB. "REMONT ELEWACUI BUDYNKU R |
PRZEKROJ AKSONOMETRYCZNY PRZEZ STREFE, PRZYOKIENNA

"MABUD" BIURO USLUG DLA BUDOWNICTWA, SPOLKA CYWILNA

MABUD DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE
PROEKIANE: | dr iz, arch. SZYMON OPANIA el 8-2008
PROJEKTANT: iz, DANUTA MAZGAJ . 8-2008
sRW0ACE | mar inz. arch. MAGDALENA KUJAWSKA &5 8-2008
wiome: —|inz. MICHAL GREDA NR UPR. - 8-2008
SKALA RYSUNKU: 1:100 w prose: — 200816-1/PB NR RYSUNKL: PB \ 6




SZCZEGOL "C”

OKLADZINA Z PLYTEK ELEWACYJINYCH
KLINKIEROWYCH WEINERBERGER TERCA SILESIA.
H=85-170cm

WARSTWA SZPACHLOWA Z PODWOUNA SIATKA ZBROJACA ST 112-110/7
ZATOPINA W MASIE KLEJOWO SZPACHLOWEJ CAPATECT 190
KLEJ DO STYROPIANU CAPATECT 190S
STYROPIAN EPS70-040, GR. 12cm
50

OBRZEZE TRAWNIKOWE 20x6

PLYTKI CHODNIKOWE 50x50x7
ISTNIEJACY TEREN

LISTWA
STARTOWA

CAPATEC 6700

PIASEK STABILIZOWANY
CEMENTEM — MIN. 5cm

zawawiasaCY: - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

NAZWA INWESTYCJ: REMONT ELEWACJI BUDYNKOW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEZACYCH DO KOMPLEKSU
KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICS W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

OBIEKT: BUDYNEK NR 1, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE

M PB. "REMONT ELEWACUI BUDYNKU R |
CHODNIK OPASKOWY — PRZEKROJ POPRZECZNY

"MABUD" BIURO USLUG DLA BUDOWNICTWA, SPOLKA CYWILNA

MABUD DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE
PROEKIMNT: I dr inz. arch. SZYMON OPANIA e 8-2008
RN inz. DANUTA MAZGAJ Ly 82008
SRMDZAACE | mar inz. arch. MAGDALENA KUJAWSKA & 8-2008
weome: | inz. MICHAL GREDA NR UPR. - 8-2008
SKALA RYSUNKU: 1:100 w prosei: — 200816-1/PB AR RYSUNKL: PB \ 7




1450

DYSPOZYTORNIA
TRANSPORTU NR 16]
(objeto osobnym
opracowaniem)

LEGENDA:

O
- [ ] PROJEKTOWANE CHODNIKI OPASKOWE 54.95m2
CHODNIKI DO DEMONTAZU
] "/ WYKONANIE NOWYCH NA PODBUDOWIE ZPIASKU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM, GR.10cm 92,48m>2
[ CHODNIKI DO DEMONTAZU WRAZ Z PODBUDOWA (20cm),
e WYPEENIENIE KORYTA ZIEMIA RODNA, A (20em)
| OBSADZENIE TRAWA 109,90m2
_l,
10
00 o
-, (0 @]
, © 2040
11 17
/10
5 BUDYNEK NR | 100
&
- =
© CHODNIK PRZED
WEJSCIEM — BEZ
N ZMIAN
~ =]
1915 Z, |
7
ZAMAWIAACY: - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJ W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE
NAZWA INWESTYCJ: REMONT EELWACJI BDYNKOW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEZACYCH DO KOMPLEKSU
KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJ W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17
OBIEKT: BUDYNEK NR 1, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE
TYIUE: PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 1
CHODNIKI PRZY BUDYNKU NR 1
"MABUD" BIURO USLUG DLA BUDOWNICTWA, SPOLKA CYWILNA
MABUD DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE
PUBHY | inz. arch. SZYMON OPANIA ) 5208
moBAT  in7. DANUTA MAZOAJ o 5208
szt | mar inz. orch. MACDALENA KUJAWSKA &0 6o
WYKONAL: inz. MICHAL GREDA NR UPR. - 8-2008
SKALA RYSUNKU: 1:100 v proiky: 2008161 /PB NR RYSUNKU: _uw\wé




NAROZNIK SCIANY
LUB KRAWEDZ
OKNA/DRZW|

~ WARSTWA GLOWKOWA PIONOWA

~ WARSTWA GLOWKOWA POZIOMA

~ WARSTWA WOZOWKOWA

DOCIAC WYNIKOWO

ZAMAWIAJACY: - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

NAZWA INWESTYCJ: REMONT ELEWACJI BUDYNKOW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEZACYCH DO KOMPLEKSU

KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICA W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

OBIEKT: BUDYNEK NR 1, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE
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WYMIENIONEGO S 2 A
zavawinsACY: - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJ W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE
NAZWA INWESTYCJ: REMONT ELEWACJ BUDYNKOW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 zkﬂ%é_._ DO KOMPLEKSU
UWAGA: KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJ W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

0BR3 ) WYKONAC JAKO PARAPET WSTEGOWY

UWAGA: OBROBKI BLACHARSKIE WYKONAC Z BLACHY POWLEKANEJ 0,55mm,
KOLOR GRAFIT (RAL 7005).

PARAPETY WYKONAC Z BLACHY POWLEKANEJ GR.0,55mm W KOLORZE
ODPOWIEEDNIM, OPISANYM W KOLORYSTYCE ELEWACJI.

KAPINOSY PARAPETOW W PrASZCZYZNIE FRONTOWEJ ORAZ BOCZNYCH.

OBIEKT:

BUDYNEK NR 1, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE
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NR NAZWA ELEMENTU SREDNICA S
1 |RYNNA "R” 9150 161mb
2 [NAROZNIKI ZEWNETRZNE RVY 90 | 8150 125zt
3 [NAROZNIKI WEWNETRZNE RVI 90 $150 3szt.
4 |HAK RYNNOWY DOCZOLOWY KFK 9150 337szt.
5 | ZAMKNIECIE RYNNY RGT 8150 4s7t,

6 |RURA SPUSTOWA SROR 8100 101mb
7 |RURHAK SSVH 9100 68szt.
8 |WPUST Z KLAMRA ZATRZASKOWA SOK | #150/100 12szt.
9 |KOLANKO BK 9100 4s7t.
10 |TROINIK GROR 8100 1s7t.
11 |WYLEWKA UTK 9100 4s7t.
12 |CZYSZCZAK RT 9100 Bszt.
13 | REDUKCJA MRT 3100 Bszt.

PRZYJETO SYSTEM LINDAB RAINLINE.

POSZCZEGOLNE ELEMENTY SYSTEMU WYKONANE SA 7 BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ OBUSTRONNIE HBP.

KOLOR — GRAFIT, RAL 7011 (NUMER LINDAB 087)

ZAMAWAJACY: - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40038 KATOWICE

NAZWA INWESTYCJ: REMONT ELEWACJI BUDYNKOW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEZACYCH DO KOMPLEKSU
KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJ W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

OBIEKT: BUDYNEK NR 1, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE
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ODWODNIENIE DACHU — ZESTAWENIE ELEMENTOW
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Pozycja Przekroj Materiat llos¢ (mm) Pednostkowg Elementu | Calkowita
(kg/m) (ka) (kq)
bl 1 BLACHA 8x180 STAL 4 180 2,00 7,99
bl 2 BLACHA 3x60 STAL 2 40 0,06 0,11
p 1 RP 60x40x3 STAL 2 3900 4,2500 16,58 33,15
p2 RP 60x40x3 STAL 1 729 4,2500 3,10 3,10
p3 RP 60x40x3 STAL 1 682 4,2500 2,90 2,90
p 4 RP 60x40x3 STAL 1 429 4,2500 1,82 1,82
p5 RO 20x2.3 STAL 9 400 1,0000 0,40 3,60
p 6 RP 60x40x3 STAL 4 399 4,2500 1,70 6,79
p7 RP 60x40x3 STAL 4 312 4,2500 1,33 5,30
Masa tagczna elementow (kg) 64,76
Dodatek na spoiny : 2.0 % (kg) 1,30
Masa catkowita (kg) 66,06

smnre: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

KOMENDY WOJEWODZKIES POLICJI W KATOWICACH PRZY UL KOSZAROWEJ 17
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