Biuro .MABUD” Pracownia projektowa

44-121 Gliwice BIURO USLUG dla BUDOWNICTWA 44-100 Gliwice
Ul. Kozielska 93/12 Spotka cywilna Danuta i Marian Mazgaj Ul. Pszczynska 44
Tel. 032/238-36-51 Tel. kom. 0600948170; www.mabud.eu Tel./fax. 032/231-77-82

200816-V/PB-PR

ZAMAWIAJ ACY: Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul. Lompy, 40-038 Katowice

NAZWA INWESTYCJI: "Remont elewacji budynkéw Nr 1, 4, 5, 9, 16, 18,nhalezacych do kompleksu
Kenmdy Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy ul. Kzegowa 17.”

OBIEKT: Budynek Nr 16, ul. Koszarowa 17, 40-068 Katowice

PRZEDMIAR ROBOT

do projektu budowlanego:,Remont elewacji budynku Nr 16”

Wykonat: mgr inz. Ireneusz Fastnacht

Sprawdzit: inz. Marian Mazgaj

Gliwice, sierpié 2008 r.




PRZEDMIA AR ROBOT

Remont elewacji budynku nr 16
nalezacego do kompleksu Komendy
Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy
ul. Koszarowe]j 17

Data: 09-02-09
Kody CPV: 45216110-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektdéw budowlanych dla
stuzb porzadku publicznego
Obiekt: Budynek nr 16,
ul. Koszarowa 17,
40-068 Katowice
Zamawiajacy: Komenda Wojewddzka Policji,
ul. Lompy 19,
48-038 KATOWICE
Jednostka opracowujaca kosztorys: "MABUD" Biuro Usitug Dla Budownictwa Spdtka Cywilna
Danuta i Marian Mazgaij,
ul. Kozielska 93/12,
44-121 Gliwice

Kosztorys opracowali:
Wykonat: mgr inz. Ireneusz Fastnacht , ...t i ittt i

Sprawdzil: 1InzZz. Marian MAZgaAT ,  « e et ettt oo e oottt e ettt ettt ettt



Zbidr: P-212 Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Remont elewacji budynku nr 16 nalezacego do kompleksu Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach ... 09/02/09

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Podstawa opracowania:

- Dokumentacja projektowa wykonana przez "MABUD" Biuro Usitug Dla Budownictwa Spéika
Cywilna Danuta i Marian Mazgaj, ul. Kozielska 93/12, 44-121 Gliwice,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004 r.) w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych koszté4w robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072 z dnia 2 wrzesnia 2004 r.)
w sprawie szczegbélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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Zbidr: P-212

Zuzia

(C) DataComp 1994-2004
Remont elewacji budynku nr 16 nalezacego do kompleksu Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach ...

09/02/09

Przedmiar Robdét

Podstawa nakitadu, opis pozycji

Ilo

[N
o

‘Krotﬂ Jedn.

1 CHODNIKI OPASKOWE

1KNR 401/212/3

Roboty rozbidbrkowe, elementy betonowe
zbrojone, schody zewnetrzne

0,110

m3

2KNR 201/125/4

Reczne usuniecie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu), grubos$¢ warstwy
do 15-cm, z przewozem taczkami, humus
z darniag

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

7,800

m2

3KNR 201/125/8

Reczne usuniecie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu), dodatek za kazde
dalsze 5-cm grubosci, z przewozem
taczkami, humus z darnia, dodatkowe
5-cm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

7,800

m2

4KNR 231/815/7

Rozebranie chodnikéw, wysepek
przystankowych i przejs¢ dla pieszych,
piyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce
cementowo-piaskowe]j

23,580

m2

5KNR 231/802/1

Rozebranie podbudowy, z gruntu
stabilizowanego recznie, grubos¢
podbudowy 10-cm

23,580

m2

6 KNR 231/802/2

Rozebranie podbudowy, z gruntu
stabilizowanego recznie, dodatek za
kazdy dalszy 1l-cm grubo$ci podbudowy,
dodatkowe 10-cm

6,030

10,0

m2

7KNR 231/407/5

Obrzeza betonowe, 25x8-cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypeinieniem
spoin zaprawa cementowa

32,410

8 KNR 231/105/5

Warstwy podsypkowe, podsypka
cementowo-piaskowa, zageszczenie
reczne, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 3-cm

31,380

m2

9KNR 231/105/6

Warstwy podsypkowe, podsypka
cementowo-piaskowa, zageszczenie
reczne, dodatek za kazdy nastepny 1l-:cm
grubosci warstwy, dodatkowe 2-cm

31,380

m2

10KNR 231/502/4

Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7-cm
na podsypce cementowo-piaskowe]j z
wypelnieniem spoin zaprawa cementowag

31,380

m2

2 DASZKI

11 KNNR 7/206/4

Kalk. ind. - Demontaz konstruciji
spawanych, daszek z blachy trapezowej,
RMS=0, 600, materiat do dyspozycji
Zamawiajacego

R= 0,600 M= 0,600 S= 0,600

0,300

12 KNR 401/519/6

Rozbidérka pokrycia z papy, dach
betonowy, 1 warstwa

2,265

m2

13KNR 401/519/7

Rozbidrka pokrycia z papy, dach
betonowy, dwie nastepne warstwy

2,265

m2

14 KNR 401/804/7

Zerwanie podkiadu cementowego gr. 3-cm

2,265

m2

15KNR 202/1102/1

Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki, =z
zaprawy cementowe]j grubosci 20-mm,
zatarte na ostro, podklad pod pape

2,265

m2

16KNR 202/1102/3

Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki,
dodatek za zmiane grubosci o 30-mm

2,265

3,00

m2

17KNRW 202/504/2

Pokrycie dachdédw papa termozgrzewalna,
2-warstwowe

2,265

m2
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Zbidr: P-212 Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Remont elewacji budynku nr 16 nalezacego do kompleksu Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach ... 09/02/09

Podstawa naktadu, opis pozycji Ilosé Krot.| Jedn.

18 KNRW 202/504/3 Pokrycie dachdédw papa termozgrzewalna,
obrébki z papy nawierzchniowej szer.
0,50-m 9,915 m2

3 STOLARKA I SLUSARKA

19KNR 202/925/1 Ostony okien, folia polietylenowa

(2) 17,511 m2
20KNR 401/354/9 Wykucie z muru, o$cieznic stalowych
drzwiowych, powierzchnia do 2-m2 1,000 szt
21 KNR 202/1203/2 Drzwi stalowe, pelne, ponad 2-m2,
zewnetrzne ocieplone 2,100 m2

4 ELEMENTY WYKONCZENIOWE Z BLACHY

22 KNR 401/535/8 Rozebranie obrdbek blacharskich: murédw
ogniowych, okapdéw koitnierzy, gzymsdw
itp. z blachy nie nadajace]j sie do

uzytku 26,164 m2
23KNR 401/535/3 Rozebranie rynien z blachy nadajacej

sie do uzytku 15,320 m
24 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy

nadajacej sie do uzytku 7,410 m
25KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokiennikéw

stalowych 11,660 m

26 0RGB 202/541/2 Obrdébki blacharskie z blachy
powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu

ponad 25-cm, gr. blachy 0,55-mm 38,571 m2
27KNR 202/508/3 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,
(2) pdtokragte o $rednicy 12-cm, materiatl
z odzysku 15,320 m
28 KNR 202/510/2 Rury spustowe z blachy ocynkowaned,
(2) rury spustowe okragie o Srednicy
10-cm, material z odzysku 7,410 m
29KNR 202/508/2 Rynny dachowe z blachy ocynkowane]
(2) powlekanej, pdlokragte o Srednicy
10-cm, rynna LINDAB Rainline Plastizol 1,510 m
30KNR 202/510/1 Rury spustowe z blachy ocynkowanej
(2) powlekanej, rury spustowe okragie o
$rednicy 7,5-cm, rura spustowa LINDAB
Rainline Plastizol 2,500 m
31 KNR 202/923/4 Spadki pod obrébki blacharskie z
zaprawy 5,378 m2

320RGB 202/541/2 Obrdébki blacharskie z blachy
powlekane]j, szeroko$¢ w rozwinieciu
ponad 25-cm, gr. blachy 0,55-mm,
parapety zewnetrzne 5,378 m2

5 WYKONCZENIE SCIAN ELEWACJI

33KNR 403/1143/2 Demontaz wysiegnikdédw na podiozu
ceglanym wraz z oprawa, material do
dyspozycji Zamawiajacego 1,000 szt

34KNR 403/1133/5 Demontaz opraw zarowych, zeliwnych lub
aluminiowych, nakrecanych, materia1 do
dyspozycji Zamawiajacego 1,000 szt

35KNR 401/701/5 Odbicie tynkdéw na $cianach, filarach,
pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy

cementowo-wapiennej 208,895 m2
36KNR 401/303/2 Uzupelnienie $cianek z cegiel lub
(1) zamurowanie otwordéw w Sciankach,
zaprawa cementowo-wapienna, $cianki
grubos$ci 1/2 cegty, cegla dziurawka 0,992 m2
37KNR 401/711/1 Uzupelnienie tynkdéw zwyklych
(2) wewnetrznych kat. III, ($ciany

ptaskie, situpy prostokatne, z cegty,
pustakdéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2

(w 1 miejscu) 0,992 m2
38KNR 202/119/2 Gzymsy z cegiel budowlanych peinych,
wyskok/wysokosé 12x16-cm 53,560 m
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Podstawa naktadu, opis pozycji Ilosé Krot.| Jedn.

39KNR 23/2611/4 Przygotowanie podioza pod docieplenie
metoda lekka - mokra, sprawdzenie
przyczepno$éci systemem Capatect 208,895 m2

40 KNNRW 3/1208/2 Mycie $cian (usuwanie wykwitdw:
cementowych, wapiennych, zabrudzen),
$rodek do usuwania nalotdw, =z
wykorzystaniem aparatu Karcher 208,895 m2

41 KNR 23/2612/9 Ocieplenie $cian budynkdéw pilytami
styropianowymi system Capatect,
zamocowanie listwy cokolowej startowej
aluminiowej gr. 12-cm, profil cokolowy
Capatect 6700/12 53,560 mb

42 KNR 23/2612/1 Ocieplenie $cian budynkéw plytami
styropianowymi system Capatect,
przyklejenie pilyt styropianowych do
$cian, styropian odmiany EPS70-040 gr.
12-cm, zaprawa Capatect 190S (zuzycie
4,0kg/m2) 201,098 m2

43KNR 23/2612/4 Ocieplenie $cian budynkdéw plytami
styropianowymi system Capatect,
przymocowanie pityt styropianowych
dyblami dit. 121-160-mm do $ciany z
cegty 804,392 szt

44KNR 23/2612/2 Ocieplenie $cian budynkdéw plytami
styropianowymi system Capatect,
przyklejenie ptyt styropianowych do
os$ciezy, styropian odmiany EPS70-040
gr. 4-cm, zaprawa Capatect 190S
(zuzycie 6,0kg/m2) 5,532 m2

45KNR 23/2612/6 Ocieplenie $cian budynkdéw pilytami
styropianowymi system Capatect,
przyklejenie warstwy siatki, Sciany,
zaprawa Capatect 190 (zuzycie
4,0kg/m2) 222,554 m2

46KNR 23/2612/6 Ocieplenie $cian budynkdéw plytami
styropianowymi system Capatect,
przyklejenie warstwy siatki, $ciany,
zaprawa Capatect 190 (zuzycie
4,0kg/m2), dodatkowa warstwa 43,594 m2

47KNR 23/2612/7 Ocieplenie $cian budynkdéw plytami
styropianowymi system Capatect,
przyklejenie warstwy siatki, oscieza,
zaprawa Capatect 190 (zuzycie
4,0kg/m2) 5,532 m2

48 KNR 23/2612/8 Ocieplenie $cian budynkdéw plytami
styropianowymi system Capatect,
ochrona naroznikdéw wypukiych
katownikiem metalowym, naroznik
ochronny z siatka Capatect 656/02 21,720 mb

49 KNR 23/2612/8 Ocieplenie $cian budynkdéw pilytami
styropianowymi system Capatect,
ochrona naroznikéw wypukiych
katownikiem metalowym, profil

przyokienny z siatka Capatect 694/10 36,880 mb
50KNR 23/933/1 Natozenie na podioze podktadowej masy

tynkarskiej Capatect Putzgrunt 610

(zuzycie 0,25kg/m2) 208,895 m2

51 KNR 202/921/2 Licowanie pltytkami klinkierowymi
25x10x6,5-cm, $cian, ptytki Terca typ
Stratus (zuzycie 5lszt./m2),
wspbditczynnik do R=1,200
R= 1,200 M= 1,000 S= 1,000 43,594 m2
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Podstawa nakitadu, opis pozycji

Ilosé

Krot.

Jedn.

52KNR 23/933/3 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
silikatowych tynkéw dekoracyjnych
Caparol Sylitol 128 S1 wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, wyprawa na o$ciezach,
szerokos$ci do 15-cm (zuzycie 3,2kg/m2)

5,532

m2

53 KNR 23/933/2 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
silikatowych tynkéw dekoracyjnych
Caparol Sylitol 128 S1 wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich
i powierzchniach poziomych (zuzycie
2,7kg/m2)

159,769

m2

54KNR 217/137/1

Kratki wentylacyjne typ-:A - do
przewoddw murowych, o obwodach do
1000 -mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

3,000

szt

55KNR 510/1002/5

Montaz wysiegnikéw rurowych, na
$cianie, wysiegnik do 30-kg, wysiegnik
typu WJ2-76-5-1500

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

1,000

szt

56 KNR 510/1005/6

Montaz na wysiegniku opraw do lamp, na
zamontowanym wysiegniku, oprawa
uliczna Alumast SL-100-70

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

1,000

szt

57KNR 508/502/6

Przygotowanie podioza pod oprawy
oswietleniowe przykrecane, mocowanie w
cegle na 4 kotkach kotwiacych

1,000

kpl

58 KNR 508/511/20

Montaz na gotowym podlozu opraw
Swietldéwkowych z blachy stalowe]j z
kloszem z tworzyw sztucznych lub
rastrem metalowym wzglednie z tworzyw
sztucznych, z podtaczeniem,
przykrecane koncowe, oprawa Energy
Group WALL - 125W

1,000

szt

6 RUSZTOWANIA

59KNR 202/1611/5
(1)

Rusztowania ramowe warszawskie
wielokolumnowe, wysoko$¢ do 4-m,
naktady podstawowe

214,240

m2

60

Kalk. ind. - Czas pracy rusztowan

272,840

m-g

61 KNNR 2/1505/1

Ostony z siatki na rusztowaniach
zewnetrznych

214,240

m2

62 KNR 202/1613/1
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania
zewnetrzne przys$cienne, wysokos$¢ do
10°m, bednarka (nakitady podstawowe)

214,240

m2

7WYWOZ GRUZU I ZIEMI

63KNR 404/1105/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki
przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wyladowaniu samochodem
samowytadowczym, na odlegtos$¢ do 1-km,
catkowita odlegtos$¢ 10-km

8,958

m3

64 KNR 404/1105/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki
przy recznym zaladowaniu i
mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, dodatek za kazdy
dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km,
dalsze 9-km

8,958

m3

65

Kalk. ind. - Opiata za utylizacje papy

0,113

m3

66

Kalk. ind. - Optata za sktadowisko
gruzu

8,845

m3

67KNR 401/108/6

Wywdz samochodami samowyladowczymi do
1-km, grunt kategorii III

4,521

m3

68 KNR 401/108/8

Wywdz samochodami samowytadowczymi,
ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km

4,521

m3
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Zbidr: P-212

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Remont elewacji budynku nr 16 nalezacego do kompleksu Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach 09/02/09
Podstawa naktadu, opis pozycji Ilosé Krot.| Jedn.
69 Kalk. ind. - Opitata za sktadowisko
ziemi 4,521 m3
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Zbidr: P-212 Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Remont elewacji budynku nr 16 nalezacego do kompleksu Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach ... 09/02/09

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn. Ilosé

Betoniarze grupa II r-g 1,99701
Blacharze grupa II r-g 42,02844
Blacharze grupa III r-g 1,30623
Brukarze grupa II r-g 12,79191
Cies$le grupa II r-g 0,79336
Elektromonter grupa II r-g 3,3593
Elektromonter grupa III r-g 0,63
Malarze grupa II r-g 1,785
Monter grupa II r-g 43,94062
Monter urzadzen i instalacji powietrznych II r-g 2,6358
Murarze grupa II r-g 3,276
Murarze grupa III r-g 15,43336
Robotnicy r-g 50,79853
Robotnicy grupa I r-g 312,46386
Robotnicy grupa II r-g 32,68105
Tynkarze grupa II r-g 233,02139
Tynkarze grupa III r-g 521,06183

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 1 280,0037
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Zuzia

(C) DataComp 1994-2004

Remont elewacji budynku nr 16 nalezacego do kompleksu Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach ... 09/02/09
- - - pd
Zestawienie materiaidw
Nazwa materiaiu Jedn. Ilosé

Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,108
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubos$ci 50-mm m3 0,15425
Bednarka ocynkowana St0S 20x2-mm kg 0,06427
Blacha stalowa powlekana ptaska grubosci 0.55-mm m2 47,44233
Blacha stalowa powlekana ptaska grubosci 0.55-mm m2 6,61494
Cegta budowlana peitna 25x12x6.5:-cm klasa 150 szt 401,7
Cegta dziurawka (drazona) 25x12x6.5cm klasa 50 szt 48,2112
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,00516
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkdéw t 1,09053
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkdéw kg 6,32896
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubos$ci 25-mm m3 0,02142
Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,00578
Drewno opatowe kg 0,2718
Drzwi stalowe peine ocieplone, malowane m2 2,1
Elektrody do spawania stali niskoweglowych o Fi-3.25-mm szt 4,5
Farba olejna do gruntowania dm3 0,399
Farba olejna nawierzchniowa ogdélnego stosowania dm3 0,378
Folia polietylenowa budowlana ostonowa 0,12-0,20-mm m2 6,71197
Gaz propanowo-butanowy pitynny kg 4,75071
Gwozdzie budowlane okragite gote kg 4,19664
Hak rynnowy Fi 100 mm Lindab szt 3,02
Kotki kotwiace szt 4
Ko1ki polipro.do moc.piyt styr.121-160mm szt 974,75248
Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatdéw i urzadzen

elektrycznych kg 3
Kratka wentylacyjna stalowa A/I obwdéd do 1000-mm, do przewoddw

murowanych szt 3
Listwa startowa aluminiowa gr. 12-cm, profil cokolowy Capatect 6700/12 m 56,238
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,15855
Naroznik ochronny z siatka Capatect 656/02 m 25,54272
Obrzeze trawnikowe betonowe 75-100x25x8-cm szare m 33,0582
Oprawa $wietldwkowa przykrecana Energy Group WALL - 125W szt 1
Oprawa uliczna Alumast SL-100-70 szt 1
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podkitadowa Zdunbit PF m2 2,60475
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia Zdunbit WF m2 14,70105
Papier $cierny arkusz 2,457
Piasek m3 4,93083
Ptyta chodnikowa betonowa 50x50x7cm klasa I, szara szt 128,0304
Plyta styropianowa samogasnaca odmiana EPS070-040 m3 25,62291
Pitytki klinkierowe szkliwione 25x10x6,5 Terca-Stratus szt 2 223,294
Piyty pomostowe diugie m2 3,17075
Piyty pomostowe komunikacyjne kroétkie m2 0,04285
Profil przyokienny z siatka Capatect 694/10 m 43,37088
Roztwdér asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 5,2404
Rura spustowa 75-mm LINDAB Rainline Plastizol m 2,5
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-48,3/3,2 m 0,19282
Rurhak z zastrzalem Fi 75 mm Lindab szt 0,825
Rynna dachowa Fi-100+:mm, LINDAB Rainline Plastizol 2,1291
Siatka z tworzyw sztucznych m2 29,9936
Siatka z widkna szklanego Capatect 645/100 m2 311,16706
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,50402
Srodek do usuwania nalotéw cementowych i wapiennych dm3 52,22375
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Remont elewacji budynku nr 16 nalezacego do kompleksu Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach ... 09/02/09
Nazwa materiaiu Jedn. Ilosé

Srodek gruntujacy Capatect Putzgrunt 610 kg 52,22375
Tlen techniczny sprezony m3 0,324
Tynk dekoracyjny silikatowy Caparol Sylitol 128 S1 kg 449,0787
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 2,4453
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane Fi-100-120mm szt 30,64
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatne, obwdd

0-1000 -mm szt 3,12
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 10,07872
Wkrety stalowe samogwintujace M6,0 z ibem stozkowym lub kulistym kg 0,003
Wkrety stalowe samogwintujace SW do blach szt 755,9228
Woda m3 5,37762
Wysiegnik rurowy typu WJ2-76-5-1500 szt 1
Zacisk stalowy ocynkowany do taczenia przewoddw szt 0,0857
Zaprawa budowlana zwykla m3 0,2678
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,04395
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,38114
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 1,3427
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Capatect 190 S kg 843,85085
Zaprawa klejowa sucha do warstwy zbrojacej Capatect 190 kg 1 139,46
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Remont elewacji budynku nr 16 nalezacego do kompleksu Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach ... 09/02/09
Zestawlenlie sprzetu
Nazwa sprzetu Jedn. Ilosé

Aparat Karcher m-g 25,0674
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,08928
Podnoénik montazowy PHM samochodowy (2) m-g 1,59
Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe do 4m (100-°m2 powierzchni
rusztowania) m-g 295,48517
Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,34278
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 9,38481
Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 9,96326
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,11
Samochdéd specjalny liniowy z platforma i balkonem m-g 0,1155
Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 3,438
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 2,19667
Zuraw okienny przenoény 0.15-t m-g 9,58701

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen) : 357,36988
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Tabela elementdéw scalonych

Nazwa elementu

Wartosé z
narzutami

1 CHODNIKI OPASKOWE

2 DASZKI

3 STOLARKA I SLUSARKA

4 ELEMENTY WYKONCZENIOWE Z BLACHY

5WYKONCZENIE SCIAN ELEWACJI

6 RUSZTOWANIA

7WYWOZ GRUZU I ZIEMI

Suma elementéw kosztorysu

Wartosé¢ kosztorysu:
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