Biuro .MABUD” Pracownia projektowa

44-121 Gliwice BIURO USLUG dla BUDOWNICTWA 44-100 Gliwice
Ul. Kozielska 93/12 Spotka cywilna Danuta i Marian Mazgaj Ul. Pszczynska 44
Tel. 032/238-36-51 Tel. kom. 0600948170; www.mabud.eu Tel./fax. 032/231-77-82

200816-I/PB-PR

ZAMAWIAJ ACY: Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul. Lompy, 40-038 Katowice

NAZWA INWESTYCJI: "Remont elewacji budynkéw Nr 1, 4, 5, 9, 16, 18,nhalezacych do kompleksu
Kenmdy Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy ul. Kzegowa 17.”

OBIEKT: Budynek Nr 1, ul. Koszarowa 17, 40-068 Katowice

PRZEDMIAR ROBOT

do projektu budowlanego:,,Remont elewacji budynku Nr 1”

Wykonat: mgr inz. Ireneusz Fastnacht

Sprawdzit: inz. Marian Mazgaj

Gliwice, sierpié 2008 r.




PRZEDMIA AR ROBOT

Remont elewac]ji budynku nr 1
nalezacego do kompleksu Komendy
Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy
ul. Koszarowe]j 17

Data: 09-02-09
Kody CPV: 45216110-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektdéw budowlanych dla
stuzb porzadku publicznego
Obiekt: Budynek nr 1,
ul. Koszarowa 17,
40-068 Katowice
Zamawiajacy: Komenda Wojewddzka Policji,
ul. Lompy 19,
48-038 KATOWICE
Jednostka opracowujaca kosztorys: "MABUD" Biuro Usitug Dla Budownictwa Spdtka Cywilna
Danuta i Marian Mazgaij,
ul. Kozielska 93/12,
44-121 Gliwice

Kosztorys opracowali:
Wykonat: mgr inz. Ireneusz Fastnacht , ...t i ittt i

Sprawdzil: 1InzZz. Marian MAZgaAT ,  « e et ettt oo e oottt e ettt ettt ettt



Zbidér: P-208 Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Remont elewacji budynku nr 1 nalezacego do kompleksu Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach p... 09/02/09

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Podstawa opracowania:

- Dokumentacja projektowa wykonana przez "MABUD" Biuro Usitug Dla Budownictwa Spéika
Cywilna Danuta i Marian Mazgaj, ul. Kozielska 93/12, 44-121 Gliwice,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004 r.) w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych koszté4w robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072 z dnia 2 wrzesnia 2004 r.)
w sprawie szczegbélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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Przedmiar Robdét

Podstawa nakitadu, opis pozycji

[N
o

Ilo

‘Krotﬂ Jedn.

1 CHODNIKI OPASKOWE

1KNR 401/212/3

Roboty rozbidbrkowe, elementy betonowe
zbrojone, schody zewnetrzne

1,400

m3

2KNR 231/815/7

Rozebranie chodnikéw, wysepek
przystankowych i przejs¢ dla pieszych,
piyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce
cementowo-piaskowe]j

202,380

m2

3KNR 231/802/1

Rozebranie podbudowy, z gruntu
stabilizowanego recznie, grubos¢
podbudowy 10-cm

202,380

m2

4KNR 231/802/2

Rozebranie podbudowy, z gruntu
stabilizowanego recznie, dodatek za
kazdy dalszy 1l-cm grubos$ci podbudowy,
dodatkowe 10-cm

109,900

10, 0m2

5KNR 231/407/5

Obrzeza betonowe, 25x8-cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypeinieniem
spoin zaprawa cementowa

136,850

6 KNR 231/105/5

Warstwy podsypkowe, podsypka
cementowo-piaskowa, zageszczenie
reczne, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 3-cm

147,430

m2

7KNR 231/105/6

Warstwy podsypkowe, podsypka
cementowo-piaskowa, zageszczenie
reczne, dodatek za kazdy nastepny 1l-:cm
grubosci warstwy, dodatkowe 2-cm

147,430

2,00m2

8KNR 231/502/4

Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7-cm
na podsypce cementowo-piaskowe]j z
wypelnieniem spoin zaprawa cementowag

147,430

m2

9KNR 201/510/1

Humusowanie 1 obsianie koryta, przy
grubosci warstwy humusu 5-cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

109,900

m2

10KNR 201/510/2

Dodatek za kazde nastepne 5-:cm warstwy
humusu przy humusowaniu skarp,
dodatkowe 15-cm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

109,900

3,00m2

2 DASZKI

11 KNR 401/519/6

Rozbidérka pokrycia z papy, dach
betonowy, 1 warstwa

1,892

m2

12 KNR 401/519/7

Rozbidérka pokrycia z papy, dach
betonowy, dwie nastepne warstwy

1,892

2,00m2

13KNR 401/804/7

Zerwanie podkladu cementowego gr. 3-cm

1,892

m2

14KNR 202/1102/1

Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki, z
zaprawy cementowej grubos$ci 20-mm,
zatarte na ostro, podktad pod pape

1,892

m2

15KNR 202/1102/3

Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki,
dodatek za zmiane grubos$ci o 30-mm

1,892

3,00m2

16 KNRW 202/504/2

Pokrycie dachdéw papa termozgrzewalna,
2-warstwowe

1,892

m2

17KNRW 202/504/3

Pokrycie dachdédw papa termozgrzewalna,
obrébki z papy nawierzchniowe]j szer.
0,50-m

76,770

m2

3 STOLARKA I SLUSARKA

18KNR 202/925/1
(2)

Ostony okien, folia polietylenowg

180,548

m2

19KNR 401/354/5

Wykucie z muru, osScieznic drewnianych,
powierzchnia ponad 2-m2

6,192

m2
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20KNRW 202/1027/4 Drzwi zewnetrzne debowe pelne,
(1) 2-skrzydtowe, ponad 1,5:-m2, ocieplone,
kolor ciemny braz 5,844 m2
21 Kalk. ind. - Dostawa i montaz
samozamykaczy 2,000 szt

4 ELEMENTY WYKONCZENIOWE Z BLACHY

22 KNR 401/535/8 Rozebranie obrdbek blacharskich: murédw
ogniowych, okapdéw koitnierzy, gzymsdw
itp. z blachy nie nadajace]j sie do

uzytku 76,700 m2
23KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie

nadajacej sie do uzytku 153,540 m
24 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie

nadajacej sie do uzytku 110,400 m
25KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokiennikéw

stalowych 122,560 m

26 0RGB 202/541/2 Obrdébki blacharskie z blachy
powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu

ponad 25-cm, gr. blachy 0,55-mm 138,014 m2
27KNR 202/508/4 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej
(2) powlekanej, pdtokragte o $Srednicy
15-cm, rynna LINDAB Rainline Plastizol 153,540 m
28 KNR 202/510/2 Rury spustowe z blachy ocynkowane]
(2) powlekanej, rury spustowe okragite o
Srednicy 10-cm, rura spustowa LINDAB
Rainline Plastizol 110,400 m
29KNR 202/923/4 Spadki pod obrébki blacharskie z
zaprawy 87,178 m2

300RGB 202/541/2 Obrdébki blacharskie z blachy
powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu
ponad 25-cm, gr. blachy 0,55-mm,
parapety zewnetrzne 87,178 m2

5 ELEMENTY STALOWE

31KNR 202/1213/3 Kalk. ind. - Demontaz drabiny
zewnetrznej z kabigkami, do 4-m,
materiatl do dyspozycji Zamawiajacego
R= 0,600 M= S= 3,700 m

32KNR 202/1213/3 Drabiny zewnetrzne, do 4-m, stal
St3SX, ciezar taczny 66,06-kg 3,900 m

33KNNR 5/1201/4 Osadzenie w podiozu kotkdéw, kotwiacych
HST M-12/90, Hilti 16,000 szt

34KNR 712/103/3 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne
do 2 stopnia czystos$ci - stan
wyjéciowy powierzchni B 1,872 m2

35KNR 712/204/3 Malowanie pedzlem - farby do
(1) gruntowania chlorokauczukowe,
konstrukcje szkieletowe, farba
ogblnego stosowania 1,872 m2

36KNR 712/213/3 Malowanie pedzlem - emalie
(1) chlorokauczukowe, konstrukcje
szkieletowe, emalia ogdlnego
stosowania 1,872 m2

37KNR 401/1212/6 Malowanie farba olejna elementdw
metalowych, kraty z pretdw prostych,

miniowanie 77,295 m2
38KNR 401/1212/5 Malowanie farba olejna elementdw
(1) metalowych, kraty z pretdéw prostych,
2-krotne 77,295 m2

39KNR 401/1212/3 Malowanie farba olejna elementdw
metalowych, powierzchnie peine,

szpachlowane l-krotnie, miniowanie 5,315 m2
40KNR 401/1212/2 Malowanie farba olejna elementdw
(1) metalowych, powierzchnie petlne,
szpachlowane l-krotnie, 2-krotne 5,315 m2
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Ilosé

‘Krotﬂ Jedn.

6 WYKONCZENIE SCIAN ELEWACJI

41 KNR

403/1139/8

Demontaz przewoddw uziemiajacych i
odgromowych mocowanych na wspornikach
na Scianie, ciag pionowy, pret o
przekroju do 120-mm2, materiat do
dyspozycjil Zamawiajacego

85,100

42 KNR

403/1137/4

Demontaz wspornikdéw instalacii
uziemiajacej i1 odgromowej, na $Scianie,
podioze inne niz betonowe, materiat do
dyspozycji Zamawiajacego

29,000

szt

43 KNR

401/336/4

Analogia - Skucie gzymsu w $cianach z
cegiel na zaprawie
cementowo-wapienneij,
gtebokoséé/szerokosé 1/2 x 1 cegty

64,030

44 KNR

401/354/13

Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych

2,000

szt

45 KNR

403/1133/5

Demontaz opraw zarowych, zeliwnych lub
aluminiowych, nakrecanych, materia1 do
dyspozycji Zamawiajacego

1,000

szt

46 KNR

403/1143/2

Demontaz wysiegnikdédw na podiozu
ceglanym wraz z oprawa, materiat do
dyspozycji Zamawiajacego

1,000

szt

47 KNR

403/1133/5

Demontaz opraw zarowych, zeliwnych lub
aluminiowych, nakrecanych, materiat do
dyspozycji Zamawiajacego

1,000

szt

48 KNR

401/701/5

Odbicie tynkdéw na Scianach, filarach,
pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy
cementowo-wapienne]

759,031

m2

49 KNR
(1)

401/304/1

Uzupeinienie $cian lub zamurowanie
otwordw, zaprawa cementowo-wapienna,
cegiami

0,376

m3

50 KNR
(2)

401/711/1

Uzupeinienie tynkéw zwyklych
wewnetrznych kat. III, ($ciany
ptaskie, situpy prostokatne, z cegty,
pustakdédw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap,
(w 1 miejscu)

do 1-m2

1,505

m2

51 KNR

23/2611/4

Przygotowanie podioza pod docieplenie
metoda lekka - mokra, sprawdzenie
przyczepno$éci systemem Capatect

1 061,452

m2

52 KNNRW 3/1208/2

Mycie $cian (usuwanie wykwitow:
cementowych, wapiennych, zabrudzen),
$rodek do usuwania nalotdw, =z
wykorzystaniem aparatu Karcher

1 061,452

m2

53 KNR

23/2612/9

Ocieplenie $cian budynkdéw pilytami
styropianowymi system Capatect,
zamocowanie listwy cokolowej startowej
aluminiowej gr. 12-cm, profil cokolowy
Capatect 6700/12

136,870

mb

54 KNR

23/2612/1

Ocieplenie $cian budynkdéw plytami
styropianowymi system Capatect,
przyklejenie pilyt styropianowych do
$cian, styropian odmiany EPS70-040 gr.
12-cm, zaprawa Capatect 190S (zuzycie
4,0kg/m2)

946,295

m2

55 KNR

23/2612/1

Ocieplenie $cian budynkdéw pirytami
styropianowymi system Capatect,
przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian, styropian odmiany EPS70-040 gr.
10-cm, zaprawa Capatect 190S (zuzycie
4,0kg/m2)

43,571

m2

56 KNR

23/2612/4

Ocieplenie $cian budynkdéw pirytami
styropianowymi system Capatect,
przymocowanie ptyt styropianowych
dyblami dit. 121-160-mm do $ciany z
cegty

3 959,464

szt
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57KNR 23/2612/2

Ocieplenie $cian budynkdéw pirytami
styropianowymi system Capatect,
przyklejenie ptyt styropianowych do
os$ciezy, styropian odmiany EPS70-040
gr. 4-cm, zaprawa Capatect 19083
(zuzycie 6,0kg/m2)

65,255

m2

58 KNR 23/2612/6

Ocieplenie $cian budynkdéw pirytami
styropianowymi system Capatect,
przyklejenie warstwy siatki, $ciany,
zaprawa Capatect 190 (zuzycie
4,0kg/m2)

1 186,436

m2

59KNR 23/2612/6

Ocieplenie $cian budynkdéw pilytami
styropianowymi system Capatect,
przyklejenie warstwy siatki, Sciany,
zaprawa Capatect 190 (zuzycie
4,0kg/m2), dodatkowa warstwa

55,695

m2

60 KNR 23/2612/7

Ocieplenie $cian budynkdéw plytami
styropianowymi system Capatect,
przyklejenie warstwy siatki, oscieza,
zaprawa Capatect 190 (zuzycie
4,0kg/m2)

65,255

m2

61KNR 23/2612/8

Ocieplenie $cian budynkdéw pirytami
styropianowymi system Capatect,
ochrona naroznikdéw wypukitych
katownikiem metalowym, naroznik
ochronny z siatka Capatect 656/02

132,930

mb

62KNR 23/2612/8

Ocieplenie $cian budynkdéw pirytami
styropianowymi system Capatect,
ochrona naroznikdéw wypukiych
katownikiem metalowym, profil
przyokienny z siatka Capatect 694/10

429,730

mb

63 KNR 23/933/1

Naiozenie na podioze podktadowej masy
tynkarskiej Capatect Putzgrunt 610
(zuzycie 0,25kg/m2)

1 061,452

m2

64 KNR 202/921/2

Licowanie ptytkami klinkierowymi
25x10x6,5-cm, $Scian, pitytki Terca typ
Stratus (zuzycie 5lszt./m2),
wspdiczynnik do R=1,200

R= 1,200 M= 1,000 S= 1,000

55,695

m2

65KNR 23/933/3 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
silikatowych tynkéw dekoracyjnych
Caparol Sylitol 128 S1 wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, wyprawa na osciezach,
szerokos$ci do 15-cm (zuzycie 3,2kg/m2)

65,255

m2

66 KNR 23/933/2 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
silikatowych tynkéw dekoracyjnych
Caparol Sylitol 128 S1 wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu, wyprawa na Scianach ptaskich
i powierzchniach poziomych (zuzycie
2,7kg/m2)

940,502

m2

67KNR 202/603/1

Analogia - Smarowanie $cian elewacji
pasta Alkutex Fassadenreiniger Paste,
zuzycie 0,3-kg/m2

167,702

m2

68 KNR 401/308/5

Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach
z cegiel, powierzchnie do 0,50:m2,
cegta klinkierowa

16,770

szt

69 KNNRW 3/1201/2

Oczyszczenie $cierne murdw z cegty,
mury z wystrojem architektonicznym

167,702

m2

70 KNNRW 3/1208/2

Mycie Scian (usuwanie wykwitdow:
cementowych, wapiennych, zabrudzen),
S$rodek do usuwania nalotoéow

167,702

m2

71 KNNRW 3/1201/4

Oczyszczenie 1 wykucie spoin w murach
gtadkich z cegly ceramicznej, wykucie
spoin

167,702

m2
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72 KNR

202/923/1

Spoinowanie $cian zaprawa cementowag
niebarwiona, spoina Funcosil
Fugenmortel, zuzycie 5,0-kg/m2

167,702

m2

73 KNNRW 3/1205/1

(3)

Analogia - Zabezpieczenie powierzchni
$cian, wykonanie powlok gruntujacych,
krycie powierzchni gtadkiej i skos$nej,
pedzlem, impregnat Funcosil AS,
zuzycie 0,5-1/m2

167,702

m2

74 KNR

217/137/1

Kratki wentylacyjne typ-:A - do
przewoddw murowych, o obwodach do
1000 -mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

11,000

szt

75 KNR

508/502/6

Przygotowanie podioza pod oprawy
oswietleniowe przykrecane, mocowanie w
cegle na 4 kotkach kotwiacych

2,000

kpl

76 KNR

508/511/1

Montaz na gotowym podlozu opraw
Swietldéwkowych z blachy stalowe]j z
kloszem z tworzyw sztucznych lub
rastrem metalowym wzglednie z tworzyw
sztucznych, z podtaczeniem,
przykrecane 1x20W, kohcowe, oprawa
Ghidini Diamont 1706

2,000

szt

77 KNR

510/1002/5

Montaz wysiegnikdéw rurowych, na
Scianie, wysiegnik do 30-kg, wysiegnik
typu WJ2-76-5-1500

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

1,000

szt

78 KNR

510/1005/6

Montaz na wysiegniku opraw do lamp, na
zamontowanym wysiegniku, oprawa
uliczna Alumast SL-100-70

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

1,000

szt

79 KNR

508/601/11

Montaz wspornikdéw dla instalacji
naprezanej na Scianach i1 dachach,
wsporniki przelotowe po$redniczace na
Scianie z cegty

29,000

szt

80 KNR

508/606/3

Montaz zwoddw poziomych i pionowych
naprezanych z preta o $rednicy do

10-mm na uprzednio zainstalowanych
wspornikach, zwody pionowe, $ciana

85,100

81 KNNR 5/1304/3

Badania i pomiary instalacji
uziemiajacej, piorunochronnej i
skutecznoséci zerowania, instalacja
odgromowa, pomiar pierwszy

10,000

szt

82KNNR 5/1304/4

Badania i pomiary instalacji
uziemiajacej, piorunochronnej i
skutecznoséci zerowania, instalacja
odgromowa, pomiar kazdy nastepny

10,000

szt

7 RUSZTOWANIA

83 KNR
(1)

202/1611/8

Rusztowania ramowe warszawskie
wielokolumnowe, wysoko$¢ do 10-m,
naktady podstawowe

1 137,200

m2

84

Kalk. ind. - Czas pracy rusztowan

1 245,161

m-g

85KNNR 2/1505/1

Ostony z siatki na rusztowaniach
zewnetrznych

1 137,200

m2

86 KNR 202/1613/1

(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania
zewnetrzne przys$cienne, wysoko$¢ do
10°m, bednarka (nakitady podstawowe)

1 137,200

m2

8 WYWOZ GRUZU I ZIEMI

87 KNR

404/1105/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki
przy recznym zaltadowaniu i
mechanicznym wyladowaniu samochodem
samowytadowczym, na odlegtos$¢ do 1-km,
catkowita odlegtos$¢ 10-km

49,595

m3
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88 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki
przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, dodatek za kazdy
dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km,
dalsze 9-km 49,595/ 9,00m3
89 Kalk. ind. - Optata za utylizacje papy 0,095 m3
90 Kalk. ind. - Optata za skladowisko
gruzu 49,500 m3
91 KNR 401/108/6 Wywdz samochodami samowytadowczymi do
1-km, grunt kategorii III 31,228 m3
92 KNR 401/108/8 Wywbz samochodami samowyladowczymi,
ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km 31,228 9,00m3
93 Kalk. ind. - Optata za sktadowisko
ziemi 31,228 m3
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Remont elewacji budynku nr 1 nalezacego do kompleksu Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach p... 09/02/09
Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jedn. Ilosé

Betoniarze grupa II r-g 6,26229
Blacharze grupa II r-g 284,28641
Blacharze grupa III r-g 12,36813
Brukarze grupa II r-g 58,24578
Cies$le grupa II r-g 14,31532
Darniarze grupa II r-g 80, 60506
Dekarze grupa II r-g 7,89876
Elektromonter grupa II r-g 18,30395
Elektromonter grupa III r-g 34,03534
Malarze grupa II r-g 53,50831
Monter grupa II r-g 233,23972
Monter urzadzen i instalacji powietrznych ITI r-g 9,6646
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych IT r-g 1,78276
Murarze grupa II r-g 17,68364
Murarze grupa III r-g 1,14566
Robotnicy r-g 592,81204
Robotnicy grupa I r-g 1 628,1634
Robotnicy grupa II r-g 235,64844
Spawacze grupa II r-g 0,30967
Tynkarze grupa II r-g 1 200,8444
Tynkarze grupa III r-g 2 257,3315

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 6 748,4552
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Remont elewacji budynku nr 1 nalezacego do kompleksu Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach p... 09/02/09
- - - pd
Zestawienie materiaidw
Nazwa materiaiu Jedn. Ilosé
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubos$ci 50-mm m3 0,35253
Bednarka ocynkowana St0S 20x2-mm kg 0,34116
Benzyna do lakierdw dm3 3,7334
Blacha stalowa powlekana ptaska grubosci 0.55-mm m2 169,75722
Blacha stalowa powlekana ptaska grubosci 0.55-mm m2 107,22894
Cegita budowlana klinkierowa pelna 25x12x6.5cm klasa 350 szt 436,02
Cegta budowlana peitna 25x12x6.5:-cm klasa 150 szt 139,872
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,00783
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkdéw t 5,09889
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkdéw kg 131,7387
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubos$ci 25-mm m3 0,05686
Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,05958
Drabiny stalowe, stal St3SX kg 66,05999
Drewno opatowe kg 0,22704
Drut stalowy okragity miekki Fi-3-mm kg 10,2348
Drzwi drewniane debowe 2-skrzydiowe m2 5,844
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowe]j kg 0,05382
Emalia chlorokauczukowa ogbdlnego stosowania dm3 0,2808
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna chromianowa
czerwona tlenkowa dm3 0,2808
Farba olejna do gruntowania dm3 7,92353
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 4,63679
Farba olejna nawierzchniowa ogdélnego stosowania dm3 7,84471
Folia polietylenowa budowlana ostonowa 0,12-0,20-mm m2 69,20405
Gaz propanowo-butanowy pitynny kg 29,99373
Gwozdzie budowlane okragite gote kg 6,64479
Haki do muru kg 13,0404
Hak rynnowy Fi 150 mm Lindab szt 307,08
Impregnat Funcosil AS 1 83,851
Kit szpachlowy olejno-zywiczny dm3 0,44115
Kotki kotwiace szt 8
Kotki kotwiace HST M12x90, Hilti szt 16
Ko1ki polipro.do moc.piyt styr.121-160mm szt 4 470,9672
Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatdéw i urzadzen
elektrycznych kg 3
Kratka wentylacyjna stalowa A/I obwdéd do 1000-mm, do przewoddw
murowanych szt 11
Listwa startowa aluminiowa gr. 12-cm, profil cokolowy Capatect 6700/12 m 143,7135
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,13244
Naroznik ochronny z siatka Capatect 656/02 m 156,32568
Nasiona traw kg 1,3188
Obrzeze trawnikowe betonowe 75-100x25x8-cm szare m 139,587
Oprawa uliczna Alumast SL-100-70 szt 1
Oprawy $wietldwkowe przykrecane typu Ghidini Diamont 1706 szt 2
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podkitadowa Zdunbit PF m2 2,1758
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia Zdunbit WF m2 95,8352
Papier $cierny arkusz 1,32912
Papier $cierny elektrokorundowy szt 92,5232
Pasta Alkutex Fassadenreiniger Paste kg 50,3106
Piasek m3 23,2544
Ptyta chodnikowa betonowa 50x50x7cm klasa I, szara szt 601,5144
Piyta styropianowa samogasnaca odmiana EPS070-040 m3 126,8142
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Remont elewacji budynku nr 1 nalezacego do kompleksu Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach p... 09/02/09
Nazwa materialu Jedn. Ilosé

Ptytki klinkierowe szkliwione 25x10x6,5 Terca-Stratus szt 2 840,445
Piyty pomostowe diugie m2 7,27808
Piyty pomostowe komunikacyjne kroétkie m2 0,22744
Prety stalowe ocynkowane 8-mm m 88,504
Profil przyokienny z siatka Capatect 694/10 m 505,36248
Rozcienczalnik do wyrobdéw poliwinylowych i chlorokauczukowych, ogdlnego

stosowania dm3 0,04492
Roztwbér asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 35,8818
Rura spustowa 100-mm LINDAB Rainline Plastizol m 110,14
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-48,3/3,2 m 1,02348
Rurhak z zatrzaskiem Fi 100 mm Lindab szt 36,432
Rynna dachowa Fi-<150+-mm, LINDAB Rainline Plastizol m 153,54
Samozamykacz szt. 2
Siatka z tworzyw sztucznych m2 159,208
Siatka z widkna szklanego Capatect 645/100 m2 1 517,0327
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 5,54274
Szpachléwka celulozowa ogdlnego stosowania dm3 1,05192
Srodek do usuwania nalotéw cementowych i wapiennych dm3 307,2885
Srodek gruntujacy Capatect Putzgrunt 610 kg 265,363
Tynk dekoracyjny silikatowy Caparol Sylitol 128 S1 kg 2 748,1714
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatne, obwdd

0-1000 -mm szt 11,44
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 22,905
Wkrety stalowe samogwintujace M6,0 z ibem stozkowym lub kulistym kg 0,011
Wkrety stalowe samogwintujace SW do blach szt 3 873,3024
Woda m3 30,29829
Wsporniki przelotowe szt 29,29
Wysiegnik rurowy typu WJ2-76-5-1500 szt 1
Zacisk stalowy ocynkowany do taczenia przewoddw szt 0,45488
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,22519
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 2,66822
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 1,71541
Zaprawa do spoinowania Funcosil Fugenmortel kg 838,51
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Capatect 190 S kg 4 382,8376
Zaprawa klejowa sucha do warstwy zbrojacej Capatect 190 kg 5 735,938
Ziemia urodzajna (humus) m3 22,8592
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Remont elewacji budynku nr 1 nalezacego do kompleksu Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach p... 09/02/09
Zestawlenlie sprzetu

Nazwa sprzetu Jedn Ilosé

Aparat Karcher m-g 127,37424
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,7325
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,002062
Podnoénik montazowy PHM samochodowy (2) m-g 1,59
Przyczepa skrzyniowa 3-5-t m-g 0,00262
Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe 8-10m (100-°m2 powierzchni
rusztowania) m-g 1 351,148
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 36,70139
Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 60, 73872
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,11
Samochdéd specjalny liniowy z platforma i balkonem m-g 0,1155
Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 0,4212
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 5,96931
Zuraw okienny przenoény 0.15-t m-g 65,20174

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):| 1 650,1078
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Tabela elementdéw scalonych

Nazwa elementu Wartosé z
narzutami

1 CHODNIKI OPASKOWE
2 DASZKI
3 STOLARKA I SLUSARKA
4 ELEMENTY WYKONCZENIOWE Z BLACHY
5 ELEMENTY STALOWE
6 WYKONCZENIE SCIAN ELEWACJI
7 RUSZTOWANIA
8WYWOZ GRUZU I ZIEMI
Suma elementéw kosztorysu

Wartosé kosztorysu:
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