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PRZEDMIAR
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NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 BUDYNEK BIUROWCA 1,1a
11 ROBOTY DEMONTARZOWE DACHOW 1, 1a
1/NNRNKB (z.V) ogrodzenie stanowiska z umieszczeniem tablic ostrzegawczych m
d.1.|202 1618-02
1
15+17*2+29*2+17+15+12 m 151.000
RAZEM 151.000
2|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim  |szt.
d.1./1138-02 na papie na drewnie lub ptytach panwiowych
1
12*2+16*2+12*2+10*2+15*2+24*2+6*9 szt. 232.000
RAZEM 232.000
3|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze sciany nie beto- |szt.
d.1.|1137-04 nowej
1
10+10+10+3+10+10+10+10+3+13+13+13+13+13 szt. 141.000
RAZEM 141.000
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
16+12+16+22+16+25+1+9+13*2+11*2 m 165.000
RAZEM 165.000
5/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0506-06
1
10+10+10+13+10+10+10+13+13+13 m 112.000
RAZEM 112.000
6/KNR-W 4-02 \Demontaz rurociaggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - na scianach m
d.1.|0229-05 budynku
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
0.70*11.50+0.70*15.50*2+0.70*10.00*2+0.70*12.00*2+0.70*21.50+0.70* m2 102.900
15.00+0.70*24.00
. RAZEM 102.900
8|KNR 2-05 Kominy stalowe o $r.do 600 mm - DEMONTAZ KOMINOW WENTYLACYJ- |t
d.1.|0206-01 NYCH
1
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
9/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych - ponad dachem m3
d.1.|0350-01
1
0.75*0.30*2.00*9 m3 4.050
RAZEM 4.050
10/ KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.|0519-06
1
11.50*15.50 m?2 178.250
RAZEM 178.250
11/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1./0519-07 Krotnos¢ = 2
1
11.50*15.50 m?2 178.250
RAZEM 178.250
12|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m?2
d.1./0211-01 podtogach - dach betonowy
1
11.50*15.50 m?2 178.250
RAZEM 178.250
13/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1.|0519-04
1
10*12+24*15 m?2 480.000
RAZEM 480.000
14/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1./0519-05 Krotnos¢ = 2
1
10*12+24*15 m?2 480.000
RAZEM 480.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.1.|0429-01
1
10.00*12.00+25.00*15.00 m?2 495.000
RAZEM 495.000
16| KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.1./0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy - tynk, papa, inne odpady
1
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
1.2 ROBOTY ODTWORZENIOWE DACHOW 1,1a
17/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.1.|0631-01
2
10*12+24*15 m?2 480.000
RAZEM 480.000
18/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
2
10*12+24*15 m?2 480.000
RAZEM 480.000
19/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1.|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
2
10*12+24*15 m?2 480.000
RAZEM 480.000
20|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klinkierowych o przekroju m3
d.1./0128-01 przewodu 1/2x1/2 ceg.
2
0.90*0.30*2.00*9 m3 4.860
RAZEM 4.860
21|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - reczne uktadanie betonu - [m2
d.1./0216-02 zasklepienie otworu spalinowego z kottowni
2
0.30*2.00 m?2 0.600
RAZEM 0.600
22|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.1.|0310-06
2
12.00*5*2+14.00*5*3+12.00*5*4 m 570.000
RAZEM 570.000
23|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.1./0122-01
2
0.75*0.30*2.00*9 m3 4.050
RAZEM 4.050
24|KNR 4-01 Uzupetnienie rozebranych podiozy posadzek - ANALOGIA WYROWNANIE m3
d.1.|0203-01 POWIERZCHNI DACHU
2
(11.50*15.50)*0.10 m3 17.825
RAZEM 17.825
25|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu betonowym - lepik asfaltowy na goraco, m2
d.1.|0502-03 dwie warstwy papy bez folii aluminiowej, budynki mieszkalne i przemystowe
2
11.50*15.50 m?2 178.250
RAZEM 178.250
26|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw styropapa m2
d.1.|0504-01
2
11.50*15.50 m?2 178.250
RAZEM 178.250
27|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.1.|0501-01
2
10*12+24*15 m?2 480.000
RAZEM 480.000
28|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.|0504-02
2
10*12+24*15+11.50%15.50 m?2 658.250
RAZEM 658.250
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej - m?2
d.1.|0504-03 kominy oraz potgczeniu budynkéw
2
(0.30*2+2.00*2)*0.30*9+(5.00+2.50+9.60)*1.50 m?2 38.070
RAZEM 38.070
30|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu tat do 1.0 m2 - |szt.
d.1.|0519-03 taty 30cm x 30cm pod wsporniki zwodéw zamontowanych na dachu
2
12*2+16*2+12*2+10*2+15*2+24*2+6*9 szt. 232.000
RAZEM 232.000
31|KNR-W 2-02 |Krawedzie balkondw i loggii - z blachy stalowej ocynkowanej - analogia, obréb- |m2
d.1.|0514-03 ki kominéw wentylacyjnych murowanych
2
(0.30*2+2.00*2)*0.30*9 m?2 12.420
RAZEM 12.420
32/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej, |m2
d.1.|0506-02 pas podrynnowy oraz styk budynkéw
2
0.70*11.50+0.70*15.50*2+0.70*10.00*2+0.70*12.00*2+0.70*21.50+0.70* m?2 113.160
15.00+0.70*24.00+(5.00+2.50+9.60)*0.60
RAZEM 113.160
33|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.1.|0514-02 kowanej, zadaszenie kominéw
2
0.50*2.00*9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
34|KNR-W 2-02 |Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych papa lub dachéwka - z blachy |szt.
d.1.|0535-05 ocynkowanej
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35/KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina wentylacyjnego w dachu drewnianym miejsc.
d.1.|0424-05
2
11 miejsc. 11.000
RAZEM 11.000
36/ KNR-W 2-02 |Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.1.|0514-06
2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
37|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.|0519-02
2
16+12+16+22+16+25+1+9+13*2+11*2 m 165.000
RAZEM 165.000
38/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.|0526-04
2
10+10+10+13+10+10+10+13+13+13 m 112.000
RAZEM 112.000
39|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elemen- |szt.
d.1.|0522-05 tow
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
40| KNR-W 2-15 |Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznurem i zaprawg cementowg |szt.
d.1.|0220-04 lub folig aluminiowg o $r. 150 mm
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
41|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.1./0604-02 ptaskim pokrytym papa na drewnie
2
12*2+16*2+12*2+10*2+15*2+24*2+6*9 m 232.000
RAZEM 232.000
42|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.1.|0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm
2
10+10+10+3+10+10+10+10+3+13+13+13+13+13 m 141.000
RAZEM 141.000

Norma PRO Wersja 4.21




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43|KNR 5-08 Laczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uni- szt.
d.1.|0618-01 wersalnych krzyzowych
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
44|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych odga- |szt.
d.1.|0618-02 teznych 3-wylotowych
2
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
45|/KNR 5-08 Laczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych odga- |szt.
d.1.|0618-03 teznych 2-wylotowych
2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
46|KNR 5-06 Czyszczenie i jednokrotne malowanie masztow antenowych stojacych ruro- maszt.
d.1./0913-01 wych o wysokosci 12 m - konserwacja masztu teletechnicznego
2
1 maszt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR AT-14 |Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel, |m
d.1./0101-01 przetozenie kabli podczas prac odtworzeniowych na dachu
2
70 m 70.000
RAZEM 70.000
48/ KNR 2-02 Kraty siatkowe o powierzchni do 1 m2 -zatozenie siatki ochronnej na wywiewy |m?2
d.1./1211-04 wentylacyjne kominéw oraz stropodachu
2
0.15*0.15*5*9+0.45*0.65*11 m2 4.230
RAZEM 4.230
49 KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtagkami o dlugosci ponad 4 m m
d.1./1213-04
2
5.00*2 m 10.000
RAZEM 10.000
2 PORTIERNIA 17
2.1 ROBOTY DEMONTARZOWE DACHOW
50{NNRNKB (z.V) ogrodzenie stanowiska z umieszczeniem tablic ostrzegawczych m
d.2.|202 1618-02
1
15*2+12*2 m 54.000
RAZEM 54.000
51|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.|0535-04
1
6.50+4.50 m 11.000
RAZEM 11.000
52|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.|0506-06
1
3.15*2 m 6.300
RAZEM 6.300
53|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2.|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
(6.50+5.50+7.80*2+4.70)*0.70+(4.00+6.20)*0.70 m2 29.750
RAZEM 29.750
54| KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych - ponad dachem m3
d.2.|0350-01
1
0.75*0.30*0.60 m3 0.135
RAZEM 0.135
55/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.2.|0519-04
1
6.20*4.70+4.00*6.50 m2 55.140
RAZEM 55.140
56/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.2.|0519-05 Krotnos¢ = 2
1
6.20*4.70+4.00*6.50 m2 55.140
RAZEM 55.140
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.2./0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy - tynk, papa, inne odpady
1
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
22 ROBOTY ODTWORZENIOWE DACHU 17
58|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.2.|0631-01
2
6.20*4.70+4.00*6.50 m?2 55.140
RAZEM 55.140
59/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
2
6.20*4.70+4.00*6.50 m?2 55.140
RAZEM 55.140
60|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2.|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
2
6.20*4.70+4.00*6.50 m?2 55.140
RAZEM 55.140
61|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klinkierowych o przekroju m3
d.2./0128-01 przewodu 1/2x1/2 ceg.
2
0.90*0.30*0.60 m3 0.162
RAZEM 0.162
62|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.2.|0310-06
2
5.00*2 m 10.000
RAZEM 10.000
63|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.2.|0501-01
2
6.20*4.70+4.00*6.50 m?2 55.140
RAZEM 55.140
64| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.|0504-02
2
6.20*4.70+4.00*6.50 m?2 55.140
RAZEM 55.140
65|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej - m?2
d.2.|0504-03 komin oraz potgczenie dachu z ogniomurem
2
(0.30*2+0.60*2)*0.30+(6.50+5.50+6.50+7.80+4.70+7.80)*1.00 m?2 39.340
RAZEM 39.340
66| KNR-W 2-02 |Krawedzie balkonéw i loggii - z blachy stalowej ocynkowanej - analogia, obréb- |m2
d.2.|0514-03 ki komina wentylacyjnego
2
(0.30*2+0.60*2)*0.50 m?2 0.900
RAZEM 0.900
67|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.2.|0506-02
2
(6.50+5.50+7.80*2+4.70)*0.70+(4.00+6.20)*0.70 m?2 29.750
RAZEM 29.750
68| KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.2.|0514-02 kowanej, komin
2
0.50*0.60 m?2 0.300
RAZEM 0.300
69|KNR-W 2-02 |Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych papa lub dachéwka - z blachy |szt.
d.2.|0535-05 ocynkowanej
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina wentylacyjnego w dachu drewnianym miejsc.
d.2.|0424-05
2
2 miejsc. 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
71|KNR-W 2-02 |Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.2.|0514-06
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.2.|0519-02
2
6.50+4.50 m 11.000
RAZEM 11.000
73|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2.|0526-04
2
3.15*2 m 6.300
RAZEM 6.300
74/ KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elemen- |szt.
d.2.|0522-05 téw
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
75|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.2.|0604-02 ptaskim pokrytym papa na drewnie
2
7.80*2+4.70+6.50*2+5.50 m 38.800
RAZEM 38.800
76|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.2./0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm
2
3.15%4 m 12.600
RAZEM 12.600
77|KNR 5-08 Laczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uni- szt.
d.2./0618-01 wersalnych krzyzowych
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
78|KNR 5-08 Laczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych odga- |szt.
d.2./0618-02 teznych 3-wylotowych
2
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
79|KNR 5-08 Laczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych odga- |szt.
d.2./0618-03 teznych 2-wylotowych
2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
80|KNR-W 2-15 |Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznurem i zaprawg cementowg | szt.
d.2.|0220-04 lub folig aluminiowg o $r. 150 mm
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
81/ KNR 2-02 Kraty siatkowe o powierzchni do 1 m2 -zatozenie siatki ochronnej na wywiewy |m?2
d.2.|1211-04 wentylacyjne kominéw oraz stropodachu
2
0.15*0.15*5 m2 0.113
RAZEM 0.113
3 BUDYNEK NR 16
3.1 ODWODNIENIE | DRENAZ
82|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.3./0101-04 cm - demontaz ptyt betonowych potozonych przy budynku nr 16
1
((5.00+4.80+2.00)*1.50)*3 m 53.100
RAZEM 53.100
83|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
d.3./0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm- demontaz ptyt betonowych potozonych przy
1 budynku nr 16
Krotnos¢ = 4
((5.00+4.80+2.00)*1.50)*3 m 53.100
RAZEM 53.100
84|KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych - opaska wkonana z ptyt chodniko- |m?2
d.3./0101-03 wych - przy odwodnieniach
1
(5.20+2.50)*1.50+(14.50+8.40+10.60+6.70+4.90)*1.50 m2 79.200
RAZEM 79.200
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
85/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebo- |m3
d.3./0102-03 kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
1
(14.50+8.40+10.60+6.70+4.90+14.10)*1.50*1.20+(5.00+4.80+6.20+8.80+ ms3 204.300
5.70+2.80+5.50+7.50)*1.50*1.20+3.00*1.50*1.20+5.00*1.50*1.20
RAZEM 204.300
86|KNR 4-01 Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- |m2
d.3./0107-01 kos¢ do 3 m
1
(14.50+8.40+10.60+6.70+4.90+14.10)*1.20*2+(5.00+4.80+6.20+8.80+5.70+ |m2 272.400
2.80+5.50+7.50)*1.20*2+3.00*1.20*2+5.00*1.20*2
RAZEM 272.400
87|KNR 4-01 Dwuwarstw.izolacje pionowe muréw lepikiem z wyprawg z zaprawy cemento- |m?2
d.3./0603-05 wej z dodatkiem srodka wodoszczelnego
1
(4.00+3.80+6.20+7.80+4.70+1.80+5.50+6.50)*1.20+(13.50+13.10+3.90+5.70+ |m?2 112.200
9.60+7.40)*1.20
RAZEM 112.200
88|KNR 4-01 Izolacje pionowe muréw otynkowanych z jednej warstwy papy na lepiku m?2
d.3.|0603-07
1
(4.00+3.80+6.20+7.80+4.70+1.80+5.50+6.50)*1.20+(13.50+13.10+3.90+5.70+ |m?2 112.200
9.60+7.40)*1.20
RAZEM 112.200
89|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - ka- |m2
d.3./0606-03 natéw, rowdw itp.
1
(4.00+3.80+6.20+7.80+4.70+1.80+5.50+6.50)*1.20+(13.50+13.10+3.90+5.70+ |m?2 112.200
9.60+7.40)*1.20
RAZEM 112.200
90|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku z |m?2
d.3./0608-09 siatkg metalowg,
1
(4.00+3.80+6.20+7.80+4.70+1.80+5.50+6.50)*1.20+(13.50+13.10+3.90+5.70+ |m?2 112.200
9.60+7.40)*1.20
RAZEM 112.200
91|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - ka- |m2
d.3./0606-03 natéw, rowdw itp. - folia izolacyjna, fundamentowa, kubetkowa
1
(4.00+3.80+6.20+7.80+4.70+1.80+5.50+6.50)*1.20+(13.50+13.10+3.90+5.70+ |m?2 112.200
9.60+7.40)*1.20
RAZEM 112.200
92|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.3.|0524-02
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.3.|0408-01
1
(4.00+3.80+6.20+7.80+5.00)+(5.70+9.60+7.40+3.00) m 52.500
RAZEM 52.500
94|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z mieszanki 65% zwiru 35% piasku w gotowym |m3
d.3./0610-03 suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
1
(4.00+3.80+6.20+7.80+5.00)*1.50*0.50+(5.70+9.60+7.40+3.00)*1.50*0.50 m3 39.375
RAZEM 39.375
95|KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.3./0610-01 suchym - sgczki ceramiczne 50-100 mm
1
(4.00+3.80+6.20+7.80+4.70+1.80+5.50+6.50+5.00)+(13.50+13.10+3.90+5.70+ m 101.500
9.60+7.40+3.00)
RAZEM 101.500
96|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko-  |szt.
d.3./0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
1
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
97|KNR 4-05I Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grub. 25 cm m?2
d.3.|0401-04
1
((4.00+3.80+6.20+7.80+4.70+1.80+5.50+6.50+5.00)+(13.50+13.10+3.90+ m?2 152.250
5.70+9.60+7.40+3.00))*1.50
RAZEM 152.250
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
98|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; |m3
d.3./0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m

1
((14.50+8.40+10.60+6.70+4.90+14.10)*1.50*1.20+(5.00+4.80+6.20+8.80+ ms3 143.010
5.70+2.80+5.50+7.50)*1.50*1.20+3.00*1.50*1.20+5.00*1.50*1.20)*0.7

RAZEM 143.010
99/KNR-W 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1  |m3
d.3.|0409-03 m krawedzi wykopu - kat. gruntu IV

1
((14.50+8.40+10.60+6.70+4.90+14.10)*1.50*1.20+(5.00+4.80+6.20+8.80+ m3 61.290
5.70+2.80+5.50+7.50)*1.50*1.20+3.00*1.50*1.20+5.00*1.50*1.20)*0.3

RAZEM 61.290
100/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.3.|0510-01
1
(6.50+5.50+1.80+4.70+7.80)*1.5 m2 39.450
RAZEM 39.450
101|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3./0114-01 niu 20 cm

1
(4.00+3.80+6.20+7.80+4.70+1.80+5.50+6.50)*0.70+(13.50+13.10+3.90+5.70+ |m?2 65.450
9.60+7.40)*0.70

RAZEM 65.450
102|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.3.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu

1
(4.00+3.80+6.20+7.80+4.70+1.80+5.50+6.50)*0.70+(13.50+13.10+3.90+5.70+ |m?2 65.450
9.60+7.40)*0.70

RAZEM 65.450
103|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce piaskowej |m
d.3.|0606-01
1
93+51 m 144.000
RAZEM 144.000
104|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.3.|0403-05 wo-piaskowej

1
(4.00+3.80+6.20+7.80+4.70+1.80+5.50+6.50)+(13.50+13.10+3.90+5.70+9.60+ |m 93.500
7.40)

RAZEM 93.500
105|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o m?2
d.3./0101-03 szer. 3,2m

1
(4.00+3.80+6.20+7.80+4.70+1.80+5.50+6.50)*0.70+(13.50+13.10+3.90+5.70+ |m?2 65.450
9.60+7.40)*0.70

RAZEM 65.450
106/ KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z mieszanki 100% zwiru w gotowym suchym wy- |m3
d.3./0610-03 kopie z przygotowaniem kruszywa - warstwa wierzchnia wokét budynkéw w ce-

1 lu zapobiegania brudzenia sig elewacji podczas deszczu
(4.00+3.80+6.20+7.80+4.70+1.80+5.50+6.50)*0.70*0.30+(13.50+13.10+3.90+ |m3 19.635
5.70+9.60+7.40)*0.70*0.30

RAZEM 19.635

4 ROBOTY PORZADKOWE

107|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.4/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
8+2 m3 10.000
RAZEM 10.000
108|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
8+2 m3 10.000
RAZEM 10.000
109|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4/0108-20 trukciji - za kazdy nastepny 1 km
8+2 m3 10.000
RAZEM 10.000
110 Utylizacja gruzu na wysypisku m3
d.4|kalk. wtasna
8+2 m3 10.000
RAZEM 10.000
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