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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST — Ogodlna Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jako

BHP— bezpieczestwo i higiena pracy podczas wykonywania robot bvdoych

Niniejsz; informacg sporzidzono na podstawi®ozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wraeia 2004 r.w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specgfikachnicznych wykonania i odbioru rob6t budawleh oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (DZ. U. z dn. 16 wenga 2004r. Nr 202 poz. 2072)
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawigjego:
.Przeprowadzenie prac remontowych w budynku Komeng Miejskiej Policji w Zabrzu”

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru

robét tynkarskich w budynku Komendy Miejskiej liefp w Zabrzu.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t wymienionyahpunkcie 1.1. Odspstwa od wymaga podanych w

niniejszej specyfikacji mag mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych prostych rolbdkonstrukcji

drugorzdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istniggewndé, ze podstawowe wymaganiagda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpatis dédwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot objtych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei podstawowe wygpujace przy pracach

tynkarskich, a take niezlkdne dla wlaciwego wykonania tych prac roboty tymczasowe oraace

towarzyszce. Zakres robdt tynkarskich opisany jest szcpegh w Opisie technicznym zamierzenia
budowlanego. Celem robot jest poprawa stanu saeija i estetycznego wybranych pomiesaozebudynku

Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe aszgodne z okrdeniami zawartymi w Prawie budowlanym, rozpgmizeniach

wykonawczych normach braowych. Pozostate okékenia w przedmiotowe] specyfikacijiaszgodne z

obowigzujacymi w tym zakresie normami i oldleniami stosowanymi w budownictwie, takz okréleniami

podanymi w OST.

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robot oraz za ich zgodthoz dokumentagj

projektows, poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze szhidowlan. Ogdlne wymagania dotyaze robét

podano w ST Kod CPY 45000000 ,Wymagania ogolne" hkt Ogo6lne warunki realizacji rob6t powinny
spelnig wymagania okrdone w prawie budowlanym. W szczeg@obnalery zwrdcik uwag; na widciwa
koordynacg robot :

1) Koordynacja wykonywania rob6t poszczegdlnych rodwapowinna by dokonywana we wszystkich
fazach procesu budowlanego. Koordynacja rob6t peavinye uwzgkdniona w projektach organizacji
budowy i robdt ogdlnych oraz w harmonogramach rea)i rob6t oraz w poszczegolnych fazach
wykonywania robot.

2) Niezalenie od przygtych ustalé koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordyveg prace
Zwigzane z bigacym przebiegiem robét, przy wspétudziale przedstabla wykonawcy, inwestora oraz
kierownikdw innych rodzajow robét.

3) Ogolny harmonogram budowy/remontu powinien zawdier@rminy rozpocgcia i zakdiczenia
poszczegoblnych rodzajéw robot lub ich etapow, taly zapewrd prawidtowy i rytmiczny przebieg
wykonywania rob6t ogélnobudowlanych, a jedndoe umaliwi ¢ wykonanie roboét specjalistycznych w
odpowiednich terminach. Ogélny harmonogram budovowipien by uzgodniony ze wszystkimi
podwykonawcami oraz powinien stanévgodstaw do opracowania harmonogramow szczegotowych dla
poszczegdllnych rodzajow robot.

1.7. Dokumentacja robét tynkarskich

Dokumentagj te stanow :

1) zawarte w SIWZ :

4 opis techniczny zamierzenia budowlanego,

v rysunki.

2) dziennik robo6t zatzony i prowadzony przez kierownika robét , udpstiany inspektorowi nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
2.1.0g06Ine wymagania
Szczegob6towa spetlydcja techniczna wykania i odbioru robdét ubdowlanych
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2.1.1. Ogdlne wymagania dotyce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST Kod CPV
45000000 "Wymagania ogolne" pkt 2

2.1.2. Materialy stosowane do tynkowania powinngém

- oznakowanie znakiem CE co oznaczae, dokonano oceny ich zgodwo ze zharmonizowan normg
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczi lub krajowg specyfikacy
techniczm paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru Gospodarczego, uznan
przez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub

-deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgirzez producenta, 3eli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow atgch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea
okreslonym przez Komisj Europejsk, lub

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacea @ to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgécine Polsly Norma lub aprobat techniczm, badz
uznano za "regionalny wyrdb budowlany".

Wymagana jak& materiatbw powinna ky potwierdzona przez producentaswadczeniem o jakai lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwradrm dokumentem. Nie
dopuszcza si stosowania do robot materialdw, ktorych $gisvosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nafey stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancji

2.1.3. Dane dotyare materiatow powinny zawieraane producenta :

* zastosowanie

« dane techniczne materiatu (sktad materiakgasi, wymiary, obtosé itp.)

* SposOb transportu

* sposOb sktadowania

* sposOb magazynowania

* wydajnai¢

* czas przydatrigi do wycia

* przeciwwskazania

2.2. Rodzaje materiatow

Do wykonaniarobét tynkarskich nalezy zastosowéa zgodnie z zastosowartechnologi odpowiadajce
wymaganiomswiadectw ITB masy tynkarskie przeznaczonych do teglo i dopuszczone do stosowania w
budownictwie aprobatami technicznymi ITB. Masy tgndkie przygotow@i stosowa scisle wg wymaga
producenta zwracg uwag na terminy przydatrsci danych materiatdw. Tynki i zaprawy powinny
odpowiadé wymaganiom norm: - PN-B-10109:1998 i PN-B-10108A9ynki i zaprawy budowlane. Masy
tynkarskie do wypraw pocienionych, - PN-B-10100 Biybtynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze oraz wymaganiom zawartym w ,Warunkaechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlano — monteowych” .

Materiaty pomocnicze

Srodki do mycia i usuwania zanieczysztz@dtaza, srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitdw, kity i mas
szpachlowe do naprawy pode musz mie¢ wiasciwosci techniczne okrdone przez producenta lub
odpowiadaice wymaganiom odpowiednich aprobat technicznyatz iPN. Woda do przygotowania masy
tynkarskiej musi odpowiadavymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu i maszyn podane zostaty w ST Kod CPV 45000000¥ymagania

ogolne" pkt 3.

Do wykonania robo6t tynkarskich nale stosowa jedynie taki sprat, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jaké¢ robot, zarébwno w miejscach ich wykonania, jak fgrzy wykonywaniu czynrigi

pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkumyladunku materiatow. Spgz uzywany do robot

powinien by zgodny z ofedt Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i ilgci wskazaniom

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rolzéiakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku

ustaléy w takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Zamaudego.

Wykonawca powinien dostarazkopie dokumentéw potwierdzgych dopuszczenie spta do wytkowania,

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Do wykomjavaiobdt tynkarskich nalezy stosowa :

- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czysrida podiaa

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- mieszadla naglzane wiertark elektryczr oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skidani mas
tynkarskich
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- drabiny i rusztowania
- elektronarzdzia mechaniczne

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Transport materiatdw doobét tynkarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnychades i srodkow
transportu. W czasie transportu mglezabezpieczy przewaone materialy w sposob wykluczay
uszkodzenie opakowiaDo transportu farb i innych materiatéw w postswthych mieszanek w opakowaniach
papierowych zalecagsuzywat samochodow zamkgtych. Do przewozu farb w innych opakowaniachzma
wykorzystywa& samochody pokryte plandekami lub zangkmi Materialy do robot tynkarskich naje
sktadow& na budowie w pomieszczeniach zamkyth, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CP¥5000000 "Wymagania ogoélne" pkt 5

Warunki przyst gpienia do robo6t tynkarskich

Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny¢ makaczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamuravarzebicia i bruzdy, osadzonécieznice drzwiowe i
okienne. Zaleca siprzystpienie do tynkédw po okresie osiadania i skurczOwdw) tj.po uptywie 4-6
mieskcy po zakaczeniu stanu surowego (dotycagian nowych). Tynki naley wykonywa w temperaturze
nie nizszej nz +5 C pod warunkienze w cagu doby nie nagpi spadek temperatury pasj 0 C. W niszych
temperaturach mma wykonywé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkéw zabezpieczaych,
zgodnie z Wytycznymi wykonania robét budowlano naaotvych w okresie obaonych temperatur. Zaleca
sig chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym ni dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temparéwiezo wykonane tynki powinny kiyw
czasie wazania i twardnienia, tj.w ggu 1 tygodnia, zw#ane wod.

Przygotowanie podiga

Podiaza pod tynki zwykie powinny odpowiaélavymaganiom normy PN 70/B 10100 p.3.3.2. Spoiny w
murach z bloczkéw powinny spehdimastpujace warunki: wscianach przeznaczonych do tynkowania nie
nalezy wypetnia zaprava spoin na gibokas¢ okoto 5mm, bezpwednio przed tynkowaniem podi® naley
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usynplamy z rdzy i substancji ttustych.; plamy z sabsji ttustych
mozna usuné¢ 10%roztworem mydta szarego lub wygdlmpa benzynowi, nadmiernie suchpowierzchng
podtaza naley zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkow zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych natg przestrzegazasad podanych w normie PN 70/B 10100 p.3.3.1.
Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno i wielowmrswych powinny by zgodne z danymi okéenymi

w tabl.4 normy PN 70/B 10100. Grulsatynkow zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz rodzaju podéo
lub podktadu powinny hy zgodne z norm PN 70/B 10100. Tynki kategorii 1l i 1l | natg do odmian
powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéldatdowy. Tynkowanigcian mana wykong po
catkowitym przygotowaniu pod#a. Tynki malowane uprzednio farbami powinny lmczyszczone ze starej
farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyteoei. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywa sladéw starej farby ani pytu po starej powloce melaj. Uszkodzenia tynkdw nade naprawt
odpowiedm, zapravg, wymient tynki poraone grzybem i widoczne przewody schéwatynkach. Podtza

z drewna, materiatébw drewnopochodnych powinn§ bie zmurszate o wilgotoi nie wickszej niz 12% bez
zepsutych lub wypadajych kow i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna dyodkurzona i
oczyszczona z plam tluszcziywicy, starej farby i innych zanieczyszdzdé-wentualne uszkodzenia powinny
by¢ naprawione szpachléwkna kton wydana jest aprobata techniczna.

Tynk trzywarstwowy powinien sktadé sie¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Gtachalezy nanost po zwhzaniu
warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Radczacierania warstwa gtadzi powinna bjocno
dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynk@lety stosowad zaprawy cementowo wapienne tynkow
nie naraonych na zawilgocenie w proporcji 1:1:4, a riarg/ch na zawilgocenie w proporcji 1:1:2.
Wymagania dotyczce tynkow zewrtrznych.

Powtoki wypraw elewacyjnych powinny by

- odporne na tarcie na sucho i na szorowanie

- jednolitej barwy réwnomierne bez smug plam zgozmevzorcem producenta

- bez zluszczi odstawania od podta oraz widocznychatzen i poprawek

Szczegob6towa spetlydcja techniczna wykania i odbioru robdét ubdowlanych
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- faktura jednolita zgodna ze wzorcem producenta

Powtoki lakierow i farb olejnych powinny miejednolita powierzchng bez zaciekow isladéw pdzla
Lakierowanie nalgy wykona w taki sposob aby powstata jednolita powierzchihiakierowanie powtoki
drewnianej jest wykonywane w warunkach budowlanyzitego powodu nie do unikgtia jest wysipienie w
lakierze niewielkiej liczby wytcen takich jak drobiny kurzu, pojedyncze wiosy z watk#&re nie wptywaj
na trwald¢ i funkcjonalnd@¢ powtoki lakierniczej. Pojedyncze vitrenia tego typu nieagsvadi.

Roboty pomocnicze

Wykonawca zobowdzany jest przed rozpogaziem prac zabezpieczy ostont te elementy, ktére w czasie
robét mog ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakdci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagagiane" p. 6.

Badania przed przystpieniem do robot tynkowych

Przed przysipieniem do wykonania robét Wykonawca powinien wydibadanie cementu, wapna oraz

kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przesist wyniki tych bada inspektorowi nadzoru do

akceptacji. Badania te powinny obejmdweszystkie niezédne wigciwosci cementu, wapna i kruszyw.

Kontrola przygotowania podtoza

- do wykonania wypraw elewacyjnych kontrola obejenujykonanie napraw i uzupehhieczystdéé i rownasé
powierzchni, wilgotné¢ podtazy, likwidacja zagrzybienia,

- przy lakierowaniu podtey z drewna kontrola obejmuje wykonanie napraw ipetnien, wilgotnas¢, stan
podtaza, wyghd i czystad¢ powierzchni.

Badania w czasie trwania robot

Czstotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczego6injej marki i

konsystencji, powinny wynikaz normy PN 90/B 14501 ,Zaprawy budowlane zwyki&Vyniki bada

materiatow i zapraw powinny bywpisywane do dziennika budowy i akceptowane ptaspektora Nadzoru.

Kontrola jakaci wykonanychrobét tynkarskich bedzie dokonywana poprzez poréwnanie wykonanych robét

z dokumentagj przetargow oraz ich zgodni& z warunkami technicznymi.

Badania w czasie odbioru robo6t

Badania tynkow zwyklych powinny byprzeprowadzane w sposob podany w normie PN 700 {.4.3.i

powinny umaliwia¢ ocer wszystkich wymaga a w szczegoélnei zgodnd¢ z dokumentagj projektovy i

zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakazastosowanych materiatdbw i wyrobow, prawidigdo

przygotowania podiey, mrozoodporn& tynkow zewmtrznych, przyczeprié tynkéw do podiaa, grubaécé

tynku, wyghd powierzchni tynku, prawidiowd wykonania powierzchni i kraydzi tynku, wykaczenie

tynku na nargach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Kontrola wykonania nawierzchni elewacyjnych

Kontrola powlok obejmuje: sprawdzenie wydli zewrtrznego, zgodriei barw i struktury ze wzorcem

uzgodnionym z Inwestorem, przyczepéodo podiada, réwnomiernét pokrycia, odporngci powtok na

zarysowania.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaruobdét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000 "Wymigagolne" pkt 7.
Jednostk obmiarows robét tynkarskich jest 1 fmprzy ustalonej wezmiej grubdgci warstwy tynku i rodzaju
masy tynkarskiej.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robétpodano w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania ogoélne'8pk

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

Odbiér poditoza

Odbidr podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t tynkowych. deli odbiér
podiaza odbywa s po diwzszym czasie od jego wykonania, rigigodiaze oczyci¢ i umy¢ woda. Odbidr
podiaza jako element ulegagy zakryciu podlega odbiorowi w zakresie zastosgwhrmateriatow i jakeci
uzyskanego podia (powinno by przygotowane zgodnie z podanym as}). Wykonawca robét powinien
zgtosit wykonanie podiey Inwestorowi i po jego odbiorze przypi¢ dopiero do prac tynkarskich.

Odbidr robot tynkarskich

Szczegob6towa spetlydcja techniczna wykania i odbioru robdét ubdowlanych
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Odbidr robot tynkarskich obejmuje:

- sprawdzenie wyghtu zewrtrznego (badanie wykotgrzez oce@wzrokows)

- sprawdzenie zgodioi barwy i struktury

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzeje

wszystkie pomiary i badani wedlug podanych tu zastdy wyniki pozytywne. Jeli chocia jeden wynik

badania daje wynik negatywny, tynk nie powiniert lmgdebrany. W takim przypadku najeprzyja¢ jedno z

nastpujacych rozwazan: tynk poprawé i przedstawd do ponownego odbioru,7eli odchylenia od wymaga

nie zagraaja bezpieczéastwu wytkowania i trwatdci tynku, zaliczy tynk do niszej kategorii, w przypadku,

gdy nie & mazliwe podane wyej rozwihzania, usugt tynk i ponownie wykona roboty tynkowe.

Uksztattowanie powierzchni, kragzie, przegicia powierzchni orazadty dwuscienne powinny b§ zgodne z

dokumentagj projektows. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od z#agzny i odchylenia kragdzi

od linii prostej nie mog by¢ wieksze nk 3mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na calej diugai kontrolnej

dwumetrowej faty. Odchylenia powierzchni i kregdzi od kierunku:

- pionowego nie magby¢ wigksze nk 2mm na 1m i ogotem nie wgej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie megby¢ wigksze nk 3mm na 1m i ogoétem nie wdej niz 6mm na catej powierzchni gazy
przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalneasastpujace wady:

wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystatiwanych na powierzchni tynkéw przenid@jch z

podiaza, trwateslady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odpaezémqicherze wskutek niedostatecznej

przyczepnéci tynku do podiaa. Odbior gotowych tynkdéw powinien bypotwierdzony protokotem, ktéry

powinien zawier& ocerg wynikow bada, wykaz wadi usterek ze wskazaniem awosci ich usungcia,

stwierdzenie zgodrei lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT (PODSTAWA PLATNOS Cl)

Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci podano w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania

ogolne” pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatnaci

Rozliczenie robot tynkarskich me by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakrebat i ich

koncowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu odbiorow gsziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pagizy zamawigicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru

koncowego. Podstagwrozliczenia oraz ptatroi wykonanego i odebranego zakresu robot stanowiogéatych

robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedsmsych i ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiajcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olmy zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczatoobejmujce roboty tynkarskie uwzglniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

- obstug sprztu nie posiadajcego etatowe]j obstugi,

- przenoszenie pogtznych uradzen i sprztu w miag postpu robdt,

- wykonanie rob6t pomocniczych okkenych w pkt. 5.2.,

- usungcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaolzot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWI AZANE)

Polskie normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do mas tynkarskich

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe, metbdga

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-B-10106:1997 Masy tynkarskie do wypraw pociegam

PN-B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykie

PN 65/B 14503 Zaprawy budowlane cementowo wapienne

PN 69/B 30302 Wapno suchogaszone do celéw budoaiany

PN 74/B 3000 Cement portlandzki

PN 85/B 04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizych i wytrzymatdciowych
PN 70/B 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte Wymaganbadania przy odbierze
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PN 88/B 32250 Materiaty budowlane. Woda do betongapraw
PN B 30020 1999 Wapno

PN 79/B 06711 Kruszywa budowlane Piaski do zapraw

PN 90/B 14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN B 19701 1997 Cementy powszechnegghku

Ustawy i Rozporzadzenia
Podano w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania ogolne'kpur®

Opracowat:  Franciszek Budny
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