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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna

SST — Szczego6towa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jako

bhp — bezpieczestwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budaych

Niniejsz; informacp sporzidzono na podstawi®ozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzaia 2004 r.w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji teicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanychzopaogramu funkcjonalno <ytkowego (DZ. U. z
dn. 16 wrzeénia 2004r. Nr 202 poz. 2072)
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawigjego:
.Przeprowadzenie prac remontowych w budynku Komeng Miejskiej Policji w Zabrzu”

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaagjhtécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru
robét przebudowy i wykonania nowych odcinkéw ifesti wodnej w budynku Komendy Miejskiej Pdiic
w Zabrzu. Celem roboét jest poprawa stanu sanig@rrieestetycznego wybranych pomieszcze budynku
Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t wymienionyeh punkcie 1.1. Odsgpstwa od wymaga podanych w

niniejszej specyfikacji mag mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i dnzgdnych robét o

niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewéoze podstawowe wymaganiacda spetnione przy

zastosowaniu metod wykonania wyni@jch z déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bletosy.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t oljtych SST

Zakres irodzaj robot opisang szczegotowo w Opisie technicznym zamierzenia idaioego.

Niniejsza specyfikacja techniczna z@éna jest z wykonaniem robot obejamyich wszystkie czynrigoi

podstawowe wysgpujace przy montau instalacji wodocigowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i arma-

tury, a take niezlgdne dla wiaciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasoweazoprace towarzysgee

majace na celu wykonanie nowej i przebudostniepcej instalacji sanitarnej w w/w budynku..

1.5. Okreslenia i definicje podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z okrdeniami zawartymi w Prawie budowlanym, rozpgmizeniach

wykonawczych normach braowych. Pozostate okékenia w przedmiotowej specyfikacjiaszgodne z

obowigzujacymi w tym zakresie normami i oléleniami stosowanymi w budownictwie, takz okréleniami

podanymi w OST.

Instalacja wodoaigowa - instalag wodochgowa stanows uklady pohczonych przewoddéw, armatury i

urzadzeh, stwzace do zaopatrywania budynkéw w zignh cieph wodk, spetniagca wymagania jak&ciowe

okreslone w przepisach ogonych dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiadaoda do spaycia przez

ludzi.

Instalacja wodoaigowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowat z sieci wodoggowej rozpoczyna

sie bezpdrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalziojnej wody pochodzej z wlasnego gfia

(studni) od urgdzenia. za pomadktérego jest pobierana woda z tegecia.

Instalacja wodoaigowa wody cieptej - instalacja cieptej wody rozpgta s¢ bezpdrednio za zaworem na

zasileniu zima woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody. Woda do picigoda do picia to taka woda,

ktora jest odpowiednia do spavania przez ludzi i spetnia odpowiednie przepiggdne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sktadazs wodomierza oraz pgtzonych ksztaltek.

Studzienka wodoggowa - obiekt na przewodzie wodagdowym przeznaczony do zainstalowania armatury -

np. wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczgie - uradzenie staace do ochrony jakei wody do picia. uniemdiwiajace wtérne

zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskaowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodagowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczonestgoowania

przeptywem wody w instalacji wodagjowej.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzajuagizenia przeznaczone do poboru wody z instalacjiosadowej.

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonania robét oraz za zgodié@ dokumentagj projektowva,

postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO iiatalacji wodocigowych, specyfikagj techniczra

(szczegotow) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sgtukdowlan. Ogoélne wymagania dotygze robot

podano w ST Kod CPY 45000000-7 "Wymagania ogolna"1p5. W szczegdlrigi nalezy zwrdcic uwag: na

wiasciwa koordynacg robot :

1) Koordynacja wykonywania rob6t poszczegolnych rodajpowinna by dokonywana we wszystkich
fazach procesu budowlanego. Koordynacja robot poaviby uwzgkdniona w projektach organizacii
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budowy i robot ogolnych oraz w harmonogramach zeali robét oraz w poszczegdlnych fazach
wykonywania robot.

2) Niezalenie od przygtych ustalé@ koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordyvet prace
zwiazane z bigacym przebiegiem robot, przy wspétudziale przedstala wykonawcy, inwestora oraz
kierownikdéw innych rodzajéw robdét.

3) Ogoélny harmonogram budowy/remontu powinien zawiergerminy rozpocgcia i zakdiczenia
poszczegoélnych rodzajow robot lub ich etapow, taBy zapewrd prawidiowy i rytmiczny przebieg
wykonywania rob6t ogélnobudowlanych, a jedndoze umaliwi¢ wykonanie robot specjalistycznych w
odpowiednich terminach. Ogdlny harmonogram budowgwipien by uzgodniony ze wszystkimi
podwykonawcami oraz powinien stanéwiodstaw do opracowania harmonograméw szczego6towych dla
poszczegdlnych rodzajow robot.

1.7. Dokumentacja robot montaowych instalacji wodociagowych

Dokumentagj rob6t montaowych instalacji wodoggowych stanowve:

»projekt budowlany - opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003M
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu bddoego” (Dz. U. z 2003 r. Nr 120. poz. 1133) dla
przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jestkenyie pozwolenia na budew

»projekt wykonawczy w zakresie wynikaym z rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. W
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentargjjektowej. specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalaytkowego” (Dz. U. z 2004 r. Nr 202. poz. 2072),

»specyfikacja techniczna (szczegodtowa) wykonaniabiaru robét (obligatoryjna w przypadku zamoivie
publicznych), sporgizona zgodnie z rozpardzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004rsprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalmytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

»dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpoizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw€92 r. w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiérki. tablicy informacyjnej oraz ogtoszanrawieragcego dane
dotyczce bezpiecasstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. M81poz. 953 z pdmo zmianami),

»dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogllowego zastosowaniaytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz 2004 r. Nr
92, poz. 881),

»protokoty odbiorow czsciowych, kaicowych i rob6t zanikagych, z zadczonymi protokotami z bada
kontrolnych,

»dokumentacja powykonawcza, czyli #y wymienione cgsci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgednart. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. 207, poz. 2016 z @hiejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa& na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikéechnicznej (szczegobtowej)

wykonania i odbioru robét budowlanych opracowangtzhrealizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

2.1.0g06Ine wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyce materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST Kod CPV
45000000 "Wymagania ogoélne" pkt 2

2.1.2. Materialy stosowane do manianstalacji wodocigowych powinny mié:

- oznakowanie znakiem CE co oznaczaadokonano oceny ich zgodiwdoze zharmonizowannormg europejsk
wprowadzor do zbioru Polskich Norm, z europejstiprobad techniczi lub krajows specyfikacy techniczim
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégsio Obszaru Gospodarczego, uznapreez Komisg
Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub

-deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgorzez producenta, 7eli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow atgch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea
okreslonym przez Komisj Europejsk, lub

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacm @ to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgécinoPolsk Norma lub aprobat techniczi, badz uznano
za "regionalny wyrdb budowlany".

Wymagana jak& materialdw powinna hy potwierdzona przez producentasw@dczeniem o jakii lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwrndrym dokumentem. Nie
dopuszcza si stosowania do rob6t materiatdw, ktérych $adavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie naly stosowd rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancji
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2.1.3. Dane dotyare materiatow powinny zawieraane producenta :

* zastosowanie

« dane techniczne materiatu (sktad materiakgasi, wymiary, obtosé itp.)

* SposOb transportu

* sposOb sktadowania

* sposOb magazynowania

* wydajnai¢

* czas przydatrizi do wycia

* przeciwwskazania

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztaittki z tworzyw sztucznych musgpetnig wymagania okrdone w odpowiednich normach:
- Z niezmgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1452+5,

- z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1 +5, PN-C-8B20

- z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1 +5,

- z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5.

2.2.2. Armatura domowej sieci wodaegowej

Armatura domowej sieci wodegjowej (armatura przeptywowa instalacji wodguwej) musi spetniawarunki
okreslone w nasipujacych normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/BL44, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-
75167,PN/M-75172,PN/M-75180, PN/M-75206,

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu i maszyn podane zostaty w ST Kod CPV 450000004ymagania
0golne" pkt 3

Do wykonania robét naly stosowa jedynie taki sprt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu naofek
robot, zarébwno w miejscach ich wykonania, jak pezy wykonywaniu czynn@i pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprazywany do robo6t powinien kdy zgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typdéw i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przemwesstora. W przypadku braku ustalev takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wylaaa powinien
dostarczy kopie dokumentow potwierdzgych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-'Wymagania

ogolne" pkt 4

4.2. Wymagania dotycgace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur nglespetné nastpujace dodatkowe wymagania:

v rury nalery przewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pagigymi boczne wsporniki
0 maksymalnym rozstawie 2 m, wysizg poza pojazd kwme rur nie mog by¢ dluzsze nk 1 m,

v jezeli przewaone g luzno utazone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samoefedysoka¢ tadunku nie
powinna przekraczal m,

v podczas transportu rury powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalogéei gzodkow
transportu jaksruby, taacuchy, itp. Luino uktadane rury powinny Byzabezpieczone przed zarysowaniem
przez poditaenie tektury falistej i desek podiauch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu,

v’ podczas transportu rury powinnydgabezpieczone przed zmigpotazenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejcych zalecg przewdz powinien odbywesi¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotycace przewozu armatury

Armatur naley przewoz¢ pakowam w sposéb zabezpiecaay przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem

mechanicznym i wptywami czynnikdéw atmosferycznych.

4.4. Sktadowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek wamkach lub luzem
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Rury i ksztaltki naley w okresie przechowywania chrénprzed bezpgednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperatunizsz niz QOC lub przekraczaga 4Q°C.

Przy ditugotrwalym skladowaniu (kilka miesiy lub dhsej) rury powinny by chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie skiadu plandekarezentowymi lub innym materiatem (np. fpli
nieprzeroczyst z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Batsapewnt cyrkulacg powietrza pod powiak
ochronn, aby rury nie nagrzewalyesi nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane gaki rur mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej do wysdkomaksymalnej 3 m,
przy czym ramki wizek winny spoczywana sobie, lane rury lub niepeine weki mozna sktadowé w stosach
na rownym podteou, na podktadkach drewnianych o szeakanin. 1 Q cm, gruk&ei min. 2,5 cm i rozstawie
co 1-2 m. Stosy powinny by boku zabezpieczone przez drewniane wspornikipzawane w odspach co 1-
2 m. Wysoké¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczavarstw rur i 1,5 m wysokoi. Rury o r@nych
srednicach winny b§ sktadowane odbnie.

Rury kielichowe uktadakielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy pidth¢ przektadkami drewnianymi.
4.4.2. Skladowanie armatury

Armatur nalezy skladowg w pomieszczeniach suchych i temperaturze nieszej ni QOC. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdoskazwiazki chemiczne dziatage korodujico. Armatue z
tworzyw sztucznych naky przechowywa z dala od urgzen grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT INSTALACYJNYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST KadPV 45000000 "Wymagania ogolne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do montau instalacji wodocigowej z tworzyw sztucznych naile

—wyznaczy miejsca ukladania rur, ksztaltek i armatury,

—wykona otwory i obsadz uchwyty, podpory i podwieszenia,

—wykona bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodow veagmwych,

—wykona otwory wscianach i stropach dla przéjprzewodow wodoagowych.

5.3. Montaz ruroci agéw

Po wykonaniu czynri@i pomocniczych okrdonych w pkt. 5.2. naley przystpi¢ do wiaciwego montau rur.

ksztattek i armatury. Ruragii z tworzyw sztucznych magby¢é mocowane bezgoednio nascianach. w

bruzdachécian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

5.4. Pojczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przyspieniem do montas rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych najedokona@ ogledzin tych

materiatdw. Powierzchnie rur i ksztaltek mudm/i¢ czyste, gladkie. pozbawione poréw, agen i innych wad

powierzchniowych w stopniu unierzaviajacym spetnienie wymageodpowiednich norm podanych w p. 2.2.1.

5.4.1. Pojczenia zgrzewane

Polczenia zgrzewane madpy¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe. ktére polega nezeniu rur i ksztattek przez nagrzanie icmédwvek do wiaciwej
temperatury i dognigcie. bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryrg) st tym. ze ksztattki polietylenowe (PE) zawiegajeden lub
wigcej integralnych elementdéw grzejnych. zdolnych dpetworzenia energii elektrycznej w ciepto. w celu
uzyskania paiczenia zgrzewanego z bosymkem lub rus.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniacewnetrznych i zewstrznych nie powinny wygpié¢

wyptywki stopionego materiatu poza gbem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowsewna wyptywka

nie powinna powodowaprzemieszczenia drutu w ksztattkach (elektroopguiy co mogtoby spowodowa
zwarcie podczasitzenia. Na wewgtrznej powierzchni rur nie powinno wygi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Pojczenia mechaniczne zaciskowe

Polczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje z pomoe zlaczek. ktére zaciskane :1a kaicoéwkach rur.

Polczenia te majzastosowanie w przewodach wodggwych osrednicach do 110 mm.

5.4.3. Pojczenia kielichowe na wecisk

Montaz pokczer kielichowych polega na wsumiu (wcisnigciu) koaca rury w kielich. z osadzaruszczellk

(pierscieniem elastomerowym). do oKlenej gkbokasci. Dopuszczalne jest stosowari@dka smarujcego

utatwiajacego wsuwanie. Nakg zwrock szczegbla uwag na osiowe wprowadzenie koa rury w kielich

(PVC-U).

5.4.4. Pojczenia klejone
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Pohczenia klejone w monta instalacji wodoeigowych stosowaneaslla rur i ksztatltek z PVC-U Powierzchnie
taczonych elementow za pompkleju agresywnego muszdyé czyste i odtluszczone. Nale bezwzgédnie
przestrzegainstrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie. w ktérym odbywa; $ilejenie musi by dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym
ogniem z powodu twoezych sg par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych poker rur i ksztattek powinien Wy zgodny z instrukcjami producentéw tych
materiatow.

5.5. Pojczenia z armatur

Przed przysipieniem do montal armatury nakey dokon& ogledzin jej powierzchni zewgirznej i wewrgtrznej.
Powierzchnie powinny kiygtadkie, czyste, pozbawione porow, wjen i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemgiwiajacym spetnienie wymaganorm okrélonych w pkt. 2.2.2.

Wysoka¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtagd przyborem naley wykona zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWiIO dla instalacji wodoggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowaniezajow
polaczer armatury z instalagj nalezy wykona przestrzegap instrukcji wydanych przez producentow
okreslonych materiatow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 fivelgania ogolne" p. 6.
6.2. Kontrok wykonania instalacji wodogjowych z tworzyw sztucznych naile przeprowad#i zgodnie z
zaleceniami okrdonymi w WTWiO "Instalacji wodoceigowych" (zeszyt nr 7)

Sa to badania wgpne polegajce na pulsacyjnym podnoszenidrnienia w instalacji do warfgi cisnienia
prébnego (3-krotnie) i obserwaciji tej instalacji. Mzypadku braku przeciekow i roszenia oraz spaiinienia
(moze wystpi¢ wylacznie spowodowane elastycznm przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje si
instalacg jeszcze 1/2 godziny, jeli w dalszym cigu nie wysgpuja przecieki i roszenie oraz spadeknienia
nie wiekszy niz 0,6 bara, przyspuje sé do badania gtdwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieninignia do wartéci cisnienia prébnego i obserwacji instalacji przez 2
godziny. Jeeli badanie gtbwne zostato zalazone wynikiem pozytywnym - brak przeciekoéw i rasaeoraz
spadek dinienia nie wékszy niz 0,2 bara to uznajecsize instalacja wodoggowa zostata wykonana w sposéb
prawidtowy, chybaze wymagane ssjeszcze badania uzupetnieg¢ przez producenta przewodow z tworzyw
sztucznych. Warkd cisnienia prébnego natg przyja¢ zgodnie z okrdona w dokumentacji technicznej i
WTWIO.

Badanie szczelroi instalacji maemy réwnie przeprowadz sprzonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4.
zeszytu nr 7 WTWIO).

Warunkiem uznania wynikow badania gfmnym powietrzem za pozytywne, jest brak spadkmienia na
manometrze podczas badania. Jedaajest to badanie dé6 niebezpieczne i natg Scisle przestrzega
wymogoéw okrélonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badazczelnéci woda zimmg z wynikiem pozytywnym, nalgy
dodatkowo przeprowadzbadanie szczelgoi woda o temp. 60C, przy cénieniu roboczym.

Z przeprowadzonych bafiamalery sporadzi¢ protokdt (Zahcznik nr 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podane zostaty W&l CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dokmiachy projektow i

dolaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szadegvymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

» Dtugos¢ rurocagow:

- naley liczy¢ od kaicowki ostatniegoacznika w podejciu do wodomierza (od strony instalacjigdd od
zaworu odcinajcego na wprowadzeniu ruragow do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jeest
zewntrz budynku) - do kacowki podejcia do poszczegodlnych punktow czerpania wody,

- oblicza st w metrach ich diugei osiowej, wyodgbniajac ilosci rurockgéw w zalenosci od rodzajow rur i
ich srednic oraz rodzajow pstzen bez odliczania diugei tacznikow oraz armaturyp€zonych na gwint, nie
wlicza sk natomiast do dtugai rurockgow armatury kotnierzowej,

— podefcia do uradzer i armatury wlicza & do ogolnej dtugéci rurochagoéw, a niezalenie od tego do
przedmiaru wprowadza ¢siliczby pode§¢ wedtug srednic rurocigéw i rodzajow podég. Przy ustalaniu
liczby pode§¢ nalezy odrebnie liczye podegcia wody zimnej, odibnie - wody cieptej,
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— dhugai¢ rurocagéw w obejciach elementow konstrukcyjnych wlicza sio ogélnej dtugéci rurockgow,

— dhugaé¢ rurocagdéw w kompensatorach wliczazsio ogoélnej dtugéci rurocagow.

» Elementy i urzgdzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomielimzy sk w sztukach lub kompletach.

» Préke szczelnéci ustala si dla catkowitej dtugéci rur instalacji z uwzgidnieniem podziatu wedtugrednic
oraz rodzajéw budynkow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod €5000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 8

8.2. Zakres badaodbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodgoiwej naley przeprowadz zgodnie z ustaleniami podanymi w

pkt. 10 i pkt. 11 WTWIO Instalacji wodagiowych.

Zakres bada odbiorczych naley dostosowé do rodzaju i wielkéci instalacji wodocigowej. Szczegotowy

zakres badaodbiorczych powinien zostaistalony w umowie poreidzy Zamawiaicym i wykonawa, z tymze

powinny one ohj¢ co najmniej badania odbiorcze szczébipzabezpieczenia instalacji wodggdwej wody

ciepte] przed przekroczeniem granicznych wanit@isnienia i temperatury, zabezpieczenia przedliwoscia

pogorszenia jake&i wody wodocigowej w instalacji oraz zmianami skragaimi trwatas¢ instalacii,

zabezpieczenia instalacji wodegowe] przed mgiwoscia przeptywow zwrotnych. Zakres tych bada

okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badadbiorczych naley wykonywa pomiary:

=temperatury wody za pomatermometréw zapewnigjych doktadnét odczytu +O,5 C,

=sspadkow dinienia wody w instalacji za pom@cmanometrow rénicowych zapewniapych dokladnéé
odczytu nie mniejsgniz 10 Pa.

8.2.2. Odbior robét poprzedaajch wykonanie instalacji wodagjowej

Odbidr robét poprzedzagych wykonanie instalacji tzw. odbiér edizyoperacyjny naley przeprowadZi dla

robot przykladowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru ¢dizyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokot odbioru (Zaicznik 2).

8.2.3. Odbior techniczny egciowy instalacji wodocigowej

Odbidr techniczny agciowy dotyczy czsci instalacji do ktérych zanika degtw miag postpu robot. Dotyczy

on na przyktad: przewodow utonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach kamykanych

kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych maatu ostonowych w warstwach podtogi, uszczeinie

przegé przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenrigzie niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru

technicznego kicowego.

Odbior czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru technicznegadmwvego jednak bez

oceny prawidtowéci pracy instalacji.

W ramach odbioru gZciowego naley:

v sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jegéZ jest wykonana zgodnie z dokumentapjojektows

oraz dogczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szazegvymi),
v sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej egi instalacji z wymaganiami ok§lenymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

v’ przeprowadd niezkzdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru egciowego naley sporadzi¢c protokd potwierdzagcy prawidtowe wykonanie robot

(Zatacznik 3) oraz daiczy¢ wyniki niezlgdnych bada odbiorczych W protokole naley jednoznacznie

zidentyfikowa lokalizacg odcinkéw instalacji, ktére byty oktie odbiorem cgciowym.

8.2.4.0dbidr techniczny kicowy instalacji wodoaigowe;j

Instalacja powinna liyprzedstawona do odbioru technicznegoriamwego po:

* zakaiczeniu wszystkich rob6t moriawych, hcznie z wykonarem izolacji cieplnej,

«wyptukaniy dezynfekcji i napetnieniu instalacji wad

« dokonaniu badaodbiorczych cgciowych, z ktérych wszystkie zakozyty sk wynikiem pozytywnym

W ramach odbioru kacowego nalgy:

euruchomé instalacg, sprawdz osihganie zakladanych parametrow zgodnie z dokumentaajjektowvs,
specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi) i WTWiO

*sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w odpowiednich punktach
WTWiIO,

« sprawdz¢ protokoty odbiorow midzyoperacyjnych i egciowych,

e sprawdz¢ protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych.

Z odbioru technicznego koowego nalgy sporadzi¢ protokot (Zahcznik 4)
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT (PODSTAWA PLATNOSC I)

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg= podstawy ptatrsoci podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogolne" pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatngci

Rozliczenie robét montawych instalacji wodoagowych z tworzyw sztucznych me by dokonane

jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robéthi koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w

umowie, po dokonaniu odbiorowegziowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy paoizy zamawigicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru

koncowego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrdoi wykonanego i odebranego zakresu robd6t stanowtodéatych robot

obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmasych i ilosci robot potwierdzonych przez
zamawiajcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za olmy zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robo6t lub kwoty ryczako obejmujce roboty montzowe instalacji

wodochgowych z tworzyw sztucznych uwzghiaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

- obstug sprzitu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- przenoszenie poetznych uradzen i spraztu w miak postpu robét,

- wykonanie ewentualnie wygtujacych robot ziemnych,

- wykonanie robét pomocniczych oklenych w pkt. 5.2.,

- monta rurockagdéw i armatury,

- wykonanie préb énieniowych,

- usungcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaaolzot.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWI AZANE)

10.1. Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyee wewrtrznych instalacji wodoggowych do przesytu wody
przeznaczonej do sheia przez ludziCzs¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-81 /B-1 070@®0 Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjneWymagania i badania przy
odbiorze. Pzewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietyla.

PN-B-1 0720: 1998 Wodagii. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjachogiagowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznycBystemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przéapia wody Wymagania
ogolne

PN-EN 1452-2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznycBystemy przewodowe z
niezmikczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylamiady. Rury.

PN-EN 1452-32000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. eBygt przewodowe z
niezmikczonego polichlorku imylu (PVC-U) do przedgnia wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw ucztych Systemy przewodowe z

niezmikczonego polichlorku winylu (PV@) do przegtania wody Zawory i
wyposaenie pomocitze.

PN-EN 1452-5000 Systemy przewodowe z tworzyw sziwech. Systemy przeodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) dprzesyania wody Przydatné¢
do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 158%-1 :2004(U) Systeynprzewodow rurowych do indt&gi ciepteji zimnej wody.
Polipropylen (PR)Czs¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15874-2:20U) Systeny przewodow rurowych z tworzyw sztucznych dustalag cieptej i
zimnej wody Polipropylen (PP). G&¢ 2:

Rury.
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PN-EN ISO 15874-2004(U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychidstalagi cieptq i
zimng wody. Polipropylen (PP). G&¢ 3:
Ksztaltki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodow rurdwyctworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody Polipropylen (PR)Czs¢ 5:
Przydatné¢ do stosowania w systemie.

PN-C-892071997 Rury z tworzyw sztucznych. Rurgrieniowe z polipropylenu PP-H. PP-B i PP-R

PN-EN ISO 15876-1 :2004(U) Systemy przewoddéw rurdwy tworzyw sztucznych dimstalacji ciepej i
zimnej wody Polibutylen (PB). C&c¢ 1:
Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodow rurdwyctworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody Polibutylen (PB). Cgc¢ 2:
Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewodow rurdwyctworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody Polibutylen (PB) Cze$¢ 3: Ksztattk.

PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewoddw rurdwyctworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Pali butylen (PB). €& 5: Przydatné do stosowania w systeen

PN-EN ISO 15875-1 :2004(U) Systemy przewodow rurdwy tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-)XQzgs¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewoddw rurdwyctworzyw sztucznych do instalagieptej i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). €& 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewoddw rurdwyctworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody Polietylen sieciowany (PE-XTze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 1587%:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzywuszhiych do instalacji cieptej i innej

wody. Polietyen sieciowany (PE-X)
Czes¢ 5: Przydatn&t do stosowania w systemie

PN-79/M-75110 Armatura domowegcswodociagowej. Zawory wyptywowe wydtone.

PN-79/M-75111 Armaturanttiwe] sieci wodoeigowej. Zawor umywalkowy stagy.

PN-79/M-75113 Armaturantmwe) sieci wodoaigowe]. Zawor z ruchomwylewka,

PN-78/M-75114 Armaturanumwvej sieci wodoagowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

PN-78/M-75115 Armaturammve] sieci wodoaigowej. Bateire wannowe.

PN-80/M-75116 Armaturammve] sieci wodoeigowej Baterie wannowa piecykowa.

PN-78/M-75117 Armaturammvej sieci wodoagowej. Baterie natryskowa

PN-80/M-75118 Armatura domowieici wodocigowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe
stojace.

PN-78/M-75119 Armaturanttiwej sieci wodoaigowej Baterie wannowe stgge. _

PN-74/M-75123 Armaturandawej sieci wodoeigowej Armatura toaletowaGtowice

suwakowe

PN-74/M-75124 Armatura domowejci wodocagowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa
stojaca rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armaturammvej sieci wodoagowej Batere umywalkowe stage kryte.

PN-80/M-75144 Armatura domowiecswodocagowej. Baterie umywalkowe stme
jednootworowe.

PN-78/M-75147 Armatura domoweicsiwodocagowej. Wylewki ruchome. Armatura domowej

sieci wodocigowej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150 Armatura domowejcsi@odocihgowej. Natrysk dwigniowy.

PN-70/M-75167 Armatura domowegsi®odochgowej. Przedtzacze.

PN-69/M-75172 Armatura domowegsi®odocihgowej. Spust do zbiornikow ptugzych.

PN-80/M-75180 Armatura domowejsi®odocihgowej. Zawory ptywakowe

PN-75/M-75206 Armatura domgwsieci wodocigowej. Zawory wyptywowe

PN-ISO 4064-1:1997  Pomiar obgtosci wody w pzewodch. Wodanierze do wody pitng zimng.
Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Adl :1997 Poar obgtosci wody w pzewodach Wodomierze do wody fig zimnej.
Wymaganiainstalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997 Paaniobjetosci wody w przewodachNodonierze do wody pitej zimng. Metody
bada i wyposaenie

PN-ISO 7858-1: 1997 Fomiar obgtosci wody przepywajacej w prawodach. Wodamierze do wody pitng
zimng. Wodomierze sprzone.Wymagalria.
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PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar etgsci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze spgzone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997 Paoan obgtosci wody przepywajacej w przewodat Wodomieze dowody ptng
zimne} Wodomierze sprzzone. Metody bada.

PN-88/M-54901.00 Elementyatne wodomierzy skrzydetkowyctWymagara i badania.

PN-88/M-54901.01 Elemgretacznewodomiezy skrzydetkowychOdgonk

PN-88/M-54901.02 Elementyy@zne wodorrerzy skrzydetkowychPrzedhiacze

PN-92/M-54901.03 Elementyatne wodomierzy skrzytgkowych. taczniki.

PN-92/M-54901.04 Elementyezne wodomierzy skrzygkowych. Nakretki dotacznikdw.

PN-88/M-54901.05 Elementyazne wodomierzy skrzydetkowycblszczelki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym eexyszczeniem wody w instalacjach wodgowychi
ogolne wymagnia dotyczace uradzen zapobiegajcych zanieczyszcméu przez
przepyw zwrotny.

PN-71 /B-1 0420 Urdzena cieptej wody w budynkachWymagania i bdania przy odiorze

PN-67/C-89350 Kleje do mantaurocagéw z nie platyfikowanego polichlorku wiylu. Klej W.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instala®odocagowych - zeszyt 7 COBRTIINSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rugggiw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Tekhni
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowa, Monta i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAM RAT.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robétlowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

10.2.2. Ustawy Rozpogdzenia

Podano w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania ogolne'kpur®

Opracowat:  Franciszek Budny

Projektowat : Franciszek Budny

Sprawdzit

Wydziat Inwestly i Remontéw

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

Kat@ej Sierpieé 2009 r.

Zatagczniki : 4 (cztery)
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Specyfikacje techniczne wykonania i aatbi robét budowlanych
Nazwa i adres obiektu budowlanegdomenda Miejska Policji w Zabrzu
Zamierzenie budowlanBrzeprowadzenie prac remontowych w budynku Komésidjskiej Policji w Zabrzu”
Sierpier 2009 r.

Zalgcznik 1

PROTOKOL BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI WODOCI AGOWEJ

1. Identyfikacja instalacji
Instalacja WodO@OWA ......... cocooeieiieeiieee e e e e e e realizowana

(nazwa miejscowsci)
ZaPrOJEKIOWEANEA PIZEZ .....oeviiieiiiiii ettt
2. Przedmiot badania

Badaniem ORtO: .......coooiiiiii
(opis jednozmacznie identyfikuiacy zakresinstalacj objety badaném)

3. Skiad Komisji

Po:. - Imie i naawisko Instvtucia Stanowiskc| Uwaa"
1 Inwestor
2. | Wykonaw
3. | Nadzér
4. | Uzvtkowni
5. | Proiektant
dla 0s6b petaicych samodzielne funie w budownictwi. numer uprawnig

4. Opis badania:

5. Wykonawca zajczyt do protokotu nasgpujace dokumenty:

6. Komisja stwierdza.ze badanie:
6.1. zostato przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)negatywnymy

6.2. poniewa wynik badania byt negatywny, instalacja powmna zsta¢ przed-

stawiona do badania w terminie do dnia .................}

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nietayszamieszczoné)(zostaty zarnleszczorte) podpisane
inne ustalenia Komisgotyczice przeprowadzonego badania

7. Podpisy cztonkéw Komisji

Zamawiajcy Wykonawca Nadzor Uytkownik Projektant

1 2 3 4 5

* niepotrzebne skiéé
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Specyfikacje techniczne wykonania i aatbi robét budowlanych
Nazwa i adres obiektu budowlanegdomenda Miejska Policji w Zabrzu
Zamierzenie budowlanBrzeprowadzenie prac remontowych w budynku Komésidjskiej Policji w Zabrzu”
Sierpier 2009 r.

Zalacznik 2

PROTOKOL ODBIORU MEDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI WODOG{GOWEJ
1.ldentyfikacja instalacji
Instalacja wodoaigowa realizowanaw ul . ...........ccc......ee (nazwa miejscowdei)
zaprojektowana przez ...........ccoee.....
Projekt zweryfikowany przez ..................
2.Przedmiot i zakres odbioru ¢dzyoperacyjnego
3.Sktad Komisji
Imi¢ i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi *
1.Inwestor
2.Wykonawca
3.Nadzor
4.Uytkownik
5.Projektant
* dla 0oséb petricych samodzielne funkcje w budownictwie, numer wpriaan budowlanych
4. Wykonawca zakzyt do protokotu nagpujace dokumenty:
5.Komisja stwierdzaze roboty poprzedzage wykonanie instalacji idolace przedmiotem odbioru
migdzyoperacyjnego:
5.1.zostaly zrealizowane (zgodnie)*(nie zgodnig)tzedstawion dokumentagj i w sposéb
(umazliwiajacy) * (nie umaliwiajacy)* prawidtowe wykonanie instalacji;
5.2.poniewa wynik odbioru m¢dzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny aost
przedstawione do ponownego odbioru w terminie da dn........... *
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nietabszamieszczone)*(zostaty zamieszczone)* |
podpisane pozostate ustalenia Komisji.
6.Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca NadzorAgkownik Projektant
1. 2. 3. 4., 5.
*niepotrzebne skrecelice
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Specyfikacje techniczne wykonania i aatbi robét budowlanych
Nazwa i adres obiektu budowlanegdomenda Miejska Policji w Zabrzu
Zamierzenie budowlanBrzeprowadzenie prac remontowych w budynku Komésidjskiej Policji w Zabrzu”
Sierpier 2009 r.

Zakcznik 3

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — GBCIOWEGO INSTALACJI WODOCAGOWEJ
1.Przedmiot odbioru

Instalacja wodoagowa realizowana w ul .......... . (nazwa miejscmn

zaprojektowana przez .............cccccevvvveemen..

Projekt zweryfikowany przez ....................

2.Zakres odbioru e#ciowego:

(opis jednoznacznie identyfikagy zakres instalacji oy odbiorem czéciowym)

3.Skfad Komisiji

Imig i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi

1) .Inwestor

2) Wykonawca

3) Nadzér

4) Uzytkownik

5) Projektant

dla oséb pehaicych samodzielne funkcje w budownictwie, numer umian budowlanych

4 Wykonawca przedstawit ngpujace dokumenty:

a)umowve .

b)pozwolenie na budow dziennik budowy,

c)protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,

d).

e).

5.Komisja stwierdzaze czs¢ instalacji lgdaca przedmiotem odbioru zostata zrealizowana (zggtmie
zgodnie)*z umow, przedstawiomn dokumentagj oraz warunkami technicznymi wykonania i odbiorebec
tego (mae)*(nie maze)*zost& odebrana.

6.(Ustala s, ze odebrana e¢ instalacji ledzie konserwowana przez)*............ccccccmmnnnns

T e e

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nietaiszamieszczone)*(zostaly zamieszczone)*i podpsa
pozostate ustalenia, a tak uwagi Komisji, w tym dotyegce terminu i zgodniei wykonania z umow,
stwierdzonych wad i terminu ich usyoia itp.

8.Podpisy czionkéw Komisiji
Inwestor Wykonawca Nadzoragtkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

*niepotrzebne ski&ié¢
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Specyfikacje techniczne wykonania i aatbi robét budowlanych
Nazwa i adres obiektu budowlanegdomenda Miejska Policji w Zabrzu
Zamierzenie budowlanBrzeprowadzenie prac remontowych w budynku Komésidjskiej Policji w Zabrzu”
Sierpier 2009 r.

Zalacznik 4

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO INSTAIQ¥I WODOCKWGOWEJ

1.Przedmiot odbioru

Instalacja wodO@IOWAL............cceuvvrrunnniiiineeeeeeeann. alreowana wul . ...,
(nazwa MIeJSCOVAEI) ........ccevvvvrvrrrnnnnns

zaprojektowana przez : .......ccccceeeeeeees s

Projekt zweryfikowany przez .................mmmmeeeenieeeenns

2.Skftad Komisji

Imi¢ i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi

1.Inwestor

2.Wykonawca

3.Nadzor

4.Uzytkownik

5.Projektant

dla 0oso6b petnicych samodzielne funkcje w budownictwie numer upriav budowlanych
3.Wykonawca przedstawit ngpujace dokumenty:

a)umove .

b)pozwolenie na budaw dziennik budowy.

4. Wykonawca zakzyt do protokotu nagpujace dokumenty:
a)protokoty odbioréw technicznych -g@ziowych instalacji.
b)dokumenty dotycgce podstawowych danych eksploatacyjnych.
c)dokumentacje techniczmpowykonawca,

d)protokot potwierdzaky kompletné¢ wykonanych prac.

e).

9).
5.Komisja stwierdzagze instalacja zostata zrealizowana (zgodnie)*(niedzge)*z umovd,
przedstawioa dokumentag oraz warunkami technicznymi wykonania i odbidnstalacja
(moze)*(nie mae)*by¢ odebrana i zytkowana.
6.(Ustala si, ze po odbiorze instalacja zostaje petejdo eksploatacii przez)*
7.
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nietabszamieszczone)*(zostaty zamieszczone)*i
podpisane pozostate ustalenia, a¢alkkwagi Komisji, w tym dotyege terminu i zgodriei
wykonania z umow, stwierdzonych wad, terminu ich usegia, itp.
8.Podpisy cztonkow Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzoragtkownik Projektant

1. 2. 3. 4. 5.

*niepotrzebne skrecelice
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