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NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty:  
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ITB – Instytut Techniki Budowlanej  
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości  
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
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1. CZĘŚĆ  OGÓLNA  
 
1.1  Nazwa  zamówienia  nadana  przez  Zamawiającego: 
 
„Przeprowadzenie prac remontowych  w budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu” 
 
1.2. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z połoŜeniem  wykładziny z pcv, terakoty i glazury  w budynku  Komendy  
Miejskiej  Policji  w Zabrzu.   
1.3. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST)  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w punkcie 1.1.  Odstępstwa od wymagań podanych 
w niniejszej specyfikacji mogą  mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 
1.4. Przedmiot i zakres robót  objętych  SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
pracach wykładzinowych i okładzinowych, a takŜe niezbędne dla właściwego wykonania tych prac roboty 
tymczasowe oraz prace towarzyszące. Zakres robót  opisany jest szczegółowo w Opisie technicznym 
zamierzenia budowlanego.  Celem robót jest poprawa stanu sanitarnego i estetycznego wybranych 
pomieszczeń w budynku  Komendy  Miejskiej  Policji  w Zabrzu.   
1.5. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie budowlanym, rozporządzeniach 
wykonawczych normach branŜowych. Pozostałe określenia w przedmiotowej specyfikacji są zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie normami i określeniami stosowanymi w budownictwie,  takŜe z 
określeniami podanymi w OST. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową,  poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST Kod CPY 45000000 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.  Ogólne warunki realizacji robót 
powinny spełniać wymagania określone w prawie budowlanym. W szczególności naleŜy zwrócić uwagę na 
właściwą koordynację robót : 
1) Koordynacja wykonywania robót poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we wszystkich 

fazach procesu budowlanego. Koordynacja robót powinna być uwzględniona w projektach organizacji 
budowy i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji robót oraz w poszczególnych fazach 
wykonywania robót. 

2) NiezaleŜnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace 
związane z bieŜącym przebiegiem robót, przy współudziale przedstawiciela wykonawcy, inwestora oraz 
kierowników innych rodzajów robót. 

3) Ogólny harmonogram budowy/remontu powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak, aby zapewnić prawidłowy i rytmiczny przebieg 
wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umoŜliwi ć wykonanie robót specjalistycznych 
w odpowiednich terminach. Ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi 
podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania harmonogramów szczegółowych 
dla poszczególnych rodzajów robót. 

1.7. Dokumentacja robót tynkarskich  
Dokumentację tę stanowią : 
1) zawarte w SIWZ : 
� opis  techniczny zamierzenia budowlanego, 
� rysunki. 
2) dziennik robót załoŜony i prowadzony przez kierownika robót , udostępniany inspektorowi nadzoru.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI  MATERIAŁÓW   
 
2.1. Ogólne wymagania  
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2.1.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
2.1.2. Materiały stosowane do robót wykładzinowych i okładzinowych  powinny mieć:  
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub  
-deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, lub  
-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za "regionalny wyrób budowlany". 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie 
dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancji). 
2.1.3.  Dane dotyczące materiałów powinny zawierać dane producenta : 
• zastosowanie 
• dane techniczne materiału (skład materiału, cięŜar, wymiary, objętość itp.) 
• sposób transportu 
• sposób składowania 
• sposób magazynowania 
• wydajność 
• czas przydatności do uŜycia 
• przeciwwskazania 
2.2. Rodzaje materiałów 
Do wykonania robót  okładzinowych naleŜy zastosować zgodnie z zastosowaną technologią 
odpowiadające wymaganiom świadectw ITB  materiały przeznaczonych do tego celu i dopuszczone do 
stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB. Masy klejowe do wykładzin i okładzin 
przygotować i stosować ściśle wg wymagań producenta zwracając uwagę na terminy przydatności danych 
materiałów. Wymagania i badania przy odbiorze oraz wymaganiom zawartym w „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych” . 
Materiały pomocnicze 
Środki do mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa, środki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy 
szpachlowe do naprawy podłoŜa muszą mieć właściwości techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. Woda do przygotowania masy 
tynkarskiej musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. 
 
3. WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i  maszyn podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania 
ogólne" pkt 3.  
Do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych naleŜy stosować jedynie taki sprzęt, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak teŜ przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam  gdzie jest to wymagane przepisami.  
 
4. WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  TRANSPORTU 
 
Transport materiałów do robót wykładzinowych i okładzinowych nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. Do transportu kleju do okładzin i innych materiałów w postaci 
suchych mieszanek w opakowaniach papierowych zaleca się uŜywać samochodów zamkniętych. Do 
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przewozu farb w innych opakowaniach moŜna wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub 
zamknięte. Materiały do robót wykładzinowych i okładzinowych naleŜy składować na budowie w 
pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE  WYKONANIA  ROBÓT  WYKŁADZINOWYCH I 

OKŁADZINOWYCH 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano  w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania ogólne" pkt 5  
PodłoŜa pod wykładziny. 
PodłoŜe pod wykładziny moŜe stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkład z zaprawy cementowej 
powinien mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12MPa, a na zginanie 3MPa. Podkład betonowy 
powinien być wykonany z betonu co najmniej B 15. Grubość podkładów cementowych powinna wynosić: 
- 25mm dla podkładu związanego z podłoŜem,  
- 35mm dla podkładu na izolacji przeciwwilgociowej. 
Grubość podkładu betonowego powinna wynosić minimum 50mm. Powierzchnia podkładu powinna być 
zatarta na gładko, bez  raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. 
Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu nie moŜe przekraczać 5mm na całej długości 
łaty kontrolnej o długości 2m. W podkładzie naleŜy wykonać zgodnie z projektem, spadki i szczeliny 
dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe. Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć 
wymiary nie większe niŜ 5*6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, słupów 
konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw 
podłogowych, wielkości i kierunku spadków, miejsc osadzenia wpustów oraz miejscach wykonania 
dylatacji powinny być podane w projekcie. 
Wykonanie okładziny z płytek ceramicznych 
Płytki ceramiczne przed przyklejaniem naleŜy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni oraz 
wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą zgodnie z 
instrukcją producenta. NaleŜy rozprowadzać ją po podłoŜu packą ząbkowaną. Kompozycja powinna być 
nałoŜona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Powierzchnia z nałoŜoną warstwą 
kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładzin w ciągu 10 minut. Po nałoŜeniu 
kompozycji klejącej płytki  układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę naleŜy ją lekko przesunąć po 
podłoŜu (ok.1 2cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 
6-8mm. Przesunięcie nie moŜe powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego 
umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej grubości spoiny naleŜy stosować wkładki dystansowe. Po 
wykonaniu fragmentu wykładziny naleŜy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między płytkami. 
Zaleca się aby szerokość spoin wynosiła przy płytkach o długości boku: do 100mm około 2mm, od 100m 
do 200mm około 3mm, od 200mm do 600mm około 4mm.   Po związaniu kompozycji klejącej naleŜy 
usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk wklęsły. W wykładzinie 
naleŜy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne wypełnić masą 
dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć 
aktualną aprobatę techniczną.  
Warunki przyst ąpienia do robót okładzinowych 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: 
� wszystkie roboty budowlane z wyjątkiem malowania ścian,  
� podłogi z materiałów mineralnych łącznie z cokolikiem, 
� roboty instalacyjne, wodno kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem ciśnieniowych 
prób wodnych, instalacje elektryczne bez montaŜu osprzętu. 

PodłoŜe pod okładziny 
PodłoŜem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany betonowe, 
otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo kartonowe. Przed przystąpieniem 
do robót okładzinowych  naleŜy sprawdzić przygotowanie podłoŜa.  PodłoŜe betonowe powinno być czyste, 
odpylone, pozbawione resztek środków antykohezyjnych  i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy zatarty na ostro, 
wykonany z zaprawy cementowo wapiennej lub cementowej marki M4 M7. W przypadku okładzin 
wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych moŜe mieć tynk gipsowy zatarty na ostro marki 
M4 M7. W czasie wykonywania krawędzi i powierzchni powinien on spełniać następujące wymagania : 
- powierzchnia czysta, nie pyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, 
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- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą 
kontrolną o długości 2m nie moŜe przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niŜ 3 na długości 
łaty, 
- odchylenie powierzchni tynku do kierunku pionowego nie moŜe być większe niŜ 4mm na wysokości 
kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni do kierunku poziomego nie moŜe być większe niŜ 2mm na 1m. 
Ewentualne ubytki nierówności naleŜy naprawić zaprawą cementową lup specjalnymi masami 
naprawczymi. Nie dopuszcza się wykonania okładzin ceramicznych na kompozycjach klejących, na 
podłoŜach pokrytych starymi powłokami malarskimi, z zaprawy cementowej i cementowo wapiennej marki 
niŜszej niŜ  M4, z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych. 
Wykonanie okładzin 
Płytki ceramiczne przed przyklejaniem naleŜy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni oraz 
wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki oraz przygotować kompozycję klejącą 
zgodnie z instrukcją producenta. Kompozycję klejącą trzeba rozprowadzić packą ząbkowaną. Kompozycja 
powinna być nałoŜona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałoŜona 
warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 15minut. Po nałoŜeniu 
kompozycji klejącej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. 
Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (1-2cm) ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć tak, 
aby warstwa kompozycji klejącej pod płytką miała grubość 4-6mm. Przesunięcie nie moŜe powodować 
zagarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej grubości 
spoiny naleŜy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny naleŜy usunąć nadmiar 
kompozycji klejącej ze spoi między płytkami. Po związaniu zaprawy naleŜy usunąć wkładki dystansowe i 
wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. 
Roboty pomocnicze 
Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac zabezpieczyć i osłonić te elementy, które w czasie 
robót mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" p. 
6.   Kontrola wykonanej okładziny i wykładziny powinna obejmować: 
1) zgodność wykonania z dokumentacją projektową lub umową (poprzez oględziny i pomiar), 
2) stan podłoŜy na podstawie protokołów badań między operacyjnych, 
3) jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłoŜonych przez 

dostawców, prawidłowość wykonania okładzin i wykładzin przez sprawdzenie 
a) a)przyczepności okładzin i wykładzin, 
b) b)odchylenia krawędzi do kierunku poziomego i pionowego, przy uŜyciu łaty o dł. 2m, 
c) c)odchylenia powierzchni do płaszczyzny mierzonej, przy uŜyciu łaty o dł.2m, 
d) d)prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm, grubości 

warstwy kompozycji klejącej pod płytką , która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 
producenta w instrukcji zuŜycia kompozycji klejącej. 

W czacie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robot zgodnie 
z projektem i przepisami BIOZ. 
 
7. WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE   PRZEDMIARU  I  OBMIARU  ROBÓT  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania ogólne" pkt 7. 
Jednostką obmiarową robót  wykładzinowych i okładzinowych jest  1 m 2  przy  ustalonych wcześniej  
wzorach i wymiarach kładzionej wykładziny i płytek.   
 
8. SPOSÓB  ODBIORU   ROBÓT  (wykładziny  i okładziny)  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania ogólne" pkt 8.  
Odbiór częściowy przeprowadza się po zakończeniu następujących etapów: przygotowaniu podłoŜa, 
zamocowaniu okładzin i wykładzin. Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony po zakończeniu robot 
wykładzinowych i okładzinowych na podstawie protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego 
stanu robót.  Z odbioru końcowego naleŜy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena 
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ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do 
Dziennika Budowy (robót). 
 
9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  (PODSTAWA PŁATNOSC I)  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania 
ogólne" pkt 9  
Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robót okładzinowych i wykładzinowych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 
zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 

zamawiającego lub  
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty  wykładzinowe i okładzinowe   
uwzględniają:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,  
- wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2.,  
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.  
 
10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA   (PRZEPISY ZWI ĄZANE) 
 
Polskie normy 
PN 65/B 14503 Zaprawy budowlane cementowo wapienne 
PN EN 12004 2002 Kleje do płytek 
PN ISO 13006 2001 Płytki i płytki ceramiczne 
PN EN 87 1994 Płytki i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe 
PN EN 176 1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3% Gr.BL 
PN EN 178 1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%Gr. BHa 
PN 72/B 10122 Roboty okładzinowe Suche tynki Wymagania i badania przy odbiorze 
PN B 79405 Wymagania dla płyt gipsowo kartonowych 
PN 93/B 02862 Odporność ogniowa 
PN 85/B 04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN 70/B 10100 Roboty tynkowe Tynki zwykłe Wymagania i badania przy odbierze 
PN 88/B 32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw 
PN B 30020 1999 Wapno 
PN 79/B 06711 Kruszywa budowlane Piaski do zapraw 
PN 90/B 14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN B 19701 1997 Cementy powszechnego uŜytku 
Ustawy  i  Rozporządzenia  
Podano w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania ogólne" punkt  10  
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