Katowice — Zabrze, 19 siefii2®09 r.

OPIS TECHNICZNY
arbierzenie budowlane :

,Przeprowaenie prac remontowych
w budynku Komendy Miejski Policji w Zabrzu — | etap”

Przedmiotem zamierzenia prace remontowo budowlane w budynku Komendy MiejsRolicji w
Zabrzu — | etap. Opis rzeczowy idtmowy zakresu prac remontowych, kolejaach realizacji oraz
technologia zawarteasw przedmiarze robdt, Specyfikacji Ogoélnej oraz Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru &otbohczonych do ogci technicznej SIWZ
oraz na rysunku nr 1.

Oferent sporzadzajac oferte powinien uwzgkdnié nasigpujace warunki :

1. Warunki dotyczce instalacji wyktadziny pcw:

1) parametry wyktadziny —grulsé catkowita min. 3 mm, gruldé warstwy uytkowej — min. 0,5
mm, klasa gyteczndci dla wytku publicznego — min. 43, intensyw4gouzytkowania —
ekstremalnie wysoka, odporitona koétka foteli, zabezpieczenie powierzchni — yoatian,
gwarancja producenta na wyktadzia min. 5 lat,

2) roboty zwhzane z instalagj wyktadziny musz by¢ wykonane zgodnie z wymogami
prawidtowej technologii i Polskimi Normami i w szgolngci powinny obejmowé&

a) przygotowanie podima — sprawdzenie stanu pozhp gruntowanie, wylanie masy
niwelujacej,

b) instalacja wykladziny — przyecie, klejenie, wywinicie na sciarg, wykonanie
naraznikow, frezowanie brytow, spawanie na g, $cigcie nadmiaru sznura,

3) po zakdczeniu instalacji wykladziny i po zakozeniu robdét w pomieszczeniu nae
wykona konserwagj wyktadziny, t/j w szczegolrkgi — usungcie brudu, pytu, itp, umyna
mokro, po wyschriciu nanié¢ nierozciéczony polimer woskowy w 3 cienkich warstwach w
odstpach 30 minut, wyschetia powtoke polerowa@ maszym szybkoobrotow,

4) wzér projektu — w kadym z pomieszczebeda dwa kolory — popiel i ciemny bez brytem po
przekatnych pomieszczenia w ksztatcie litery X.

2. Kazdorazowo, gdy mowa w niniejszym opisie o skrzydtackcieznicach drzwiowych, rozumie
si¢ przez to skrzydta drzwiowe piytowe drewniane wetane petne jednoskrzydtowe fabrycznie
wykonczone o odpornigi ogniowej EI 30 i écieznice drewniane EI 30 fabrycznie wykazone.

3. Do kalkulacji naley przyja¢ niskoprofilowan natynkow oprawe oswietleniona 0 wysokdaci
nie wigkszej nz 55 mm z petnoparabolicznym rastrem navetlowki T8 o ksztalcie i wygldzie
zblizonym np. do oprawy typu 600/SP — 4x18 W firmyima 2 .

4. Warunki dotyczace uradzen klimatyzacyjnych ujtych w przedmiarze robot :

Zamowienie obejmuje zakup, dostgwnonta i uruchomienie w pomieszczeniach biurowych wg
przedmiaru i rys. 1 kompletdow Kklimatyzatora typulitspyraz z niezlkdnymi akcesoriami
(pomieszczeniowy czujnik temperatury, wielostopnyofiitr powietrza o wydhionej zywotnaci
pochtaniagcy kurz, pytki, dym, itp. oraz zapach z powietrgzsgmpka skroplin z przewodem,
elementy konstrukcji mocagej parownik daciany lub sufitu i skraplacz na dachu, inne nigirie)

0 nasgpujacych cechach: technologia inwerterowa, zdalne st@nge, regulowana moc chtodnicza —
maksymalna nie mniejszazd kW, EER> 3.2, funkcja grzania nie jest wymagana, pozi@asu
jednostki wewntrznej nie wekszy niz 45 dB, funkcja pamci (restart), meliwosé nastawy zadanej
temperatury w pomieszczeniu w zakresie polry 18°C 1 23°C w odgpach co 1 °C,
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automatyczna regulacjaluzji w jednostce wewitrznej, wywietlanie na wywietlaczu wybranych
ustawieh parametrOw pracy; parownik w pomieszczeniu moatopwnad drzwiami wégiowymi do
biura nascianie pod sufitem lub na suficie, skraplacz nahda@ilot bezprzewodowy, przeje
przewodow obiegowych z czynnikiem chtodniczym pratmwop poddasza i dach wzdtpionéw
kanalizacyjnych lub w nieczynnym przewodzie wentyjaym komina, diugé pojedyiczego
przewodu obiegowego z czynnikiem chtodniczym — d4km, izolacja termiczna przewodow
obiegowych;

Zakres robot montawych podstawowych obejmuje ngstijace czynnéci:
wykonanie otworéw wcianie i w stropie,
kucie bruzd w cegle (za mb),
zainstalowanie jednostki wewtnznej (parownika) we wskazanym miejscu w pomiesnaz,
zainstalowanie jednostki zewtnznej (skraplacza) we skazanym miejscu na daataiegtci¢ ok. 5m,
wsporniki dla jednostki zevatrznej (skraplacza),
podkczenie instalacji midzy jednostlk wewrgtrzng i zewrgtrzna wraz z korytkami montawymi,
podhczenie klimatyzatora do istnigjej instalacji elektrycznej wraz korytkami momdavymi,
instalacja grawitacyjnego odptywu skroplin z jedikosrewrgtrznej do 5m,
instalacja pompki skroplin,
uzupetnienie czynnika chtoazego,
préba szczelnwi instalacji freonowej ,
odpompowanie powietrza atmosferycznego Zpid) z instalacji freonowej ,
uruchomienie oraz sprawdzenie automatyki i popradsinmracy uradzen ,
instrukta: obstugi .
Zakres rob6t obejmuje wszelkie materiaty nigitte do uruchomienia zestawu.
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5. Wykonawca dostosuje przekroje przewodow elektrychnyv kedacej przedmiotem robot
instalacji elektrycznej stosownie do mocy elektnygzzaproponowanych w ofercie adzeh.

6. Przed przysipieniem do robot elektrycznych Wykonawca musi pieisopracowan na koszt
Wykonawcy przez os@bz uprawnieniami budowlanymi elektrycznymi dokunaat schematu
elektrycznego dla posltzenia zasilania wszystkich gdzex elektrycznych, o ktérych mowa w
przedmiarze, z tablic rozdzielczo — bezpiecznikdwygnajdujcych s w budynku w odlegici
wskazanej w przedmiarze. Dokumentacfiaka naleey okaz& inspektorowi nadzoru
Zamawiajcego.

7. Zaprojektowane w pok. 408 / 40istro tzw. weneckie powinno mie¢ grubo$¢ 6 mm, wymiar
w Swietle 0.5m x 0.5m, kolor srebrny, kolor oscieznicy zblizony do koloru farby Sciennej.

8. Poniewa czs$¢ robdt kpdzie wykonywana ji w trakcie sezonu grzewczego, dlatego przed
przystpieniem do robét naky opr&ni¢ z wody instalag grzewca (sprawdzt, czy jest
mozliwe opr&nienie tylko czsci instalacji w pomieszczeniach poddasza), zdenvegto
grzejniki w pomieszczeniach piwnicznych i na kéaschodowej % piro, a gadzki szczelnie
zamkmy¢, napetnd woda instalacg grzewca, sprawdzt szczelnéé. Po zakaczeniu robot w
pomieszczeniach poddasza uglew ciagu soboty i niedzieli opimi¢ z wody instalag
grzewca, zamontowa w nich grzejniki, napetdi wody instalacg grzewca, wykona& probe
szczelnéci.

9. Wszystkie wymienione w opisie materiaty nabywa staocza na miejsce moataWykonawca
robét, chybaze w powy:szym opisie wyraznie jest zapisane inaczej.

10. Materialy zdemontowane, przy ktérych umieszczohmwva ,usungcie z pomieszczenia” |,
powinny by przez wykonawg przeniesione w miejsce wskazane przez Zamawvegp na
terenie budynku KMP Zabrze.

11.Materialy zdemontowane, przy ktérych brak stow jiggie z pomieszczenia” , powinny by
przez wykonawe usungte poza budynek KMP Zabrze i legalnie zutylizowane.
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12.Doktadne kolory farb ddcian i stolarki, kolor rolet oraz wzor wyktadzimpdtogowej i wzor
terakoty i ptytekiciennych ustali Zamawigfy w oparciu o paletkoloréw i wzoréw dostarczan
przez Wykonawe Zamawiagcemu do wgidu.

13.Przed rozpocxiem robot Wykonawca zatg Dziennik rob6t, w ktorym odnotowywanexda
wszystkie istotne sprawy i zagadnienia zgine w realizaajrobot

14.Integralmy czescia niniejszego opisuasnastpujace dokumenty :

1) Przedmiar robét

2) Rysunek planu zagospodarowania pomieszdf® + 410 na poddaszu,

3) Specyfikacja Ogodlna i 8 Szczegdtowych Specyfikdigichnicznych Wykonania i Odbioru Rob6t:
Roboty rozbiorkowe, Roboty murarskie, Roboty tymsk#®, Roboty malarskie, Roboty z zakresu
stolarki okiennej i drzwiowej, Roboty z zakresutalacji wodnej z tworzyw sztucznych, Roboty
z zakresu instalacji elektrycznych, Roboty z zakmelgadzin podtogowychdciennych.

4) Wizualizacjazaluzji okiennych

(opr. Franciszek Budny, Wydziat Inwestycji i Rert@n, KWP Katowice)
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