Katowice — Zabrze, 19 siefpR009 r.
abierzenie budowlane :

.Przeprowaenie prac remontowych
w budynku Komendy Miejski Policji w Zabrzu — | etap”

Wzd&aluzji okiennych
Cechy uytkowezaluzji:

zaluzje pionowe

wymiar : szerok& 2m, wysoké¢ — ok. 1,5 m,

tkaniny pasOwaluzji przezroczyste - przepuszcgéjyiatto do wretrza pomieszczenia,
tkanina lameli trudnopalna zgodnie z narBIN 4102/B 1 wzgtdnie N F P92-507/M1.
materiat lameli nadajeedo prania,

lamele mana tatwo wyczyci¢ letnia woda.

pasy materiatowealuzji (lamele) szyte dimi w odpowiednio dobranej kolorystyce,
pasyzaluzji - standardowo szerokood 65 do 130 mm.

pasy w jednym kolorze zlibnym do farbycian,

typ rozsuwania: pasy zsuwagic rownomiernie na oba koezaluzji :
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1. Pakiet z lewej
2. Pakiet z prawej
3. Zastona dzielona rsaodku

» mocowanie :
Aluminiowa szynazaluzji pionowej mocowana do sufit

W pierwszej kolejnéci mocuje st zatrzaski (klipy).
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Nastpnie w zatrzaskach umieszcza styre.
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