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Przeprowadzenie prac remontowych w budynku KMP w Zabrzu - | etap

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opr. F.Budny, WIIR, KWP, Katowice

Sierpien 2009

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|1/1. IV pietro - pomieszczenie dla koordynatoréw d/s nieletnic h - POKOJ NR 410
1.1/ KNR-W 4-02 |Demontaz pojemnosciowego elektrycznego podgrzewacza wody 0 pojemnosci |szt.
0421-01 10 dm3
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
0132-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2'|KNR 4-02 Demontaz zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego kpl.
0235-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
0354-05 Krotnosé = 2
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
1.4/ KNNR-W 9 |Demontaz karnisza - analogia - listew elektroinstalacyjnych z PCW przykreca- |m
0309-07 nych do podtoza
analogia
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
1.5/KNKRB 3 Rozbiorka konstrukcji z cegly na zaprawie cementowej - rozbidrka $cianki dzia-|m3
0301-02 towej
5*2.40*0.3 m3 3.600
RAZEM 3.600
1.6/ KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
7.22*5.86 m?2 42.309
RAZEM 42.309
1.6'|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
0211-03 podtogach istniejace wylewki
42.309 m?2 42.309
RAZEM 42.309
1.7/ KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian w pomieszczeniach o powierzchni  |m2
1202-09 podtogi ponad 5 m2
7.52*2.40*2+5.86*2.40*2+2.65*2.40*2-1*2.15*2-1.25*1.1*3 m?2 68.519
RAZEM 68.519
1.8/ KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu w pomieszczeniach o powierzchni m2
1202-09 podtogi ponad 5 m2
7.52*5.86 m?2 44.067
RAZEM 44.067
1.9/KNR 2-14 Wypetnienie szczelin silikonem lub kitem, natozenie tasmy perforowanej m
0806-01
analiza in-
dywidualna
3 m 3.000
RAZEM 3.000
1.10| TZKNBK VI - | Pokrycie $cian, sufitu i podtogi preparatem grzybobdjczym m2
126
44.067+68.519 m?2 112.586
RAZEM 112.586
1.11/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w $cianach m2
0319-03 wewnetrznych z betonu
Krotnosé = 2
1.10*2.2 m?2 2.420
RAZEM 2.420
1.11'|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
1017-02 m2 fabrycznie wykonczone
Krotnosé = 2
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
1.11''KNR 19-01 |Zalozenie na nowym miejscu oku¢ okiennych i drzwiowych - zatrzaski typu " |szt.
'11025-32 Yale"
Krotnosé = 2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.12|KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r.50-100 mm m
1404-05
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.13/KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
0512-01
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.13'\KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacji proste lub katowe z |kpl.
0208-01 gtowicami termostatycznymi $r. 15 mm
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.14/KNR 4-07 Naktady na zamknigcie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz sprawdzenie |obiekt.
z.sz.3.7.a szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pieter -
CALOSC | ETAP
1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000
1.14'\KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 - kpl.
0520-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.14' KNR 4-07 Ptukanie instalacji c.o. - grzejnika kpl
'|0310-01
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
1.14''KNNR 2 Malowanie grzejnikow zebrowych m
"11404-02 Krotnosé = 3
15 m 1.500
RAZEM 1.500
1.14' KNR 2-15 Grzejniki zeliwne cztonowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 - PONOWNY |kpl.
"10416-01 MONTAZ ZDEMONTOWANYCH WCZESNIEJ GRZEINIKOW W POMIESZ-
CZENIACH NA IV PIETRZE PO ZAKONCZENIU ROBOT
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.15/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $cianach - zbroje- |m?2
0303-05 nie bednarka Scianek grub. 1/4 ceg.
2.59*2.40 m?2 6.216
RAZEM 6.216
1.15'\KSNR 2 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego gr.12 cm m2
0701-07
2.59*2.40 m?2 6.216
RAZEM 6.216
1.15'|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.| wykon.recznie na Scianach i stupach m2
'/0803-01
2.59*2.40*2 m?2 12.432
RAZEM 12.432
1.16 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
0333-10 towo-wapiennej - na przewody zasilajace j/n - ppw+klimatyzator, gniazdka
elektr.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.16''KSNR 5 Linia zasilajaca prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w |m
0301-04 bruzdzie o tgcznym przekroju zyt ........ Cu lub ... mm2 Al na podtozu betono-
wym - od $ciany korytarza pok. 410 do podgrzewacza cwu 4.5 kWel i kompletu
klimatyzatora 4 kWel w pok. 410 (rys. 3) wraz z wykuciem bruzd
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.16''KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj- |wyp.
'10405-01 nych na oprawe oswietleniowa, wytacznik, przetacznik swiecznikowy
6 wyp. 6.000
RAZEM 6.000
1.16' KNKRB 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg - podgrzewacz cwu 4,5 kW |szt.
"10401-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.16' KNR 4-03 Wykon.potaczen przewodéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w kpl.
"'|0904-02 puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodéw (4 odgalezie-
nia)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.16' KNR-W 4-01 |Zabetonowanie gruzobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
""10207-06 do 0.045 m2 w podtozach, stropach i $cianach - po pracach instalacji elek-
trycznej
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.17/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m3
0358-12 mentowej o szer. do 1 1/2 cegly do instalacji wodnej
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
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1.17'|KNR 0-13 Rurociggi PP o $r. 20 mm - ZGRZEWANIE POLIFUZYJNE (KIELICHOWE) - |m
0132-01 do ppw cwu
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.17'|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do pod- |szt.
'l0116-01 grzewacza Dafi, zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o po-
taczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.18 KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
0115-01 +
KNR 2-15
0117-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.18'|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm - 1xwz+1xcwu
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.18'|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie gruzobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
'10207-06 do 0.045 m2 w podtozach, stropach i $cianach - po pracach instalacji wodnej
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.19/KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka kpl.
GEBERIT
0104-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.19'/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m3
0358-12 mentowej o szer. do 1 1/2 cegty do instalacji kanalizacji
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
1.19' KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 40 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
'10205-01 kowg odtyw z umywalki, wstawienie trojnika dla podiaczenia umywalki
5 m 5.000
RAZEM 5.000
1.19'KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
"10208-01 wanego PCW o $r. 32 mm - umywalka
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.19' KNR-W 4-01 |Zabetonowanie gruzobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
"'10207-06 do 0.045 m2 w podtozach, stropach i $cianach - po pracach z instalacjg kanali-
zacji
5 m 5.000
RAZEM 5.000
1.20|/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
0301-12 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podiozu betonowym
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.20''/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe potr6jne o $r.do 60 mm szt.
0302-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.21|/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mmz2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.21''KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w |m
0301-04 bruzdzie o tacznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu be-
tonowym (w tym wykucie bruzd) do 6 gniazdek
15 m 15.000
RAZEM 15.000
1.21''KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj- |wyp.
'10405-01 nych do gniazdek, wytacznik, przetacznik swiecznikowy
6 wyp. 6.000
RAZEM 6.000
1.21'|KNR 4-03 Wykon.potaczen przewoddéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w kpl.
"10904-02 puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodéw (4 odgatezie-
nia)
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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1.22|KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w |m
0301-04 bruzdzie o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podiozu be-
tonowym (w tym wykucie bruzd) do dodatkowych 2 plafonier
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.22'|KNR 4-03 Wykon.potaczen przewoddéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w kpl.
0904-02 puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodéw (4 odgatezie-
nia)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.22'\KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj- |wyp.
'10405-01 nych na oprawe os$wietleniowg (podtaczenie do istn. instal. oswietl.), wytgcznik,
przetacznik swiecznikowy
2 wyp. 2.000
RAZEM 2.000
1.22'\KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na gipsie, ga- |kpl.
"|0502-04 zobetonie mocowane na kotkach plast. (ilos¢ mocowan 4)
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
1.22'\KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych swietléwkowych 2x40W kpl.
"'10502-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.22'\KNR 4-03 Wymiana opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub|szt.
""10606-04 rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 1x40 W
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.22' KNR-W 4-01 |Zabetonowanie gruzobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
""10207-06 do 0.045 m2 w podtozach, stropach i $cianach - po pracach elektrycznych
gniazdka + oswietlenie
15+10 m 25.000
RAZEM 25.000
1.23/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
1102-01 na ostro
7.52*5.86 m?2 44.067
RAZEM 44.067
1.23'|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg - |m?2
1106-07 korytarz
44.067 m?2 44.067
RAZEM 44.067
1.23'|KNR 2-02 Warstwy wygtadzajace z masy Lerotex gr.1-3mm pod wyktadziny podiog.z m2
'11115-02 tworzyw szt.
7.52*5.86 m?2 44.067
RAZEM 44.067
1.24 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza - przy umywalce m2
0829-01
1.8*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
1.24' KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang |m2
0829-07
1.8*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
1.24' KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy  |m
'|0840-08 naroznikowe pcv
1.8*2 m 3.600
RAZEM 3.600
1.25/KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
7.52*5.86 m?2 44.067
RAZEM 44.067
1.26 KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
7.52*2.4*2+5.86*2.4*4 - 1*2.1*2 - 1.25*1.1*3 - 3.6 m?2 80.427
RAZEM 80.427
1.26''KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace zewnetrzne aluminiowe (otwor drzwiowy i okienny) |m
0507-04
2.4*12 m 28.800
RAZEM 28.800
1.27/KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsjg AT- |m?2
2611-03 LAS UNI-GRUNT
Krotnosé = 2
80.427+44.067 m?2 124.494
RAZEM 124.494
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1.28/KNR-W 2-02 |Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych sufitow - tynkéw m2
1510-02 gtadkich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
Krotnosé = 2
44.067 m?2 44.067
RAZEM 44.067
1.29/KNR-W 2-02 |Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych $cian - tynkéw gtad- | m2
1510-02 kich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
Krotnosé = 2
80.427 m?2 80.427
RAZEM 80.427
1.30/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - O |m?2
1112-02 PARAMATRACH JAK W OPISIE TECHNICZNYM
7.52*5.86 m?2 44.067
RAZEM 44.067
1.30'|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m2
1112-09 wych
7.52*5.86 m?2 44.067
RAZEM 44.067
1.30'|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
'11113-06
7.52*2+5.86*4 m 38.480
RAZEM 38.480
1.31/KNR 4-03 Wymiana wytacznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.
0307-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.32 Zawieszenie na oknie zaluzji pionowej - patrz zatacznik szt.
analiza in-
dywidualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.33/KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie drzwiczek do wnek - wymiana kratki wentylacyjnej |szt.
1301-07
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.34 Montaz na $cianie lustra 0.5m*0.5 m z potka - obudowa pcv szt.
analiza in-
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.35 Montaz w pomieszczeniu 410 kompletu klimatyzatora o parametrach doktad- |Komp-
analiza in- nie jak przedstawiono w Opisie technicznym - 1 komplet (1 jednostka wew- let
dywidualna |netrzna, 1 jednostka zewnetrzna, materiaty)
1 Komp- 1.000
let
RAZEM 1.000
1.36|/KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochody lub przy-|t
0101-01 czepy skrzyniowe; kategoria tadunku |
t 1.000
RAZEM 1.000
1.36''/KNR AT-06 |Przew6z materiatdw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
0108-01 chnikl. |
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
1.36'|KNR AT-06 |Przewdz materiatdw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za kurs
'10108-04 kazdy dalszy 1 km
Krotnosé = 10
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
1.36' Opfata za wysypisko t
"lanaliza in-
dywidualna
1 t 1.000
RAZEM 1.000
1.37/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
1215-02 Krotnosé = 2
231 m?2 2.310
RAZEM 2.310
1.37'|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich $cian + wyposazenia m2
1215-03
analogia
3.6+5 m?2 8.600
RAZEM 8.600
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1.37'|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
'|11215-08
analogia
7.5*5.8 m?2 43.500
RAZEM 43.500
2|1/2. IV pietro - pomieszczenie dla koordynatoréw d/s nieletnic h - POKOJ NR 409
2.1/KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
0132-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.1''KNR 4-02 Demontaz zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego kpl.
0235-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
0354-05
21 m?2 2.100
RAZEM 2.100
2.3|KNNR-W 9 |Demontaz karnisza - analogia - listew elektroinstalacyjnych z PCW przykreca- |m
0309-07 nych do podtoza
analogia
2.8 m 2.800
RAZEM 2.800
2.4|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
5*2.95 m?2 14.750
RAZEM 14.750
2.4'KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
0211-03 podtogach istniejace wylewki
14.750 m?2 14.750
RAZEM 14.750
2.5/KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian w pomieszczeniach o powierzchni  |m?2
1202-09 podtogi ponad 5 m2
5*2.40*2+2.95*2.40*2 - 1.1*2.15 - 1.25*1.1 m?2 34.420
RAZEM 34.420
2.6|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu w pomieszczeniach o powierzchni m2
1202-09 podtogi ponad 5 m2
5*2.95 m?2 14.750
RAZEM 14.750
2.7/KNR 2-14 Wypetnienie szczelin silikonem lub kitem, natozenie tasmy perforowane;j m
0806-01
analiza in-
dywidualna
1 m 1.000
RAZEM 1.000
2.8/ TZKNBK VI - |Pokrycie $cian, sufitu i podtogi preparatem grzybobdjczym m2
126
34.42+14.75 m?2 49.170
RAZEM 49.170
2.9/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w $cianach m2
0319-03 wewnetrznych z betonu
1.10*2.2 m?2 2.420
RAZEM 2.420
2.9''KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
1017-02 m2 fabrycznie wykonczone
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
2.9"|KNR 19-01 |Zalozenie na nowym miejscu okué okiennych i drzwiowych - zatrzaski typu " |szt.
1025-32 Yale"
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.10/KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r.50-100 mm m
1404-05
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2.11|KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
0512-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.11''KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacji proste lub katowe z |kpl.
0208-01 gtowicami termostatycznymi $r. 15 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Przeprowadzenie prac remontowych w budynku KMP w Zabrzu - | etap

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.12|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 - kpl.
0520-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.12' KNR 4-07 Ptukanie instalacji c.o. - grzejnika kpl
0310-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.12''/KNNR 2 Malowanie grzejnikow zebrowych m
'11404-02
15 m 1.500
RAZEM 1.500
2.12'/KNR 2-15 Grzejniki zeliwne cztonowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 - PONOWNY |kpl.
"10416-01 MONTAZ ZDEMONTOWANYCH WCZESNIEJ GRZEJ[\IIKOW W POMIESZ-
CZENIACH NA IV PIETRZE PO ZAKONCZENIU ROBOT
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.13|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
0333-10 towo-wapiennej - przewod zasilajacy j/n + przewod na gniazdka
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.13''KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w |m
0301-04 bruzdzie o tgcznym przekroju zyt ........ Cu lub ... mm2 Al na podtozu betono-
wym - od $ciany pok. 409 do parownika w pok 409 i skraplacza na dachu -
razem 4 kWel.
15 m 15.000
RAZEM 15.000
2.13''KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj- |wyp.
'10405-01 nych dla podtaczenia 2 jednostek klimatyzatora
2 wyp. 2.000
RAZEM 2.000
2.13''KNR 4-03 Wykon.potaczen przewoddw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w kpl.
"10904-02 puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodéw (4 odgatezie-
nia) - do 2 jednostek klimatyzatora
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.14/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
0301-12 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu betonowym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.14''/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe potréjne o $r.do 60 mm szt.
0302-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.15|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm?2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.15''KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w |m
0301-04 bruzdzie o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podiozu be-
tonowym (w tym wykucie bruzd) do 2 gniazdek
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2.15''KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj- |wyp.
'10405-01 nych na dodatkowe gniazdka, wytacznik, przetgcznik swiecznikowy
2 wyp. 2.000
RAZEM 2.000
2.15'KNR 4-03 Wykon.potaczen przewodéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w kpl.
"10904-02 puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodéw (4 odgaltezie-
nia)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.16|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie gruzobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
0207-06 do 0.045 m2 w podtozach, stropach i $cianach - po pracach elektrycznych
15+10 m 25.000
RAZEM 25.000
2.17|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- |m?2
1104-01 te na ostro
14.75 m?2 14.750
RAZEM 14.750
2.17'KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg - |m?2
1106-07 korytarz
14.75 m?2 14.750
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 14.750
2.17'KNR 2-02 Warstwy wygtadzajace z masy Lerotex gr.1-3mm pod wyktadziny podiog.z m2
'11115-02 tworzyw szt.
14.75 m?2 14.750
RAZEM 14.750
2.18|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
14.75 m?2 14.750
RAZEM 14.750
2.19|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
34.42 m?2 34.420
RAZEM 34.420
2.19''KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace zewnetrzne aluminiowe (otwor drzwiowy i okienny) |m
0507-04
2.4%6 m 14.400
RAZEM 14.400
2.20|KNR 0-23 Przygotowanie poditoza pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsjg AT- |m?2
2611-03 LAS UNI-GRUNT
Krotnosé = 2
34.42+14.75 m?2 49.170
RAZEM 49.170
2.21|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych sufitow - tynkow m2
1510-02 gtadkich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
Krotnosé = 2
14.75 m?2 14.750
RAZEM 14.750
2.22|KNR-W 2-02 [Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych $cian - tynkéw gtad- |m2
1510-02 kich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
Krotnosé = 2
34.42 m?2 34.420
RAZEM 34.420
2.23|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - O |m?2
1112-02 PARAMATRACH JAK W OPISIE TECHNICZNYM
14.74 m?2 14.740
RAZEM 14.740
2.23'KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m2
1112-09 wych
14.75 m?2 14.750
RAZEM 14.750
2.23' KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
'11113-06
2.95*2+5*2 m 15.900
RAZEM 15.900
2.24|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gipsie, ga- |kpl.
0502-04 zobetonie mocowane na kotkach plast. (ilo§¢ mocowan 4)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.24' KNR 4-03 Wymiana opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub|szt.
0606-04 rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 1x40 W
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.25|KNR 4-03 Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.
0307-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.26 Zawieszenie na oknie zaluzji pionowej - patrz zatacznik szt.
analiza in-
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.27|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie drzwiczek do wnek - wymiana kratki wentylacyjnej |szt.
1301-07
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.28 Montaz na $cianie lustra 0.5m*0.5 m z potka - obudowa pcv szt.
analiza in-
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.29 Montaz w pomieszczeniu 409 kompletu klimatyzatora o parametrach doktad- |Komp-
analiza in- nie jak przedstawiono w Opisie technicznym - 1 komplet (1 jednostka wew- let
dywidualna |netrzna, 1 jednostka zewnetrzna, materiaty)




Przeprowadzenie prac remontowych w budynku KMP w Zabrzu - | etap

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Komp- 1.000
let
RAZEM 1.000
2.30|KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochody lub przy-|t
0101-01 czepy skrzyniowe; kategoria tadunku |
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
2.30'|KNR AT-06 |Przew6z materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
0108-01 chnikl. |
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
2.30'|KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni Kkl. |; dodatek za kurs
'/0108-04 kazdy dalszy 1 km
Krotnosé = 10
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
2.30' Optata za wysypisko t
"|analiza in-
dywidualna
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
2.31|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi +okna m2
1215-02
2.31+1.1*1.25 m?2 3.685
RAZEM 3.685
2.31'/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich - wyposazenie m2
1215-03
analogia
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
2.31'|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
'11215-08
analogia
5*2.95 m?2 14.750
RAZEM 14.750
3|1/3. IV pietro - pomieszczenie dla koordynatoréw d/s nieletnic h - POKOJ NR 406 - 408
3.1/KNR-W 4-02 |Demontaz i usuniecie z pomieszczenia 407 pojemnosciowego elektrycznego |szt.
0421-01 podgrzewacza wody o pojemnosci 10 dm3
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
0132-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2'|/KNR 4-02 Demontaz zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego kpl.
0235-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
0354-05 Krotnosé = 3
21 m?2 2.100
RAZEM 2.100
3.4/KNNR-W 9 |Demontaz karnisza - analogia - listew elektroinstalacyjnych z PCW przykreca- |m
0309-07 nych do podtoza
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
3.5|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
5*8.55 m?2 42.750
RAZEM 42.750
3.5'|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
0211-03 podtogach istniejace wylewki
42.750 m?2 42.750
RAZEM 42.750
3.6|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- |m3
0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych - do pok. nr 406 i 408
Krotnosé = 2
1.1*2.12 m3 2.332
RAZEM 2.332
3.7|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian w pomieszczeniach o powierzchni  |m?2
1202-09 podtogi ponad 5 m2
(5*2.4)*6+8.55*2.4*2 - 1.1*2.3*5 - 1.25*1.1*3 m?2 96.265
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 96.265
3.8/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu w pomieszczeniach o powierzchni m2
1202-09 podtogi ponad 5 m2
5*8.55 m?2 42.750
RAZEM 42.750
3.9|KNR 2-14 Wypetnienie szczelin silikonem lub kitem, natozenie tasmy perforowanej m
0806-01
analiza in-
dywidualna
3 m 3.000
RAZEM 3.000
3.10| TZKNBK VI - |Pokrycie $cian, sufitu i podtogi preparatem grzybobéjczym m2
126
96.265+42.75 m?2 139.015
RAZEM 139.015
3.11/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $cianach - zbroje- |m?2
0303-05 nie bednarka Scianek grub. 1/4 ceg.
1.1*2.15*2 - 0.5*0.5 m?2 4.480
RAZEM 4.480
3.11'|/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
0304-04 towej cegtami
1.1*2.15*2-0.5*0.5 m3 4.480
RAZEM 4.480
3.11'|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.| wykon.recznie na Scianach i stupach m2
'/0803-01
1.1*2.15*2*2-0.5*0.5 m?2 9.210
RAZEM 9.210
3.12/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w $cianach m2
0319-03 wewnetrznych z betonu
Krotnosé = 3
1.10*2.2 m?2 2.420
RAZEM 2.420
3.12'|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
1017-02 m2 fabrycznie wykonczone
Krotnosé = 3
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
3.12'/KNR 19-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ okiennych i drzwiowych - zatrzaski typu " |szt.
'11025-32 Yale"
Krotnosé = 3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.13|KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
0512-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.13'KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacji proste lub katowe z |kpl.
0208-01 gtowicami termostatycznymi $r. 15 mm
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3.14|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 - kpl.
0520-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3.14' KNR 4-07 Ptukanie instalacji c.o. - grzejnika kpl
0310-01
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
3.14''/KNNR 2 Malowanie grzejnikéw zebrowych m
'11404-02 Krotnosé = 3
15 m 1.500
RAZEM 1.500
3.14' KNR 2-15 Grzejniki zeliwne cztonowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 - PONOWNY |kpl.
"10416-01 MONTAZ ZDEMONTOWANYCH WCZESNIEJ GRZEINIKOW W POMIESZ-
CZENIACH NA IV PIETRZE PO ZAKONCZENIU ROBOT
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3.14'/KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r.50-100 mm m
"'11404-05
10 m 10.000
RAZEM 10.000
3.15|KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w |m
0301-04 bruzdzie o tgcznym przekroju zyt ........ Cu lub ... mm2 Al na podtozu betono-
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5 m 5.000
RAZEM 5.000
3.15''KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w |m
0301-04 bruzdzie o tacznym przekroju zyt ........ Cu lub ... mm2 Al na podtozu betono-
wym - od $ciany pok. 407 do parownika klimatyzatora 2 kWel w pok. 407
5 m 5.000
RAZEM 5.000
3.15''KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w |m
'10301-04 bruzdzie o tacznym przekroju zyt ........ Cu lub ... mm2 Al na podtozu betono-
wym - od $ciany pok. 406 do parownika klimatyzatora 2 kWel w pok. 406 i
skraplacza 2 kWel na dachu
15 m 15.000
RAZEM 15.000
3.15'KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
"10333-10 towo-wapiennej - na przewody zasilajace j/w + na linie do gniazdek elektr.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.15''KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj- |wyp.
"'|0405-01 nych dla podlaczenia klimatyzatorow, wytgcznik, przetacznik swiecznikowy
4 wyp. 4.000
RAZEM 4.000
3.15'KNR 4-03 Wykon.potaczen przewoddéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w kpl.
""10904-02 puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodéw (4 odgatezie-
nia) - podtaczenie klimatyzatoréw
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
3.15'|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie gruzobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
""10207-06 do 0.045 m2 w podtozach, stropach i $cianach - po pracach elektrycznych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
3.16|KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
0301-12 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podiozu betonowym
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
3.16''KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe potr6jne o $r.do 60 mm szt.
0302-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3.17|KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w |m
0301-04 bruzdzie o tacznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu be-
tonowym (w tym wykucie bruzd) do 6 gniazdek
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3.17'KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj- |wyp.
0405-01 nych na oprawe oswietleniowa (podtgczenie do istn. instal. oswietl.), wylacznik,
przetacznik swiecznikowy
6 wyp. 6.000
RAZEM 6.000
3.18/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mmz2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3.18'|KNR 4-03 Wykon.potaczen przewodéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w kpl.
0904-02 puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodéw (4 odgaltezie-
nia)
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
3.18'|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie gruzobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
'10207-06 do 0.045 m2 w podtozach, stropach i $cianach - po pracach elektrycznych
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3.19/KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- |m2
1104-01 te na ostro
8.55*5 m?2 42.750
RAZEM 42.750
3.19' KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
1106-07
8.55*5 m?2 42.750
RAZEM 42.750
3.19' KNR 2-02 Warstwy wygtadzajace z masy Lerotex gr.1-3mm pod wyktadziny podiog.z m2
'11115-02 tworzyw szt.
42.75 m?2 42.750
RAZEM 42.750

Opr. F.Budny, WIIR, KWP, Katowice

Sierpien 2009

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Przeprowadzenie prac remontowych w budynku KMP w Zabrzu - | etap

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opr. F.Budny, WIIR, KWP, Katowice

Sierpien 2009

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.20/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
8.55*5 m?2 42.750
RAZEM 42.750
3.21 KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
5*2.4*6+8.55*2.4*2 - 1*2.3*3 - 1.25*1.5*3 - 0.5*0.5 m?2 100.265
RAZEM 100.265
3.21''/KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce zewnetrzne aluminiowe (otwor drzwiowy i okienny) |m
0507-04
2.4*12 + 1.1*6 m 35.400
RAZEM 35.400
3.22|KNR 0-23 Przygotowanie podfoza pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsjg AT- |m?2
2611-03 LAS UNI-GRUNT
Krotnos¢ = 2
100.265+42.75 m?2 143.015
RAZEM 143.015
3.23|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych sufitéw - tynkéw m2
1510-02 gtadkich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
Krotnos¢ = 2
42.75 m?2 42.750
RAZEM 42.750
3.24|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych $cian - tynkéw gtad- |m2
1510-02 kich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
Krotnos¢ = 2
100.265 m?2 100.265
RAZEM 100.265
3.25|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - O |m?2
1112-02 PARAMATRACH JAK W OPISIE TECHNICZNYM
42.75 m?2 42.750
RAZEM 42.750
3.25' KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m2
1112-09 wych
42.75 m?2 42.750
RAZEM 42.750
3.25' KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
'11113-06
5*6 + 8.55*2 m 47.100
RAZEM 47.100
3.26|KNR 2-02 Szklenie ram wystaw.stalych szklem - lustrem weneckim - pow.szyby do 1 m2 |m2
1407-01
0.5*0.5 m?2 0.250
RAZEM 0.250
3.27|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gipsie, ga- |kpl.
0502-04 zobetonie mocowane na kotkach plast. (ilo§¢ mocowan 4)
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
3.27'|[KNR 4-03 Wymiana opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub|szt.
0606-04 rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 1x40 W
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3.28|KNR 4-03 Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.
0307-01
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.29 Zawieszenie na oknie zaluzji pionowej - patrz zatacznik szt.
analiza in-
dywidualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.30|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie drzwiczek do wnek - wymiana kratki wentylacyjnej |szt.
1301-07
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.31 Montaz na $cianie lustra 0.5m*0.5 m z potka - obudowa pcv szt.
analiza in-
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.32 Montaz w pomieszczeniu 408 parownika klimatyzatora o parametrach doktad- |Komp-
analiza in- nie jak przedstawiono w Opisie technicznym - 1 jednostka wewnetrzna , mate- |let
dywidualna |riaty
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Przeprowadzenie prac remontowych w budynku KMP w Zabrzu - | etap

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Komp- 1.000
let
RAZEM 1.000
3.32 Montaz w pomieszczeniu 407 kompletu klimatyzatora o parametrach doktad- |Komp-
analiza in- nie jak przedstawiono w Opisie technicznym - 1 komplet (1 jednostka wew- let
dywidualna |netrzna, 1 jednostka zewnetrzna, materiaty)
1 Komp- 1.000
let
RAZEM 1.000
3.32 Montaz w pomieszczeniu 406 parownika klimatyzatora o parametrach doktad- |Komp-
'lanaliza in- nie jak przedstawiono w Opisie technicznym - 1 jednostka wewnetrzna, mate- |let
dywidualna |riaty
1 Komp- 1.000
let
RAZEM 1.000
3.33|/KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatébw budowlanych - samochody lub przy- |t
0101-01 czepy skrzyniowe; kategoria tadunku |
t 1.000
RAZEM 1.000
3.33'|KNR AT-06 |Przew6z materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
0108-01 chnikl. |
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
3.33'|KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni Kl. I; dodatek za kurs
'/0108-04 kazdy dalszy 1 km
Krotnosé = 10
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
3.33 Optata za wysypisko t
"lanaliza in-
dywidualna
1 t 1.000
RAZEM 1.000
3.34|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi + okna m2
1215-02
2.31*3 + 1.25*1.1*3 m?2 11.055
RAZEM 11.055
3.34'/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich $cian + wyposazenia m2
1215-03
analogia
36+5 m?2 8.600
RAZEM 8.600
3.34' KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
'11215-08
analogia
7.5*5.8 m?2 43.500
RAZEM 43.500
4/1/4. IV pietro - KORYTARZ do pomieszcze n nr 404 - 410
4.1 |kalkulacja Dokumentacja schematu elektrycznego dla podtgczenia 1 przeptywowego pod-|egz.
wiasna grzewacza wody o mocy 4,5 kWel w zapleczu socjalnym pok. 410, 1 przeply-
analiza in- |wowego podgrzewacza wody o mocy 4,5 kWel w pomieszczeniu wc na klatce
dywidualna [schodowej oraz 3 kompletow klimatyzatoréw o facznej mocy elektrycznej
ok.16 kWel, z tym Ze projektuje sie 5 parownikéw i 3 skraplacze (patrz rys. 3)
oraz 16 dodatkowych gniazdek elektrycznych 220 V w pokojach 406-410. Do-
prowadzenie zasilania nastgpi z tablicy bezpiecznikowo - rozdzielczej na klatce
schodowej. Schemat, jak rowniez wykonane na jego podstawie roboty powi-
nien uwzglednia¢ wszystkie niezbedne elementy warunkujgce prawidtowa pra-
ce przytaczanych aparatow, w tym zwlaszcza pod wzgledem wymogow bezpie-
czenstwa. Przekroje przewoddéw na poszczegélnych odcinkach powinny wyni-
ka¢ z warunkéw technicznych, w tym bezpieczenstwa i ekonomicznych. Doku-
mentacja sporzadzona przez osobe z uprawnieniami budowlanymi elektryczny-
mi.
1 egz. 1.000
RAZEM 1.000
4.2|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m3
0358-12 mentowej o szer. do 1 1/2 cegly na instalacje elektryczng podgrzewacza cwu,
klimatyzatoréw i gniazdek elektrycznych - od tablicy na klatce schodowej do
Sciany pok. 410 w korytarzu
0.2*0.1*30 m3 0.600
RAZEM 0.600

Opr. F.Budny, WIIR, KWP, Katowice

Sierpien 2009

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Przeprowadzenie prac remontowych w budynku KMP w Zabrzu - | etap

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

4.2'

KSNR 5
0301-04

Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w
bruzdzie o tgcznym przekroju zyt ........ Cu lub ... mm2 Al na podtozu betono-
wym - od puszki rozdziatu za tablicg na $cianie klatki schodowej do rozdziatu
przy pok. 406 - Linia zapewnia zasilanie podgrzewacza cwu 4,5 kW i 3 komp-
lety klimatyzatorow (5 jednostek wewnetrznych i 3 jednostki zewnetrzne o tacz-
nej mocy elektrycznej ok. 16 kW) - razem 20.5 kW

20

m

20.000

RAZEM

20.000

4.2"

KSNR 5
0301-04

Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrggtym w
bruzdzie o tacznym przekroju zyt ........ Cu lub ... mm2 Al na podtozu betono-
wym - od tablicy na klatce schodowej do rozdziatu przy pok. 406 - Linia za-
pewnia zasilanie 14 dodatkowych gniazdek elektrycznych w pokojach 406-410
20

20.000

RAZEM

20.000

40"

KSNR 5
0301-04

Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w
bruzdzie o tgcznym przekroju zyt ........ Cu lub ... mm2 Al na podtozu betono-
wym - od rozdziatu przy pok. 406 do rozdziatu przy pok. 407 - Linia zapewnia

zasilanie podgrzewacza cwu 4,5 kWel i klimatyzatory - 4 jednostki wewnetrz-

ne i 2 jednostki zewnetrzne o tacznej mocy elektrycznej ok. 12 kWel)

2.8

2.800

RAZEM

2.800

40"

KSNR 5

'|0301-04

Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w
bruzdzie o tgcznym przekroju zyt ........ Cu lub ... mm2 Al na podtozu betono-
wym - od rozdziatu przy pok. 406 do rozdziatu przy pok. 407 - Linia zapewnia
zasilanie dodatkowych 12 gniazdek elektrycznych w pok. 407-410

2.8

m

2.800

RAZEM

2.800

4.2™

KSNR 5
0301-04

Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w
bruzdzie o tacznym przekroju zyt ........ Cu lub ... mm2 Al na podtozu betono-
wym - od rozdziatu przy pok. 407 do rozdziatu przy pok. 408 - Linia zapewnia

zasilanie podgrzewacza cwu 4,5 kW i klimatyzatory - 3 jednostki wewnetrzne

i 2 jednostki zewnetrzne o tgcznej mocy elektrycznej ok. 10 kW)

2.8

m

2.800

RAZEM

2.800

4.2™

KSNR 5
0301-04

Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrggtym w
bruzdzie o tacznym przekroju zyt ........ Cu lub ... mm2 Al na podtozu betono-
wym - od rozdziatu przy pok. 407 do rozdziatu przy pok. 408 - Linia zapewnia
zasilanie dodatkowych 10 gniazdek elektrycznych w pok. 408-410.

2.8

m

2.800

RAZEM

2.800

40"

KSNR 5

'|0301-04

Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w
bruzdzie o tgcznym przekroju zyt ........ Cu lub ... mm2 Al na podtozu betono-
wym - od rozdziatu przy pok. 408 do rozdziatu przy pok. 409 - Linia zapewnia

zasilanie podgrzewacza cwu 4,5 kW i klimatyzatory - 2 jednostki wewnetrzne

i 2 jednostki zewnetrzne o tgcznej mocy elektrycznej ok. 8 kW)

2.8

m

2.800

RAZEM

2.800

40"

KSNR 5

'|0301-04

Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w
bruzdzie o tgcznym przekroju zyt ........ Cu lub ... mm2 Al na podtozu betono-
wym - od rozdziatu przy pok. 408 do rozdziatu przy pok. 409 - Linia zapewnia
zasilanie dodatkowych 8 gniazdek elektrycznych w pok.409-410

2.8

m

2.800

RAZEM

2.800

4.2™

KSNR 5
0301-04

Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrggtym w
bruzdzie o tacznym przekroju zyt ........ Cu lub ... mm2 Al na podtozu betono-
wym - od rozdziatu przy pok. 409 do Sciany pok. 410 - Linia zapewnia zasila-
nie podgrzewacza cwu 4,5 kWel i klimatyzator - 1 jednostke wewnetrzng i 1
jednostke zewnetrzng o tacznej mocy elektrycznej ok. 4 kWel - razem 8.5 kW
2.8

m

2.800

RAZEM

2.800

4.2™

KSNR 5
0301-04

Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w
bruzdzie o tacznym przekroju zyt ........ Cu lub ... mm2 Al na podtozu betono-
wym - od rozdziatu przy pok. 409 do $ciany pok. 410 - Linia zapewnia zasila-
nie dodatkowych 6 gniazdek elektrycznych w pok. 410

2.8

m

2.800

RAZEM

2.800

4.3

KNR 4-01
1211-04

Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2 -
drzwi wejsciowe do korytarza
1.1*2.15

m2

m2

2.365

RAZEM

2.365

4.3

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
Scianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - drzwi wejsciowe do korytarza
1.1*2.15

m2

m2

2.365

RAZEM

2.365

44

KNR 4-01
1211-04

Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2 -
drzwi wejsciowe do pok.405

Opr. F.Budny, WIIR, KWP, Katowice Sierpien 2009

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m?2

15



Przeprowadzenie prac remontowych w budynku KMP w Zabrzu - | etap

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.1*2.15 m?2 2.365
RAZEM 2.365
4.4''KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
1209-10 Scianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - drzwi wejsciowe do pok. 405
1.1*2.15 m?2 2.365
RAZEM 2.365
4.5|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
18.7*2.40 m?2 44.880
RAZEM 44.880
4.5'|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
0211-03 podtogach istniejace wylewki
44.80 m?2 44.800
RAZEM 44.800
4.6|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian w pomieszczeniach o powierzchni  |m?2
1202-09 podtogi ponad 5 m2
18.7*2.4*2 + 2.4*2.4*2 - 1*2.1*6 - 1.2*1.1*3 m?2 84.720
RAZEM 84.720
4.7|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu w pomieszczeniach o powierzchni m2
1202-09 podtogi ponad 5 m2
18.7*2.4 m?2 44.880
RAZEM 44.880
4.8/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach o |m2
0701-06 pow.odbicia ponad 5 m2
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
4.8'|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. | wykonyw.recznie na podt.z cegly i pustakdw na $cia- |m?2
0714-02 nach o pow.podtogi ponad 5 m2
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
4.9|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na stropach ptaskich,belkach, m2
0701-09 biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia do 5 m2
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
4.9''KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. | wykonyw.recznie na podt.z cegly i pustakdw na stro- |m?2
0714-04 pach o pow.podtogi ponad 5 m2
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
4.10/KNR 2-14 Wypetnienie szczelin silikonem lub kitem, natozenie tasmy perforowane;j m
0806-01
analiza in-
dywidualna
3 m 3.000
RAZEM 3.000
4.11/KNR 4-01 Odgrzybianie stropéw o pow. ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalo- |m?2
0619-09 wych
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
4.11'\KNR 4-01 Skasowanie wykwitdw (zaciekow) m2
1202-07
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
4.11'\KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metoda |m2
'|0622-05 smarowania
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
4.12|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly |m2
0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
4.12'\KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
1202-07
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
4.12'|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg sma- |m?2
'0621-01 rowania
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
4.13|KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
0512-01
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000

Opr. F.Budny, WIIR, KWP, Katowice

Sierpien 2009

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Przeprowadzenie prac remontowych w budynku KMP w Zabrzu - | etap

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opr. F.Budny, WIIR, KWP, Katowice

Sierpien 2009

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.14/KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacji proste lub katowe z |kpl.
0208-01 glowicami termostatycznymi $r. 15 mm
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
4.15/KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r.50-100 mm m
1404-05
10 m 10.000
RAZEM 10.000
4.16|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 - kpl.
0520-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
4.16'|KNR 4-07 Ptukanie instalacji c.o. - grzejnika kpl
0310-01
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
4.16'|KNNR 2 Malowanie grzejnikéw zebrowych m
'11404-02 Krotnosé = 3
15 m 1.500
RAZEM 1.500
4.16'|KNR 2-15 Grzejniki zeliwne cztonowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 - PONOWNY |kpl.
"10416-01 MONTAZ ZDEMONTOWANYCH WCZESNIEJ GRZEJ[\IIKOW W POMIESZ-
CZENIACH NA IV PIETRZE PO ZAKONCZENIU ROBOT
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
4.17|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
1102-01 na ostro
44.90 m?2 44.900
RAZEM 44.900
4.17'|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg - |m?2
1106-07 korytarz
44.90 m?2 44.900
RAZEM 44.900
4.17'|KNR 2-02 Warstwy wygtadzajace z masy Lerotex gr.1-3mm pod wyktadziny podiog.z m2
'11115-02 tworzyw szt.
44.90 m?2 44.900
RAZEM 44.900
4.18/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
44.90 m?2 44.900
RAZEM 44.900
4.19/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
84.72 m?2 84.720
RAZEM 84.720
4.19'|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce zewnetrzne aluminiowe (otwor drzwiowy i okienny) |m
0507-04
2.4*18+1.1*3 m 46.500
RAZEM 46.500
4.20/KNR 0-23 Przygotowanie podifoza pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsjg AT- |m?2
2611-03 LAS UNI-GRUNT
Krotnos¢ = 2
84.72+44.90 m?2 129.620
RAZEM 129.620
4.21/KNR-W 2-02 |Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych sufitéw - tynkéw m2
1510-02 gtadkich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
Krotnos¢ = 2
44.90 m?2 44.900
RAZEM 44.900
4.22|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych $cian - tynkéw gtad- |m2
1510-02 kich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
Krotnos¢ = 2
84.72 m?2 84.720
RAZEM 84.720
4.23|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - O |m?2
1112-02 PARAMATRACH JAK W OPISIE TECHNICZNYM
44.90 m?2 44.900
RAZEM 44.900
4.23'|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m2
1112-09 wych
44.90 m?2 44.900
RAZEM 44.900
4.23'|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
'|1113-06
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Przeprowadzenie prac remontowych w budynku KMP w Zabrzu - | etap

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36.2 m 36.200
RAZEM 36.200
4.24/KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gipsie, ga- |kpl.
0502-04 zobetonie mocowane na kotkach plast. (ilo§¢ mocowan 4)
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
4.24'\KNR 4-03 Wymiana opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub|szt.
0606-04 rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 1x40 W
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4.25/KNR 4-03 Wymiana wytacznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.
0307-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.26 Zawieszenie na oknie zaluzji pionowej - patrz zatacznik szt.
analiza in-
dywidualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4.27/KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie drzwiczek do wnek - wymiana kratki wentylacyjnej |szt.
1301-07
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.28/KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatébw budowlanych - samochody lub przy- |t
0101-01 czepy skrzyniowe; kategoria tadunku |
15 t 1.500
RAZEM 1.500
4.28'[KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
0108-01 chnikl. |
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
4.28'[KNR AT-06 |Przewo6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za kurs
'/0108-04 kazdy dalszy 1 km
Krotnosé = 10
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
4.28' Optata za wysypisko t
"lanaliza in-
dywidualna
15 t 1.500
RAZEM 1.500
4.29/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
1215-02 Krotnosé = 6
231 m?2 2.310
RAZEM 2.310
4.29'KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich $cian, okien + wyposazenia m2
1215-03
analogia
1.2*1.1*3+5 m?2 8.960
RAZEM 8.960
4.29'KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
'11215-08
analogia
44.90 m?2 44.900
RAZEM 44.900
5/1/5. IV pietro - pomieszczenie WC na klatce schodowej
5.1|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
0132-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.1'|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
0235-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.1"|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
0230-07
3 m 3.000
RAZEM 3.000
5.2|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
0235-08
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
Opr. F.Budny, WIIR, KWP, Katowice Sierpien 2009 18
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Przeprowadzenie prac remontowych w budynku KMP w Zabrzu - | etap

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.3|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 - kpl.
0520-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.4|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2 - okno szt.
0354-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.5/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - $ciana m2
0504-03
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
5.6|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - podtoga m2
0504-03
2.75 m?2 2.750
RAZEM 2.750
5.6'KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
0211-03 poditogach istniejace wylewki
2.75 m?2 2.750
RAZEM 2.750
5.7|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian w pomieszczeniach o pow. podtogi |m?2
1202-08 do 5 m2
5.90 m?2 5.900
RAZEM 5.900
5.8/ KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu w pomieszczeniach o powierzchni m2
1202-09 podtogi ponad 5 m2
2.75 m?2 2.750
RAZEM 2.750
5.9|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
0354-05
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
5.10/KNR 2-14 Wypetnienie szczelin silikonem lub kitem, nalozenie tasmy perforowane;j m
0806-01
analiza in-
dywidualna
1 m 1.000
RAZEM 1.000
5.11/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w $cianach m2
0319-03 wewnetrznych z betonu
1.10*2.2 m?2 2.420
RAZEM 2.420
5.11'|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
1017-02 m2 fabrycznie wykonczone
21 m?2 2.100
RAZEM 2.100
5.11'/KNR 19-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ okiennych i drzwiowych - zatrzaski typu " |szt.
'11025-32 Yale"
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.12|KNR 0-19 Montaz okien ROZWIERALNYCH | UCHYLNO - ROZWIERALNYCH jedno- |m2
1023-05 dzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0.42*0.45 m?2 0.189
RAZEM 0.189
5.13|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o ér. 10-15mm - |m
0506-01 przerébka wezta rurowego
2 m 2.000
RAZEM 2.000
5.13'KNR 4-02 Wstawienie odgalezienia z rur stalowych o $r. 15-20 mm szt.
0505-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.14|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe gtadkie typ DF11 o wys. 300-900 mm i dt. 500- |szt.
0211-01 700 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.14'|/KNR 0-35 Grzejniki stalowe ptytowe i rzedowe V, DF - podigczenie od dotu do instalacji  |szt.
0214-01 c.0. (8r. nom. 15 mm)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.14'/KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacji proste lub katowe z |kpl.
'10208-01 gtowicami termostatycznymi $r. 15 mm
1 kpl. 1.000
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Przeprowadzenie prac remontowych w budynku KMP w Zabrzu - | etap

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
5.15|KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r.50-100 mm m
1404-05
3 m 3.000
RAZEM 3.000
5.16|KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
0224-03 ny 'kompakt'
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.17|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na za- |[m3
0356-02 prawie wapiennej o gr. do 2 cegiet - w celu przeprowadzenia instalacji elek-
trycznej do ppw 4.5 kW
0.2*0.1*0.24 m3 0.005
RAZEM 0.005
5.18/KNR BO-12 [Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m3
0358-12 mentowej o szer. do 1 1/2 cegly na instalacje elektryczng podgrzewacza cwu
0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050
5.18''KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w |m
0301-04 bruzdzie o tacznym przekroju zyt ........ Cu lub ... mm2 Al na podtozu betono-
wym - od $ciany pomieszczenia wc do podgrzewacza cwu 4.5 kWel wg
schemtau w p.9.1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5.18''KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj- |wyp.
'10405-01 nych na oprawe os$wietleniowg (podtaczenie do istn. instal. oswietl.), wytgcznik,
przetacznik swiecznikowy
1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000
5.18'|KNR 4-03 Wykon.potaczen przewoddéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w kpl.
"10904-02 puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodéw (4 odgatezie-
nia)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.18' KNKRB 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg - podgrzewacz cwu 11 kW i |szt.
"10401-01 4,5 kW
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.18'|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie gruzobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
""10207-06 do 0.045 m2 w podtozach, stropach i $cianach - po pracach elektrycznych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5.19|KNR BO-12 [Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m3
0358-12 mentowej o szer. do 1 1/2 cegly na instalacje wodng
0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050
5.20/KNR 0-13 Rurociagi PP o $r. 20 mm - ZGRZEWANIE POLIFUZYJNE (KIELICHOWE) |m
0132-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
5.20'|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do pod- |szt.
0116-01 grzewacza typu Dafi, zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp.
0 potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
5.20'|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie gruzobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
'10207-06 do 0.045 m2 w podtozach, stropach i scianach - po instalacji wodnej
5 m 5.000
RAZEM 5.000
5.21|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
0115-01 +
KNR 2-15
0117-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.21'|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm - 2xwz+2xcwu
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.22|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka kpl.
GEBERIT
0104-03
1 kpl. 1.000
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Przeprowadzenie prac remontowych w budynku KMP w Zabrzu - | etap

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
5.22' KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 40 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
0205-01 kowg odlyw z umywalki, wstawienie tréjnika dla podtaczenia kabiny, podtacze-
nie do wpustu
5 m 5.000
RAZEM 5.000
5.22' KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
'10208-01 wanego PCW o $r. 32 mm - umywalka
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.22'|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie gruzobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
"10207-06 do 0.045 m2 w podtozach, stropach i $cianach - po instalacji odptywowej z
umywalki
5 m 5.000
RAZEM 5.000
5.23 Demontaz i ponowny montaz z lewej strony pojemnika na papier kpl.
analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.24|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza do wys. 1.5 m m2
0829-01
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
5.24' [KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang |m2
0829-07 dowys.1.5m
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
5.24'KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy  |m
'|0840-08 naroznikowe pcv
2.4*2 m 4.800
RAZEM 4.800
5.25/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- |m?2
1104-02 te na gtadko
2.75 m?2 2.750
RAZEM 2.750
5.25' KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
1106-07
2.75 m?2 2.750
RAZEM 2.750
5.26|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|mz2
1118-09 todg kombinowang
2.75 m?2 2.750
RAZEM 2.750
5.27|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogow.terakotowych 50x50mm w 2 rzedach |m
1105-01
(1+2.75)*2 -1 m 6.500
RAZEM 6.500
5.28 KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
2.75 m?2 2.750
RAZEM 2.750
5.29|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku - powyzej ptytek
5.90 m?2 5.900
RAZEM 5.900
5.29''KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace zewnetrzne aluminiowe (otwor drzwiowy) m
0507-04
(2.65-1.8)*2 m 1.700
RAZEM 1.700
5.30/KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsjg AT- |m?2
2611-03 LAS UNI-GRUNT
Krotnosé = 2
8.65 m?2 8.650
RAZEM 8.650
5.31|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych sufitow - tynkow m2
1510-02 gtadkich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
Krotnosé = 2
2.75 m?2 2.750
RAZEM 2.750
5.32|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych $cian - tynkéw gtad- |m2
1510-02 kich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
Krotnosé = 2
5.90 m?2 5.900
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Przeprowadzenie prac remontowych w budynku KMP w Zabrzu - | etap

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5.900
5.33 Montaz na $cianie lustra 0.5m*0.5 m z potkg - MATERIAL PCV szt.
analiza in-
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.34|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gipsie, ga- |kpl.
0502-04 zobetonie mocowane na kotkach plast. (ilos¢ mocowan 4)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.34'|[KNR 4-03 Wymiana opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub|szt.
0606-04 rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 1x40 W
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.35|KNR 4-03 Wymiana wytacznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.
0307-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.36 Zakup i montaz na $cianie pojemnika z wyciskaczem na mydto w ptynie - min. |szt.
analizain- |0.5dm3
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.37 Zakup i montaz na $cianie pod sufitam toaletowego od$wiezacza powietrza szt.
analiza in- uruchamianego automatycznie mechanicznie , np. taki jak OD 1 firmy "Basko"
dywidualna |z wktadem
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.38|KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochody lub przy-|t
0101-01 czepy skrzyniowe; kategoria tadunku |
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
5.38'|KNR AT-06 |Przew6z materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
0108-01 chnikl. |
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
5.38'|KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za kurs
'10108-04 kazdy dalszy 1 km
Krotnosé = 10
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
5.38 Optata za wysypisko t
"|analiza in-
dywidualna
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
5.39|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
1215-02
231 m?2 2.310
RAZEM 2.310
5.39'|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich $cian, okno + wyposazenia m2
1215-03
analogia
10+0.4*0.42+3 m?2 13.168
RAZEM 13.168
5.39' KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
'11215-08
analogia
2.75 m?2 2.750
RAZEM 2.750
6|1/6. IV pietro - KLATKA SCHODOWA pomi_edzy IIl - IV PIETRO
6.11/6.1. STROP IV PIETRA KLATKI SCHODOWEJ
6.1.|KNR 13-25 |Demontaz szafki,skrzynki,lub stojaka o ciezarze do 10 kg - SZAFKA HY- szt.
1/0504-01 DRANTOWA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.1.|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
2/1208-02
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
6.1.|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian w pomieszczeniach o powierzchni  |m2
3/1202-09 podtogi ponad 5 m2
9.35 m?2 9.350
RAZEM 9.350
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Przeprowadzenie prac remontowych w budynku KMP w Zabrzu - | etap

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6.1. KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu w pomieszczeniach o powierzchni m2
4/1202-09 podtogi ponad 5 m2
11.35 m?2 11.350
RAZEM 11.350
6.1.|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- m2
5/0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
6.1. KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, |m2
6/0701-11 belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
6.1.|KNR 2-14 Wypetnienie szczelin silikonem lub kitem, natozenie tasmy perforowanej m
7/0806-01
analiza in-
dywidualna
3 m 3.000
RAZEM 3.000
6.1.|KNR 4-01 Odgrzybianie stropéw o pow. ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalo- |m2
8/0619-09 wych
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
6.1. KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
8'1202-07
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
6.1.|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie strop6w ceglanych o pow. ponad 5 m2 metoda sma- |m?2
8"0622-05 rowania
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
6.1.|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly |m2
9/0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
6.1.|KNR 4-01 Skasowanie wykwitdw (zaciekow) m2
9'1202-07
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
6.1.|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg smaro- |m?2
9"/0621-05 wania
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
6.1.|KSNR 3 Remont oscieznic i skrzydet drzwi wewngtrznych - demontaz skrzydta drzwio- |m2
10|0702-01 wego bez wymiany osciezy w pok. 401 - DEMONTAZ SKRZYDtA, REMONT
analogia OSCIEZNICY, NIE UWZGLEDNIAC KOSZTU NOWEGO SKRZYDEA ANI ZA-
MKA
2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
6.1.|KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
10'/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone DO POK. 401
1.1*2.15 m?2 2.365
RAZEM 2.365
6.1.|KNR 19-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami |szt.
10"/1025-20
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.1.KNKRB 3 Remont oscieznic i skrzydet drzwi wewnetrznych - pok. 402 - NIE UWZGLED- |m2
11|0702-01 NIAC MALOWANIA
2.3 m?2 2.300
RAZEM 2.300
6.1.|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - m2
11')1211-04 drzwi pok. 402
1.1*2.15 m?2 2.365
RAZEM 2.365
6.1.|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
11"11209-10 Scianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - pok. 402 - kolor braz od strony Klatki
schodowej , kolor niebieski od wnetrza
1.1*2.15 m?2 2.365
RAZEM 2.365
6.1.KNKRB 3 Remont oscieznic i skrzydet drzwi wewnetrznych - pok. 403 - NIE UWZGLED- |m2
12|0702-01 NIAC MALOWANIA
2.3 m?2 2.300
RAZEM 2.300
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klatce schodowej
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6.1.|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - m2
12'11211-04 drzwi pok. 403
1.1*2.15 m?2 2.365
RAZEM 2.365
6.1.|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
12"11209-10 Scianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - pok. 403 - kolor braz od strony Klatki
schodowej , kolor ............. od wnetrza
1.1*2.15 m?2 2.365
RAZEM 2.365
6.1..KNNR-W 3 |Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m2
13/0808-03
11.35 m?2 11.350
RAZEM 11.350
6.1.|KNR-W 4-01 |Reperacja posadzki kamiennej o pow. do 1 m2 w jednym miejscu z elementéw |m2
13'11404-01 prostokatnych o obwodzie do 6 m/m2
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
6.1.|KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r.50-100 mm m
14|1404-05
10 m 10.000
RAZEM 10.000
6.1.|KNP 02 Malowanie prostych balustrad i krat farbg olejng - oczyszczenie z brudu, za- m
15/1313-01.01 |prawy i rdzy
3 m 3.000
RAZEM 3.000
6.1.|KNP 02 Malowanie prostych balustrad i krat farbg olejng - pedzlami pierwszy raz m
15'11313-01.02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
6.1.|KNP 02 Malowanie prostych balustrad i krat farbg olejng - pedzlami drugi raz m
15"11313-01.03
3 m 3.000
RAZEM 3.000
6.1..KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m3
16/0358-12 mentowej o szer. do 1 1/2 cegly na instalacje elektryczng podgrzewacza cwu
w pom. 410, klimatyzatoréw i gniazdek elektrycznych oraz podgrzewacza cwu
w wc - od tablicy na klatce schodowej do puszki rozdziatu na scianie klatki
schodowej
0.2*0.1*2 m3 0.040
RAZEM 0.040
6.1..KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
16'|0301-12 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podiozu betonowym
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
6.1..KNR 13-06 |Montaz puszki odgateznej metalowej do przewoddw o przekroju od 4 do 6mm2 |szt
16"|0504-01 z otworami P-16,puszka o 2 wylotach,podtoze - beton,mur,skata
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6.1..KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj-  |wyp.
16"|0405-01 nych na oprawe oswietleniowa (poditgczenie do istn. instal. oswietl.), wylacznik,
przetacznik swiecznikowy
1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000
6.1..KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w |m
16""|0301-04 bruzdzie o tacznym przekroju zyt ........ Cu lub ... mm2 Al na podtozu betono-
wym - od tablicy na klatce schodowej do rozdziatu w puszce na $cianie klatki
schodowej . Linia zapewnia zasilanie podgrzewacza cwu 4,5 kW, komplety kli-
matyzatoréw (5 jednostek wewnetrznych i 3 jednostki zewnetrzne o tgcznej
mocy elektrycznej ok. 16 kW), oraz podgrzewacz cwu 4.5 kW w wc - razem
25 kW. UWZGLEDNIC ELEMENTY ZABEZPIECZAJACO - STERUJACE -
wg w/w schematu Wykonawcy
2 m 2.000
RAZEM 2.000
6.1..KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w |m
16""0301-04 bruzdzie o tgcznym przekroju zyt ........ Cu lub ... mm2 Al na podtozu betono-
wym - od tablicy na klatce schodowej do sciany korytarza. Linia zapewnia za-
silanie 14 dodatkowych gniazdek elektrycznych w pokojach 406-410.
Uwzgledni¢ elementy zabezpieczajgco - sterujagce wg w/w schematu Wyko-
nawcy
4 m 4.000
RAZEM 4.000
6.1..KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m3
0358-12 mentowej o szer. do 1 1/2 cegly na instalacje elektryczng podgrzewacza cwu
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0.2*0.1*10 m3 0.200
RAZEM 0.200
6.1..KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w |m
16""|0301-04 bruzdzie o tacznym przekroju zyt ........ Cu lub ... mm2 Al na podtozu betono-
" wym - od puszki rozdziatu na scianie klatki schodowej do $ciany wc. Linia za-
pewnia zasilanie podgrzewacza cwu 4,5 kWel w wc.
10 m 10.000
RAZEM 10.000
6.1.\KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegietl na zaprawie ce- |m3
17/0358-12 mentowej o szer. do 1 1/2 cegly na instalacje elektryczng dodatkowej plafonie-
ry.
0.2*0.1*2 m3 0.040
RAZEM 0.040
6.1..KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w |m
17'0301-04 bruzdzie o tgcznym przekroju zyt ........ Cu lub ... mm2 Al na podtozu betono-
wym - od istniejacej instalacji oswietlenia klatki schodowej do podtaczenia do-
datkowej plafoniery.
2 m 2.000
RAZEM 2.000
6.1.|KNR 4-03 Wykon.potaczen przewodéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w kpl.
17"10904-02 puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodéw (4 odgaltezie-
nia)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6.1..KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj- |wyp.
17"0405-01 nych na oprawe oswietleniowa (poditgczenie do istn. instal. oswietl.), wylacznik,
przetacznik swiecznikowy
1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000
6.1.|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. | wykonyw.recznie na podt.z cegly i pustakdw na stro- |m?2
18/0714-04 pach o pow.podtogi ponad 5 m2
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
6.1.|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. | wykonyw.recznie na podt.z cegly i pustakéw na $cia- |m?2
19/0714-02 nach o pow.podtogi ponad 5 m2
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
6.1. KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
20(2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
11.35 m?2 11.350
RAZEM 11.350
6.1.|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
21|2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
9.35+11 m?2 20.350
RAZEM 20.350
6.1..KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace zewnetrzne aluminiowe (otwor drzwiowy i okienny) |m
21'/0507-04
2.4*3 m 7.200
RAZEM 7.200
6.1.|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsjg AT- |m?2
22|2611-03 LAS UNI-GRUNT
Krotnosé = 2
11.35+9.35+11 m?2 31.700
RAZEM 31.700
6.1.|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami akrylowymi kolor biaty powierzchni wewnetrznych sufitéw - |m2
23|1510-02 tynkéw gtadkich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
Krotnosé = 2
11.35 m?2 11.350
RAZEM 11.350
6.1.|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych $cian - tynkéw gtad- |m2
24|1510-02 kich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie - powyzej lamperii
Krotnosé = 2
9.35 m?2 9.350
RAZEM 9.350
6.1.|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z |m2
25|1508-03 dwukrotnym szpachlowaniem
Krotnosé = 2
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
6.1.|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowg metalowych drzwi, drzwiczek i |m2
26|1515-05 elementéw petnych o pow. ponad 0.5 m2 bez szpachlowania - malowanie
szafki hydrantowej kolor czerwony
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
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6.1.|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowg metalowych drzwi, drzwiczek i |m2
27|1515-05 elementéw petnych o pow. ponad 0.5 m2 bez szpachlowania - malowanie obu-
dowy tablicy bezpiecznikowej kolor braz
0.6 m?2 0.600
RAZEM 0.600
6.1.|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na gipsie, ga- |kpl.
28|0502-04 zobetonie mocowane na kotkach plast. (ilos¢ mocowan 4)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6.1..KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych swietléwkowych 2x40W kpl.
28'/0502-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6.1.|KNR 4-03 Wymiana opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub|szt.
28"|0606-04 rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 1x40 W
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.1.|KNR 4-03 Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.
29/0307-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.1.|KNR-W 7-12 |Malowanie lakierem, emalig epoksydowg powierzchni poziomych konstrukcji  |m2
30(0403-01 betonowych - MALOWANIE PODLOGI STROPU LASTRYKO KOLOR CZAR-
NY
11.35 m?2 11.350
RAZEM 11.350
6.1.|KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatobw budowlanych - samochody lub przy- |t
31/0101-01 czepy skrzyniowe; kategoria tadunku |
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
6.1..KNR AT-06 |Przew6z materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
31'/0108-01 chnikl. |
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
6.1.|KNR AT-06 |Przewo6z materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za kurs
31"/0108-04 kazdy dalszy 1 km
Krotnosé = 10
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
6.1. Optata za wysypisko t
31" analiza in-
dywidualna
0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
6.1.|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
32(1215-02 Krotnosé = 5
231 m?2 2.310
RAZEM 2.310
6.1. KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich $cian, okien + wyposazenia m2
32'/1215-03
analogia
11+3 m?2 14.000
RAZEM 14.000
6.1.|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
32"|1215-08
analogia
11.35 m?2 11.350
RAZEM 11.350
6.1..KNNR-W 3 |Reczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych m2
33|0808-04
11.35 m?2 11.350
RAZEM 11.350
6.2|1/6.2. SCHODY Z Il NAIV PIETRO KLATKI SCHODOWEJ
6.2.|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
1/1208-02
154 m?2 15.400
RAZEM 15.400
6.2.|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian w pomieszczeniach o powierzchni  |m2
2|1202-09 podtogi ponad 5 m2
33.80 m?2 33.800
RAZEM 33.800
6.2.|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu w pomieszczeniach o powierzchni m2
3/1202-09 podtogi ponad 5 m2
25.40 m?2 25.400
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RAZEM 25.400
6.2.|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-| m2
4/0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
6.2.|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, |m?2
5/0701-11 belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
6.2.|KNR 2-14 Wypetnienie szczelin silikonem lub kitem, nalozenie tasmy perforowanej m
6/0806-01
analiza in-
dywidualna
5 m 5.000
RAZEM 5.000
6.2.|KNR 4-01 Odgrzybianie stropéw o pow. ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalo- |m?2
7/0619-09 wych
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
6.2.|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly |m2
7'10619-06 przy uzyciu szczotek stalowych
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
6.2.|KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekéw) NA SCIANACH | SUFITACH m2
7"11202-07
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
6.2.|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg smaro- |m?2
7"|0621-05 wania
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
6.2.|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metoda [m2
7""|0622-05 smarowania
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
6.2.[KNNR-W 3 |Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - |m2
8/0808-03 SCHODY
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
6.2.|KNR-W 4-01 |Reperacja posadzki kamiennej o pow. do 1 m2 w jednym miejscu z elementéw |m?2
8'/1404-01 prostokatnych o obwodzie do 6 m/m2
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
6.2.|KNNR 2 Malowanie grzejnikow zebrowych m
9|1404-02
6 m 6.000
RAZEM 6.000
6.2.|KNP 02 Malowanie prostych balustrad i krat farbg olejng - oczyszczenie z brudu, za- m
10/1313-01.01 |prawy i rdzy
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
6.2.|KNP 02 Malowanie prostych balustrad i krat farbg olejng - pedzlami pierwszy raz m
10'/1313-01.02
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
6.2.|KNP 02 Malowanie prostych balustrad i krat farbg olejng - pedzlami drugi raz m
10"/1313-01.03
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
6.2.|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. | wykonyw.recznie na podt.z cegly i pustakéw na stro- |m2
11/0714-04 pach o pow.podtogi ponad 5 m2
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
6.2.|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. | wykonyw.recznie na podt.z cegly i pustakdw na $cia- |m?2
12|0714-02 nach o pow.podtogi ponad 5 m2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
6.2.|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
13|2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
25.4 m?2 25.400
RAZEM 25.400
6.2.|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
14/2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
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15.40+33.8 m?2 49.200
RAZEM 49.200
6.2.|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace zewnetrzne aluminiowe (otwor drzwiowy i okienny)  |m
14'0507-04
3 m 3.000
RAZEM 3.000
6.2.|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsjg AT- |m2
15/2611-03 LAS UNI-GRUNT (SUFIT | SCIANY)
Krotnosé = 2
15.40+33.80+25.40 m?2 74.600
RAZEM 74.600
6.2.|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami akrylowymi kolor biaty powierzchni wewnetrznych sufitéw - |m2
16/1510-02 tynkéw gtadkich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
Krotnosé = 2
25.4 m?2 25.400
RAZEM 25.400
6.2.|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych $cian - tynkéw gtad- |m2
17/1510-02 kich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie - powyzej lamperii
Krotnosé = 2
33.80 m?2 33.800
RAZEM 33.800
6.2.|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z |m2
18/1508-03 dwukrotnym szpachlowaniem
Krotnosé = 2
15.40 m?2 15.400
RAZEM 15.400
6.2.|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na gipsie, ga- |kpl.
19/0502-04 zobetonie mocowane na kotkach plast. (ilos¢ mocowan 4)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6.2.|KNR 4-03 Wymiana opraw swietléwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub|szt.
19'/0606-04 rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 1x40 W
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.2.|KNR 4-03 Wymiana wytacznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.
20/0307-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.2.|KNP 02 Ustawienie szafek kuchennych fabrycznych jednodrzwiowych wiszacych - ZA- |szt.
21/1505-01.03 |WIESZENIE SKRZYNKI HYDRANTU
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.2.|[KNR-W 7-12 |Malowanie lakierem, emalig epoksydowa powierzchni poziomych konstrukcji | m2
22|0403-01 betonowych - MALOWANIE SCHODOW LASTRYKO KOLOR CZARNY
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
6.2.|KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatdw budowlanych - samochody lub przy-|t
23/0101-01 czepy skrzyniowe; kategoria tadunku |
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
6.2.|KNR AT-06 |Przew6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
23'0108-01 chnikl. |
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
6.2.|KNR AT-06 |Przew6z materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za kurs
23"|0108-04 kazdy dalszy 1 km
Krotnosé = 10
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
6.2. Opfata za wysypisko t
23" | analiza in-
dywidualna
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
6.2.|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich $cian, okien + wyposazenia (BALUSTRADY) |m2
23"™1215-03
analogia
15.4+1.42*0.88+10 m2 26.650
RAZEM 26.650
6.2.|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych (SCHO- |m2
23""1215-08 DY)
analogia
10.5*1.5 m?2 15.750

Opr. F.Budny, WIIR, KWP, Katowice
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Przeprowadzenie prac remontowych w budynku KMP w Zabrzu - | etap KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 15.750
6.2.|KNNR-W 3 |Reczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych m2
24/0808-04
15.75 m?2 15.750
RAZEM 15.750
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