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PIWNICA - STAN ISTNIEJACY

PARTER - STAN PROJEKTOWANY

PRZEKROJ A-A

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE]

BALUSTRADY

NADPROZA N1, N2

SPIS RYSUNKOW

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
1:50

1:50

1:50

1:50

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE] 1:50
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE] 1:50
1:50

LOKALIZACJA JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNEJ NA ELEWACJI 1:50
1:10

WZMOCNIENIE STROPU NAD PIWNICA - RYSUNKI ZESTAWCZE 1:50
1:20, 1:10

ELEMENTY: FD-1, S-1, B-1, B-2
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1.0. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu i modernizacji strefy wejsciowej budynku
Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie przy ul. Legnickiej 1.

1.2. Zleceniodawca

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19.

1.3. Podstawa opracowania

- umowa nr 1529 z dnia 22.10.2008.

- wytyczne Inwestora

- inwentaryzacja wykonana przez Projektanta

- wizje lokalne

- biezace uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem w trakcie projektowania
- Prawo Budowlane

1.4. Lokalizacja i cel opracowania

Pomieszczenia do remontu znajduja si¢ na parterze budynku nalezacego do Komendy
Miejskiej Policji w Chorzowie, dziatka nr 1652/7, przy ul. Legnickiej 1.

Jest to budynek wolnostojacy, posiadajacy piwnicg, parter i trzy pigtra.

Celem opracowania jest wykonanie remontu z dostosowaniem do istniejacych potrzeb
pomieszczen stuzb dyzurnych wraz z wykonaniem wezla sanitarnego, remont holu wej-
sciowego i recepcji wraz z budowa nowego wc ogélnodostepnego w przedmiotowym bu-
dynku.

Zaktadany remont przewiduje podzial na trzy etapy.

I Etap : parter — strefa dyzurna w sktad ktérej wchodza: dyzurka, pomieszczenie oficera
dyzurnego, pomieszczenie socjalne wraz z wezlem sanitarnym, magazyn broni z wyda-
waniem, pomieszczenie tacznosci.

IT Etap: parter - wykonanie w¢zidw sanitarnych ogdlnodostgpnych

IIT Etap: parter - strefa wejsciowa (hol i recepcja) i pomieszczenia pierwszego kontaktu,
piwnice — podest i schody z piwnicy na parter.

1.5. Zakres opracowania

- Projekt budowlano - wykonawczy architektoniczno — konstrukcyjny.

- Projekty wewngtrznej instalacji : wod. — kan, c. o., wentylacji, klimatyzacji, instala-
cji elektrycznej i teletechnicznej

- Projekt zaktada podtaczenie si¢ do istniejacej instalacji elektrycznej i wod. — kan.

- Projekt nie obejmuje ingerencji w elewacje budynku oraz jego otoczenie — poza za-
montowaniem zewngtrznych jednostek dla klimatyzacji pomieszczen strefy dyzur-
nej
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2.0. DANE SZCZEGOLOWE

2.1. Opis stanu istniejacego
Pomieszczenia przeznaczone do adaptacji znajduja si¢ w budynku zlokalizowanym
w Chorzowie, przy ul. Legnickiej 1, bedacym siedziba Komendy Miejskiej Policji.
Jest to budynek wolnostojacy, posiadajacy piwnice, parter i trzy pigtra.
Do budynku prowadza trzy wejscia:
- jedno — od ulicy Legnickiej,
- drugie — od ulicy Adamigckiego,
- trzecie — od parkingu zlokalizowanego na tytach budynku, prowadzace na klatke
schodowa
Konstrukcja:
Sciany murowane z cegty. Stropy ceramiczne, betonowe, schody zelbetowe.
Stan techniczny plyt stropowych jest na ogdt dobry. Stropodach, kryty papa. Tynki we-
wngtrzne cementowo — wapienne. Tynki zewngtrzne cementowo — wapienne nakrapiane.
Stolarka drzwiowa i okienna — PCW.
Posadzki —PCW, lastryko, ptytki ceramiczne
Ogdlnie stan techniczny dobry.
Remontowi podlega¢ beda pomieszczenia:
- piwnice — renowacja posadzki lastryko na podescie i schodach, wymiana niezbed-
nych instalacji wod-kan dla realizacji remontu pomieszczen wyzszych kondygnacji
- parter — remont pomieszczen — dyzurka wraz z zapleczem, strefa wej$ciowa i po-
mieszczenia pierwszego kontaktu, wezly sanitarne,

2.2. Cel opracowania

Celem projektu jest wyremontowanie i modernizacja strefy wej$ciowej i dyzurnej, oraz
wykonanie wezléw sanitarnych na parterze budynku dla potrzeb Komendy Miejskiej Po-
licji w Chorzowie.

Na parterze znajdowac si¢ bedzie strefa dyzurna, hol wejéciowy wraz z sanitariatami,
pomieszczenie ,,pierwszego kontaktu”. W strefie dyzurnej znajdowac si¢ beda pomiesz-
czenie oficera dyzurnego, dyzurka, pomieszczenie tacznosci, magazyn broni, oraz po-
mieszczenie socjalne wyposazone w umywalni¢ 1 wc.

Zakres prac remontowych:
- Piwnice: wymiana niezbg¢dnych instalacji wod - kan zwiazanych z remontem i do-
projektowaniem nowych pomieszczen parteru.
- Parter: remont pomieszczen — dyzurka wraz z zapleczem, strefa wejSciowa i po-
mieszczenia pierwszego kontaktu, wegzly sanitarne
W remontowanych i nowoprojektowanych pomieszczeniach beda wymieniane i monto-
wane nowe instalacje wod - kan i elektrycznej — odregbne projekty w ramach tego opra-
cowania.
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2.3. Opis projektu
2.3.1. Prace rozbiorkowe

Nalezy przeprowadzi¢ prace rozbiérkowe polegajace na likwidacji istniejacych
scianek dzialowych, demontaz istniejacej stolarki drzwiowej, prace zwiazane z roz-
biérkami elementéw budowlanych, wykuciami, wykonywaniem otwordw, stalo-
wych okratowan cel, demontazem elementéw instalacji oraz balustrady w holu
gléwnym. Nalezy tez sku¢ fragment zawilgoconej Sciany w przedsionku oraz war-
stwy posadzek w strefie dyzurnej, rozebra¢ podtogi z PCW w pomieszczeniach
przewidzianych do adaptacji na sanitariaty ogélnodostgpne.

2.3.2. Zmiany konstrukcyjne wynikajace z remontu budynku

Przedmiotowy budynek to obiekt wolnostojacy, podpiwniczony czterokondygna-
cyjny (piwnica, parter i trzy pigtra). Wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej, mu-
rowany ze stropami ceramicznymi. Stropodach kryty papa. Stan techniczny budyn-
ku dobry.

W ramach projektowanego remontu nie przewiduje si¢ zadnych zmian w konstruk-
cji no$nej obiektu.

Pod wzgledem konstrukcyjnym remont budynku dotyczy :

- wyburzenia zbgdnych $cian dziatowych

- wykonaniu nowych $cianek dzialowych z pustakéw Porotherm grubosci 8 1 12 cm
- zatozenie nowych nadprozy nad projektowanymi otworami z nadprozy typowych
Porotherm i L-19.

- wykonanie nowych §cianek z cegly pelnej gr. 12 cm z przezbrojeniem w magazy-
nie broni i pomieszczeniu taczno$ci. Przezbrojenie nalezy wykonaé pretem
@10mm, co druga warstwe cegiel oraz zakotwi¢ w $cianach poprzecznych.

Brak szczegétowych danych dotyczacych typu istniejacych stropéw (brak doku-
mentacji technicznej) — nalezy zleci¢ wykonanie odkrywek stropow.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, po wykonaniu wyburzen i zdjgciu warstw
podtogowych projektant w ramach nadzoru autorskiego winien potwierdzi¢ przyjeg-
te w projekcie rozwigzania w zakresie posadowienia nowych $cianek dzialowych.
Ze wzgledu na zwigkszenie obcigzenia na stropie, ktére z projektowanymi $cian-
kami dziatlowymi jest wigksze od obciazenia dopuszczalnego, nalezy wykonac jego
wzmocnienie wg. cz. konstrukcyjne;j.

2.3.3. Scianki dzialowe

Istniejace stropy pozostaja bez zmian. Po zdjeciu warstw posadzkowych w miej-
scach posadowienia nowych $cianek dzialowych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
stanu technicznego stropu, podda¢ je ewentualnym uzupelnieniom lub naprawom
oraz okresli¢ typ stropu.

Scianki dziatowe gr. 8,0; 12,0 cm z Porothermu i z cegty pelnej gr. 12 cm zaprojek-
towano jako murowane bezposrednio na stropie. Z uwagi na wysoko$¢ tych §cianek
nalezy przezbroi¢ je bednarka lub pregtami zakotwionymi w $cianach prostopadtych.
Sciany nalezy wykonaé po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego stropu i po-
twierdzeniu przez projektanta mozliwosci posadowienia ich na stropie.

PROJEKT PRZEBUDOWY STREFY WEJSCIOWEJ KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W CHORZOWIE

AVWVNA AR/

WIELOBRANZOWE TOWARZYSTWO

PROJEKTOWO-PRODUKCYJNE
WMARWIT” S-ka z 0.0.
44-100 GLIWICE UL. CZESTOCHOWSKA 16 TEL/FAX (032) 331 36 90; 231 55 00
e-mail: MARWIT@.FRIKO4.ONET.PL.



Rygiel gbérny oparto na istniejacych S$cianach poprzez podlewke cementowa
gr. Scm.

2.3.4. Nadproza

W $cianach wewngetrznych nad nowymi otworami zaprojektowano nadproza ,,Po-
rotherm 11,5 (dla $cian grubosci 12cm). W przypadku $cian grubo$ci 8cm zasto-
sowac nadproza Porotherm 11,5 obrécone o 90 stopni lub zastosowaé bednarke.
Dla $cianek ceglanych gr 12cm nadproza typu L -19. Dla otworéw do szerokos$ci
1,00m zatozono nadproza o dtugosci 150cm.

W $cianach istniejacych dla nowoprojektowanych otworéw przewiduje si¢ nadpro-

za stalowe.

Projektowane roboty obejmuja:

- Wykonanie nadprozy nad projektowanymi otworami w $cianach no$nych. Nad-
proza nalezy wykona¢ z 3 dwuteownikéw IPE160, poprzez wykucie bruzdy
z jednej strony $ciany i osadzenie belki, wykucie bruzdy z drugiej strony $ciany
i osadzenie kolejnych belek, belki nalezy osadzi¢ w wykutych gniazdach na pod-
lewce cementowej grubosci Scm. Dwuteowniki po osadzeniu w $cianie nalezy
skreci¢ srubami.

- Wykucie otworéw w S$cianie, otwér mozna wykuwaé dopiero po zwiazaniu za-
prawy.

- Wyszpatdowanie belek nadproza, owinigcie siatka Rabitza i otynkowanie.

2.3.5. Ocieplenie budynku

Przedmiotowy budynek byl poddany termomodernizacji wraz z wymiana stolarki
zewnetrznej w poprzednich latach.

Projekt nie przewiduje ingerencji w docieplenie budynku, a instalacj¢ c.o. pozosta-
wia si¢ bez zmian.

2.3.6. Wentylacja i klimatyzacja

Istniejaca wentylacja moze by¢ czg$ciowo niedrozna.

Ze wzgledu na konieczno$¢ przywrdcenia prawidtowego dzialania wentylacji nale-
zy istniejace kanaty podda¢ ekspertyzie i przegladowi kominiarskiemu.

W pomieszczeniach sanitarnych wentylacja grawitacyjna bedzie dodatkowo wspo-
magana elektrycznie, wentylatorami wywiewnymi, zblokowanymi z o$wietleniem
o wydajnosci 100 m*/h.

W drzwiach do kabin i na korytarzu otwory wentylacyjne.

W pomieszczeniu z natryskami 2 krotna wymiana powietrza.

W pomieszczeniach oficera dyzurnego i dyzurce przewiduje si¢ klimatyzacj¢ skla-
dajaca si¢ z jednostek wewngtrznych i zewngtrznych typu SPLIT

Projekt wentylacji i klimatyzacji jest odrebng czesciq w ramach niniejszego opra-
cowania.

2.3.7. Stolarka drzwiowa i okienna

Stolarka wewnegtrzna nowoprojektowana:
- stolarka drzwiowa drewniana
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- do pomieszczen biurowych — w kolorze drewnopodobnym dopasowanym do ist-
niejacej stolarki (dobdr w ramach nadzoru autorskiego), o§cieznice stalowe,

- do pomieszczef sanitarnych do przedsionkéw - drewniane z otworami wentyla-
cyjnymi u dotu, oScieznice jw.

- drzwi wewngtrzne — korytarzowe — aluminiowe, szkto P4, zaopatrzone w zamki
szyfrowe i z mozliwo$cia zdalnego otwierania z pomieszczenia dyzurnego

- drzwi do strefy dyzurnej, do magazynu broni i pomieszczenia monitoringu typu
,, GERDA”

- okna wewngtrzne — z dyzurki z szybami P4,

- okna wewngtrzne w korytarzu — aluminiowe o odpornosci ogniowej EI30

- okno podawcze z magazynu broni z szybami P4

- okna podawcze wyposazy¢ w obustronne parapety z tworzyw sztucznych np. ty-
pu ,,LITMAR”

2.3.8. Posadzki

Projekt przewiduje nastgpujace rodzaje posadzek:

- plytki ceramiczne o wysokiej odpornosci na $cieranie — max 30 x 30 cm w kolo-
rze jasnym (np. Marazzi) — recepcja, sanitariaty, umywalnia, przedsionek.

- wykladzina linoleum (np. Marmoleum) — pomieszczenie socjalne, pom. oficera
dyzurnego, dyzurka, pom. taczno$ci, magazyn broni — o wysokiej odporno$ci na
Scieranie

- istniejaca posadzka lastryko - w korytarzu

- istniejaca posadzka lastryko w holu gtéwnym i na podescie w piwnicy oraz na
schodach z piwnicy na parter — podda¢ renowacji

Przed wykonaniem nowych posadzek nalezy zdemontowac stare (wszystkie kolejno
nakladajace si¢ warstwy). W pomieszczeniach sanitarnych zatozy¢ nowa, cigzka
izolacj¢ przeciwwilgociowa — 2 x papa na lepiku lub folig¢ wodoodporna.

W posadzce osadzi¢ kratki §ciekowe.

2.3.9. Wykonczenie i wyposazenie pomieszczen

We wszystkich pomieszczeniach remontowanych nalezy otynkowa¢ zamurowane
otwory, uzupehic¢ wszelkie braki w tynku, a nastgpnie pomalowa¢ w kolorach ja-
snych pastelowych.

W pomieszczeniach sanitarnych na $cianach murowanych ptytki - max 30 x 30 cm
do wys. 2,20 m od posadzki w kolorze jasnym.

W weztach sanitarnych kratki $ciekowe, umywalki, miski ustgpowe, pisuary, natry-
ski, krany czerpalne.
Sciany malowane na biato.

WYPOSAZENIE DODATKOWE POMIESZCZEN SANITARNYCH
kosze na odpady z uchylna pokrywa

pojemniki na papier toaletowy

lustra 40 x 60 cm
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pozostate wyposazenie jak np. dozowniki mydta lub pojemniki na rgczniki papie-
rowe wg uznania Inwestora.

2.3.10. Sufity

W pomieszczeniach sufity do uzupetnienia i malowania. Malowanie w kolorze bia-
ym. W suficie osadzi¢ projektowane oswietlenie (wg projektu elektrycznego).
Sufity podwieszane z ptyt g-k (systemowych — rozbieralnych) w pomieszczeniach
0.3 (umywalnia) i 0.4. (wc).

2.3.11. Wyposazenie specjalne

— oS$wietlenie i wyznaczenie drog ewakuacyjnych
Dla catego obiektu nalezy opracowac instrukcj¢ p.poz. wraz z okres$leniem i ozna-
czeniem drég ewakuacyjnych.

— instalacja hydrantowa
Budynek jest wyposazony w instalacj¢ hydrantowa.

— instalacja alarmowa
Dla catego budynku nalezy zaprojektowac instalacj¢ alarmowa — co nie jest przed-
miotem tego opracowania.

— okratowania pomieszczen

Nalezy przeprowadzi¢ renowacj¢ okratowania okien w pomieszczeniach parteru 0.5
(pom. socjalne), 0.6 (pom. oficera dyzurnego) i 0.10 (dyzurka) oraz renowacj¢ kra-
ty w drzwiach w piwnicy w pomieszczeniu -1.1 (podest).

- udostepnienie obiektu (parteru) dla osob niepelnosprawnych

Przy wejsciu gtownym (od ul. Legnicka) jest winda przelotowa, ktéra niepetno-
sprawny moze pokona¢ schody gtéwne w holu wejsciowym.

Obstuga oséb niepelnosprawnych musi ograniczy¢ si¢ do pomieszczen parteru
(pomieszczenie pierwszego kontaktu), gdzie w poblizu poczekalni i pomieszczen
pierwszego kontaktu zlokalizowano dla nich WC. Pomieszczenie WC wyposazy¢
w niezbgdne urzadzenia dla os6b niepetnosprawnych.

— szyby z opcja P4
Pomieszczenia strefy dyzurnej wyposazy¢ w okna wewngtrzne z opcja P4 (wg ze-
stawienia stolarki).

— Zamki magnetyczne i instalacja domofonowa
Drzwi pomigdzy poczekalnia, a pozostala czescia budynku wyposazy¢ w zamki

magnetyczne polaczone z dyzurka.

— Instalacja telewizji przemyslowej
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W pomieszczeniu dyzurnego zainstalowaé centralg telewizji przemystowej z 4 ka-
merami wewng¢trznymi i 4 zewngtrznymi (wg odrgbnego projektu w ramach tego
opracowania). Rozmieszczenie kamer na obiekcie do decyzji Uzytkownika.

— Zabezpieczenie magazynu broni i pom. facznosci

Nowoprojektowane $cianki gr 12 cm przezbroi¢ pre¢tami stalowymi. Drzwi typu
,,Gerda”, okienko podawcze z szyba P4. Bron nalezy przechowywaé w szafach me-
talowych z odpowiednimi zamkami.

— Klimatyzacja
W pomieszczeniach oficera dyzurnego i dyzurce przewiduje si¢ wykonanie klima-
tyzacji.

2.4. Zatrudnienie oraz uzytkownicy

Remontowane i modernizowane pomieszczenia dla stuzby dyzurnej sa przeznaczone na
pobyt staly max 3 pracownikéw na jednej zmianie. Policjanci petnia dyzur przez 24 go-
dziny na dobg. W strefie dyzurnej znajdowac si¢ beda tez pomieszczenie socjalne z wg-
ztem sanitarnym, magazyn broni i pom. tacznosci.

Poza tym na parterze znajdowac si¢ bedzie hol gtéwny z poczekalnia i sanitariatami.
Utrzymaniem porzadku i czysto§ci w pomieszczeniach zajmowaé si¢ beda sprzataczki
posiadajace swoje pomieszczenia socjalne i magazynowe na terenie budynku.

2.5. Zakres branzowy prac remontowo — modernizacyjnych

2.5.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji elek-
trycznych silnopradowych dla przebudowy strefy wejsciowej Komendy Miejskiej Policji
w Chorzowie przy ul. Legnickiej 1. Niniejszy projekt obejmowac bgdzie wykonanie:
demontazu istniejacych instalacji elektrycznych i osprzgtu w pomieszczeniach objetych
projektem tablicy rozdzielczej instalacji elektrycznych o$wietlenia i gniazd wtyczkowych
230V zasilania urzadzen elektrycznych w pomieszczeniach objgtych projektem

zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji. W pomieszczeniach objgtych zakresem
opracowania zostanie wykonana catkowicie nowa instalacja elektryczna. W zwiazku

z wyzZszym istniejace instalacje elektryczne wraz z osprzgtem, oprawami oswietleniowy-
mi zostang zdemontowane. Na korytarzu parteru zostanie zainstalowana nowa tablica
rozdzielcza wyposazona w aparaty zabezpieczajace projektowane obwody zasilajace od-
biorniki pradu. Projektowana tablica bedzie zasilana z istniejacej rozdzielni gléwnej bu-
dynku zlokalizowana w piwnicy. Instalacje oswietlenia ogdlnego i awaryjnego pomiesz-
czen zostang zaprojektowane na bazie opraw $wietlowkowych instalowanych na stro-
pach. Sterowanie o$wietlenia indywidualne w kazdym pomieszczeniu. Instalacja gniazd
wtyczkowych 230V zostanie wykonana w wszystkich pomieszczeniach objetych zakre-
sem projektu. Obwody gniazd wtyczkowych beda zabezpieczone wylacznikami réznico-
wo — pradowymi o pradzie r6znicowym 30 mA zainstalowanymi na projektowane;j tabli-
cy rozdzielczej. Oprécz powyzszych instalacji elektrycznych w obiekcie zostana zapro-
jektowane réowniez instalacje stabopradowe. Urzadzenia te beda zasilane z projektowane;j
tablicy rozdzielczej. Pomieszczenia bedace w zakresie opracowania bgda wyposazone w
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2.5.2.

2.5.3.

2.54.

2.5.5.

2.5.6.

instalacje wentylacji oraz niektére w klimatyzatory. Powyzsze urzadzenia beda zasilane
z projektowanej tablicy rozdzielczej.

Instalacje o$wietlenia ogdlnego i awaryjnego nalezy wykona¢ zgodnie z arkuszami norm
PN-EN 12464-1, PN-EN 1838. Catos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z arkuszami norm
PN-IEC 60364.

INSTALACJA TELETECHNICZNA

W przedmiotowym budynku projektuje si¢:

-instalacj¢ okablowania strukturalnego LAN w ktorej realizowana bedzie tacznos¢ telefo-
niczna, komputerowa i internetowa. Dostegp do ustug zatatwia Inwestor po podpisaniu
stosownej umowy z Operatorem Telekomunikacyjnym. Sie¢ LAN wykonana jako nie-
ekranowana kategorii 6. W szafie GPD wprowadzone beda wszystkie kable UTP i zakon-
czone na patchpanelu 24 portowym. Zasilanie ,,gwarantowane z sitowni UPS. W torach
w.cz. Zainstalowane beda ograniczniki przepi¢¢ typu POLYPHASER.

INSTALACJA WODY ZIMNE]J I CIEPLE]J

Projekt obejmuje doprowadzenie wody zimne;j i cieptej do poszczegdlnych punktéw po-
boru. Zasilanie w wodg zimng oraz cwu, armatury z pomieszczen przebudowywanych
przewidziano poprzez projektowane odczepy z istniejacej instalacji wody pitnej, cwu

i cyrkulacji, ktére przebiegaja wzdluz korytarza w piwnicy.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje odprowadzenie $ciekéw bytowo - gospodar-
czych z przyboréw i urzadzen sanitarnych. Instalacja kanalizacji sktada si¢ z podejscia do
przyboréw, piondéw kanalizacyjnych i przewodéw odptywowych poziomych. W projek-
cie uwzgledniono piony odptywowe oraz przewody poziome odptywowe. Scieki beda
odprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarnej znajdujacej wzdtuz posadzki w koryta-
rZu piwnicy.

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

Instalacja wentylacji zapewnia odpowiedni poziom jakos$ci powietrza w pomieszczeniach
sanitarnych oraz socjalnych. Instalacja klimatyzacji ma za zadanie utrzyma¢ odpowiednie
warunki komfortu w pomieszczeniach klimatyzowanych w okresie lata. Przewiduje si¢
zainstalowanie wentylatora wywiewnego w pomieszczeniu sanitariatow. W celu utrzy-
mania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach klimatyzowanych przewiduje si¢
dwie jednostki wewngtrzne klimatyzacyjne typu SPLIT.

INSTALACJE C.O.

Projekt nie ingeruje w istniejaca instalacjg c.o., poza uzupetlnieniem zdemontowanego
grzejnika w przedsionku przy drzwiach wejsciowych oraz obroceniu jednego grzejnika
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w holu. Grzejniki w nowoprojektowanych weztach sanitarnych zaprojektowano jako nie-
zalezne, elektryczne.

2.5.7. KONSTRUKCJA

2.5.7.1. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
a) Nadproza

Projektowane roboty obejmuja:

- Wykonanie nadprozy nad projektowanymi otworami w $cianach nosnych. Nadproza na-
lezy wykona¢ z 3 dwuteownikéw IPE160, poprzez wykucie bruzdy z jednej strony $ciany
i osadzenie belki, wykucie bruzdy z drugiej strony $Sciany i osadzenie kolejnych belek,
belki nalezy osadzi¢ w wykutych gniazdach na podlewce cementowej grubosci 5 cm.
Dwuteowniki po osadzeniu w $cianie nalezy skrgci¢ Srubami.

- Wykucie otworéw w $cianie, otwér mozna wykuwaé dopiero po zwiazaniu zaprawy.

- Wyszpatdowanie belek nadproza, owinigcie siatka Rabitza i otynkowanie.

b) Wzmocnienie konstrukcji stropu nad piwnicg - nad pomieszczeniami archiwum oraz
magazynu

Zaprojektowano podciag stalowy z dwuteownika IPE240. Belki podciagu nalezy oprze¢
na $cianach w wykutych gniazdach na podlewce cementowej grubosci Scm. Podciagi na-
lezy rowniez oprze¢ na stupie projektowanym z rury kwadratowej RK.120x120x5. Belkg
podciagu zaprojektowano z 3 czegsci, belki te nalezy skrgci¢ ze sobg Srubami.

Pas gérny podciagu usztywniono w kierunku poziomym belkami z IPE120, oraz poprzez
przykrecenie kotwami Hilti do stropu.

¢) Stupy stalowe podpierajace podciagi projektowane
Zaprojektowano stupy stalowe z RK.120x120x5 ze stali St3S, stupy nalezy przykreci¢ ko-
twami Hilti do stop fundamentowych.

d) Fundamenty slupow projektowanych

Fundamenty zaprojektowano jako stopy fundamentowe o wymiarze 100cm x 100cm. Pod
stopami fundamentowymi nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu oraz izolacjg z 2
warstw papy na lepiku.

Przed przystapieniem do wykonywania fundamentéw nalezy doktadnie sprawdzi¢ wyso-
kos$¢ stupa oraz poziomy fundamentu.

2.5.7.2. MATERIALY
Wszystkie elementy stalowe belek i wymianéw zaprojektowano ze stali St3S.

Zabezpieczenia antykorozyjne wykonac¢ w postaci powloki malarskiej. Po oczyszczeniu
powierzchni elementéw pomalowac je farba podktadowa, a nastgpnie farba nawierzch-
niowa przystosowana do warunkéw zewngtrznych. Grubos¢ powtoki malarskiej 120 pm.
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Wiszystkie elementy zelbetowe zaprojektowano z betonu B20, stali zbrojeniowa pretow
gtéwnych AIl — 18G2-b, stal strzemion i pretow rozdzielczych AO — StOS.

Elementy Zelbetowe zabezpieczone beda antykorozyjnie poprzez stosowanie odpowiedniej
grubosci otulenia, ktéra wynosi minimum 2,0 cm w elementach nadziemnych i 5,0 cm
w elementach podziemnych.

Fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez posmarowanie Abizolem R + P.

2.5.7.3. OBLICZENIA STATYCZNE

Zestawienie obcigzen na m2 powierzchni stropu:
Tablica 1. Obciazenia stale

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Uy kq Obc. obl.
KN/m’ kN/m”
1. Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie ce- 0,64 1,30 - 0,83
mentowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,640kN/m2]
2.  Warstwa cementowa na siatce metalowej grub. 5 cm 1,20 1,30 - 1,56
[24,0kN/m3-0,05m]
3. Strop DZ-3 2,65 1,10 - 2,92
4. Tynk - Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
d: 4,78 1,19 - 5,68
Tablica 2. ObcigzZenia zmienne
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Uy kq Obc. obl.
KN/m’ KN/m’
1. Obciazenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabine- 2,00 1,40 0,50 2,80

ty lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i
taznie zaktadéw przemystowych, ptywalnie oraz pod-
dasza uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]

a: 2,00 1,40 - 2,80
Tablica 3. Obcigzenie Sciankami dzialowymi
Lp Opis obciazenia Obc. char. (¢ kq Obc. obl.
kN/m’ kN/m’
1.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 - 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
2.  Mur z ceglty (cegta budowlana wypalana z gliny, petna) 2,16 1,20 -- 2,59
grub. 12 cm [18,000kN/m3-0,12m]
3. Zbrojenie Smb/m2 0,31 1,20 - 0,37
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 - 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
d: 3,05 1,22 - 3,72
Zestawienie obcigzen na mb podciagu:
Tablica 4. Obciazenia stale
Lp Opis obciazenia Obc. char. (¢ kqy Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie ce- 1,66 1,30 - 2,16
mentowej 1:3 gr. 16-23 mm szer. 2,60 m
[(0,640kN/m2)-2,60m]
2.  Warstwa cementowa na siatce metalowej grub. 5 cm, 3,12 1,30 - 4,06
szer. 2,60 m [(24,0kN/m3-0,05m)-2,60m]
3. Strop DZ-3 szer. 2,60 m 6,89 1,10 - 7,58
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4. Tynk - Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm, 0,75 1,30 - 0,98
szer. 2,60 m [(19,0kN/m3-0,015m)-2,60m]
0: 12,42 1,19 -- 14,77
Tablica 5. Obcigzenia zmienne
Lp Opis obciazenia Obc. char. (¢ kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obciazenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabine- 5,20 1,40 0,50 7,28
ty lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i
taznie zaktadéw przemystowych, ptywalnie oraz pod-
dasza uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) szer. 2,60 m [(2,0kN/m2)-2,60m]
0: 5,20 1,40 -- 7,28
Tablica 6. Obcigzenie $ciankami dzialowymi
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Uy kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm, wys. 2,95 0,86 1,30 - 1,12
m [(19,0kN/m3-0,015m)-2,95m]
2.  Mur z ceglty (cegta budowlana wypalana z gliny, petna) 6,37 1,20 -- 7,64
grub. 12 cm, wys. 2,95 m
[(18,000kN/m3-0,12m)-2,95m]
3. Zbrojenie Smb/m2 wys. 2,95 m 0,91 1,20 -- 1,09
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm, wys. 2,95 0,86 1,30 - 1,12
m [(19,0kN/m3-0,015m)-2,95m]
0: 9,00 1,22 -- 10,97
Tablica 7. Obcigzenia razem
Lp Opis obcigzenia Obc. char. O kqg Obc. obl.
kN/m” kN/m’
1. Obciazenia state 12,42 1,19 - 14,78
2. Obcigzenia zmienne 5,20 1,40 - 7,28
3. Obcigzenia $ciankami dzialowymi 9,00 1,22 -- 10,98
0: 26,62 1,24 -- 33,04
Schemat statyczny (cigzar belki uwzgledniony automatycznie):
i . . |
A B c D
v 4,65 Y 4,50 y 4,65 .
] 4,65 ¥ 4,50 ¥ 4,65 i}
Momenty zginajace [kNm]:
-70,08 -70,08

N

X 1
4?\ AB 14,33
S 58,50 gﬂ
© |

©

Sity poprzeczne [kN]:

62,46

C

167,64 > D

92,61

58,50

A

A B

-92,61

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

- obc

iazenie przylozone na pasie gérnym belki;

-75,03

-62,46
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Poz 1. Podciag

Przekr6j : IPE 240 stal:  St3

W, =324 cm’, J, =3890 cm®, A, = 14,9 cm?, m = 30,7 kg/m
zginanie : klasa przekroju 1 ([, =1,065) Mg = 74,17 kNm
Scinanie : klasa przekroju 1 Vi = 185,55 kN

Nos$nos¢ na zginanie
Wspétczynnik zwichrzenia [ = 1,000
Moment maksymalny M, = 70,08 kNm
M/ O-Mr=0,945 < 1
Nosnosé na $cinanie
Maksymalna sita poprzeczna V,,x = 92,61 kN
Vimax/ VR=0,499 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem
Viax =92,61 KN < V,=0,6-Vg =111,33 kN
Stan graniczny uzytkowania ([;=1,24)
Ugigcie graniczne fy =1,/350 =13,29 mm
Ugigcie maksymalne f,,, = 11,13 mm
frax = 11,13 mm < fg =13,29 mm

Poz. 2. Stup
Przekrdj : Rura kwadratowa 120x120x5

Wymiary przekroju
h=120 mm, t=5,0 mm, r = 8,0 mm,

Cechy geometryczne przekroju
A=2194cm’, A,=11,50cm’

W = 78,58 cm®
J=471,5cm®
1=4,640 cm

[ =7802cm*, W =131,3cm’
m = 17,22 kg/m, U = 0,458 m*%m

Stal: St3, f; =215 MPa, [1,=84,0;

No$no$¢ obliczeniowa przy rozcigganiu
Nr=471,7 kN

Nos$no$¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

Nge =471,7 kN (klasa: 2, [1 = 1,000)

* wyboczenie gigtne wzgledem osi x-x

lx=3,00m, U, =647, UU,=0/0,=0,770 wg"b" J L;=0,799
Uy Nge =376,8 kKN

* wyboczenie gigtne wzgledem osi y-y

ly=3,00m, U,=64,7, UU,=0y/1,=0,770 wg"b" L L, =0,799
Lly-Nge = 376,8 kN

Nosno$¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 19,12 kNm (klasa: 2, [, =1,132)

* ustalenie wspétczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym L [, = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy $cinaniu
Vr=143,4kN (klasa: 1, [1,, = 1,000)

Obcigzenie elementu
N =170,0 kN
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Warunki no$nosci elementu
[ = min ([, [y) = 0,799
@9y N/([J-Ng)=0451 < 1

2.6. Zagadnienia p. pozarowe

2.6.1. Przeznaczenie obiektu

Obiekt trzykondygnacyjny, sredniowysoki, z przeznaczeniem na pomieszczenia biu-
rowe — Policji — Komendy Miejskiej w Chorzowie. Opracowania obejmuje jedynie
czg$¢ pomieszczen parteru, tacznie z wejsciem.

2.6.2. Klasyfikacja pozarowa i zagrozenia ludzi

Obiekt i pomieszczenia na parterze kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL
-1

2.6.3. Wymagania budowlane

Projektowana modernizacja strefy wej$ciowej nie pogorszy warunkéw ewakuacyj-
nych, przy jednym wyjsciu z budynku bezposrednio na zewnatrz z istniejacej klatki
schodowej, z drugiej klatki schodowej poprzez dwa wyjscia — jednego na koncu ko-
rytarza parteru, drugiego poprzez hol wyjsciowy.

Przy ewakuacji z wyzszych kondygnacji zaistniata konieczno$¢ zastosowania nowo-
projektowanej $cianki przeszklonej pomigdzy korytarzem a holem, jako aluminiowej
EI30.

Zaleca si¢ wykonanie analizy warunkéw p. pozarowych dla calego obiektu, w tym
warunkow ewakuacji, co wykracza poza zakres niniejszego opracowania. Powyzsza
analiza umozliwi potwierdzenie zgodno$ci wykonania z obowiagzujacymi przepisami
w zakresie pozarowym.
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2.7. Dane techniczne pomieszczen remontowanych

W wyniku remontu otrzymano nastgpujace pomieszczenia :

- Piwnica:
-1.1. Podest 13.40 m?
- Parter:
0.1. Pom. pierwszego kontaktu 17.30 m
0.2. Korytarz 23.60 m
0.3.  Umywalnia 4,50 m*
04. WC 1.50 m*
0.5. Pom. Socjalne 13,80 m
0.6.  Pom. oficera dyzurnego 23.80 m
0.7.  Pom. Facznosci 3,60 m*
0.8. Magazyn broni 4,60 m*
0.9.  Przedsionek 2,40 m*
0.10. Dyzurka 12,70 m
0.11. Hol gléwny 53,40 m
0.12.  Wc meski 3,00 m*
0.13. Przedsionek WC 2.40 m’
0.14. Przedsionek 2,60 m*
0.15. Wc damski/dla niepelnosprawnych 4,80 m*
0.16.  Winda 3.20 m?
0.17. Recepcija 5,60 m*
razem: 196,20 m>
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