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LEGENDA

ściany projektowane ze zbrojeniem

ściany projektowane

skucie tynku na ścianie zewnetrznej

0.9

0.1

III-ci ETAP

0.2

PROJEKTOWANE
PRZESZKLENIE

II-gi ETAP

0.3

0.4

Pom. pierwszego
kontaktu

13,80m20.5 Pom. socjalne

17,30m2

0.6
Pom. oficera

dyżurnego

Pom. łączności

Korytarz 23,60m2

Magazyn broni

Umywalnia 4,50m2

Wc 1,50m2

23,80m2

3,60m2

4,6m2

NAZWA
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             m2
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istniejąca posadzka ceramiczna

PROJEKTOWANA LADA

płytki ceramiczne

płytki ceramiczne

płytki ceramiczne

0.17
Przedsionek
4,6 m2

5,6m2

lastryko (posadzka istniejąca)0.11 Hol główny 53,4m2

0.12

0.13

Wc meski

0.15

0.14

0.18

0.16

0.17

płytki ceramiczne3,02m2

płytki ceramiczne (istniejące)

Przedsionek wc

Wc damski/ dla
niepełnospr. 4,80m2

Winda istniejąca 3,20m2

Przedsionek

Recepcja

4,6m2

Przedsionek

-

płytki ceramiczne

płytki ceramiczne

płytki ceramiczne

płytki ceramiczne

2,40m2

2,60m2

12,70m2 linoleum
0.10 Dyżurka

N1N2
EI30

uchwyty
umywalkowe
scienne h=23cm

uchwyt do
WC ścienny

h=23cm

uchwyt do WC
uchylny ścienny

h=23cm

PCW
0.1,
0.3,
0.4,
0.5,
0.6 (w cz. pomieszczenia),
0.7,
0.8,
0.9,
0.10,
0.11,
0.12,
0.15

POSADZKI ISTNIEJĄCENR. POMIESZCZENIA

0.6 (w cz. pomieszczenia) panele

-1.1,
0.2,
0.13,
0.14,
0.18

lastryko

0.17 i podest przed
schodami

płytki ceramiczne

0.3
Umywalnia
4,5 m2

0.7
Pom. łączności
3,6 m2

0.8
Magazyn broni
4,6 m2

0.5
Pom. socjalne
13,8 m2

0.10
Dyżurka
12,7 m2

0.6 Pom. oficera
 dyżurnego
23,8 m2

0.1 Pomieszczenie
pierwszego kontaktu
17,3 m2

0.4
Wc
1,5 m2

0.11
Hol główny
53,4 m2

0.2
Korytarz
23,6 m2

0.12
Wc
3,0 m2

0.14
Przedsionek wc
2,6 m2

0.16
Winda istniejąca
3,2 m2

0.9
Przedsionek
2,4 m2

0.18
Recepcja
5,6 m2

0.13
Przedsionek
2,4 m2

0.15
Wc damski/dla niep.
4,8 m2


