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1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- inwentaryzacja budowlano-instalacyjna wykonana do celoéw projektowych przez
W.T.P.P ,MARWIT” sp. z 0. 0.

- materiaty archiwalne przekazane przez Inwestora
- wizje lokalne
- Prawo budowlane

1.2. CEL | ZAKERS

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego podstawowych elementéw
konstrukcyjnych budynku nalezacego do Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie,
dziatka nr 1652/7, przy ul. Legnickiej 1 z punktu widzenia ich przydatnosci do
dalszej eksploatacji po przeprowadzeniu projektowanego remontu i przebudowy.

Pod wzgledem konstrukcyjnym remont budynku dotyczy :

- wyburzenia zbednych scian dziatowych

- wykonaniu nowych scianek dziatowych grubosci 81 12 cm

- wykonaniu dwoch nadprozy stalowych dla nowoprojektowanych otworéw
w $cianach istniejgcych grubosci 38cm

- wykonanie nowych Scianek dziatowych grubo$ci 12 cm z przezbrojeniem pre-
tami.

1.3. SKROCONY OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

Przedmiotowy budynek to obiekt wolnostojacy, podpiwniczony czterokondygna-
cyjny (parter i 3 pietra). Wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej, murowany ze
stropami ceramicznymi. Stropodach kryty papa. Schody Zelbetowe.

W ramach projektowanego remontu nie przewiduje sie zadnych zmian w kon-
strukcji nosnej obiektu.

1.4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Budynek byt i jest nadal uzytkowany. Stan budynku jest dobry. Budynek nie ma
peknie¢ ani zarysowan. Wynika stad, ze podtoze gruntowe jest dobre i nie nastgpi-
ty nierbwnomierne osiadania obiektu. Konstrukcja nosna budynku jest w stanie
bardzo dobrym, co pozwala na bezpieczng eksploatacje budynku.

1.5. OBLICZENIA SPRAWDZAJACE

W niektérych pomieszczeniach budynku przewiduje sie wykonanie nowych scia-
nek dziatowych grubosci 12 cm z przezbrojeniem pretami. Ze wzgledu na zwiek-
szenie obcigzen na strop dokonano sprawdzenia no$nosci stropu.
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Tablica 1. Obcigzenia stale - bez ci¢zaru wlasnego stropu

Lp Opis obcigzenia Obc. Ve kq Obc. obl.
char. kN/m?*
kN/m®
1. Plytki kamionkowe grubo$ci 14 mm na za- 0,64 1,30 -- 0,83
prawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm
[0,640kN/m2]
2. Warstwa cementowa na siatce metalowe;j 1,20 1,30 -- 1,56
grub. 5 cm [24,0kN/m3-0,05m]
3. Strop DZ-3 0,00 1,00 - 0,00
4. Tynk - Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,29 1,30 -- 0,38
1,5 cm [19,0kN/m3-0,015m]
X 2,13 1,30 - 2,77
Tablica 2. Obcigzenia zmienne
Lp Opis obciagzenia Obc. Ve kq Obc. obl.
char. kN/m?*
kN/m’
1. Obciazenie zmienne (wszelkie pokoje biuro- 2,00 1,40 0,50 2,80

we, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyj-
ne szkolne, szatnie i taznie zaktadow przemy-
stowych, ptywalnie oraz poddasza uzytkowa-
ne jako magazyny lub kondygnacje technicz-
ne.) [2,0kN/m2]

X 2,00 1,40 -- 2,80
Tablica 3. Obciazenie $ciankami dzialowymi
Lp Opis obciazenia Obc. Ve kq Obc. obl.
char. kN/m?
kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
2. Mur z pustakéw Porotherm grub. 11,5 cm 1,20 1,20 -- 1,44
3. Zbrojenie Smb/m2 0,31 1,20 - 0,37
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
X 2,09 1,23 -- 2,57
Tablica 4. Obcigzenie $ciankami dzialowymi - Obcigzenie zastepcze
Lp Opis obciagzenia Obc. Ve kq Obc. obl.
char. kN/m?
kN/m?
1. Obciazenie zastepcze od $cianek dzialowych 1,39 1,20 - 1,67

(o cigzarze razem z wyprawa od 1,5 kN/m2
od 2,5 kN/m2) wys. 2,95 m [1,392kN/m2]

X 1,39 1,20 - 1,67
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Tablica 5. Obcigzenia zewnetrzne na strop (bez cigzaru stropu)

Lp Opis obcigzenia Obc. Ve kq Obc. obl.
char. kN/m?
kN/m?”
1. Stale 2,13 1,30 -- 2,77
2. Zmienne 2,00 1,40 - 2,80
3. Scianki dziatowe 1,39 1,20 -- 1,67
X 5,52 1,31 -- 7,24

Stropy w pomieszczeniach, gdzie planuje sie wykonanie nowych $cianek dziato-
wych grubosci 12 cm z przezbrojeniem pretami, sg stropami DZ-3 (zgodnie z in-
formacjami inwestora).

Catkowite obcigzenie charakterystyczne razem ze Sciankami dziatowymi wynosi
5,52kN/m2 i jest wieksze od obcigzenia dopuszczalne dopetniajace (zewnetrzne-
go) dla stropu DZ-3, ktdére wynosi od 3,25kN/m2 do 4,50kN/m2 (w zaleznosci od
typu zastosowanych belek stropu).

Ze wzgledu na zwiekszenie obcigzenia na stropie nalezy zaprojektowaé oraz wy-
konac jego wzmocnienie.

1.6. OPINIA O PRZYDATNOSCI OBIEKTU DO DALSZEJ EKSPLOATACJI

Projektowana przebudowa budynku ogranicza sie do wykonania nowych nadprozy
oraz nowych scian dziatowych.

Cata konstrukcja nosna budynku pozostaje bez zmian.

Wzmocni¢ nalezy strop pod pomieszczeniami, w ktoérych planuje sie wykonanie
nowych $cianek dziatowych grubosci 12 cm z przezbrojeniem pretami. Wzmocnie-
nie stropu stanowi odrebne opracowanie.

Projektowana przebudowa nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkowa-
nia obiektu.

Stan techniczny obiektu pozwala na planowang przebudowe.

Projektowat: mgr inz. Bartosz Baczynski

Opracowat: mgr inz. Michat Dutkiewicz
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