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UWAGI :
drzwi wewnętrzne
PCW
z oknem z szybą P4

KOLOR: biały

 200

205
150

140

1-

drzwi wewnętrzne
pełne, z drewna
klejonego,
fornirowane,
 z futryną stalową,
z kratka
wentylacyjną
KOLOR: jasny
machoń
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drzwi wewnętrzne
pełne, z drewna
klejonego,
fornirowane,
 z futryną stalową,
z kratką
wentylacyjną
KOLOR: jasny
machoń
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STOLARKA DRZWIOWA

ARCHITEKTURA

BRANŻA:

STADIUM:

PODPIS:NUMER
UPRAWNIEŃ:

TREŚĆ
RYSUNKU:

BUDYNEK KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W CHORZOWIE ,UL. LEGNICKA 1

SKALA:

ZLECENIODAWCA:

TYTUŁ:

44-100 GLIWICE ul. WROCŁAWSKA 8, TEL/FAX +32 331 36 90, 775 09 30

DATA:

OBIEKT:

NUMER RYSUNKU:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W KATOWICACH, UL.LOMPY 19

GLIWICE
S-ka z o.o
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PROJEKT PRZEBUDOWY STREFY
WEJŚCIOWEJ KOMENDY

MIEJSKIEJ POLICJI W CHORZOWIE
KIEROWNIK
PROJEKTU:

OPRACOWAŁ:
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SPRAWDZAJCY: mgr inż.arch. ZEMARYAILAI RAFIK 155/94
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D5

drzwi wewnętrzne
pełne, z drewna
klejonego,
fornirowane,
 z futryną stalową,

KOLOR: jasny
machoń
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UWAGI:
PRZED ZAMÓWENIEM NOWYCH DRZWI SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE

2x nadproże L19 (dla sciany grubości 12cm)
6x nadproże Porotherm 11,5 obrócone o 90 º (dla ścian grubości 8cm)
2x nadproże stalowe (N1 i N2 wg części konstrukcyjnej)
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elementy
nieprzezierne

(płytowe)


