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OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora

— dokumentacja archiwalna

— inwentaryzacja — pomiary z natury

— normy i przepisy Prawa budowlanego

Il. Lokalizacja i stan prawny

Prace budowlane objete niniejszym opracowaniem projektuje sie w budynku przy ul.
Koszarowej w Katowicach.

[ll. Stan istniejacy

Przebudowywane sciany sg elementami konstrukcji garazy.

Garaze mieszcza sie w kompleksie budynkéw dawnej Slaskiej Jednostki MSW w
Katowicach — obecnie Komendy Wojewoddzkiej Policji, przy ul. Koszarowej 17.
Budynki garazy murowane, parterowe, niepodpiwniczone.

Dach o konstrukcji drewnianej wspartej na zelbetowych wigzarach. Dach kryty papa.

V. Stan projektowany

Zakres opracowania obejmuje 3 sciany o wysokosci ok. 3,80 m, w tym jedna $ciana
zostata podmurowana pod dach (w swietle wigzara).

Ze wzgledow pozarowych, w dwoch segmentach garazowych nalezy wykonac sciany
oddzielenia pozarowego w klasie REIG0. W celu spetnienia wymogow pozarowych
Sciany te muszg by¢ posadowione na fundamentach, przedtuzone 30 cm poza lico
Sciany (frontowej) oraz ze wzgledu na istniejgce palne przekrycie dachu, wyprowadzone
30 cm ponad dach.

UWAGA!

W przypadku wykonywania nowego pokrycia dachu (z materiatéw spetniajgcych wymogi
NRO) réwnoczesnie lub przed wykonaniem $ciany oddzielenia pozarowego,
projektowang sciane mozna doprowadzi¢ jedynie pod potac i uszczelni¢ potaczenie.



SCIANY W OSI ,A” 1 ,B”- O WYS. 3,80 m

Dwie istniejace sciany o wysokosci 3,80m, wykonane do wysokos$ci dolnego pasa
wigzara dachowego nalezy nadmurowac do wysokosci 30 cm ponad pota¢ dachowg
oraz wyprowadzi¢ 30 cm poza lico sciany zewnetrzne;.

Na wysokosci 3,80 m (na gérnej powierzchni istniejgcych $cian) wykonac wieniec
zelbetowy 25/30 cm z betonu B25 zbrojony 4@12 ze stali A-1lIN, strzemiona @6 co 30
cm.

Prety wienca zakotwi¢ w istniejagcym wiencu $cian zewnetrznych.

Na wiencu wymurowac scianke z bloczkéw z betonu komoérkowego gr. 24 cm do
wysokosci min. 30 cm ponad dach.

W miejscu przejscia sciany przez konstrukcje dachu nalezy przecigc istniejgce ptatwie
drewniane i wesprzec na Scianie poprzez katownik 120, mocowany do $cian
ptaskownikow 80/200 gr. 5 mm

Na zewnatrz, w miejscu potgczenia sciany frontowej z Sciang pozarowag nalezy
domurowac odcinek 30 cm na grubo$¢ 25 cm posadowiony na fundamencie.
Fundament nalezy powigzac z istniejacym.

Fundament o wysokosci 30 cm i wymiarach rzutu poziomego 25x30cm wykonac z
betonu B-20, zazbroi¢ przeciwskurczowo 4312 i skotwi¢ z fundamentami istniejgcymi
przy pomocy 4 pretéw @12 o dtugosci 60 cm (osadzonymi w potowie grubosci
fundamentu na gtebokos¢ 30 cm w kazdym fundamencie).

Domurowang czesc¢ sciany powigzac z istniejgacg kotwami @12 co 3 warstwe.

Sciany otynkowa¢, w miejscach ewentualnych spekan tynk potozyé na siatce Rabitza.
Istniejgce drzwi w Scianach oddzielenia pozarowego nalezy wymieni¢ na nowe 90/205,
o odpornosci EI30. Wszelkie pozostate otwory zamurowac.

Ewentualne przejscia instalacji przez sciany nalezy zabezpieczy¢ do klasy EI60 stosujgc
rozwigzanie systemowe (np. Hilti lub Promat).

W zwigzku z informacjg uzyskang od Inwestora o planowanym remoncie i dociepleniu
dachu — mozna odstgpi¢ od wyprowadzania scianki powyzej dachu.

SCIANA W 0SI ,C” - PODMUROWANA POD DACH

W Scianie tej wystepuje duze pekniecie.

Prawdopodobnie jest to wynikiem braku prawidtowego fundamentowania sciany.

Nalezy wykona¢ fundament pod $ciane — na gtebokosci 1,0 — 1,10 m.

Fundament wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem, z betonu B25 zbrojonego 6212 ze stali A-
IlIN, strzemiona @6 co 30 cm.

Przedtuzenie sciany poza lico sciany frontowej wykona¢ analogicznie jak w poprzednich.

Uwaga!!

Fundament nalezy wykonywa¢ odcinkami po 1,5 m, zaczynajac od skrajnych
odcinkéw. Wykonywacé co drugi odcinek.

W czasie robé6t zabezpieczy¢ Sciane zastrzatami.

Pekniecia $ciany nalezy zabezpieczy¢ poprzez nadkucie, osadzenie 4 pretéw @12 do
pofgczenia z fundamentem i zabetonowanie.
Dalszy zakres prac przy wykonywaniu $ciany — jak wyze;.



V. Uwagi koncowe

— wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28.05.72 r. (Dz.U. Nr 13 z 1972 r.)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych oraz w sposoéb nieucigzliwy dla wiascicieli sgsiednich
poses;ji

— wszystkie wymiary podane w projekcie sprawdzi¢ na budowie przed zamowieniem
materiatu

— stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce odpowiednie atesty

— wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem o0sOb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane

— podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej koniecznosci prowadzenia robot w
rozbieznosci z przyjetymi zatozeniami projektowymi, niezwtocznie skontaktowac sie z
projektantem w celu dokonania niezbednych korekt

— po zakonczeniu prac, teren w obrebie budowy nalezy uporzadkowac
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