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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych zwiazanych z realizacja inwestycji “Wykonanie $ciany oddzielenia
pozarowego w budynku przy ul. Koszarowej 17 w Katowicach”.

1.2. Cel i zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy w cato$ci robdt niezbednych do
wykonania inwestycji w zakresie robot ogélnobudowlanych CPV 45343100-4.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowiazek znac¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

2. Materialy
Materiaty uzyte do robdt powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach

przedmiotowych.
Materiaty stosowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.

3. Sprzet
Warunki ogo6lne stosowania sprz¢tu podano w punkcie “Wymagania og6lne”

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskac akceptacje Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem. Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

4. Transport i skladowanie
Ogolne warunki transportu 1 sktadowania podano w punkcie “Wymagania ogolne”

5. Wykonanie robot

Wszystkie prace winny by¢ prowadzone przez osoby posiadajacych odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora nadzoru o wszelkich kolizjach i




niescisto$ciach wykrytych w trakcie prac zardwno rozbiérkowych jak i budowlano-
montazowych, powinny by¢ one skorygowane przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic podanych w dokumentacji projektowe;,
akceptowane przez Inspektora nadzoru zostana wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na wytyczeniu przez Wykonawcg nie moga by¢ rozpoczgte
przed zaakceptowaniem przez Inspektora nadzoru.

SCIANY W OSI ,,A”1,B”- 0 WYS. 3,80 m

Dwie istniejace Sciany o wysokosci 3,80m, wykonane do wysokos$ci dolnego pasa wiazara
dachowego nalezy nadmurowa¢ do wysokosci 30 cm ponad pota¢ dachowa oraz wyprowadzi¢
30 cm poza lico $ciany zewngtrzne;.

Na wysokosci 3,80 m (na gornej powierzchni istniejacych $cian) wykona¢ wieniec zelbetowy
25/30 cm z betonu B25 zbrojony 4¢12 ze stali A-1IIN, strzemiona @6 co 30 cm.

Prety wienca zakotwi¢ w istniejacym wiencu §cian zewngtrznych.

Na wiencu wymurowac $cianke z bloczkéw z betonu komorkowego gr. 24 cm do wysokosci
min. 30 cm ponad dach.

W miejscu przejscia Sciany przez konstrukcje dachu nalezy przeciaé istniejace platwie
drewniane 1 wesprze¢ na $cianie poprzez katownik 120, mocowany do $cian ptaskownikow
80/200 gr. 5 mm

Na zewnatrz, w miejscu potaczenia $ciany frontowej z §ciang pozarowa nalezy domurowac
odcinek 30 cm na grubos$¢ 25 cm posadowiony na fundamencie.

Fundament nalezy powiaza¢ z istniejacym.

Fundament o wysoko$ci 30 cm 1 wymiarach rzutu poziomego 25x30cm wykona¢ z betonu B-20,
zazbroi¢ przeciwskurczowo 4912 i skotwi¢ z fundamentami istniejacymi przy pomocy 4 pretow
212 o dlugosci 60 cm (osadzonymi w potowie grubosci fundamentu na gltebokos¢ 30 cm w
kazdym fundamencie).

Domurowana cz¢$¢ Sciany powiazac z istniejaca kotwami @12 co 3 warstwe.

Sciany otynkowaé, w miejscach ewentualnych spekan tynk potozy¢ na siatce Rabitza.
Istniejace drzwi w $cianach oddzielenia pozarowego nalezy wymieni¢ na nowe 90/205, o
odpornosci EI30. Wszelkie pozostale otwory zamurowac.

Ewentualne przejscia instalacji przez §ciany nalezy zabezpieczy¢ do klasy E160 stosujac
rozwigzanie systemowe (np. Hilti lub Promat).

SCIANA W OSI,,C” - PODMUROWANA POD DACH

Nalezy wykona¢ fundament pod $ciang — na gltebokosci 1,0 — 1,10 m.

Fundament wykona¢ zgodnie z rysunkiem, z betonu B25 zbrojonego 6012 ze stali A-IIIN,
strzemiona @6 co 30 cm.

Przedtuzenie $ciany poza lico $ciany frontowej wykona¢ analogicznie jak w osiach A i B.
Fundament nalezy wykonywa¢ odcinkami po 1,5 m, zaczynajac od skrajnych odcinkow.
Wykonywac¢ co drugi odcinek. W czasie robdt zabezpieczy¢ $ciang zastrzatami.

Peknigcia $ciany nalezy zabezpieczy¢ poprzez nadkucie, osadzenie 4 pretow ¢12 do potaczenia z
fundamentem i zabetonowanie.

Dalszy zakres prac przy wykonywaniu $ciany — jak w osiach A 1 B.

6. Kontrola jakoSci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli robot
Ogolne zasady kontroli robdt podano w punkcie “Wymagania og6lne”




6.2. Roboty budowlane

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary
1 badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

7. Obmiar robdt

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w punkcie “Wymagania ogélne”.

Obmiar robdt polega na okresleniu ilosci wykonanych prac.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- dla robdt rozbiorkowych — metry kwadratowe lub szescienne rozebranych elementow, ilos¢
sztuk zdemontowanych elementow 1 metry szescienne i tony wywiezionych elementéw
rozbiorkowych

- dla robot ogolnobudowlanych — metry kwadratowe lub sze$cienne wykonanych elementéw
oraz 1lo$¢ sztuk zamontowanych elementow

8. 0Odbiér robot
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w punkcie “Wymagania ogdlne”

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu
robot.

8.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

Jest to odbidr techniczny catej inwestycji, przed przekazaniem do eksploatacji.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

- dokumenty wszystkich odbioréw technicznych i czgsciowych

- projekt techniczny powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami 1 uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

9. Podstawa platnos$ci
Ogolne zasady platnosci podano w punkcie “Wymagania ogdlne”

10. Przepisy zwiazane

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 poz. 106, Nr 109 poz. 1157 i
Nr 120 poz. 1268 z 2000 r, Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 z 2001 r. oraz Nr 74 poz. 676, Nr 80 poz. 718 z
2003 r z pdzniejszymi zmianami)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 71 poz. 953 z 2000 r.)

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 48 poz. 401 z 2003 r.)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
2002 r. z pdzniejszymi zmianami)

e) Ustawa z dnia 24.sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 poz. 1229 z
2002 r. z pdzniejszymi zmianami




f) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. Nr 121 poz. 1138 22003 1.)

g) Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
h) Polskie Normy

PN-72/B-06270 — Roboty betonowe 1 zelbetowe

PN-B-06200:1997 — Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru
PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej. Wymagania i1 badania
techniczne przy odbiorze

PN-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne. Wymagania i1 badania przy odbiorze

PN-62/B-10144 — Posadzki z betondéw i zapraw cementowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
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