
Zapytania oferenta z dnia 08.10.2009 r.

Kosztorys Inwestorski

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KNR AT-14
0101-01

Układanie pionowego okablowania struktural-
nego - odcinek poziomy, 1 kabel, przełoŜenie
kabli podczas prac odtworzeniowych na dachu
obmiar  = 0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0638r-g/m
r-g 0.0000 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od R)
% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2 KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m
obmiar  = 0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0237r-g/m2
r-g 0.0000 0.000 0.00

-- M --
2* geowłóknina

1.075m2/m2
m2 0.0000 0.000 0.00

3* szpilki do geowłókniny
0.094szt./m2

szt. 0.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
5* aplikator geowłókniny przyczepny

0.0069m-g/m2
m-g 0.0000 0.000 0.00

6* ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM)
0.0069m-g/m2

m-g 0.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3 KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładow-
czym przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym rozładowaniu na odległość do 1 km
obmiar  = 0 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.7r-g/m3
r-g 0.0000 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.325m-g/m3
m-g 0.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4 KNR 4-04
1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładow-
czym przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym rozładowaniu - dodatek za kaŜdy rozpo-
częty km ponad 1 km
obmiar  = 0 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.037m-g/m3
m-g 0.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

Remont elewacji oraz dachów obiektów1,1a,16,17, przy ul. Koszarowej 17 w Katowicach 1

Norma PRO Wersja 4.21


