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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

(posterunki policji 45216111-5),

BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA
OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2),REMONTU BUDYNKU - ISTNIEJACE
GARAZE Z POMIESZCZENIEM AGREGATU PRADOTWORCZEGO
ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

Inwestor: SLASKA KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
' 40-038 KATOWICE, UL. LOMPY 19

Obiekt:

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W MYStOWICACH

Lokalizacja: MYSEOWICE, UL. STAROKOSCIELNA 2
Nr ewid. dziatek:

956/054, 957/054, 1103/59 ]
SPIS ZAWARTOSCI — PATRZ STRONANR 2

Imie i nazwisko Data Pieczatka Podpis
Gtéwny 10.
projektant: | Stanistaw 2007
Kolesinski
Sprawdzajacy, 10.
koordynator 2007
projektu: | Maciej Kolesinski

Stawkow, PAZDZIERNIK, 2007r.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(posterunki policji 45216111-5),

BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA
(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU — ISTNIEJACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

Il. SPIS ZAWARTOSCI

I STRONA TYTULOWA

Il. SPIS ZAWARTOSCI

Il KARTA USTALEN FORMALNO — PRAWNYCH

IV. OPIS - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT

POSTERUNKI POLICJI ( 45216111-5 oznaczenie wg CPV — Wspolny Stownik Zaméwien)
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. KARTA USTALEN FORMALNO - PRAWNYCH

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie stanowig wylaczng wiasnosc
MACIEJA KOLESINSKIEGO wtasciciela PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO -
URBANISTYCZNEJ ,,ALMAPROJEKT” i mogq by¢ stosowane wytacznie do
celu okreSlonego umowg zawartg pomiedzy wiascicielem Pracowni
»ALMAPROJEKT” i Zamawiajacym. Powielanie lub/i udostepnianie rozwigzan
osobom trzecim lub/i wykorzystanie projekiu do innych celéw moze nastgpi¢
tylko na podstawie pisemnego zezwolenia Wiasciciela PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ »ALMAPROJEKT”,
z zastrzezeniem wszystkich skutkow prawnych.

2. Projekt opracowano stosownie do obowigzujacych uzgodnien i warunkéw jego
realizacji aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiajagcemu. Realizacja
projektu po uptywie 18 miesiecy od daty przekazania Zamawiajacemu
wymagac bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania
rozwigzan projektowych do wymagan aktualnych przepiséw oraz do aktualnych
warunkow wykonawstwa i dostaw.

3. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu stuzy.
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IV. OPIS — SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

1.0 OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE
Roboty budowlane (45000000-7 wg CPV)

L. PREZENTACJA PRZEDSIEWZIECIA

OGOLNY PROGRAM PRAC
PODZIAL NA DZIALY

L. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PRAC

WARUNKI KONTRAKTU

ZNAJOMOSC ZAKRESU PRAC
ZNAJOMOSC LOKALIZACJI INWESTYCJI
ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
ZAJECIE TERENU

BHP

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
OCHRONA SRODOWISKA

lll. DOKUMENTY TECHNICZNE

DOKUMENTY PODSTAWOWE
DOKUMENTY KONTRAKTOWE

IV. WYTYCZNE REALIZACJI PRAC

WARUNKI WYKONANIA
KONTROLA

PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI
REALIZACJA

TOLERANCJE

KOORDYNACJA Z INNYMI PRACAMI
SPRZET

TRANSPORT

OBMIAR ROBOT

WARUNKI ODBIORU

DOKUMENTY ODBIOROWE
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

V. PODSTAWA OPRACOWANIA

. PREZENTACJA PRZEDSIEWZIECIA
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OGOLNY PROGRAM PRAC

Opracowanie niniejsze dotyczy realizacji BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z
PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2),REMONTU BUDYNKU- ISTNIEJACE GARAZE Z
POMIESZCZENIEM AGREGATU ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ
POLICJI W MYSLOWICACH,

ujete w nizej wyszczegolnionej dokumentacji:

1- PROJEKT BUDOWLANY /NR PROJEKTU 06/PB/04/ -BUDOWY ZESPOLU GARAZY
(OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1i2) ORAZ REMONTU
BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH- opracowanie
05..2004r.;

2- ANEKS do PROJEKTU BUDOWLANEGO /NR PROJEKTU 06/PB/04.A/ -BUDOWY ZESPOLU
GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i2) ORAZ
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSEOWICACH —
POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY WEJSCIU DO BUDYNKU (OBIEKT OP-3) od UL.
TOWAROWELJ - opracowanie 06.2006r.;

3- PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY /NR PROJEKTU 03/PB/06/ - WYMIANY
ISTNIEJACEGO PRZYLACZA WODY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSEOWICACH-
opracowanie 04.2006r.

oraz

4- PROJEKTY WYKONAWCZE:

- /NR PROJEKTU PZT/PW/07/A/ - BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z
PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2),REMONTU BUDYNKU- ISTNIEJACE GARAZE

Z POMIESZCZENIEM AGREGATU ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY
MIEJSKIEJ POLICJI W MYSELOWICACH- czes$c¢: Projekt Zagospodarowania Terenu —

opracowanie 10.2007r.

- /NR PROJEKTU 22/PW/04/ - BUDOWY ZESPOLU GARAZY(OBIEKT OP-1) WRAZ Z
PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1i2) - czes$¢ architektoniczno budowlana - opracowanie
06.2004r.;

- /NR PROJEKTU 23/PW/04/A/ - REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) - cze$¢ architektoniczno
budowlana - opracowanie 10.2007r.;

- /NR PROJEKTU 24/PW/04/ - REMONTU BUDYNKU - ISTNIEJACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO - czes$¢ architektoniczno budowlana- opracowanie 06.2004r.;

- /NR PROJEKTU 25/PW/04/A/ - BUDOWY ZESPOLU GARAZY(OBIEKT OP-1) | REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY - cze$é instalacje wod-kan. - opracowanie 10.2007r.;

- /NR PROJEKTU 26/PW/04/A/ - REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) - czes$¢ instalacje wod-
kan. - opracowanie 10.2007r.;

- /NR PROJEKTU 27/PW/04/A/ - BUDOWY ZESPOLU GARAZY(OBIEKT OP-1) | REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) — cze$¢ instalacje
elektryczne - opracowanie 10.2007r.;

- /NR PROJEKTU 28/PW/04/ - BUDOWY ZESPOLU GARAZY(OBIEKT OP-1) | REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) — cze$é instalacje
teletechniczne, SWP i LAN - opracowanie 06.2004r. ;

- /NR PROJEKTU 29/PW/04/ - REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) - cze$¢ instalacje ochrony
budynku - opracowanie 06.2004r.;

- /NR PROJEKTU 30/PW/04/A/ - REMONTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY ORAZ REMONTU
BUDYNKU (OBIEKT OP-3) — czes¢ instalacje wentylacji i klimatyzacji —

opracowanie 10.2007r;

Ogodlna charakterystyka budynkow:

a/ OBIEKT OP-1 - BUDOWA ZESPOLU GARAZY

Przeznaczenie budynku — garazowanie samochodéw policyjnych ( 9 stanowisk w wydzielonych boksach)
oraz kojce dla pséw policyjnych(7 kojcédw wraz z natryskiem i pomieszczeniem do przygotowywania jadta)
Wymiary budynku : dtugos$¢ 31,12m; szerokos¢ 7,00m; wysokos¢ w kalenicy dachu 7,20m.

Powierzchnia zabudowy: 228,90m2; Kubatura : 1283,00m3;
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b/ REMONT BUDYNKU —ISTNIEJACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZGO

- powierzchnia zabudowy budynku 201,90m?

- kubatura budynku wynosi: 1100,70m°

Funkcja obiektu — istniejaca

c/ OBIEKT OP-2.1 i 2 — PRZEBUDOWA OGRODZENIA

Przebudowa ogrodzenia — istniejacych muréw;

- od ulicy Towarowej (obiekt OP-2.1)

- wydzielajacych posesje od sgsiadow (obiekt OP-2.2)

Funkcja obiektu — istniejaca- zabezpieczenie wybiegu pséw policyjnych

d/ OBIEKT OP-3 — REMONT BUDYNKU

powierzchnia zabudowy budynku - 636,40m°

kubatura budynku - 10574,80m°

Terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji obiektu okreslone sg w odpowiednich kontraktach oraz w
harmonogramie kontraktowym.

PODZIAL NA DZIALY i ROZDZIALY

Prace przewidziane w niniejszym projekcie zostaly podzielone na dzialy i rozdzialy. Zakres
poszczegdlnych specyfikacji umozliwia jasny podziat zadan i rob6t w ramach procesu realizacji inwestycji,
petng koordynacje dziatan jak rdéwniez zawieranie dowolnego typu uméw, z jednym lub wieloma
wykonawcami.

PELNY ZAKRES SPECYFIKACJI OBEJMUJE NASTEPUJACE DZIALY | ROZDZIALY:

1.0. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE
Roboty budowlane (45000000-7 oznaczenie wg CPV - Wspdblny Stownik Zaméwien)
2.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (45111291-4 oznaczenie wg CPV)
2.1. PRACE GEODEZYJNE (45111290-7 oznaczenie wg CPV)
2.2. ROBOTY ZIEMNE (45111200-0 oznaczenie wg CPV)
2.3. WYMIANA PRZYLACZY WODY | KANALIZACJI (45232440-8 oznaczenie wg CPV)
2.4. CHODNIKI I ROZBUDOWA PARKINGU(45233222-1 oznaczenie wg CPV)
2.4.1. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
2.4.2. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
2.4.3. ROZBIORKA FRAGMENTU PARKINGU | NAWIERZCHNI CHODNIKOW
2.4.4. ROBOTY ZIEMNE
2.4.5. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
2.4.6. UMOCNIENIE SKARP TERENOW ZIELONYCH
2.4.7. CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
2.4.8. OBRZEZA BETONOWE
3.0. KONSTRUKCJE ZELBETOWE ( 45262311-4 oznaczenie wg CPV)
4.0. KONSTRUKCJE MUROWANE (Roboty murarskie 45262522-6 oznaczenie wg CPV)
5.0. OCHRONA TERMICZNA | PRZECIW WILGOTNOSCIOWA (45.32 oznaczenie wg CPV)
5.1. IZOLACJE TERMICZNE(45321000-3 oznaczenie wg CPV)
5.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE (45320000-6 oznaczenie wg CPV)
6.0. DRZWI (45421100-5 oznaczenie wg CPV)
Instalowanie drzwi drewnianych (45421134-2 oznaczenie wg CPV)
7.0. WYKONCZENIE (Roboty budowlane wykornczeniowe 45410000-4 oznaczenie wg CPV)
7.1. ELEMENTY Z PLYT G-K
Instalowanie scianek dziatowych (45421141-4 oznaczenie wg CPV)
Instalowanie sufitéw podwieszonych (45421146-9 oznaczenie wg CPV)
7.2. TYNKI (45324000-4 oznaczenie wg CPV)
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7.3. PLYTKI CERAMICZNE (45431100-8 oznaczenie wg CPV)

7.4. PRACE MALARSKIE (45442100-8 oznaczenie wg CPV)

7.5. BALUSTRADY
8.0 ELEWACJE I SCIANY DZIALOWE PRZESZKLONE

Roboty remontowe i renowacyjne(45453000-7 wg CPC)

Slusarka aluminiowa (45421115-3 wg CPV)
9.0. INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE, SWP i LAN (45.31. oznaczenie wg CPV)

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu (45310000-3 oznaczenie wg CPV)
10.0. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE(45232440-8 oznaczenie wg CPV)
10.1. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH
11.0 INSTALACJE WENTYLACJI, KLIMATYZACJI

Instalowanie wentylacji ( 45331210-1 wg ,CPV")

Instalowanie sprzetu chtodzacego ( 45331230-7 wg ,CPV")

Instalowanie sprzetu mrozacego ( 45331231-4 wg ,CPV")
12.0. WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH ( 45261100-5 oznaczenie wg CPV)
13.0 KEADZENIE DACHOW BITUMICZNYCH (45261214-7 oznaczenie wg CPV)

Il.  OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PRAC
WARUNKI KONTRAKTU

Wykonawcy poszczeg6inych prac dziatajg na podstawie kontraktu - umowy z inwestorem lub generalnym

wykonawca. Warunki kontraktu musza uwzglednia¢ wszystkie wymogi techniczne okreslone w

dokumentaciji projektowej oraz niniejszej specyfikaciji.

Z uwagi na wewnetrzng spéjnos¢ i koordynacje poszczegélnych prac niemozliwe jest zmienianie

przyjetych rozwigzan lub materiatéw bez sprawdzenia wptywu tych zmian na catos$¢ realizacji obiektu.

W przypadku zawierania kontraktéw na poszczegdlne prace szczegdlnie wazna jest ich wzajemna

koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci realizacji itd.

W przypadku niespojnosci pomiedzy ustaleniami kontraktu a dokumentacjg projektowa i specyfikacjami,

pierwszenstwo maja zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie majg wptywu na bezpieczenstwo realizacji i

uzytkowania obiektu oraz nie pozostajg w sprzecznosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Kontrakt na wykonanie poszczegélnych prac powinien uwzglednia¢ nastepujace elementy :
= wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

poszczegblnych prac

wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy

wymag przestrzegania harmonogramu ogoinego budowy oraz harmonograméw szczegétowych

wymogi wynikajace z przestrzegania przepisOw prawa i zasad sztuki budowlane;j

wymogi wynikajace z przepisow wtadz lokalnych oraz stuzb porzadkowych

wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montazowe;j

wymaog wykonania dokumentacji powykonawczej

pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezaleznie od ich pochodzenia

koszty ewentualnego zatwierdzania przez wtasciwe urzedy

koszty badan materiatow, elementow budowlanych i sprzetu wynikajacych z ewentualnych

wymogow lokalnych wtadz oraz wymogow inwestora

koszty ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i zawodowej

= Kkoszty gwarancji i rekojmi

= koszty ewentualnie naleznych odszkodowan za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane przez
wykonawce, jego pracownikdw i sprzet oraz jego dostawcow dobru lub osobom w trakcie
wykonywania prac

= koszty dostarczenia prébek materiatéw do akceptacji przez projektanta lub kierownictwo budowy

= Kkoszty wynikajace z koniecznosci przestrzegania przepiséw bhp i ppoz na budowie
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ZNAJOMOSC ZAKRESU PRAC

Wykonawcy poszczegélnych rodzajow prac musza doktadnie zna¢ dokumentacje projektowg oraz
stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.
W szczegélnosci wykonawcy muszg zapoznac sie z :
= warunkami lokalnymi
= warunkami gruntowymi
= wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje projektowa,
takze wykonanymi przez innych wykonawcéw branzowych, ktére precyzujg wymiary elementow
przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiatowe;j
= stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia wtasciwej koordynacji terminowej
wykonania poszczegélnych prac
Wykonawcy poszczegdlnych prac maja obowigzek zweryfikowania dokumentéw projektowych
skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci oraz pod
katem wymogow kontraktu z inwestorem.
Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji prac zweryfikowa¢ na miejscu prawidtowosc
przyjetych wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych korekt.
Jesli poszczegdlne elementy nie moga zostaé wykonane zgodnie z zatozeniami, nalezy bezzwlocznie
powiadomi¢ projektanta, kierownictwo budowy i inwestora.
W celu prawidtowego przygotowania do realizacji poszczegdlni wykonawcy powinni o ile to mozliwe
wykonaé¢ stosowng dokumentacje warsztatowa lub montazowa. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu
przez projektanta lub kierownictwo budowy.
Wykonawcy nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy.

ZNAJOMOSC LOKALIZACJI INWESTYCJI

Wykonawcy poszczegélnych prac przed przystgpieniem do ich wykonywania muszg zapoznaé sie
szczego6towo z lokalizacjg inwestycji. W szczegolnosci nalezy zwréci¢ uwage na :
= granice dostepnego dla celéw realizacji terenu, bedacego we wiadaniu inwestora i
przeznaczonego dla celéw inwestycji
= granice linii zabudowy obiektu realizowanego oraz wszelkich obiektow towarzyszacych, takze
podziemnych
= kolizje z istniejacym drzewostanem koniecznym do zachowania
= Kkolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu, nie podlegajacym przebudowie lub likwidaciji
= wplyw wykonywanych prac na sasiednie tereny, w szczegélnosci ewentualne zaktdécenia w
funkcjonowaniu sasiednich obiektow
Przystepujac do realizacji inwestycji, wykonawca musi posiada¢ znajomos¢ terenu, na ktérym beda
prowadzone prace, znajomos$¢ sasiadujacych dziatek i obiektéw publicznych, wynikdéw badan gruntu,
wszelkich istniejacych konstrukcji, fundamentéw, sieci, uwarunkowan specyficznych dla eksploatacji
budynkéw. Wykonawca powinien uzyska¢ takze wszelkie dane odnosnie wymogow stuzb miejskich w
trakcie prowadzenia realizacji inwestyciji.

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie placu budowy pozostaje w gestii generalnego wykonawcy i musi by¢ skoordynowane z
projektem zagospodarowania terenu inwestycji, uwzgledniajacym wszystkie elementy kubaturowe jak
réwniez elementy infrastruktury technicznej zwigzanej z realizacjq inwestycji.
Projekt zagospodarowania placu budowy musi ponadto uwzgledniac :

= granice terenu dostepnego dla inwestycji

= miejsce mozliwego poboru wody i pradu dla celéw prowadzenia budowy

= granice ogrodzenia placu budowy

= organizacje ruchu i oznakowanie wjazdéw na drogi publiczne
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= stanowisko mycia pojazdéw wyjezdzajacych na drogi publiczne

= wymogi bhp oraz ppoz dotyczace organizacji placéw budéw, a w szczegédlnosci utrzymania
porzadku, czystosci, bezpieczenstwa i ogélnego nadzoru zaréwno na realizowanych obiektach jak
i na sktadowiskach materiatéw, otoczeniu budowy oraz drogach wewnetrznych

= konieczno$c¢ stworzenia projektu bhp uwzgledniajacego wszystkie wymogi stosownych przepiséw

= czytelne oznakowanie placu budowy umozliwiajagce tatwe poruszanie sie po budowie osobom
zainteresowanym oraz uniemozliwiajace wstep osobom trzecim

ZAJECIE TERENU

Teren przeznaczony do zajecia pod realizacje obiektu zostat okreslony w projekcie zagospodarowania
terenu. Przejmujac teren, wykonawca musi posiada¢ doktadna znajomos$¢ terenu i wszelkich
uwarunkowarn odnoszacych sie do niego.
Wszelkie uszkodzenia istniejacych konstrukcji lub instalacji, obsuniecia lub zapadniecia w gruncie bedace
wynikiem dziatan wykonawcy obciazaja go w ramach jego odpowiedzialnosci, tak wobec inwestora jak i
0sob trzecich, z zastosowaniem stosownych przepiséw prawa i musi on przedstawi¢ wszelkie dowody
posiadania ubezpieczenh obejmujacych wyzej wymienione szkody.
Nad wykonawcyg cigzy w petni obowigzek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on catkowicie i
bezwarunkowo wobec inwestora, szczegdlnie wobec kazdej sprawy wytoczonej przez osoby trzecie badz z
powodu robét, ktdérych wykonanie spowodowato szkody materialne lub cielesne, zaki6cito uzytkowanie,
badz tez wszelkie inne szkody, wraz z wynikajacymi z nich konsekwencjami, niezaleznie od ich przyczyn i
rozlegtosci.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek sprzatania ogolnego i koncowego, zaréwno obiektu jak i terenu placu
budowy. Po zakonczeniu budowy do wykonawcy nalezy uprzatniecie do stanu pierwotnego terenu wokét
budynku, ktére byty wykorzystywane do celéw budowy, w tym miejsca do wytwarzania betonu, terenéw
sktadowania materiatéw, wyjazdéw na drogi publiczne w tym takze usuniecia wszelkiego rodzaju odpaddéw
budowlanych, blokéw betonowych, kamieni, ré6znych sktadowisk jak rowniez przywrécenie do stanu
pierwotnego obiektow lub elementéw zniszczonych podczas prowadzenia prac.
Wykonawca dopetni wszelkich mozliwych staran w celu utrzymania we wlasciwym stanie
wykorzystywanych w trakcie budowy drég publicznych i prywatnych, szczegdlnie dotyczy to utrzymania i
sprzatania drég dojazdowych na budowe zabrudzonych przez pojazdy i maszyny budowlane.
Wykonawca po zakonczeniu budowy dokona demontazu ogrodzenia placu budowy, jak rowniez
elementéw budowlanych tymczasowo wzniesionych na okres jej trwania.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
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BHP

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania .
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na :
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

lll. DOKUMENTY TECHNICZNE

DOKUMENTY PODSTAWOWE
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Podstawowymi dokumentami na budowie s3 :
= kontrakt na realizacje prac
dokumentacja projektowa
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac
dziennik budowy
dokumentacja geologiczna
decyzja o pozwoleniu na budowe
= dokumentacja wykonawcza i warsztatowa
W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej dokumentacji projektowej lub dokumentacji
zamiennej, wykonanej przez wykonawce lub projektanta, musi ona zosta¢ zaakceptowana przez
wszystkich uczestnikéw procesu inwestycyjnego.

DOKUMENTY KONTRAKTOWE

Zakres dokumentow kontraktowych okresla inwestor.
Wykonawca musi posiadac¢ staty dostep do petnej dokumentaciji projektowe;.

IV. WYTYCZNE REALIZACJI PRAC

WARUNKI WYKONANIA

- KONTROLA

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Celem kontroli jakosci rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

- POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

- BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

- RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

- BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z Dokumentacjg Projektowa i
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ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

- CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

* certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na postawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Normag lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do rob6t bedzie posiadaé¢ te dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

- REALIZACJA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementoéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

- TOLERANCJE

Dopuszczalne tolerancje wymiarowe sg podane w stosownych specyfikacjach technicznych lub normach.
Ponadto obowigzujg tolerancje okreslone przez producentéw i dostawcéw materiatdbw i elementow
budowlanych.

- KOORDYNACJA Z INNYMI PRACAMI

Wszelkie prace wykonywane przez wykonawcow poszczegélnych dziatdw musza by¢ skoordynowane z
innymi robotami wykonywanymi w ramach realizacji inwestycji. Oznacza to koniecznos¢ doktadnego
zapoznania sie z dokumentacjg projektowag poszczegolinych wykonawcow oraz sScistego przestrzegania
ustalen koordynacyjnych i harmonograméw realizacji inwestycji. Wykonawcy poszczegdlnych dziatéw
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powinni sporzadzi¢ harmonogramy szczego6towe i przekazac je kierownictwu budowy w celu sporzgdzenia
harmonogramu catkowitego inwestycji.

Zatacznikami do harmonogramu szczego6towego powinny by¢ wszelkie opisy oraz rysunki warsztatowe i
wykonawcze sporzadzone przez wykonawcow i potwierdzone przez kierownictwo budowy.

W szczegdlnosci ewentualne projekty warsztatowe muszg zawieraé wytyczne dla innych dziatéw, takie jak
rozmieszczenie otwordw, przepustdéw, sposob i wielkos¢ przewidywanych obcigzen itp. Muszg byé one
sporzadzone w terminie umozliwiajacym ich sprawdzenie i skoordynowanie przed rozpoczeciem prac.
Szczego6lnie doktadnie nalezy przeanalizowa¢ ewentualne rozwigzania wariantowe, zaproponowane przez
wykonawce, bedace odstepstwem od rozwigzania przyjetego w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach. W takim przypadku nalezy przeanalizowa¢ wszelkie mozliwe punkty Kkolizji z innymi
dziatami lub pracami.

- SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

- TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;.

Jesli ST witasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdgj.

llosci, ktére maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie
trwania robét.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

- WARUNKI ODBIORU

Dokumenty odbiorowe

Dokumenty odbiorowe muszg by¢ zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo, przepisy oraz kontrakt
. W szczegoélnosci musza umozliwia¢ oddanie obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Szczeg6towy zakres dokumentéw odbiorowych okreslony jest w kontrakcie — umowie, oraz w
poszczegélnych specyfikacjach technicznych. Dokumenty odbiorowe w szczegdlnosci muszg zawierac
komplet atestow, certyfikatow i dopuszczen do stosowania dla wszystkich materiatbw budowlanych i
elementéw zastosowanych na budowie.

Dokumentacja powykonawcza
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Zgodnie z prawem wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Powinna
ona swoim zakresem odpowiada¢ podstawowej dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem wszystkich
zmian, odchytek i ro6znic wprowadzonych w trakcie realizacji obiektu.

V. PODSTAWA OPRACOWANIA

A. Dokumentacja projektowa:

1.  PROJEKT BUDOWLANY NR PROJEKTU 06/PB/04 — opracowanie 05..2004r.;
BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-
2.1i2) ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3 KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W
MYSLOWICACH zawierajacy w zataczeniu:

- mape do celéw projektowych;

- ocene stanu technicznego budynku;

- inwentaryzacje budowlano — zdjeciowa budynku;

- zatwierdzong koncepcje programu funkcjonalnego oraz zatwierdzona wizualizacje budynku;
wraz z uzgodnieniami oraz opiniami bez zastrzezen do PB, stwierdzonymi przez:

- Rzeczoznawce do spraw BHP;

- Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;

- Rzeczoznawce do spraw higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych.

2.  ANEKS do PROJEKTU BUDOWLANEGO /NR PROJEKTU 06/PB/04.A/
BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-
2.1 i2) ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W
MYSEOWICACH — POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY WEJSCIU DO BUDYNKU
(OBIEKT OP-3) od UL. TOWAROWEJ — opracowanie 06.2006r.;

3. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY /NR PROJEKTU 03/PB/06/
WYMIANY ISTNIEJACEGO PRZYLACZA WODY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W MYSLOWICACH- opracowanie 04.2006r.

4, PROJEKTY WYKONAWCZE
- /NR PROJEKTU PZT/PW/07/A/ - BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z
PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2),REMONTU BUDYNKU- ISTNIEJACE GARAZE
Z POMIESZCZENIEM AGREGATU ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY
MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH- czes$¢: Projekt Zagospodarowania Terenu —
opracowanie 10.2007r.

- /NR PROJEKTU 22/PW/04/ - BUDOWY ZESPOLU GARAZY(OBIEKT OP-1) WRAZ Z
PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1i2) — czes¢ architektoniczno budowlana - opracowanie
06.2004r.;

- /NR PROJEKTU 23/PW/04/A/ - REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) —czes$é
architektoniczno budowlana - opracowanie 10.2007r.;

- /NR PROJEKTU 24/PW/04/ - REMONTU BUDYNKU - ISTNIEJACE GARAZE Z
POMIESZCZENIEM AGREGATU PRADOTWORCZEGO - cze$¢ architektoniczno budowlana-
opracowanie 06.2004r.;

- /NR PROJEKTU 25/PW/04/A/ - BUDOWY ZESPOtU GARAZY(OBIEKT OP-1) | REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY - cze$é instalacje wod-kan. - opracowanie 10.2007r.;

- /NR PROJEKTU 26/PW/04/A/ - REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) - cze$¢ instalacje
wod-kan. - opracowanie 10.2007r;
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- /NR PROJEKTU 27/PW/04/A/ - BUDOWY ZESPOLU GARAZY(OBIEKT OP-1) | REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) — cze$¢ instalacje
elektryczne - opracowanie 10.2007r.;
- /NR PROJEKTU 28/PW/04/ - BUDOWY ZESPOLU GARAZY(OBIEKT OP-1) | REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) — cze$é instalacje
teletechniczne, SWP i LAN - opracowanie 06.2004r. ;

- /NR PROJEKTU 29/PW/04/ - REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) - czes¢ instalacje
ochrony budynku - opracowanie 06.2004r.;
- /NR PROJEKTU 30/PW/04/A/ - REMONTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY ORAZ
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) — czes¢ instalacje wentylaciji i klimatyzacji —
opracowanie 10.2007r;

5. PRZEDMIARY ROBOT:
- /NR PROJEKTU PZT/PR/07 -PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
— czesc¢: sieci wod.kan. parking wewnetrzny(dziedziniec), odtwarzane chodniki i zielen-
opracowanie 10.2007r.;
- /NR PROJEKTU 21/PR/04/A -REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)
— czes¢ architektoniczno budowlana - opracowanie 10.2007r.;
- /NR PROJEKTU 22/PR/04/A- REMONTU BUDYNKU
(OBIEKT OP-3) — czesc¢ instalacje ochrony budynku- opracowanie 10.2007r.;
- /NR PROJEKTU 23/PR/04/A- REMONTU ISTNIEJACEGO
BUDYNKU GARAZY ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)
— czes¢ instalacje wentylacji i klimatyzacji - opracowanie 10.2007r;
- /NR PROJEKTU 24/PR/04/A BUDOWY ZESPOLU
GARAZY(OBIEKT OP-1) | REMONTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY ORAZ
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)
— czesc instalacje elektryczne- opracowanie 10.2007r;
- /NR PROJEKTU 25/PR/04/A- REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)
— czesc¢ instalacje teletechniczne, SWP i LAN - opracowanie 10.2007r;
- /NR PROJEKTU 26/PR/04/A- REMONTU BUDYNKU
(OBIEKT OP-3) — czes¢ instalacje WOD-KAN- opracowanie 10.2007r;
- /NR PROJEKTU 27/PR/04/A- BUDOWY ZESPOLU GARAZY
(OBIEKT OP-1) | REMONTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY
— czes¢ instalacje wod-kan - opracowanie 10.2007r;
- /NR PROJEKTU 28/PR/04/A- BUDOWY ZESPOLU GARAZY
(OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1i2)
— czes¢ architektoniczno budowlana - opracowanie 10.2007r;
- /NR PROJEKTU 29/PR/04/A REMONTU BUDYNKU — ISTNIEJACE
GARAZE Z POMIESZCZENIEM AGREGATU PRADOTWORCZEGO
— czes¢ architektoniczno budowlana- opracowanie 10.2007r.

Podstawa prawna:

e Ustawa z 29 stycznia 2004r. o Prawo Zaméwien Publicznych

e Ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie MI z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego

¢ Rozporzadzenie MSWIA w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

¢ Rozporzadzenie MRRIB w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robét budowlanych
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Rozporzadzenie MSWIA w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych

Polskie Normy

Normy Branzowe

Aprobaty techniczne

2.0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
(45111291- 4 wg CPV)

21 PRACE GEODEZYJNE (45111290-7 wg CPV)

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
geodezyjnych dla celu realizaci BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z
PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i2), REMONTU BUDYNKU-ISTNIEJACE GARAZE Z
POMIESZCZENIEM AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI zgodnie z ogdlnym programem prac w zakresie zagospodarowanla
terenu oraz prac dla budynkéw ujetych w OGOLNYCH WARUNKACH TECHNICZNYCH niniejszej
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot.
Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu
nastepujacych prac:

= przygotowanie sieci uktadu pomiarowego

= oznaczenie statych punktow pomiarowych

= kontrola wykonania poszczegélnych elementéw / prac

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ,, Ogdélne wymagania techniczne”.

MATERIALY
Niniejsza specyfikacja nie zaktada stosowania materiatéw przy realizacji robét nig objetych.

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujacych wtasciwag to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonywac recznie.

TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng na
jakos¢ wykonywanych robdét.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(posterunki policji 45216111-5),

BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA
(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU — ISTNIEJACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét miedzy uczestnikami procesu inwestycyjnego nalezy ustali¢:

- przedmioty i cechy, podlegajace kontroli oraz powotanie sie na wyznaczone tolerancje (na podstawie
dokumentac;ji projektowej oraz postanowien niniejszej Specyfikacji Technicznej)

- etapy budowy, w ktoérych powinna by¢ przeprowadzona kontrola (na podstawie dokumentacji
projektowej, przyjetej przez wykonawce technologii i organizacji rob6t oraz postanowien niniejszej
Specyfikacji Technicznej)

- Strony odpowiedzialne za pobieranie prébek (na podstawie postanowien niniejszej Specyfikacji
Technicznej)

- plany pobierania probek i zalecane metody pomiaru (na podstawie postanowien niniejszej Specyfikacji
Technicznej)

- procedur i konsekwencji w przypadku nie spetnienia wymagan (na podstawie postanowien niniejszej
Specyfikacji Technicznej

- okreslenie terminu rozpoczecia i zakonczenia kontroli (na podstawie postanowien niniejszej
Specyfikacji Technicznej

- dokumentacji kontroli (na podstawie postanowien niniejszej Specyfikacji Technicznej)

ZAKRES PRAC
Prace geodezyjne przy realizacji obiektu winny obejmowac:
- wytyczenie granic inwestycji (linie rozgraniczajace), potwierdzajac to wpisem do dziennika budowy;
- obliczenie wspétrzednych punktdéw przeciecia gtdwnych osi obiektu oraz punktéw pomocniczych;
- zatozenie osnowy realizacyjnej trwale zestabilizowanej, uzgodnionej z wykonawca rob6t
- dowigzanie elementow planu realizacyjnego (przeciecia gtéwnych osi, punkty pomocnicze) do zatozonej
osnowy
- zalozenie reperéw roboczych
- wytyczenle w terenie kolejno:
obrysu schodéw bocznego wejscia wraz z projektowanym murem oporowym pod wykop,
potwierdzony wpisem do dziennika budowy
osi konstrukcyjnych na tawach ciesielskich w celu wyznaczenia potozenia fundamentéw
osi konstrukcyjnych na fundamentach i kolejno na wszystkich kondygnacjach
urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu
przytaczy kanalizacji przeznaczonej do wymiany
rozbudowy parkingu
osi chodnikéw i podjazdéw do budynku
elementow matej architektury - zielen
- w miare realizacji inwestycji zakres prac geodezyjnych winien obejmowac:
* inwentaryzowanie urzadzen i instalacji podziemnych
inwentaryzowanie obrysu wznoszonego obiekiu z naniesieniem na mape. Zgodnosé
inwentaryzacji z projektem posadowienia winien zosta¢ potwierdzony przez geodete na odbitce
inwentaryzacyjne;.
* Inwentaryzacja potozenia elementow konstrukcyjnych, wymiaréw i pozioméw fundamentéw oraz
kolejnych kondygnaciji,
* kontrole nastepujacych elementéw i cech:
- punkty osnowy pomiarowej | i Il rzedu, punkty szczeg6towe oraz ewentualne punkty przerzutowe
zabezpieczajace, ktdrych usytuowanie i poziomy sprawdzane sg zgodnie z PN- ISO 4463
- wymiary poziomow fundamentow
- wspoétosiowos¢ badz potozenie dolnej czesci elementu (przebudowywanych stropéw i dachdéw w
poszczegdblnych czesciach budynku, wysokos¢ gzymsow fasady)
- szerokosci szczelin pomiedzy elementami
- pionowos¢ i szerokos¢ szczelin dylatacyjnych
- pionowos¢ elementow konstrukcyjnych (Sciany, klatki schodowe)
- wymiary powierzchni podparcia elementéw

P

*
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(posterunki policji 45216111-5),

BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA
(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU — ISTNIEJACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

- wymiary otworéw drzwiowych wewnetrznych i zewnetrznych

- wymiary otworow okiennych (fasad, $wietliki — koputki w tym oddymiajace)

- zachowanie poziomu powierzchni elementéw gzymsow i pozioméw stropowych

- potozenie wzgledem innych elementéw konstrukcyjnych

- zgodnosc tgczonych powierzchni

- ksztalt, poprawnos¢ wymiardéw otworow i podparcia schodéw

- cech elementow wskazanych przez dowolnego uczestnika procesu inwestycyjnego (inwestora,
inspektora nadzoru, projektanta, kierownika budowy)

- poprawnos¢ pozostatych parametrow ujetych w Specyfikacji Technicznej oraz w obowigzujgcych
normach

Dla kazdej w ww. cech geometrycznych nalezy ustali¢ czynno$é pomiaru, doktadnos¢ pomiaru, zakres
pomiaru oraz instrument lub przyrzad pomiarowy zgodnie PN — ISO 7976 — 1.

Obliczanie wsp6trzednych przeciecia gtéwnych osi realizowanego obiektu wino odbywac sie po analizie i
na podstawie mapy zasadniczej (mapa do celéw projektowych w zakresie prowadzonych prac zostata
sporzadzona przez - geodete uprawnionego Ireneusz Natkaniec i wpisana do zasobdéw powiatowych pod
nr 640-39/04 wydziatu Geodezji i Katastru Urzedu Miasta Mystowice w dniu 29.04.2004.

Plansza podstawowa Projektu Zagospodarowania Terenu w dokumentacji projektowej sporzadzonej
przez PRACOWNIE ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA ,ALMAPROJEKT- Stawkéw”.

Przed przystgpieniem do realizacji obiektéw nalezy przygotowa¢ sie¢ ukiadu pomiarowego dla
wznoszonego obiektu oraz wyznaczy¢ state punkty pomiarowe.

State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny byé:

usytuowane w taki sposéb, aby mozna byto je wykorzystywac¢ przez caty okres budowy;

- trwate i zabezpieczone przez wykonawce robét przed uszkodzeniem, przesunieciem,  zniszczeniem
oraz nie powinny ulega¢ zmianom;

- wykonywane przez uprawnione jednostki geodezyjne ( na zlecenie stuzby technicznej inwestora) i
przekazane wykonawcy robét; z przejecia robdt nalezy wykonaé odpowiedni protokédt, a fakt
przejecia punktdéw pomiarowych nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

Rama geodezyjna (niezalezna osnowa geodezyjna dla potrzeb budowy) winna byé dowigzana do
istniejgcej osnowy.

Zaleca sie, aby jej boki byty réwnolegte do gtéwnych osi budynku.

Poszczegdine elementy geometryczne obiektu lub jego czesci powinny by¢ wyznaczone w taki sposéb,
aby istniata mozliwos$¢ petnego korzystania z punktéw podczas wykonywania robo6t budowlanych. Z uwagi
na roboty i transport technologiczny geodezyjne wyznaczanie osi i obryséw elementéw obiektu wymaga
wyznaczenia bocznych odnosnikéw usytuowanych poza bezposrednig strefg robdt, nie narazonych na
zniszczenie i umozliwiajacych szybkie odtworzenie uszkodzonych punktéw.

Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowaé na stupkach (np. paliki drewniane, na ktérych gtéwkach
zaznacza sie potozenie punktu) osadzonych w gruncie ponizej granicy przemarzania lub na trwatych
elementach budowli w spos6b zapewniajgcy im trwato$¢ oraz nieuleganie zmianom potozenia przez caty
okres budowy.

W przypadku, gdy zaobserwuje sig osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu do uzytkowania, state
punkty pomiarowe nalezy usytuowac i zabezpieczy¢ w sposdb umozliwiajacy korzystanie z nich réwniez
po zakonczeniu rob6t oraz uporzadkowaniu i zagospodarowaniu placu budowy.

ETAPY - TERMINY KONTROLI

» Inwentaryzacja potozenia potozenia elementéw konstrukcyjnych.: - wymiaréw i poziomow
fundamentéw oraz kolejnych kondygnacji,

* Inwentaryzowanie obrysu realizowanego obiektu z naniesieniem na mape. Zgodnos¢
inwentaryzacji z projektem posadowienia winien zosta¢ potwierdzony przez geodete na
odbitce inwentaryzacyjnej.

= kontrole odbiorcze przy dostawach poszczegdinych elementéw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(posterunki policji 45216111-5),

BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA
(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU — ISTNIEJACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

Okres wykonywania kontroli powinien obejmowaé¢ caty okres prowadzenia budowy oraz okres trwania
gwaranciji.

Okres wykonania kontroli winien by¢ okreslony umownie z inwestorem.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA KONTROLE

Osobg odpowiedzialng za kontrole prac winien by¢ wykonawca bgdz podwykonawca robét

PLANY POBIERANIA PROBEK | ZALECANE METODY POMIAROW

Kontrole nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach PN-1SO 3443-6 “Tolerancja w
budownictwie. Og6ine zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganiami
tolerancjami i kontrola statystyczna — Metoda 1” oraz PN — ISO 3443-7 “Tolerancja w budownictwie.
Ogolne zasady ustalania kryteribw odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna -Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej).

Z uwzglednieniem iz, dopuszczalne odchyiki — tolerancje nalezy przyjmowac¢ zgodnie z wytycznymi
niniejszej specyfikacji oraz (w pozostatych przypadkach) postanowieniami obowigzujacych norm.

Jezeli tolerancje nie zostaly okreslone, przyjmuje sie zgodnie z pkt 4 PN-IS0 3443-6:1996 lub/i pkt 5 PN-
ISO 3443-7.

Tyczenie elementéw zagospodarowania powinno by¢ kontrolowane metodami podanymi w normie PN-
ISO-4463-1

Wymiary i ksztatt budynku (punkty kontrolne okreslone we wczesniejszych akapitach niniejszego punktu
Specyfikacji Technicznej) winny by¢ kontrolowane przy uzyciu metod podanych w PN — ISO 7976-1.
Rozmieszczenie punktéw pomiarowych nalezy ustali¢ wediug PN-ISO-7976:2 -sekcja pierwsza:
Usytuowanie punktéw pomiarowych dla tych pomiaréw, ktére moga byé wykonywane zaréwno w
zaktadach prefabrykaciji, jak i na placach budowy oraz sekcja druga: Usytuowanie punktow pomiarowych
dla tych pomiaréw, ktére moga by¢ wykonywane tylko na placach budéw.

PROCEDURY | KONSEKWENCJE W PRZYPADKU NIE SPELNIENIA WYMAGAN

Procedury postepowania w przypadku nie spetnienia wymagan zostaly opisane w poszczegdélnych
punktach Specyfikacji Technicznej, dla przypadkéw nie ujetych w Specyfikacji Technicznej nalezy
stosowa¢ wymogi zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami.

Odchylenia od ustalonych wymagan doktadnosciowych powinny by¢ przedtozone osobie odpowiedzialnej,
ktéra na mocy umowy wyznaczona jest do decydowania o dziataniach, jakie nalezy podja¢ w przypadku,
gdy odchylenia przekraczaja dopuszczalne granice (inspektor nadzoru, projektant).

Nalezy oceni¢ wptyw “wadliwego” elementu zaréwno na cato$é procesu inwestycyjnego jak i jego
poszczegdlne elementy sktadowe — poszczegdline procesy.

DOKUMENTACJA KONTROLI ZACHOWANIA TOLERANCJI
Dokumentacja na budowie winna by¢ prowadzona w odpowiedni sposéb w dzienniku budowy oraz
zbiorach danych, udostgpnianych w czytelnej postaci.
Powinny one zawiera¢ nastepujace informacje:
obiekt;
wyniki pomiaru i ewentualne obliczenia wraz z analizami;
data i czas kontroli;
miejsce kontroli;
nazwisko prowadzacego pomiar;
zastosowana aparatura, numer fabryczny, swiadectwa standaryzaciji, doktadnos¢ pomiaru;
przeprowadzone kontrole instrumentu;
rozmieszczenie punktéw pomiarowych;
wykorzystane punkty odniesienia;
temperatura i inne czynniki atmosferyczne;
= inne czynniki mogace mie¢ wptyw na wynik pomiaréw
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola wynikéw pomiardéw prac geodezyjnych winna odpowiada¢ “Wymaganiom Ogolnym” Specyfikacii
Technicznej oraz zgodna z obowigzujacymi normami.
OBMIAR ROBOT
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(posterunki policji 45216111-5),

BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA
(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU — ISTNIEJACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne.
Jednostkg obmiarowa jest komplet wykonanych prac geodezyjnych dla poszczegélnych obiektow objetych
niniejszg Specyfikacja Techniczna.

ODBIOR ROBOT
Odbiér rob6t obejmuje :
- odbidr rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
- odbior ostateczny ( catego zakresu prac )
- odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )
Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogélne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne.

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacja nalezy przyjmowaé zgodnie z ocena jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac.

PRZEPISY ZWIAZANE

=PN-N-02211:2000 “Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie pomieszczen. Terminologia”

=*PN-87/N-02251 “Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia”

=PN-N-02270:2000 ,Informacje przestrzenne. Systemy odniesien przestrzennych Bezposrednie
opisywanie potozenia”

=*PN-ISO 7976-1:1994 “Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Metody i przyrzady”

=*PN-ISO 7976-2:1994 “Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych”

=*PN-ISO 3443-1:1994 “Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania
tolerancji”

=*PN-ISO 3443-2:1994 “Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania
pasowan elementéw”

=PN-1SO 3443-3:1994 “Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw nominalnych i
przewidywania pasowan”

=*PN-ISO 3443-4:1994 “Tolerancje w budownictwie. Metody przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji’

=*PN-ISO 3443-5:1994 “Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia”

=*PN-1SO 3443-6:1994 “Tolerancje w budownictwie. Og6lne zasady ustalania kryteriéw odbioru,

kontrola zgodnos$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna -Metoda 1
(Metoda kontroli statystycznej)”

= PN-ISO 3443-7:1994 “Tolerancje w budownictwie. Og6lne zasady ustalania kryteriéw odbioru,
kontrola zgodnos$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna -Metoda 2
(Metoda kontroli statystycznej)”

=*PN-ISO 3443-8:1994 “Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych”

=*PN-1SO 4463-2:2001 ~-Metody pomiarowe w budownictwie - Tyczenie i pomiar - Cele i
stanowiska pomiarowe”

=*PN-1SO 4463-3:2001 ~,Metody pomiarowe stosowane w budownictwie - Tyczenie i pomiar -
Wykazy sprawdzajace dla realizacji zadan geodezyjnych i ustug pomiarowych”

=*PN-ISO 7077:1999 ».Metody pomiarowe w budownictwie - Zasady ogdlne i metody weryfikaciji

zgodnosci wymiarowej”
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KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

=*PN-ISO 7976-1:1994 »1olerancje w budownictwie - Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych - Metody i przyrzady”

=*PN-ISO 7976-2:1994 »1olerancje w budownictwie - Metody pomiaru budynkéw i elementéw n
budowlanych - Usytuowanie punktéw pomiarowych”

=*PN-1SO 8322-4:1998 ,Obiekty budowlane - Instrumenty pomiarowe - Metody ustalania
doktadnosci uzytkowej teodolitow”

=*PN-1SO 8322-5:1998 ,Obiekty budowlane - Instrumenty pomiarowe - Metody ustalania
doktadnosci uzytkowej optycznych instrumentéw do pionowania”

=*PN-ISO 8322-6:1998 ,Obiekty budowlane - Instrumenty pomiarowe - Metody ustalania
doktadnosci uzytkowej instrumentéw laserowych”

=*PN-I1SO 8322-7:1998 ,Obiekty budowlane - Instrumenty pomiarowe - Metody ustalania
doktadnosci uzytkowej instrumentéw zastosowanych do tyczenia”

=*PN-1SO 8322-8:1998 ,Obiekty budowlane - Instrumenty pomiarowe - Metody ustalania

doktadnosci uzytkowej dalmierzy elektronicznych stosowanych do pomiaréw odlegtosci do 150 m”
=PN-ISO 8322-10:1998 ,Obiekty budowlane - Instrumenty pomiarowe - Metody ustalania doktadnosci
uzytkowej - Poréwnanie reflektorow nieszklanych i tradycyjnych pryzmatéw szklanych
stosowanych w elektronicznych pomiarach odlegtosci do 150 m”
=*PN-B-06050:1999 “Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6ine”
=PN-C-04541 “Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty
przy prazeniu oraz substancji rozpuszczalnych mineralnych i substanciji
rozpuszczalnych lotnych”
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom I. Budownictwo ogéine.
Czes¢ 1 —czes¢ 2” Arkady, Warszawa 1990. - z wykluczeniem zmian wprowadzonych nowelizacjg norm.

2.2 ROBOTY ZIEMNE (45111200-0 wg CPV)

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z robotami ziemnymi (wykopy, wykonanie podsypki, zasypywanie wykopdw, zaggszczanie
grunty) dla celu realizacji obiektow oraz wymiany przytaczy kanalizacji na dzialce Komendy Miejskiej Policiji
w Mystowicach.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu
nastepujacych prac:
=  wykonanie wykop6w oraz przygotowanie podioza pod fundamenty projektowanego zespotu
garazy
= wykonanie wykopdw oraz przygotowanie podioza pod wykonanie izolacji pionowych $cian
piwnic obiektoéw istniejacych
= wykonanie wykopow oraz przygotowanie podtoza pod przytacza wymienianej kanalizaciji
Szczegbtowy zakres rzeczowy i ilosciowy robdt ziemnych wedtug przedmiardw oraz dokumentacii
projektowej

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne”

MATERIALY
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Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikaciji
technicznej ,Wymagania ogélne”

PIASEK

Kruszywo famane

Do wykonania podbudowy przewidziano wykorzystanie kruszywa tamanego niesortowanego o uziarnieniu
0-63mm. Mieszanka ta moze by¢ doziarniona zwirem kruszonym w ilosci umozliwiajacej uzyskanie
krzywych uziarnienia podanych ponizej.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miesci¢ sie w zakresie dobrego uziarnienia. Sktad ziarnowy
mieszanki sprawdza sie za pomoca analizy sitowej wg PN-06714/15

Wymiar oczek sit @, mm Przechodzi przez sito, %
63 100
31,5 78-100
16 58-87
8 42-70
4 30-54
2 21-41
0,5 10-23
0,075 2-10
Wymagane cechy fizyczne kruszywa podano ponizej
Lp. |[Wiasciwosci wymagania

1 |Zawartos$¢ ziaren nieforemnych (wg PN-B-06714/16) 40%
Stopien przekruszenia ziaren (frakcje kruszywa tamanego

> pozostajace na sicie 0 oczkach kwadratowych 4mm powinny 759%
mie¢ nie mniej niz 75% wago ziaren przekruszonych
posiadajacych wiecej niz jedng przetamang powierzchnig)

3 Scieralno$é ziaren wiekszych od 2mm w bebnie Los Angeles 359,
(wg PN-B-06714)

Mrozoodpornos¢, ziaren wiekszych od 2mm, wg PN-B-

4 106714/19 po 25 cyklach zamrozenia i odmrozenia, ubytek 5%
masy nie wiekszy niz:

5 Zgwartoéc’: zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714/12 nie 0.2%
wiecej niz: ’
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-B06714/26 barwa cieczy nad

6 kruszywem nie ciemniejsza

od barwy wzorcowej
Nasiagkliwos¢, wg PN-B-06714/18 3%
Zgwartoéé zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 nie wiecej 1%
niz:
\Wskaznik nosnosci W,,.¢ mieszanki kruszywa nie wigkszy niz:

9 [Przy zageszczeniu ls>1,00 80
przy zageszczeniu ls<1,03 120

Warunki dostawy
Kruszywo (pojedyncze frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie kruszywa i jego jakos¢
winna by¢ okreslona w charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, ktéra winna zawiera¢
nastepujace dane:

= skrocong nazwe kruszywa

= skrocong nazwe klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skaty

= symbol frakcji lub grupy frakcji
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= symbol gatunku kruszywa

= symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i mieszanek grubych)

= symbol odmiany (dla kruszyw famanych za skat weglanowych i grysow ze skat

magmowych i metamorficznych)

= numer normy

= skrécong nazwe zaktadu produkujacego kruszywo
Wykonawca winien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych:

= gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci kruszywa

= otrzymania wynikow petnych, niepetnych i specjalnych badan wykonywanych przez

producenta

= otrzymania atestéw dla kazdej partii kruszywa
Transport i sktadowanie
Kruszywo nalezy przewozi¢ Srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozsypywaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniami oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. Innych
klas, gatunkéw, marek itp.)
W/w zasad nalezy przestrzegaé rowniez przy zatadunku, wytadunku oraz sktadowaniu.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zasiekach, hatdach. Nie
nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia kruszyw (Smieciami, gruzem, glina, gleba itp.). W przypadku
sktadowania kruszyw frakcjonowanych konieczne jest doktadne rozdzielenie sktadowiska, tak, aby
poszczegdlne frakcje nie ulegaty przypadkowym przemieszczeniom. W okresie zimowych konieczne jest
zabezpieczenie przed powstawaniem bryt zamrozonego kruszywa.

Kontrola jakosci
Wykonawca jest zobowigzany do oceny jakosci kruszywa dostarczanego przez producenta i jego
zgodnosci z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obowigzujacymi normami.
Powyzsza ocene nalezy przeprowadzi¢ na podstawie:
= rezultatéw badan petnych wykonanych przez producenta, co najmniej raz w roku, przy kazdej
zmianie ztoza oraz na zyczenie projektanta, inspektora nadzoru lub innych upowaznionych oséb i
jednostek nadzoru budowlanego a obejmujacych:
- oznaczenie sktadu petrograficznego
- oznaczenie sktadu ziarnowego
- 0znaczenie Scieralnosci ziaren
- oznaczenie nasigkliwosci
- 0znaczenie mrozoodpornosci
- 0znaczenie ksztattu ziaren
- 0znaczenie stopnia przekruszenia
- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
- 0znhaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych
- 0znaczenie nosnosci mieszanki
- 0znaczenie zawartosci zwigzkow siarki
= rezultatédw badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa a
obejmujacych:
- oznaczenie sktadu ziarnowego
- 0znaczenie ksztattu ziaren
- 0znaczenie zawartosci pytdbw mineralnych
- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
= rezultatdw badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie wykonawcy Ilub
projektanta a dotyczacych: oznaczenia radioaktywnosci naturalnej
=  atestu — zaswiadczenia o jakosSci
= oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa
= dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawczy w przypadku zgtoszenia
przez Projektanta lub Inspektora Nadzoru watpliwosci, co do jakosci kruszywa

CEMENT
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Cementy stosowane do wykonania podsypki piaskowo — cementowej powinien:
=  spetnia¢ wymagania normy PN -B — 19701
= klasa CEM I od 32,5 do 42,5
=  wilasciwosci mechaniczne, chemiczne i fizyczne dla uzytych cementéw winny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN — B -19701 (tablica 2, tablica 3)
Warunki dostawy
Cement winien pochodzi¢ z jednego zrédta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jako$é winna
by¢ okreslona i udokumentowana atestami.
Transport i sktadowanie
Przewéz cementu winien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, gwarantujacymi
ochrone  przed opadami  atmosferycznymi,  zawilgoceniem, uszkodzeniem  opakowania,
zanieczyszczeniem. Cement winien by¢ tadowany do czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich
dostaw zbiornikéw transportowych..
Cement workowany winien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe wg PN -P-
79005.
Cement wysytany luzem winien posiadac identyfikator zgodny z wymogami okreslonymi w PN — B -19701.
Zasady przechowywania cementu:
= cement workowany — moze by¢ przechowywany w sktadach otwartych
(zadaszone i zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach zamknietych. llo$¢
warstw w stosie nie powinna przekracza¢ 12 (dla workéw 3 i 4-warstwowych) oraz 18
(dla workow 6-warstwowych). Miedzy stosami nalezy pozostawi¢ wolne przestrzenie
umozliwiajace dostep do poszczegdlnych stoséw.
= cement dostarczany luzem — w zbiornikach (silosach) przystosowanych do zatadunku
pneumatycznego nalezy przechowywac jeden rodzaj i jedng klase cementu
Nalezy scisle przestrzega¢ dopuszczalnych termindw przechowywania cementow.
Do kazdej partii dostarczanego cementu producent winien dotaczy¢ dokument dostawy zawierajacy
nastepujace dane:
nazwe, rodzaj, symbole i klasy cementu
nazwe wytworni i miejscowosé
nazwe i adres odbiorcy
date wysytki
mase cementu w partii
termin trwatosci cementu
sygnature kontroli odbiorczej

Kontrola jakosci
Wykonawca robét zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta cementu i jego
zgodnosci z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej na podstawie:
= dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg PN-B-04320.
= dokumentéw przewozowych.
= ogledzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia
= ogledzin makroskopowych opakowan, co do zgodnosci z przewidzianymi normg opisami
dodatkowych badan laboratoryjnych (wg norm PN-EN-196-2; PN-EN-196-1)
= wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Projektanta obiektu,
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzér budowlany i inne upowaznione organa
watpliwosci, co do jakosci cementu.
WODA
Jako wode do zwilzania kruszywa mozna stosowaé kazda wode zdatng do picia oraz wode z rzek,
jezior i innych miejsc pod warunkiem, ze odpowiada ona okreslonym wymaganiom podanym ponizej
(zgodnie z PN-B-32250):
= barwa wody winna odpowiada¢ barwie wody wodociagowe;j
woda nie powinna wydziela¢ zapachy gnilnego
woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, ktaczkow
pH nie mniej niz 4
zawartos¢ siarkowodorow, nie wiecej niz 20 (mg/l) (wg PN-C-04566/02)
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zawartos¢ siarczanéw, nie wiecej niz 600 (mg/l) (wg PN-C-04566/03-09)
zawartos¢ cukrow nie wiecej niz 500 (mg/l) (wg PN-C-04628/02)
zawartos¢ chlorkéw, nie wiecej niz 400 (mg/l) (wg PN-C-046600/00)
twardos¢ ogdlna nie wiecej niz 10 (mval/l) (wg PN-C-04554/02)

= sucha pozostatos$é, nie wiecej niz 1000 (mg/l) (wg PN-C-04541)
Nie nalezy stosowac do:

= wdd z rzek w poblizu odptywéw Sciekow fabrycznych

= wdd bagiennych, (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i ttuszczami

roslinnymi)

= wdbd morskich oraz innych zawierajacych glony i mut

= wod wydzielajacych zapachy
Warunki dostaw
Nie stawia sie wymagan dotyczacy warunkéw dostaw.

Transport i sktadowanie
Nie stawia sie wymagan dotyczacy warunkow transportu i sktadowania

Kontrola jakosci
Woda z wodociggéw (woda zdatna do picia ) nie wymaga badan.
Woda z innego zrédfa lub woda wodociaggowa w przypadku watpliwosci, co do jej jakosci musi by¢
zbadana wg PN-B-32250.
SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujacych wtasciwag to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot.
Wykonawca winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- do odspajania i wydobywania gruntu - narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.
- do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.
- do transportu gruzu (ceglanego i betonowego) z rozbiorki istniejacych schodow -
narzedzia mechaniczne, tadowarki, samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.
- do zageszczania - sprzet zageszczajacy (ubijaki, ptyty wibracyjne, lekkie walce wibracyjne
itp.)
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocnhiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie wplyng na
jakos¢ wykonywanych robdét.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.

WYKONANIE ROBOT
Jezeli na terenie robdt ziemnych napotka sie na nie przewidziane w dokumentaciji obiekty podziemne lub
materialy takie jak:

= urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,

elektryczne, telekomunikacyjne);

= kanaty, dreny;

= resztki konstrukciji;
wowczas roboty nalezy przerwaé¢ do czasu uzgodnienia dalszego postepowania
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypatéw — niewybuchéw i innych pozostatosci
wojennych, nalezy niezwtocznie przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne, a
miejsce zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty ziemne winy by¢ poprzedzone robotami wymienionymi Specyfikacji Techniczne;.
Dokumentacja robét ziemnych powinna obejmowac:
= projekt robdt ziemnych wykonany w oparciu o przyjety przez wykonawce rob6t model
technologii i organizacji robo6t, dokumentacje geotechniczng oraz postanowienia
Specyfikacji Technicznej.
= wyniki kontrolnych badan gruntéw i materiatow uzytych w robotach ziemnych
= wyniki badan laboratoryjnych i dokonane na ich podstawie korekty projektu robot
ziemnych
= dziennik budowy
= protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robot
= operaty geodezyjne
= ksigzke obmiarow
Projekt rob6t ziemnych robét ziemnych powinien mie¢ taki zakres, aby rozwigzywat wszystkie problemy
warunkujace bezpieczne i prawidtowe wykonanie robdt ziemnych. Nalezy przeanalizowa¢ bezpieczenstwo
projektowanej konstrukcji i budowli ziemnej oraz konstrukcjii  urzadzen istniejacych.
Metoda wykonania wykopu powinna by¢ dobrana przy uwzglednieniu zakresu robét, rodzaju, rozmiaru i
gtebokosci wykopdw, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu, wystepujacych wéd gruntowych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.
Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy uwazaé na istniejace uzbrojenie podziemne (istniejaca
kanalizacje sanitarna, kable, kanat rurociggdw c.o., gaz).
Szczegoblng uwage przy wykonywaniu robdt nalezy zwrécic na istniejacy, przebiegajacy obok rurociag
gazu D150. Podczas wszelkiego rodzaju prac nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby eksploatujace i
nadzorujace istniejace trasy uzbrojenia podziemnego.
Zabrania sie obcigzania sprzetem budowlanym strefy gruntu w bezposrednim sasiedztwie kanatu
cieptowniczego. Zabrania sie naruszania struktury gruntu w obrebie kanatu cieptowniczego (poza obrysem
wykopu fundamentowego).

Przyjete metody wykonania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed naptywem wéd gruntowych nie
moga spowodowac¢ zmiany wtasciwosci getotechicznych posadowienia istniejacych budynkow, elementow
oraz instalacji.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed wykonaniem przewidzianych w
nich rob6t i mozliwie szybko zlikwidowane przez ich zasypanie po wykonaniu przewidzianych prac.

Nie wolno dopuszczaé do sptywu wédd opadowych do wykopu z otaczajgcego terenu. W tym celu nalezy
zapewni¢ odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczajacego wykopu. W razie potrzeby, od strony spadku
terenu nalezy wykona¢ rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odtamu skarpy.

Wykop nalezy wykonywa¢ stopniami (pietrami) z tym, ze z kazdego stopnia powinien by¢ urzadzony
wyjazd dla srodkéw transportowych oraz przewidziane odprowadzenie wody uniemozliwiajace sptywanie
jej na stopnie potozone nizej.

Jezeli przewiduje sie ruch ludzi wzdtuz goérnej krawedzi wykopu, nalezy uksztattowa¢ podtuzne pasy
szerokosci, co najmniej 0,6m, na ktdrych nie powinien znajdowac sie ukopany grunt ani inne przeszkody.

Nalezy w odstepach, co maksymalnie 20m zapewni¢ wyjscia z wykopoéw przy uzyciu np. drabin lub
schodkéw.

Sciany wykop6w nalezy tak ksztattowaé i obudowywag, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu; nalezy
przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszy¢ statecznos$¢ gruntu.
Statecznos$¢ $cian lub skarp winna byé¢ zachowana w kazdych warunkach atmosferycznych. Sciany
wykopu nie moga by¢ podkopywane; powstate nawisy, jak rowniez odstoniete przy wydobywaniu gruntu
resztki budowli budowli, nawierzchni drogowych itp., ktére moga spasc¢ lub zeslizgna¢ sie, nalezy
niezwtocznie usunag.
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Nalezy oceni¢ wpltyw drgan i ciezaru przekazywanych przez maszyny budowlane wykorzystywane przy
pracach ziemnych na podtoze gruntowe.
Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do:

" wymiarow fundamentéw w planie

. gtebokosci wykopu

" zakresu i technologii rob6t, ktére majg by¢ wykonywane w wykopie (izolacje, wymiana
gruntu, deskowanie, betonowanie)

" przyjetego sposobu zabezpieczenia $cian wykopu

" szerokosci potrzebnej przestrzeni roboczej

Szerokos$¢ przestrzeni roboczej w wykopach nie powinna by¢ mniejsza niz 0,8m (zaleca sie 1,2 do 2m od
krawedzi fundamentu — za wyjatkiem strefy przy kanale cieptowniczym, dla ktérej parametry okreslono we
wczesniejszych akapitach niniejszego dziatu Specyfikacji Technicznej).

W celu ochrony grunty w dnie wykopu nalezy wykona¢ wykopy o gtebokosci mniejszej od projektowane;j,
co najmniej o 30cm. Pozostawiona warstwa winna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.

W obszarach objetych miejscowa wymiang podtoza (wybranie torfu i namutdéw), nalezy zastosowac
odpowiednie $rodki zapewniajace wymagang nosnos¢ podioza w poziomie posadowienia konstrukcji
(wykonanie podsypki z wybranych w sasiedztwie piaskéw srednich i grubych).

Nadsypang warstwe nalezy zagesci¢ mechanicznie do Ip = 0,5 -0,55.

Poszczegdblne warstwy winny by¢ rownomiernie zageszczane na catej szerokosci pasa nasypu, $lady
przejazdu maszyny zageszczajacej powinny sie pokrywac na szerokosci do 25 cm sladéw poprzednich.

Miazszo$¢ warstwy zageszczanego gruntu zaleca sie ustali¢ doswiadczalnie, na podstawie probnego
zageszczania, w zaleznosci od przyjetego sprzetu zageszczajacego.
Przy zageszczani zaggszczarkami wibracyjnymi orientacyjne mozna przyja¢ miazszos¢ warstwy od 30 do
60cm oraz cztero do o$miu — krotny przejazd maszyny zaggszczajace;.
Zageszczanie warstwy gruntu powinno by¢ dokonane w mozliwie najkrétszym czasie, tak, aby nie
nastapito nadmierne przesuszenie badz nawilgocenie gruntu.
Wilgotno$¢ gruntu w zasypkach i podsypkach powinna by¢ zblizona do optymalnej. Zaleca sie aby
wilgotnos¢ miescita sie:
wn.=0,7 W (gOrna granica zalezy od zastosowanej maszyny zageszczone).
W przypadku, gdy materiat na podsypke / zasypke ma wilgotnos¢ wigksza (piasek z odktadu) lub mniejszg
od optymalnej, to nalezy go przesuszy¢ badz nawodni¢, zraszajac woda.
W czasie opad6éw atmosferycznych zageszczanie gruntu nalezy przerwac.
Przy wykonywaniu wykopdw nie obudowanych nalezy wykonywa¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu.
Nachylenie skarp wykopu nalezy przyjmowac na podstawie obliczen statycznych.
W przypadku wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ spetnione wymagania:
=  w pasie przylegajacym do gornej krawedzi skarpy, o szerokosci rownej szerokosci trzykrotnej
gtebokosci wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw
wody opadowej od krawedzi wykopu.
=  podndze skarpy winno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi
= naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody
opadowe, powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie
skarpy.
= stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikéw
dziatajacych destrukcyjnie (opady, mréz itp.)
Przy wykonywaniu wykopow obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny byé zachowane
nastepujace wymagania:
= gbrne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawaé ponad teren, co najmniej
10cm dla ochrony przed wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow
= wykop zabezpieczy¢ i oznakowa¢ w sposOb zabezpieczajacy przed wpadnieciem
pracownikéw, 0os6b postronnych oraz maszyn i sprzetu budowlanego
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=z wykopu nalezy zapewni¢ awaryjne wyjscia z wykopu wedtug warunkéw podanych wczesniej
= w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czgsci wykopu
= w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowac
pomosty
=  statecznos$¢ obudowy powinna by¢ zapewniona w kazdym stadium robét, od rozpoczecia i
konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do
catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.
=  rozbiérka obudowy Scian lub skarpy wykopoéw powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w
miare zasypywania wykopu, poczynajac od dna wykopu.
= obudowe $cian wykopu mozna usuna¢ za kazdym razem na wysokos$¢ nie wieksza niz 0,3m.
=  pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych
mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementu zagraza bezpieczenstwu
pracy lub konstrukcji wykonywanego lub sasiedniego obiekty — winno to zosta¢
zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta.
Ukopany urobek powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na
odktad przewidziany do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.
W przypadku koniecznosci wykonania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonywane w postaci
nasypéw o wysokosci do 1,5m., pochyleniu skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5%. Odktady moga by¢
wykonywane po obu stronach wykopu.
Odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej
podwdjna jego gtebokos¢ i nie mniej niz 3m.
Zasypywanie wykopu winno odbywac¢ si¢ w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu gruntu uprzednio
wydobytego z wykopu.
Do zasypania wykopu zaleca sie uzy¢ gruntéw sktadajacych sie z piaskow srednich i grubych. Materiat
winien by¢ wolny od zanieczyszczen typu: ostre korzenie, darnina, odpadki budowlane, okruchy
kamienne, gruz, stare fragmenty nawierzchni itp.
Materiat nie powinien by¢ zamarzniety.
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami, ktére po utozeniu nalezy zageszcza¢ mechanicznie
lub recznie. Migzszos¢ warstwy zasypki winna by¢ dobrana w zaleznosci od przyjetej metody
zagegszczania. Stopien zageszczenia Ip =~0,63.
Zgeszczaniu gruntu przy zasypywaniu wykopdéw nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami przytoczonymi we
wczesniejszych akapitach.
Jezeli wskutek wadliwego dziatania zabezpieczen wykopu przed wodg opadowa / gruntowa, w poziomie
posadowienia grunt zostanie naruszony, to nalezy go usunac i zastgpi¢ odpowiednim rodzajem gruntu.
Przy mechanicznym wykonywaniu robét ziemnych nalezy zapewni¢ stata i bezawaryjng prace oraz
przestrzega¢ nastepujacych zasad:
= stafa kontrola drog technologicznych (drogi dojazdowe, torowiska, podjazdy itp.)
unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach
zabezpieczenie maszyn i urzadzen przed stoczeniem sie
utrzymywanie stanowiska roboczego w stanie suchym
prawidtowy dobor pojemnosci naczynia roboczego
transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie tamowat dowozu materiatéw
przeznaczonych na budowe oraz bezwzglednie nie tamowat lub wstrzymywat ruchu na
sagsiednich drogach publicznych
= ruch maszyn powinien odbywa¢ sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu
Ze wzgledu na brak badan geotechnicznych przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé
odwierty i wykopy kontrolne (zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 4 PN-81/B-03020 “Grunty budowlane —
Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie).
W przypadku stwierdzenia, iz rzeczywisty rodzaj i stan gruntu lub inne czynniki odbiegaja od parametréw
zatozonych w projekcie, nalezy zweryfikowac przyjete rozwigzania konstrukcyjne posadowienia,
Dopuszcza sie wzmochienie podioza gruntowego poprzez przegtebienie wykopu i wymiane gruntu
podtoza.
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Poziom wod gruntowych jest niestabilny, zalezny od pory roku, charakteru opadoéw atmosferycznych.
Zakres prac, ich harmonogram oraz przyjeta technologie i organizacje rob6t nalezy uzgodni¢ z
kierownictwem budowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

PODLOZE GRUNTOWE

Nalezy sprawdza¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 4 PN-81/B-03020 “Grunty budowlane —
Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie”

Podtoze gruntowe winno by¢ przedmiotem odbioru czesciowego.

Grunty w wykopach nalezy bada¢ gtéwnie pod katem sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju i
stanu grunty w celu przewidywanym w projekcie.

Wyniki kontrolnych badahn podtoza nalezy poréwna¢ z dokumentacjg geotechniczng oraz przyjetymi
zatozeniami projektowymi.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zweryfikowa¢ rodzaj i migzszo$¢ warstw gruntéw
zalegajacych w miejscu rob6t ziemnych oraz ustali¢ rzeczywiste warunki wodno — gruntowe.

WYKONANIA WYKOPOW
Kontrola podczas robét ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w takim zakresie, aby istniata mozliwos¢
oceny stanu, jakosci i prawidtowosci wykonania rob6t przy odbiorze koncowym.
Wszelkie odstepstwa od projektu powinny byé opisane, wyjasnione i uzasadnione.
Przedmiot kontroli i terminy jej przeprowadzenia zostaty podane w ponizszej tabeli
wg tablicy 1 —3,6 02C1 PN — B — 06050:1999

Sprawdzenie powinno by¢ dokonane
Lp. -

Przedmiot kontroli (badan) przed czasie po
rozpoczeciemjbudowy zakonczeniu
budowy budowy
odbiory odbidr koncowy
miedzyoperacyjne
albo czesciowe

1 zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentaciq .

techniczng + +
2  |roboty pomiarowe + - -
3 |przygotowanie terenu + - -
4 Jrodzaji stan gruntéw w podtozu + + +
5 |odwodnienie wykopu, nachylenie skarp + + +
6 [wymiary wykopdw, nachylenie skarp - + +
7 Wskaznik lub  stopien  zageszczenia .

gruntéw w podsypkach + +
8 zabezpieczenie wykopow . + +
9 wykonczenie wykopow, uporzadkowanie . .

terenu +

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania wykopow z projektem, wymogami normowymi oraz
postanowieniami Specyfikacji Technicznej, ze szczegdlnym uwzglednieniem statecznosci scian wykopu
(skarpy, obudowa), prawidtowosci ich odwodnienia oraz doktadnosci wykonania wymienionych ponize;.

Odchylenia wymiaréw liniowych oraz rzednych dla rob6t i budowli ziemnych nie powinny by¢ wieksze niz:
= 10,01% dla spadkéw terenu
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=  1+0,05% dla ewentualnych rowoéw odwadniajacych
= H#4cm dla rzednych w siatce kwadratéw 40x40m
=  +3cm dla rzednych dna wykopu fundamentowego

+10cm dla wymiaréw w planie wykopdw - wykop pod fundament budynku oraz pod stopy
fundamentowe facznika

=  +15cm dla wymiardéw w planie wykopdw — dla elementéw matej architektury

= 5% dla nachylenia skarp wykop6éw fundamentowych

Przy kontroli rob6t ziemnych nalezy szczeg6lng uwage zwréci¢ na:

= zabezpieczenie skarp / $cian wykopow

=  obudowe scian wykopdéw

= prawidtowos$¢ odwodnienia wykopu

= doktadno$¢ wykonania wymiaréw wykopu (wg powyzszych wartosci tolerancji)

=  doktadnos¢ wykonania prac (naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu)
Zageszczenie podsypek i zasypek
Zageszczenie gruntu nalezy bada¢ na podstawie pomiaréw gestosci objetosciowej szkieletu
objetosciowego i pomiaréw wilgotnosci.
Wartos¢ maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego oraz wilgotnosci optymalnej zaleca sie
wyznaczyé metoda | lub Il wedtug PN-88/B-04881.
Czestotliwos¢ badania zageszczenia nie powinna by¢é mniejsza niz: 3 testy na 500m3 objetosci zasypki,
lecz nie rzadziej niz 1 test co 30m dtugosci przy scianach konstrukcyjnych oraz 50m przy wykopach
linowych.

OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne ".

Jednostkg obmiarowg jest komplet wykonanych prac rozbiérkowych dla poszczeg6inych obiektow
objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczna.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robét obejmuije:

1.0dbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: podtoze gruntowe, zageszczenie poszczegdinych
warstw, kontrola odwodnienia, itp.) Odbiér nalezy wykona¢ na podstawie wynikdw odpowiednich badan i
kontroli.

2.odbiér materiatbw do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien by¢ dokonany na podstawie
wynikow rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno — inzynierskiego opartego na warunkach kontroli
podanych w punkcie 2 niniejszego dziatu Specyfikacji Technicznej

3.odbiér ostateczny ( catego zakresu prac ) — wykonany po zakonczeniu catosci rob6t ziemnych,
dokonywany na podstawie dokumentacji technicznej, protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny stanu
aktualnego wykonywanych robét oraz ewentualnych badan koncowych.

4.odbidér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan jakosciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne”

Jezeli wszystkie przewidziane badania i odbiory czesciowe robdt oraz odbiér koncowy wykazuja, ze
zostaty spetnione wymagania okreslone w projekcie, Specyfikacji Technicznej, obowigzujacych normach
to wykonanie rob6t ziemnych mozna uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy choc¢by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie
zostaty dokonane poprawki doprowadzajace stan rob6t ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy
dokonany odbi6r koncowy robo6t jest negatywny, wykonanie robét ziemnych nalezy uznac¢ za niezgodny z
wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem, postanowieniami Specyfikacji Technicznej,
wymogami obowigzujacych norm nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie.
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Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymogami, nalezy oceni¢ pod
wzgledem bezpieczenstwa konstrukciji, trwatosci i jakosci i rozebraé, a nastepnie wykona¢ ponownie, albo
uzna¢ za majgce obnizong jakos¢ i uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla konstrukcji (pod warunkiem ze
nie obnizg jakosci wykonania robét zwigzanych, np. izolaciji, roboty fundamentowe).

Dla wykopdw oraz podtozy, ktérych ocena wykazata r6znice rzeczywistych warunkéw wodno — gruntowych
w stosunku do przyjetych w projekcie, odbiér moze by¢ dokonany po, analizie i uwzglednieniu tej roznicy
zarbwno w projekcie robot ziemnych jak i w projekcie konstrukcji, ktéra ma byé posadowiona na
ocenianym podiozu i po przedstawieniu oceny skutkdw zmian dla robét lub konstrukgji.

Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne .

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac.

PRZEPISY ZWIAZANE

=*PN-B-06250 “Beton zwykly”

*PN-B-19701:1997 “Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci”

*PN-B-30016 “Cementy specjalne. Cementy hydrotechniczne”

*PN-EN-196-1 “Metody badan cementu. Oznaczenie wytrzymatosci”

*PN-EN-196-2 “Metody badan cementu. Analiza chemiczna cementu”

*PN-EN-196-3 “Metody badan cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci”

*PN-EN-196-6 “Metody badan cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia”

*PN-B-06050:1999 ~aeotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine”
*PN-B-02479:1998 »,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady og6ine”

*PN-B-02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki
miary”
*PN-B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw”
*PN-B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”

*PN-B-04452 »Grunty budowlane. Badania polowe”

*PN-B-04481 »arunty budowlane. Badania prébek gruntu”

*PN-EN-196-7 “Metody badan cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek”

*PN-B-01100 “Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia”

*PN-B-06711 “Kruszywa mineralne do betonu”

*PN-B-06714/01 “Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenia badan”

*PN-B-06714/11 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu petrograficznego ”

*PN-B-06714/12 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych”

*PN-B-06714/13 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw
mineralnych”

*PN-B-06714/15 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego”

*PN-B-06714/16 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren”

*PN-B-06714/18 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci”

*PN-B-06714/19 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig”

*PN-B-06714/20 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
krystalizaciji”

*PN-B-06714/26 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych”

=*PN-B-06714/28 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie siarki metoda bromowg”

*PN-B-06714/34 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej”

*PN-B-06714/40 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na
miazdzenie”
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*PN-B-06714/42 -Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w
bebnie Los Angeles”

*PN-B-06714/43 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren
stabych”

*PN-B-06721 “Kruszywa mineralne. Pobieranie probek”

*PN-EN-932:2001 “Badanie podstawowych wtasciwosci kruszyw”

=*PN-EN-933:2000 “Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw”

*PN-EN-1097:2000 “Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw”

*PN-EN-1367:2000 “Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie

czynnikéw atmosferycznych”
*PN-EN-1744;2000 “Badanie chemicznych wtasciwosci kruszyw”

*|TB nr 234-1980 “Wytyczne badania promieniotworczosci naturalnej surowcow i
materiatéw budowlanych”

*PN-B-32250 “Materiaty budowlane. Woda do celéw budowlanych”

*PN-C-04566/02 “Badanie zawartosci siarki i jej zwiazkéw. Oznaczenie siarkowodoru i

siarczkéw metoda kolorymetryczng z tuofluorescencig z kwasem o-
hydro-ksyrteciobenzoesowym”
*PN-C-04566/03 “Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkéw. Oznaczenie
siarkowodoru i siarczkdw rozpuszczalnych metoda
tiomerkurymetryczng”
*PN-C-04566/09 “Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczenie siarczkéw
metoda wagowsg”
*PN-C-04628/02 “Badania zawartosci cukrow. Oznaczenie cukréw ogélnych, cukrow
rozpuszczalnych i skrobi nierozpuszczalnej metoda kalorymetryczng
antorem”
*PN-C-046600/00 “Badanie zawartosci chloru i jego zwiqzkéw oraz zapotrzebowanie
chloru. Postanowienia ogélne i zakres normy”
*PN-C-04554/02 Badanle twardosci. Oznaczenie twardosci og6inej powyzej 0,357
mval/decm®
*PN-C-04541 “Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty
przy prazeniu oraz substancji rozpuszczalnych mineralnych i substanciji
rozpuszczalnych lotnych”
=Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom |. Budownictwo
ogdlne. Czes¢ 1 — czes¢ 2” Arkady, Warszawa 1990.

2.3 WYMIANA PRZYLACZY WODY | KANALIZACJI (45232440-8 wg CPV)

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wymiany przytaczy wody i kanalizacji.

Specyfikacja obejmuje prace, ktoére zostang wykonane na budowie przy wymianie przytaczy kanalizacji.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacje Techniczne (ST) sa stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZN.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zgodnie z zakresem wg
Dokumentacji Projektowe;j.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania Ogéine”.
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MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania
Ogolne”.
Rodzaje materialow zastosowanych
Materiatami zastosowanymi przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej sa;
e rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-Uklasy S - D160 i D200 np. firmy WAVIN,
e studzienki z kregéw betonowych D1200,
e piasek
SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania Ogélne”
Sprzet do wykonania robot
Utozenie rur kanalizacyjnych nalezy wykonac recznie.
TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania Ogoine”
Transport

Rury z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem,
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rur nie nalezy rzucacé.
Szczegolng ostroznosé nalezy zachowaé w temperaturze 0° C i nizszej.

Ztaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.
WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ,Wymagania Ogdlne”.

Wykonanie wykopu

Metoda wykonania wykopu drenarskiego powinna byé dostosowana do gtebokosci wykopu,
danych projektowych i geotechnicznych. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Uktadanie rurociagu

Uktadanie rurociagu zaleca sie wykonaé niezwtocznie po wykopaniu rowka i roztozeniu
geowtékniny dla zmniejszenia niebezpieczenstwa osuwania sie skarp. Gdy rowkiem ptynie woda w duzych
ilosciach, uktadanie nalezy przerwac do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodujacego osuwania
skarp.

Skrajny, utozony najwyzej otwoér rury nalezy zastoni¢ odpowiedniag zaslepka (ksztattka plastykowa)
w celu uniemozliwienia przedostawania sie piasku i czastek gruntu do wnetrza rury.

Zasypanie

Zasypanie rurociagu nalezy wykona¢ materiatem zgodnie z dokumentacja projektowa. Zasypanie
powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia utozonego rurociggu.

Zasypanie rurociagu kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w robotach
ziemnych po uprzednim utozeniu rur na 20cm podsypce i 20cm obsypce z piasku.
Wykonanie wylotu kanalizacji

Kanalizacje deszczowag wigczy¢ nalezy do istniejacej miejskiej kanalizacji deszczowej,

przebiegajacej w poblizu budynku.
Dopuszczalne tolerancje wykonania

Przy wykonywaniu wymiany kanalizacji dopuszczalne sg nastepujace tolerancje:
e odchylenia wymiaréw szerokosci i glebokosci rowu: nie wieksze od = 10 cm,
¢ pochylenia skarp wykopu nie powinny rézni¢ sie wiecej niz +5 %,

e pochylenia skarp statego odktadu nie powinny ro6zni¢ sie wiecej niz +10 %,
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e odchylenia odlegtosci osi utozonego przylacza kanalizacji od osi przewodu ustalonego na tawach
celowniczych - nie powinny przekracza¢ £ 5 cm,
e odchylenie spadku utozonego przytacza kanalizacji od przewidywanego w dokumentacji projektowej,

nie powinno przekraczac:

przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,

przy zwiekszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,

odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednoczes$nie +25 % zaprojektowanej

grubosci warstwy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania Ogélne”.

Kontrola wstepna przed wykonaniem saczka podtuznego

Rury drenarskie z tworzywa sztucznego

Kazdg dostawe rur nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, wybierajac w
sposéb losowy 6 % rur, wedtug wskazan Inzyniera, z ktérych nalezy pobra¢ odcinki do badan.

Ztgczki rur z tworzywa sztucznego nalezy bada¢ w zakresie cech zewnetrznych (gtadko$¢ powierzchni,
brak pecherzy), a w przypadkach watpliwych i spornych - na zerwanie obcigznikiem o masie 25 kg z
wysokosci 0,5 m.
KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA

PRZEPISY ZWIAZANE

W czasie wykonywania nalezy zbadaé¢:
zgodnos¢é wykonywania przytaczy wody i kanalizacji z dokumentacjg projektowg (lokalizacje,

wymiary),

zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania,
poprawnos¢ utozenia rurociagu,

prawidtowos$¢ wykonania zasypki,

poprawnos¢ wykonania wylotu.

Normy
1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug
wiasnosci fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
3. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
4 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
5. PN-B-04100 Materiaty kamienne. Badanie gestosci pozornej, gestosci, porowatosci i
szczelnosci
6. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg
7. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig
8. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie
9. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
10. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwieztosci)
11. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci
12. PN-B-06250 Beton zwykly
13. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
14. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
15. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
16. PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa
17. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaitki. Wymagania i
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badania

18. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

19. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

20. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

23. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

24. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco

25. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

26. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

27. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
28. BN-84/6366-10  Ksztaitki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego

29. BN-70/6716-02  Materiaty kamienne. Kamien tamany

30. BN-78/6741-07  Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
31. BN-67/6744-08  Rury betonowe

32. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Inne dokumenty
33. Instrukcje wykonania rob6t producenta rur przy budowie rurociagéw kanalizacyjnych
i wodociggowych z PCV.

2.4 CHODNIKI | PRZEBUDOWA PARKINGU (45233222-1 wg CPV)

2.4.1. ODTWORZENIE | WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace odtworzenia trasy ciagdéw pieszych i
tras dojazdéw do budynku i ich punktéw wysokosciowych, uzupetnienia nawierzchni dojazdéw do budynku
po realizacji wymiany przytaczy wody i kanalizacji oraz wytyczenie przebudowy parkingu.

Specyfikacja obejmuje prace, ktére zostang wykonane na budowie ciagdéw pieszych i podjazdow
do budynku (wymiana nawierzchni istniejacych podjazdow i chodnikoéw oraz budowa nowego odcinka)
oraz przebudowy parkingu na dziatce Komendy Miejskiej Policji.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu odtworzenie w terenie elementéw projektowanych zgodnie z dokumentacja projektowa. Ustalenia
obejmuja wyznaczenie:

a) punktéw gtéwnych i punktow wysokosciowych,

b) punktéw uzupetniajacych,

C) wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
konturéw robot w obrebie pasa chodnikéw i fragmentu parkingu.

d) zastabilizowanie punktéw w sposo6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e) wykonanie uproszczonej dokumentacji geodezyjnej dla kontroli rob6t przez Inzyniera.

Okreslenia podstawowe
Punkty glowne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.
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Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w ,Wymagania ogéine”.
Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos$c¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra, trzpienie stalowe.

Do stabilizacji pozostatych punktéw mozna stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i
$rednicy 0,05 + 0,08 m. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mieé¢ diugo$é okoto 0,50 m i
przekroj prostokatny.

SPRZET

Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé¢ nastepujacy
sprzet
teodolity lub tachimetry,
- dalmierze,
- niwelatory,
- tyczki,
- faty,
- tasmy miernicze, szpilki.
Sprzet stosowany powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru i posiada¢ stosowne
legalizacje.
TRANSPORT

Srodkiem transportowym dla sprzetu i materiatéw jest samochéd dostawczy lub inny gwarantujacy
przewozenie sprzetu i materiatdw w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.
WYKONANIE ROBOT
Zasady wykonywania prac

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inzyniera.

W oparciu o Dokumentacje Projektowa Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robot

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig sie od rzednych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wz6r tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczenh w czasie trwania robot. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy beda odtworzone
na jego koszt.

Celem doktadnego odtworzenia geometrii poziomej i pionowej Wykonawca powinien opracowaé
uproszczong dokumentacje geodezyjng zawierajaca nastepujace elementy:

- odtworzenie (wyznaczenie) osi trasy w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej lub innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowe;j,

- zalozenie reperéw roboczych w nawigzaniu do panstwowego uktadu wysokosciowego dla odtworzenia
projektowanej niwelety.

Wyznaczenie osi trasy

Os trasy (krawezniki)powinny by¢ wyznaczone w punktach gtéwnych. Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej osi trasy nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne punktow osi nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

MA PRACOWNIAARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA 38

GR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI
AL-:o



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(posterunki policji 45216111-5),

BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA
(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU — ISTNIEJACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

Do utrwalenia osi nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych, rur stalowych lub trzpieni i ich
usuniecie jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca zastapi je odpowiednikami po
obu stronach osi, umieszczonymi poza granicq robot.

Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Robocze punkty wysokosciowe nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem
prac drogowych i obiektow towarzyszacych. Mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych istniejacych
budowlach lub o ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie. Maksymalna
odlegtos¢ pomiedzy reperami roboczymi - 40 m.

Rzedne reperéw nalezy okresli¢ z taka doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4mm/km stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Rzedne
punktéw posrednich pomiedzy podanymi na profilu podiuznym nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig
istniejacej krzywizny pionowej, na ktérej sie znajdujg, stosujac formute matematyczng uwzgledniajaca
dtugosc cieciwy i strzatke krzywizny.

Repery powinny by¢ wyposazone w oznaczenia zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzednej.

KONTROLA ROBOT

Ogodlne zasady kontroli podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK z doktadnosciami podanymi w specyfikacjach opisujacych dany asortyment robét.
PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-S-02205 : 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

ONOO OB WN =

2.4.2. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Specyfikacja obejmuje prace, ktére zostang wykonane na budowie ciggdéw pieszych i budowy
Zespotu Garazy.
ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.
Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu zdjecie warstwy humusu wykonywane w ramach rob6t przygotowawczych.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w. ,Wymagania ogélne”.
Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania ogélne”.

MATERIALY
Nie wystepuja.
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SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
- fopaty i szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki, tadowarki i samochody samowytadowcze w przypadku transportu na wiekszg odlegtosé.
TRANSPORT
Humus nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na odkiad na sktadowisko. Wybor srodka
transportu zalezy od warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu. Nie przewiduje sie wykorzystania
zdjetego humusu do humusowania skarp i terenow zielonych.
WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne
Teren pod ciagi piesze w pasie robo6t ziemnych w miejscach wskazanych w Dokumentacji
Projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.
Zdjecie warstwy humusu
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych na petng gtebokosé
jego zalegania, ktora jest okreslona na roboczo przez Inzyniera wedtug stanu jego faktycznego zalegania.
KONTROLA ROBOT
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni
pasa robét ziemnych.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2.4.3. ROZBIORKA FRAGMENTU PARKINGU | NAWIERZCHNI CHODNIKOW

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z rozbiérkag elementédw parkingu i chodnikow.
Specyfikacja obejmuje prace, ktére zostang wykonane na budowie i przebudowie parkingdw i
ciagow pieszych.
ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
rozbiérka:
- kraweznikow betonowych na tawach betonowych 15x30 cm,
- kraweznikow betonowych 15x30 cm,
- nawierzchni z betonu cementowego,
- ptyt chodnikowych,
- nawierzchni asfaltowych,
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w. ,Wymagania ogéine”.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa , ST i poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymagania ogélne”.
MATERIALY
Nie wystepuja.
SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog i ogrodzen nalezy stosowac:
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- tadowarki,

- koparki,

- samochody ciezarowe,

- mioty pneumatyczne i.t.p.

Dobér sprzetu pod wzgledem typéw i ilosci powinien wynika¢ z projektu organizacji rob6t lub PZJ

opracowywanych przez Wykonawce i winien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
TRANSPORT

Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametréw technicznych.

WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe elementéw parkingu i chodnikéw obejmuja usuniecie z pasa robét wszystkich
warstw nawierzchni drogowych, kraweznikéw, obrzezy, chodnikdbw zgodnie z opisem w Dokumentacji
Projektowe;.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwaé mechanicznie. W miejscach trudno dostepnych dla sprzetu
mechanicznego dopuszcza sie reczne prowadzenie robét rozbidrkowych.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw znajdujace sie w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa beda wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegoélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty
(wykopy) nalezy wypetni¢ warstwami gruntem niespoistym z wykopdw wraz z zageszczeniem zgodnie z
ST

KONTROLA ROBOT
Ogédlne zasady kontroli podano w ,Wymagania ogéine”.
PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2.4.4. ROBOTY ZIEMNE

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru
odbioru robdt ziemnych.

Specyfikacja obejmuje prace, ktére zostang wykonane na budowie przebudowa parkingu i ciagow
pieszych.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczne (ST) sa stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykopow w gruncie I-1V kat. polegajacych na korytowaniu pod konstrukcje nawierzchni,
Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna (nasyp) - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa rob6t drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych.
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Odkitad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = pd/ pds.
w ktorym:

pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m®),

pds. - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny

zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m ).
Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=d60/d10
w ktorym:

d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w "Wymagania Ogolne".

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w "Wymagania Ogolne”.

MATERIALY (GRUNTY)

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikaciji
Technicznej ,,Wymagania Ogélne".

Ogolne zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw rob6t drogowych powinny by¢ przez Wykonawce
wywiezione na odktad. Do budowy nasypow nalezy wykorzysta¢ grunty z wykopow pod obiekt. Grunty i
materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktoérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Grunty i materiaty do budowy nasypéw moga byc¢:

- przydatne bez zastrzezen,
- przydatne z zastrzezeniami.

Dopuszcza sie wznoszenie nasypow wytacznie z gruntow i materiatéw przydatnych do tego celu
tzn. takich, ktére spetniajg szczegb6towe wymagania okreslone w normie PN-S-02205 i sg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Akceptacja nastepuje na biezaco w czasie trwania rob6t ziemnych na podstawie przedktadanych
przez Wykonawce wynikéw badan laboratoryjnych wymaganych normg PN-B-02205.

W przypadku stosowania materiatéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek
uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych
materiatow.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni
zastrzezen dotyczacych materiatdw o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czesci nasypow zostang
przez Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtdérnie z materiatbw o odpowiednich
wtasciwosciach.

Wartos$¢ wskaznika réznoziarnistosci U gruntéw uzytych do budowy nasyp6w nie powinna by¢
mniejsza od 3.

Grunty i materialy przydatne bez zastrzezen

Grunty i materiaty przydatne bez zastrzezen obejmuja:

a) rozdrobnione skaty i materiaty, gruboziarniste, twarde i Sredniotwarde,
b) zwiry i pospofki,
C) piaski grube, Srednie i drobne, naturalne i tamane,
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d) zuzle wielkopiecowe i inne zuzle metalurgiczne ze starych hatd(nierozpadowe), drobnoziarniste lub
gruboziarniste po uprzednim rozdrobnieniu. W przypadku zuzli nalezy skontrolowac¢ ich odpornos¢ na
rozpad zelazawy wg PN-B-06714/39 oraz krzemianowy wg PN-B-06714-37. Odpornos¢ powinna byé
catkowita.

Grunty i materiatly przydatne z zastrzezeniami

Grunty i materiaty nie wymienione w p.2.2. mogq by¢ przydatne do wykonania nasypéw pod
warunkiem uwzglednienia ograniczen dotyczacych ich wykorzystania, okreslonych w Tablicy 2 normy PN-

S-02205. Ograniczenia dotycza:

- wlasciwosci gruntéw i materiatow,
- technologii wbudowania,
- strefy korpusu, do ktérej dopuszcza sie grunt lub materiat,
- warunkéw wodnych w podtozu warstwy wykonanej z gruntu lub materiatu.
SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania Ogolne".
Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw ( narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki, itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw ( spycharki),

- transportu mas ziemnych ( samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

- sprzetu zageszczajacego ( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp. ).

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania Ogoélne".
Transport gruntéw
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag roszczen

Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty

wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT
Wykonanie nasypow
Zasady ogolne
Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczaé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody Inzyniera.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdéw rodzimych zalegajacych w
goérnej strefie podioza nasypu do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika
zageszczenia /s jest mniejsza niz 0,95, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze
wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczanie
podfoza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

Nasypy winny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
zostaty okreslone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci
okreslonych w niniejszej SST.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac
zasad:
- nasypy nalezy wykonywac¢ metodg warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci,
- grubosc¢ warstwy w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznos$ci od rodzaju gruntu i
sprzgtu uzywanego do zaggszczenia. Przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastapic
dopiero po stwierdzeniu prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej,
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- grunty o roznych wiasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci na
catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowaé w dolne, a grunty niespoiste w goérne
warstwy nasypu,

- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy ukfadaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wartosci wskaznika filtracji k70 < 10° m/s ) ze spadkiem gérnej powierzchni
okoto 4 %. Spadek ten powinien by¢ obustronny. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

- jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa we wznoszeniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku w celu zapobiezenia powstaniu
ewentualnych powierzchni poslizgu,

- g6rne warstwy nasypu (bezposrednio pod pierwsza warstwg konstrukcyjng nawierzchni), o grubosci
co naé'mniej 0,50 m nalezy wykona¢ z gruntdéw niewysadzinowych, o wspétczynniku filtracji k70 >
6x10™ m/s, wskazniku piaskowym po zageszczeniu WP>35, kapilarnosci biernej Hy, < 1m oraz
zawartosci czastek ponizej 0,075 < 15%, a czastek ponizej 0,02 < 3%,

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp.

Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Nie zezwala sie na wbudowanie gruntow przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiagniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypéw nalezy przerwac , jezeli wilgotnos¢ gruntu
przekracza warto$¢ dopuszczalna, tzn. w > wopt.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej
osuszeniem i powtérnym zageszczeniem nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

W okresie deszczowym nie wolno zostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastgpnego.
Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie wolno wbudowywa¢ gruntow spoistych zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem. W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypow powinno byé przerwane.
Przed wznowieniem robét nalezy usuna¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzta, to nie nalezy jej przed
rozmarznieciem zageszczac lub uktadaé na niej nastepnych warstw.

Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roziozeniu powinna byé zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkdw.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubos¢é warstwy zageszczonej powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspdtczynnika
spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu wymaganego zageszczenia.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne zageszczenie gruntéw w celu okreslenia grubosci warstw i
liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego.

Wtasciwe roboty moga by¢ prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikéw badan przez Inzyniera.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okreslac¢ za
pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach okreslony wg normy BN-77/8931-12 powinien na
catej szerokosci korpusu spetniaé wymagania:

- gorna warstwa o grubosci 20 cm -1,00;
- nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od niwelety rob6t ziemnych 1,2m - 1,00 ;
- warstwy nasypu na gtebokosci od niwelety rob6t ziemnych ponizej 1,2 m -0,97

Jezeli jako zastepcze kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu (dla gruntdéw, dla ktérych
zbadanie wskaznika zageszczenia jest trudne) stosuje sie wartosé wskaznika odksztatcenia |,
wyznaczonego wg zatacznika B normy PN-S-02205:1998, rownego stosunkowi modutdw odksztatcenia
wtérnego E2 do pierwotnego ET1, to jego warto$¢ nie powinna byé wieksza niz:

a) dla zwirdw, pospotek i piaskdéw - 2,2
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e) dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniac¢
wymagania dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is. Zageszczenie istniejacego
podioza nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia | > 1,00, wtérnego modutu
odksztatcenia: E2 > 55 MPa z obciazenia ptyta VSS, & 30 cm.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wymaganej
wartosci /s.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢é osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
Srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do
metody zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwos¢
zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nosnosci. W przypadku
zageszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej wg préby

normalnej metoda | i Il wg PN-B-04481. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekraczac
nastepujacych wartosci:

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i $rednio spoistych + 0%, - 2%,

W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymailnej,
ustalona na odcinku prébnym. Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wieksza od
wilgotnosci optymalnej o warto$¢ wieksza od podanych odchylen, to grunt nalezy osuszyé¢.

Odwodnienia pasa robé6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemoéw odwadniajacych, Wykonawca
powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe i atmosferyczne, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i
nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych i wykonywanych urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykop6éw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien byé
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdéw niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw
wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i / lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.
Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.
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Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w "Wymagania Ogoélne”.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng
uwage nalezy zwréci¢ na:

a) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
b) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

C) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
Specyfikacji oraz z Dokumentacja Projektowa.

Szczegbing uwage nalezy zwr6cic na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie ewentualnych saczen wod gruntowych.
Badania do odbioru korpusu ziemnego

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1. |Pomiar szerokosci korpusu ziemnego |Pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i poziomicg
lub niwelatorem, w odstepach co 40 m na oraz w

2. |Pomiar rzednych powierzchni miejscach, ktére budza watpliwosci

korpusu ziemnego

3. |Pomiar pochylenia skarp

4. |Pomiar rownosci powierzchni korpusu

5. |Pomiar réwnosci skarp

6. |Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 40 m oraz
powierzchni korpusu w punktach watpliwych

7. |Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej u’fozonej

warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 100 m® nasypu

Szerokos$¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10 cm.
Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub
+1 cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.
Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekraczac + 10 cm.

Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych
niz -3 cm lub +1 cm.

Zageszczenie gruntu
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Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny z zatozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji, zostang
odrzucone. Jes$li materialy nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w Specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i

podioza przez obcigzenie ptyta
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

N

2.4.5. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z Kkruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Specyfikacja obejmuje prace, ktére zostang wykonane na budowie przebudowa parkingu przy
budynku.
ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majq zastosowanie przy wykonywaniu podbudowy pod jezdnie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie0/63 o grubosci 20cm i lokalizacji zgodnej z
Rysunkami.
OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
Podbudowa stabilizowana mechanicznie — warstwa lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni stuzace do
przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami zwigzanymi,
wytycznymi i okresleniami podanymi w ,Wymagania Ogéine”
Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania
Ogolne”.
MATERIALY
Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrddet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.
Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu dotgczony powinien byé dokument potwierdzajacy
jego jakosc¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Kruszywo
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Do wykonania podbudowy przewidziano uzycie kruszywa tamanego niesortowanego o uziarnieniu 0/63mm
i wody. Mieszanka ta moze by¢ doziarniona zwirem kruszonym w ilosci umozliwiajacej uzyskanie
krzywych uziarnienia podanych ponizej.

Kruszywo tamane niesortowane 0/63 mm o uziarnieniu ciagtym (krzywa uziarnienia zgodna z tabelg
ponizej) lub kruszywo tamane i zwir kruszony réznych frakcji, ktére zmieszane w odpowiedniej proporcji
dadza uziarnienie zgodne z tabelg - dla takich kruszyw wymagana jest recepta laboratoryjna, podajaca
proporcje mieszania poszczegdinych frakcji kruszyw.

Wymagania dla mieszanki:
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miesci¢ sie w obszarze dobrego uziarnienia. Sktad ziarnowy
mieszanki kruszywa sprawdza sie za pomoca analizy sitowej wg PN-06714/15.

Wymiar oczek sit #, mm 0/63
Wymiar oczek sit #, mm Przechodzi przez sito,
%
63 100
31,5 78-100
16 58-87
8 42-70
4 30-54
2 21-41
0,5 10-23
0,075 2-10
Wymagane cechy fizyczne kruszywa - zgodnie z tablicg ponizej:
Lp. | Wtasciwosci Wymagania
1. Zawartos¢ ziaren nieforemnych, wg PN-B- 06714/16, nie wiecej
niz 35%
2. Stopien przekruszenia ziaren (frakcje kruszywa tamanego

pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4mm powinny
mie¢ nie mniej niz 75% wagowo ziaren przekruszonych

posiadajacych wiecej niz jedna przetamana powierzchnie). 75%
3. Scieralno$é ziaren wigkszych od 2mm w bebnie Los Angeles,

wg PN-B-06714/42,

ubytek masy nie wiekszy niz 35%
4, Mrozoodpornos¢, ziaren wiekszych od 2 mm

wg PN-B-06714/19 po 25 cyklach zamrozenia i odmrozenia,

ubytek masy nie wiekszy niz 4,5%
5. Wskaznik piaskowy, wg BN-8931-01

kruszywa po zageszczeniu walcami 35-70
6. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych,

wg PN-B-06714/12 nie wiecej niz 0,2%
7. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-B-06714/26 barwa cieczy

nad kruszywem
nie ciemniejsza

od barwy
WZOrcowej
8. Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714/18 1,8%
9. Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3
nie wiecej niz 1%
10. | Wskaznik nosnosci w,,s mieszanki kruszywa nie mniejszym niz
przy zageszczeniu /s > 1,00 80
Woda
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Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode czystg, wodociggowa.
SPRZET

Sprzet winien gwarantowac¢ uzyskanie odpowiedniej jakosci robét. Dobdr sprzetu budowlanego
pod wzgledem typow i ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez Wykonawce PZJ,
zaakceptowanym przez Inzyniera .
Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:
mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw,
walce stalowe wibracyjne lub statyczne.
w miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane: zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.
TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi samowytadowczymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed wysychaniem i segregacja.
WYKONANIE ROBOT
Podtoze

Podioze stanowi warstwa odsaczajaca wykonana zgodnie z ST D.04.02.02 "Warstwa
odsaczajaca”.
Przygotowanie kruszywa tamanego

Przygotowanie kruszywa famanego polega na nadaniu dobrze wymieszanemu kruszywu
wilgotnosci optymalnej.
Profilowanie warstwy

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne
zagtebienia za pomoca ciezkiego szablonu skrzynkowego.

Zageszczenie
Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami wibracyjnymi i gtadkimi. W ostatniej fazie zaggszczania

nalezy sprawdzi¢ profil szablonem.

Kontrole nosnosci i zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptyta o srednicy 30 cm, wg
PN-S-02205: 1998. Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia powinna wynosi¢ E,>=130MPa.

Zageszczenie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia E, do
pierwotnego modutu odksztatcenia E; spetnia warunek:
Modut pierwotny E; i wtérny E, nalezy wyznaczy¢ ze wzoru:

3A
E, B xD
4As
gdzie: D $rednica ptyty w mm
Ap - réznica naciskéw w kPa
As - przyrost osiadan odpowiadajacy przyrostowi naciskéw Ap w mm

KONTROLA ROBOT
Ogolne zasady kontroli
Ogodlne zasady kontroli podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowy
Nalezy wykonac¢ co najmniej 1 badanie kontrolne materiatu w celu sprawdzenia zgodnosci z
pkt.2.2. dla catosci materiatu zgromadzonego i przeznaczonego do wbudowania.

Kontrola jakosci podbudowy w czasie robot

Wilgotnos¢ materiatu kontroluje sie wg PN-B-06714/17; do kontroli nalezy pobiera¢ co najmniej 1
probke z kazdej dziennej dziatki roboczej.

Kontrole zageszczania i nosnosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzac
€0 najmniej raz na kazdej dziatce roboczej; powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w pkt . 5.4.
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Kontrola grubosci poszczeg6inych warstw podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w
koncowej fazie zageszczenia w co najmniej dwdch miejscach na kazdej dziatce roboczej; dopuszczalne
odchylenie w grubosci przekroju = 10% grubosci projektowane;.

Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 10m;
odchylenia szerokosci mierzonej od kraweznikdw nie powinny przekracza¢ + 5 cm w stosunku do
szerokosci projektowanej;
kontrola rzednych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego co 10 m; dopuszczalne odchytki = 1 cm;
kontrola spadkéw poprzecznych poziomnicg co 10 m; dopuszczalne odchytki spadku + 0,5 %;
kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa tatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 10 m;
dopuszczalne nieréwnosci pod fatg 10 mm.
PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06714/12

2. PN-B-06714/15

3. PN-B-06714/16

4. PN-B-06714/17

5. PN-B-06714/18

6. PN-B-06714/19
bezposrednia.

7. PN-B-06714/26
organicznych.

8. PN-B-06714/42

9. PN-B-11112
10. PN-S-06102
mechanicznie.
11. BN-64/8931-01
12. BN-64/8931-02

13. BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Badania.

Badania.

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Oznaczanie ksztattu ziarn.

Oznaczanie wilgotnosci.

Oznaczanie nasigkliwosci.

Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
poditoza przez obcigzenie piyta.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w "Wymagania Ogélne".

2.4.6. UMOCNIENIE SKARP, TERENOW ZIELONYCH

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
umocnienia skarp, terenéw zielonych.
Specyfikacja obejmuje prace, ktére zostang wykonane na budowie —uzupetnienie i odtworzenie

trawnikow.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie umocnienia poboczy terendw zielonych przez humusowanie i obsianie nasionami traw.

Okreslenia podstawowe
Humus - ziemia roslinna.
Obudowa roslinna — docelowe umocnienie powierzchni gruntu okrywa roslinng w celu ochrony przed
erozjg i zwiekszenia stabilnosci skarp.
Humusowanie — zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej i plantowanie.
Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w. ,Wymagania ogéine”.
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Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowaq , SST i poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymagania ogélne”.
MATERIALY
Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrbdta materiatdw powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robot nie pozniej niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (nasion) dotaczony powinien by¢é dokument
potwierdzajacy jego jakosé na podstawie przeprowadzonych badan.

Humus
Nie przewiduje sie wykorzystania humusu zdjetego z budowy. Humus powinien by¢ bez kamieni i
zanieczyszczen.
Nasiona traw
Wybér gatunkéw traw nalezy dopasowac do warunkéw miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i
stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadajg sie do tego specjalne mieszanki traw o gestym i drobnym
ukorzenieniu i o0 gwarantowanej jakosci. Opakowanie nasion powinno mie¢ aktualne swiadectwo kontroli
sity kietkowania.
SPRZET

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Do wykonania robét nalezy stosowac:

- walce gtadkie i ubijaki o recznym prowadzeniu do zageszczenia ziemi roslinne;.
TRANSPORT

Srodki transportowe powinny byé czyste i zabezpieczajace nasiona traw przed zamoknieciem oraz

obnizeniem wartosci siewnej.
WYKONANIE ROBOT
Humusowanie

Grubos¢ pokrycia ziemig roslinng wynosi 6¢cm.

Warstwe ziemi roslinnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.
Obsianie trawa

Czynnos¢ obsiewania nalezy rozpocza¢ bezposrednio po ukonczeniu humusowania w celu
zachowania najlepszych warunkéw do kietkowania roslin.

W okresach suchych nalezy po obsiewie powierzchnie delikatnie bez wyptukiwania nasion
podlewaé woda w godzinach popotudniowych i dodatkowo zabezpieczy¢ przed nadmiernym wysychaniem
np. przez przykrycie pocieta stoma.

Do obsiania skarp nalezy uzy¢ nasion mieszanki traw w ilosci co najmniej 40 kg na 1000m>.

KONTROLA ROBOT
Ogolne zasady kontroli

Ogodlne zasady kontroli podano w ,Wymagania ogélne”.
Sprawdzenie jakosci nasion traw

Nalezy skontrolowa¢ $wiadectwo wartosci siewnej nasion . Swiadectwa jakosci nasion tracg
waznos¢ po uptywie 9 miesiecy.
Kontrola wykonania humusowania

Grubosc zageszczonej warstwy ziemi urodzajnej i obecnos¢ nasion sprawdzac nie rzadziej niz 1
raz na 100 m? powierzchni lub na powierzchni mniejszej, ale stanowiacej catosé i w przypadkach
watpliwych.

w okreS|e od 6 miesiecy do 12 miesiecy po obsiewie, nalezy wytypowac obszary o pOW|erzchn| od
20 do 30 m? reprezentujace powierzchnie do 200 m?i sprawd2|c wymlary pojedynczych mlejsc
niezadarnionych. Laczna powierzchnia niezadarnionych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
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powierzchni skarpy, powierzchnia pojedynczego niezadarnionego miejsca — mniejsza niz 0,2 m?
.Sprawdzi¢ czy wystepujg wyztobienia erozyjne, sptywy lub lokalne zsuwy.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

2.4.7. CHODNIKI I PODJAZDY DO BUDYNKU Z KOSTKI BRUKOWEJ

BETONOWEJ
PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni chodnikow z brukowej kostki betonowej (wstawki z kostki granitowej z odzysku).
Specyfikacja obejmuje prace, ktére zostang wykonane na budowie chodnikéw i wymianie
nawierzchni istniejacych ciggéw pieszych.
ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.
Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania, kontroli i odbioru nawierzchni
chodnikow i podjazdéw z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm
Niniejsza specyfikacja obejmuje takze warunki dotyczace wykonania, kontroli i odbioru chodnikow i
podjazdéw do budynku (oraz pochylni o nawierzchni z cegty klinkierowej i kostki granitowej ktére przyjeto
analogicznie jak dla kostki brukowej betonowej).
Okreslenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
Pozostate okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w "Wymagania Ogolne".
Wymagania ogdlne
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w "Wymagania Ogélne”
MATERIALY
Ogblne wymagania dotyczgce Materiatow podano w "Wymagania Ogélne".
Betonowa kostka brukowa
Atest wyrobu
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla
danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw w zakresie :
- wygladu zewnetrznego,
- ksztattu i wymiaréw,
- wytrzymatosci na Sciskanie,
- nasigkliwosci,
- odpornosci na dziatanie mrozu,
- Scieralnosci.
Wydany atest powinien okresla¢ zgodnos¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-88/B-06250,
PN-84/B-04111, BN-80/6775-03/1, BN-80/6775-03/2 i normy niemieckiej DIN 18501.
Wymiary betonowej kostki brukowej
Stosowac kostke grub. 8 cm na nawierzchnie. Ksztatt i kolor nalezy przyja¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.
Dopuszczalne odchytki wymiarow betonowej kostki brukowej
Dopuszczalne odchyiki ( zgodnie z din 18501 ) dla kostki wynosza;:
na dtugosci £3 mm,
na szerokosci £3 mm,
na grubosci +5 mm.
Wyglad zewnetrzny
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Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkédw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste. Wklg$niecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. |Cechy Wartosci
1 Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
Srednia z sze$ciu kostek 60
najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasiakliwo$¢é woda wg PN-88/B-06250, w procentach, co najwyzej |5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-88/B-
06250:
peknigecia probki brak
strata masy, w procentach , co najwyzej 5
obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci
na zamrazanych, w procentach, co najwyzej 20
4 Scieralno$é na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02, mm , co 4
najwyzej

Sktadowanie

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji jak przy ich transporcie,
Kontrola

Do partii kostek sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno byé swiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.

Woda
Woda stosowana do podsypki powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B—
32250.
Piasek
Piasek do wykonania podsypki powinien odpowiada¢ PN-86/B-06712.
Cement

Cement uzyty do wytwarzania betonéw powinien by¢ marki nie mniejszej niz 35. Na podsypke
cementowo—piaskowg powinien by¢ cementem portlandzkim marki 25.

SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace Sprzetu podano w "Wymagania Ogolne".
Sprzet do wykonywania nawierzchni z kostki brukowej

Nawierzchnie mozna uktadac¢ recznie. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe
z ostong z tworzywa sztucznego.
TRANSPORT

Kostki uktadane sa warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane tasma stalowa , co
gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozi¢ na paletach
transportowych producenta. Pozostate zasady transportu materiatdw podano w "Wymagania Ogolne".
WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w "Wymagania Ogéine" .
Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zaggszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢
mniejszy od 0,94 wg normalnej préby Proctora. Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego
koryta wynoszg = 1 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynosza + 5 cm.
Podbudowa
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Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla

warstwy odsgczajacej. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 0,94.
Podsypka cementowo-piaskowa

Grubosé podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna byé zageszczona i
wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspétczynniku wodno-cementowym 0,25+0,35. Wytrzymatos¢ na
$ciskanie powinna wynosi¢, co najmniej: R; = 10 MPa, Rog = 14 Mpa.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke uktada sie na uprzednio przygotowanej i zaggszczonej podsypce cementowo-piaskowej w
taki sposéb , aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3 mm. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypetni¢ piaskiem lub innym materiatem dostepnym na rynku ( proszek, masa w kolorze kostki)
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w "Wymagania Ogélne".

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczac je Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonaé z czestotliwoscia
gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikaciji.

Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu,
srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwosé
prowadzenia rob6t zgodnie z PZJ.

Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentéw robo6t, skitadajacych sie na ogdéiny element. Kontrola obejmowac powinna zgodnos¢
wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych ST —
"Wykonanie rob6t" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robét z ustaleniami punktu 6
niniejszej ST — "Kontrola jakosci robét".

Kontrola po wykonaniu robét

Po wykonaniu rob6t nalezy sprawdzi¢: konstrukcje, réwnos¢ nawierzchni, profil podtuzny, profil

poprzeczny, réwnolegtos¢ spoin, szerokosc¢ i wypetnienie spoin.
Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢ , czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu. Niniejszej specyfikacji. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca
powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Przed przystapieniem do
rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan i wyniki badan przedstawi¢ inzynierowi do
akceptacji.

Badania w czasie robo6t
SPRAWDZENIE PODLOZA | PODBUDOWY

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja,
projektowa.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla :
- gtebokosci koryta + 3 cm,

- szerokosci koryta : + 7 cm.
SPRAWDZENIE PODSYPKI.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw polega na stwierdzeniu
zgodnosci z Dokumentacja Projektowg oraz punktem 5.3 niniejszej ST. Grubos$¢ warstwy podsypki —
punktach roboczych, minimum co 20m dopuszczalne odchylenie £ 1 cm
SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt. 5.4 niniejszej ST :
pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin,
sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania),
sprawdzenie , czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z kostki betonowej
Kontrola wykonania:

a) rzedne wysokosciowe — co 20 mb na krawedziach, odchytki od wartosci projektowanych -+1cm,

b) uksztattowanie w planie — co 50 mb,

c) szerokos¢ — co 20 mb, dopuszczalne odchytki -+x5cm,

d) roéwnos¢ w profilu podiuznym — co 20 mb mierzona tatg 4 metrowa , nieréwnosci nie moga
przekroczy¢ 8 mm,

e) réwnos¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — co 20 mb, przeswity pod tatg profilowa nie

moga przekroczy¢ 8 mm, odchytka spadkéw poprzecznych nie wieksza od 0,3%,
f) szerokos$c¢ i wypetnienie spoin — w 5 punktach dziatki roboczej minimum co 20m — spoiny musza by¢
wypetnione na petng gtebokosé.
Ocena badan
Nawierzchnia zostanie uznana za wykonana, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badan
okaza sie pozytywne.
PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-88/B-06250 Beton zwykly
3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane . Woda do betonow i zapraw
6. DIN 18501 Kostka brukowa z betonu

7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni drég , ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

8. BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni drég , ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

2.4.8. OBRZEZA BETONOWE

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru obrzezy betonowych.

Specyfikacja obejmuje prace, ktére zostang wykonane na budowie chodnikéw i wymianie
nawierzchni istniejacych ciggdw pieszych.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZN,

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robo6t
zwigzanych z wykonaniem, kontrola i odbiorem chodnikowych obrzezy betonowych o przekroju 5x25x100,
8x25x100.

Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

Pozostate okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w "Wymagania Ogolne".

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

MA PRACOWNIAARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA 55

GR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI
AL-:o



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(posterunki policji 45216111-5),

BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA
(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU — ISTNIEJACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w "Wymagania Ogolne”.
MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w "Wymagania
Ogédlne".
Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi sa:
- obrzeza betonowe obrzeza betonowe 8*25*100cm B25 do wykonania obrzezy chodnikéw, pochylni
odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01,
- piasek na podsypke,
- cement wg PN-B-19701,
- woda.
Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe powinny by¢ gatunku 1- G1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynosza 8 mm dla
dtugosci i 3 mm dla pozostatych.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementdéw powinny byé rowne i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i
krawedzi elementdw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1

Whklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni, kraweznikow w mm 2

Szczerby i ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne) niedopuszczalne

uszkodzenia
krawedzi i narozy

ograniczajacych pozostate powierzchnie:

liczba max 2
dtugos¢, mm, max 20
gtebokos¢, mm, max 6

Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotaczony powinen by¢ atest producenta
potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Do badan nalezy wybra¢ 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z PN-80/B—10021. Sprawdzenie ksztattu i
wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. W razie
wystgpienia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposéb pobierania prébek lub poszerzy¢ zakres kontroli
obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.

Cement
Cement uzyty do wytwarzania betonéw i podsypke cementowo—piaskowg powinien by¢ marki nie
mniejszej niz 32,5 wg PN-B-19701.

Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo—piaskowej powinna by¢é odmiany "1" i odpowiadac
wymaganiom PN-B-32250.

Piasek
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-1111.
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Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06711.
Beton

Beton do obrzezy musi spetnia¢ nastepujace wymagania PN-B-06250:

- beton B25,

- nasiakliwos¢ nie wieksza niz 4%,

- przepuszczalnosé wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W8,

- odpornos$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozodpornosci co najmniej F 150.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogdlne".
Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu.

TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania
Ogolne".

Transport obrzezy betonowych

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.
WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania

Ogédlne".
Wykonanie koryta

Wykop koryta pod tawy wykonywac¢ nalezy zgodnie z PN-B-06050.
Ustawienie obrzezy

Obrzeza 8*25*100cm nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo piaskowej 1:4. Grubosé podsypki
powinna wynosi¢ 7 cm po zageszczeniu. Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢ wytrzymatosé po
7 dniach nie mniejszg niz 10 MPa, a po 28 dniach nie mniejszg niz 14 MPa.

Obrzeza po ustawieniu nalezy obsypac¢ piaskiem, zwirem lub miejscowym ubitym gruntem
przepuszczalnym od strony zielenca i chodnika. Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna sciana obrzeza
nalezy ubi¢. Wysokos¢ obrzeza nad nawierzchnig od strony ciagu komunikacyjnego powinno byé zgodna
z Dokumentacjg Projektowa. Obrzeza ograniczajace wjazdy bramowe nalezy catkowicie zatopic.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 4 mm. Spoiny nalezy pozostawic¢ wolne.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikaciji Technicznej "Wymagania Ogélne".
Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent
obrzezy posiada aprobate techniczna. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia wynikow badan
podanych w pkt. 2.3. Inzynierowi do akceptaciji.

Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentéw robo6t, skiadajacych sie na ogdéiny element. Kontrola obejmowac powinna zgodnos¢
wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych ST —
"Wykonanie robét" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robét.

Dopuszczalne odchylenia
Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy nie moga przekracza¢ + 1 cm. Dopuszczalne
odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosic¢ wiecej niz £ 2 cm.

3.0 KONSTRUKCJE ZELBETOWE (45262311- 4 wg CPV)
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PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zelbetowych elementéw wylewanych (monolityczne konstrukcje zelbetowe, monolityczne elementy
betonowe) dla celu realizacji budowy.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu
nastepujacych prac :

=wykonanie fundamentéw

=wykonanie ptyty stropowej

=wykonanie zewnetrznych $cian i schoddéw bocznego wejscia do budynku wraz z murem oporowym

=wykonanie podciggéw

=wykonanie wiencéw w $cianach murowanych

=wykonanie podktadéw betonowych

=pozostate elementy wylewane na budowie

=wykonanie czap zelbetowych na kominach

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne ”

MATERIALY

Beton i jego skfadniki

Poszczegéblne elementy wymienione w pkt. 1.3 nalezy wykonywa¢ z betonéw klasy co najmniej B45, B30,
B25, B20, B15i B10, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Do zbrojenia konstrukcji nalezy uzywac stal zbrojeniowa klasy co najmniej Alll, AllIN Al oraz AO.

Beton do wykonania elementéw wymienionych w pkt. .1.3 winien spetnia¢ wymagania wedtug
PN-B-06250:

= nasigkliwos¢ betonu nie powinna by¢ wieksza niz:
- 5% - w przypadku narazonych bezposrednio na dziatanie czynnikow atmosferycznych
- 9% - w przypadku betonéw ostonietych przed bezposrednim dziataniem czynnikéw

atmosferycznych

= odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu

- F300 - dla elementéw konstrukcji znajdujacych sie w strefie zmieniajacego sie poziomu wéd
gruntowych (fundamenty, $ciany fundamentowe, zewnetrzne $ciany poziomu ponizej +-
0,00, mury oporowe, czesci podziemne elementdéw konstrukcyjnych)

- F200 — dla pozostatych elementdw konstrukcji narazonych na dziatanie mrozu

= wodoszczelnos¢ betonu co najmniej W8 oraz zwiekszona odporno$¢é na agresywnosé
wenglanowg oraz siarczanowg dla elementow narazonych na  cisnienie hydrostatyczne
wywotane parciem wod gruntowych (fundamenty, sciany fundamentowe, zewnetrzne $ciany
poziomu ponizej +-0,00, mury oporowe, czesci podziemne elementow konstrukcyjnych)

Cement
Cementy stosowane do wyrobu betonowych elementéw winien:

= spetnia¢ wymagania normy PN -B — 19701

= do formowania elementow:
- z betondw zwyktych klasy B10 do B40 nalezy stosowac cementy klasy od 32,5 do 42,5
- z betonéw zwyktych klasy B45 nalezy stosowaé¢ cementy klasy od 42,5
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= rodzaje uzytego cementu nalezy przyjmowac¢ zgodnie z PN — B — 19701 — w zaleznosci od
warunkow dojrzewania betonu oraz przyjetej klasy cementu i rodzaju formowanego
elementu
= wtasciwosci mechaniczne, chemiczne i fizyczne dla uzytych cementéw winny spetniaé
wymagania okreslone w PN — B -19701 (tablica 2, tablica 3)
Warunki dostawy
Cement winien pochodzi¢ z jednego zrédta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jako$é winna
by¢ okreslona i udokumentowana atestami.

Transport i sktadowanie

Przew6z cementu winien odbywac¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, gwarantujacymi
ochrone  przed opadami  atmosferycznymi,  zawilgoceniem, uszkodzeniem  opakowania,
zanieczyszczeniem. Cement winien by¢ tadowany do czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich
dostaw zbiornikow transportowych..

Cement workowany winien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN -P-
79005.

Cement wysytany luzem winien posiada¢ identyfikator zgodny z wymogami okreslonymiw PN — B -19701.

Zasady przechowywania cementu:
- cement workowany — moze by¢ przechowywany w sktadach otwartych
( zadaszone i zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach zamknietych. llo$¢ warstw w
stosie nie powinna przekracza¢ 12 (dla workéw 3 i 4-warstwowych) oraz 18 (dla workow 6-
warstwowych). Miedzy stosami nalezy pozostawi¢ wolne przestrzenie umozliwiajgce dostep do
poszczegdblnych stosow.
= cement dostarczany luzem — w zbiornikach (silosach) przystosowanych do zatadunku
pneumatycznego nalezy przechowywac jeden rodzaj i jedna klase cementu

Nalezy scisle przestrzega¢ dopuszczalnych terminéw przechowywania cementow.
Do kazdej partii dostarczanego cementu producent winien dotaczy¢ dokument dostawy zawierajacy
nastepujace dane:
= nazwe, rodzaj, symbole i klasy cementu
= nazwe wytworni i miejscowosc
= nazwe i adres odbiorcy
= date wysyiki
= mase cementu w partii
= termin trwatosci cementu
= deklarowane zawartosci zuzla i popiotéw lotnych ( dla CEM 11/B-SV)
= sygnature kontroli odbiorczej

Kontrola jakosci
Wykonawca rob6t zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta cementu i jego
zgodnosci z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej na podstawie:
= dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg PN-B-04320.
= dokumentéw przewozowych.
= ogledzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia
= ogledzin makroskopowych opakowan co do zgodnosci z przewidzianymi norma opisami
dodatkowych badan laboratoryjnych (wg norm PN-EN-196-2; PN-EN-196-1)
= wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Projektanta obiektu,
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadz6r budowlany i inne upowaznione organa
watpliwosci co do jakosci cementu.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej wykonawca zobowigzany jest do wykonania
kontroli obejmujace;j:
» oznaczenia czasu wigzania wg PN-EN-196-3
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» oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN-196-3
= oznaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-196-6

Kruszywo
Kruszywo stosowane do wykonywania wyrobdéw betonowych winno spetnia¢ wymagania normy PN-B-
06712.
Marki - jakos$¢ uzytych kruszyw winny gwarantowac otrzymanie betonu o klasie co najmniej réwnej
projektowanej, przy zapewnieniu normowych warunkéw wykonania betonu.
Wiasciwosci mechaniczne, chemiczne i fizyczne dla uzytych kruszyw winny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN — B -06712 (tablica 2, tablica 3).
Maksymalny wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekraczac:

= Y4 najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyjnego

= odlegtosci miedzy pretami zbrojenia zmniejszonej 0 5mm

= 1/3 grubosci wymaganego otulenia zbrojenia
Uzyte do mieszanki betonowej kruszywo powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia oraz nie powinno zawiera¢ skfadnikow szkodliwych w ilosci lub postaci
mogacej wywiera¢ ujemny wptyw na cechy techniczne betonu.
Sktad ziarnowy poszczegdlnych asortymentéw powinien odpowiada¢ wymaganiom wg tablicy 1 zawartej w
PN—-B-06712.
Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowac piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia
rzecznego, albo bedace kompozycjg piasku rzecznego i kopalnianego ptukanego.
Stosowane piaski winny spetnia¢ nastepujace wymagania:

= zawarto$¢ pytdw mineralnych co najwyzej 1,5%

zawartos¢ siarki co najwyzej 0,2%
zawartos¢ zanieczyszczen obcych 0,25%
zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej
reaktywnos¢ alkaliczna — nie wywotujaca zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%
Nie dopuszcza sie grudek gliny.
Zawartos¢ poszczegélnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

] do 0,25mm 14-19%
L] do 0,5 mm 33-48%
. do 1mm 57-76%

Jednoczesnie winny by¢ spetnione wymagania dotyczace uziarnienia kruszywa

Warunki dostawy
Kruszywo (pojedyncze frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie kruszywa i jego jakosc¢
winna by¢ okreslona w charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, ktéra winna zawiera¢
nastepujace dane:

= skrécong nazwe kruszywa

= skrécong nazwe klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skaty

= symbol frakcji lub grupy frakcji

= symbol gatunku kruszywa

= symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i mieszanek grubych)

= symbol odmiany (dla kruszyw famanych za skat weglanowych i grysow ze skat magmowych i

metamorficznych)

* numer normy

= skrécong nazwe zaktadu produkujacego kruszywo
Wykonawca winien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych:

= gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci kruszywa

= otrzymania wynikéw petnych, niepetnych i specjalnych badan wykonywanych przez producenta

= otrzymania atestéw dla kazdej partii kruszywa

Transport i sktadowanie
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Kruszywo nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozsypywaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniami wraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. Innych
klas, gatunkéw, marek itp.)

W/w zasad nalezy przestrzegaé¢ rowniez przy zatadunku, wytadunku oraz sktadowaniu.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zasiekach, hatdach. Nie
nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia kruszyw (Smieciami, gruzem, glina, gleba itp.). W przypadku
sktadowania kruszyw frakcjonowanych konieczne jest doktadne rozdzielenie skiadowiska, tak aby
poszczegblne frakcje nie ulegaty przypadkowym przemieszczeniom. W okresie zimowych konieczne jest
zabezpieczenie przed powstawaniem bryt zamrozonego kruszywa.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej nalezy uwzgledni¢ rzeczywistg wilgotno$¢ kruszywa.

Kontrola jakosci
Wykonawca jest zobowigzany do oceny jakosci kruszywa dostarczanego przez producenta i jego
zgodnosci z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obowigzujacymi normami.
Powyzsza ocene nalezy przeprowadzi¢ na podstawie:
= rezultatéw badan petnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku, przy kazdej
zmianie ztoza oraz na zyczenie projektanta, inspektora nadzoru lub innych upowaznionych
0s0b i jednostek nadzoru budowlanego a obejmujacych:
- 0znaczenie sktadu petrograficznego
- oznaczenie sktadu ziarnowego
- 0znaczenie wytrzymatosci na miazdzenie
- 0znaczenie zawartosci ziaren stabych
- oznaczenie nasigkliwosci
- 0znaczenie mrozoodpornosci
- oznaczenie ksztattu ziaren
- 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych
- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych
- 0znaczenie wytrzymatosci na sciskanie surowca skalnego
- 0znaczenie zawartosci zwigzkow siarki
» rezultatéw badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa a
obejmujacych:
- 0znaczenie sktadu ziarnowego
- oznaczenie ksztattu ziaren
- 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych
- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
» rezultatobw badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie wykonawcy lub
projektanta a dotyczacych:
- oznaczenia reaktywnosci alkalicznej
- oznaczenia radioaktywnosci naturalnej
= atestu — zaswiadczenia o jakosci
» oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa
» dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawczy w przypadku zgtoszenia
przez Projektanta lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci
kruszywa
Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca musi wykona¢ kontrole
kruszywa obejmujaca;
6 oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714/15
7 oznaczenia ksztattu ziaren wg PN-B-06714/16
8 oznaczenia zawartosci pytdéw mineralnych wg PN-B-06714/13
9 oznaczenia zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714/12
10 oznaczenia wilgotnosci kruszywa i statosci frakcji wg PN-B-06714/18

Woda do celéw budowlanych

MA PRACOWNIAARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA 61

GR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI
AL-:o



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(posterunki policji 45216111-5),

BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA
(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU — ISTNIEJACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

Jako wode zarobowa mozna stosowac kazda wode zdatng do picia oraz wode z rzek, jezior i innych
miejsc pod warunkiem, ze odpowiada ona okreslonym wymaganiom podanym ponizej (zgodnie z PN-B-
32250):

= barwa wody winna odpowiadac¢ barwie wody wodociggowej

= woda nie powinna wydziela¢ zapachy gnilnego

= woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, ktaczkéw

= pH nie mniej niz 4

» zawartos$¢ siarkowodordéw, nie wiecej niz 20 (mg/l) (wg PN-C-04566/02)

» zawartos¢ siarczanéw, nie wiecej niz 600 (mg/l) (wg PN-C-04566/03-09)

» zawarto$é cukrow nie wiecej niz 500 (mg/l) (wg PN-C-04628/02)

» zawartos$¢é chlorkéw, nie wiecej niz 400 (mg/l) (wg PN-C-046600/00)

= twardos¢ ogdlna nie wiecej niz 10 (mval/l) (wg PN-C-04554/02)

» sucha pozostatosé, nie wiecej niz 1000 (mg/l) (wg PN-C-04541)
Obnizenie wytrzymatosci zapraw na zginanie lub $ciskanie, nie mniej niz 10% (wg PN-B-32250)
Woda spetniajaca ww. Warunki nadaje sie réwniez do pielegnacyjnego zwilzania elementéw betonowych
oraz do pielegnacji twardniejacego betonu.

Nie nalezy stosowa¢ do betonow:
= wod z rzek w poblizu odptywow Sciekdw fabrycznych
= wéd bagiennych, (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i ttuszczami
roslinnymi)
= wod morskich oraz innych zawierajacych glony i mut
= wdd wydzielajacych zapachy
Warunki dostawy
Nie stawia sie wymagan dotyczacy warunkéw dostaw

Transport i sktadowanie
Nie stawia sie wymagan dotyczacy warunkéw transportu i sktadowania

Kontrola jakosci

Woda z wodociggdéw (woda zdatna do picia ) nie wymaga badan.

Woda z innego zrodta lub woda wodociggowa w przypadku watpliwosci co do jej jakosci musi by¢
zbadana wg PN-B-32250.

Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa do zbrojenia elementéw wylewanych na budowie winna odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w PN-H-93215.

Klasy, gatunki stali, rodzaje oraz $rednice winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i postanowieniami
Specyfikacji Technicznej.

Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych srednic bez zgody projektanta.

W przypadku stosowania w elementach z betonu blach weztowych lub innych, tzw., marek wykonuje sie je
ze stali St3S wg normy PN-B-03200.

Stal z importu mozna stosowaé wytacznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczajacego do
stosowania i obrotu w budownictwie, oraz certyfikatu zgodnosci z Polskimi Normami.

Warunki dostawy
Nie stawia sie wymogow.

Transport i sktadowanie

Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ skiadowane na wydzielonych i uporzadkowanych miejscach, w
sposob nie powodujacy ich uszkodzenia lub przemieszania. Prety odgiete nalezy dostarcza¢ w paczkach z
oznakowaniem ich charakterystyki na trwatych przywieszkach.

Zabronione jest chodzenie po odgietych pretach.
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Sposoby wykonania szkieletow i siatek zbrojeniowych powinny zapewniaé geometryczng niezmiennosé
ukfadu w czasie transportu na miejsce wbudowania. W tym celu zaleca sie faczenie weztéw na przecieciu
pretow drutem wigzatkowym wyzarzonym o $rednicy min 0,6mm (wigzanie na podwdjny krzyz) albo
stosowanie spawania / zgrzewania.

Kontrola jakosci
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe musi posiada¢ atest producenta, ktéry zawiera:

=0znaczenie wyrobéw wg PN-H-93215

= numer wyrobu lub numer partii

= wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j

= mase partii

= rodzaj obrébki cieplnej (dla pretéw obrobionych cieplnie)

= nazwe wytworcy
Dostarczong stal ktéra: nie ma zaswiadczen (atestéw), budzi watpliwosci co do jej wtasnosci, peka przy
wykonywaniu hakow winna zosta¢ zbadana laboratoryjnie wg PN-H-04310.
Prety zbrojeniowe przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatébw  rdzy, kurzu i brudu,
ttustych plam itp. Niedopuszczalne jest stosowanie wktadek zanieczyszczonych ttuszczami i farbami.
Czyszczenie pretdw powinno byé dokonywane metodami nie powodujacymi zmian wilasciwosci
technicznych stali ani p6zniejszej korozji.
Prety zbrojeniowe winny by¢ proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego miejscowego wykrzywienia nie
powinny przekracza¢ 4mm.

Domieszki do betonow

Rodzaje, ilosci i sposoby stosowania dodatkéw mineralnych oraz domieszek chemicznych,
modyfikujacych / polepszajacych wiasciwosci mieszanek betonowych i betonu winny by¢ konsultowane i
akceptowane przez projektanta.

Wszystkie stosowane domieszki winny posiada¢ atesty producenta i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez upowazniong placéwke oraz spetnia¢ wymagania PN-EN-934/2; PN-EN-934/6
Zaleca sie stosowanie domieszek chemicznych do betonu zgodnych z PN-B-23010:

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujacych wtasciwag to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos$¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonywaé recznie.
TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng na
jakos¢ wykonywanych robdét.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.

Warunki transportu materiatéw do produkcji mieszanki betonowej zostaty okreslone”

=dla cementu w pkt. 2.1.1.2
=dla kruszywa w pkt. 2.1.2.2
=dla zbrojenia w pkt. 2.1.4.2.
=dla mieszanki betonowej
Dla pozostatych materiatéw nie okresla sie wymogdéw co do warunkéw transportu.

Wykonanie robét
Wykonanie mieszanki betonowej
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Mieszanka betonowa dla wykonania elementéw wymienionych w punkcie 1.3, a wykonanych z betonéw
zwyktych oraz betonéw specjalnych (dla F>75 i W>4) powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250
oraz postanowieniom Specyfikacji Technicznej.
Dopuszczalna najmniejsza ilos¢ cementu portlandzkiego w mieszance betonowej zageszczanej
mechanicznie wynosi odeW|edn|o
= 220 kg/m® - dla elementdéw zbrojonych ostonietych przed bezposrednim dziataniem
czynnlkow atmosferycznych (np. otynkowanych)
=270 kg/m® - dla elementéw zbrojonych narazonych bezposrednio na dziatanie
czynnikédw atmosferycznych lub na staty dostep wody przed zamarznieciem
eIementow niezbrojonych narazonych na staty dostep wody przed zamarznieciem
=250 kg/m® - dla elementéw niezbrojonych narazonych bezposrednio na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych
Najwieksza dopuszczalna |Iosc cementu nie powmna przekraczac
=450kg/m® - dla betonéw klas ponizej B35
=550 kg/m - dla beton6éw pozostatych klas
Dopuszczalna najwieksze wartosci parametru w/c wynoszg odpowiednio:

= 0,75 - dla elementéw ostonietych przed bezposrednim dziataniem czynnikdéw
atmosferycznych (np. otynkowanych)

=0,60 - dla elementow narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw
atmosferycznych

= 0,55 - dla elementéw narazonych na staty dostep wody przed zamarznieciem
Ro6znice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanego do produkcji mieszanki betonowej przyjetej do
ustalania sktadu betonu nie powinny przekraczac:

=+-10% dla frakcji mieszanki kruszywa

»+-10% dla frakcji pytowo-piaskowej od 0-0,5mm

=+-20% dla zawartosci poszczegdlnych frakcji powyzej 5mm
Jezeli réznice przekraczajg dopuszczalne wartosci w poszczeg6inych partiach kruszywa, a $rednie jego
uziarnienie miesci sie w dopuszczalnych granicach, kruszywa mozna uzy¢ do betonu jedynie po
uprzednim ujednoliceniu.
Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli€ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystapienia pustek powietrznych w masie lub na powierzchni betonu.
Urabialnos¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okreslonych przez:

= ksztalt i wymiary konstrukcji

= ilosci zbrojenia

= zaktadanej wysokiej gtadkosci elementéw

= sposobu uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;j

Zaleca sie sprawdzenie doswiadczalne urabialnosci mieszanki betonowej przez probe formowania w

warunkach zblizonych do rzeczywistych.
Konsystencja mieszanki betonowe; :

= nie rzadsza niz péiciekta — dla elementdéw gesto zbrojonych

= nie rzadsza niz plastyczna — dla pozostatych elementow
Kontrole konsystencji mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ wedtug PN-B-06250. R6znice pomiedzy
przyjeta konsystencjg a kontrolowang nie powinny przekroczyc¢:

=+-1cm — wg metody stozka opadowego przy konsystencji plastycznej

=+-2cm — wg metody stozka opadowego przy konsystencji poiciekiej

=+-20% ustalonej wartosci Ve-Be
Nie dopuszcza sie korygowania konsystencji poprzez dodawanie wody w ilosci wiekszej niz przewidziano
w sktadzie mieszanki. Korekta konsystencji winna odbywac sie wytacznie poprzez zmiang zawartosci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego w/c lub poprzez stosowanie dopuszczalnych domieszek
chemicznych
Zawartos¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczac:

=2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych

»w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych zgodnie z wartosciami

podanymi w tablicy nr 5 wg PN-B-06250
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tablica nr 5 wg PN-B-06250

Grupy frakcji uziarnienia kruszywa, 0-8 0-16 0-31,5 0-63
mm

Zawartos [Beton narazony4,5-6,5 [3,5-55 |3-5 2 -4

¢ Beton narazony na staty5,5-75 K4,5-65 [4-6 3 -5

powietrza [dostep ~ wody  przed

%o zamarznieciem

Recepta mieszanki betonowej winna by¢ ustalona dowolng metodg doswiadczalng lub obliczeniowo —
doswiadczalng, zapewniajaca uzyskanie betonu o wymaganych wiasciwosciach.
Do celéw produkcyjnych nalezy sporzadzi¢ recepte robocza, uwzgledniajaca zawilgocenie kruszywa,
pojemnos¢ urzadzenia mieszajacego i sposoby dozowania. W recepcie roboczej nalezy podac:
= przeznaczenie mieszanki betonowej
= konsystencje
= date opracowania recepty
Korekta sktadu mieszanki powinna nastapi¢ gdy zaistnieje co najmniej jeden z ponizszych przypadkéw:
= zmiana rodzaju sktadnikow
= zmiana uziarnienia kruszywa
= zmiana zawilgocenia ;)owodugqca zmiany catkowitej ilosci wody zarobowej
przekraczajagce 5dcm™ w 1m” mieszanki betonowej ustalonej wedtug pierwotnej
recepty
Wykonanie mieszanki betonowej winno odbywac si¢ mechaniczne
Dozowanie sktadnikéw mieszanki betonowej powinno odbywacé sie wagowo z doktadnoscia:
=+-3% dla kruszywa
=+-2% dla cementu, wody i dodatkéw
Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe pod warunkiem uzyskania dokfadnosci jak przy dozowaniu
wagowym.
Czas mieszania sktadnikdw powinien by¢ ustalony doswiadczalnie w zaleznosci od sktadu i wymagane;j
urabialnosci mieszanki betonowej oraz rodzaju urzadzenia mieszajacego.
Zaleca sie stosowanie domieszek chemicznych do betonu zgodnych z PN-B-23010:
= domieszki uplastyczniajace i uptynniajace - betony do wyrobéw elementéw gesto
zbrojonych i cienkosciennych
= domieszki napowietrzajagce — betony, od ktérych wymagana jest odpornos¢ na
dziatanie mrozu oraz betony narazone na staty dostep wody przed zamarzaniem
= domieszki przyspieszajace twardnienie, przeciwmrozowe — dla elementdéw
betonowanych okresach obnizonej temperatury oraz w warunkach zimowych
= domieszki uszczelniajace — dla betonéw, od ktérych wymagana jest wodoszczelnosé
W8 i mata nasiakliwos¢ (ptyta denna, stopy fundamentowe, $ciany ponizej poziomu
+-0,0, pozostate konstrukcje podziemne)

Wykonanie zbrojenia konstrukcji

Elementy zbrojenia konstrukcji winny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa , wymogami
zawartymi w specyfikacji technicznej oraz wymogami zawartymi w PN-B-06251.

Zaleca sie aby zbrojenie dostarczano byto na budowe w postaci siatek i szkieletéw oraz gotowych do
wbudowani pretéw (dogietych i przycigtych) w centralnej zbrojarni.

Ciecie i giecie stali zbrojeniowej powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
taczenie pretdow nalezy wykonac zgodnie z PN-B-03264:1999
Skrzyzowania zbrojenia ptyt i $cian wigze sie spawa lub tgczy:

= w dwdch rzedach pretow skrajnych — kazde skrzyzowanie

MA PRACOWNIAARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA 65

GR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI
AL-:o



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(posterunki policji 45216111-5),

BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA
(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU — ISTNIEJACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

= w pozostatych skrzyzowaniach — co drugie, w szachownice

W zbrojeniach ptyt opartych na wszystkich podporach nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow.
Skrzyzowania pretéw z prostymi odcinkami strzemion nalezy taczy¢ na przemian.

Konce strzemion nalezy odgina¢ do wewnatrz stupa i belki

Siatki i szkielety ptaskie nalezy spawaé lub zgrzewaé zgodnie z punktami wskazanymi na rysunkach
roboczych.

Szkielety przestrzenne nalezy wykonywaé przez taczenie pretdw pojedynczych lub ptaskich szkieletow za
pomoca spawania, zgrzewania lub wigzania drutem wigzatkowym.

Montaz zbrojenia nalezy wykonywaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowania.

Montaz zbrojenia belek bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ tylko w przypadku, gdy
deskowanie belki moze by¢é montowane po utozeniu zbrojenia.

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywa¢ bezposrednio na deskowaniu wedtug oznaczonego rozstawu
pretow.

Nalezy przestrzega¢ normowych dtugosci i sposobdw wykonywania zaktadéw pretdw.

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu oraz w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretéw
zbrojeniowych betonem, nalezy stosowa¢ wkiadki i podktadki dystansowe wykonane z zaprawy
cementowej, stalowe lub tworzyw sztucznych.

Formowanie konstrukcji

Przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze deskowania nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w PN-B-
06251.

Ze wzgledu na duzag indywidualnos¢ obiektu nalezy zastosowa¢ deskowanie umozliwiajace
swobodne formowanie skomplikowanych konstrukcji. Jednoczesnie, ze wzgledu na duza
ré6znorodnos¢ i skomplikowanie niektorych elementéw konstrukcji, wstepnie zakiada sie, iz mozliwe
jest wykorzystanie kilku systemow deskowan oraz czesciowe zastosowanie deskowania
tradycyjnego.

Deskowania i rusztowania winny zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢é wymiaréw konstrukcji podczas
uktadania zbrojenia, betonowania, dojrzewania i pielegnacji konstrukcji oraz rozformowywania.

W przypadku stosowania deskowan i rusztowan nietypowych nalezy je wykonac¢ zgodnie z projektem
deskowania konstrukciji.

Urzadzenia formujace powinny byé tak szczelne, aby nie dopusci¢ do wycieku zaprawy cementowej z
mieszanki betonowe;.

Deskowanie belek o rozpietosci powyzej 4m. Winno by¢ wykonane ze strzatka odwrotng do kierunku
ugiecia konstrukcji. Wartos¢ tej odchytki winna zostac okreslona w projekcie deskowania konstrukcji lub w
instrukcji dotyczacej danego rodzaju deskowania.

Poszycie elementow deskowania nalezy powlec srodkiem antyadhezyjnym — zabezpieczajgcych przed
przywieraniem betonu do deskowania. Nieimpregnowane deskowanie nalezy przed utozeniem mieszanki
obficie zla¢ woda.

Szczego6towe wymagania dotyczace warunkow technicznych wykonania odbioru i eksploatacji rusztowan i
deskowan nalezy opracowac na etapie realizacji inwestycji w oparciu o projekt technologii i organizaciji
budowy, wykonany przez wykonawce robdt ( w zaleznosci od przyjetych przez wykonawce metod
technologicznych i modelow organizacyjnych wykonania robét betonowych).

Prawidtowo$¢ wykonania deskowania i rusztowania winna podlega¢ odbiorowi. Sprawdzenie i
dopuszczenie do uzytku powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Betonowanie konstrukgciji

Betonowanie konstrukcji mozna rozpocza¢ po odbiorze urzadzen formujacych (deskowania), rusztowan
oraz zbrojenia elementow.

Deskowanie oraz zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci
brudu, pftatow rdzy. Powierzchnie poszycia urzadzeh formujgcych winny byé powleczone srodkami
uniemozliwiajacymi przywarcie betonu do powierzchni urzadzen.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej winien by¢ rejestrowany w dzienniku robét z podaniem:
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= daty rozpoczecia i zakohczenia betonowania catosci i wazniejszych elementéw
budowli

= wytrzymatosci betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich
konsystencje

= daty, miejsca i liczbe probek pobranych do badan oraz ich oznakowanie, a nastepnie
wyniki i terminy badan

= temperature zewnetrzng powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

= w trakcie betonowania nalezy stale kontrolowa¢ zachowanie sie deskowania, zbrojenia
oraz rusztowania (czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukciji,
statecznosci  konstrukcji, sztywnosci konstrukcji, czy elementy nie ulegaja
przesunieciu / przemieszczeniu)

= nalezy dostosowac szybkos¢ betonowania do wytrzymatosci i sztywnosci elementéw
formujacych przy uwzglednieniu parcia $wiezo utozonej mieszanki

= w okresie upalnej i stonecznej pogody utozona mieszanka winna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utrata wody

=w czasie opadow atmosferycznych ukfadana i utozona mieszanka powinna by¢
zabezpieczona przed wodg opadowg (nadmierng ilos¢ wdd opadowych —
powodujacych zmiane konsystencji mieszanki nalezy usunagc)

Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gesto plastycznej nie powinna
przekracza¢ 3m. Mieszanka ciekta winna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur tak aby wysokos$é
swobodnego opadania nie przekraczata 50cm.

W przypadku koniecznosci uktadania mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz podane wyze |
nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe elastyczne (rekawy).

Mieszanka betonowa wymieszana w temperaturze do +20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5 h, a
przygotowana w temperaturze wyzszej — do 1h. Jezeli sg stosowane $rodki przyspieszajace
wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5h.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie uktadanie masy pod diuzszym czasie niz podano
powyzej, jezeli masa da sie nalezycie zagescic¢, co powinno byé potwierdzone doswiadczalnie.

Czas transportu winien zapewnia¢ dostarczenie na miejsce uktadania mieszanki o konsystenciji
okreslonej w projekcie jej sktadu.

Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania nie powinien powodowaé segregacji
sktadnikéw, zmian sktadu, zanieczyszczenia, zmian temperatury przekraczajacej okreslone
wymagania technologiczne, jak np.: chtodzenie w warunkach zimowych W zaleznosci od ilosci
masy betonowej oraz odlegtosci jej przewozu dopuszcza sie nastepujacych srodkow
transportowych:

= taczki — przy odlegiosmach do 40m., przerobie zmianowym do 30m? i spadku
terenowym do 10%, wzniesienie terenu do 4%

= woOzKi dwukoiowe (japonki) — przy odlegtosciach do 300 m , przerobie zmianowym do
100m®, przy wzniesieniu i spadku terenu jak wyzej

= transportu pompowego (pneumatycznego) — przy odlegtosciach do 300m. | duzych
masach betonu oraz przy zapewnionej ciggtosci betonowania

= przenosniki tasmowe — przy odlegtosciach do 25m. | duzych masach betonu

= wywrotek samochodowych — przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytworni i
odlegtosci przewozu do 5km, gdy ilosci zmianowego zuzycia masy betonowej sg
stosunkowo nieduze

= pojemnikdw — mieszarek (betonowozéw) zainstalowanych na samochodach w
warunkach

Dopuszczalne odchylenia badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonej projektem

moze wynosi¢ +-1cm przy stosowaniu stozka opadowego.

Dla betonéw gestych badanych metoda ,Ve-be” rozmce nie powinny przekraczac”

* dla betonéw gestoplastycznych + -4-6°
* dla betonéw wilgotnych +-10-15°
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Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej nalezy uzgodnic z projektantem.
W przypadku prostszych elementéw konstrukcji betonowanie nalezy zakonczyc:
= w belkach i podciggach — w miejscu wystepowania najmniejszych sit poprzecznych
= w ptytach — na linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie ptyta; przy
betonowaniu ptyt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe
robocza w srodkowej czesci przesta ptyty
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej winna by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych. Powierzchnie te nalezy przed wznowieniem betonowania starannie przygotowac do
potaczenia betonu stwardniatego z betonem swiezym przez:
= usunigcie z powierzchnie betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz
warstwy powstatego szkliwa cementowego
= bezposrednio przed utozeniem sSwiezej warstwy masy betonowej obfite zwilzenie
powierzchni pofaczenia i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego

Wznowienie betonowania w betonie zageszczanym poprzez wibrowanie nie powinno odbywac sie

pozniej niz w przemagl 3h lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza

przekracza +20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2h. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego betonu.

Uktadanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od miejsca najnizszego. W przypadku betonowania

pionowych elementdw cienkosciennych (Sciany) wysokos¢ uktadanej warstwy moze wynosi¢ 60-

70cm. Mieszanke betonowg nalezy uktadaé rownomiernie, rozprowadzac za pomoca topat,

rozgarniaczy ptaskich lub za pomocg wibratoréw pograzalnych.

Dopuszcza sie w miejscach w ktérych ksztatt i rodzaj deskowania lub geste zbrojenie uniemozliwia
mechaniczne zageszczenie mieszanki dodatkowo stosowanie zageszczania recznego za
pomocg sztychowania.

Zaleca sie stosowanie zageszczania poprzez wibrowanie mieszanki betonowe;.

Zakres i spos6b stosowania wibratoréw powinien byé ustalony doswiadczalnie w zaleznosci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej itp.

Zaleca sie stosowanie nastepujacych rodzajow wibratoréw:

= dla konstrukcji masywnych (stopu fundamentowe, ptyta denna) — silne wibratory w
zespotach, wibratory wgtebne o promieniu koncéwki do 70mm (najbardziej
wskazane), wibratory wgtebne z watkiem gietkim, wibratory powierzchniowe

sdla ptyt o grubosci do 20cm — wibratory wgtebne z gietkim watkiem (najbardziej
wskazane), wibratory iglicowe, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe,
wibratory przyczepne

= dla $cian o grubosci powyzej 20 cm — wibratory wgtebne o promieniu koncéwki do
70mm (najbardziej wskazane), wibratory z gietkim watkiem

= dla scian o grubosci do 20 cm — wibratory wgtebne o promieniu koncéwki do 70mm,
wibratory z gietkim watkiem (najbardziej wskazane)

» belki (podciagi, belki obwodowe o szerokosci powyzej 20cm) o rozstawie pretéw
zbrojeniowych ponizej 20cm — wibratory wgtebne o $rednicy kohcdéwki do 30mm
(najbardziej wskazane), wibratory z watkiem gietkim, wibratory iglicowe

= belki (podciagi, belki obwodowe) o rozstawie pretéw zbrojeniowych 20 - 80cm —
wibratory wgtebne o $rednicy koncowki do 70mm (najbardziej wskazane),
wibratory z watkiem gietkim, wibratory iglicowe

» pozostate konstrukcje (o $rednich wymiarach ) - wibratory gtebne (najbardziej
wskazane), wibratory z watkiem gietkim, wibratory powierzchniowe

» pozostate konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20cm i rozstawie
zbrojenia do 20cm ) - wibratory wgtebne o $rednicy koncowki do 30mm o
Srednicy koncowki (najbardziej wskazane), wibratory z watkiem gietkim, wibratory
przyczepne, wibratory iglicowe
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» pozostate konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20cm i rozstawie
zbrojenia powyzej 20cm ) - wibratory wgtebne o Srednicy koncéwki do 70mm,
wibratory z watkiem gietkim(najoardziej wskazane), wibratory przyczepne,
wibratory iglicowe.

» do konstrukcji o bardzo gestym zbrojeniu (podciagi w strefach podpér) nalezy
stosowac wibratory pretowe.

Srednice butaw wibratoréw nie powinny by¢ wieksze od 0,65 rozstawu zbrojenia, tak aby uniknaé
bezposredniego styku butawy ze zbrojeniem.
Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegtos¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢
wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej mieszanki
nie powinna by¢ wieksza od 1,25 diugosci butawy wibratora (czesci roboczej). Wibrator w trakcie pracy
winien by¢é zagtebiany 5-10cm w dolng warstwe utozonej mieszanki. Konsystencja mieszanki
zageszczonej wibratorem pograzalnym winna by¢ plastyczna lub péiciekta. Butawe wibratora nalezy wolno
opuszczac i podnosi¢ pionowo, utrzymujgc w zanurzeniu od 20 do 30s, unoszenie butawy w gére powinno
powinno by¢ jednostajne i dokonywane z predkoscig nie wieksza niz predkos¢ opuszczania.
Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20cm. Grubos$¢ zageszczanej warstwy mieszanki betonowej
nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20cm, a w konstrukcjach zbrojonych
podwdjnie 12cm.
Konsystencja mieszanki betonowej zageszczanej wibratorami powierzchniowymi winna byc¢
gestoplastyczna lub plastyczna.
Przy stosowaniu wibratorow przyczepnych nalezy stosowac¢ odpowiednio przystosowane urzadzenia
formujace wyposazone w odpowiednig ilos¢ uchwytow tak skonstruowanych, aby fatwo mozna byto
mocowac i zwalnia¢ wibrator.
Czestotliwos¢ drgan wynosi okoto 3000 drgan/min, skuteczny promien dziatania do 50 cm gtebokosci.
Przy jednostronnym dostepie do elementu jego szeroko$é nie powinna przekracza¢ 50cm oraz 100cm
przy dwustronnym dostepie.
Rozstaw wibratorow przyczepnych nalezy ustali¢ doswiadczalnie
Mieszanki z kruszywami o ziarnach do 10mm nalezy wibrowa¢ wibratorami o czestotliwosci okoto 6000
drgan/min i amplitudzie okoto 0,1mm, natomiast mieszanki z kruszywami o ziarnach grubszych (do
40mm) nalezy zageszczac¢ wibratorami o czestotliwosci okoto 2000 drgan/min i amplitudzie 0,3-0,6mm.
Zageszczanie betonu nalezy realizowa¢ na podstawie planu wibracji, w ktérym nalezy
przewidzie¢ przerwy w betonowaniu, poziomy i miejsca potozenia urzadzen wibracyjnych.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktdrej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulegta
uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwa dopiero po osiagnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
Przy prowadzenlu prac betonowych w okresie obnizonej temperatury — przy obnizaniu sie temperatury
ponizej —1 °c nalezy; betony winny wykazywac¢ wytrzymato$é na Sciskanie rowng co najmniej:

-80kg/cm?® - przy c/w > 1,8

-100kg/cm? - przy c/w < 1,8
Betony chronlone przed zawilgoceniem w czasie dziatania mrozu powinny w chwili, gdy temperatura ich
spada ponizej-1 C odznaczaé sie takim stopniem stwardnienia, jaki uzyskuje sie po uptywie 1 doby w
temperaturze +18°C.
Obciazenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, srodki transportu i urzgdzenia formujace dopuszcza sie
po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na sSciskanie co najmniej 2,5 MPa pod warunkiem, ze
odksztatcenia deskowania nie spowoduje powstania rys i uszkodzen betonu.
Nie nalezy obcigzac¢ swiezo zabetonowanych stropéw i schodéw przez co naJmmeJ 36h od chwili ich
zabetonowania (przy dojrzewaniu konstrukcji w normalnej temperaturze - >+10 C)
Przy wykorzystywaniu zabetonowanej konstrukcji do celéw komunikacyjnych nalezy utozy¢ kiadki i
torowisk (z desek gr. min 36mm) zabezpieczajacych konstrukcje betonowa przed uszkodzeniem.
Szczegotowe wytyczne dotyczace sposobu uktadania, zageszczania i pielegnacji mieszanki betonowej
winny zosta¢ opracowane w projekcie technologii i organizacji budowy wykonanego przez wykonawce
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robot ( w zaleznosci od przyjetych przez wykonawce metod technologicznych i modeléw organizacyjnych
wykonania zadania inwestycyjnego).

Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu masy betonowej powinien by¢ wyposazony w
odbojnice zabezpieczajace samochdd przed stoczeniem sie.

Pielegnacja betonu

Pielegnacje i ochrone twardniejgcego betonu nalezy rozpocza¢ zaraz po zageszczeniu betonu.
Warunki dojrzewania $wiezo utozonej mieszanki betonowej i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:
= zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych
do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu
= uniemozliwi¢ powstawanie rys skurczowych w betonie
= chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzagsami i innymi wptywami
pogarszajacymi jakos¢ konstrukcji
= zapewni¢ ochrone odstonietych powierzchni przed dziataniem czynnikdw
atmosferycznych, w szczeg6lnosci wiatru i promieni stonecznych, a w okresie
zimowym mrozu poprzez ich ostanianie i zwilzanie dostosowane do pory roku
= utrzymywaé beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7dni- przy stosowaniu
cementéw portlandzkich i 14 dni przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych

Nawilzanie betonu normalnie twardniejapego nalezy rozpocza¢ po 24h od chwili jego ufozenia. Przy
temperaturze  otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12h rozpocza¢ pielegnacje
wilgotnosciowa betonu.
Przy temperaturze powyzej +15°C beton nalezy zwilza¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3h w dzien i co
najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.
Betony naparzane nalezy zwilza¢ woda bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni (woda winna
mie¢ temperature dostosowang do temperatury elementu).
Woda stosowana do pielegnacji betonu winna spetnia¢ wymagania PN-B-32250.
Rozformowanie konstrukcji
Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji moze nastgpi¢ gdy beton osiggnie
wytrzymatos¢ wymagang w projekcie. Winno to nastapi¢ po ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu
okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukcji.
Deskowanie i rusztowanie winno pozostawac¢ tym diuzej, im wiekszy jest stosunek obcigzenia, ktore
przypada na dang czes¢ konstrukcji, do obcigzenia catkowitego, na jakie jest obliczona dana czes¢
budowli.
Demontaz deskowania i rusztowania nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy spowodowanie powstania
szkodliwych naprezen w danej konstrukcji oraz uszkodzenia powierzchni betonu i elementéw deskowania.
Przy usuwaniu deskowania nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:
= boczne $cianki deskowania - nie przenoszace obcigzenia od ciezaru konstrukcji, mozna
usuna¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej nieuszkodzenie
konstrukcji
= usuniecie nosnego deskowania dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:
- w stropach - dla konstrukcji wykonywanych w okresie letnim 15MPa i 17,5
MPa dla konstrukcji wykonywanych w okresie obnizonej temperatury
- w $cianach - dla konstrukcji wykonywanych w okresie letnim 2MPa i 10MPa
dla konstrukcji wykonywanych w okresie obnizonej temperatury
- w belkach o rozpietosci do 6m. Po osiggnieciu przez beton 70%
projektowanej wytrzymatosci
- w belkach o rozpietosci powyzej 6m. Po osiagnieciu przez beton 100%
projektowanej wytrzymatosci
Usuwanie deskowania stropéw nalezy przeprowadzac¢ przy zachowaniu nastepujacych zasad:
= niedopuszczalne jest usunigcie podpdr stropu znajdujacego sie bezposrednio pod
betonowanym stropem
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= podpory deskowania nizej potozonego stropu moga usuniete tylko czesciowo. Pod
belkami i podciggami nalezy pozostawi¢ podpory w odlegtosci nie wiekszej niz co
3m. llos¢ podpdr i rozstawa podpoér winien by¢ ustalony w projekcie technologii i
organizacji robét betonowych.
= catkowite usuniecie deskowania stropéw lezacych nizej nastgpi¢ dopiero po
osiggnieciu przez beton zatozonej w projekcie wytrzymatosci.
= usuwanie deskowania powinno odbywac sie przy kontroli nadzoru technicznego
Szczeg6towe wytyczne dotyczace sposobu rozformowywania elementéw konstrukcji winny zostac
opracowane w projekcie technologii i organizacji budowy lub projektu deskowania konstrukciji
wykonanego przez wykonawce robdt ( w zaleznosci od przyjetych przez wykonawce metod
technologicznych i modeléw organizacyjnych wykonania zadania inwestycyjnego).
Kontrola jakosci roboét
Kontrola wykonania deskowania konstrukgiji
Badania materiatéw lub gotowych elementdéw stosowanych do wykonania deskowania
powinno by¢é wykonywane przy dostawie tych materiatbw na budowe. Ocena jakosci materiatdbw przy
odbiorze powinna byé na podstawie zapiséw w dzienniku budowy z zaswiadczen o jakosci materiatéw lub
elementéw wystawionych przez producenta.
Badanie deskowania i rusztowania powinno obejmowac sprawdzenie:
= przekrojéw, typow i rozstawdw stojakdw (podpdr) oraz ich usztywnienie
= szczelnos¢ deskowania
= warto$¢ robocza strzatki ugigcia (jezeli taka jest przewidziana)
= prawidtowos$¢ wykonania deskowania w pionie i poziomie
= brak zanieczyszczen w deskowaniu
= powleczenie deskowania srodkami zmniejszajacymi przyczepnosé betonu
= sprawdzenie dopuszczalnych odchytek pomiarowych
Dopuszcza sie nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
= ptaszczyzny lub krawedzi w pionie - 0,2%
= ptaszczyzna deskowania fundamentu, $ciany, stupa w pionie - 1,5mm na 1 m.
= ptaszczyzny deskowania na catej wysokosci od pionu - 15mm
= ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci — 10mm
= bocznej ptaszczyzny deskowania podciggéw i belek obwodowych oraz krawedzi
przeciecia deskowania tych belek od pionu - 2,5mm
= rozpietosci projektowanych dla ptyty bezzebrowej +-15mm
= miejscowego wybrzuszenia powierzchni - +-2mm /3m

Dopuszczenie deskowania i rusztowania do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokole
z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.
Kontrola wykonania rob6t zbrojarskich
Po dostarczeniu stali na budowe z kazdej partii ( cigzar partii nie powinien przekraczaé¢ 60t) nalezy pobra¢
6 probek do badania na zginanie i 6 prébek do badania granicy plastycznosci. Stal moze zosta¢
zastosowana tylko wéwczas, jezeli na probkach zginanych nie wystepujg pekniecia lub rozwarstwienia.
Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej za zaswiadczeniu , stal badana moze
zostac zastosowana do zbrojenia konstrukcji pod warunkiem wprowadzenia zmian zaprojektowanego
przekroju zbrojenia odpowiednio do rzeczywistej granicy plastycznosci i uzyskaniu zgodny projektanta
konstrukcji.
Badanie wytrzymatosci siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadza¢ na co najmniej 3 szt.
przypadajace na jedng partie (maksymalny ciezar jednej partii 10ton).
Badania nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymogami PN-B-06251.
Przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany odbiér zbrojenia przez inspektora nadzoru,
co nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.
Sprawdzeniu podlegaja:

= Srednice uzytych pretow

= rozstaw pretdw, strzemion, roznice dtugosci pretéw

= otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach projektowych bez tolerancji ujemnych
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= powigzania zbrojenia w sposob stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania

= zgodnos$¢ utozonego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej

= wykonanie hakow, ztacz i dlugosci zakotwien

Dopuszcza sie nastepujace odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia:

= odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego maksymalnie 3%

= dlugosc¢ pretdow wystepujacych poza skrajny pret siatki lub szkieletu ptaskiego od 10 do 25mm.

= rdznica w wymiarach oczek siatek zbrojeniowych nie wiecej niz+-3mm

= rGznica wykonania siatki lub szkieletu na dtugosci +-10mm

= roznica wykonania siatki lub szkieletu na szerokosci / wysokosci +-10mm (dla

= elementéw o wymiarze do 1m. odchytka maksymalnie +-5mm)

= w rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion +-0,5¢ (dla pretéw o $rednicy do 20mm

maksymalna odchytka +-10mm)

= w potozeniu odgie¢ pretow +-2¢

= w grubosci warstwy otulajgcej +10mm

= w potozeniu stykOw (potaczen) pretéw +-25mm

Kontrola wykonania mieszanki betonowej

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ mieszanki betonowej, jej zgodnos¢ z postanowieniami
Specyfikacji Technicznej oraz wymogami PN -B-06250 oraz PN-B-06251.

Obowigzkowemu kontroli wg PN-B-06250 wg podlegaja:

= sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej
i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej

= sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej podczas projektowania mieszanki
betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych, co najmniej raz w ciggu zmiany
roboczej podczas betonowania.

= sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie betonu na prébkach pobieranych losowo po jednej
rownomiernie w okresie betonowania. Liczba prébek pobranych z partii betonu powinna byé
okreslona w planie kontroli jakosci. Czestotllwosc pobierania probek nie moze byé mniejsza niz: 1
prébka na 100 zarobdw, 1 probka na 50 m?®, 1 probka na zmiane robocza oraz 3 probki na partie
betonu.

" sprawdzenie nasigkliwosci betonu na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych przy
ustalaniu recepty oraz na probkach pobranych na stanOW|sku betonowania co najmniej 3 razy w
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m®

" sprawdzenie mrozoodpornosci mieszanki betonowej (dla betonéw narazonych na dziatanie mrozu
i/lub kapilarne podcigganie wody F200 | F300) przeprowadzone na prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prc’)bkach
pobieranych przy stanOW|sku betonowania co najmniej 1 raz okresie wykonywania obiektu i nie
rzadziej niz 1 raz na 5000m?®

* sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton (dla betonéw o wskazniku W8) przeprowadzone
na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobleranych przy stanOW|sku betonowania co najmniej 1 raz okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m*

Dodatkowo nalezy wykonac¢ badanie wytrzymatosci betonu za rozcigganie przy zginaniu.
Wymogi dotyczace sposobu pobierania, przechowywania i badania prébek zgodne z PN-B-06250.
Badania betonu w konstrukcjach nalezy wykonywa¢ metodami nieniszczacymi, np. przy wykorzystaniu
badan sklerometrycznych miotkiem Schmidta wg PN-B-06262 oraz badan za pomoca pomiaru
rozchodzenia sie podtuznych fal ultradzwiekowych wg PN-B-06261.
Odbiér koncowy
Przy odbiorze koncowych konstrukcji monolitycznych powinny byé przedstawione nastepujace dokumenty:
= rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty
zatwierdzone w czasie budowy
» dokumentacja stwierdzajgca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian
= dziennik robét / dziennik budowy
= wyniki badan kontrolnych betonu wg 6.5
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= protokoty odbioru rob6t zanikajacych (deskowania, rusztowania, zbrojenia, rob6t i elementéw
zanikajacych

» inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majace wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane

Przy kontroli jakosci wykonanych robét nalezy sprawdzié:
» prawidtowos$¢ potozenia obiektu budowlanego w planie i przekroju pionowym (badana przyrzadami
geodezyjnymi lub innymi dajgcymi wymagang doktadnos¢)
» prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw tj. dylatacje,
szczeliny
= jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (raki, rysy, odpryski).
taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wieksza niz 1%. Lokalne raki nie
powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu
= zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete
W ponizszej tabeli podano dopuszczalne ewentualne odchytki od wymiardw i potozenia konstrukciji.

Odchylenie Dopuszczalna
odchytka , mm

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia na 1 m. 5
wysokosci
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia na catg 20

wysokos$¢ konstrukeji i w fundamentach

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia w $cianach 15
wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw podtrzymujacych stropy
monolityczne

Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu na 1 m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu na catg ptaszczyzne 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg diugosci 2m., powierzchni +-4

bocznych i spodnich ( z wyjatkiem powierzchni podporowych)

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg diugosci 2m., powierzchni +-8
gérnych ( z wyjatkiem powierzchni podporowych)

Odchylenia w dtugosci i rozpietosci elementéw +-20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +-8
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw +-5

W przypadku jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcje lub jej cze$¢ nalezy
uznac¢ za niezgodng z wymogami niniejszych warunkdéw.

W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli niezgodnosci konstrukcji z wymogami

Specyfikacji Technicznej, wymogami Polskich Norm lub projektem nalezy ustali¢ czy w danym przypadku
odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci. Konstrukcja lub jej czesé zagrazajaca
bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badan.

OBMIAR ROBOT
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Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne.
Jednostkg obmiarowg jest komplet wykonanych prac rozbiérkowych dla poszczegélnych obiektow
objetych niniejszg Specyfikacja Techniczna.
ODBIOR ROBOT
Odbidr robét obejmuje :
- odbidr rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu : wykopy, fundamenty itp
- odbiér ostateczny ( catego zakresu prac )
- odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )
Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogélne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne.
Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacja nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z ocena jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

PRZEPISY ZWIAZANE
=*PN-B-06250 “Beton zwykly”
=PN - B-23010 ~,Domieszki do betonu”

=*PN-B-19701:1997 “Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci”
=PN-B-30016 “Cementy specjalne. Cementy hydrotechniczne”
=*PN-EN-196-1 “Metody badan cementu. Oznaczenie wytrzymatosci”
=*PN-EN-196-2 “Metody badan cementu. Analiza chemiczna cementu”
*PN-EN-196-3 “Metody badan cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci

objetosci”

=*PN-EN-196-6 “Metody badan cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia”

=*PN-EN-196-7 “Metody badan cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek”

=*PN-B-01100 “Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia”

=*PN-B-06711 “Kruszywa mineralne do betonu”

=PN-B-06714/01 “Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenia badan”

=*PN-B-06714/11 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu petrograficznego ”

=*PN-B-06714/12 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych”

=*PN-B-06714/13 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw
mineralnych”

*PN-B-06714/15 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego”

=*PN-B-06714/16 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren”

=*PN-B-06714/18 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci”

*PN-B-06714/19 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig”

*PN-B-06714/20 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
krystalizacji’

=*PN-B-06714/26 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

*PN-B-06714/28
=PN-B-06714/34
*PN-B-06714/40

=PN-B-06714/43

zanieczyszczen organicznych”

“Kruszywa mineralne. Badania.

“Kruszywa mineralne. Badania

miazdzenie”

“Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie siarki metoda bromowg”

. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej”
“Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie wytrzymatosci na

Oznaczanie zawartosci ziaren
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stabych”
=PN-B-06721 “Kruszywa mineralne. Pobieranie probek”
=PN-EN-932:2001 “Badanie podstawowych wtasciwosci kruszyw”
=PN-EN-933:2000 “Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw”
=PN-EN-1097:2000 “Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw”
=*PN-EN-1367:2000 “Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych”
*PN-EN-1744;2000 “Badanie chemicznych wtasciwosci kruszyw”
=ITB nr 234-1980 “Wytyczne badania promieniotworczosci naturalnej surowcow i
materiatdw budowlanych”
=PN-B-32250 “Materiaty budowlane. Woda do celéw budowlanych”
=*PN-C-04566/02 “Badanie zawartosci siarki i jej zwiazkéw. Oznaczenie siarkowodoru i

siarczkéw metoda kolorymetryczng z tuofluorescencig z kwasem
ohydro - ksyrteciobenzoesowym”

=*PN-C-04566/03 “Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdw.

Oznaczenie siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metoda
tiomerkurymetryczng”

=PN-C-04566/09 “Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczenie siarczkéw
metodg wagowsg”

=*PN-C-04628/02 “Badania zawartosci cukrow. Oznaczenie cukréw ogélnych, cukrow
rozpuszczalnych i skrobi nierozpuszczalnej metoda kalorymetryczng

antorem”

=PN-C-046600/00 “Badanie zawartosci chloru i jego zwiqzkéw oraz zapotrzebowanie
chloru. Postanowienia ogoélne i zakres normy”

=PN-C-04554/02 Badanle twardosci. Oznaczenie twardosci og6inej powyzej 0,357
mval/decm?® metodg wersenianowa”

=PN-C-04541 “Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty

przy prazeniu oraz substancji rozpuszczalnych mineralnych i substanciji
rozpuszczalnych lotnych”

=PN-1SO 6935-1 “Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie”
=PN-1SO 6935-1/Ak “Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju”

=*PN-1SO 6935-2 “Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane”

=PN-1SO 6935-2 “Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju”

=*PN-H-93215 “Walcéwki i prety stalowe do zbrojenia betonu”

=*PN-M-80014 “Druty stalowe gtadkie do konstrukcji sprezonych”

=PN-H-043 .Proba statyczna rozciggania metali”

=PN-EN 934-2:2002 “Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu — Czgs$¢ 2:

Domieszki do betonu — Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i
etykietowanie”

=*PN-EN 934-6:2002 “Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci”

=*PN-B-06251 »Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne”

=*PN-B-06261 ~Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie”

=*PN-B-03264:1999 .Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i
projektowanie”

=*PN-B-06262 .Metoda skerometryczna badan wytrzymatosci betonu nasciskanie za
pomocg miotka Schidta typu N”

=PN-B-03150:2000 ~Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie”

=Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom |. Budownictwo
ogolne. Czes¢ 1 — czesé 2” Arkady, Warszawa 1990.
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4.0. KONSTRUKCJE MUROWE

Roboty murarskie ( 45262522-6 wg CPV)

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murowych dla celu realizacji budowy.
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu
nastepujacych prac :
= wykonanie scian wewnetrznych i zewnetrznych z cegty
= wykonanie $cian wewnetrznych z cegty dziurawki
= wykonanie $cian zewnetrznych z cegty (nadmurowanie $cian klatki schodowej);
= naprawa i odtworzenie kominéw ponad dachem
Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji , Ogdlne wymagania techniczne
MATERIALY
Cegly scienne
Cegta petna o wymiarach 25 x 12 x 6,5 cm
Cegta powinna odpowiada¢ wymogom aktualnej normy PN-B-12050:1996
Wymiary podstawowe :
dtugos¢ 25 cm, szerokosé 12 cm, wysokos¢ 6,5 cm
Cegta petna grupy Z ( zwykta ), bez otwordw, petna, klasy 15 ( dla scian o wysokosci > 5 m ) oraz klasy
0 ( dla $cian o wysokosci<5m)
Nasiagkliwos¢ wagowa 6 — 22 %

Cegta dziurawka o wymiarach 25 x 12 x 6,5 cm

Cegta powinna odpowiada¢ wymogom aktualnej normy PN-B-12050:1996
Wymiary podstawowe :

dtugos¢ 25 cm, szerokosé 12 cm, wysokos¢ 6,5 cm

Cegta dziurawka grupy Z ( zwykia ), wozéwka, klasy 7,5

Nasiagkliwos¢ wagowa < 22 %

Nadproza

Nadproza prefabrykowane typ L-19
Wymiary podstawowe :

dtugos¢ — wedtug dokumentaciji projektowej
szerokos¢ 12 cm, wysokos¢ 19 cm

Beton wypetniajacy B25

Stal zbrojeniowa Al

Zaprawy

Zaprawa cementowo wapienna

Zaprawa M3 dla scian o wysokosci <5 m
Zaprawa M5 dla scian o wysokosci > 5 m
Warunki dostawy
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Poszczegdlne rodzaje cegiet i pustakdw powinny pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie cegly i jej
jakos¢ okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestycyjny.
Wykonawca powinien :
- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej
ilosci cegty
- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu
robot
- zagwarantowaé sobie dostep do wynikbw badan petnych i niepetnych oraz
specjalnych, wykonywanych przez producenta
- zapewni¢ sobie od producenta atest ( zaswiadczenie o jakosci ) dla kazdej,
jednorazowo wysytanej ilosci cegiet, zawierajgcy nastepujace dane :
= nazwe i adres producenta
= date i numer kolejny badania
= oznaczenie wedtug normy
= los¢ cegiet
= pieczeé i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan
TRANSPORT | SKEADOWANIE
Zasady sktadowania wyrobow ceramicznych zostaty opisane w normie PN-B-12030:1996.
Cegly powinny by¢ dostarczone na budowe na paletach lub w stanie luznym. W trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem.
Miejsce przeznaczone na przechowywanie cegiet powinno by¢ wyréwnane, oczyszczone, wolne od wéd
powierzchniowych i $niegu. Cegty dostarczone na paletach powinny by¢ pozostawione na nich w poblizu
miejsca ich pdzniejszego zabudowania, natomiast dostarczone luzno powinny by¢ ustawione w stupy,
pryzmy lub pakiety, w spos6b umozliwiajacy tatwe przeliczenie i pobranie probek do badan.
Cegly ustawia sie w stosy, stupy lub pakiety do wysokosci 220 cm.
Wyroby przeznaczone do zabudowania wewnatrz budynku, o wiekszej nasigkliwosci, nalezy chroni¢ folig
przed zawilgoceniem.
Belki nadprozowe moga byé transportowane na budowe, gdy osiagng wytrzymalos¢é na Sciskanie
wynoszacg 0,7 Rw. Transport i sktadowanie belek powinno by¢ w pozycji analogicznej do ich wbudowania.
Poszczegébine warstwy belek w stosie powinny byé przedzielone przektadkami drewnianymi.

Kontrola jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do realizacji robét. Wykonawca
zobowigzany jest do oceny jakosci cegiet dostarczanych przez producenta i ich zgodnosci w wymaganiami
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie :
- rezultatow badan petnych wykonywanych przez producenta
- rezultatbw badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii
dostarczanej na budowe
- atestu ( zaswiadczenia o jakosci )
- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
- dodatkowych badahn wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia
przez Nadzor Inwestorski watpliwosci co do jakosci cegiet
Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane w :
- zas$wiadczeniach z kontroli
- zapisach w dziennikach budowy
- innych dokumentach
Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.
Cegly i pustaki powinny by¢ zbadane na obecnos¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli, po
badaniach na cegtach nie powinny wystapi¢ wykwity i naloty.

Producenci i materiaty zamienne
- Cegta petna — nie okresla sie
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- Cegta dziurawka — nie okresla sie

- Nadproza prefabrykowane typ L — nie okresla sie

- Zaprawy — nie okresla sie

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wtasciwag to jest spetniajgca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos$¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
jakos¢ wykonywanych rob6t.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.

WYKONANIE ROBOT

Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonania elementow
konstrukcyjnych z dokumentacja projektowa, zgodnosci usytuowania, wymiardw i katow skrzyzowan
$cian, zgodnosci wiasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. Sprawdzi¢
nalezy w projekcie konstrukcyjnym zatozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania robdt murowych
oraz kategorii elementéw murowych. W przypadku sytuacji, w ktérej przyjete w projekcie zatozenia sg
korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla
nowych warunkéw wykonana przez projektanta konstrukcji. Sprawdzi¢ nalezy ponadto jakos$¢ elementéw
murowych i zapraw, wymagajac od producentoéw certyfikatéw jakosci lub deklaraciji zgodnosci.

Przed przystapieniem do robét nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowa geodezyjna,
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementdéw konstrukcji zgodnie z
PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Zaktada sie mozliwos¢ korzystania z punktow osnowy wytyczonych dla elementow
gtéwnego ukiadu nosnego budynku.

ZASADY OGOLNE

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych grubosci
spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ $ciany nosne,
nastepnie $ciany grubosci 12 cm oraz grubosci 6,5 cm. Sciany dziatowe nalezy wykonywaé po
zakonczeniu realizacji elementéw konstrukcyjnych kondygnaciji.

Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. Roéznica poziomow
wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku muréw z cegty. W miejscach potaczen muréw
wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowac zazebione strzepia koncowe. Przy wigkszych r6znicach w
poziomach wznoszenia nalezy stosowac strzepia schodowe lub przerwy dylatacyjne.

Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wznoszenia zabezpieczone przed oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych ( np. niskich temperatur, opadéw, kurzu) za pomoca folii, mat itp.

Warunki wykonywania konstrukcji murowych w okresie niskich temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie i
twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.

Szybkos$¢ murowania

Szybkos¢ wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej
wytrzymatosci.

Grubosci spoin

Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy pomocy
zapraw cementowo wapiennych nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 mm oraz -2 mm.
Spoiny pionowe uwaza sig za wypetnione, jesli zaprawa sigga co najmniej 0,4 dtugosci spoiny.
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Mury tynkowane nalezy wykonywac na spoiny niepetne, pozostawiajac spoine niewypetniong zaprawa na
gtebokosc¢ okoto 15 mm od lica Sciany.

Tolerancje wykonania
Przyjmuje sig tolerancje wykonania muréw klasy N1.
Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ £ 1 mm.
Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacej sie z osiami $cian lub stupéw. Odchylenia
pionowe wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w stosunku do ukfadu
odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania
korygujace.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian nie moga by¢ wigeksze niz :

- wysokos¢ i diugos¢ kazdego pomieszczenia 20 mm

- usytuowanie sciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £ 10 mm

- odlegtos¢ sasiednich $cian w Swietle + 15 mm

- odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h — h/300

- wygigcie z ptaszczyzny Sciany + 10 mm lub h/750
Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie moga przekracza¢ £ 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie scian murowanych od ptaskiej powierzchni ( zwichrzenie i skrzywienie ) nie
powinno by¢ wigksze niz 5 mm na odcinku 1 m oraz 20 mm na odcinku catej $ciany.
Dopuszczalne odchylenie wymiarow otworéw w $wietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze niz +15, -10
mm.
Dopuszczalne odchylenie muru o dtugosci L (w mm ) powodujace jego skosnos¢ ( odchylenie od obrysu )
w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 < 20 mm
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworéw i wkiadek nie powinno by¢ wieksze niz £ 20 mm

Sciany z cegty petnej

Uktad cegiet w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania. Mozna stosowa¢ uktady
tradycyjne — kowadetkowy, krzyzykowy, polski, holenderski.

W potaczeniach muréw warstwa wozéwkowa jednego muru powinna by¢ przeprowadzona przez miejsce
potaczenia ( styku ) bez przerw, a warstwa gtéwkowa drugiego muru ( na tym samym poziomie ) powinna
dochodzi¢ tylko do potaczenia. Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywaé sie z przedtuzeniem lic obu
muréw, lecz by¢ przesuniete o 1/4 lub 3/4 cegty.

W scianach o wysokosci > 5 m nalezy na wysokosci 450 cm zatozy¢ wieniec zelbetowy wysokosci 25 cm (
dla scian grubosci 12 cm wysokosci 20 cm ) zbrojony 4 g 10 ( stal gtadka ), strzemiona @ 6 co 30 cm, stal
Al, beton B15.

W Scianach o wysokosci < 5 m nalezy na wysokosci 300 cm zatozy¢ wieniec zelbetowy wysokosci 20 cm
zbrojony 4 @ 10 ( stal gtadka ), strzemiona @ 4,5 co 30 cm, stal Al, beton B15.

Sciany murowaé na zaprawie cementowo wapiennej M3 dla $cian o wysokosci < 5 m oraz dla $cian
obudéw szachtéw, M5 dla scian o wysokosci >5 m

Sciany z cegly dziurawki

Scianki dziatowe o grubosci 6,5 cm nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki M3, nalezy w nich
zastosowa¢é zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych w co 4 spoinie. Scianki te powinny byé potaczone
ze Scianami grubszymi za pomoca strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtebokosci co najmniej 70 mm.
Grubos¢ spoin ze zbrojeniem powinna by¢ o 5 mm wieksza od $rednicy zbrojenia.

W naroznikach, przy otworach oraz przy zakonczeniach muréw nalezy stosowaé cegte petna.

W miejscach oparcia belek nadprozowych ostatnie trzy warstwy cegiet pod oporami belek powinny by¢
wykonane z cegty petne;.

Nadproza
Dtugosc¢ oparcia prefabrykatu na murze, stanowigcym jego podpore :
- nie mniej niz 120 mm przy szerokosci otworu nie wiekszej niz 1500 mm
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- nie mniej niz 200 mm przy szerokosci otworu 1500 — 1800 mm

- nie mniej niz 250 mm przy wiekszej szerokosci otworu
Gdy suma szerokosci prefabrykatéw jest mniejsza od grubosci muru, przestrzeh wolng miedzy
prefabrykatami wypetni¢ materiatem termoizolacyjnym odpowiedniej grubosci.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikaciji , Ogdlne wymagania techniczne.
Przy wykonywaniu konstrukcji murowych stosuje sie klase kontroli I.
Program badan
Badania rob6t murarskich nalezy wykonywaé w trzech etapach :
- badania przed rozpoczeciem budowy
- sprawdzenie rob6t pomiarowych
- sprawdzenie rob6t przygotowawczych
Badania w trakcie budowy
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
- sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatow
- sprawdzanie jakosci wykonania poszczeg6inych $cian wedtug opisu badan

- ewentualne sprawdzenie nosnosci wykonanych elementéw poprzez wykonanie

odpowiednich ekspertyz
Badania odbiorcze
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,
- sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatow
- sprawdzanie jakosci wykonania poszczegélnych scian wedtug opisu badan

- ewentualne sprawdzenie nosnosci wykonanych elementow poprzez wykonanie

odpowiednich ekspertyz
Badania konstrukcji murowych

Wszystkie elementy murarskie powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, dokumentacja projektowg oraz warunkami niniejszej

specyfikacji technicznej.

- Sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatow, w szczegdlnosci wymiarow,

klasy wytrzymatosci, jednorodnosci materiatu, jakosci powierzchni zewnetrznych

- Ocena prawidtowosci wigzania muru — w szczeg6lnosci na stykach i naroznikach, na

podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy

- Sprawdzanie réwnomiernosci i szybkosci wykonywania poszczegdlnych $cian na

podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy

- Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawga — na podstawie ogledzin i
pomiaréw tasma z podziatkg milimetrowa, do oceny nalezy przyjmowac¢ srednig grubosé
spoiny ustalong przy zatozeniu $rednich wymiaréw cegly na odcinku $ciany o dtugosci co

najmniej 1,0 m

- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi
nalezy przeprowadza¢ poprzez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach
prostopadtych na skrzyzowaniu muru oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar

przeswitu miedzy tata i powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1,0 mm

- Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci kondygnacji nalezy

przeprowadza¢ za pomoca pionu murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowa,

- Sprawdzenie jakosci wykonania i usytuowania wiencéw zelbetowych w miejscach ich

wystepowania na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy
- Sprawdzenie jakosci zbrojenia

- Sprawdzenie usytuowania poszczeg6lnych $cian nalezy przeprowadzaé poprzez pomiary

geodezyjne
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- Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzaé za pomocg poziomnicy
murarskiej lub wezowej oraz taty kontrolnej, przy diuzszych Scianach za pomoca niwelatora.
- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nadprozy nalezy wykona¢ za pomoca ogledzin,
dodatkowo nalezy sprawdzi¢ réwnolegtos¢ oparcia
- Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych nalezy
przeprowadzac¢ w trakcie rob6t i na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne.
Jednostka obmiarowa jest 1 m® prac murowych dla poszczegélnych obiektéw objetych niniejsza
Specyfikacjg Techniczna.
ODBIOR ROBOT
Odbidr robét obejmuje :
- odbidr rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
- odbior ostateczny ( catego zakresu prac )
- odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )
Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikdw pomiaréw i
badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne
Podstawe odbioru rob6t murowych stanowig nastgpujace dokumenty :
- dokumentacja techniczna
- dziennik budowy
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdéw dostarczonych na budowe w postaci
atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow
- protokoty odbioru poszczegoinych etapow lub elementéw robot
- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli byly zalecane przez Nadzér
Inwestycyjny
ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku
PODSTA WA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne.
Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacja nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z ocena jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.
Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-12050 : 1996 Cegly budowlane
PN-B-12002 : 1997 Cegly dziurawki
PN-B-12030 : 1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe.
Pakowanie, przechowywanie, transport
PN-EN 1059 : 2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na sciskanie
PN-87 / B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03002 : 1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-B-03340 : 1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN -85 /B — 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-B-12069 : 1998 Wyroby budowlane. Cegly, pustaki, elementy poryzowane
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne
PN-B-12057 : 1996 Pustaki do $cian dziatowych
PN-EN 772-3 : 2000
PN-EN 772-7 : 2000
PN-EN 772-9 : 2000
PN-EN 772-10 : 2000
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5.0 OCHRONA TERMICZNA
| PRZECIWWILGOCIOWA (45.32 wg CPV)

IZOLACJE TERMICZNE (45321000-3 wg CPV)

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania warstw izolacji
termicznej w ramach budowy.
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robd6t przy wykonaniu
nastepujacych prac:

=wykonanie izolacji termicznej scian zewnetrznych

=wykonanie izolacji termicznej $cian wewnatrz pomieszczen

mizolacja termiczna dachéw

=wykonanie izolacji termicznej podciagdéw, gzymsow, nadprozy, wspornikow, $cianek podwalinowych

pod Swietlik oraz klapy dymowe, nadprozy oraz pozostatych elementéw

SzczegoOtowy zakres rzeczowy i ilosciowy robét ziemnych wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji
projektowej
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,, Ogdlne wymagania techniczne [
Wszystkie zastosowane rozwigzania spetniajg wymagania okreslone ,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie "-tekst jednolity, Dz.U nr 75/2002,p0z.690.
MATERIALY
- Wetna mineralna
Stosowane wyroby winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-23116:1997
Maty z wetny mineralnej wykonane powinny by¢ z filcu z wetny mineralnej lub z wetny mineralnej, z
lepiszczem organicznym lub bez oraz z jednostronng lub dwustronng oktadzing potaczona z warstwa
materiatu izolacyjnego przez szycie lub klejenie.
Plyty z wetny mineralnej wykonane z sztywnego ptaskiego materiatu izolacyjnego z wtékien mineralnych
lepiszczem organicznym, bez okfadziny, z oktadzing jednostronng lub dwustronng z warstwa materiatu
izolacyjnego przez klejenie.
Na izolacje przenoszace obcigzenia (stropodachy, posadzki, dach) nalezy stosowaé wetne mineralng typu
,0”
Na pozostate izolacje - nie przenoszgce obcigzen (Sciany, podciagi itp.) nalezy stosowac¢ wetne mineralng
typu W~
Wiasciwosci fizyczne filcow, mat i ptyt powinny spetnia¢ wymagania podane ponizej;
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Wymagania
Wiasciwosci Plyty typu Badania
Filce | Maty w9
w 0
a) Gestos¢, kg/m 3 dla wyroboéw o ry < 60 kg/m 3 £15 %
dla wyrobéw o rg > 60 kg/m 3 £10 %
b) Zawartosé wilgoci?), % (m/m), nie wigcej niz 1,5 Pgr:lBsg‘;g %14;2182
(PN-82/B- )

¢) Zawarto$¢ substanciji organicznych, % (m/m), nie 2 3 5
wigcej niz
d) Wspétczynnik przewodzenia ciepta w
temperaturze 10 °C, W/(mK), warto$¢
deklarowana lecz nie wieksza niz

Kiasa 36 0,036 Rt

klasa 39 0,039

klasa 42 0,042

klasa 45 0,045
€) Wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadty do ) A
powierzchni, kPa, nie mniej niz il E SR ) e
f) Scisliwose, %, pod obcigzeniem PN-B-04631:1682
2 kPa ) —_ 6 PN-82/B-04631
4KPa nie normalizuje sie 8
nie wigcej niz
9) Nasigkliwo$¢ wodg metoda czesciowego
zanurzenia, g/m2, nie wigcej niz Ly Lty e
h) 2Pogiosowy wspétczynnik pochtaniania dzwieku
(przy grubosci 50 mm) w pasmie czestotliwosci:
od 100 Hz do 500 Hz, 0d 0,1do 0,6 0d0,1do 0,8 | PN-B-02155:1983
od 630 Hz do 2000 Hz, (PN-83/B-02155)
nie mniej niz 0,7 0,8
od 2500 Hz do 6300 Hz od 0,6 do 0,8 od 0,6 do 0,8
i) Strumien emisji, mg/(m2h), nie
wiekszy niz:
- fenolu 50 Gt
- formaldehydu 100

j) Klasyfikacja ogniowa PN-B-02862:1993

(PN-93/B-02862)

Wyréb (bez oktadziny) co najmnie;j
niezapalny

1) Zawarto$¢ wilgoci dotyczy wilgoci sorpcyjnej.
2) Wytacznie dla materialéw przeznaczonych do izolaji akustycznych.

Stosowane wyroby winny byé wykonane zgodnie z wymogami z obowigzujacymi normami, winny
posiada¢ aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczajace je do stosowania.

Zaleca sie stosowanie wetny mineralnej produkcji np. ROCKWOOL POLSKA (Ul. Kwiatowa 14, 66-
131 Cigacice, tel. (068) 385 02 50)

Plyty ROCKMUR (W-42-50; HKB/B/1425/01/99; Certyfikat nr L 8/3/99)

Ptyty MONROCK MAX

Plyty DACHROCK

Plyty ECOROCK

Plyty SUPERROCK

Plyty WENTIROCK
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Warunki dostawy
Ogolne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,Ogdlne wymagania techniczne”.
Kazdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielkos¢, gatunek) winien by¢ pakowany oddzielnie. Na
opakowaniach jednostkowych nalezy umiesci¢, co najmniej nastepujace napisy:
=  Nazwe i adres wytworcy
Date produkcji
llos¢ ptyt/mat w opakowaniu
Napis przechowywac¢ w pozycji lezacej
Nazwe wyrobu uwzgledniajaca jego sktad i sposob wykonania
Numer normy
Symbol typu wyrobu
Symbol klasy wyrobu
Gestosé wyrobu kg/m®
Dtugos$¢, w milimetrach
Szerokos$¢, w milimetrach
Grubos¢, w milimetrach

Transport i sktadowanie

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami lub
pogorszeniem parametrow technicznych.

Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji
jakosci, w sposdb umozliwiajacy fatwa i jednoznaczna identyfikacje kazdej dostawy.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczajac je przed wilgocig oraz opadami
atmosferycznymi.

Opakowania nalezy uktadac w pozycji lezacej, na rownym podiozu w warstwach najwyzej do 2m.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem i opadami
atmosferycznymi. Zaleca sie opakowania ukiadaé na catej powierzchni i wysokosci $rodka
transportowego, z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Ptyty tych samych typéw , klas i tych samych wymiaréw oraz o tej samej gestosci nalezy pakowaé¢ w
paczki owiniete folig polietylenowa. Dopuszcza sie innego rodzaju opakowania, jezeli zabezpieczajg one
wyrob w tym samym stopniu jak wyzej podano.

Wyroby nalezy transportowac i sktadowane zgodnie z wytycznymi producenta

Kontrola jakosci
Kontrole jakosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Ogbélne
wymagania techniczne” oraz zgodnie z wymaganiami normowymi okreslonymi w PN-B-23116.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe winny odpowiada¢ wymaganiom:
= Phyty typu W
Dtugos¢ +2,0mm
Szerokosé +1,5%
Grubos¢ £5mm
= Plyty typu O
Dtugos¢ +2,0mm
Szerokosé¢ +1,5%
Grubosé +5mm, -2,0mm

Styropian
Ptyty styropianowe winny spetnia¢ wymogi normy PN-B-20130:1999. Piyty styropianowe winny miec
nastepujace wymiary:

= Dlugos$é do 5000 mm

= Szerokos$¢ do 1500 mm

=  Grubosé od 10mm do 1000 mm co 5mm
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Do wykonania izolacji nalezy stosowac¢ styropian o gestosci pozornej min. 20,0 kg/m3 w odmianie FS —
samogasnacej — zawierajacej Srodki obnizajace palnosc.

Dla izolacji elementow wskazanych na projekcie nalezy zastosowaé styropian wodoodporny.

Wymagania fizykochemiczne podano w tabeli ponize;j:

Wymagania
Wiasciwosé Odmiany
12 15 || 20 || 30 40

1 3 4 5 6 7
a) Gestos¢ pozorna, kg/m3, nie mniej niz 12,0 15,0 20,0} 30,0 40,0
b) Naprezenie $ciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym,
kPa, nie mniej niz 60 80 | 100 || 200 220
c) Stabilno§¢ wymiaréw w temperaturze 70 °C, po 48 h %, nie
wiecej niz +1,0
d) Wspétczynnik przewodzenia ciepta, W/(mK), wartosé
deklarowana przez producenta, lecz nie wigcej niz 0,042 0,040
e) Chtonno$¢ wody po 24 h, % (V/V), nie wiecej niz 1.8 1,5 1,2
f) Wytrzymato$é¢ na rozciaganie sitg prostopadtg do nie
powierzchni, kPa, nie mniej niz 80 100 || 150 || 200 || normalizuje sie
g) Wytrzymalo$¢ na $cinanie, kPa, nie mniegj niz nie 80 | 100 | nie normalizuje sie

normalizuje sie

h) ZdoIno$¢ samogasniecia plyt styropianowych™ Samogasngce

Dla izolacji elementéw wskazanych na projekcie nalezy zastosowac styropian wodoodporny
charakteryzujacy sie nastepujacymi parametrami:
Dla izolacji wewnatrz budynku:
Gestos¢ pozorna  >=20kg/m®
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta  >=A=0,0360 0,0338 W/mK w temp. 230C
Naprezenia Sciskajace przy >=132 257 kPa 10% odksztatceniu wzglednym
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie sita ~ >=238 267 kPa prostopadta do powierzchni
Chtonnos$¢ wody po 24h <=0,2 0,2%
Stabilno$¢ wymiaréw w temp. 78°C, po 48h

- Dlugos$¢ <=0,3% 10,3%
- Szerokos¢ <=0,35% +0,35%
- Grubos¢ <=0,3% £0,3%
Zdolnos¢ samogasniecia samogasnace
Dla izolacji na zewnatrz budynku:
Gestos¢ pozorna 30kg/m®

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,0338W/mK
Naprezenia $ciskajace przy >= 257kPa

10% odksztatceniu wzglednym

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie sitg >= 267kPa
prostopadta do powierzchni

Chtonnos$¢ wody po 24h <=0,2%

Stabilno$¢ wymiaréw w temp. 78°C, po 48h

- Dlugos¢ <=10,3%
- Szerokosé <= 10,35%
- Grubos¢ <=+0,3%
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Zdolnos¢ samogasniecia samogasnace

Ww ptyty styropianowe nie powinny reagowac chemicznie z zadnym statym materiatem budowlanym,
jakie mozna spotkac na placu budowy, nie zawiera¢ zadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, by¢
odporne réwniez na dziatanie wszelkiego rodzaju kwaséw, na starzenie. Nie gnijacy w wilgotnym
srodowisku, zachowujacy swoje wiasciwosci fizyczne, ksztalt i wymiary, nie chtongcy wilgoci.

Stosowane wyroby winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami z obowigzujacymi normami, winny posiadac
aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczajace je do stosowania.
Zaleca sie stosowanie ptyt styropianowych produkcji np. AUSTROTHERM (Ul. Chemikéw 1, 32-600
Oswiecim, tel. (033) 844 70 34) oraz firmy MARBET.

=  Styropian wodoodporny MARBET STYROHART® FS 20

= Styropian wodoodporny MARBET IZODREN® FS 30

= Styropian AUSTROTHERM PS- E FS 20

Warunki dostawy
Ogoblne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,Ogdlne wymagania techniczne”.
Kazdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielkos¢, gatunek) winien by¢ pakowany oddzielnie. Wyroby
przed zatadowaniem do srodkéw transportu lub przed pakowaniem powinny mie¢ obrzeza oklejone tasma
ochronna.
Na opakowaniach jednostkowych nalezy umiesci¢, co najmniej nastepujace napisy:

*» Nazwe i adres wytwércy
Date produkcji
llos¢ ptyt/mat w opakowaniu
Napis ,OSTROZNIE KRUCHE”
Nazwe wyrobu uwzgledniajaca jego sktad i sposob wykonania
Znak manipulacyjny wg PN-85/0-79252
Symbol typu wyrobu
Symbol klasy wyrobu
Gestosé wyrobu kg/m®
Dtugosé, w milimetrach
Szerokos¢, w milimetrach

= Grubos$¢, w milimetrach
Transport i sktadowanie
Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy materiat przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych.
Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji
jakosci, w sposdb umozliwiajacy fatwa i jednoznaczna identyfikacje kazdej dostawy.
Materiaty nalezy sktadowa¢ w pakietach, zabezpieczajac je przed wptywami atmosferycznymi. Pakiety
nalezy uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych zrdédet ognia, pozostawiajgc miedzy
rzedami a scianami wolne przestrzenie umozliwiajace dostep do nich. Miejsce sktadowania powinno byé
wyposazone w srodki nie przeciwpozarowe. Miejsce sktadowania nalezy oznakowaé zgodnie z PN-92/N-
01255.
Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Pakiety nalezy uktada¢ scisle obok
siebie w celu petnego wykorzystania $rodka transportu, w sposOb zabezpieczajacy przed
przemieszczeniem sie i przed uszkodzeniem.

Kontrola jakosci
Kontrole jakosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie ,0Ogdlne
wymagania techniczne” oraz zgodnie z wymaganiami normowymi okreslonymi w PN-B-20130.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe winny odpowiada¢ wymaganiom:

= Diugos¢ do 5000 mm — dopuszczalna odchytka dtugosci +0,3%

»  Szerokos$¢ do 1500 mm — dopuszczalna odchytka szerokosci £0,3%

=  Grubos¢ od 10mm do 1000 mm co 5mm — dopuszczalne odchytki grubosci:

=  +0,5mm —dla ptyt o grubosci od 10mm do 15mm
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= +1,0mm — w przypadku ptyt grubosci od 20mm do 100mm
= 1,5mm —dla ptyt o grubosci od 105mm do 1000mm
Dopuszczalne odchytki ptyt styropianu wodoodpornego podano we wczesniejszych akapitach niniejszego
opracowania.
Dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen o nastepujacych wymiarach:
= gtebokos¢ do 10% grubosci ptyty, Iecz nie WIQCG‘J niz 5mm
= tgczna powierzchnia wad: do 50cm? na 1m? ptyty
= powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady; 10cm?
Materiaty pomocnicze
Obejmuje wszystkie elementy montazowe dla wykonania izolacji termicznej tj. kleje do styropianu, kotki
montazowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy cokotowe i narozne aluminiowe, itp.
Jako warstwy zbrojacej zaleca sie stosowanie widkna szklanego impregnowanego dyspersjgq z zywic
akrylowych.
Zaleca sig stosowanie kotkéw kotwigcych z trzpieniami metalowymi.
Wszystkie materiaty winny by¢ zgodne z wytycznymi producenta wyrobdw izolacyjnych, posiada¢ aktualne
Certyfikaty, Atesty i Aprobaty dopuszczajace do stosowania.

Warunki dostawy
Ogdlne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,Ogoélne wymagania techniczne”.
Kazdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielko$¢, gatunek) winien byé pakowany oddzielnie.

Transport i sktadowanie

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy materiat przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrow technicznych.

Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwaranciji
jakosci, w sposdb umozliwiajacy fatwa i jednoznaczna identyfikacje kazdej dostawy.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia.

Kontrola jakosci

Kontrole jakosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Ogoélne
wymagania techniczne” oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi w obowigzujacych normach i
wytycznych producenta.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn

i sprzetu gwarantujacych witasciwg to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Wykonanie izolacji termicznych
Izolacja termiczna $cian warstwowych
Niniejszy punkt obejmuje wykonanie izolacji termicznej z wentylowang pustka powietrzng
Projektowane $ciany warstwowe sktadaja sie z:
Od wewnatrz budynku
= Sciana nosna (murowana 25cm z cegty petnej lub zelbetowa 20/15)
» |zolacja termiczna z wetny mineralnej np. ROCKMUR ROCKWOOL min 10cm
= Wentylowana pustka powietrzna 3cm
= Warstwa licowa (cegta klinkierowa licowa 12cm,
Warstwa izolacyjna winna by¢ ciagta na catej powierzchni $ciany. Przy wykonawstwie nalezy przestrzegac
zasad podanych w dokumentacji rysunkowej — projekt architektoniczny. Minimalna grubos¢ warstwy

MA PRACOWNIAARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA 87

GR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI
AL-:o



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(posterunki policji 45216111-5),

BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA
(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU — ISTNIEJACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

ocieplenia w miejscach ,montazowych” (parapety, gzymsy) wynosi 5cm. Nalezy nie dopuszcza¢ do
powstania mostkow termicznych.
Wentylacje szczeliny nalezy wykona¢ przez pozostawienie w dolnej i gornej warstW|e zewnetrznej muru
(naW|ew i wywiew powietrza) otwordw o tgcznej powierzchni co najmniej 150cm? przypadajacej na kazde
20m? $ciany. Otwory wykonujemy przez pozostawienie pionowej pustej spoiny (bez zaprawy) o wysokosci
6,5cm, a w poziomie co trzecia, czwartg spoine. W murach z wentylowang pustka powietrzng kotew
powinna posiada¢ kapturek przyciskajacy ptyte z wetny mineralnej do powierzchni wewnetrznej nosnej
oraz Kampinos odprowadzajacy wode.
Na czas przerwania rob6t murarskich nalezy zabezpieczy¢ materiatem nieprzemakalnym wierzchnig
czes$¢ ocieplenia. Mocowanie ptyt nalezy wykonywaé¢ kotkami z talerzykiem dociskowym, zaleca sie
stosowanie kotkéw z metalowym trzpieniem, zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym nalezy
przestrzegac ponizszych zasad:

» Rozstaw kotew w poziomie max co 65cm

» Rozstaw kotew w pionie max co 50cm
Ptyty z wetny mineralne w kolejnych warstwach nalezy uktada¢ z zachowaniem zasady przewigzania spoin
— mijankowo.

Izolacje termiczne scian wewnatrz pomieszczen
Obejmuje wykonanie izolacji termicznych scian wewnatrz pomieszczen mieszkalnych. Grubos¢ warstwy
ocieplenia wynosi odpowiednio 8cm dla sciany ocieplonej z jednej strony oraz 2x5cm przy dwustronnym
ociepleniu $cian.
Szczego6towy zakres rzeczowy i ilosciowy robét nalezy przyjmowac wg dokumentacji projektowe;.
Do wykonania ocieplenia nalezy uzywaé styropianu wodoodpornego o gestosci min 20kg/m®,
samogasnacy np. STYROHART produkcji firmy MARBET.
Ocieplenie nalezy wykona¢ metoda Bezspionowego Systemu Ocieplenia — dawna metoda lekka - mokra
(zgodnie instrukcja techniczng ITB 334/2020).
Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system docieplenia musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu,
kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikbw powodujacych ostabienie przyczepnosci
kleju. Powinno ono charakteryzowa¢ sie odpowiednig nosnoscia, dostateczng dla powstania potaczenia
klejowego z warstwa styropianu. Kryterium to spetniaja np. nie malowane $ciany betonowe
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca sie
stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu.
Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do
podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.
Styropian mozna mocowac przy uzyciu zapraw klejowych oraz / lub kotami rozporowymi.

Przyklejanie ptyt styropianowych

Styropian nalezy przykleja¢ do poditoza przy pomocy odpowiednich zapraw klejowych (np. ATLAS STOPTER
K-20 lub ATLAS STOPTER K-10). Przygotowanie kleju nalezy wykona¢ wg zalecn producenta zaprawy. Wg
firmy atlas przygotowanie zaprawy klejowej polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z
odmierzong iloscig wody (okoto 5-5,5l) i wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania
jednolitej konsystenciji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W
przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go naktadac na catg powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej
pacy zebatej.

W przypadku podtoza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujacego odchytki od pionu, klej nalezy
nakfada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowg ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po
docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ 100% powierzchni.

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisna¢
(dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa
klejaca nie powinna migdzy nie wnikac. Plyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zar6wno na powierzchni
$cian jak i na naroznikach. przyklejonej powierzchni netto.

Kotkowanie styropianu
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W razie potrzeby nalezy dodatkowego mocowanla docieplenie przy pomocy przeznaczonych do tego dybli
z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m>. Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchnie
ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecaé trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble
nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz 0 1 mm ponad powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w
ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu

Prace dodatkowe

Wykona¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarka i Slusarkg drzwiowa, przelotami instalacyjnymi przy
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki zbrojacej (min.
25x35 cm) W sgsiedztwie wszystkich naroznikow okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewacji.
Wykonaé ewentualne wzmocnienia naroznikéw oraz otworéw, osadzajac np. aluminiowy katownik
ochronny.

Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju
( np. produkcji ATLAS STOPTER K-20), w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu
atestowana siatka zbrojgca z widkien szklanych. Siatka ta winna by¢ zabezpieczona powierzchniowo,
poprzez kapiel ochronng w dyspersji z zywic akrylowych, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie
szpachlowe;.

Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w spos6b identyczny jak do przyklejania
styropianu.

Przygotowany materiat nalezy naciaga¢ na sciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni

paca zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10-30
minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy
bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.
W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojaca. Poszczegdlne pasma
siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi
1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywa¢
warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatkil. Po
catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego.

Izolacje termiczne $cian zewnetrznych

Niniejszy podpunkt obejmuje wykonanie izolacji termicznych $cian zewnetrznych

Grubos¢ warstwy ocieplenia wynosi odpowiednio 10cm dla $cian, oraz 5 cm w przypadku stupéw
zelbetowych, wewnetrznej strony $cian attykowych i pozostatych elementow.

Warstwa izolacyjna winna by¢ ciggta na catej powierzchni izolowanego elementu. Przy wykonawstwie
nalezy przestrzega¢ zasad podanych w dokumentacji rysunkowej — projekt architektoniczny. Minimalna
grubos¢ warstwy ocieplenia w miejscach ,montazowych” (parapety, gzymsy) wynosi 5cm. Nalezy nie
dopuszczaé¢ do powstania mostkow termicznych.

Szczego6towy zakres rzeczowy i ilosciowy robot nalezy przyjmowaé wg dokumentacji projektowej.

Do wykonania ocieplenia nalezy uzywa¢ wetne mineralng przeznaczonz do docieplen w technologii
Bezsopinowego Systemu Docieplen  Ocieplenie nalezy wykona¢ metodg Bezspionowego Systemu
Ocieplenia — dawna metoda lekka - mokra (zgodnie instrukcja techniczng ITB 334/20020).

Zaleca sie stosowa¢ weine mineralng odpowiednig dla danego systemu ocieplenia np. plyty z wetny
mineralnej FASROCK-ROCKWOOL (dopuszcza sie stosowanie na s$cianach attykowych weiny
DACHROCK ROCKWOOL).

System ocieplenia winien posiada¢ klasyfikacje jako niepalny.

Ocieplanie elementéw zewnetrznych budynkéw metoda BSO polega na przymocowaniu do ocieplanych
konstrukcji od strony zewnetrznej, warstwowego uktadu elewacyjnego, w ktérym warstwe izolacyjna
stanowig ptyty z wetny mineralnej, a warstwe zewnetrzng — podktad zbrojony tkaning szklana.
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System winien takze zapwnia¢ bardzo dobrg izolacje akustyczng oraz paroprzepuszczalnosc¢ sciany
zewnetrznej, co wptywa na zdrowy i przyjemny mikroklimat w mieszkaniu.

Sposdb wykonania docieplen

Przygotowanie podtoza.

Podtoze musi by¢ mocne i czyste (wolne od kurzu i oleju)

Wszelkie luzne, stabo przylegajace fragmenty nalezy sku¢, wypetniajac ubytki za pomoca np. zaprawy
wyrownujacej. W przypadku podtoza stabego, pylacego, badz tez podtoza o duzej chtonnosci, nalezy
zagruntowac je emulsja (np. produkciji ATLAS UNI-GRUNT). Zmniejsza ona odciaganie wody z zaprawy
klejowej i stabilizuje powierzchnie pod wzgledem nosnosci.

Elementy elewacji (parapety, gzymsy itp.) nalezy montowac przed rozpoczeciem robot ociepleniowych.
Nalezy zachowa¢ odpowiednie wielkosci zakonczen obrébek blacharskich.

Przymocowanie wetny mineralnej do podtoza.

Wykonywanie docieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowanie listwy cokotowej na powierzchni $ciany.
Kolejng czynnoscig jest przyklejenie warstwy materiatu termoizolacyjnego. Sg nim ptyty z wetny
mineralnej, hydrofobizowanej, przeznaczone pod bezposrednie wyprawy elewacyjne. Powinny sie one
charakteryzowac gestoscig 145 kg/m wytrzymatos$cig na rozerwanie w kierunku prostopadtym do ptyty
nie mniejsza niz 15 kPa oraz réwng i gtadka powierzchnig zewnetrzna. Plyty z wetny mineralnej uktada sie
z przesunieciem (przewigzaniem) w tzw. "cegietke" na powierzchni $ciany a takze na narozach budynku.
Elementem mocujacym wetne do podioza jest warstwa zaprawy klejowej oraz kotki z tworzywa sztucznego
z metalowym, ocynkowanym trzpieniem, w ilosci 8 szt/m2. Giebokos¢ zakotwienia kotkow w warstwie
konstrukcyjnej sciany powinna wynosi¢ min. 6 cm. Zaprawe klejowa naktada sie na wewnetrzng
powierzchnie ptyty tzw. metoda punktowo-krawedziowg tzn. w postaci ciagtej pryzmy obwodowej przy
krawedzi ptyty i okoto 6-8 plackéw réwnomiernie roztozonych na jej powierzchni. Przed natozeniem
zaprawy klejowej odpowiednie miejsca na powierzchni plyty nalezy wstgpnie przeszpachlowac tym samym
materiatem.

Wykonanie warstwy zbrojone;.

Po zeszlifowaniu wszelkich nieréwnosci na powierzchni przyklejonych ptyt z wetny mineralnej mozna
przystapi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej. Stanowi jg warstwa zaprawy klejowej z zatopiona w niej
siatkg z wtbkna szklanego. Siatka ta winna charakteryzowac sig¢ odpowiednig wytrzymatoscia
mechaniczng, réwnym i trwatym splotem oraz odpornoscig na alkalia. Wykonywanie warstwy zbrojonej
nalezy rozpoczaé¢ od natozenia na wetne mineralng warstwy zaprawy klejowej za pomoca zebatej pacy.
Nastepnie odcina sie potrzebnej dtugosci pas siatki i wciska sie go w kilku punktach w klej, po czym
zebatg paca doktadnie zatapia. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwag ciagta tzn. kolejne pasy siatki muszg
by¢ uktadane z zakltadem min. 10 cm, za$ na narozach min. 15 cm. Minimalna grubo$¢é warstwy zbrojonej
powinna wynosi¢ 5 mm. Ostatnig czynnos$cig jest wygtadzenie powierzchni warstwy zbrojonej paca
metalowag do otrzymaniu réwnej, gtadkiej faktury. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowe;j
na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach
osciezy drzwi wejsciowych nalezy, przed przyklejeniem tkaniny, wklei¢ aluminiowe listwy narozne. Cokoty
budynkéw powinny byé wykonczone przez zastosowanie cokotowych listew (aluminiowe lub z PCV).
Zamiast nich dopuszcza sig stosowanie paskéw tzw. tkaniny pancernej lub dwdch warstw siatki z wtékna
szklanego. Doktadne wykonanie warstwy zbrojonej jest szczegdlnie wazne, zaréwno ze wzgledow
konstrukcyjnych jak i estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakies nieréwnosci to nalezy je
zeszlifowaé, poniewaz moga one by¢ widoczne rowniez na wyprawie tynkarskiej, gdyz ma ona grubosé
tylko 2 = 3 mm.

Waznym czynnikiem podczas wykonywania catosci prac dociepleniowych sg warunki atmosferyczne.
Catos¢ prac powinna by¢ wykonywana w temperaturach dodatnich od + 5°C do +25°C. Podczas
wykonywania tynkdw nalezy dodatkowo pamietac, aby chroni¢ tynkowang elewacje przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu.
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Izolacja termiczna stropodachu

Wykonana jest z warstwy profilujgcej spadki z keramzytu granulowanego oraz warstwy z piyt z wetny
mineralnej twardej przeznaczonej do ocieplenia masywnego stropodachu niewntylowanego.

Keramzyt winien mie¢ granulat w zakreS|e 4-10mm oraz umozliwia¢ wyprofilowanie spadkéw. Wartosé
wspotczynnika przewodzenia A=~0,06 W/m %K, wytrzymatos¢ na Sciskanie min 1,3MPa.

Zaleca sie stosowac keramzyt firmy np. OPTIROC.

Wetna mineralna winna by¢ typu ,,0” twardego umozliwiajacego ruch ludzi po pokryciu dachowym (ruch
montazowy, remontowy). Minimalna warto$¢ naprezen $ciskajacych pod obcigzeniem punktowym
dajacym odksztatcenie 5mm — min 70kPa

Zaleca sie stosowaé wetne mineralng MONROCK MAX ROCKWOOL .

Izolacje nalezy wykona¢ wg wytycznych producenta

Izolacje termiczne w strefach zimnej fasady

Do izolowania termicznego stref zimnej fasady zaleca sie stosowa¢ wetny mineralnych przeznaczonych
pod oktadziny ze szkia np. WENTIROCK ROCWOOL, charakteryzujace sie odpornoscia na duze
temperatury i zmniejszonym wspoétczynnikiem wydtuzalnosci liniowej, trwatoscig biologiczng oraz
obojetnoscig chemiczna.

Dopuszcza sie zastosowanie zwykilych typéw wetny mineralnej np. ROCKMUR ROCKWOOL pod
warunkiem uzyskania akceptacji wyrobu przez producenta $lusarki.

Sposob montazu i harmonogram nalezy uzgodni¢ z producentem / wykonawca $lusarki aluminiowe;.
Grubos¢ warstwy ocieplenia minimum 10cm.

Plyty wetny mineralnej stosujemy pod nieprzezierne szkto elewacyjne. Rusztem sg aluminiowe profile
Slusarki.

ptyte lub szereg ptyt wkiadamy w ruszt, ich tagczna szerokos¢ powinna by¢ wieksza o 3 mm niz rozstaw
rusztu w swietle (utozenie ptyt na lekki wcisk).Ocieplenie jest wéwczas szczelnie

utozone, a ruszt, przytrzymujac ptyty, utatwia ich dalszy montaz.

Montaz ptyt nalezy wykonywac¢ sukcesywnie, zaczynajac od najnizszego poziomu rusztu, przesuwaj sie ku
gobrze. Piyty mocujemy kotkami stalowymi z talerzykami @90 albo @60

w $rodku ptyty i @140 na stykach ptyt. Minimalna gteboko$¢ zakotkowania powinna wynosi¢ 5 cm,

Nalezy pozostawi¢ okoto 4 cm pionowg szczeline powietrzng miedzy oktadzing elewacyjna a izolacjg
cieplna. Nalezy zapewni¢ wentylacje sciany, pozostawiajac otwory lub szczeliny nad terenem i pod
okapem.

Pozostate izolacje termiczne

Izolacje termiczne pozostatych elementow budynku nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
wg zasad podanych w obowigzujacych normach i przepisach oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej i
obowigzujacymi normami.

Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ,Ogoélne wymagania techniczne”. Kontrola
winna odbywac sie z uwzglednieniem wymagan normowych oraz wytycznych producentow.

Sprawdzanie podlega m.in:

" zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa.

Sprawdza sie prze poréwnanie wykonania robét z dokumentacjg opisowa, rysunkowa oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne préby.

" materiaty

Kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotach
zgodnosci uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji techniczne;j.

" wyglad zewnetrzny wykonania izolacji

Ocenia sie przez ogledziny i stwierdzenie takich wad jak dziury, pekniecia, brak pionowosci, odchylenia
ptaszczyzny, brak wypetnienie przestrzeni materiatem izolacyjnym, szczeliny w izolacjach,
nieprawidtowos¢ stosowania tacznikdw, brak wymaganej ptaszczyzny wypetnienia zaprawg klejowa itp.
OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne [.
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Jednostkg obmiarowi jest komplet wykonanych oraz: 1m?, 1mb
ODBIOR ROBOT
Odbiér robot obejmuje:
- odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: powtoki malarskie, ztgcza ulegajace zakryciu itp.
itp.
- odbiér ostateczny ( catego zakresu prac)
- odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego)
Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogélne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne [
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Ogolne wymagania techniczne (1.
Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i ptyty z wetny
mineralnej

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E)

PN-EN ISO 6946:1999 ~-Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania ”.

PN-B-02025:2001 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego ”.

PN-82/B-02402 ,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach ”
lub 134,,ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r .

PN-82/B-02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne ”.
PN-ISO 9052-1:1994/Ap1:1999 ,Akustyka. Okreslenie sztywnosci
dynamicznej. Materiaty stosowane w ptywajgcych podtogach
w budynkach mieszkalnych .

PN-EN 12086:2001 »Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wtasciwosci przy
przenikaniu pary wodnej ”.

EN ISO 10077-1:2000 ~Wersja polska. Wiasciwosci cieplne okien, drzwi, zaluzji -obliczanie
wspofczynnika przenikania ciepta. Metoda uproszczona .

Instrukcja ITB nr 321 ~Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej do izolacji termicznej w
budownictwie .

Instrukcja ITB nr 341/96 -Murowane sciany szczelinowe .

:,Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -tekst jednolity, Dz.U nr 75/2002,p0z.690 .

5.2. IZOLACJE PRECIWWILGOCIOWE
(45320000-6 wg CPV)

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac

w zakresie izolacji przeciw wilgociowych i przeciwwodnych w ramach budowy.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét.
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ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu
nastepujacych prac :
= Wykonanie paroizolacji w warstwach stropodachu niewentylowanego,
= Wykonanie paroizolacji stropu w stropodachu wentylowanym
= Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych $cian piwnic,
= Wykonanie izolacji wodochronnej fundamentow,
Zestawione powyzej grupy robot obejmujg komplet elementéw montazowych niezbednych do
prawidtowego wykonania i funkcjonowania np.:
- Kotki rozporowe, wkrety, trzpienie gwozdzie itp.
- Tasma samoprzylepna
- Kliny dla ztagodzenia narozy wewnetrznych
- Listwy wykonczajace
Szczego6towy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowe;.
Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji , Ogdélne wymagania techniczne”
MATERIALY
Poszczegdlne grupy wyrobéw powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Przy doborze okreslonych
typdw wyrobéw wzajemnie ze sobg powigzanych (np. elementy wykonczenia, elementy montazowe)
nalezy zagwarantowac ich wzajemne dopasowanie — kompatybilnosc.
- Pokrycie stropodachéw ptaskich - bezspoinowe hydroizolacyjne pokrycie dachowe:
Na stropodachach ptaskich nalezy wykona¢ pokrycie w ksztatcie zgodnym z dokumentacja projektowa.
Zastosowac pokrycie: masa plastyczna, na bazie asfaltu modyfikowanego kauczukiem termoplastycznym,
wzmacniana siatkg hydroizolacyjng i tkaning polipropylenowa, rozprowadzana na zimno np.: pokrycie typ.
ECODEC wg GPUT (44-100 Gliwice ul. Pszczynska 44, tel. (032) 238 29 46) — aprobata ITB nr AT-15-
2272/96, atest higieniczny nr B-1092/95). W zaleznosci od miejsca nalezy zastosowac inny rodzaj powtoki
i spos6b jej ochrony przed czynnikami zewnegtrznymi. | tak: pokrycie potfaci spadkowych zabezpieczone
warstwa zwiru o gr. 5¢cm (zwir ptukany — frakcja 16-32mm) np.: ECODEC typ WWZ , pokrycie pionowych
wewnetrznych ptaszczyzn attyk zabezpieczone posypka bazaltowg np.: ECODEC typ WWL, pokrycie
koryt — gtadka powierzchnia bez posypki dla utatwienia lepszego sptywania wody deszczowej np.:
ECODEC typ WWL. Na styku pokrycia ze zwirem i koryt, nalezy wykona¢ obrébke blacharska z blachy
perforowanej aluminiowej. Ponadto przed wykonaniem wigsciwych warstw pokrycia, nalezy zagruntowaé
podioze masa plastyczng (0,8 kg/m2). Zakres stosowania pokrycia okreslone zgodnie z normg PN B-
02361. dopuszcza sie zastosowanie spadkéw min 1,5% po uprzedniej konsultacji z producentem.
Warunki dostawy
Ogdlne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,Ogoélne wymagania techniczne”.
Wykonawca powinien:
- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacym gwarancji jakosci catej zamowionej ilosci masy,
siatki polipropylenowej i tkaniny ochronnej,
- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcych z harmonogramu robot,
- zagwarantowac sobie dostep do wynikow badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych
przez producenta,
- zapewni¢ sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysytanej ilosci materiatow
wchodzacych w sktad systemu. Na opakowaniach jednostkowych nalezy umiesci¢, co najmniej
nastepujace napisy:
= Nazwe i adres producenta (dostawcy)
» Liczbe wyrobdéw w opakowaniu
= Oznaczenie wyrobéw w opakowaniu
= Oznaczenie wyrobow wg norm przedmiotowych
= Numer normy przedmiotowe;j
» Rodzaj wyrobu i jego typ
Transport i sktadowanie
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AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

Materiaty transportowac tak, aby nie uszkodzi¢ struktury siatki i tkaniny zabezpieczajacej. Mase dostarcza
sie w Pojemnikach 30kg. Sktadowa¢ jg nalezy w pomieszczeniach lub pod przykryciem chronigc przed
stoncem.

Tkanine i siatke przechowywac¢ w warunkach suchych w temperaturze min. 5°C.

Kontrola jakosci
Kontrole jakosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Og6ine
wymagania techniczne” oraz zgodnie z wymaganiami normowymi i zaleceniami produkcji.

Paroizolacja na ptycie stropu sropodachu

- Nalezy zastosowac¢ preparat gruntujacy np.: masa plastyczna ECODEC( 0,3-0,5 kg/m2) wg GPUT
(44-100 Gliwice ul. Pszczynska 44, tel. (032) 238 29 46) — aprobata ITB nr AT-15-2272/96, atest
higieniczny nr B-1092/95.

- Warunki dostawy

Ogdlne wymagania dotyczacych warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,Ogolne
wymagania techniczne”.
Wykonawca powinien:
- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacym gwarancji jakosci catej zamowionej ilosci masy,
siatki polipropylenowej i tkaniny ochronnej,
- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacych z harmonogramu robét,
- zagwarantowac sobie dostgp do wynikow badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych
przez producenta,
- zapewni¢ sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysytanej ilosci materiatéw
wchodzacych w sktad systemu. Na opakowaniach jednostkowych nalezy umiescié, co najmniej
nastepujace napisy:
= Nazwe i adres producenta (dostawcy)
Liczbe wyrobéw w opakowaniu
Oznaczenie wyrobow w opakowaniu
Oznaczenie wyrobow wg norm przedmiotowych
Numer normy przedmiotowej
= Rodzaj wyrobu i jego typ
Transport i sktadowanie
Mase dostarcza sie w Pojemnikach 30kg. Sktadowa¢ ja nalezy w pomieszczeniach lub pod przykryciem
chronigc przed stohcem.
Kontrola jakosci
Kontrole jakosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie ,0Ogdlne
wymagania techniczne” oraz zgodnie z wymaganiami normowymi i zaleceniami produkcji.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych scian piwnic
Nalezy zastosowaé system izolacji przeciwwodnej np: system Vandex firmy Vandex (MILIMEX sp. z 0.0.-
generalny przedstawiciel na Polske firmy Vandex — 41-100 Siemianowice Sl. ul. Olimpijska 3).

Wg dokumentacji — szczegét izolacji scian piwnicznych

Warunki dostawy

Ogdlne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,Ogoélne wymagania techniczne”.

Wykonawca powinien:
- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacym gwarancji jakosci catej zamoéwionej ilosci-
zagwarantowac sobie dostep do wynikow badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,wykonanych
przez producenta,
- zapewni¢ sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysytanej ilosci materiatéw
wchodzacych w sktad systemu. Na opakowaniach jednostkowych nalezy umiesci¢ co najmniej
nastepujace napisy:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(posterunki policji 45216111-5),

BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA
(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU — ISTNIEJACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

Nazwe i adres producenta (dostawcy)
Liczbe wyrobéw w opakowaniu
Oznaczenie wyrobow w opakowaniu
Oznaczenie wyrobow wg norm przedmiotowych
Numer normy przedmiotowej
= Rodzaj wyrobu i jego typ
Transport i sktadowanie
Ogdlne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,Ogoélne wymagania techniczne”.
W transporcie nalezy zachowac¢ ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ opakowan. Membrany powinny by¢ zwijane
w rulony i zabezpieczone przed rozwijaniem sie.
Materiat nalezy przechowywaé¢ w suchym pomieszczeniu, w sposéb zabezpieczajacy opakowania przed
uszkodzeniami.

Kontrola jakosci
Kontrole jakosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Ogoélne
wymagania techniczne” oraz zgodnie z wymaganiami normowymi i zaleceniami produkcji.
Wykonanie robot
Nalezy $Scisle przestrzegac kolejnosci montazu poszczegdlnych elementéw. Montaz elementéw nalezy
prowadzi¢ po zakonczeniu i odbiorze prac, ktérych wykonanie warunkuje mozliwo$¢ montazu
poszczegdlnych elementéw. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ czy dany element, grupa
robét poprzedzajacych spetnia kryteria umozliwiajace prowadzenia rob6t montazowych.
Nalezy scisle przestrzegac¢ wytycznych producentéw poszczegdlnych wyrobow i urzgdzen, co do sposobu
montazu, uzywanych narzedzi oraz elementdw pomocniczych (tgczniki, uszczelki, podktadki, pianki
montazowe, masy uszczelniajace, narzedzia itp.)
Nalezy przestrzega¢, aby wszystkie elementy skladowe technologii izolacyjnej byly wzajemnie
dopasowane — kompatybilne.

- rozstaw mocowania pionowych ptaszczyzn, co 75cm

- aby wykluczy¢ przesuniecia folii, krawedz witokniny, co 50 cm mocowac zatgczonymi

punktami klejacymi
- ostatni odcinek folii musi by¢ potozony na zaktad min. 30 cm z odcinkiem poczatkowym

- przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé¢ montaz wywietrznikdéw stupkéw podstaw
pod centrale wentylacyjne, montaz klap dymowych i $wietlikéw i przelewéw dachowych

- warstwy ocieplenia dachu muszg by¢ wykonane tak, aby w naroznikach wklestych byty
kliny z wetny mineralnej niwelujace zatamanie

- nalezy zagruntowacé ptyty ocieplenia masg plastyczng

- nalezy przestrzega¢ sposobu uktadania membrany odpowiednig strong do przegrody wg
wytycznych producenta

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania rob6t montazowych winna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami
zamieszczonymi w ,,0go6lnych Warunkach Technicznych”, warunkami okreslonymi w obowigzujgcych
normach oraz wytycznymi producentéw poszczegdlnych systemow.
OBMIAR ROBOT
Ogédlne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne”.
Jednostkg obmiarowa jest komplet wykonanych prac montazowych.
ODBIOR ROBOT
Odbidr robét obejmuije:
- odbidr rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: wykopy, fundamenty itp.
- odbior ostateczny ( catego zakresu prac)
- odbi6r pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(posterunki policji 45216111-5),

BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA
(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU — ISTNIEJACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan jakosciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne”

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne.

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacja nalezy przyjmowaé zgodnie z ocena jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1850-2:2002U Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wad widocznych - Czes¢ 2: Wyroby
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw

PN-EN 1850-1:2002  Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wad widocznych - Czes¢ 1: Wyroby
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow

PN-EN 1849-2:2002  Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie grubosci i gramatury - Cze$S¢ 2 :
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw

PN-EN 1848-1:2002  Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie dtugosci szerokosci i
prostoliniowosci - Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw

PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Czes$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw - Okreslanie wtasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu

PN-EN 12310-1:2001  Elastyczne wyroby wodochronne - Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolaciji
wodochronnej dachéw - Okres$lanie wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem)

PN-EN 12316-1:2001  Elastyczne wyroby wodochronne - Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolaciji
wodochronnej dachéw - Okreslanie wytrzymatosci ztaczy na oddzieranie

PN-EN 12317-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Czes$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachdw - Okreslanie wytrzymatosci ztgczy na $cinanie

PN-EN 1848-1:2002  Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie dtugosci szerokosci i
prostoliniowosci - Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw

PN-EN 1848-2:2002  Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie dtugosci, szerokosci,
prostoliniowosci i ptaskosci - Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachéw

PN-EN 1849-1:2002  Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie grubosci i gramatury - Czes$¢ 1:
Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw

PN-EN 1849-2:2002U Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie grubosci i gramatury - Czes¢ 2 :
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw

PN-EN 1850-1:2002  Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wad widocznych - Czes¢ 1: Wyroby
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw

PN-EN 1850-2:2002U Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wad widocznych - Czes¢ 2: Wyroby
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow

PN-EN 12310-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wytrzymatosci na rozdzieranie -
Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronne;j
dachow

PN-EN 12316-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wytrzymatos$ci ztaczy na
oddzieranie - Czgs¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw

PN-EN 12317-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wytrzymatos$ci ztaczy na scinanie -
Czesc¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachow

PN-EN 1844:2002U  Elastyczne wyroby wodochronne - Oznaczanie odpornosci na ozon - Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw

PN-EN 1108:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachoéw - Okreslania stabilnosci ksztattu przy cyklicznych zmianach temperatury
PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA
(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU -
AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)

(posterunki policji 45216111-5),

ISTNIEJACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSEOWICACH

PN-EN 1109:2001
PN-EN 12039:2001
PN-EN 1107-1:2001
PN-EN 1931:2002U
PN-EN 13416:2002U
PN-EN 13416:2002U

PN-EN 1847:2002U

PN-EN 13583:2002U

PN-B-24006:1997
PN-B-24620:1998
PN-1SO 1420:1993

PN-1SO 9863:1994
PN-88/B-04481
PN-80/C-04238
PN-83/C-89091
PN-81/C-89092

dachow - Okreslanie gietkosci w niskiej temperaturze

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachow - Okreslanie gietkosci w niskiej temperaturze

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachéw - Okreslanie przyczepnosci posypki

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachéw - Okreslanie stabilnosci wymiaréw

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachow - Okreslanie przenikania pary wodnej
Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw - Zasady pobierania probek
Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw - Zasady pobierania probek
Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow - Metoda ekspozycji na ciekte zwigzki chemiczne z
witaczeniem wody

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw - Oznaczanie odpornosci na grad
Masa asfaltowo-kauczukowa

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Wyroby wiokiennicze powleczone guma lub tworzywami sztucznymi.
Wyznaczanie wodoszczelnosci

Geotekstylia. Wyznaczenia grubosci przy okreslonych naciskach

Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

Guma. Oznaczenie twardosci wg metody Shoer’a

Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymatosci na rozdzieranie

Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy
statycznym rozciaganiu

Dziat 6.0 DRZWI

(45421100-5 wg CPV)

Instalowanie drzwi drewnianych (45421134-2 wg CPV)

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elementdw drzwi i okna dla celu realizacji budowy.
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robot.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu

nastepujacych prac:

- Instalowanie drzwi drewnianych wewnetrznych:

*

wybudowanie istniejacych i zabudowa nowych

- Instalowanie drzwi drewnianych zewnetrznych:

*

wybudowanie istniejacych i zabudowa nowych

- Zabudowa klap dymowych

Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé

z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,, Ogdlne wymagania techniczne”.

MATERIALY

arMA

PROJEKT
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(posterunki policji 45216111-5),

BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA
(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU — ISTNIEJACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

- drzwi drewniane jedno- i dwuskrzydtowe wewnetrzne:

przeciwpozarowe, dymoszczelne, kl. odp. Ogniowej El 60i EI 30 — producent np.: Mercor(MCR drew
PLUS DP2 F-60) — wg dokumentac;ji

- 0scieznice drewniane, zamek antypaniczny wyposazony w klamke, samozamykacze, listwy maskujace

i cwiercéwatki, ognioodporna kratka wentylacyjna

- drzwi drewniane dwuskrzydfowe zewnetrzne ocieplone z oscieznica i okuciem — wg dokumentacji

- okna PCV — jedno-, dwu-, cztero-, -skrzydtowe z makroniwelacja, szkto hartowane, ko = 1,5

Ramy rozwieralne i rozwierano-uchylne z zachowaniem istniejacego podziatu — szprosy zewnetrzne i
wewnetrzne naklejane na zestawy szyb poszczegdlnych ram okiennych

- naswietla otwieralne i nieotwieralne — koputki trzypowtokowe, antyrefleksyjne, akrylowe, mocowane do
podstaw dachowych prostokatnych skosnych z laminatu izolowanych termicznie wetng mineralna-
producent np.:Przedsiebiorstwo UNIMA S.A. lub Mercor.

- klapy dymowe koputowe — sterownie oddymianiem automatyczne — wg dokumentacji (producent np.:
Mercor)

Elementy zamocowania
koftki rozporowe, dyble, kotwy.

Dodatkowe elementu systemu
Tasma zbrojaca, tasma maskujaca.

Elementy izolacji akustycznej i termicznej
Wetna mineralna, tasmy uszczelniajace, paroizolacje, taczniki termoizolacyjne, aluminiowa listwa
cokotowa, siatka do tynkow.

Elementy chemii budowlanej
Klej gipsowy, gips szpachlowy, gtadz.
Klej gipsowy odpowiada wymaganiom normy PN-B-30042:1997.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn

i sprzetu gwarantujacych witasciwg to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie posiadaniem:
- narzedzi do zabudowy i obrobki recznej (szpachelki, packi)
- narzedzi elektromechanicznych z oprzyrzadowaniem
Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
jakos¢ wykonywanych rob6t.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

WYKONANIE ROBOT

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do pracy nalezy dostarczy¢ na miejsce rob6t podstawowe materiaty.

Na miejscu montazu musi by¢ dostarczona energia elektryczna do zasilania elektronarzedzi oraz
oswietlenia miejsca pracy. Zespdt montazystéw musi dysponowaé dokumentacja techniczna.

Zasady ogdlne
Czynnosci technologiczne przy wykonaniu:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(posterunki policji 45216111-5),

BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA
(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU — ISTNIEJACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

e dokonanie pomiaréw miejsc zabudowy otwordw drzwiowych, okiennych i naswietli
sprawdzenie wymiarow istniejacych drzwi i okien przewidzianych do wymiany przez producenta
drzwi i okien przed realizacja zaméwienia
wybudowanie istniejacych drzwi i okien przewidzianych do wymiany
montaz oscieznic drzwi i ram okiennych
spoinowanie i szpachlowanie powierzchni $cian w nawigzaniu do istniejacych
e zabudowa docelowa
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne”.
Sprawdzeniu podlega:
e zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng
* rodzaj zastosowanych materiatbw
e przygotowanie podtoza
e prawidtowos¢ zabudowy na stykach, narozach, obrzezach
e wichrowato$¢ powierzchni.
OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,, Ogdélne wymagania techniczne”.
ODBIOR ROBOT
Odbidr robét obejmuije:
-odbiér rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
-odbior ostateczny ( catego zakresu prac )
-odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )
Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikdw pomiaréw i
badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Ogolne wymagania techniczne”.
Podstawe odbioru wykonania stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna
- dziennik budowy
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe
w postaci atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow
- protokoty odbioru poszczegoinych etapdw lub elementéw robot

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne”.

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacja nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z ocena jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac.

PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje dotyczace transportu, przechowywania, montazu wydane przez producenta.

7.0. WYKONCZENIE
Roboty budowlane wykonczeniowe (45410000-4 wg CPV)

7.1. ELEMENTY Z PLYT G-K

Instalowanie Scianek dziatowych (45421141-4 wg CPV)
Instalowanie sufitbw podwieszonych (45421146-9 wg CPV)
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PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elementdéw z ptyt G-K dla celu realizacji budowy.
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu
nastepujacych prac:
Scianki wykonane wg normy PN-B-10122:1972
= Sciany gr. 12,5cm z ptyt g.k na ruszcie stalowym o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej —
2x12,5 (GKF + GKB) + wetna mineralna Rockfon 5cm
—2x12,5 (GKF + GKB)
e Sciana gr. 12,5cm z ptyt g.k na ruszcie stalowym o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej oraz o
zwigkszonej wodoodpornosci i podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia
- 2x12,5 (GKF+GKB) + wetna mineralna Rockfon 5¢cm
- 2x12,5 (GKBI+GKBI)
e Sciana gr. 10 cm z plyt gk na ruszcie stalowym o podwyzszonej izolacyjnosci i zwiekszonej
wodoodpornosci
- 2x12,5 (GKB+GKB) +wetna mineralna
- 2x12,5 (GKBI+GKBI)
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,, Ogdlne wymagania techniczne”.
MATERIALY
Ptyta gipsowo-kartonowa
Ptyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-75405:1997
Np. Nida Gips
e plyta GKB gr. 12,5 1200x2000, 2400, 2500, 2600, 3000
e piyta GKF gr. 12,5 1200x2000, 2400, 2500, 2600, 3000
e ptyta GKBIgr 12,5 1200x2000, 2500,3 000
e ptyta GKF1 gr.12,5 1200x2000, 2500,3 000
Ksztattowniki stalowe
Profile spetniajace wymagania stawiane w normie niemieckiej DIN 18180. Do $cian dziatowych
i obudowy pionéw instalacyjnych
Profile U 50, U 75, U 100,
Profile C 50, C75, C100

Akcesoria do scian
Katownik do profilu UA, sruby M8, narozniki aluminiowe, narozniki aluminiowe z siatkg z widkna
szklanego.

Elementy zamocowania
Element mocujacy ES, wkrety do blachy, wkrety do drewna, blachowkrety, kotki rozporowe, dyble, kotwy.

Dodatkowe elementu systemu
Tasma zbrojaca, tasma maskujaca, listwy PCV do zabezpieczania krawedzi, puszki instalacyjne.

Elementy izolacji akustycznej i termicznej
Wetna mineralna Rockfon gr.5cm, tasmy uszczelniajace, paroizolacje, taczniki termoizolacyjne,
aluminiowa listwa cokotowa, siatka do tynkow.
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Elementy chemii budowlanej
Klej gipsowy, gips szpachlowy, gtadz.
Klej gipsowy odpowiada wymaganiom normy PN-B-30042:1997.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn

i sprzetu gwarantujacych wtasciwg to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie posiadaniem:
- narzedzi do remontéw i obrdbki recznej (szpachelki, packi)
- narzedzi elektromechanicznych z oprzyrzadowaniem
Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
jakos¢ wykonywanych robdét.

Materialy przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

WYKONANIE ROBOT

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do pracy nalezy dostarczy¢ na miejsce robét podstawowe materiaty jak: ptyty, profile
stalowe, gips szpachlowy.

Przy sktadaniu ptyt w bezposrednim sasiedztwie wznoszonych $cianek nalezy tak ustawi¢ stosy ptyt aby
nie kolidowaty z trasg ich budowania.

Na miejscu montazu musi by¢ dostarczona energia elektryczna do zasilania elektronarzedzi oraz
oswietlenia miejsca pracy. Zesp6t montazystow musi dysponowa¢ dokumentacja techniczna.

W przypadku, gdy we wnetrzu $cianek planowany jest przebieg instalacji elektrycznych nalezy uzgodnié
termin rozpoczecia tych robo6t z instalatorami.

Zasady ogélne
Czynnosci technologiczne przy wykonaniu $cianek dziatowych:
e wytrasowanie miejsc postawienia scianek, otworéw drzwiowych,
przygotowanie przejs¢ instalacyjnych w profilach ,C”
przygotowanie profilu U do podtogi i do stropu
rozmieszczenie profili ,C” (stupkéw) w réwnych odstepach co 600 mm
montaz oscieznic drzwi
jednostronne pokrycie scianki ptytami gk — montaz przewodow instalacji w $cianie
wypetnienie $ciany ptytami wetny mineralnej pokrycie z drugiej strony sciany ptytami gk
e spoinowanie i szpachlowanie powierzchni scian
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikaciji , Ogdlne wymagania techniczne”.
Kontrola wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ dokonana zgodnie z wymogami
normy PN-72/B-10122:1972
Sprawdzeniu podlega:
e zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng
rodzaj zastosowanych materiatéw
przygotowanie podfoza
prawidtowos$¢é zamontowania ptyt i ich wykonanie na stykach, narozach, obrzezach
wichrowato$¢ powierzchni.
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Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
1. pionowego — nie wigksze niz 1,5mm na 1mb i nie wiecej niz 3mm na wysokosci 3,5 oraz
4mm w pomieszczeniach powyzej 3,5m
2. poziomego — nie wigksze niz 2mm na 1mb i nie wiecej niz 3mm na catej powierzchni
Sciany ograniczonej $cianami
OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w specyﬂkacp » Ogblne wymagania techniczne”.
Jednostka obmiarowa jest 1 m® prac dla poszczegdlnych $cianek objetych niniejsza Specyfikacja
Techniczna.
ODBIOR ROBOT
Odbidr robét obejmuije:
-odbiér rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
-odbior ostateczny ( catego zakresu prac )
-odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )
Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikdw pomiaréw i
badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Og6lne wymagania techniczne”.
Podstawe odbioru wykonania $cianek gk stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna
- dziennik budowy
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe
w postaci atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow
protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw lub elementéw robot
PODSTA WA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne”.
Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacja nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z ocena jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.
Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac.

PRZEPISY ZWIAZANE

BN-86/6743-02 Polska norma branzowa

DIN- 18180 Norma niemiecka

PN-72/B-10122/1972 Rozstaw konstrukciji, do ktérej mocowane sag ptyty g.k

PN-B-10109/1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-B-10107/1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek
mineralnych.

PN-B-10122:1997 Roboty oktadzinowe, suche tynki, wymagania

17.2. TYNKI (45324000-4 wg CPV)

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
tynkarskich wewnetrznych dla celu realizacji budowy.
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu
nastepujacych prac:
= wykonanie tynkéw cienkowarstwowych polimerowych
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= wykonanie tynkOw cienkowarstwowych polimerowych z gtadzig tynkarska polimerowa
= wykonanie gtadzi z gipsu szpachlowego
= wykonanie tynkdw renowacyjnych w systemie np.”"VANDEX”
Tynki wykonane zostang na podtozu:
- $cianie murowanej z pustakow ceramicznych
- $cianie murowanej z cegtly petnej
Scianie z ptyt gk na szkielecie
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych rob6t oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,Ogoélne wymagania techniczne”.
MATERIALY
Tynki
Tynk cienkowarstwowy polimerowy
Grupa zawilgocenia W1,
Min. Il kategoria wytrzymatosci na $ciskanie 2,5 N/mm?
Wykonany z suchych mieszanek tynkarskich np.: polimerowy tynk cienkowarstwowy Optiroc L
Tynk powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy PN-B-10109
Gtadz tynkarska polimerowa,
Grupa zawilgocenia W1
Wykonana z suchych mieszanek tynkarskich np.: polimerowa gtadz tynkarska Optiroc LR
Gtadz powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109

Gtadz gipsowa z gipsu szpachlowego
Np.: gips szpachlowy — Zaktd Przemystu Gipsowego ,Dolina Nidy”
Informacja Techniczna BN-80/6733-09

Tynk renowacyjny w systemie np.”VANDEX”

Warunki
Poszczegélne rodzaje suchych mieszanek tynkarskich powinny pochodzi¢ od jednego zrédta.
Pochodzenie tynkow i ich jakos¢ okreslona w petnej charakterystyce i technologicznej wykonanej przez
producenta podlega zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestycyjny.
Wykonawca powinien:
-dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacym gwarancji jakosci catej zamowionej ilosci suchych
tynkdw mineralnych
-dokonac uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacych z harmonogramu rob6t
-zagwarantowac sobie dostep do wynikow badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych
przez producenta
-zapewni¢ sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysytanej ilosci suchych mineratow
zawierajacych nastepujace dane:

" nazwe i adres producenta,

. date i numer kolejny badania

" oznaczenie wedtug normy

. ilo$¢ suchych mieszanek tynkarskich

. piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan

Transport i sktadowanie
Zasady pakowania, etykietowania, przechowywania i transportu zostaty opisane w normie
PN-B-10109.
Suche mieszanki tynkarskie pakowane w wozki z folii lub wozki papierowe sg potréjne z tzw. wentylem.
Zawartos¢ mieszanki w wozku 10 kg, 25 kg, 30 kg, 50 kg.
Kazdy wézek zawiera dane:
= nazwe mieszanki
= proponowang ilos¢ wody zarobowej i grupe wytrzymatosci
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date produkcji

dopuszczalny okres przechowywania

wskazowki dotyczace sposobu zarabiania czasu i sposobu mieszania

zalecenia sposobu uktadania

czas przydatnosci

nazwe i adres producenta

Suche mieszanki nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, uktadanych na paletach lub na
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10 sztuk.

Pomieszczenie powinno by¢ suche, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Suche mieszanki transportuje sie dowolnymi srodkami transportu na paletach lub w wézkach, chroniac
przed uszkodzeniem, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.

Kontrola jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw uzytych do realizacji rob6t. Wykonawca
zobowigzany jest do oceny jakosci suchych mieszanek tynkarskich dostarczonych przez producenta
i ich zgodnosci z wymogami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej na podstawie:
» rezultatéw badan petnych wykonywanych przez producenta
» rezultatbw badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii
dostarczanej na budowe
= atestu (zaswiadczenia o jakosci)
= oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
= dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez
Nadzér Inwestorski watpliwosci co do jakosci suchych mieszanek tynkarskich
Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobow z kazdej dostawy powinno byé podane w:
= zaswiadczeniach z kontroli,
= zapisach w dziennikach budowy,
= innych dokumentach.
Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn

i sprzetu gwarantujacych wtasciwg to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng na
jakos¢ wykonywanych robdét.

Materialy przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Wykonanie robét

Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem wykonywania tynkéw nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania podtoza,
zakonczenia robdt stanu surowego, zakonczeniami robét instalacyjnych podtynkowych, osadzenia
oscieznic drzwiowych, okiennych,

Podtoze musi byé mocne, czyste, rébwne i suche. Nieréwnosci powinny byé wyréwnane tynkiem
podktadowym lub naprawi¢ zaprawa.

Zasady ogélne

Przy wykonywaniu tynkéw suchych mieszanek nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ instrukcji producenta w
zakresie przygotowania mieszanek, przygotowania podtoza, oraz sposobu i warunkéw naktadania.

Tynki powinny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac

i prze nastepne 2 dni wyzszej niz +5°C.
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W trakcie wysychania materiatu zaleca sie lekkie wietrzenie pomieszczen.
Swieze tynki chroni¢ przed zbyt intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami
atmosferycznymi.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji ,Ogbélne wymagania techniczne”.
Kontrola polega na:
- Sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych tynkow z ustaleniami technicznymi.
Ustala sie czy wykonane tynki w zakresie rodzaju i faktury sg zgodne z ustaleniami technicznymi.

-Sprawdzenie materiatu
Ustala sie czy zastosowany materiat jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy legitymuje sie deklaracjg
zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub
aprobatami technicznymi, oraz sprawdza sie zapisy z kontroli przed wykonaniem tynkéw.

-Sprawdzenie przyczepnosci tynkéw
Przyczepnos¢ tynku nalezy sprawdzi¢ wizualnie przez opukanie tynku drewnianym miotkiem.

W przypadku stwierdzenia odparzen, pecherzy, ztuszczen oraz gtuchego odgtosu przy opukiwaniu tynk
nalezy wykona¢ ponownie

-Sprawdzenie gruboéci tynku
Sprawdzenia dokonUJe sie metoda obliczeniowa, przyjmujac podane przez producenta ilos¢ niezbedng do
wykonania 1 m® tynku. Grubo$é tynku powinna by¢ zgodna z ustaleniami projektowymi, lecz nie mniejsza
niz 2 mm.

-Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku
Sprawdzenie nalezy dokona¢ metoda ogledzin wizualnych, oraz poprzez przetarcie powierzchni reka.
Powierzchnia powinna mie¢ jednolitg fakture i barwe zgodnie z ustaleniami projektowymi.
Niedopuszczalne jest wystepowanie rys, spekan, pecherzy, smug, plam, przeswitdw podioza, wykwitéw i
zaciekéw. Powierzchnia tynkéw nie powinna pylic.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

Wymagania jak dla tynkéw kategorii Il w/g PN-70/B-10100.

- Sprawdzenie prawidtowosci tynkdw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Sprawdzenia dokonuje sie metodg ogledzin wizualnych. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej
wykonczonymi, przy oscieznicach, podokiennikach powinny by¢ zabezpieczone przez odcigcie.

W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykonczony zgodnie
z ustaleniami projektowymi.
Usuwanie niezgodnosci
Jezeli roboty nie sa wykonane zgodnie z wymaganiami, nalezy dokona¢ naprawy usterek zgodnie
z procedurg usuwania niezgodnosci.
Procedura usuwania niezgodnosci Stosowane materiaty powinny by¢ akceptowane przez Nadzér
Inwestycyjny.
OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Ogoélne wymagania techniczne”.
Jednostka obmiarowa jest 1m® prac tynkarskich dla poszczegoéinych obiektéw objetych niniejsza
Specyfikacjg Techniczna.
ODBIOR ROBOT
Odbidr robot obejmuje:

-odbiér rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

-odbior ostateczny ( catego zakresu prac )

-odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )
Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikdw pomiaréw i
badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Ogolne wymagania techniczne”.
Postawe odbioru robét tynkarskich stanowig nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna
- dziennik budowy
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- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe w postaci
atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci
- protokotu odbioru materiatu poszczegélnych etapdéw lub elementéw robot
- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jesli byty zalecane przez Nadzoér
Inwestycyjny
ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku
PODSTAWA PI:A TNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne”.
Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.
Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac

PRZEPISY ZWIAZANE
= PN-70/B-10100 Wymagania w zakresie wykonania powierzchni i krawedzi tynku. Badanie
podtozy.
= PN-90/B-14501 Zaprawa budowlana zwykia.
= PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
= PN-B-10107 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy podcienione do ptytek mineralnych.
=  PN-B-10109:1998 Tynki z zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
=  PN-EN 447:1998 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Definicje i wymagania.
= PN-EN 1015:2000 Metody badan zapraw do murow.
=  PN-EN 180:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
=  BN-80/6733-09 Gips szpachlowy
= PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
=  PN-B-04500:1998 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
=  PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
=  PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
=  PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
=  PN-79/B-06711 Piasek
=  PN-88/B-32250 Woda
=  PN-90/B-06243 Domieszki uszlachetniajace.
=  PN-90/B-06241 Domieszki przyspieszajace twardnienie.
= PN-81/B-30003 Cement murarski.
=  PN-88/B-30005 Cement hutniczy.
=  PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty.
=  PN-90/B-30020 Wapno.
=  PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

7.3. PLYTKI CERAMICZNE (45431100-8 wg CPV)

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z wykonaniem oktadzin $ciennych i podtogowych z ptytek ceramicznych dla celu realizacji
budowy.
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu
nastepujacych prac :

* wykonanie oktadzin podtogowych z ptytek gresowych

= wykonanie cokolikow z ptytek gresowych
Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowej
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,, Ogdlne wymagania techniczne”.
MATERIALY
Ptytki ceramiczne scienne
Nalezy stosowac ptytki ceramiczne sklasyfikowane jako (wg PN-EN 87:1994) :

= Alla
= Blla
= C(Clla

Nalezy stosowac ptytki szkliwione
Kolor ptytek — biaty
Wymiar nominalny M=.300x300mm
Wymiar roboczy W=303,6x303x6mm
Wymiary robocze powinny umozliwia¢ wykonanie spoiny o grubosci 5mm,
Kolor fugi biaty,
Dopuszcza sie stosowanie jedynie ptytek ceramicznych pierwszego gatunku.
Dopuszcza sie stosowanie ptytek ceramicznych grupy Il (E>10%) pod warunkiem legitymowania sie
atestem dopuszczajacym do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w obiektach uzytecznosci
publicznej oraz stuzby zdrowia.
Przydatnos¢ ptytek do wykonania oktadzin sciennych winna by¢ sprawdzana wg tablicy 3 PN-EN 87:1994
Ptytki winy charakteryzowa¢ sie $rednig nasigkliwoscia wodng — grupa lla- o nasigkliwosci -
3%=<E<=6%- zalecana grupa lla.
Piytki winny spetnia¢ wymagania normy:
PN-EN 177- dla ptytek formowanych metoda B — prasowane na sucho
PN-EN 186- dla ptytek formowanych metoda A - ciggnone
PN-EN - dla ptytek formowanych metodg C-odlewane
Zaleca sie stosowanie ptytek ceramicznych:
MARAZZ| Ceramiche seria: MARAZZlarte typ: Surface 25x33.3cm kolor: 59A biaty , Ocena Higieniczna
Nr B-1067/92, Certyfikaty zgodnosci z PN nr 03/Cw-03/4/99.

Warunki dostaw
Ogdlne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,Ogolne wymagania techniczne”.
Ptytki ceramiczne ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:

= Znak handlowy producenta i/ lub wlasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia

- Gatunek

] Odpowiednia norma europejska lub krajowa

. Wymiar nominalny i roboczy

= Rodzaj powierzchni ptytki (szkliwiona / nieszkliwiona)
Przy zamawianiu nalezy wyszczegélni¢: wymiar, grubos¢, rodzaj powierzchni, barwe relief. Nalezy
powota¢ sie na normy przedmiotowe kazdej grupy wyrobdw, ktére podajg przyjete dopuszczalne
tolerancje i warunki odbioru.
Ptytki do wykonania prac winny pochodzi¢ z jednej partii.

Transport i sktadowanie

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami lub
pogorszeniem parametréw technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany wielowarstwowo w stosach, na
paletach.

Ptytki ceramiczne nalezy sktadowac w opakowaniach producenta.

Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwaranciji
jakosci, w sposdb umozliwiajacy fatwa i jednoznaczna identyfikacje kazdej dostawy.

Wyroby powinny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem
ponizszych wymagan:

Kontrola jakosci
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Wymiary ptytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakosci powierzchni winno odbywaé sie na podstawie
warunkéw podanych w PN-EN 87:1994

Zasady pobierania prébek i warunki odbioru powinny by¢ zgodne z PN-EN 163:1994

Wymagania dotyczace jakosci powierzchni, wymiarow, jak i wtasciwosci fizycznych i chemicznych podano
w tablicy ponizej (dla ptytek wytwarzanych metodg na sucho):

tolerancja Badania

Parametr wg
normy

1. Wymiary i jakos¢ powierzchni
Dhugos¢ i szeroko$é +0,6% EN 98
e-odchylenie srednie wymiaru kazdej ptytki (2 lub 4 boki) od wymiaru
roboczego
Dtugos¢ i szerokos$¢ +0.5% EN 98
f-odchylenie sredniego wymiaru kazdej ptytki (2 lub 4 boki) od
Sredniego wymiaru 10 prébek (20 lub 40 bokéw)
Grubos¢ +5 EN 98
Odchylenie $redniej grubosci kazdej ptytki od wymiaru roboczego
Krzywizna bokow (boki licowe) +0,5% EN 98

Maksymalne odchylenie od linii odniesione do odpowiednich
wymiaréw roboczych

Odchylenie narozy kata prostego +0,6% EN 98
Maksymalne odchylenie od kata prostego odniesione do
odpowiednich wymiaréw roboczych

Ptaskos¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): +0,5% EN 98
- krzywizna $rodka w odniesieniu od przekatnej obliczonej z
wymiaréw roboczych

Ptaskos¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): +0,5% EN 98
- krzywizna $rodkéw w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru
roboczego

Ptaskos¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): +0,5% EN 98
- wypaczenie odniesione do przekatnej obliczonej z wymiaréw
roboczych

Jakos¢ powierzchni licowej Minimum 95% ptytek EN 98
nie powinno mie¢
widocznych wad
powodujacych
pogorszenie wygladu
powierzchni utozonych
z ptytek

2. Wiasciwosci fizyczne
Nasigkliwos¢ wodna Srednio 3%<E<6% EN 99
Max wartos$¢

jednostkowa 6,6%

Wytrzymatos¢ na zginanie $rednio=22 N/mm” EN 100
Twardo$¢ powierzchni Min 5 (w skali MOHSA) | EN 101
Odpornos¢ na $cieranie Min Il1 EN 154
Wspétczynnik Ilnowej rozszerzalnosci cieplnej od temperatury Max. 9*10%*K’" EN 103
pokojowej do 100°C

Odpornos¢ na szok termiczny Wymagana EN 104
Odpornos¢ na pekniecia wioskowate Wymagana EN 105
Mrozoodpornosé Nie wymagana EN 202
3.Wiasciwosci chemiczne

Odporno$¢ na plamienie klasa 1 EN 122
Odpornos¢ na dziatanie chemikalibw domowego uzytku, za Klasa A EN 122

wyjatkiem $rodkéw czyszczacych zawierajacych kwas
fluorowodorowy i jego sole

Odpornos¢ na dziatanie kwaséw i zasad ( z wyjatkiem kwasu Wymagana EN 122
fluorowodorowego i jego soli)
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Ptytki ceramiczne podtogowe

Jako ptytki podtogowe przewidziano zastosowanie ptytek ceramicznych i gresowych oraz profili
stopniowych.

Dla pomieszczen przedsionkdw, wiatrotapow nalezy stosowac ptytki ceramiczne

Mrozoodporne o nasigkliwosci E<=3% sklasyfikowane (wg PN-EN 87:1994 jako):

= Al

= Bl

Dla pozostatych pomieszczen zaleca sie stosowaé piytki ceramiczne o nasigkliwosci max.
3%=<E<=6%, sklasyfikowane (wg PN-EN 87:1994) jako:

= Alla
= Blla
lub klasy Al, BI

Nalezy stosowa¢ ptytki nieszkliwone — pétmatowe, zabezpieczone antyposlizgowo
Kolor ptytek — zielony, pomaranczowy, jasno bezowy, ciemno bezowy, brazowy
Wymiary:
M=300x300, W=303,6x303,6 mm
M=200x200 W=197x197 mm
Wymiary robocze powinny umozliwia¢ wykonanie spoiny o grubosci 3mm — dla ptytek 20x20 oraz
5mm — dla pozostatych ptytek.
Dopuszcza sie stosowanie jedynie ptytek ceramicznych pierwszego gatunku.
Przydatnos¢ ptytek do wykonania oktadzin Sciennych winna by¢ sprawdzana wg tablicy 3 PN-EN
87:1994
Ptytki o sredniej nasigkliwosci wodnej E<=3%, powinny spetnia¢ wymagania norm:
PN-EN 121- dla ptytek formowanych metoda B — prasowane na sucho
PN-EN 176-dla ptytek formowanych metodg A - ciggnione

Plytki o sredniej nasigkliwosci wodnej 3%=<E<=6%, powinny spetnia¢ wymagania norm:
PN-EN 177- dla ptytek formowanych metoda B — prasowane na sucho
PN-EN 186- dla ptytek formowanych metoda A - ciagnione

Zaleca sie stosowanie:

= Ptytek ceramicznych 20x20., antyposlizgowe, IV klasa $cieralnosci, kolor: 51A (zielony),
lub poréwnywalne.), Bl, Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa Nr B/03/9/99, Ocena Higieniczna Nr B-1067/92, Atest Higieniczny Nr
282/PB/251/408/2002, fuga szara

= plytki gresowe 30x30 kolor: jasny bez , ciemny bez, pét-mat, antyposlizgowe, stopnie
Acropolis Crema: 7,5x30cm lub poréwnywalne (Lea Ceramiche) — Grupa BI, Certyfikat nr
B/03/147/02, Certyfikat zgodnosci z PN-EN 176 Nr N-7/02, Certyfikat uprawniajacy do
oznaczania wyrobu znakiem bezpiecznstwa ,B” nr B/03/147/02, Atest Higieniczny Nr
143/PB/251/218/2002 — fuga koloru bezowa,

= plytki ceramiczne 33,3x33,3 typ:Pine Apple seria: FRUIT, p6t-mat, antyposlizgowe, kolor:
pomaranczowy - 69A lub poréwnywalne Ocena Higieniczna Nr B-1067/92, Atest
Higieniczny Nr 282/PB/251/408/2002, fuga brazowa

= plytki ceramiczne 33,3x33,3 typ:Walnut, antyposlizgowe, kolor: brgzowy 70A Ilub
poréwnywalne grupa Bl, Certyfikat nr B/03/147/02, Ocena Higieniczna Nr B-1067/92,
Atest Higieniczny Nr 282/PB/251/408/2002, fuga bragzowa

= plytki ceramiczne 30,0x30,0 typ: Neon pét-mat, antyposlizgowe, kolor: zielony lub
poréwnywalne bezpieczenstwa Nr B/03/9/99, Ocena Higieniczna Nr B-1067/92, Atest
Higieniczny Nr 282/PB/251/408/2002, fuga szara

Warunki dostaw
Ogolne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,Ogdlne wymagania techniczne”.
Ptytki ceramiczne ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:

. Znak handlowy producenta i/ lub wlasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia
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Gatunek

Odpowiednia norma europejska lub krajowa

Wymiar nominalny i roboczy

Rodzaj powierzchni ptytki (szkliwiona / nieszkliwiona)

Przy zamawianiu nalezy wyszczeg6lnié: wymiar, grubos¢, rodzaj powierzchni, barwe relief. Nalezy
powota¢ sie na normy przedmiotowe kazdej grupy wyrobow, ktdre podajg przyjete dopuszczalne
tolerancje i warunki odbioru.

Ptytki do wykonania prac winny pochodzi¢ z jednej partii.

Transport i sktadowanie
Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami lub
pogorszeniem parametrow technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany wielowarstwowo w stosach, na
paletach.
Piytki ceramiczne nalezy sktadowa¢ w opakowaniach producenta.
Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji
jakosci, w spos6b umozliwiajacy tatwa i jednoznaczna identyfikacje kazdej dostawy.
Wyroby powinny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem
ponizszych wymagan:
Kontrola jakosci
Wymiary ptytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakosci powierzchni winno odbywaé sie na podstawie
warunkow podanych w PN-EN 87:1994
Zasady pobierania probek i warunki odbioru powinny by¢ zgodne z PN-EN 163:1994.
Wymagania dotyczace jakosci powierzchni, wymiarow, jak i wtasciwosci fizycznych i chemicznych podano
w tablicy ponizej:

dla ptytek wytwarzanych metoda na sucho o nasigkliwosci 3%=<E<=6%,
Tolerancja |Tolerancja |Badania

Parametr Dla ptytek Dla wg
20x20cm pozostatych | normy
plytek

1. Wymiary i jakos¢ powierzchni
Dtugos¢ i szeroko$¢ +0,75% +0,6% EN 98
e-odchylenie $rednie wymiaru kazdej ptytki (2 lub 4
boki) od wymiaru roboczego

Dlugos$¢ i szerokos¢ +0.5% 10.5% EN 98
f-odchylenie $redniego wymiaru kazdej ptytki (2 lub 4
boki) od $redniego wymiaru 10 prébek (20 lub 40

bokow)

Grubos¢ 5 5 EN 98
Odchylenie sredniej grubosci kazdej ptytki od wymiaru

roboczego

Krzywizna bokéw (boki licowe) +0,5% 10,5% EN 98

Maksymalne odchylenie od linii odniesione do
odpowiednich wymiaréw roboczych
Odchylenie narozy kata prostego +0,6% 10,6% EN 98
Maksymalne odchylenie od kata prostego odniesione
do odpowiednich wymiaréw roboczych

Ptaskos¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): +0,5% +0,5% EN 98
- krzywizna $rodka w odniesieniu od przekatnej
obliczonej z wymiaréw roboczych

Ptaskos¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): +0,5% +0,5% EN 98
- krzywizna $rodkéw w odniesieniu do odpowiedniego
wymiaru roboczego

Ptaskos¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): +0,5% 10,5% EN 98
- wypaczenie odniesione do przekatnej obliczonej z
wymiaréw roboczych
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BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA
1 — ISTNIEJACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)

(OBIEKT OP-2.1i 2), REMONTU BUDYNKU

(posterunki policji 45216111-5),

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSEOWICACH

Jakos¢ powierzchni licowej Minimum 95% Minimum 95% EN 98
plytek nie ptytek nie
powinno mie¢ powinno mie¢
widocznych wad | widocznych wad
powodujacych powodujacych
pogorszenie pogorszenie
wygladu wygladu
powierzchni powierzchni
utozonych z utozonych z
plytek ptytek
2. Wiasciwosci fizyczne
Nasigkliwo$¢ wodna Srednio Srednio EN 99
3%<E<6% 3%<E<6%
Max wartos$¢ Max warto$é
jednostkowa jednostkowa
6,6% 6,6%
Wytrzymato$¢ na zginanie $rednio>22 $rednio>22 EN 100
N/mm? N/mm?
Twardo$¢ powierzchni Min 6 (w skali Min 6 (w skali EN 101
MOHSA) MOHSA)
Odpornos¢ na Scieranie Odpornos¢ na Odpornosé na EN 102
$cieranie $cieranie EN 154
wgtebne ptytek i | wgtebne ptytek i
pyt piyt
nieszlkiwionych | nieszlkiwionych
(strata ObJQtOSCI) (strata objetosm)
max 200 mm® max 200 mm®
Wspdiczynnik linowej rozszerzalnosci cieplnej od Max. 9*10°*K" | Max. 9*10%*K" | EN 103
temperatury pokojowej do 100 °c
Odpornos¢ na szok termiczny Wymagana Wymagana EN 104
Odpornos¢ na pekniecia wioskowate Wymagana Wymagana EN 105
Mrozoodpornosé Nie wymagana Nie wymagana EN 202
3.Wiasciwosci chemiczne
QOdpornos¢ na plamienie klasa 1 klasa 1 EN 122
Odpornos¢ na dziatanie chemikaliéw domowego uzytku, | wymagana Klasa A EN 106
za wyjatkiem srodkéw czyszczacych zawierajacych EN 122
kwas fluorowodorowy i jego sole
Odporno$¢ na dziatanie kwasoéw i zasad ( z wyjatkiem Wymagana Wymagana EN 106
kwasu fluorowodorowego i jego soli) EN 122
dla ptytek prasowanych na sucho o nasigkliwosci E<=3%,
tolerancja Badania
Parametr wg
normy
1. Wymiary i jako$¢ powierzchni
Dtugos¢ i szeroko$¢ +0,6% EN 98
e-odchylenie srednie wymiaru kazdej ptytki (2 lub 4 boki) od wymiaru
roboczego
Dtugos¢ i szerokos¢ +0.5% EN 98
f-odchylenie sredniego wymiaru kazdej ptytki (2 lub 4 boki) od
$redniego wymiaru 10 prébek (20 lub 40 bokéw)
Grubos¢ EN 98
QOdchylenie $redniej grubosci kazdej ptytki od wymiaru roboczego
Krzywizna bokéw (boki licowe) +0,5% EN 98
Maksymalne odchylenie od linii odniesione do odpowiednich
wymiaréw roboczych
Odchylenie narozy kata prostego +0,6% EN 98
Maksymalne odchylenie od kata prostego odniesione do
odpowiednich wymiaréw roboczych
Ptaskos¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): +0,5% EN 98
- krzywizna $srodka w odniesieniu od przekatnej obliczonej z
wymiaréw roboczych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(posterunki policji 45216111-5),

BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA
(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU — ISTNIEJACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

Ptaskos¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): +0,5% EN 98
- krzywizna $rodkéw w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru
roboczego

Ptaskos¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): +0,5% EN 98
- wypaczenie odniesione do przekatnej obliczonej z wymiaréw
roboczych

Jakos¢ powierzchni licowej Minimum 95% ptytek EN 98
nie powinno mie¢
widocznych wad
powodujacych
pogorszenie wygladu
powierzchni utozonych
z ptytek

2. Wiasciwosci fizyczne
Nasigkliwo$¢ wodna Srednio <3% EN 99
Max warto$¢

jednostkowa 3,3%

Wytrzymato$é na zginanie Min 27 N/mm? EN 100
Twardo$¢ powierzchni Min 6 (w skali MOHSA) | EN 101
Odpornos¢ na $cieranie wgtebne (strata objetosci) Miax. 200mm° EN 102
Wspétczynnik Ilnowej rozszerzalnosci cieplnej od temperatury Max. 9*10°*K™” EN 103
pokojowej do 100°C

Odpornos¢ na szok termiczny Wymagana EN 104
Odpornos¢ na pekniecia wioskowate Wymagana EN 105
Mrozoodporno$é wymagana EN 202
3.Wiasciwosci chemiczne

QOdpornos¢ na plamienie wymagana EN 122
Odpornos¢ na dziatanie chemikaliow domowego uzytku, za wymagana EN 106

wyjatkiem $rodkéw czyszczacych zawierajacych kwas
fluorowodorowy i jego sole

Odpornos¢ na dziatanie kwasow i zasad ( z wyjatkiem kwasu Wymagana EN 106
fluorowodorowego i jego soli)

Cokoliki
Cokoliki nalezy wykona¢ z pytek ceramicznych / gresowych stosowanych do wykonania posadzek.
Wysokos¢ cokolikéw 10cm.

Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania

Zaprawy klejowe winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10107:1998

W przypadku stosowania zapraw cementowych nalezy stosowac¢ zaprawy marki min M4 (podkftad —
obrzutka cementowa zaprawa marki M7-M15)

Zaleca sie stosowanie zapraw klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek spoiwa
cementowego (z dodatkami) do zarobienia woda lub roztworem wodnym wskazanym przez dostawce.

Nalezy stosowac nastepujace rodzaje zapraw klejowych:

. Do pomieszczen suchych - WS

" Do pomieszczen mokrych (toalety, sanitariaty, pom. porzadkowe, natryski, pomieszczenia
kuchenne i pomieszczenia zaplecza kuchennego, wszystkie pomieszczenia poziomu —4,70) —
WM

» Do zewnetrznego stosowania (wiatrotapy, przedsionki, pom nr 0.15) - WZ
Grubos¢ warstwy zaprawy nie powinna przekracza¢ 8mm — typ 8 —(zalecana do 5mm- typ 5).
Zaleca sig stosowanie zapraw klejowych np. produkowanych przez firme ATLAS :
" Do klejenia ptytek ceramicznych na $cianach tynkowanych / betonowych wewnatrz
pomieszczen zaleca sie stosowacé kleje uniwersalne np. Zaprawa Klejowa Atlas (AT-15-
2812/97, Ocena PZH nr 854/B-598/92), Atlas INTER(zgodnos¢ z PN-B-10107;WS-5, WS-7,
Atest PZH nr HK/B/2528/01/2000)
" Do klejenia ptytek ceramicznych na powierzchniach $cian gipsowo- kartonowych zaleca sie
stosowanie np. Kleju dyspersyjnego Atlas Bis (AT-15-3266/98, Atest PZH nr 3/B-2299/96)
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BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA
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KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

" Do klejenia ptytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych zaleca sie stosowanie zapraw
o zwiekszonej elastycznosci, przyczepnosci i wodoodpornosci np. Atlas Plus( AT-125-
2621/97, Atest PZH nr1039/b-690/92)

" Do klejenia ptytek gresowych zaleca sie stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych
zapraw klejowych np. Zaprawa Klejowa Do Plytek Gresowych Atlas ( Atest PZH
HK/B/2529/01/2000)

. Do fugowania ptytek zaleca sie stosowanie zapraw do fugowania przeznaczonych do spoin

od 2 do 6mm np. produkcji ATLAS

Warunki dostaw

Ogdlne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,Ogoélne wymagania techniczne”.
Zaprawy klejowe ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:

Znak handlowy producenta i / lub wiasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia

Okres przydatnosci do uzycia

Date produkcji

Oznaczenie normowe

Odpowiednia norma europejska lub krajowa

Transport i sktadowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach

(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia.

Przewéz zapraw winien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, gwarantujacymi

ochrone  przed opadami  atmosferycznymi,  zawilgoceniem, uszkodzeniem  opakowania,

zanieczyszczeniem...

Zaprawy workowane winny by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN -P-

79005.

Zaprawy klejowe moga by¢ przechowywany w sktadach otwartych
( zadaszone i zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach zamknietych. llos¢ warstw w stosie
nie powinna przekracza¢ 12 (dla workéw 3 i 4-warstwowych) oraz 18 (dla workéw 6-warstwowych).
Miedzy stosami nalezy pozostawi¢ wolne przestrzenie umozliwiajgce dostep do poszczegélnych
stoséw.

Nalezy scisle przestrzegac dopuszczalnych terminéw przechowywania zapraw

Kontrola jakosci
Zaprawa winna mie¢ jednakowy skiad i barwe w catej masie oraz powinna zachowywa¢ wymagane
witasciwosci przez caly okres przydatnosci do uzycia.

Uziarnienie wypetniaczy nie powinno by¢ wieksze niz :

" 1,0 mm — w przypadku zapraw o grubosci do 5mm

" 2,0 mm — w przypadku zapraw o grubosci do 8mm

Udziat nadziarna w obydwu typach nie powinien przekracza¢ 1,0%

Zaprawa sucha nie powinna zawiera¢ zbrylen wiekszych niz 2,0mm w przypadku typu 5 oraz 4,0mm w
przypadku typu 8mm.

Zaprawa po zarobieniu woda lub roztworem winna mie¢ jednolitg barwe i sktad w catej masie, nie powinna
zawiera¢ grudek i zanieczyszczen. Nie powinna by¢ widoczna woda oddzielajaca sie na powierzchni
zaprawy. Zaprawa powinna by¢ tatwa do rozprowadzania réwnomierng warstwa na podtozu wzorcowym,
za pomoca pacy metalowe;j.

Czas zachowania wtasciwosci roboczych nie powinien by¢ krotszy niz 30minut.

Czas otwartego schniecia powinien wzynosié co najmniej 10 minut z zachowaniem przyczepnosci badanej
na sucho, nie mniejszej niz 0,5 N/mm®.

Rozptyw zaprawy po ptytka szklang powinien wynosi¢ co najmniej 65% powierzchni ptytki szklane;.

Sptyw zaprawy nie powinien wynosi¢ wigcej niz 0,5mm

Czas korekty powinien wynosi¢ co najmniej 10 min.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA
(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU — ISTNIEJACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

Przyczepnos¢ i metody badan, w zaleznosci od zaprawy powinny by¢ zgodne z ponizsza tablica:

Lp. | Metoda badan Przyczepno$é , N'mm®
Zaprawa Zaprawa Zaprawa
WS WM WZ
1 | Badanie na sucho 0,5 0,5 0,5
2 | Badanie na mokro - 0,5 0,5
3 | Badanie w podwyzszonej temperaturze - - 0,5
4 | Badanie w warunkach zamrazania - - 0,5
odmrazania

Pobieranie i przygotowanie prébek do badan, przygotowanie podtoza wzorcowego oraz metody badan
winny by¢ zgodne z PN-B-10107:1998 pkt.3,4,5.

Zaprawe nalezy uznac¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli w wyniku badarn normowych wynika, ze
spetnia ona wszystkie wymagania normowe dla danego rodzaju i typu zaprawy.

Pozostate produkt i elementy
Obejmujg wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych tj.:
- emulsje do wody zarobowej,
- emulsje gruntujace,
- impregnat do spoin / fugi,,
- flizowki — listwy wykonczeniowe itp.,

Jako flizowki — listwy wykonczeniowe do krawedzi zewnetrznych nalezy stosowac listwy o kolorze
zgodnym z kolorem ptytek ceramicznych.

W miejscach styku posadzek ceramicznych z posadzkami z innego materiatu (PCV, zywiczna itp.) nalezy
stosowac listwy maskujgce mosiezne lub ze stali nierdzewnej (kolor naturalny).

Typ i rodzaj profili nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju ,styku” oraz rodzaju ptytek (grubosci)

Warunki dostaw
Ogdlne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,Ogolne wymagania techniczne”.

Transport i sktadowanie

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami lub
pogorszeniem parametrow technicznych.

Kontrola jakosci

Kontrole jakosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Ogoélne
wymagania techniczne” oraz zgodnie z wymaganiami normowymi i zaleceniami produkcji.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujacych wtasciwag to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng na
jakos¢ wykonywanych robdét.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.

Wykonanie robét
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KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

Warunki przystgpienia do robot
Do robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin $ciennych i posadzek ceramicznych mozna przystapi¢ po
zakonczeniu robét ogdlnobudowlanych i po zakonczeniu procesu osiadania $cian budynku, szczegélne
murowanych (min 4 miesiace po zakonczeniu budowy w stanie surowym).
Roboty mozna nalezy wykonywacé po:
= Zakonczeniu robét tynkarskich,
= Osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu S$lusarki i stolarki, ale przed
zatozeniem opasek
= Zakonczeniu robét instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co, elekiryczne, wentylacji i
klimatyzaciji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montazem
ceramicznych i metalowych urzadzen sanitarnych oraz gniazdek elektrycznych, armatury
oswietleniowej, kratek wentylacyjnych.
= Zainstalowaniu trzonéw kuchennych (dla kawiarni)

Roboty mozna prowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +30°C. Temperatura nie nizsza niz +5°C powinna
by¢ utrzymywana przez co najmniej 5 dni po wykonaniu oktadziny.

Przygotowanie podtoza

Podtoze moze by¢ suche lub wilgotne. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podioza, nalezy
podioze zagruntowaé emulsje gruntujaca. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne
podioze zaleca sie wykona¢ prébe przyczepnosci, polegajaca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu
potaczenia po 48 godzinach.

Podtoze pod ptytki musi by¢ mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, ttuszczu,
resztek powtok malarskich. Wszystkie luzne ("gtuche") fragmenty podtoza musza by¢ skute, dotyczy to
zaréwno $cian jak i posadzek. Przez przytozenie taty o dtugosci 2 m nalezy sprawdzi¢ wszystkie
odchylenia ptaszczyzny sciany od pionu. Odchylenia od linii taty wieksze od 5 mm musza by¢
zniwelowane.

Wszystkie nieréwnosci niwelujemy stosujac zaprawe wyréwnujaca (np. zaprawa cementowa M4) Mozna
stosowac zaprawy wyréwnujgce z gotowych mieszanek np. Zaprawa Wyréwnujgca Atlas. Gotowa
zaprawe wyrownujaca stosuje sie poprzez wsypanie do wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne do
uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem nalezy pozostawi¢ mase na 5-10 min. do
tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszac. Naktadanie zaprawy
wyréwnujacej nalezy rozpoczaé w miejscach najwiekszych ubytkéw. Jednorazowo mozna naktadaé
warstwe grubosci do 1,5 cm. Czas, ktéry musi uptyna¢ od natozenia zaprawy do momentu rozpoczecia
naklejania ptytek, wynosi 5 godzin na kazdy 1 cm grubosci warstwy wyréwnujace;j.

Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej

Zaprawe klejowa z gotowych mieszanek przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do
pojemnika z woda i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Nalezy $SciSle przestrzega¢ receptury
dozowania wody podanej przez producenta. Po wymieszaniu przed uzyciem nalezy pozostawi¢ mase na 5
- 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszac. Zaprawe
klejowa nalezy nanosi¢ réwnomiernie na $ciane gtadka strona pacy, a nastepnie dokfadnie
rozprowadzamy po powierzchni paca zebata.

Przyklejanie ptytek sciennych i podtogowych
Przed przystapieniem do przyklejania ptytek nalezy dokona¢ doktadnego rozplanowania ptytek na
poszczegdblnych Scianach (kierunek rozktadu oraz poziomy utozenia dla poszczegdlnych pomieszczen
zostat podany w dokumentacji projektowej — projekt wnetrz). Piytki nalezy rozktada¢ symetryczne na
$cianach (docinanie w obydwu naroznikach). Uktadanie ptytek nalezy rozpocza¢ od drugiego rzedu.
Pierwszy tzw. cokotowy rzad p’fytek nalezy przyklejac po utozeniu piytek na posadzce.
Zaprawe klejowa nalezy nanosi¢ na powierzchnie nie wieksza niz 1 m®, Przyklejanie plytek nalezy
rozpocza¢ od dotu. Roéwne spoiny nalezy uzyskac przez stosowanie krzyzykow dystansowych o wymiarze
dopasowanym do szerokosci spoiny:

- dla ptytek sciennych 3mm

MA PRACOWNIAARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA 115

GR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI
AL-:o



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(posterunki policji 45216111-5),

BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA
(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU — ISTNIEJACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

- dla ptytek podtogowych 5mm
Ptytki po przytozeniu do sciany dociskac reka lub lekko dobijaé gumowym mtotkiem. Ewentualny nadmiar
zaprawy, ktéry wydostaje sie przez spoine nalezy usuna¢ przed stwardnieniem.
Ptytki po przyklejeniu winny mie¢ kontakt z zaprawg klejowg na catosci powierzchni. Docinanie ptytek
najlepiej wykonac przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajac o dobraniu wtasciwego ich wymiaru.
Ptytki docinane w naroznikach i przy osciezach nalezy przykleja¢ osobno jako ostatnie. Pamieta¢ nalezy o
zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.

Spoinowanie

Do wypetniania pustych spoin pomiedzy ptytkami mozna przystapi¢ co najmniej 24 h od zakonczenia
przyklejania glazury. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania nalezy wsypa¢ do pojemnika z wodg i
mieszac recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem
mase nalezy pozostawi¢ na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz
krétko wymieszac.

Po ponownym wymieszaniu zaprawe nalezy wprowadza¢ w spoiny przy uzyciu gumowej szpachelki lub
pacy oklejonej guma. Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ paca i ponownie wprowadzac w spoiny.

Po lekkim przeschnieciu zaprawy (15 - 30 min.) nalezy wykona¢ wstepne zmycia powierzchni w celu
zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig ptytek. Czynnos¢ te nalezy wykonac¢ sie przy
uzyciu gabki lub pacy oklejonej gabka o duzych porach, lekko nasaczonej czystg woda. Po ponownym
przeschnieciu zaprawy (1 h) objawiajagcym sie rozjasnieniem na powierzchni ptytek, nalezy przystapi¢ do
koncowego czyszczenia, ktére wykonuje sie czysta flanelowg sciereczka lub szorstkg gabka. Spoinowanie
ptytek podtogowych odbywa sie wg tych samych zasad jak oméwiono wczesniej dla ptytek Sciennych.
Wprowadzenie zaprawy w spoiny pomiedzy ptytkami podtogowymi, jak i nastepne etapy czyszczenia, sg
analogiczne jak dla ptytek sciennych.

Potaczenia pomiedzy $ciang a posadzka w pomieszczeniach mokrych,, wymagaja zastosowania
materiatow zapewniajacych szczelnos¢ np. silikonowe masy do uszczelniania.

Prace pielegnacyjne
Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej mozna usung¢ specjalnymi ptynami np.
ATLAS SZOP (Ocena Higieniczna PZH nr B-1215/93).
Aby w/w ptyn nie spowodowat wyptukania masy, jak réwniez pigmentu ze spoin kolorowych, nalezy
ostroznie czysci¢ tylko zabrudzone lico ptytek, uzywajac do tego celu czystych, miekkich, flanelowych
Sciereczek.
Przez 2 - 4 dni nalezy zrasza¢ spoiny czysta woda. Spoiny po wyschnieciu nalezy zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem specjalnymi preparatami impregnujacymi np. ATLAS DELFIN (Ocena Higieniczna PZH nr
2/B-1215/93). Zabezpieczenie spoiny odbywa sie przez pomalowanie jej ptynem. Uzywac¢ nalezy pedzelka
o odpowiedniej grubosci. Ptyn nanosimy tylko na powierzchnie spoiny.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji , Ogoélne wymagania techniczne”.
Piytki powinny by¢ utozone tak, aby tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych.
Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wieksze niz Tmm na
1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 1mm na
im.
Utozona oktadzina winna by¢ cata powierzchnig trwale zwigzana z podtozem za posrednictwem warstwy
wigzacej.
OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Ogolne wymagania techniczne”.
Jednostka obmiarowa jest 1 m? wykonanych oktadzin $ciennych lub podiogowych dla poszczegdlnych
grup roboét objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczna.
ODBIOR ROBOT
Odbiér rob6t obejmuje :

odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

odbidr ostateczny ( catego zakresu prac )

odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )
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Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogédlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne”.
Podstawe odbioru robét zwigzanym z wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych stanowiag nastepujace
dokumenty :
- dokumentacja techniczna
- dziennik budowy
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdéw dostarczonych na budowe w postaci
atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow
- protokoty odbioru poszczegoinych etapdw lub elementéw robot
- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli byly zalecane przez Nadzér
Inwestycyjny
ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku
PODSTA WA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Ogéine wymagania techniczne”.
Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.
Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac.
PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 87:1994

Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicja, klasyfikacja,
witasciwosci i znakowanie

Plytki i ptyty ceramiczne ceramiczne- Oznaczenie wymiaréw i sprawdzanie
powierzchni.

Ptyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie nasiakliwosci wodnej

PN-EN 98:1994

PN-EN 99:1993

PN-EN 100:1991
PN-EN 101:1993
PN-EN 102:1993
PN-EN 103:1991
PN-EN 104:1991
PN-EN 105:1993
PN-EN 106:1993
PN-EN 122:1993
PN-EN 154:1996
PN-EN 155

PN-EN 163:1994
PN-EN 177:1997

PEN 202:1991
PN-75/B-10121

PN-B-10107:1998

Phyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie

Ptyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie wartosci wg skali Mosha

Ptyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie —
Plytki nieszkliwione

Ptyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci cieplne;j

Piyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny
Piyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pgkniecia
wioskowate— Ptytki szkliwione

Phyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej — Plytki
nieszliwione

Ptyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej — Plytki
szkliwione

Piyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na scieranie powierzchni
— plytki szkliwione

Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie rozszezalnos¢i wodnej przez
gotowanie. Plytki szkliwione i nieszkliwione

Ptyty i ptytki ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.

Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci 3 procent
<E<=6 procent

Ptyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci

Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze

Tynki i zaprawy budowlane.

7.4. PRACE MALARSKIE (45442100-8wg CPV)

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich dla celu realizacji budowy.
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu
nastQpUchych prac :
wykonanie powtok malarskich $ciennych farbami odpornymi na szorowanie ,S”, jedwabiscie
matowymi
= wykonanie powtok malarskich sciennych farbami odpornymi na mycie ,M”, jedwabiscie
matowymi
= wykonanie powtok malarskich na podniebieniach  biegdéw stopni i spocznikéw farbami
odpornymi na mycie ,M”, jedwabiscie matowymi
= wykonani powlok malarskich farbami silikonowymi zewnetrznych na powierzchniach tynkéw
mineralnych
= wykonanie powtok malarskich na sufitach podwieszonych
= wykonanie ochronnych powtok na elementach drewnianych wewnetrznych
» wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych malowania proszkowego
konstrukcji stalowych
» wykonanie pozostatych powtok malarskich (prace naprawcze, elementy instalacji, itp.)

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych zostato opisane w Specyfikacji Technicznej
Szczego6towy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowej

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,, Ogdlne wymagania techniczne”.
MATERIALY
Farby odporne na szorowanie ,S”
Do powierzchni wskazanych w dokumentacji projektowej (projekt architektoniczny, projekt wnetrz)
nalezy stosowaé farby dyspersyjne o wytrzymatosci ma mycie ,M” minimum 150 znormalizowanych
posuwow szczoteczki bez przetarcia powtoki podtoza — wg PN-C-81914:1998 (lub klasy 3 wg DIN
13300).
Farba (baza) winna umozliwia¢ barwienie do koloru zgodnego z NCS S 05500-N
Farby winny by¢ bezzapachowe w trakcie malowania i po wyschnigeciu, wodorozcienczalne, odporne
na srodki dezynfekujace , paroprzepuszczalne.
Farby winny charakteryzowa¢ sie bardzo duzg zdolnoscig krycia, kolor (pigment) winien
charakteryzowac sie bardzo duza odpornosciag na swiatto oraz alkalia.
Stosowane farby winny odpowiadaé postanowieniom normy PN-C-81914:1998 oraz BN-84/6115-05.
Zaleca sie stosowanie dyspersyjnych farb lateksowych DEKORAL AKROTIX — Atest PZH nr B-
1573/94 (Polifarb Cieszyn — Wroctaw, 51-416 Wroctaw, ul. Kwidzynska 8, tel (071) 78 80 700)

Warunki dostaw
Ogdlne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,Ogoélne wymagania techniczne”.

Transport i sktadowanie

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami lub
pogorszeniem parametréw technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany wielowarstwowo w stosach, na
paletach.

Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji
jakosci, w spos6b umozliwiajacy tatwa i jednoznaczna identyfikacje kazdej dostawy.
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Wyroby powinny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. Wyrob nalezy
chroni¢ przed zamarznigciem.

Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli podano w specyfikacji ,Ogo6lne wymagania techniczne”.
Farby winny spetnia¢ wymagania normowe podane PN-C-81914:1998 oraz BN-84/6115-05

Farby odporne na mycie ,M.”

Do powierzchni  intensywnie eksploatowanych (wskazanych w dokumentacji projektowej projekt
architektoniczny, projekt wnetrz) nalezy stosowac farby dyspersyjne o wytrzymatosci ma szorowanie ,S”
minimum 750 znormalizowanych posuwow szczoteczki bez przetarcia powtoki podioza — wg PN-C-
81914:1998 (lub klasy 1 wg DIN 13300).

Farba (baza) winna umozliwia¢ barwienie do koloru zgodnego z NCS S 05500-N

Farby winny by¢ bezzapachowe w trakcie malowania i po wyschnieciu, wodorozcienczalne, odporne na
srodki dezynfekujace , paroprzepuszczalne.

Farby winny charakteryzowac sie bardzo duza zdolnoscig krycia, kolor (pigment) winien charakteryzowa¢
sie bardzo duzg odpornoscig na swiatto oraz alkalia.

Stosowane farby winny odpowiada¢ postanowieniom normy PN-C-81914:1998 oraz BN-84/6115-05.
Zaleca sie stosowanie dyspersyjnych farb lateksowych .

Warunki dostaw
Ogdlne wymagania dotyczace warunkoéw dostaw podano w specyfikacji ,Ogoélne wymagania techniczne”.
opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:

] Znak handlowy producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia

- Gatunek

] Odpowiednia norma europejska lub krajowa

. Kolor, kod koloru

Transport i sktadowanie

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami lub
pogorszeniem parametréw technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany wielowarstwowo w stosach, na
paletach.

Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji
jakosci, w spos6b umozliwiajacy tatwa i jednoznaczna identyfikacje kazdej dostawy.

Wyroby powinny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. Wyréb nalezy
chroni¢ przed zamarznigciem.

Kontrola jakosci
Ogélne wymagania dotyczace kontroli podano w specyfikacji ,Ogélne wymagania techniczne”.
Farby winny spetnia¢ wymagania normowe podane PN-C-81914:1998 oraz BN-84/6115-05.
Cechy ogélne farb nalezy bada¢ wizualnie, nie uzbrojonym okiem, z odleglosci 30cm, w rozproszonym
Swietle dziennym, po wymieszaniu wyrobu z tym, ze:
= Jednorodnos¢ i jednolitos¢ barwy nalezy sprawdzaé przez natozenie na ptytke szklang
cienkiej warstwy badanego wyrobu i potarcie jej palcem z lekkim dociskiem do
powierzchni ptytki, a nastepnie przez obserwacje wizualng tej warstwy,
= Jednorodnos¢ warstwy po rozcienczeniu nalezy sprawdzac¢ po zmieszaniu w stosunku
objetosciowym1+1, w szklanym naczyniu, obserwujac czy mieszanina jest jednorodna,
= Obecnos¢ osadu na dnie opakowania fabrycznego i spienieniu nalezy sprawdzi¢ po
doktadnym wymieszaniu wyrobu, a w przypadku okreslenia spienienia po odczekaniu
wymaganego czasu,
= Obecnosc¢ osadu na dnie opakowania fabrycznego nalezy sprawdza¢ organoleptycznie,
bezposrednio po otwarciu opakowania,
= Obecnos¢ zapachy gnilnego i plesni na powierzchni wyrobu nalezy sprawdzi¢
organoleptycznie, bezposrednio po otwarciu opakowania.
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Pozostate cechy wyrobu nalezy sprawdza¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

Farby elewacyjne
Farby stosowane do malowania elewacji budynku — tynk6w mineralnych winny spetnia¢ wymagania normy
PN-91/B-10102.
Farba (baza) winna umozliwia¢ barwienie do koloru zgodnego z NCS S 1500-N
Farby elewacyjne winny spetnia¢ ponizsze wymogi:

= Brak niezwilzonych lub niedostatecznie rozdrobnionych pigmentéw i wypetniaczy,
skoagulowanego spoiwa, zanieczyszczen mechanicznych;
Wyréb po rozcienczeniu woda / rozpuszczalnikiem winien wykazywac jednorodna konsystencje
Przy przesiewie przez o oczkach kwadratowych 0,063mm, pozostatos¢ na sicie <=0,6% (m/m.)
Lepkos¢é umowna stata w ciggu 2h
Farba nie powinna stwarzaé¢ trudnosci przy nanoszeniu pedzlem, watkiem lub natryskiem
mechanicznym na powierzchnie pionowe

= Brak sptywania farby z powierzchni pionowych

= Farba wymaga oceny Panstwowego Zaktadu Higieny lub Instytutu Medycyny Tropikalnej dla danej

receptury i technologii produkcji

= Farba nie powinna zawiera¢ substancji toksycznych

= Farba winna umozliwia¢ ,oddychanie” $ciany — systemu docieplenia

=  Wiasciwosci techniczne farb oraz ich sktadnikdw nie powinny ulega¢ zmianie w okreslonym w

normie przedmiotowej czasie, lecz nie krétszym niz 6-mcy

Do malowani tynkow zewnetrznych nalezy stosowac farby silikonowe spetniajagce wymagania normy BN-
82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki.
Farby winny charakteryzowac sie bardzo duza zdolnoscig krycia, kolor (pigment) winien charakteryzowa¢
sie bardzo duza odpornoscia na $wiatto oraz alkalia.
Stosowane farby winny odpowiada¢ postanowieniom normy PN-C-81914:1998 oraz BN-84/6115-05.

Warunki dostaw
Ogolne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,Ogdlne wymagania techniczne”.
opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:

] Znak handlowy producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia

= Gatunek

= Odpowiednia norma europejska lub krajowa

= Kolor, kod koloru

Transport i sktadowanie

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami lub
pogorszeniem parametréw technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany wielowarstwowo w stosach, na
paletach.

Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji
jakosci, w spos6b umozliwiajacy tatwa i jednoznaczna identyfikacje kazdej dostawy.

Wyroby powinny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. Wyr6b nalezy
chroni¢ przed zamarznieciem.

Kontrola jakosci
Ogélne wymagania dotyczace kontroli podano w specyfikacji ,Ogélne wymagania techniczne”.
Farby winny spetnia¢ wymagania normowe podane PN 91/B-10102 oraz BN-82/6113-75.
Cechy ogélne farb nalezy bada¢ wizualnie, nie uzbrojonym okiem, z odleglosci 30cm, w rozproszonym
Swietle dziennym, po wymieszaniu wyrobu z tym, ze:
= Jednorodnos¢ i jednolitos¢ barwy nalezy sprawdzaé przez natozenie na ptytke szklang
cienkiej warstwy badanego wyrobu i potarcie jej palcem z lekkim dociskiem do
powierzchni ptytki, a nastepnie przez obserwacje wizualng tej warstwy,
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= Jednorodnos¢ warstwy po rozcienczeniu nalezy sprawdza¢ po zmieszaniu w stosunku
objetosciowym1+1, w szklanym naczyniu, obserwujac czy mieszanina jest jednorodna,

= Obecnos$¢ osadu na dnie opakowania fabrycznego i spienieniu nalezy sprawdzi¢ po
doktadnym wymieszaniu wyrobu, a w przypadku okreslenia spienienia po odczekaniu
wymaganego czasu,

= Obecnos¢ osadu na dnie opakowania fabrycznego nalezy sprawdzac organoleptycznie,
bezposrednio po otwarciu opakowania,

= Obecnos¢ zapachy gnilnego i plesni na powierzchni wyrobu nalezy sprawdzi¢
organoleptycznie, bezposrednio po otwarciu opakowania.

Pozostate cechy wyrobu nalezy sprawdza¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

Farby do zabezpieczenia drewna.

Wszystkie $rodki winny uwidacznia¢ naturalng strukture drewna, baza winna by¢ bezbarwna i
umozliwiajaca barwienie — bejcowanie

Do zabezpieczenia konstrukcji drewnianych narazonych na dziatanie czynnikéw zewnetrznych nalezy
stosowa¢ gteboko penetrujgce Srodki zabezpieczajace przed szkodnikami biologicznymi takimi jak:
grzyby, plesnie owady, glony; przed sinizng i wptywami atmosferycznymi. Dodatkowo s$rodek winien
umozliwia¢ barwienie drewna do kolory palisander (prébki wymagaja akceptacji Projektanta na etapie
realizacji inwestycji).

Zaleca sie uzycie np. DREWNOCHRON kolorowy HK/B/0222/01/99, AT-15-2706/97 (Polifarb C+W)

Do zabezpieczenia konstrukcji drewnianych wewnatrz pomieszczen (nie narazonych na czynniki
atmosferyczne) zaleca sie stosowanie farb wodorozcienczalnych np. na bazie poliuretanu lub akrylu farb (
za wyjatkiem elementéw opisanych ponizej).

Do wykanczania powierzchni drewnianych pochwytéw balustrad zaleca sie stosowanie Srodkéw o
wysokiej odpornosci na Scieranie umozliwiajgcych barwienie do koloru ciemny orzech (prébki wymagajg
akceptacji Projektanta na etapie realizacji inwestyciji).

Zaleca sie uzycie lakieréw np. lakier do parkietow o wysokiej odpornosci na zarysowania, potmatowy
(Ocena Higieniczna B-590/93, AT-15-4257/2000)lub lakier do parkietow, szybkoschnacy,
wodorozcienczalny (HK/B/2001/03, AT-15-2537/98)

Wszystkie $rodki winny uwidacznia¢ naturalng strukture drewna, baza winna by¢ bezbarwna i
umozliwiajaca barwienie — bejcowanie

Warunki dostaw
Ogoblne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,Ogdlne wymagania techniczne”.
opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:

] Znak handlowy producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia

= Gatunek

= Odpowiednia norma europejska lub krajowa

= Kolor, kod koloru

Transport i sktadowanie

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami lub
pogorszeniem parametrow technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany wielowarstwowo w stosach, na
paletach.

Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji
jakosci, w spos6b umozliwiajacy tatwa i jednoznaczna identyfikacje kazdej dostawy.

Wyroby powinny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. Wyr6b nalezy
chroni¢ przed zamarznieciem. Farby nalezy przechowywac w szczelnych opakowaniach, z dala od zrodet
ognia i ciepta,

Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli podano w specyfikacji ,Ogo6lne wymagania techniczne”.
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Farby winny spetnia¢ wymagania normowe przedmiotowych i zaktadowych stosowanych przez
producenta..

Pozostate $rodki do malowania

Obejmujaca podkiady, farby do malowania elementéw instalacji, farby do napraw itd. powinny spetnia¢
Wymagania Ogdle Specyfikacji Technicznej. By¢ zgodne z obowigzujacymi normami oraz posiadaé
odpowiednie do danego zastosowania Aprobaty Techniczne i Oceny — Opinie PZH, badz innej
upowaznionej instytucji.

Woda do celéw budowlanych
Jako wode mozna stosowac kazdg wode zdatna do picia oraz wode z rzek, jezior i innych miejsc pod
warunkiem, ze odpowiada ona okreslonym wymaganiom podanym ponizej w normie PN-C-04630.

Warunki dostawy
Nie stawia sie wymagan dotyczacy warunkéw dostaw

Transport i sktadowanie
Nie stawia sie wymagan dotyczacy warunkow transportu i sktadowania

Kontrola jakosci

Woda z wodociggéw (woda zdatna do picia ) nie wymaga badan.

Woda z innego zrodta lub woda wodociggowa w przypadku watpliwosci co do jej jakosci musi by¢
zbadana wg PN-B-32250..

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujacych wtasciwag to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos$¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
jakos¢ wykonywanych rob6t.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Wykonanie robot

Wymagania ogdlne

Roboty malarskie winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczno projektowg oraz
postanowieniami Specyfikacji Techniczne;.

Prace na wysokosciach nalezy wykonywac¢ z prawidtowych rusztowan, drabin lub z pomostéw opieranych
na konstrukcji. Pracownicy powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem pasem bezpieczenstwa
przymocowanym do konstrukcji. Nalezy stosowac¢ odziez ochronng (buty, fartuchy — kombinezony,
rekawice gumowe oraz okulary ochronne). Skére twarzy i ragk nalezy zabezpieczy¢ ttustym kremem
ochronnym.

Przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki nalezy zapewni¢ state przewietrzanie
pomieszczeh oraz przestrzega¢ zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartego ognia i uzywania
urzadzen mogacych powodowac iskrzenie.
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Do robdét zwigzanych z wykonaniem powilok malarskich mozna przystapi¢ po zakonczeniu robét
ogélnobudowlanych i po zakonczeniu procesu osiadania $cian budynku, szczeg6lne murowanych (min 4
miesigce po zakonczeniu budowy w stanie surowym).
Roboty mozna nalezy wykonywac po:
= Zakonczeniu rob6t tynkarskich, oktadzin z ptytek ceramicznych
= Osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu $lusarki i stolarki, ale przed
zatozeniem opasek
= Zakonczeniu robo6t instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, wentylacji i
klimatyzaciji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montazem
ceramicznych i metalowych urzadzen sanitarnych oraz gniazdek elektrycznych, armatury
oswietleniowej, kratek wentylacyjnych.
= Zainstalowaniu trzonéw kuchennych (dla kawiarni)

Malowanie konstrukcji stalowych wino odbywa¢ sie po catkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich
elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementow w $cianach.

Roboty mozna prowadzié w temperaturze od >=5°C . W ciagu doby temperatura nie powinna spasé¢
ponizej 0°C.

Jedynie farbg elewacyjna silikonowg dopuszcza sie malowanie w temperaturze >=-5°C.

Optymalna temperatura do malowania: farbami wodorozcienczalnymi wynosi +12°C do +18°C, farbami na
bazie rozpuszczalnikéw lotnych powyzej+ 5°C, farbami chemoutwardzalnymi +15°C.

Roboty na zewnatrz budynku nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opadéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie
silnych wiatréw. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych — w szczegdélnosci farbami
rozpuszczalnikowymi.

Przygotowanie podtoza
Powierzchnie podfozy pod malowanie powinny by¢:
= Gfadki i réwne, bez nadrostéw betonowych, zaciekéw zapraw lub mleczka cementowego,
kawern; stopien przygotowania poditoza jak dla tynkéw IV kategorii
= Mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace sie, bez spekan i rozwarstwien
= Czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdzg itp.)
= Dojrzate pod malowanie, tzn. po 2-6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby (dla farb
emulsyjnych akrylowych mozna malowa¢ podtoza po 7 dniach)
- dla farby Sigma Polysatin SM — min. 24 dni
= suche;
- dla tynkow maksymalna wilgotno$¢ 4% podtoza masy
- dla gtadzi gipsowych 4% podtoza masy
- dla drewna 4% podifoza masy (dla lakieréw olejnych, z zywic syntetycznych)
oraz 12% dla lakieréw chemoutwardzalnych

Podtoza tynkowe
Powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-B-10109. Nalezy naprawia¢ zaprawg i zatrze¢ do lica,
powierzchnie tynki nalezy. Nowe tynki cementowe nalezy zagruntowaé zalecang przez producenta farb
metoda:
= dla farby Sigma Polysatin SM — Sigmafix Uniwersal rozcienczony woda w odpowiednim
stosunku
= dla farby AKROTIX — nalezy zagruntowa¢ roztworem w stosunku 1:1 farby z wodg

Podtoza gipsowe
Nalezy zagruntowaé: gruntownikiem pokostowym, srodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczong
farg (farba +woda 1:6)

Powierzchnie z drewna
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Nalezy oczysci¢ z kurzu, ttustych plam i zaciekow zywicznych; usunaé¢ drobne wady powierzchniowe przez
zaszpachlowanie; seki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (100%) lub specjalnym preparatem.

Powierzchnie metalowe

Powierzchnia stali przed natozeniem powtoki gruntujacej powinna by¢ oczyszczona do min drugiego
stopnia czystosci wg PN-H-97051przy zachowaniu odpowiedniej chropowatosci.

Powierzchnie elementdéw przeznaczonych do styku z betonem powinny byé oczyszczone do 3 stopnia
czystosci wg PN-H-97051.

Stan przygotowania powierzchni nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed naktadaniem powtok wg PN-H-
97052.

Wykonanie powtok malarskich

Farby wewnetrzne do wykonania powtok na $cianach, podniebieniach biegéw i spocznikéw schodowych
oraz sufitdw podwieszonych mozna wykonac recznie (zalecane watkiem) lub metoda natryskowa.

Farby do wykonania powtok ochronnych na konstrukcjach stalowych mozna wykonac¢ recznie lub metodg
natryskowa.

Konstrukcje drewniane zaleca sie malowac recznie przy wykorzystaniu ptaskich pedzli o miekkim i dtugim
wiosiu, lub watka malarskiego z krotkim wtosiem (nalezy sprawdzi¢ czy watek nie rozpusci sie w farbie)
Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji handlowej. Farby do
malowania natryskowego winny by¢ rozcienczone wtasciwym rozcienczalnikiem w ilosci 3-5%.

Malowanie farbami emulsyjnymi:

Nalezy sprawdzi¢ czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek. Malowanie nalezy
wykona¢ dwukrotnie — ,na krzyz”. Druga powtoke nanosi¢ najwczesniej po 2h po wykonaniu pierwszej.
Przy wykonywaniu powtok nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta, co do ilo$¢ warstw, czasu
nakfadania kolejnych warstw, technik malowania i sposobu przygotowania farb i podtoza.

Malowanie farbami silikonowymi:

Przed malowaniem podfoze nalezy podtoze zagruntowac specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z
zaleceniami producenta z wyprzedzeniem 24h. Farbe silikonowg nalezy naktada¢ dwukrotnie w odstepach
24h. Druga powtoke nanosi¢ najwczesniej po 2h po wykonaniu pierwszej. Przy wykonywaniu powtok
nalezy przestrzegaé wytycznych producenta, co do ilos¢ warstw, czasu naktadania kolejnych warstw,
technik malowania i sposobu przygotowania farb i podtoza.

Malowanie farbami olejnymi i zywic syntetycznych

Przed malowaniem podtoze nalezy podtoze zagruntowaé¢ gruntownikiem pokostowym zgodnie z
zaleceniami producenta z wyprzedzeniem 24h. Kazda warstwa powtokowa z odpowiedniego dla niej
wyrobu: podktadowa — z farb do gruntowania ogdlnego stosowania (lub przeciwrdzewna), warstwa
wierzchnia — z farb nawierzchniowych. Kazda kolejna warstwa farby winna r6zni¢ sie od poprzedniej
zawartosciag spoiwa, tj, nalezy przechodzi¢ od warstwy ,chudej”’ do ,ttustej”. Kazda kolejng warstwe nalezy
nakfada¢ cienko w odstepach 24h . Przy malowaniu drewna kierunek naktadania warstwy wierzchniej
powinien by¢ zgodny z kierunkiem przebiegu stojéw. Przy wykonywaniu powtok nalezy przestrzegaé
wytycznych producenta, co do ilo$é warstw, czasu naktadania kolejnych warstw, technik malowania i
sposobu przygotowania farb i podtoza.

Kontrola jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikaciji , Ogdlne wymagania techniczne”.

Kontrola miedzy fazowa obejmuje sprawdzenie

Jakosci materiatow malarskich (wg kryteribw podanych we wczesniejszych akapitach)
Wilgotnosci i przygotowania podtoza

Stopnia skarbonizowania tynkow

Jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych oraz temperatury ich wykonania i
schniecia

Wyniki badan jakosci materiatow i podtozy winny potwierdza¢ protokoty lub wpisy do dziennika budowy.

Badania powlok przy odbiorze wykonuije sie w nastepujacych terminach ( w temp. >=5°C):
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= Dla farb emulsyjnych i silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach
= Dlafarb olejnych i z zywic syntetycznych — nie wczesniej niz po 14 dniach

Powtoki emulsyjne przy kontroli winny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy, bez smug, plam, spekan,
tuszczenia. Winny posiada¢ zadang odpornosé na szorowanie ,,S” oraz na zmywanie ,M”. Bez
Sladéw pedzla — watka.

Powtoki silikonowe powinny by¢ odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i szorowanie, bez
uszkodzen, plam, smug, przeswitéw, sladéw pedzla - watka, spekan, tuszczen i odstawania od podtoza.
Powtoki olejne i na zywicach syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg, bez sladéw pedzla — watka,
smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmian odcienia, mie¢ jednolity potysk.

Dla powtok wykonywanych farbami wodorozcienczinymi i farbami emulsyjnymi zakres badan i kontroli
nalezy przyjmowac zgodnie z PN-69/B-10280:

Dla powtok wykonywanych farbami na spoiwach bewodnych zakres badan i kontroli nalezy przyjmowac
zgodnie z PN-69/B-10285:

Dla wszystkich rodzajéw farb zakres kontroli winien obejmowac:

= Sprawdzenie podtoza:

=  Sprawdzenie podktadéw

= Sprawdzenie powtok

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Ogdélne wymagania techniczne”.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? wykonanych oktadzin sciennych lub podtogowych dla poszczegdlnych
grup robot objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczna.

ODBIOR ROBOT
Odbidr robot obejmuije :
-odbior rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
-odbiér ostateczny ( catego zakresu prac )
-odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )
Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogélne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne”.
Podstawe odbioru robét zwigzanym z wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych stanowig nastepujace
dokumenty :
- dokumentacja techniczna
- dziennik budowy
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe w postaci
atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow
- protokoty odbioru poszczegoinych etapow lub elementéw robot
- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli byly zalecane przez Nadzér
Inwestycyjny
ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku
PODSTA WA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne .
Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac.
PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw”
BN-84/6115-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych
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PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN —-C-04400 Pigmenty. Pobieranie i przygotowanie prébek.

PN - C81505 Oznaczenie pozostatosci na sicie w wyrobach lakierowych i farbach
graficznych

PN - C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN - C-81508 Oznaczanie czasu wyptywu wyrobdw lakierowych i farb graficznych
kubkami wyptywowymi. Lepko$¢ umowna

PN -C 81153 Wyroby lakierowe. Ptytki do badan

PN — C 81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenie zdolnosci krycia

BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki

PN-C 04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN 72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

7.5. BALUSTRADY (45247240-4 wg CPV)

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru balustrad
dla celu realizacji balustrad.
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu
nastepujacych prac:
» balustrada zewnetrzna przy schodach zewnetrznych;
» balustrady przy schodach wewnetrznych
Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,, Ogdlne wymagania techniczne”.
MATERIALY

- Balustrada schodéw zewnetrznych i wewnetrznych
Balustrade schodéw zewnetrznych przewiduje sie wykona¢ zgodnie z elementami Systemu lub
indywidualnie wg rysunku stosujagc materialy por6éwnywalne uzgadniajac rozwigzania z
projektantem
e rozstaw stupkow
e pochwyt rura ze stali nierdzewnej
e elementy wypetniajgce poziome, prety stalowe nierdzewne i szkto odporne
e stupki ze stali nierdzewnej
Balustrada powinna odpowiada¢ wymaganiom:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. 75/2002 § 298.1,2 z dnia 12 kwietnia 2002
Normy PN-82/B-2003.
Warunki dostawy
Poszczegdlne elementy systemu powinny pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie elementéw
i ich jakos¢ okreslono w petnej charakterystyce technicznej, wykonanej przez producenta, podlega
zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestycyjny.
Wykonawca powinien:
- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci zaméwionego systemu
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- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacych z harmonogramu robot
- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci), deklaracje zgodnosci wydang
przez producenta dla kazdej jednorazowej dostawy, zawierajacej nastepujace dane:
= nazwe i adres producenta
= oznaczenia w/g producenta
= jlos¢ elementéw

Transport i sktadowanie
Nie okresla sie.

Kontrola jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do realizacji robdét. Wykonawca
zobowigzany jest do oceny jakosci elementéw systemu dostarczanych przez producenta i ich zgodnosci z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie:

- rezultatow badan petnych wykonanych przez producenta

- rezultatbw badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii

elementéw systemu dostarczonej na budowe

- atestu (zaswiadczeniu o jakosci) lub deklaracji zgodnosci wydanej przez producenta

- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
Potwierdzenie wtasciwosci dostarczanych materiatow powinno by¢ podane w

- zapisach w dziennikach budowy

- za$wiadczenia kontroli

- innych dokumentach
Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana, oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujacych wtasciwag to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng na
jakos¢ wykonywanych robdét.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.

Dodatkowe warunki prowadzenia transportu sa okreslone w punkcie 2.3

Wykonanie robét
Prace przygotowawcze
e prace objete niniejsza specyfikacja powinny by¢ poprzedzone wykonaniem stosownej
dokumentacji warsztatowej , ktéra podlega uzgodnieniu z projektantem i nadzorem inwestorskim
e propozycje rozwigzan balustrad powinny by¢ przez wykonawce sprawdzone pod katem wykonania
i sposobu montazu. Elementy systemu zlgczone i mocujace nalezy dobra¢ zgodnie z koncepcja
montazu, obowigzujgcymi normami i obliczeniami statycznymi

Zasady ogdlne

Przy montazu elementéw systemu nalezy przestrzega¢ wytycznych firmy .

Wszystkie mikroszczeliny, styki potaczen, czotowych nalezy uszczelni¢ zgodnie

z wytycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wszystkich wymiaréw, katéw, pionéw i poziomow.
Kontrola jakosci roboét
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Kontroli podlega kompletnie wykonany zestaw elementéw balustrady jak roéwniez poszczegélne jej
elementy.
Kontroli podlega ocena zgodnosci wykonanych elementéw z dokumentacja projektowg jak rowniez
z dokumentacjg warsztatowg, w zakresie oceny estetycznej jak rowniez oceny technicznej prawidtowosci
wykonania.
Szczegoblnej kontroli podlega jakos¢ powtok malarskich, ich jednorodnos¢ oraz starannos$é wykonania
potaczen detali.
OBMIAR ROBOT
Ogédlne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Ogdélne wymagania techniczne.
Jednostkg obmiarowa jest 1 mb .
ODBIOR ROBOT
Odbidr robét obejmuije :
- odbiér robét zanikajacych lub unikajacych zakryciu
- odbidr ostateczny (catego zakresu prac)
- odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )
Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikdw pomiaréw i
badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Ogolne wymagania techniczne.
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne.
Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.
Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac.
PRZEPISY ZWIAZANE
PN-82/B-92010 Elementy i systemy Scienne metalowe

8.0 ELEWACJE | SCIANY DZIALOWE PRZESZKLONE

Roboty remontowe i renowacyjne(45453000-7 wg CPC)
Slusarka aluminiowa (45421115-3 wg CPV)

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elementow slusarki aluminiowej dla celu realizacji budowy.
Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot.
Zakres robot objetych specyfikacja
= Scianki dziatowe przeszklone i drzwi przeszklone

= wykonanie kompletnych elementéw obrébek i wykonczenia krawedzi, potaczenia z materiatami

przylegtymi oraz wszystkich elementow konstrukcji i mocowania, wypetnienia materiatami
szklarskimi i metalowymi, dostawe i montaz kompletu akcesoriéw ( kliny, uszczelki, kity itp ),
malowanie i ochrone antykorozyjna i termicznag,

Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne”

Materiaty

Wymagania ogdlne
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Aluminiowe elementy konstrukcyjne

Nalezy stosowaé aluminiowe profile o jakosci jak do eloksalowania, uzyskane w procesie wyciskania, ze
stopu AlMg Si 0,5 F22. Na blachy aluminiowe eloksalowane (utleniane anodowo) nalezy stosowac stop
AlMg 1, poéttwardy, a na blachy aluminiowe pokrywane powtokami barwnymi - stop AIMg 1 lub Al99,5
zwyktej jakosci.

Stalowe elementy konstrukcyjne

Czesci stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji muszg by¢ ocynkowane ogniowo.
Wszystkie uzupetnienia brakujacej powtoki muszg by¢ uzupetnione na budowie.

Dobor profili

Dobér profili nastepuje wytacznie wedtug danych ich producenta. Sposrdéd profili izolowanych cieplnie sg
dopuszczone tylko i wytacznie profile zZtozone i dzielone termicznie, ktérych elementy sktadowe stanowiace
jednokomorowe profile aluminiowe - zewnetrzny i wewnetrzny - sg potagczone na state za pomocg
elementu izolujacego.

Profile ztozone musza pewnie przenosi¢ obcigzenia wiatrem. Réwnie niezawodnie musza by¢
przenoszone sity Scinajace poprzeczne powstajace pod dziataniem tych obciazen pomiedzy profilem
zewnetrznym i wewnetrznym. Dokonujac doboru profili nalezy jednoczesnie uwzgledni¢ wartosci
momentow bezwtadnosci (Ix) podane przez producenta profili.

Nie tylko pojedyncze profile, lecz réwniez kompletna konstrukcja musi spetniaé wymagania izolacji
cieplnej.

W celu przewietrzania i odprowadzania wody nalezy wreby profili i przedsionkéw tak uksztattowac, aby
powstajgca wilgo¢ mogta zosta¢ odprowadzona na zewnatrz. Jezeli potaczenie pomiedzy profilem
zewnetrznym i wewnetrznym (profile ztozone) znajduje sie w strefie wrebu i przedsionka, to musi ono byé
bez dodatkowego uszczelnienia -wodoszczelne i odporne na dziatanie wilgoci. Przewietrzanie wrebow w
przypadku oszklenia izolacyjnego musi nastepowac wedtug instrukcji producenta szkta.

Podane przez producenta dla systeméw profili maksymalne i minimalne obmiary oraz ciezar skrzydet
musza by¢ przestrzegane.

Ztgcza profili

taczniki profili musza w swoim przekroju poprzecznym doktadnie odpowiada¢ konturom wewnetrznym
profilu - potaczenia w narozach musza by¢ doktadnie spasowane. W przypadku skoséw nalezy zwracac
uwage na doktadne, bezbtedne klejenie powierzchni ciecia profili. Takze w przypadku tacznikdéw stykow

jest konieczne uniemozliwienie wnikania wody do konstrukcji przez zastosowanie poduszek (wktadek)
uszczelniajacych i trwale elastycznych mas uszczelniajacych.

Skutecznos¢ izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) musi pozosta¢ w petni zachowana

takze w strefach narozy i stykow.

Uszczelki skrzydet

Wszystkie uszczelki muszg zostaé umieszczone w ramach w sposéb gwarantujacy wymagang trwatg
odpornos¢é na wptywy atmosferyczne oraz szczelno$¢ przylgi spoin. Uszczelki muszg by¢ wymienialne.
Stosowanie uszczelki srodkowej w oknach rozwieranych i rozwieralno-uchylnych, w oknach uchylnych i w
oknach ze stupkiem srodkowym jest obowigzkowe.

Odprowadzenie wody z konstrukcji

Woda deszczowa oraz skropliny, ktére moga przedosta¢ sie do wrebdw i gniazd profili muszg zostac
odprowadzone na zewnatrz listew dociskowych za pomoca ksztattek odwadniajacych (dotyczy fasady)
wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwory odwadniajace nalezy ostoni¢ kapturkami.

Okucia

W konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wytacznie okucia przewidziane dla danego
systemu, przedstawione na rysunkach ziozeniowych zawartych w katalogu. Jezeli w uzgodnieniach
ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czesci oku¢, z wyjatkiem klamek i zawiasow, nalezy
montowac w sposoéb kryty (niewidoczny od zewnatrz).
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Okucia umieszczone we wrebach nalezy mocowaé do ram w sposoéb ksztattowo dociskowy (ztacza
ksztattowo-dociskowe zamkniete sitowo). Do potaczen na wkrety (ze Sciankami profili) nalezy stosowac
nakretki nitowane (do nitowania) lub podkfadki.

Szklenie i wypetnienie szkieletu elementow

Szklenie nastepuje za pomoca ksztattowych profili uszczelniajgcych z EPDM lub trwale elastycznych tasm
uszczelniajgcych z trwale elastycznym uszczelnieniem krawedzi wrebow.

Zwraca sie szczegblng uwage na koniecznos¢ przestrzegania wytycznych szklenia producentéw szkta.

Wymiary

Wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ obmiaréw na budowie.

Jezeli wykonawca wymaga dostarczenia w $cisle okreslonym terminie przygotowanej do montazu
konstrukcji, co uniemozliwia dokonanie wczesniejszych obmiaréw na budowie, to wtedy nalezy uzgodnié
wymiary z wykonawcag przy uwzglednieniu tolerancji budowlanych.

Nanoszenie powtok barwnych

Do pokrywania profili oraz blach aluminiowych powtokami z tworzyw sztucznych nalezy stosowac
wytacznie proszki lub laki poliestrowe albo poliuretanowe o gwarantowanej jakosci.

Nanoszona warstwa musi osiggna¢ grubos¢ co najmniej 0,06 mm.

Nalezy zapewni¢ znak jakosci QUALICOAT dla wszystkich elementéw aluminiowych.

Szklenie

Rodzaj szkia — bezpieczne, hartowane, barwione w masie, nieprzezierne

Kolor — zielony

Grubosci pojedynczych szyb nalezy przyjmowaé w zaleznosci od wielkosci powierzchni oszklenia i
przejmowanych obciazen na podstawie danych opracowanych przez producentéw szkia, z
uwzglednieniem wymogdw ochrony termicznej, akustycznej i pozarowe;j.

Okucia

Typy klamek w skrzydtach otwieranych do uzgodnienia z projektantem

Wymagania przeciwpozarowe

Klasa odpornosci ogniowej El 60 w pasie miedzykondygnacyjnym wraz z potaczeniem ze stropem
Wymagania ochrona przeciwdzwiekowej

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw 38 dB

Wymagania ochrony cieplnej

Uk (max) £ 2,0 W/m2K

Okucia antywtamaniowe

Typy klamek w skrzydtach otwieranych do uzgodnienia z projektantem

Wymagania ochrony przeciwdzwigkowej

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw 38 dB

Wymagania ochrony cieplnej

Uk (max) < 2,3 W/m2K

Scianki dzialowe wewnetrzne

System
W zaleznos$ci od obliczen statycznych wewnetrzne $cianki dziatowe wykonane sg w nie izolowanym
termicznie systemie lub systemie fasadowym bez przektadki termicznej z uwzglednieniem odpornosci
ogniowej scianek wg dokumentaciji.

Szklenie

Rodzaj szkta — bezpieczne

Kolor — bezbarwne

Grubosci pojedynczych szyb nalezy przyjmowac w zaleznosci od wielkosci powierzchni oszklenia i

przejmowanych obcigzen na podstawie danych opracowanych przez producentéw szkia, z

uwzglednieniem wymogdw ochrony termicznej, akustycznej i pozarowej.
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Malowanie

Barwa zewnatrz — kolor naturalnego aluminium
Barwa wewnatrz — kolor naturalnego aluminium
Okucia widoczne - kolor naturalnego aluminium
Okucia

Typy klamek w skrzydtach drzwiowych otwieranych do uzgodnienia z projektantem
Wymagania przeciwpozarowe

Wedtug wymogoéw okreslonych w projekcie
Wymagania ochrona przeciwdzwiekowej
Izolacyjnos¢ akustyczna Rw 38 dB

Wymagania ochrony cieplnej

Nie okresla sie

Drzwi wraz z wyposazeniem

System

Wykonane w odpowiednich systemach wedtug lokalizacji w obiekcie

Szklenie

Rodzaj szkta — bezpieczne, hartowane

Kolor — bezbarwne

Grubosci pojedynczych szyb nalezy przyjmowaé w zaleznosci od wielkosci powierzchni oszklenia i
przejmowanych obciazen na podstawie danych opracowanych przez producentéw szkia, z
uwzglednieniem wymogdéw ochrony termicznej, akustycznej i pozarowe;j.

Malowanie

Barwa zewnatrz — RAL 9H06

Barwa wewnatrz — RAL 9H06

Okucia widoczne - RAL 9H06

Wyposazenie dodatkowe

System wyposazony jest w zamki z 3 kompletami kluczy wedtug uzgodnienia z inwestorem budynku
Okucia

Typy klamek w skrzydtach otwieranych do uzgodnienia z projektantem
Wymagania przeciwpozarowe

Klasa odpornosci ogniowej — wedtug opiséw na rysunkach zestawien
Wymagania ochrona przeciwdzwiekowej

Izolacyjnos$é akustyczna wedtug wymogdéw odpowiednich przegrod
Wymagania ochrony cieplnej

Uk ( max ) - wedtug wymogdw odpowiednich przegréd

Producenci i materiaty zamienne

Systemy aluminiowe
Schuco International
Ul. Kredytowa 4/4, 00-062 Warszawa
Tel. + (4822) 226 69 15

Reyners Polska sp. z 0.0.
Ul. Okulickiego 12 B, 05-500 Piaseczno
Tel. +(4822) 71577 77

Metalplast - Bielsko S.A.
Ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko Biata
Tel. + (48 33) 819 53 31
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Szkto budowlane
Pilkington Polska Sp. z o.0.
Ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz
Tel. + (48 15) 832 30 41

Glaspol Sp. z o.0.
Atrium Plaza, Al. Jana Pawta Il 29, 00-867 Warszawa
Tel. + (48 22) 653 79 71

Hydropol

09-500 Gostynin

tel. + (4824) 235 34 64
Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujacych wtasciwag to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.
Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng na
jakos¢ wykonywanych robdét.
Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.
Wykonanie robét
Prace przygotowawcze

Wszelkie prace w zakresie objetym niniejsza specyfikacja musza by¢ poprzedzone wykonaniem
stosownej dokumentacji warsztatowej, ktéra podlega uzgodnieniu z projektantami i nadzorem
inwestorskim. Dokumentacja ta poza rozwigzaniami systemowymi musi uwzglednia¢ wszelkie elementy
mogace mie¢ wplyw na inne czesci obiektu jak réwniez podlegajace bezposredniej ocenie estetycznej i
techniczne;.

Dostarczone przez wykonawce w postaci rysunkdw technicznych i instrukcji opisy graficzne i techniczne
konstrukcji przedstawiajace konstrukcje, jej wymiary, sposéb montazu oraz zamocowania jej elementéw
wymagajq zatwierdzenia przez nadzér inwestycyjny.

Zasady ogélne

Wykonanie elementéw $lusarki aluminiowej obejmuje réwniez wykonanie potaczen ekwipotencjalnych
miedzy zespotami $lusarki wyposazonymi w aparature elektryczng w celu ich uziemienia np. poprzez
wykonanie bocznikéw potaczen pomiedzy roznymi elementami oraz zaciski podtaczenia do sieci gtéwne;j.
Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych luzéw i dylataciji,
przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidtowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem przed
poslizgiem pod wtasnym ciezarem.

Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia czesci otwieranych, powinny byé tatwo dostepne i
rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub wymiany.

Montaz

Potaczenia elementéw aluminiowych z przylegajacymi elementami budowli za pomoca kotew nalezy
wykona¢ w sposéb umozliwiajacy przejmowanie ruchéw bryty budowli i elementéw budowlanych bez
przeniesienia powstajacych obcigzen na aluminiowe elementy konstrukcji.

Montowane elementy aluminiowe konstrukcji muszg leze¢ w jednej ptaszczyznie.

Poziome ptaszczyzny montazu nalezy odmierza¢ wedtug oznakowan naniesionych przez zleceniodawce
na kazdym pietrze budowli.
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Zakres prac obejmuje wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujace ztgcz. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ szyny kotwowe dla wyszczegdlnionych potaczen z budowlg i zamocowac je do
konstrukcji.

Elementy mocujace ztacz - jak wkrety i sworznie - muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Stosowane
elementy taczace (ztaczne) wykonane ze stali zwyktej muszg zosta¢ ocynkowane.

Wszystkie potaczenia z budowla musza spetnia¢ wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to
koniecznos¢ uwzgledniania zagadnien ochrony cieplnej, przeciwdzwiekowej i przed wilgocig oraz ruchu
spoin.

Wbudowanie elementéw i segmentéw metalowych moze nastgpi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢
elementy nosne budynku. Zakotwienia elementéw i segmentdéw metalowych w budynku nalezy dokonywac
w taki sposob, aby zapewnione byto pewne przenoszenie sit na elementy nosne budynku. Szklenie
elementéw moze nastapi¢ po ich catkowitym zamocowaniu umozliwiajacym obcigzenie szybami.
Uszczelnienie potaczen z brytg budowli

Do tego celu nalezy stosowa¢ odpowiednie profile uszczelniajagce wykonane z EPDM.

Jakos¢ (cechy), wymiary oraz ksztalt profili uszczelniajacych musi odpowiada¢ przewidywanemu celowi
ich zastosowania.

Elastycznos¢ w zakresie wystepujacej temperatury musi by¢ zgodna z wymaganiami.

Uszczelnione potaczenia z budowlg nalezy utrwali¢ przez zastosowanie trwale plastycznych mas
sylikonowych lub kauczukowych. Masa plastyczna musi w zakresie panujacej temperatury tak szczelnie
przylega¢ do powierzchni uszczelnionych elementow konstrukcji i budowli, ze przy dopuszczalnym
rozszerzeniu elementéw budowlanych i konstrukcyjnych nie moze nastgpi¢ jej oderwanie od powierzchni
przylegania. Profile wykonane z PVC nie moga styka¢ sie z masami bitumicznymi. Przy uszczelnianiu
szczelin pomiedzy konstrukcja i bryta budowli za pomoca mas trwale plastycznych nalezy postepowac
Scisle wedtug wytycznych producentéw mas.

Przy uszczelnianiu potaczeh pomiedzy oknami oraz elementami fasad i brytg budowli za pomoca folii
uszczelniajacych nalezy postepowac scisle wedtug wytycznych producentow.

Jezeli uszczelnienie takie wykonuje sie przez przyklejanie folii, to nalezy przedtem usuna¢ ewentualne
zanieczyszczenia i materiaty obce z powierzchni klejonych. Nalezy przy tym przestrzega¢ wytycznych
producentow folii.

Spoiny i poftaczenia
Wszystkie elementy wchodzace w skiad slusarki aluminiowej musza posiadaé rozwigzania zapewniajace
catkowite zabezpieczenie w zakresie :

e hydroizolacyjnosci

e szczelnosci na podmuchy

e szczelnosci dzwiekowej

e szczelnosci ogniowej
Zabezpieczenia czasowe
Wykonawca zobowigzany jest w razie koniecznosci do wykonania czasowych zabezpieczen ( np.
elementéw usytuowanych w strefach eksponowanych i ktérych osadzenie nie moze by¢ wykonane w
koncowej fazie, jak réwniez elementéw delikatnych z uwagi na zastosowane materiaty lub obrébke
wykonczeniowa ), jak réwniez przywrdcenia do pierwotnego stanu elementéw budowlanych lub ich czesci,
w wyniku powstatych uszkodzen.
Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementéw wchodzacych w sktad jego prac,
jak réwniez dokona usuniecia gruzu powstatego w czasie realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczenia
czasowe.

Kontrola jakosci roboét

Kontroli podlega zaréwno kompletnie wykonany zestaw elementéw s$lusarki aluminiowej jak réwniez
poszczegdlne jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodnosci wykonanych elementéw z dokumentacja
projektowa jak rowniez z dokumentacja warsztatowa, w zakresie oceny estetycznej jak réwniez oceny
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technicznej prawidtowosci wykonania. Szczegdlnej kontroli podlega jako$é powtok malarskich, ich
jednorodnos$¢ oraz staranno$¢ wykonania detali i obrobek.

Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie prawidtowego funkcjonowania czesci ruchomych, sprawdzenie
i regulacje luzéw na stykach skrzydet otwieranych i oscieznic oraz czesci poszczeg6inych uktadéw
otwierania i zamykania. Kontroli podlega stan uszczelek miedzy skrzydtami otwieranymi oraz wszystkich
uszczelek widocznych jak réwniez ogélny wyglad wykonczenia elementu.

Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,, Ogdlne wymagania techniczne ".

Jednostkg obmiarowg jest komplet wykonanych prac rozbiérkowych dla poszczeg6inych obiektow
objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczna.

Odbior robot
Odbiér rob6t obejmuje :
- odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
- odbiér ostateczny ( catego zakresu prac )
- odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )
Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogélne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne ”

Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Ogoélne wymagania techniczne ”.

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacja nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z ocena jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac.

Przepisy zwigzane

= PN-90/B-92210 Elementy i systemy Scienne aluminiowe
= PN-82/B-92010 Elementy i systemy Scienne metalowe

* PN-EN 129:1998 Metody badan drzwi

= PN-EN78/Ak:1993 Metody badan okien

Dziat 9.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE,
TELETECHNICZNE, SWP i LAN

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych z montazem instalacji elektrycznych
i osprzetu (45310000-3 wg ,,CPV")

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacje elektryczne dla celu realizacji budowy.
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu
nastepujacych prac :

— gtéwny wytacznik zasilania energig elektryczna wytaczany specjalnym przyciskiem umieszczonym

w kasecie na zewnatrz budynku
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— wytacznik przeciwpozarowy o dziataniu réznicowo-prgdowym
— instalacje odgromowa skoordynowanag z instalacja elekiryczng za pomoca ochronnikéw
przeciwprzepigciowych
— uziemione potaczenia wyrownawcze instalacji wodnej co., doprowadzone do gtéwnej szyny
uziemiajacej,
— instalacje oswietlenia awaryjnego o] charakterze oswietlenia ewakuacyjnego
i o$wietlenia bezpieczenstwa
— instalacje wykrywania pozaru w oparciu o optyczne czujki dymowe
— instalacje teletechniczne
instalacje LAN
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne ”
MATERIALY
wg dokumentacji dla poszczegdlnych rodzajow robét

Warunki dostawy

Poszczegblne rodzaje materiatbw powinny pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie i ich jakosé

okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez

Nadzor Inwestycyjny.

Wykonawca powinien :

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu rob6t

- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta

- zapewni¢ sobie od producenta atest ( zaswiadczenie o jakosci ) dla kazdej, jednorazowo wysytanej
ilosci, zawierajacy nastepujace dane :

= nazwe i adres producenta

date i numer kolejny badania

oznaczenie wedtug normy

ilos¢

pieczeé i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan

Transport i sktadowanie

Zasady sktadowania wyrobdéw zostaty opisane w normie PN-B-12030:1996.

Materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe w opakowaniach firmowych. W trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem.
Miejsce przeznaczone na przechowywanie to zamkniete pomieszczenie, skiadowanie materiatbw w
sposob umozliwiajgcy tatwe ich przeliczenie i pobranie prébek do badan.

Kontrola jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do realizacji robét. Wykonawca
zobowigzany jest do oceny jakosci materiatbw dostarczanych przez producenta i ich zgodnosci w
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie :
- rezultatbw badan petnych wykonywanych przez producenta
- rezultatbw badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii
dostarczanej na budowe
- atestu ( zaswiadczenia o jakosci )
- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
- dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia
przez Nadzor Inwestorski watpliwosci co do jakosci piyt
Potwierdzenie wtasciwosci materiatédw i wyrobow z kazdej dostawy powinno byé podane w :
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- zaswiadczeniach z kontroli
- zapisach w dziennikach budowy
- innych dokumentach

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujacych wtasciwag to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos$¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
jakos¢ wykonywanych robdét.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Wykonanie robot

Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci elementéw z dokumentacja
projektowa, zgodnosci usytuowania, wymiaréw i katéw skrzyzowan, zgodnosci witasciwosci elementéw z
ustaleniami projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie zatozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania
robét . W przypadku sytuacji, w ktérej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa dla nowych warunkéw wykonana przez
projektanta. Sprawdzi¢ nalezy ponadto jakos$¢ elementéw, wymagajac od producentéw certyfikatow
jakosci lub deklaracji zgodnosci.

Przed przystapieniem do robét nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetq osnowa geodezyjna,
stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw. Punkty pomiarowe
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Tolerancje wykonania
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu elementéw osprzetu nie powinno by¢ wieksze niz £ 20 mm

Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne ”.
Program badan
Badania robét nalezy wykonywac w trzech etapach :
* badania przed rozpoczeciem robét
- sprawdzenie rob6t pomiarowych
- sprawdzenie rob6t przygotowawczych
badania w trakcie robét
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
- sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatow
badania odbiorcze
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
- sprawdzanie jakos$ci dostarczanych i uzytych materiatow
- sprawdzanie jakosci wykonania
Badania wykonanych rob6t
Wszystkie elementy powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji, dokumentacjq projektowa oraz warunkami niniejszej specyfikacji techniczne;j.
- Sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatéw, w szczeg6lnosci wymiardw,

*

*
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jednorodnosci materiatu,

- Ocena prawidtowosci zabudowy na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy

- Sprawdzanie rownomiernosci i szybkosci wykonywania poszczego6lnych scian na podstawie
ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy

- Sprawdzenie jakosci wykonania i usytuowania elementéw wyposazenia elektrycznego w miejscach
ich wystepowania na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy

- Sprawdzenie jakosci i skutecznosci wykonania.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne.
ODBIOR ROBOT
Odbidr robét obejmuje :
odbiér rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
odbiér ostateczny ( catego zakresu prac )
odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )
Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikdw pomiaréw i
badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogédlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne.
Podstawe odbioru robét stanowig nastepujace dokumenty :
- dokumentacja techniczna
- dziennik budowy
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci
atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow
- protokoty odbioru poszczegoinych etapdw lub elementéw robot
- wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byly zalecane przez Nadz6r
Inwestycyjny
ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem roboét
PODSTA WA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Ogolne wymagania techniczneg.
Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.
Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac.
PRZEPISY ZWIAZANE
Wyposazenie elektryczne stosowaé zgodnie z wymaganiami obowigzujacych Przepiséw i Polskich Norm,
a w szczegolnosci:
- PN-IEC-60364-1— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.
- PN-IEC-60364-4-41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN-IEC-60364-4-42 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
- PN-IEC-60364-4-43 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.
- PN-IEC-60364-4-442 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
- PN-IEC-60364-4-443 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
- PN-IEC-60364-4-46 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie.
- PN-IEC-60364-5-523 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
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wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.
- PN-IEC-60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
- PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- PN-86/E-05003/01,02 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

- PN-84/E-02033 — Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym
- PN-ICE 60364-6-61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Dziat 10.0 INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE
(45232440-8 wg ,,CPV")

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacje elektryczne dla celu realizacji budowy.
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu
nastepujacych prac :
»= modernizacja istniejacego uktadu instalacji wodociagowej wraz z wymiang armatury i urzadzen
* modernizacja kanalizacji wewnetrznej
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji , Ogdlne wymagania techniczne
MATERIALY
wg dokumentacji dla poszczegdinych rodzajéw roboét.

Warunki dostawy

Poszczegdlne rodzaje materiatbw powinny pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie i ich jakos¢

okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez

Nadzér Inwestycyjny.

Wykonawca powinien :

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu rob6t

- zagwarantowac sobie dostep do wynikow badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta

- zapewni¢ sobie od producenta atest ( zaswiadczenie o jakosci ) dla kazdej, jednorazowo wysytanej
ilosci, zawierajacy nastepujace dane :

= nazwe i adres producenta

date i numer kolejny badania

oznaczenie wedtug normy

ilos¢

pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan

Transport i sktadowanie

Zasady sktadowania wyrobdéw zostaty opisane w normie PN-B-12030:1996.

Materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe w opakowaniach firmowych. W trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem.
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Miejsce przeznaczone na przechowywanie to zamkniete pomieszczenie, sktadowanie materiatow w
sposéb umozliwiajacy fatwe ich przeliczenie i pobranie prébek do badan.

Kontrola jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do realizacji rob6t. Wykonawca
zobowigzany jest do oceny jakosci materiatdw dostarczanych przez producenta i ich zgodnosci w
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie :
- rezultatéw badan petnych wykonywanych przez producenta
- rezultatéw badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii
dostarczanej na budowe
- atestu ( zaswiadczenia o jakosci )
- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
- dodatkowych badahn wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia
przez Nadzor Inwestorski watpliwosci co do jakosci piyt
Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobdw z kazdej dostawy powinno by¢ podane w :
- zaswiadczeniach z kontroli
- zapisach w dziennikach budowy
- innych dokumentach

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujacych wtasciwag to jest spetniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
jakos¢ wykonywanych robdét.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Dodatkowe warunki prowadzenia transportu sa okreslone w punkcie 2.3

Wykonanie robét

Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci elementéw z dokumentacja
projektowa, zgodnosci usytuowania, wymiaréw i katéw skrzyzowan, zgodnosci witasciwosci elementéw z
ustaleniami projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie zatozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania
robét . W przypadku sytuacji, w ktérej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa dla nowych warunkéw wykonana przez
projektanta. Sprawdzi¢ nalezy ponadto jakos¢ elementéw, wymagajac od producentow certyfikatéw
jakosci lub deklaracji zgodnosci.

Przed przystgpieniem do robét nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetq osnowa geodezyjna,
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw. Punkty pomiarowe
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Tolerancje wykonania
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu elementéw osprzetu nie powinno by¢ wieksze niz £ 20 mm

Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji , Ogoine wymagania techniczne.
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Program badan
Badania rob6t nalezy wykonywaé w trzech etapach :
* badania przed rozpoczeciem rob6t
- sprawdzenie rob6t pomiarowych
- sprawdzenie rob6t przygotowawczych
badania w trakcie robét
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
- sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatéw
* badania odbiorcze
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,
- sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatéw
- sprawdzanie jakosci wykonania
Badania wykonanych robot
Wszystkie elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji, dokumentacjq projektowa oraz warunkami niniejszej specyfikacji techniczne;.
- Sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatéw, w szczegolnosci wymiardw,
jednorodnosci materiatu,
- Ocena prawidtowosci zabudowy na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy
- Sprawdzanie rownomiernosci i szybkosci wykonywania poszczego6lnych scian na podstawie
ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy
- Sprawdzenie jakosci wykonania i usytuowania elementéw wyposazenia elektrycznego w miejscach
ich wystepowania na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy
- Sprawdzenie jakosci i skutecznosci wykonania.

*

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru podano w specyfikaciji , Ogolne wymagania techniczne.
ODBIOR ROBOT
Odbidr robét obejmuje :
odbiér rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
odbidr ostateczny ( catego zakresu prac )
odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )
Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikdw pomiaréw i
badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Ogolne wymagania techniczne.
Podstawe odbioru robét stanowig nastepujace dokumenty :
- dokumentacja techniczna
- dziennik budowy
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdéw dostarczonych na budowe w postaci
atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow
- protokoty odbioru poszczegoinych etapdw lub elementéw robot
- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli byly zalecane przez Nadzér
Inwestycyjny
ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem robot
PODSTA WA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczneg.
Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacja nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z ocena jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.
Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac.

PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY:
PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne.Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-81/B-10700.01 - Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wod.-kan.Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/B-10722 - Przewody wewnetrzne z nieplastyfikowanego PCV.

Inne:

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych-czes¢: Instalacje wodociggowe i
kanalizacyjne”.

10.1 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wyposazenia pomieszczen

sanitarnych oraz innych pomieszczen w ktérych wystepuje wyposazenie sanitarne.

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robot.

Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu

nastepujacych prac:
= montaz umywalek ceramicznych typ 50 wraz z montazem pétpostumentu

montaz umywalek ceramicznych typ 65 wraz z montazem poétpostumentu

montaz umywalek ceramicznych dla niepetnosprawnych typ 65

montaz misek ustepowych lejowych wiszacych wraz z deskami sedesowymi twardymi

montaz misek ustepowych lejowych wiszacych dla niepetnosprawnych wraz z deskami

sedesowymi twardymi

= montaz podtynkowych ram montazowych do zabudowy gipsowo-kartonowej na $cinanie
instalacyjnej wraz ze sptuczkg oraz kompletem wyposazenia dla misek ustepowych wiszacych

= montaz podtynkowych ram montazowych do zabudowy gipsowo-kartonowej na scinanie
instalacyjnej wraz ze spituczka, zestawem do elektronicznego systemu sptukiwania sterowanego
podczerwienig oraz kompletem wyposazenia dla pisuaréw

= montaz podtynkowych ram montazowych do zabudowy gipsowo-kartonowej w $cianie
wolnostojacej dla umywalek.

= montaz przyciskdw sptukujgcych wykonanych ze stali chromowanej — dla misek ustepowych

= montaz paneli do sptukiwania z systemem sterowania podczerwienia wykonanych ze stali
chromowane;.

= montaz brodzikédw prysznicowych akrylowych kwadratowych 90x90 wraz z kabinami z ptyt
polistyrenowych badz szkfa bezpiecznego

= montaz brodzikbw prysznicowych akrylowych pétokragtych 90x90 wraz z kabinami z piyt
polistyrenowych badz szkia bezpiecznego

= montaz jednouchwytowych baterii umywalkowychj z kulowa technikg mieszaczowg

= montaz jednouchwytowych baterii prysznicowej z kulowg technika mieszaczowi — w zestawie z
drazkiem prysznicowym 0,9m oraz gtéwka prysznicowg

= montaz ceramicznych przegréd migdzypisuarowych

= montaz umywalek ze stali nierdzewnej w blacie ze szkla hartowanego zmatowionego
(piaskowanego) wraz z rurowym zestawem odptywowym (syfon) i przylaczeniowym ze stali
nierdzewnej — kwasoodpornej.

= montaz ramion wspierajacych podnoszonych dla niepetnosprawnych (z zestawem mocujacym
uwzgledniajacym obudowe gipsowo-kartonowa zestawu podtynkowego)

= montaz luster zwyktych

= montaz luster o regulowanym kacie nachylenia dla niepetnosprawnych

= montaz pozostatych elementéw: dozowniki na mydto, pojemnikédw na reczniki jednorazowe,
pojemnikéw na papier toaletowy — elementy wykonane ze stali nierdzewnej
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= wyposazenie sanitariatdw w: pojemniki na odpadki z wkfadem jednorazowym, szczotki do
czyszczenia miski ustepowej, wieszaki $cienne, wieszaki typu meblowego mocowane na
drzwiach,
montaz zlewéw stalowych
montaz baterii dwuuchwytowychj z obrotowg wylewkag
montaz ztaczek do wezy
= montaz prysznicy bezpieczenstwa oraz myjek do oczu
Zestawione powyzej elementy, grupy rob6t obejmujg komplet elementéw montazowych potrzebnych
do prawidtowego montazu i funkcjonowania np:
- do baterii umywalkowych komplet wezykéw podtaczeniowych, sruby montazowe;
- do umywalek (w przypadku braku innej adnotacji) — komplet zestawéw odptywowych
syfonow, ptytki montazowe, sruby kotwigce / montazowe, ostonki na sruby, elementy do
mocowania pétpostumentéw, korki automatyczne — zintegrowane z bateria, niezbedne
uszczelki itp.;
Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowej
Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja  projektowa, specyfikacjiami technicznymi oraz poleceniami  nadzoru
inwestycyjnego.
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w specyfikacji ,, Ogolne wymagania techniczne ”
Materiaty
Poszczegdlne grupy wyrobéw powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Przy doborze okreslonych
typdw wyrobdéw wzajemnie ze soba powigzanych (np. ramy montazowe, miski ustepowe, przyciski
sptukujace, deski sedesowe, sptuczki, elementy montazowe) nalezy zagwarantowac¢ ich wzajemne
dopasowanie — kompatybilnos¢.
Sanitarne wyroby ceramiczne — umywalki, miski ustepowe, pétpostumenty, przegrody miedzypisuarowe
Umywalki i pétpostumenty ceramiczne
Nalezy stosowa¢ umywalki ceramiczne koloru biatego, z otworem gérnym do mocowania baterii
stojacej. W zaleznosci od miejsca wbudowania (zgodnie z dokumentacja projektowa) umywalki
musza umozliwia¢ montaz zaréwno na Scianie instalacyjne jak i na ramach montazowych (dla
systemu lekkiej zabudowy).
Nalezy stosowac wytacznie umywalki | gatunku.
Konstrukcja umywalek winna umozliwia¢é montaz i demontaz péipostumentu bez koniecznosci
demontazu umywalki.
Wielko$¢é otworu pod baterie umywalkowg i jego usytuowanie nalezy skoordynowac¢ z wymogami
dobranych baterii umywalkowych.
Umywalki powinny by¢ wyposazone w korki automatyczne.
Do pomieszczen sanitarnych dla oséb niepetnosprawnych nalezy stosowaé wytacznie umywalki
przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne tzn. umozliwiajgce podjazd wdzkiem
inwalidzkim — umywalki z syfonem podtynkowym, mocowane na odpowiedniej wysokosci.
Stosowane wyroby winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami PN-EN 32:2000, PN-EN 111:2000
oraz PN-79/B-12634 oraz posiadac aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczajace je do stosowania.
Zaleca sie zastosowanie umywalek i pétpostumentéw produkciji np. SANITEC KOLO (62-600 Koto, ul.
Torunska 154, tel (063) 26 18 400) — Certyfikat NR B/O3/155/00, Aneks Nr B/03/1/99
=  Umywalka typ 50 Nova Top
=  Umywalka typ 65 Nova Top
= Umywalka dla niepetnosprawnych typ 65 Nova Top bez barier nr katalogowy
(wraz z syfonem podtynkowym Viega chromowany oraz sitkiem odptywowym Viega)
= Potpostumnet Nova Top
Miski ustepowe
Nalezy stosowa¢ miski ustepowe lejowe, wiszace koloru biatego, gatunku I. Otwory montazowe
powinny by¢ zgodne z otworowaniem ram montazowych.
W toaletach dla oséb niepetnosprawnych nalezy montowaé odpowiednio przystosowane miski
ustepowe — 0 zwigkszonym wysiegu
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Stosowane wyroby winny odpowiada¢ postanowieniom norm PN-81-12635, PN-B12630, PN-EN
38:2001,PN-EN 34:2001.

Do misek ustepowych zaleca sie stosowanie desek sedesowych twardych z pokrywa np. z tworzywa
DURAPLAST Ilub ABS; kolor desek sedesowych — bialy. Typ desek ustepowych winien winien
umozliwia¢ montaz na okreslonym typie misek ustepowych. Stad tez zaleca si¢ stosowanie misek
ustepowych i desek sedesowych jednego producenta.

Nalezy stosowac¢ deski sedesowe spetniajgce wymagania norm PN-90/B-75704/02

Zaleca sie zastosowanie misek ustepowych i desek sedesowych produkcji np. SANITEC KOLO (62-
600 Koto, ul. Torunska 154, tel (063) 26 18 400) — Certyfikat NR B/O3/77/98, Atest Higieniczny
HK/B/1729/01/99:
= Miska podwieszona lejowa, 6l, wiszaca Nova Top
» Deska sedesowa antybakteryjna z tworzywa Duraplast z pokrywa dla serii Nova Top
= Miska ustepowa lejowa dla niepetnosprawnych, 61, wiszaca, o wysiegu 70cm Nova Top bez
barier
» Deska sedesowa z tworzywa Duraplast z pokrywa, 0 wzmocnionych zawiasach metalowych
dla serii Nova Top bez barier
Pisuary i $cianki miedzy pisuarowe
Nalezy stosowac¢ pisuary z doptywem z géry i odptyw pionowy/poziomy, wiszace koloru biatego. Otwory
montazowe powinny by¢ zgodne z otworowaniem ram montazowych.
Stosowane wyroby winny odpowiadaé postanowieniom norm PN-81-12632 oraz PN-B1263.
Zaleca sie stosowanie pisuaréw produkcji np. Sanitec Koto serii Nova.
Warunki dostawy
Ogoblne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,Og6ine
wymagania techniczne”.
Kazdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielko$¢, gatunek) winien by¢ pakowany
oddzielnie. Wyroby przed zatadowaniem do $rodkéw transportu lub przed pakowaniem
powinny mie¢ obrzeza oklejone tasma ochronna.
Na opakowaniach jednostkowych nalezy umiesci¢ co najmniej nastepujace napisy:
= Nazwe i adres producenta (dostawcy)
Liczbe wyrobdéw w opakowaniu
Oznaczenie wyrobow w opakowaniu
Oznaczenie wyrobow wg norm przedmiotowych
Numer normy przedmiotowe;j
Rodzaj wyrobu i jego typ
»  Znak ,ostroznie kruche” zgodnie z PN-0-79252
Transport i sktadowanie
Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w spos6b zabezpieczajacy materiat przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany
wielowarstwowo w stosach.
Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jakosci, w sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacje
kazdej dostawy.
Wyroby sanitarne nalezy przechowywa¢é w magazynach zamknietych, zabezpieczajac
wyroby przez zamoczeniem. Zaleca sie skfadowanie wyrobéw na regatach wediug
poszczegdlnych asortymentdw.
Wyroby nalezy transportowac i sktadowych zgodnie z wytycznymi producenta

Umywalki

Przy sktadowaniu umywalek dopuszczalna wysokosé ustawienia pionowego — 5 warstw,
dopuszczalna wysokos$¢ ustawienia poziomego — 12 sztuk transporcie stosie.

Przy transporcie samochodowym podtoge pojazdu nalezy wytozy¢ osmiocentymetrowg
warstwa wetny drzewnej, stomy lub innego materiatlu amortyzujacego, ustawiajgc umywalki
na wysokos¢ do 5 warstw — przy pionowym ustawieniu lub na wysokos$é do 10 sztuk w stosie
— przy poziomym ustawieniu umywalek.
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Przestrzen pomiedzy umywalkami powinna by¢ wypetniona materiatem zabezpieczajacym je
przed uszkodzeniem podczas transportu. Zaleca sie przewdz umywalek uformowanych w
jednostki fadunkowe na paletach.
Miski ustepowe
Przy sktadowaniu misek ustepowych dopuszczalna wysokos¢ ustawiania — 5 warstw misek,
zaleca sie przektada¢ poszczeg6ine warstwy tatami drewnianymi.
Przy transporcie samochodowym misek ustepowych obowigzujg analogiczne zasady jak dla
umywalek — dopuszczalna ilo$¢ warstw 4
Szczegb6towe wymogi dotyczace transportu i sktadowania podano w PN-B-12630.
Pisuary
Dopuszczalna wysoko$¢ sktadowania do 5 warstw.
Przy transporcie samochodowym pi obowigzujg analogiczne zasady jak dla umywalek —
dopuszczalna ilos¢ warstw 5. Przed przesuwaniem w trakcie transportu pisuary winny by¢
zabezpieczone co drugi rzad listwami.
Kontrola jakosci
Wykonanie elementéw powinno spetniaé wymagania zawarte w dokumentacji producenta
oraz warunkach podanych w odpowiednich Aprobatach Technicznych oraz w ,0gdlnych
Warunkach Technicznych”.
Baterie umywalkowe, prysznicowe, ztaczki do wezy
Nalezy stosowa¢ baterie umywalkowe stojace, jednootworowe ze statg wylewka, z kulowg technikg
mieszaczowi. Korpus i uchwyt winy by¢ metalowe — chromowane.
Nalezy stosowac baterie prysznicowe nascienne spetniajace w/w wymaogi.
Baterie powinny by¢ wyposazone w ciegta do korka automatycznego.
Stosowana armatura winna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji.
W toalecie przeznaczonej dla oséb niepetnosprawnych nalezy montowaé baterie specjalnie
przystosowane do obstugi przez osoby niepetnosprawne tj. z dtuzsza - obrotowg wylewka (min 20cm)
oraz dtuzszym uchwytem, produkcji np. SANITEC KOLO - bateria umywalkowa, fazienka
bez barier nr katalogowy 05285.
Stosowane wyroby winny odpowiada¢ postanowieniom norm PN — 93/M-75020, PN-EN 817:2000.,
PN-79/M-75111, PN-79/M-75113,PN-78/M-75114, PN-78/M-75117, PN-80/M-75118, PN-77/M-
75126,PN-80/M-75144, PN-93/M-75020, PN-85/M-75020
Warunki dostawy
Ogoblne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikaciji ,Ogoélne wymagania
techniczne”.
Kazdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielko$¢, gatunek) winien by¢ pakowany
oddzielnie. Wyroby przed zatadowaniem do $rodkéw transportu lub przed pakowaniem
powinny mie¢ obrzeza oklejone tasma ochronna.
Na opakowaniach jednostkowych nalezy umiescic, co najmniej nastepujace napisy:
Nazwe i adres producenta (dostawcy)
Liczbe wyrobdéw w opakowaniu
Oznaczenie wyrobow w opakowaniu
Oznaczenie wyrob6w wg norm przedmiotowych
Numer normy przedmiotowe;j
Rodzaj wyrobu i jego typ
Znak ,ostroznie kruche” zgodnie z PN-0-79252

Transport i sktadowanie
Materiat winien by¢ transportowany i skladowany w sposéb zabezpieczajacy materiat przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych.
Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jakosci, w sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacje
kazdej dostawy.
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Wyroby sanitarne nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, zabezpieczajac
wyroby przez zamoczeniem. Zaleca sie skifadowanie wyrobéw na regatach wedtug
poszczegdlnych asortymentdw.
Wyroby nalezy transportowac i sktadowych zgodnie z wytycznymi producenta
Kontrola jakosci
Kontrole jakosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie
,0g06lne wymagania techniczne” oraz zgodnie z wymaganiami normowymi i zaleceniami
produkcji.
Ramy montazowe, zbiorniki sptukujace, przyciski sptukujace
Nalezy stosowa¢ ramy montazowe gwarantujace petne bezpieczenstwo eksploatacji oraz
dopuszczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.
W zaleznosci od miejsca wbudowania nalezy stosowac¢ elementy montazowe przeznaczone do
stosowania na $ciance instalacyjnej (z uzyciem wspornikéw dystansowych) oraz w $ciance
wolnostojacej gipsowo — kartonowe;.
Wszystkie ramy montazowe (dla misek ustepowych) przewidziane sg do obudowy ptytami gipsowo
kartonowymi na stelazu stalowym. Zaktadana gteboko$¢ zabudowy 12cm, w przypadku stosowania
ram montazowych wymagajacych wiekszej gtebokosci nalezy odpowiednio zweryfikowaé przyjete
zatozenie — z zagwarantowaniem normowych wielosci przestrzeni w kabinach ustepowych. (zgodnie z
Dz. U. nr 75 z dnia 15 kwietnia 2002).
Zestawy montazowe dla misek ustepowych winny by¢ wyposazone w sptuczki wbudowane
umozliwiajace ,,0szczedne” uzytkowanie tzn. sptukiwania petnego i czesciowego np. 61/ 3l.
Zbiorniki sptukujace winny spetnia¢ wymagania normy PN-85/B-75700/01
Elementy montazowe winny umozliwia¢ ,przednie” uruchamianie sptuczki.
Zestawy montazowe powinny by¢ kompatybilne z stosowang armaturg ceramiczng oraz przyciskami
sptukujacymi (umywalki, pisuary, miski ustepowe).
Przyciski sptukujace winny by¢ wykonane z metalu w kolorze naturalnym - matowym.
Zabudowe w $ciance gipsowo kartonowej nalezy skoordynowa¢ z robotami zwigzanymi z montazem
Scianek (pkt 9.6 Specyfikacji Technicznej).
Nalezy stosowa¢ zestawy montazowe spetniajgce  wymagania normowe oraz posiadajace
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikaty, Atesty i Swiadectwa Dopuszczenia.
Zaleca sie zastosowanie zestawdw montazowych, sptuczek, przyciskéw sptukujacych oraz
pozostatych wyrobdw produkcji jednej firmy np. GEBERIT (02-676 Warszawa, ul. Postepu 1)
= AT/99-02-0864-01
= AT/2000-02-8981-01
= AT/200-02-0990-01
Warunki dostawy
Ogolne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,Ogdlne wymagania
techniczne”.
Kazdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielko$¢, gatunek) winien byé pakowany
oddzielnie. Wyroby przed zatadowaniem do srodkéw transportu lub przed pakowaniem
powinny mie¢ obrzeza oklejone tasma ochronna.
Na opakowaniach jednostkowych nalezy umiesci¢, co najmniej nastepujace napisy:
Nazwe i adres producenta (dostawcy)
Liczbe wyrobdéw w opakowaniu
Oznaczenie wyrobow w opakowaniu
Oznaczenie wyrobow wg norm przedmiotowych
Numer normy przedmiotowe;j
Rodzaj wyrobu i jego typ
Znak ,ostroznie kruche” zgodnie z PN-0-79252

Transport i sktadowanie
Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposdb zabezpieczajacy materiat przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany
wielowarstwowo w stosach.
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Materiaty winny by¢ przechowywane i skiadowane zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jakosci, w sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacje
kazdej dostawy.
Wyroby sanitarne nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, zabezpieczajac
wyroby przez zamoczeniem. Zaleca sie skifadowanie wyrobéw na regatach wediug
poszczegdlnych asortymentdw.
Wyroby nalezy transportowac i sktadowyac zgodnie z wytycznymi producenta
Ramy montazowe:
Ramy montazowe nalezy sktadowac w suchych i czystych pomieszczeniach.
Zbiorniki sptukujgce:
Zbiorniki sptukujace nalezy sktadowa¢ w odlegtosci min 2m os zrédet ciepta, zabezpieczone
przed dziataniem czynnikbw atmosferycznych, zgodnie z wymogami producenta.Przy
transporcie samochodowym misek ustepowych obowigzujg analogiczne zasady jak dla
umywalek — dopuszczalna ilo$¢ warstw 4
Szczegbtowe wymogi dotyczace transportu i sktadowania podano w PN-B-12630.
Zawory sptukujace:
Dopuszczalna wysokos¢ sktadowania 1m
Wyroby nalezy przewozi¢ w opakowaniach firmowych producenta. Opakowanie powinno
zabezpieczac wyréb przed uszkodzeniem.
Wyroby nalezy transportowac i sktadowych zgodnie z wytycznymi producenta
Kontrola jakosci
Wykonanie elementéw powinno spetniaé wymagania zawarte w dokumentacji producenta
oraz warunkach podanych w odpowiednich Aprobatach Technicznych oraz w ,0gdélnych
Warunkach Technicznych”.
Wymagania minimalne dla ram montazowych:
= Rama powinna by¢ ptaska (od strony zabudowy maskujacej)— odchytka ptaskosci
<=5mm
= Elementy ramy powinny potaczone ze sobg (roztaczny i nierozigczny) powinny by¢
prostopadte — odchytka prostopadfosci <=2mm — w odlegtosci 800mm
Odchytka prostopadtosci belek <=1mm
= Spoiny i/lub zgrzeiny powinny by¢ bez wad spawalniczych i zgrzewczych
= Ostre krawedzie wszystkich elementéw ram powinny by¢ stepione
= Wszystkie zadziory powinny by¢ usuniete
Zbiorniki sptukujace
= Wymiary wszystkich elementéw winny by¢ zgodne z dokumentacjg konstrukcyjna
= Powierzchnie wszystkich elementéw winny by¢ bez uszkodzen mechanicznych
Zawory sptukujace

Wymiary wszystkich elementéw winny by¢ zgodne z dokumentacjg konstrukcyjna
= Powierzchnie wszystkich elementéw winny byé bez uszkodzen mechanicznych oraz
winny spetnia¢ wymagania okreslone w dokumentacji technicznej producenta.
Brodziki natryskowe i kabiny
Brodziki natryskowe (potokragte i natryskowe) winny byé wykonane z tworzywa sztucznego —
akrylowe, biate, o0 wymiarach min 90x90cm.
Kabiny prysznicowe (pétokragte i kwadratowe) winny mie¢ wypetnienie ze szkta hartowanego —
bezpiecznego (badz tworzywa sztucznego) matowego — mlecznego. Kabiny winny by¢é wyposazone w
drzwiczki uchylne zapewniajace wymagane szerokosci przejscia.
Brodziki natryskowe winny spetnia¢ wymagania PN-EN 251:1996 oraz PN-C-73001
Nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikaty, Atesty i
Swiadectwa Dopuszczenia.
Zaleca sie stosowanie brodzikow natryskowych gtebokich oraz kabin prysznicowych produkowanych
przez jedng firme np. Sanitec Koto
AT/2000-02-1037-01
HK/B/1729/03/99
Atest Higieniczny W/566/96
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Certyfikat nr B/03/163/01
Warunki dostawy
Ogolne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,Ogdlne wymagania
techniczne”.
Kazdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielkos¢, gatunek) winien by¢ pakowany
oddzielnie. Wyroby przed zatadowaniem do $rodkéw transportu lub przed pakowaniem
powinny mie¢ obrzeza oklejone tasmg ochronna.
Na opakowaniach jednostkowych nalezy umiesci¢, co najmniej nastepujace napisy:
Nazwe i adres producenta (dostawcy)
Liczbe wyrobéw w opakowaniu
Oznaczenie wyrobow w opakowaniu
Oznaczenie wyrobow wg norm przedmiotowych
Numer normy przedmiotowe;j
Rodzaj wyrobu i jego typ
=  Znak ,ostroznie kruche” zgodnie z PN-0-79252
Transport i sktadowanie
Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w spos6b zabezpieczajacy materiat przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany
wielowarstwowo w stosach.
Materiaty winny by¢ przechowywane i skiadowane zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jakosci, w sposob umozliwiajacy fatwg i jednoznaczng identyfikacje
kazdej dostawy.
Wyroby sanitarne nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, zabezpieczajac
wyroby przez zamoczeniem.
Wyroby powinny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z
zachowaniem ponizszych wymagah
= Urzadzenia sanitarne winny by¢ przechowywane w oryglnalnych opakowaniach w
pomieszczeniach zamknigtych, w temperaturze ponizej +30°C, z dala od czynnikéw
grzejnych.
=  Wszystkie elementy wchodzace w sktad kompletu jednego wyrobu zgodnie z normg
danego wyrobu powinny by¢ zapakowane wraz z instrukcjg montazu
= Elementy zlaczne jak np. sruby, nakretki, wkrety itp. powinny by¢é pakowane w
woreczki foliowe i dotaczone do kazdego kompletu. Ostony powinny by¢ pakowane
oddzielnie.

Kontrola jakosci
Wykonanie elementéw powinno spetniaé wymagania zawarte w dokumentacji producenta
oraz warunkach podanych w odpowiednich Aprobatach Technicznych oraz w ,0gdélnych
Warunkach Technicznych”.
Kontrole jakosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-C-73001oraz
PN-EN 251:1996.
Pozostate elementy
Winny spetnia¢ wymagania postanowien ,0gdélnych Warunkach Technicznych” Specyfikacji
Technicznej oraz wymagania obowigzujacych norm przedmiotowych. Na wszystkie stosowane wyroby
nalezy uzyskac pisemna akceptacje Projektanta lub Inspektora Nadzoru.
Wyroby tj. pojemniki na papier toaletowy, dozowniki na mydto, pojemniki na reczniki jednorazowe,
pojemniki na papier toaletowy, szczotki do czyszczenia miski ustepowej, wieszaki, pojemniki na
odpadki winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej (w kolorze naturalnym, matowe) oraz posiadac
certyfikaty i atesty dopuszczajace do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.
Ramiona wspierajace oraz lustra inne elementy instalowane w toalecie dla niepetnosprawnych winny
umozliwia¢ korzystanie z urzadzen sanitarnych przez osoby niepetnosprawne.
Warunki dostawy
Ogolne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,Ogdlne wymagania
techniczne”.
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Kazdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielko$¢, gatunek) winien by¢ pakowany
oddzielnie. Wyroby przed zatadowaniem do $rodkéw transportu lub przed pakowaniem
powinny mie¢ obrzeza oklejone tasma ochronna.
Na opakowaniach jednostkowych nalezy umiescic, co najmniej nastepujace napisy:
Nazwe i adres producenta (dostawcy)
Liczbe wyrobdéw w opakowaniu
Oznaczenie wyrobow w opakowaniu
Oznaczenie wyrob6w wg norm przedmiotowych
Numer normy przedmiotowe;j
Rodzaj wyrobu i jego typ
»  Znak ,ostroznie kruche” zgodnie z PN-0-79252
Transport i sktadowanie
Materiat winien by¢ transportowany i skladowany w sposéb zabezpieczajacy materiat przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych.
Materiaty winny by¢ przechowywane i skiadowane zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jakosci, w sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacje
kazdej dostawy.
Wyroby sanitarne nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, zabezpieczajac
wyroby przez zamoczeniem. Zaleca sie skfadowanie wyrobéw na regatach wediug
poszczegdlnych asortymentdw.
Wyroby nalezy transportowac i sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta
Kontrola jakosci
Kontrole jakosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie
,0Ogo6lne wymagania techniczne” oraz zgodnie z wymaganiami normowymi i zaleceniami
produkcji.
Wykonanie robét
Nalezy sScisle przestrzegac kolejnosci montazu poszczegélnych elementéw. Montaz elementéw nalezy
prowadzi¢ po zakonczeniu i odbiorze prac, ktdérych wykonanie warunkuje mozliwos¢ montazu
poszczegdlnych elementéw. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ czy dany element, grupa
robét poprzedzajacych spetnia kryteria umozliwiajace prowadzenia rob6t montazowych.
Nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw poszczegdlnych wyrobow i urzgdzen, co do sposobu
montazu, uzywanych narzedzi oraz elementdw pomocniczych (tgczniki, uszczelki, podktadki, pianki
montazowe, masy uszczelniajace, narzedzia itp.)
Nalezy przestrzegaé, aby wszystkie elementy skfadowe zestawéw montazowych byly wzajemnie
dopasowane — kompatybilne.
Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego winna gwarantowa¢ niemoznosé wysysania
wody z syfonu podczas sptywu wody oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen.
Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 50 — 60 cm nad posadzka. Umywalki nalezy umieszcza¢ na
wysokosci 75 — 85 cm nad posadzka. Wpust kanalizacyjny — ptytke montazowa nalezy umiesci¢ na
odpowiedniej wysokosci, umozliwiajacej ukrycie podtaczen w pétpostumencie — 0$ otworu na wysokosci
okoto ~56cm nad posadzka). Indywidualny odstep miedzy krawedziami sgsiednich umywalek co najmniej
30 cm. Wysokos¢ montazu misek ustepowych (gérny poziom) winien wynosi¢ ~40cm ponad posadzka.
Wysoko$¢ montazu brzegu pisuaréw winna wynosi¢ ~65cm nad posadzka.
Scianki miedzypisuarowe winny by¢ mocowane na wysokosci: ~60cm (dolana krawedz) ,~135 (gérna
krawedz).
Wysokosci montazu wszystkich elementéw winny byé skoordynowane z otworowanie w ramach
montazowych.
Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania rob6t montazowych winna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami
zamieszczonymi w ,,0go6lnych Warunkach Technicznych”, warunkami okreslonymi w obowigzujgcych
normach, wytycznymi producentéw poszczegdinych urzadzen oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych, T Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”
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Obmiar robét
Ogédlne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne.
Jednostkg obmiarowi jest komplet wykonanych prac.
Odbiér robot
Odbidr robét obejmuije:
- odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: powtoki malarskie, ztacza ulegajace
zakryciu itp. itp.
- odbidr ostateczny ( catego zakresu prac)
- odbidr pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego)
Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikdw pomiaréw i
badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne

Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Ogéine wymagania techniczne.

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac.

Przepisy zwiazane

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace - Wymiary przytaczeniowe

PN-79/B-12634
PN-EN 111:2000
PN-78/B-12630
PN-EN 38:2001
PN-EN 34:2001
PN-90/B-75704/02

PN-C-73001
PN-81/B-12632
PN-EN 817:2000
PN-EN 329:1998

PN-EN 274:1996

PN-B-01440:1998
PN-EN 34:2001

PN-85/B-75700/01

PN-EN 251:1996
PN-EN 274:1996

PN-EN 329:1998

PN-79/M-75111
PN-79/M-75113
PN-78/M-75114
PN-78/M-75117
PN-80/M-75118

Wyroby ceramiczne. Umywalki

Wiszace umywalki do mycia rak - Wymiary przytaczeniowe

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

Wiszaca miska ustepowa z niezaleznym zbiornikiem

Wiszaca miska ustepowa ze zbiornikiem sptukujacym

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych - Sedesy do misek
ustepowych standardowych - Giéwne wymiary

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

Armatura sanitarna - Baterie mechaniczne

Armatura  sanitarna -  Zestawy  odptywowe do  brodzikéw
podprysznicowych - Ogélne wymagania techniczne

Armatura sanitarna - Zestawy odptywowe umywalek, bidetéw i wanien
kapielowych - Ogélne wymagania techniczne

Technika sanitarna - Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar

Wiszaca miska ustepowa ze =zbiornikiem sptukujgcym - Wymiary
przytaczeniowe

Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuardéw. Zbiorniki
sptukujace. Wymagania i Badania

Brodziki podprysznicowe - Wymiary przytaczeniowe

Armatura sanitarna - Zestawy odptywowe umywalek, bidetéw i wanien
kapielowych - Og6lne wymagania techniczne

Armatura  sanitarna -  Zestawy odptywowe do  brodzikdéw
podprysznicowych - Ogélne wymagania techniczne

Zawér umywalkowy stojacy

Zawor z ruchoma wylewka

Baterie umuwalkowe i zlewozmywakowe

Baterie natryskowe

Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojgce

arMA
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PN-77/M-75126 Baterie umywalkowe stojace jednootworowe

PN-80/M-75144 Wylewki ruchome

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna — zawory wyptywowe i baterie mieszajgce. Ogdlne
wymagania techniczne

PN-85/M-75020 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

PN-EN 38:2001 Wiszaca miska ustepowa 2z niezaleznym zbiornikiem - Wymiar

Przytaczeniowe
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych, T Il. Instalacje sanitarne i

przemystowe”

Dziat 11.0 INSTALACJE WENTYLACJI

i KLIMATYZACJI
Instalowanie wentylaciji ( 45331210-1 wg ,,CPV")
Instalowanie sprzetu chtodzacego ( 45331230-7 wg ,,CPV")
Instalowanie sprzetu mrozacego ( 45331231-4 wg ,,CPV")
Instalacje centralnego ogrzewania ( 45331100-7 wg ,,CPV")

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacje elektryczne dla celu realizacji budowy.
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu
nastepujacych prac :
- W zakresie instalacji grzewczej

* modernizacja instalacji c.o

* modernizacja instalacji ciepta technologicznego

* modernizacja stacji cieptowniczej

- w zakresie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;j i klimatyzacji

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne ”
MATERIALY
wg dokumentacji dla poszczegélnych rodzajow robot.

Warunki dostawy

Poszczegdblne rodzaje materiatbw powinny pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie i ich jakosé

okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez

Nadzor Inwestycyjny.

Wykonawca powinien :

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot

- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta

- zapewnic sobie od producenta atest ( zaswiadczenie o jakosci ) dla kazdej, jednorazowo wysytanej
ilosci, zawierajacy nastepujace dane :
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nazwe i adres producenta

date i numer kolejny badania

oznaczenie wedtug normy

ilos¢

piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan

Transport i sktadowanie

Zasady sktadowania wyrobdw zostaty opisane w normie PN-B-12030:1996.

Materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe w opakowaniach firmowych. W trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem.
Miejsce przeznaczone na przechowywanie to zamkniete pomieszczenie, skiadowanie materiatébw w
sposob umozliwiajgcy tatwe ich przeliczenie i pobranie prébek do badan.

Kontrola jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do realizacji robét. Wykonawca
zobowigzany jest do oceny jakosci materiatbw dostarczanych przez producenta i ich zgodnosci w
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie :
- rezultatow badan petnych wykonywanych przez producenta
- rezultatbw badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii
dostarczanej na budowe
- atestu ( zaswiadczenia o jakosci )
- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
- dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia
przez Nadzor Inwestorski watpliwosci co do jakosci ptyt
Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane w :
- zaswiadczeniach z kontroli
- zapisach w dziennikach budowy
- innych dokumentach

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé¢ sie mozliwosciag korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujacych wtasciwag to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos$¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng na
jakos¢ wykonywanych rob6t.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.

Wykonanie robét

Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci elementéw z dokumentacja
projektowa, zgodnosci usytuowania, wymiaréw i katéw skrzyzowan, zgodnosci wiasciwosci elementéw z
ustaleniami projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie zatozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania
robot . W przypadku sytuacji, w ktorej przyjete w projekcie zatozenia s korzystniejsze od zaistniatych na
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa dla nowych warunkéw wykonana przez
projektanta. Sprawdzi¢ nalezy ponadto jakos¢ elementéw, wymagajac od producentow certyfikatéw
jakosci lub deklaracji zgodnosci.
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Przed przystapieniem do robét nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetgq osnowg geodezyjna,
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw. Punkty pomiarowe
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kontrola jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne ”.
Program badan
Badania rob6t nalezy wykonywaé w trzech etapach :
* badania przed rozpoczeciem rob6t
- sprawdzenie rob6t pomiarowych
- sprawdzenie rob6t przygotowawczych
* badania w trakcie rob6t
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
- sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatow
* badania odbiorcze
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,
- sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatow
- sprawdzanie jakosci wykonania
Badania wykonanych robot
Wszystkie elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji, dokumentacjaq projektowa oraz warunkami niniejszej specyfikacji techniczne;j.
- Sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatéw, w szczegolnosci wymiarow,
jednorodnosci materiatu,
- Ocena prawidtowosci zabudowy na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy
- Sprawdzanie rownomiernosci i szybkosci wykonywania poszczego6lnych scian na podstawie
ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy
- Sprawdzenie jakosci wykonania i usytuowania elementdéw wyposazenia elektrycznego w miejscach
ich wystepowania na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy
- Sprawdzenie jakosci i skutecznosci wykonania.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne.
ODBIOR ROBOT
Odbidr robét obejmuje :
odbiér rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
odbidr ostateczny ( catego zakresu prac )
odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )
Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikdw pomiaréw i
badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Ogolne wymagania techniczne.
Podstawe odbioru robét stanowig nastepujace dokumenty :
- dokumentacja techniczna
- dziennik budowy
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdéw dostarczonych na budowe w postaci
atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow
- protokoty odbioru poszczegoinych etapow lub elementéw robot
- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli byly zalecane przez Nadzér
Inwestycyjny
ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem robot
PODSTA WA PLATNOSCI
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Ogolne wymagania techniczneg.

MA PRACOWNIAARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA 152

GR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI
AL-:o



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(posterunki policji 45216111-5),

BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA
(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU — ISTNIEJACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacja nalezy przyjmowaé zgodnie z ocena jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac.

PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-01400:1984 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

e PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

e PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

e PN-B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

e PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych - Wymagania

e PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych - Wymagania

e PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen
— Wymagania i badania odbiorcze

e PN-B-02423:1999/Apl:2000 Cieptownictwo — Wezty cieptownicze — Wymagania i badania przy
odbiorze

e PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo — Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych — Wymagania

e PN-B- 03406 1994 Ogrzewnictwo — Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze
do 600 m°

e PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.

e PN-EN 442-1 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

e PN-ENISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

e PN-ENISO 13789 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie.

Metoda obliczania.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu

zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

e PN-83/B-04330 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania. — wraz ze zmianami zawartymi w Az3.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

12.0. WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH
( 45261100-5 oznaczenie wg CPV)

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
konstrukcji drewnianych dla celu realizacji remontu dachu budynku.
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ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu
nastepujacych prac :

A - Dach nad klatka schodowa (czesS¢ wyzsza dachu-istn.nachylenie potaci ok.10%):
- rozbioérka dachu — powierzchnia ok. 30,00m2, w tym
e pokrycie -2xpapa + papogont
e deskowanie
e krokwie + ptatwie + murtaty
e sufit podwieszony z ociepleniem
- wykonanie projektowanego dachu - powierzchnia ok. 30,00m2, w tym
e konstrukcja drewniana (murtaty, ptatwie, krokwie) z wykonaniem podstaw
dachowych dla osadzenia klap dymowych (wydanych w projekcie
wykonawczym remontu budynku;
e peine deskowanie;

B - Dach czesci wyzszej za klatka schodowa (istn. nachylenie potaci ok.10%:

- wykonanie przeciwspadku na istniejacym dachu przed nadbudowang $ciang
klatki schodowej (konstrukcja drewniana i deskowanie)
D - Kominy projektowane
- zabudowa wymian (o przekroju 8x14cm) pomiedzy istniejacymi krokwiami przed
wycieciem deskowania z pokryciem papg i papogontem w miejscach zabudowy
nowych kominéw (12 miejsc — $rednia diugos¢ 110cm, po cztery sztuki
na jeden komin);

- obudowa zestawdw wywietrzakdw — obudowe wykonaé z blachy ,tytan-cynk”
na stelarzu (z drewna impregnowanego) z izolacjg termiczng z wetny mineralnej
grubosci 8cm (12 zestawow wywietrzakéw —srednia dlugos¢ 150cm, szer.36¢cm);
E- Zabudowa swietlika dachowego — oddymiajacego wydanego w Projekcie
Wykonawczym remontu budynku

- zabudowa krokwi uzupetniajacych (wymian) o przekroju 8x 16¢cm, 4 sztuki o
dtugosci 4,50m;

F - Dach budynku - konstrukcje drewniane w poziomie poddasza:

- zmiany w konstrukcji dachu w celu uzyskania dodatkowych 3-ch przejs¢ —
zabudowa dodatkowego stupa przekroju 14x14cm, wys. 2,30m, zabudowa
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dodatkowej belki drewnianej o przekroju 14x16cm i dtugosci ok. 3,20m oraz
wyciecie poziomego pasa (o przekroju 7x15cm i dtugosci 1,30m - 2 sztuki)
zabudowanego na poziomie 1,30m od posadzki poddasza;

- Zagruntowanie konstrukcji drewnianych i deskowania dachu srodkami impregnacyjnymi
do drewna;

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne ”
MATERIALY

wg dokumentacji dla poszczegdlnych rodzajow robét

Warunki dostawy

Poszczegblne rodzaje materiatbw powinny pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie i ich jakosé

okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez

Nadzor Inwestycyjny.

Wykonawca powinien :

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot

- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta

- zapewni¢ sobie od producenta atest ( zaswiadczenie o jakosci ) dla kazdej, jednorazowo wysytanej
ilosci, zawierajacy nastepujace dane :

= nazwe i adres producenta

date i numer kolejny badania

oznaczenie wedtug normy

ilos¢

pieczeé i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan

Transport i sktadowanie
Materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe w opakowaniach firmowych. W trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem.
Miejsce przeznaczone na przechowywanie to zamkniete pomieszczenie, sktadowanie materiatow w
sposéb umozliwiajacy fatwe ich przeliczenie i pobranie prébek do badan.
Kontrola jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do realizacji robét. Wykonawca
zobowigzany jest do oceny jakosci materiatbw dostarczanych przez producenta i ich zgodnosci w
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie :
- rezultatéw badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii
dostarczanej na budowe
- atestu ( zaswiadczenia o jakosci )
- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
- dodatkowych badahn wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia
przez Nadzor Inwestorski watpliwosci co do jakosci.
Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobdw z kazdej dostawy powinno by¢ podane w :
- zaswiadczeniach z kontroli
- zapisach w dziennikach budowy
- innych dokumentach

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.
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Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujacych wtasciwg to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng na
jakos¢ wykonywanych robdét.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.

Wykonanie robot

Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci elementéw z dokumentacja
projektowa, zgodnosci usytuowania, wymiarow i katéw skrzyzowan, zgodnosci wtasciwosci elementéw z
ustaleniami projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie zatozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania
robot . W przypadku sytuacji, w ktérej przyjete w projekcie zatozenia s korzystniejsze od zaistniatych na
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa dla nowych warunkéw wykonana przez
projektanta. Sprawdzi¢ nalezy ponadto jakos$¢ elementéw, wymagajac od producentéw certyfikatow
jakosci lub deklaracji zgodnosci.

Przed przystapieniem do robét nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowa geodezyjna,
stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw. Punkty pomiarowe
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Tolerancje wykonania
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu elementéw nie powinno by¢ wieksze niz + 20 mm

Kontrola jakosci robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikaciji , Ogdlne wymagania techniczne .
Program badan
Badania robét nalezy wykonywac w trzech etapach :
* badania przed rozpoczeciem rob6t
- sprawdzenie rob6t pomiarowych
- sprawdzenie robo6t przygotowawczych
badania w trakcie robét
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,
- sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatéw
badania odbiorcze
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
- sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatéw
- sprawdzanie jakosci wykonania
Badania wykonanych rob6t
Wszystkie elementy powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji, dokumentacjq projektowa oraz warunkami niniejszej specyfikacji techniczne;.
- Sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatéw, w szczegdlnosci wymiaréw,
jednorodnosci materiatu,
- Ocena prawidtowosci zabudowy na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy
- Sprawdzenie jakosci i skutecznosci wykonania.

*

*

OBMIAR ROBOT
Ogédlne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Ogdélne wymagania techniczne.

MA PRACOWNIAARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA 156

GR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI
AL-:o



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(posterunki policji 45216111-5),

BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA
(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU — ISTNIEJACE GARAZE Z POMIESZCZENIEM
AGREGATU PRADOTWORCZEGO ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

ODBIOR ROBOT
Odbidr robot obejmuje :
odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
odbiér ostateczny ( catego zakresu prac )
odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )
Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogédlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne.
Podstawe odbioru robét stanowig nastepujace dokumenty :
- dokumentacja techniczna
- dziennik budowy
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci
atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow
- protokoty odbioru poszczegdinych etapow lub elementéw robét
- wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyroboéw, jesli byly zalecane przez Nadz6r
Inwestycyjny
ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem robot
PODSTA WA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Ogolne wymagania techniczneg.
Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac.

PRZEPISY ZWIAZANE

+Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych-czes¢: Konstrukcje drewniane.

13.0. KLADZENIE DACHOW BITUMICZNYCH
(45261214-7 oznaczenie wg CPV)

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dekarskich dla celu realizacji remontu dachu budynku.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu
nastepujacych prac :

A - Dach nad klatka schodowa (cze$¢ wyzsza dachu-istn.nachylenie potaci ok.10%):
- rozbioérka dachu — powierzchnia ok. 30,00m2, w tym

e pokrycie -2xpapa + papogont
- wykonanie projektowanego dachu - powierzchnia ok. 30,00m2, w tym
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e pokrycie — 2x papa termozgrzewalna — podktadowa + nawierzchniowa zielona gr. 5,2mm
(kolor jak istniejacy papogont);

e obrdbki blacharskie z blachy ,tytan-cynk” gr.0,6mm podstaw dachowych dla zabudowy klap
oddymiajacych oraz uszczelnienie pokrycia w miejscu przejscia ponad dach rury masztu
antenowego;

e obrdbki blacharskie z blachy ,tytan-cynk” gr.0,6mm (fartuch podrynnowy
i nadrynnowy o szer. Ok. 0,80m i dt. 2 x 7,0m; obrébki ,muréw
ogniowych” szer.sr. 0,80m i dt. Lacznej ok. 16,0m;

e rynna 9150 z blachy ,tytan-cynk” dt’ 7,0m;

e rura spustowa @120 z blachy ,tytan-cynk” dt 1,6m z trzema kolanami;

B - Dach czesci wyzszej za klatka schodowa (istn. nachylenie potaci ok.10%:

- pokrycie przeciwspadku wraz z pozostata czescig dachu wyzszego- pow. ok.
42,0m2 (2x papa termozgrzewalna w tym dwie koszowe dachu z dodatkowag,
warstwa papy termozgrzewalnej);

- obrébki blacharskie z blachy ,tytan-cynk” gr.0,6mm (attyka — pas. szer.sr. 0,80m
i dt. tacznej ok. 12,0m;

- dwa ,zbiorniki otwarte” z blachy ,tytan-cynk” , wykonane indywidualnie
o wym. 50x30cm, wys 20cm, zabudowane na zamknieciu koszowych dachu;

- dwie rury spustowe 100 z blachy ,tytan-cynk” dt 1,4m z kolanem rozszerzonym
przy potaci dachowej nizszej;

C - Kominy istniejace

- rozbiérka istniejacych obrébek wokét kominéw ;

- wykonanie obrébek z papy termozgrzewalnej i blachy ,tytan-cynk” gr.0,6mm

wokot w/w kominéw  wraz z przeciwspadkami;

D - Kominy projektowane

- zabudowa typowych wywietrzakéw @200 z blachy ,tytan-cynk” na przejsciowych

rurach 2200 z blachy ,tytan-cynk”, wychodzacych z projektowanych kanatéw
wentylacyjnych z typowych elementéw ceramicznych - wentylacyjnych,
podmurowanych do spodu deskowania dachu (60 sztuk — srednia wysokos$é
wylotu z wywietrzaka ponad pokrycie dachu wynosi 0,70m);

- obudowa zestawOw wywietrzakéw — obudowe wykona¢ z blachy ,tytan-cynk”

na stelarzu (z drewna impregnowanego) z izolacjg termiczng z wetny mineralnej
grubosci 8cm (12 zestawdw wywietrzakdéw —$rednia dtugos¢ 150cm, szer.36¢cm);

- obrébki z papy termozgrzewalnej i typowej tasmy wokot obudowy

projektowanych komindéw wraz z przeciwspadkami.

E- Zabudowa swietlika dachowego — oddymiajacego wydanego w Projekcie
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BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA
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KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

Wykonawczym remontu budynku

- rozbiodrka istniejacego pokrycia (papogont) w miejscu przejscia przez dach $cian
dla zabudowy s$wietlika dachowego oddymiajacego;

- wykonanie obrébek a blachy ,tytan-cynk” gr.0,6mm i papy termozgrzewalnej
wokét Scian dla zabudowy $wietlika dachowego oddymiajacego;

F - Dach budynku (istn. nachylenie potfaci ok. 27%):
- wykonanie dodatkowego pokrycia papa termozgrzewalng krzywych koszowych
dachu — pas szerokosci 1,0m na dtugosci tacznej ok. 47,0m;

- rozbiérka istniejacych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych:
e Rozbidrka rynien 200 z blachy ocynkowanej - dt. 50m;
e Rozbiérka rur spustowych @150 z blachy ocynkowanej — 2 sztuki dt.18m;
¢ Rozbidrka obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej (fartuch szer.50cm, dtugos¢

faczna 140m;

- zabudowa projektowanych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

z blachy ,tytan — cynk” gr. 0,6mm:

e Obrébka muréw nadbudowanych ,ogniowych” klatki schodowe;j i istniejacych budynku —

pas szer. ok.. 65cm i dlugosci tacznej 157,0m;
Obrébka gzymsow nadokiennych — pas szer.ok. 50cm i dtugosci 1x 12m oraz 12 x 2,25m;
Fartuch podrynnowy — pas szer. ok. 70cm, dtugosci 42,0m;
Fartuch nadrynnowy — pas szer. ok. 55cm, dtugosci 42,00m;
Rynny 2200, dtugosci tacznej 25,00m;
Rynny @150, dtugosci tacznej 24,00m;
Rury spustowe @150 — trzy sztuki po 18,0m diugosci.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne ”
MATERIALY

wg dokumentac;ji dla poszczegdinych rodzajéw robot

Warunki dostawy

Poszczegdlne rodzaje materiatbw powinny pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie i ich jakos¢
okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Nadzor Inwestycyjny.
Wykonawca powinien :
- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci
- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot
- zagwarantowac sobie dostep do wynikow badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta
- zapewnic sobie od producenta atest ( zaswiadczenie o jakosci ) dla kazdej, jednorazowo wysytanej
ilosci, zawierajacy nastepujace dane :
= nazwe i adres producenta

= date i numer kolejny badania
= oznaczenie wedtug normy
= ilos¢
= pieczeé i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan
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Transport i sktadowanie

Materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe w opakowaniach firmowych. W trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem.

Miejsce przeznaczone na przechowywanie to zamkniete pomieszczenie, skiadowanie materiatbw w
sposob umozliwiajgcy tatwe ich przeliczenie i pobranie prébek do badan.

Kontrola jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do realizacji robét. Wykonawca
zobowigzany jest do oceny jakosci materiatbw dostarczanych przez producenta i ich zgodnosci w
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie :
- rezultatbw badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii
dostarczanej na budowe
- atestu ( zaswiadczenia o jakosci )
- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
- dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia
przez Nadzor Inwestorski watpliwosci co do jakosci.
Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobdw z kazdej dostawy powinno by¢ podane w :
- zaswiadczeniach z kontroli
- zapisach w dziennikach budowy
- innych dokumentach

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé¢ sie mozliwoscia korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujacych wtasciwag to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos$¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng na
jakos¢ wykonywanych rob6t.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.

Wykonanie robét

Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci elementéw z dokumentacja
projektowa, zgodnosci usytuowania, wymiaréw i katéw skrzyzowan, zgodnosci witasciwosci elementéw z
ustaleniami projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie zatozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania
robot . W przypadku sytuacji, w ktorej przyjete w projekcie zatozenia s korzystniejsze od zaistniatych na
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa dla nowych warunkéw wykonana przez
projektanta. Sprawdzi¢ nalezy ponadto jakos¢ elementéw, wymagajac od producentow certyfikatéw
jakosci lub deklaracji zgodnosci.

Przed przystapieniem do robét nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowa geodezyjna,
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw. Punkty pomiarowe
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Tolerancje wykonania
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu elementéw nie powinno by¢ wieksze niz + 5 mm
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Kontrola jakosci robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikaciji , Ogdlne wymagania techniczne .
Program badan
Badania robét nalezy wykonywac w trzech etapach :
* badania przed rozpoczeciem rob6t
- sprawdzenie rob6t pomiarowych
- sprawdzenie robo6t przygotowawczych
badania w trakcie robét
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,
- sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatéw
badania odbiorcze
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
- sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatéw
- sprawdzanie jakosci wykonania
Badania wykonanych rob6t
Wszystkie elementy powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji, dokumentacjq projektowa oraz warunkami niniejszej specyfikacji techniczne;.
- Sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatéw, w szczegdlnosci wymiaréw,
jednorodnosci materiatu,
- Ocena prawidtowosci zabudowy na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy
- Sprawdzenie jakosci i skutecznosci wykonania.

*

*

OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Ogdélne wymagania techniczne.
ODBIOR ROBOT
Odbidr robét obejmuje :
odbiér rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
odbidr ostateczny ( catego zakresu prac )
odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )
Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikdw pomiaréw i
badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Ogolne wymagania techniczne.
Podstawe odbioru robét stanowig nastepujace dokumenty :
- dokumentacja techniczna
- dziennik budowy
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdéw dostarczonych na budowe w postaci
atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow
- protokoty odbioru poszczegoinych etapdw lub elementéw robot
- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli byly zalecane przez Nadzér
Inwestycyjny
ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem roboét
PODSTA WA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczneg.
Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacja nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z ocena jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.
Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac.

PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych-czes¢: roboty dekarskie.
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